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本 手册 采用 最 新 标准 资料 ， 系 统 地 介绍 了 五 金 件 产品 的 品种 及 规 
格 。 其 主要 内 容 包 括 基础 资料 、 金 属 材料 相关 知识 、 建 筑 装潢 五 金 
件 、 电 器 五 金 件 、 紧 固件 、 传 动 件 、 弹 簧 、 密 封 及 润滑 件 、 气 动 辅 件 
共 9 章 。 本 手册 内 容 全面 ， 查 阅 快 捷 ， 手 册 中 配备 了 丰富 的 结构 图 及 
实物 图 片 ， 具 有 极 强 的 实用 性 。 

本 手册 适合 从 事 五 金 件 产品 设计 、 和 生产、 营销 、 采 购 、 管 理 的 人 
员 及 五 金 件 产品 用 户 使 用 。 




























































































图 书 在 版 编目 (CIP) 数据 


五 金 件 手册 / 潘 继 民主 编 .一 北京 : 机 械 工业 出 
版 社 ，2011.6 
ISBN 978 -7 -111 -33936 -6 























LOH- I.D- HL. 全 五 金 制 品 - 手册 
IV. OTS914 -62 




















中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2011 ) 第 053857 号 








机 械 工业 出 版 社 ( 北 京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037) 


























策划 编辑 : Yk 保 华 Da 任 编辑 Yk 保 华 

eat ze i ERI 
zih: ÆKH 责 LAT: i 

版 式 设 计 : 霍 永明 任 校 对 : Na E 


责任 印 制 : 杨 R 

北京 京 丰 印 刷 厂 印刷 

2011 年 5 月 第 1 版 .第 1 次 印刷 

148mm x 210mm - 32 印张 .2 插页 . 1076 千 字 
0 001 一 4 000 册 

标准 书号 : ISBN 978 -7 -111 -33936 -6 
定价 : 96. 00 元 

















几 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 

电话 服务 策划 编辑 : (010) 88379734 

社 服 务 中 心 : (010) 88361066 网络 服 务 

销 售 一 部 : (010) 68326294 “门户 网 ，http: //www. cmpbook. com 
# 售 二 部: (010) 88379649 教材 网 : http: //www. cmpedu. com 
读者 购书 热线 : (010) 88379203 ”封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


xa 





IT 


IT 





ñ > 
HIJ ri 


随 着 国民 经 济 建设 的 发 展 和 科学 技术 的 进步 ， 五 金 件 的 应 用 越 来 
越 广 ， 其 产品 规格 日 益 增多 ， 相 应 的 标准 和 资料 不 断 更 新 。 为 了 满足 
广大 从 事 五 金 件 设计 、 生 产 、 销 售 等 方面 读者 和 五 金 件 产品 用 户 的 要 
求 ， 我 们 编写 了 这 本 手册 。 

本 手册 具有 以 下 特色 : 

(1) 资料 新 颖 在 编写 过 程 中 ， 我 们 全 面 核实 查 对 了 2011 年 3 月 
以 前 发 布 的 相关 国家 标准 和 行业 标准 ， 采 用 最 新 标准 资料 ， 并 参考 总 
结 了 大 量 的 相关 文献 资料 ， 精 心 整 理 编写 了 这 本 五 金 件 手册 。 

(2) 内 容 全 面 本 手册 主要 内 容 包括 基础 资料 、 金 属 材 料 相关 知 
识 、 建 筑 装 涡 五 金 件 、 电 器 五 金 件 、 紧 固件 、 传 动 件 、 弹 筑 、 密 封 及 
润滑 件 、 气 动 辅 件 共 9 章 。 

(3) 实用 性 强 本 手册 科学 系统 地 介绍 了 常用 五 金 件 的 品种 及 规 
格 ， 有 具有 极 强 的 实用 性 ， 非 常 适合 从 事 五 金 件 产 品 设计 、 生 产 、 营 销 、 
采购 、 管 理 的 人 员 及 五 金 件 产品 用 户 使 用 。 

(4) 查阅 方便 本 手册 以 图 、 表 结合 的 形式 为 主 ， 手 册 中 配备 了 
丰富 的 结构 图 及 实物 图 片 ， 便 于 读者 查阅 使 用 。 

本 手册 由 潘 继 民主 编 ， 李 予 、 张 微 担任 副 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 
AWER, AEH, HAE, RA RE RMA HAF, AR, 
RA, DEXA, FZX Ma, EZK KAA, WB. KAR, A 
RW, EER, F, Aika, RWW S 2. RRE, Ea, R 
$. RA, RAE, WRR, KEF, ET, HX, WILE, WE, 
李威 、 张 素 红 。 王 金 荣 老 师 对 全 书 进 行 了 详细 审阅 。 

在 本 手册 的 编写 过 程 中 ， 参考 了 国内 外 同行 的 大 量 文献 资料 和 相 
关 标 准 ， 谨 向 相关 人 员 表 示 襄 心 的 感谢 

由 于 我 们 水 平 有 限 ， 错 误 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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- XI- 五 金 件 手册 
5. 6. 32 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 CEO 804 
5.6.33. JFLHIISE|B|SL HH, IET (12 级 ) ee 805 
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5.6.37 扁 圆 头 击 世锦 钉 erererereerrrerrrererrrrreereeerereererrerrereerrerereeeeee 809 
5. 6.38” 沉 头 击 蕊 钱 钉 nn 811 
第 6 章 传动 件 .Nt 814 
6.1 轴承 814 
6.1.1 滚动 轴承 代号 方法 站 814 
6.1.2 调 心 球 轴承 825 
6.1.3 ”推力 球 轴承 830 
6.1.4 圆锥 深 子 轴承 A a OC ss suu usss 848 
6.1.5 杆 端 关节 轴承 850 
6.1.6 农机 用 圆 盘 轴承 859 
6.1.7 深 针 和 推力 球 组 合 轴 承 … 865 
6.1.8 滚 针 和 角 接 触 球 组 合 轴 卫 4 868 
6.1.9 JIRE AI e asssssssssssssssssssssssssesssssssrsssssssssssssrsssssss 869 
6. 1.10” 碳 钢 深 沟 球 轴承 877 
6.1.11 轧辊 油膜 轴承 879 
6.1.12 [ms SH AK coeeesssssssssssssssssssssissssssssrsssssssssssssssssssrssssss 889 
6.2 传动 带 站 896 
6.2.1 普通 V EME V 带 Waska ray aa yupuksskarsau sanka sasuapau doa asusaasasayahs 896 
6.2.2. 机 用 带 扣 4 897 
6.2.3 带 连 接 用 螺栓 898 
6.2.4 活络 V 带 PN 899 
6.2.5 平 带 站 899 
6.3 传动 链 ee 901 
6.3.1 深 子 链 … 901 
6.3.2 方 框 链 和 903 
ATS SE SE okay capakuauasisusaquyasahaquasssqaehuqapaqyhasaadykaqyaqaskik'caqasa 904 
7.1 B] si š Ta qasa A TT aasma pami 904 
7.1.1 圆柱 螺旋 弹 得 PT TE e E 904 
7.1.2 多 股 圆 柱 螺旋 弹 敌 Pt 906 
7.1.3 冷 卷 圆 柱 螺旋 弹 敌 和 908 











































































































































































































7.1.4 小 型 圆柱 螺旋 压缩 弹 复 和 912 
7.1.5 普通 圆柱 螺旋 拉 伸 弹 复 和 Be 913 
7.1.6 热 卷 圆柱 螺旋 压缩 弹 复 和 914 
7.1.7 扁 钢丝 圆柱 螺旋 压缩 弹 敌 PN 915 
7.2 特殊 弹 黎 pp 932 
7.2.1 冲模 用 氮气 弹 Sr pauk 932 
7.2.2 橡胶 空气 弹 敌 pp 937 
7.2.3 电机 用 钢 质 波 形 弹 敌 .sassssssssssssssssssssssssssssssrssssssssessssss 940 
TIA 橡胶 - 金 属 螺旋 复合 弹 短 ¿meua awuskuwapuaaquaskuspassaakaqquykucyakwakuqaiwaq 942 
第 8 章 密封 及 润滑 件 pe 946 
8.1 密封 圈 牙 1 946 
8.1.1 液压 气动 用 0 形 橡胶 密封 圈 eeererererrrererereerseernenreeeereserreeene 946 
8.1.2 V, 形 橡胶 密封 圈 ITTE 947 
8.1.3 往复 运动 用 密封 圈 PN 952 
8.2 油 枪 和 油 杯 和 970 
8.2.1 压 杆 式 油 检 .PN 970 
8.2.2 手 推 式 油 枪 .PN 971 
8.2.3 直通 式 压 注油 杯 和 972 
8.2.4 接头 式 压 注油 杯 和 PN 973 
8.2.5 旋 盖 式 油 杯 站 973 
8.2.6 压 配 式 压 注油 杯 和 975 
8.2.7 弹 短 善 油 杯 Pt TLITI TTET 975 
8.2.8 针 了 间 式 油 杯 站 977 
E E E: T E 979 
91 BAPM P eeererrrrrerererrerrreesrrerrreerreeerrreerererseeereeerrerereene 979 
9.1.1 气动 管 接 尖 和 979 
9.1.2 锥 密封 钢丝 编织 胶管 总 成 981 
9.1.3. 锥 密封 90 钢丝 编织 胶管 总 成 PN 983 
9.2 胶管 985 
9.2.1 MEJ E errerrrerrrrrerrrerrrerrerereerrreerrenerrrerreeerreerreeerrerereene 985 
9.2.2 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 E EE LE A TA 985 
9.2.3. 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 和 pp 986 
9.2.4 家 用 煤气 胶管 988 
9.2.5 打气 胶管 和 988 
9.2.6 蒸汽 橡胶 软 管 和 989 














































































































"XX: 五 金 件 手册 
9.2.7 气体 焊接 设备 焊接 、 切 制 和 类 似 作 业 用 橡胶 软 管 …………………… 989 
9.2.8 ”农业 喷雾 用 橡胶 软 管 ee 991 
9.2.9 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 站 992 
9.2.10 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 pp 994 
9.2.11 农林 拖拉 机 和 机 具 用 高 温 低 压 输 油 胶管 ee 996 
9.2.12 工程 机 械 用 高 温 低压 输 油 腕 管 see 996 
9.2.13 液化 石油 气 (LPG) 用 橡胶 软 管 ee 998 
9.2.14 消防 吸水 胶管 ee 998 
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第 1 章 基础 资料 


1.1 常用 计量 单位 


1.1.1 国际 单位 制 的 基本 单位 (K 1-1) 
表 1-1 国际 单位 制 的 基本 单位 






































”。 量 的 名 称 ë | ”单位 名 称 | atas 

长 度 米 " 
质量 千克 ,( 公 斤 ) kg 
时 间 p ' 
电流 安 [ 培 ] 

热力 学 温度 [ 尔 文 ] 

物质 的 量 摩 [ 尔 ] = 

发 光 强 度 M Ë] ad 

注 ; 1. 方 括号 内 的 字 ， 是 在 不 致 混淆 的 情况 下 ， 可 以 省 略 的 字 ， 下 同 。 








2. 圆 括号 内 的 字 为 前 者 的 同 义 语 ， 下 同 。 

3. 人 民生 活 和 贸易 中 ， 质 量 习惯 称 为 重量 。 
1.1.2 国际 单位 制 中 具有 专门 名 称 的 导出 单位 〈 表 1-2) 
表 1-2 国际 单位 制 中 具有 专门 名 称 的 导出 单位 
















































































OOO OBAR | 单位 名 称 ”| ”单位 符号 ”| ”其 他 表示 式 例 
频率 HI 效 ] Hz pi 
力 ; 重 力 牛 [ 顿 ] N kg + m/s? 

压力 ;压强 ;应 力 由 [斯 卡 ] Pa N/m? 

能 量 ; 功 ;热量 焦 [ 耳 ] J N:m 

功率 ;辐射 通 量 瓦 [ 特 ] W J/s 

电荷 量 ELE] C A's 

电位 ;电压 ;电动 势 伏 [ 特 ] V W/A 

电容 法 [ 拉 ] F C/V 

电阻 欧 [ 姆 ] Q V/A 












































































































































.2. 五 金 件 手册 
( 续 ) 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 其 他 表示 式 例 
电导 西 [ 门 子 ] S A/V 
磁 通 量 韦 [ 伯 ] Wb Ves 
磁 通 量 密度 ,磁感应 强度 特 [斯 拉 ] Wb/m2 
电感 享 [ 利 ] H Wb/A 
摄氏 温度 摄氏 度 < z 
光 通 量 流 [ 明 ] Im cd .sr 
光照 度 勒 [ 克 斯 ] lx lIm/m? 
放射 性 活 度 贝 可 [ 勒 尔 ] Bq s7! 
吸收 剂量 KL Gy J/kg 
剂量 当量 希 [ 沃 特 ] Sv J/kg 
1.1.3 我 国 选 定 的 非 国际 单位 制 单位 ( 表 1-3) 
表 1-3 ”我国 选 定 的 非 国际 单位 制 单位 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 换算 关系 和 说 明 
分 min lmin =60s 
时 间 [小 ] 时 h 1h =60min =3600s 
天 ,( 日 ) d 1d =24h =86400s 
[ 角 ] 秒 (5 1” = ( z/648000 ) rad 
z (7 为 圆周 率 ) 
角 ] 分 1” =60” = (1/10800) rad 
度 Š 1° =60' = (1/180 )rad 
旋转 速度 转 每 分 r/min lr/min = 4 1760) g7! 
长 度 海里 n mile ln mile =1852m( 只 用 于 航程 ) 
lkn =1ln mile/h 
速度 节 kn = (1852/3600 )m/s 
(只 用 于 航行 ) 
质量 mg t Its 103kg 
B 原子 质量 单位 u lu~1. 6605655 x 10 ~” kg 
体积 升 L,(1) 1L=1dm’ =10 m 















































































































































( 续 ) 
量 的 名 称 单位 名 称 单位 符号 换算 关系 和 说 明 
能 电子 伏 eV leV~1.6021892 x10-"]J 
级 差 分 贝 dB 
线 密度 特 [ 克 斯 ] tex ltex =1g/km 
注 : 1. 周 、 月 、 年 (年 的 符号 为 a) 为 一 般 常用 时 间 单 位 。 
2. 角度 单位 度 、 分 、 秒 的 符号 不 处 于 数字 后 时 加 圆 括号 。 
3. 升 的 符号 中 ， 小 写字 母 1 为 备用 符号 。 
4 为 “ 转 ”的 符号 。 
1.1.4 用 于 构成 十 进 倍数 和 分 数 单位 的 词 头 〈 表 1-4) 
表 1-4 用 于 构成 十 进 倍数 和 分 数 单位 的 词 头 
所 表示 的 因数 词 头 名 称 词 头 符 号 
108 艾 [可 萨 ] E 
10" 拍 [ 它 ] P 
1022 太 [ 拉 ] + 
10° 吉 [ 咖 ] G 
106 Jk M 
10° + 
102 H" h 
10! “P da 
107! 分 d 
107 E c 
JO = m 
1076 微 u 
107° 纳 [ 诺 ] n 
107! 皮 [ 可 ] p 
107" KEHE] f 
10%" 阿 [ 托 ] a 
注 : 104 称 为 万 ，108 称 为 亿 ，102 称 为 万 亿 ， 这 类 数 词 的 使 用 不 受 词 头 名 称 的 影响 ， 但 
不 应 与 词 头 混淆 。 


1.1.5 常用 法 定 计量 单位 及 其 换算 (1-5) 



































法 定 计量 单位 非法 定 计 量 单位 
物理 量 名 称 单位 换算 
单位 名 称 单位 符号 单位 名 称 单位 符号 
米 m 费 密 1 R =1fm=107 "m 
海里 n mile 埃 A 1 Å =0. Inm=107 0m 
码 yd lyd =0.914 4m 
[市 ] 里 1 里 =500m 
* 1 Æ = (10/3)m =3. 3m 
ae R 1 R =(1/3)m =0. 35m 
十 1 寸 = (1/30)m=0.033m 
[市 ] 分 1 分 =(1/300)m=0.003m 
英尺 ft 1ft =0. 304 8m 
英寸 in lin =0. 025 4m 
英里 mile lmile = 1 609. 344m 
密 耳 mil lmil =25.4 x 10 -em 
平方 米 m? 公 军 a la =100m2 
公顷 hm? O 平方 英尺 fê 1ft? =0. 092 903 0m? 
平方 英寸 in lin? =6.451 6 x 10 -m2 
面积 平方 英里 mile2 lmile = 2. 589 99 x 10 m2 
平方 码 yd lyd? =0. 836 127m2 
英亩 acre lacre =4 046. 856m2 
亩 1 亩 =10 000/15m? =666. 6m? 



























































MEHLE 







































































法 定 计量 单位 非法 定 计 量 单位 
物理 量 名 称 - - - - 单位 换算 
单位 名 称 单位 符号 单位 名 称 单位 符号 
立方 米 m? 立方 英尺 f 1f =0. 028 316 8m° 
H L (1) 立方 英寸 in? lin? =1. 638 71 x 10 Sm 
立方 但 yd lyd? =0. 764 554 9m3 
RME UKgal 1UKgal =4. 546 09dm° 
RME USgal 1USgal =3. 785 41dmš 
体积 英 品 脱 UKpt 1UKpt =0. 568 261dm° 
美 液 品 脱 USliqpt 1USliqpt =0. 473 176 5dm° 
美 干 品 脱 USdrypt 1USdrypt =0. 550 610 5dm°? 
美 桶 ( 用 于 石油 ) 1 美 桶 = 158. 987 3dm3 
Jei H] UKfloz 1UKfloz =28. 413 06cm3 
美 液 次 司 USfloz 1USfloz =29. 573 53cm’ 
a 米 每 秒 m/s 英尺 每 秒 ft/s 1ft/s =0. 304 8m/s 
1 
和 英里 每 [小 ] 时 mile/h lmile/h =0. 447 04m/s 
a 米 每 二 次 方 秒 m/s? 英尺 每 二 次 方 秒 ft/s? 1ft/s? =0. 304 8m/s? 
加 速度 
Jl Gal 1Gal=0.01m/s2 
千克 (公斤 ) kg 磅 lb 1lb =0. 453 592 37kg 
= 吨 t 英 担 cwt lewt =50. 802 3kg 
质量 7 B ` -HE 
原子 质量 单位 u 天 吨 ton lton =1 016. 05kg 
短 吨 sh ton lsh ton =907. 185kg 
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法 定 计量 单位 非法 定 计 量 单位 
物理 量 名 称 单位 换算 
单位 名 称 单位 符号 单位 名 称 单位 符号 
千克 (公斤 ) kg fk ui] oz 10z =28. 349 5g 
吨 t 格 令 gr lgr =0. 064 798 91g 
r. 原子 质量 单位 u =F qr,qtr lqr =12. 700 6kg 
[ 米 制 ] 克 拉 1 米 制 克拉 =2 x 10 -4kg 
休 积 质量 千克 每 立方 米 kg/m? 磅 每 立方 英尺 lbxfe 11b/f =16. 018 5ke/mš 
[质量 ] 密 度 吨 每 立方 米 m? 磅 每 立方 英寸 lb/in? 1lb/in? =27 679. 9kg/m’ 
千克 每 升 kg/L HEE EMI ES oz/in3 loz/in° =1 729. 99kg/ mi’ 
质量 体积 立方 米 每 千克 m?/kg 立方 英尺 每 磅 ft/lb 1ft? /lb =0. 062 428 0m°/kg 
比 体积 立方 英寸 每 磅 in3 /1b lin3/lb =3. 612 73 x10 -5m3/kg 
千克 每 米 kg/m 旦 [ 尼 尔 ] den Iden =0. 111 112 x 10 -kg/m 
线 质 量 ( 线 重量 特 [ 克 斯 ] tex 磅 每 英尺 lb/ft 11b/ft = 1. 488 16kg/m 
线 密度 磅 每 英寸 lb/in 1lb/in =17. 858 Okg/m 
磅 每 码 lb/yd 1lb/yd =0. 496 055kg/m 
千克 二 次 方 米 kg + m? 磅 二 次 方 英尺 lb - f? 11b + ft? =0. 042 140 1kg © m? 
转动 惯量 磅 二 次 方 英寸 lb - in? 1lb + in? =2. 926 40 x 10 “kg + m 
盘 司 二 次 方 英寸 oz * in loz + in? = 1. 829 00 x 1075kg + m2 
_ 千克 米 每 秒 kg © m/s 磅 英尺 每 秒 lb : ft/s 11b + ft/s =0. 138 255kg + m/s 
ma 达 因 秒 dyn*s ldyn : s =10 kg: m/s 
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( 续 ) 
法 定 计 量 单位 非法 定 计量 单位 
物理 量 名 称 单位 换算 
单位 名 称 单位 符号 单位 名 称 单位 符号 
牛 [ 顿 ] N 达 dyn ldyn=10-5N 
千克 力 kgf 1kgf =9. 806 65N 
磅 力 lbf 11bf =4. 448 22N 
| 吨 力 tf 1tf =9. 806 65 x 103 N 
AEH) JI ozf 10zf =0. 278 014N 
人 磅 达 pdl 1pdl =0. 138 255N 
动量 矩 角 动 量 千克 二 次 方 米 每 秒 | ke: m/s | 磅 二 次 方 英 尺 每 秒 lb . ft?/s 1lb . ft?/s =0. 042 140 1kg + m2/s 
牛 [ 顿 ] 米 Nem 千克 力 米 kgf ° m 1kgf + m =9. 806 65N . m 
力矩 磅 力 英 尺 lbf + ft 1lbf - ft =1. 355 82N + m 
JBE 磅 力 英 寸 lbf . in 1lbf + in =0. 112 985N + m 
PRIE 达 因 厘米 dyn + cm Idyn .cm=10-7N : m 
mt] JJ 25 SF ozf » in lozf . in =7. 061 55 x10 2N . m 
帕 [ 斯 卡 ] Pa 达 因 每 平方 厘米 dyn/cm? 1dyn/cm? =0. 1Pa 
英寸 来 柱 inHg linHg =3 386. 39Pa 
En 英寸 水 柱 inH,0 linH,O = 249. 082Pa 
巴 bar lbar=105Pa 
正 应 力 ' 
切 应 力 千克 力 每 平方 厘米 kgf/cm? 1kgf/cm? =0. 098 066 5MPa 
毫米 水 柱 mmH, O 1mmH,0 =9. 806 65 Pa 
zo kE mmHg lmmHg = 133. 322Pa 
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法 定 计量 单位 非法 定 计量 单位 
物理 量 名 称 单位 换算 
单位 名 称 单位 符号 单位 名 称 单位 符号 
m" 帕 [ 斯 卡 ] Pa 托 Torr 1Torr = 133. 322Pa 
LE at lat =98 066. 5Pa =98. 066 5kPa 
EEI 标准 大 气压 atm latm =101 325Pa = 101. 325kPa 
切 应 力 磅 力 每 平方 英尺 Ibf/f? 11bf/ft? =47. 880 3Pa 
磅 力 每 平方 英寸 lbf/in? 1lbf/in? =6 894. 76Pa =6. 894 76kPa 
帕 [ 斯 卡 ] 秒 Pa:s 泊 P,Po IP=10-!Pa-s 
EA cP 1cP =107°Pa » s 
[ 动力 ] 粘度 千克 力 秒 每 平方 米 kgf © s/m? 1kgf . s/m? =9. 806 65Pa + s 
磅 力 秒 每 平方 英尺 lbf + s/ft? 11bf . s/ft? =47. 880 3Pa . s 
磅 力 秒 每 平方 英寸 lbf . s/in? 11bf . s/in? =6 894. 76Pa + s 
二 次 方 米 每 秒 m/s 斯 [ 托 克 斯 ] St 1St=10-4m’/s 
运动 粘度 厘 斯 [ 托 克 斯 ] cSt 1cSt =107Ém?/s 
二 次 方 英尺 每 秒 f2⁄s 1f2/s =9. 290 30 x 10 2m2/s 
二 次 方 英寸 每 秒 in2 /s lin2/s =6.451 6 x10 74m?/s 
焦 [ 耳 ] J 尔格 erg lerg=1077J 
能 [ 量 ] 电子 伏 eV 千克 力 米 kgf + m lkgf * m =9. 806 65J 
功 英 马 力 [ 小 ] 时 hp: h 1hp : h =2. 684 52MJ 
热 + cal lcal =4. 186 8J 
热 化 学 卡 cal lcal =4. 184 0J 
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法 定 计量 单位 非法 定 计 量 单位 
物理 量 名 称 单位 换算 
单位 名 称 单位 符号 单位 名 称 单位 符号 
焦 [ 耳 ] J 马力 [小 ] 时 1 马力 .时 =2. 647 79MJ 
能 [ 量 ] 电子 伏 eV 电工 马力 [小 ] 时 1 电工 马力 . 时 =2. 685 60MJ 
功 英 热 单 位 Btu 1Btu =1055. 06J = 1. 055 06kJ 
热 吨 标准 煤 , 吨 当量 煤 tec ltec =29. 307 6GJ 
英尺 磅 力 ft - lbf 1ft . Ibf = 1. 355 82J 
瓦 [ 特 ] w 千克 力 米 每 秒 kgf © m/s lkgf . m/s =9. 806 65W 
马力 ,[ 米 制 ] 马 力 1 马力 =735.499 W 
英 马力 hp lhp =745. 700 W 
电工 马力 1 电工 马力 =746W 
功率 卡 每 秒 cal/s lcal/s =4. 186 8W 
千 卡 每 [小 ] 时 kcal/h lkcal/h=1.163W 
热 化 学 卡 每 秒 cal, /s lcaln/s =4. 184W 
英尺 磅 力 每 秒 ft - lbf/s 1ft - lbf/s = 1. 355 82 W 
尔格 每 秒 erg/s lerg/s =10 77W 
千克 每 秒 kg/s 磅 每 秒 lb/s llb/s =0. 453 592kg/s 
质量 流量 
磅 每 [ 小 ] 时 lb/h llb/h=1.259 98 x 10 -kg/s 
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法 定 计量 单位 非法 定 计量 单位 i 
物理 量 名 称 A — - — 单位 换算 
单位 名 称 单位 符 单位 名 称 单位 符号 
立方 米 每 秒 m3/s 立方 英尺 每 秒 ft3/s 1ft°/s =0. 028 316 8m?/s 
和 流量 - 
体积 流量 升 每 秒 L/s 立方 英寸 每 [小 ] 时 in3/h lin3⁄h =4. 551 96 x 10 `SL/s 
开 [ 和 尔 文 ] K Ber I 表示 温度 差 和 温度 间隔 时 : 
i 华氏 3 F 
摄氏 度 C 
1 =1K 
表示 温度 数值 时 : 
12 T 
== 23.15 
表示 温度 差 和 温度 间隔 时 : 
热力 学 温度 
摄氏 温度 1 下 = K 
9 
表示 温度 数值 时 : 
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法 定 计量 单位 非法 定 计量 单位 
物理 量 名 称 单位 换算 
单位 名 称 单位 符号 单位 名 称 单位 符号 
焦 [ 耳 ] 每 千克 J/(ke:K) | 热 化 学 干 卡 每 千克 kcal, /(kg * K) lkcal,/(kg + K) =4 184J/(kg ， 
质量 热 容 开 [ 尔 文 ] [ 尔 文 ] K) 
比热容 英 热 单位 每 磅 华氏 度 Btu/ (lb . °F) 1Biu/ (lb + °F) =4 186. 8J/ (kg + K) 
LEK 英 热 单位 每 磅 兰 氏 度 Btu/ (1b - R) 1Btu/ (lb + R) =4 186. 8J/ (kg + K) 
尔格 每 克 开 [ 尔 文 ] erg/( g ° K) lerg/(g* K) =10 J/(kg - K) 
质量 能 焦 [ 耳 ] 每 千克 J/ke 千 卡 每 千克 kcal/kg lkcal/kg =4 186. 8J/kg 
比 能 热 化 学 千 卡 每 千克 kcal /kg 1kcal /kg =4 184J/kg 
Eka 英 热 单位 每 磅 Btu/lb 1Btu/lb =2 326J/kg 
HEKA 尔格 每 克 erg/g lerg/g =10-4]/kg 
磁场 强度 安 [ 培 ] 每 米 A/m 奥 斯 特 Oe 10e =79. 577 5A/m 
特 [斯 拉 ] T 高 斯 Gs,G 1Gs =1074T 
磁 通 [ 量 ] 韦 [ 伯 ] Wb 麦克 斯 韦 Mx 1Mx = 1078 Wb 
电导 西 [ 门 子 ] S 姆 欧 O 1 O=18 
[ 光 ] 亮 度 Ix [ 德 拉 ] 每 平方 米 cd/m? 尼 特 nt lnt=lcd]m2 
[ 光 ] 照度 勒 [ 元 斯 ] kx 辐 透 ph 1ph = 104lx 
英尺 烛光 fc 1fe =10. 7641x 
中 Ihm? =104m ， 公 项 的 国际 通用 符号 为 ha。 


























© T t, 0 分 别 表示 热力 学 温度 、 摄 氏 温度 和 华氏 温度 。 
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1.1.6 常用 线 规 号 与 公称 直径 对 照 ( 表 1-6) 


表 1-6 常用 线 规 号 与 公称 直径 对 照 














































































































SWG 英国 线 规 BWG 伯明翰 线 规 AWG 美国 线 规 
线 规 号 

ın mm ın mm ın mm 
3 0. 252 6. 401 0. 259 6. 58 0. 2294 5. 83 
4 0. 232 5. 893 0. 238 6.05 0. 2043 5.19 
5 0. 212 5.385 0. 220 5.59 0. 1819 4.62 
6 0. 192 4. 877 0. 203 5.16 0. 1620 4.11 
7 0. 176 4. 470 0. 180 4.57 0. 1443 3.67 
8 0. 160 4. 064 0. 165 4.19 0. 1285 3.26 
9 0. 144 3. 658 0. 148 3.76 0. 1144 2.91 
10 0. 128 3.251 0. 134 3.40 0.1019 2.59 
11 0.116 2.946 0. 120 3.05 0. 09074 2. 30 
12 0. 104 2. 642 0. 109 2.97 0. 08081 2. 05 
13 0. 092 2. 337 0. 095 2.41 0. 07196 1.83 
14 0.080 2.032 0.083 2.11 0. 06408 1.63 
15 0.072 1. 829 0. 072 1. 83 0. 05707 1.45 
16 0. 064 1. 626 0. 065 1.65 0. 05082 1.29 
17 0. 056 1. 422 0. 058 1.47 0. 04526 1.15 
18 0. 048 1.219 0. 049 1. 24 0. 04030 1.02 
19 0.040 1.016 0.042 1.07 0. 03589 0.91 
20 0. 036 0. 914 0. 035 0. 89 0. 03196 0. 812 
21 0. 032 0. 813 0. 032 0.81 0. 02846 0. 723 
22 0. 028 0.711 0. 028 0.71 0. 02535 0. 644 
23 0. 024 0. 610 0. 025 0. 64 0. 02257 0. 573 
24 0. 022 0. 559 0. 022 0. 56 0. 02010 0. 511 
25 0. 020 0. 508 0. 020 0. 51 0. 01790 0. 455 
26 0. 018 0. 457 0. 018 0. 46 0. 01594 0. 405 
27 0. 0164 0. 4166 0. 016 0. 41 0. 01420 0. 361 
28 0. 0148 0. 3759 0. 014 0. 36 0. 01264 0. 321 
29 0. 0136 0. 3454 0. 013 0. 33 0. 01126 0. 286 
30 0. 0124 0. 3150 0. 012 0. 30 0. 01003 0. 255 
31 0. 0116 0. 2946 0. 010 0.25 0. 008928 0. 227 
32 0. 0108 0. 2743 0. 009 0. 23 0. 007950 0. 202 
33 0. 0100 0. 2540 0. 008 0. 20 0. 007080 0.180 
34 0. 0092 0. 2337 0. 007 0. 18 0. 006304 0. 160 
35 0. 0084 0. 2134 0. 005 0. 13 0. 005615 0. 143 
36 0. 0076 0. 1930 0. 004 0. 10 0. 005000 0. 127 
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1.1.7 标准 筛 常 用 网 号 及 目 数 对 照 ( 表 1-7) 
表 1-7 标准 筛 常 用 网 号 及 目 数 对 照 





























































































































网 号 /号 目 数 / 目 sa 网 号 /号 目 数 /有 
/( 个 /cm ) ]/( 个 [cm ) 
5 4 2.56 0.301 60 576 
4 3 4 0. 28 65 676 
3.22 6 5.76 0. 261 70 784 
2.5 8 10.24 0.25 75 900 
2 10 16 0.2 80 1024 
12 23.04 0.18 85 
1.43 14 31.36 0.17 90 1296 
1.24 16 40.96 0.15 100 1600 
1 18 51.84 0.14 110 1936 
0.95 20 64 0.125 120 2304 
22 71.44 0.12 130 2704 
0.7 24 92.16 140 3136 
0.71 26 108. 16 0.1 150 3600 
0.63 28 125.44 0. 088 160 
0.6 30 144 0.077 180 5184 
0.55 32 163. 84 190 5776 
0.525 34 185 0.076 200 6400 
0.5 36 207 0. 065 230 8464 
0.425 38 231 240 9216 
0.4 40 256 0.06 250 10000 
0.375 42 282 0.052 275 12100 
44 310 280 12544 
0.345 46 339 0.045 300 14400 
48 369 0.044 320 16384 
0.325 50 400 0.042 350 19600 
55 484 0.034 400 25600 
注 : 1. 网 号 系 指 筛 网 的 公称 尺寸 ， 单 位 为 mm。 例如: 1 号 网 ， 即 指正 方形 网 孔 每 边 长 








1mm。 

2. 目 数 系 指 lin (25. 4mm) 长 度 上 的 孔 眼 数目 ， 单 位 为 : 目 /in。 例 如 : lin 长 度 上 
有 20 孔 眼 ， 即 为 20 H. 

3. 一 般 英 美 各 国 用 目 数 表示 ， 前 苏联 用 网 号 表示 。 
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1.1.8 粒度 代号 及 尺寸 范围 








( 表 1-8) 


R18 粒度 代号 及 尺寸 范围 

















































































































agn | 99.9% 通 过 | Lej 下 检查 得 不 多 于 2% 通 
nats s: 的 网 孔 尺寸 | 网 孔 | 第 上 物 | 网 孔 | 第 上 物 | 第 下 物 | 过 的 网 孔 尺 
py CERM) | 尺寸 | 不 多 于 | 尺寸 | 不 少 于 | 不 多 于 | TORE) 
/um | /um | (%) | /pm | (%) | (%) Zum 
$ 范围 
16/18 1180/1000 1700 1180 8 1000 90 8 710 
18/20 1000/850 1400 1000 8 850 90 8 600 
20/25 850/710 1180 850 8 710 90 8 500 
25/30 710/600 1000 710 8 600 90 8 425 
30/35 600/500 850 600 8 500 90 8 355 
35/40 500/425 710 500 8 425 90 8 300 
40/45 425/355 600 455 8 360 90 8 255 
45/50 355/300 500 384 8 302 90 8 213 
50/60 300/250 455 322 8 255 90 8 181 
60/70 250/212 384 271 8 213 90 8 151 
70/80 212/180 322 227 8 181 90 8 127 
80/100 180/150 271 197 10 151 87 10 107 
100/120 150/125 227 165 10 127 87 10 90 
120/140 125/106 197 139 10 107 87 10 75 
140/170 106/90 165 116 11 90 85 11 65 
170/200 90/75 139 97 11 75 85 11 57 
200/230 75/63 116 85 11 65 85 11 49 
230/270 63/53 97 75 11 57 85 11 41 
270/325 53/45 85 65 15 49 80 15 — 
325/400 45/38 75 a7 15 41 80 15 — 
宽 范 用 
16/20 1180/850 1700 1180 8 850 90 8 600 
20/30 850/600 1180 850 8 600 90 8 425 
30/40 600/425 850 600 8 425 90 8 300 
40/50 425/300 600 455 8 302 90 8 213 
60/80 250/180 384 271 8 181 90 8 127 
注 : M03328) 6 H J8 36, HRAKIN. 
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1.2 极限 与 配合 


1.2.1 基本 偏差 系列 (图 1-1) 
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b) 


图 1-1 基本 偏差 系列 


a) JL b) 轴 
















































































































































































16 . 五 金 件 手册 
1.2.2 公称 尺寸 的 分 段 ( 表 1-9) 
表 1-9 公称 尺寸 的 分 段 (GB/T 1800. 1 一 2009) 
(单位 : mm) 
E É # 中 间 段 落 主 段 落 中 间 段 落 
K F = k F 至 大 F 至 大 于 至 
TE TERE më 
3 6 无 细 分 段 
315 400 315 355 
6 10 355 400 
10 14 400 450 
10 18 14 18 400 500 450 500 
18 24 500 560 
18 30 24 30 500 630 560 630 
30 40 630 710 
30 50 40 50 630 800 710 800 
50 65 800 900 
50 80 65 80 800 1000 900 1000 
80 100 1000 1120 
at o 100 120 1000 1250 1120 1250 
wo | o | o | wo | o l a 
120 180 140 160 
1600 1800 
160 180 
8 1600 2000 1800 2000 
2000 2240 
180 250 -a = i ai 2AN 2300 
2500 2800 
225 250 2500 3150 2800 3150 
1.2.3 标准 公差 计算 公式 (K 1-10) 
表 1-10 标准 公差 计算 公式 (GB/T 1800. 1 一 2009) 
公称 尺寸 / 标准 公差 等 级 
mm IT1 IT2 IT3 IT4 PPS IT6 柚子 IT8 IT9 
汪汪 至 标准 公差 计算 公式 /pm 
一 500 Fi 10; 16i 25i 40i 
500 3150 2I 2.71 3.71 51 7I 107 161 251 401 
公称 尺寸 / 标准 公差 等 级 
mm IT10 Irii ITI2 IT13 IT14 mis IT16 IT17 IT18 
一 500 64i 100; 160; 250; 400; 640; 1000; 1600; | 2500; 
500 3150 641 1007 1607 2507 4007 6407 | 10007 | 16007 | 25007 
注 : 1. i=0.45 YD +0.001D, i 是 标准 公差 因子 ,单位 为 pm; D 是 公称 尺寸 段 的 几何 平 
均值 ， 单 位 为 mm。 
2. T=0.004D +2.1,，7 的 单位 为 um, 


1.2.4 标准 公差 数值 ( 表 1-11) 


表 1-11 标准 公差 数值 (GB/T 1800. 1 一 2009) 



































































































































Se 标准 公差 等 级 
公称 尺寸 /mm 

IT] | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 
KF 至 um mm 
= 3 08 | 1.2 | 2 3 4 6 10 | 14 | 25 | 40 | 60 |0.1 0414|025 0.4 |06 1 1.4 
3 6 1 1.5 |2.5 | 4 5 8 12 | 18 | 30 | 48 | 75 |0.12 0.18 | 0.3 10.48 10.75 1.2 1.8 
6 10 1 1.5 |2.5 | 4 6 9 15 | 22 | 36 | 58 | 90 |0.15 0.22 |0.36|10.58 | 0.9 1.5 | 2.2 
10 18 |1.2 | 2 3 5 8 11 18 |27 | 43 | 70 | 110 [0.18 0.27|0.43a| 0.7 | 1.1 1.8 | 2.7 
18 30 |15 2.5 | 4 6 9 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 [0.21 |0.33 |0.52 10.84 | 1.3 12.1 | 3.3 
30 50 |1.5 2.5 | 4 7 11 16 | 25 | 39 | 62 |10 | 16 |0.25 0.39 [0.62 1 1.6 | 2.5 | 3.9 
50 80 2 3 5 8 13 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.3 046|074|1.2|1.9 3 | 4.6 
80 120 2.5 | 4 6 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 [0.35 | 0.54 |0.87| 1.4 | 2.2 13.5 | 5.4 
120 | 180 [3.5] 5 8 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.4 [0.63] 1 1.6 |2.5| 4 | 6.3 
180 | 250 |4.5 | 7 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 7 |115 | 185 | 290 |0.46 |0.72 |1.15 11.85 | 2.9 | 4.6 | 7.2 
250 | 315 6 8 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 301]05 08113 12.1 13.2 52 | 8.1 
315 | 400 j; 9 13 18 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 |0.57 0.89 1.4 2.3 | 3.6 5.7 | 8.9 
400 | 500 8 10 | 15 | 20 | 27 | 40 6 | 97 | 155 | 250 | 400 |0.63 0.97|1.55 2.5 | 4 |6.3 | 9.7 
500 | 630 9 11 16 | 22 | 32 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 0.7 | 1.1 [1.751 2.8 |44| 7 11 
630 | s00 | 10 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 0.8 1.25] 2 3.2 | 5 8 | 12.5 
800 | 1000 | 11 15 | 21 | 28 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 0.9 14]|23 36]|56 9 14 
1000 | 1250 | 13 | 18 | 24 | 33 | 47 | 66 |105 | 165 | 260 | 420 | 660 |1.05 | 1.65 | 2.6 4.2 | 6.6 |10.5 | 16.5 
1250 | 1600 | 15 | 21 | 29 | 39 | 55 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 |1.25 |1.95 | 3.1 | 5 [7.8 112.5] 19.5 
1600 | 2000 | 18 | 25 | 35 | 46 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1.5 | 2.3 13.71 6 |9.2 | 15 23 
2000 | 2500 | 22 | 30 | 41 | 55 | 78 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 |1100 [1.75] 2.8 | 4.41 7 11 [17.5] 28 
2500 | 3150 | 26 | 36 | 50 | 68 | 96 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 |1350 | 2.1 | 3.3 | 5.4 8.6 |13.5 | 21 33 
注 : 1. 公称 尺寸 大 于 500mm 的 IT1 ~ ITS 的 标准 公差 数值 为 试行 的 。 


2. 公称 





尺寸 小 于 或 等 了 





F lmm 时 ， 无 IT14 ~ IT18。 
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1.2.5 轴 和 和 孔 的 基本 偏差 计算 公式 (K 1-12) 
表 1-12 轴 和 和 孔 的 基本 偏差 计算 公式 (GB/T 1800. 1 一 2009 ) 
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公称 尺寸 /mm 轴 A = f. 公称 尺寸 /mm 
"i j "A = Z 工 "Ñ of k k: TH == 
RF 至 | 基本 偏差 | 符号 | 极限 偏差 极限 偏差 符号 基本 偏差 AT 至 
1 120 265 +1.3D 1 120 
a _ es EI + A 
120 | 500 3.5D 120 500 
1 160 =140 +0. 85D 1 160 
b - es EI + B 
160 | 500 =1.8D 160 500 
0 40 52D°? 0 40 
c 一 es EI + C 
40 500 95 +0.8D 40 500 
0 10 cd 一 es Ce 和 D.d 值 的 几何 平均 值 El + CD 0 10 
0 3150 d 一 es 167D0.44 EI + 0 3150 
0 3150 e 一 es 11D°4 EI + E 0 3150 
0 10 ef 一 es Ee 和 Ff 值 的 几何 平均 值 EI + EF 0 10 
0 3150 f ú es 5.5D041 EI + F 0 3150 
0 10 g 一 es Ff 和 Gg 值 的 几何 平均 值 EI + FG 0 10 
0 3150 g = es 2 9 De EI + G 0 3150 
0 3150 h 无 符号 es 偏差 =0 EI 无 符号 H 0 3150 
0 500 j 无 公式 J 0 500 
+ es EI + 
0 3150 js 0.51Tn JS 0 3150 
= ei ES = 
0 500 + 0.6 VD - 0 500 
k ei ES K 















































500 | 3150 无 符号 Í 偏差 =0 无 符号 500 3150 














( 续 ) 
































































































































公称 尺寸 /mm 轴 JA 式 fL 公称 尺寸 /mm 
一 "a A rA Zx 工 "a = " i 3> 
大 于 | 至 | 基本 偏差 | 符号 | 极限 偏差 极限 偏差 | 符号 | 基本 偏差 | 大 于 至 
0 500 IT7 一 IT6 0 500 
m + ei ES 一 M 
500 | 3150 0.024D +12.6 500 3150 
0 500 SD0.34 0 500 
n + el ES 一 N 
500 | 3150 0.04D +21 500 3150 
0 500 IT7 +0 ~5 0 500 
p + ei ES _ P 
500 | 3150 0.072D +37.8 500 3150 
0 3150 r + ei P.p 和 Ss 值 的 几何 平均 值 ES 一 R 0 3150 
0 50 IT8 +1~4 0 50 
S 十 el ES 一 S 
50 | 3150 IT7 +0.4D 50 3150 
24 | 3150 t + ei IT7 +0. 63D ES - T 24 3150 
0 3150 u + ei IT7+D ES - U 0 3150 
14 500 v + ei IT7 +1.25D ES - V 14 500 
0 500 x + ei IT7 +1.6D ES u X 0 500 
18 500 y + ei IT7 +2D ES u Y 18 500 
0 500 z + ei IT7 +2.5D ES u Z 0 500 
0 500 za + ei IT8 +3. 15D ES u ZA 0 500 
0 500 zb + ei IT9 +4D ES - ZB 0 500 
0 500 zc + ei IT10 +5D ES - ZC 0 500 
注 : 公式 中 忆 是 公称 尺寸 段 的 几何 平均 值 (mm) ， 基 本 偏差 的 计算 结果 以 um 计 。 
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1.2.6 轴 的 基本 偏差 数值 ( 表 1-13 ) 
表 1-13 轴 的 基本 偏差 数值 (GB/T 1800. 1 一 2009 ) 
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mR PEE ETE 
FR 基本 偏差 数值 ( 上 极限 偏差 es) /um (下 极限 偏差 ei) /pm 
所 有 标准 公差 等 级 Im | n 
大 于 至 
a b c cd d e ef f fg g h js j 
= 3 -270 | -140| -60 | -34 | -20 | -14 | -10| -6 | -4| -2 0 -2 | —4 -6 
3 6 -270 | -140| -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10| -6 | -4 0 -2 | -4 
10 -280 | -150| -80 | -56 -40 | -25 | -18 | -13 | -8 | -5 | 0 -2 | -5 
10 14 
-290 | -150| -95 -50 | -32 -16 -6| 0 =3 | = 
14 18 
18 24 
-300 | -160| -110 -65 | -40 -20 -7 | 0 a | 
24 30 
30 40 -310 | -170| -120 
-80 | -50 -25 -9 | 0 -5 | -10 
40 50 -320 | -180| -130 是 
50 65 -340 | -190| -140 = 2 — 
i > E E -100| -60 -30 -10] 0 出差 t =F. | = 12 
° Z260 220 式 中 IT, 是 全 值 数 
80 100 | -380 | -220| -170 
-120| -72 -36 -12| 0 -9 | -15 
100 120 | -410 -240| -180 
120 140 | -460 | -260| -200 
140 160 | -520 | -280| -210 -145| -85 -43 =a o -11 | -18 
160 180 | -580 | -310| -230 
180 200 | -660 | -340| -240 
200 225 | -740 | -380| -260 -170| -100 -50 -15| 0 <33 | -=21 
225 250 | -820 | -420| -280 
250 280 | -920 | -480| -300 -190| -110 -56 -=17| O -16 | -26 



























































( 续 ) 













































































































































































rer TOE A 基本 偏差 数值 
A " pa pa k: ear Ax 
基本 基本 偏差 数值 ( 上 极限 偏差 es) /pm (下 极限 偏差 ei) Zum 
所 有 标准 公差 等 级 IT5 和 | Tr7 IT8 
z IT6 
NT 
cd d e e f fg g js j 
280 -190| -110 -56 =17 -16 | -26 
315 
-210| -125 -62 -18 = 入 | 28 
355 
400 
-230| -135 -68 -20 -20 | -32 
450 
500 
-260| -145 -76 =95 
560 
s 290| -160 80 24 
710 
800 
-320| -170 -86 -26 _ 
900 = 
1000 EL Tii% 
-350| -195 -98 -28 Em 
1120 
1250 
-390 | -220 -110 -30 
1400 
1600 
€O -430| -240 -120 =32 
1800 
A00 480 | -260 130 34 
2240 
2500 
-520| -290 -145 -38 
2800 
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( 续 ) 
基本 尺寸 基本 偏差 数值 ( 下 极限 偏差 ei) /pm 
/mm 
s h. 所 有 标准 公差 等 级 
有 IT7 > IT7 
大 于 | 至 
m n p T s t u Vv X. y zZ Za zb ZC 
一 3 0 0 +2 +4 +6 +10 | +14 +18 +20 +26 | +32 | +40 | +60 
3 6 +1 0 +4 +8 +12 +15 | +19 +23 +28 +35 | +42 | +50 | +80 
6 10 +1 0 +6 +10 +15 +19 | +23 +28 +34 +42 | +52 | +67 | +97 
10 14 +40 +50 | +64 | +90 | +130 
+1 0 +7 +12 +18 +23 | +28 +33 
14 18 +39 | +45 +60 | +77 | +108| +150 
18 24 +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 
+2 0 +8 +15 +22 +28 | +35 
24 30 +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160| +218 
30 40 +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 
+2 0 +9 +17 +26 +34 | +43 
40 50 +54 | +70 | +81 | +97 | +114 +136| +180 | +242 | +325 
50 65 +41 | +53 | +66 | +87 +102 +122| +144 +172 | +226 | +300 | +405 
+2 0 +11 +20 +32 
65 80 +43 | +59 | +75 | +102| +120| +146| +174 +210 | +274 | +360 | +480 
80 100 +51 | +71 | +91 | +124| +146| +178 | +214| +258 | +335 | +445 | +585 
+3 0 +13 +23 +37 
100 120 +54 | +79 | +104| +144| +172| +210 +254 +310 | +400 | +525 | +690 
120 140 +63 | +92 | +122| +170| +202| +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 
140 160 +3 0 +15 +27 +43 +65 | +100| +134| +190| +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 
160 180 +68 | +108 | +146 | +210 | +252| +310 | +380 | +465 | +600 | +780 |+ 1000 
180 200 +77 | +122| +166| +236 | +284 +350] +425| +520| +670 | +880 |+1150 
200 225 +4 0 +17 +31 +50 +80 | +130| +180| +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | + 1250 
225 250 +84 | +140 | +196 | +284| +340 | +425 | +520| +640 | +820 |+ 1050| + 1350 
250 280 +94 | +158 | +218 | +315 | +385 +475] +580| +710 | +920 |+ 1200| + 1550 
+4 0 +20 +34 +56 
280 315 +98 | +170 | +240 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | + 1000 + 1300| + 1700 
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注 : 基本 尺寸 小 于 或 等 于 Imm 时 ， 基 本 偏差 a 和 上 b 均 不 采用 。 公 差 带 js7 ~js11， 若 IT, 值 数 是 奇数 ， 则 取 偏差 = + 





基本 偏差 数值 (下 极限 偏差 ei) Zum 
IM~ | <IT3 EE 
] 8; 所 有 标准 公差 等 级 
k m n p r s t u v x y z za zb zc 
+108 | +190| +268| +390| +475| +590| +730| +900|+1150 +1500 +1900 
+4 0 +21 +37 +62 
+114| +208| +294 +435| +530| +660| +820 |+ 1000| +1300 +1650 +2100 
+126| +232| +330 +490| +595| +740| +920 |+1100|+1450| +1850 +2400 
+5 0 +23 +40 +68 
+132 | +252| +360 +540| +660| +820|+1000|+1250|+1600|+2100| +2600 
+150| +280| +400| +600 
0 0 +26 +44 +78 
+155| +310| +450 | +660 
+175 | +340| +500| +740 
0 0 +30 | +50 | +88 
+185| +380| +560| +840 
+210| +430| +620|+940 
0 0 +34 | +56 | +100 
+220| +470| +680 + 1050 
+250 | +520| +780 +1150 
0 0 +40 | +66 | +120 
+260| +580| +840 +1300 
+300 | +640| +960 +1450 
0 0 +48 | +78 | +140 
+330 | +720 |+ 1050 + 1600 
+370| +820 + 1200 + 1850 
š 0 +58 | +92 | +170 | 00 +9201+1350 +2000 
+440 + 1000| + 1500| + 2300 
0 0 +68 | +110 | +195 Fag0 +1100|+1650 +2500 
+550 + 1250| + 1900|+ 2900 
9 ° +76 | +135 | +240 | gO +1400 +2100 +3200 
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1.2.7 孔 的 基本 偏差 数值 ( 表 1-14) 
表 1-14 和 孔 的 基本 偏差 数值 (GB/T 1800. 1 一 2009 ) 

















































































































公称 尺寸 基本 偏差 数值 /um 
“m 下 极限 偏差 EI 上 极限 偏差 ES 
大 于 | 至 所 有 标准 公差 等 级 IT6 IIT7 IT8| <IT8 >T <IT8 | >IT8 
_ A B ü CD D E EF F FG G H Js J K M 
— | 3 +270 | +140 | +60 | +34 | +20 | +14 | +10 | +6 +4 +2 0 +2| +4|+6 0 0 -2 -2 
3 6 +270 | +140 | +70 | +46 | +30 | +20 | +14 | +10 | +6 +4 0 +5|+6|+10 -1+A -4+A -4 
6 10 | +280 | +150 | +80 | +56 | +40 | +25 | +18 | +13 | +8 +5 0 +5|+8|+12| -1+A -6+A -6 
10 14 
i4 13 +290 | +150 | +95 +50 | +32 +16 +6 0 +6|+10+15| -1 +A -7+A -7 
18 | 24 
Da +300 | +160 | +110 +65 | +40 +20 +7 0 +8|+12 +20 -2+A -8 +A -8 
30 | 40 | +310 | +170 | +120 
wo oo TA 130 +80 | +50 +25 +9 0 +10+14+24 -2+A -9+A -9 
+ + + 
50 | 65 | +340 | +190 | +140 sir. li 
z5 30 360 I i0 +100 +60 +30 +10 D 偏差 = + +13+18+28 -2+A -ll+A -11 
+ + + 
式 中 IT， 
80 | 100 | +380 | +220 | +170 a 3 
TF ETER +120| +72 +36 +12 | 0 是 个 值 数 |+16d+22+34 -3+A a1 |= 
+ 十 十 
120 | 140 | +460 | +260 | +200 
140 | 160 | +520 | +280 | +210 +145| +85 +43 +14| 0 +18|+26|+41| -3+A -15+A | -15 
160 | 180 | +580 | +310 | +230 
180 | 200 | +660 | +340 | +240 
200 | 225 | +740 | +380 | +260 +170| +100 +50 +15 | 0 +22|+30+47| -4+A EITTEA | 三 好 
225 | 250 | +820 | +420 | +280 
250 |280 | +920 | +480 | +300 
+190| +110 +56 +17 0 +25|+36|+55| -4+A -20+A | -20 
280 315 | +1050| +540 | +330 
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公称 尺寸 基本 偏差 数值 /hm 
/mm 下 极限 偏差 EI 上 极限 偏差 ES 
asss 所 有 标准 公差 等 级 IT6 | IT7 IT < |>IT8| <IT8 >IT8 
A B C CD | D E EF F IEFGcG G JS J K M 

315 |355 | +1200| +600 | +360 

+210 | +125 +62 +18 +29|+39 +60 -4+4 -21 +A | -21 
355 | 400 | +1350| +680 | +400 
400 | 450 | +1500| +760 | +440 

+230 | +135 +68 +20 +33|+43 +66 -5+4 -23 +A | -23 
450 | 500 | +1650| +840 | +480 
500 | 560 

+260 | +145 +76 +22 0 -26 
560 | 630 
630 | 710 

+290 | + 160 +80 +24 0 -30 
710 | 800 
800 | 900 i 

+320 | +170 +86 +26 ER 0 -34 
900 |1000 偏差 = 上 -一 
1000 |1120 sP IT, 

+350 | +195 +98 +28 Æ IT 值 数 0 -40 
1120 |1250 
1250 | 1400 

+390 | +220 +110 +30 0 -48 
1400 | 1600 
1600 |1800 

+430 | +240 +120 +32 0 -58 
1800 |2000 
2000 |2240 

+480 | +260 +130 +34 0 -68 
2240 |2500 
2500 |2800 

+520 | +290 +145 +38 0 -76 
2800 |3150 
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公称 尺寸 基本 偏差 数值 /hm Ra 
人 um 
sam 上 极限 偏差 ES 
j= | = <IT8 | >IT8| <IT7 标准 公差 等 级 大 于 IT7 标准 公差 等 级 
N P 至 ZC | P R S T U V X Y Z | ZA | ZB | ZC |I3 IT | IT5 IT6 | IT7 | IT8 

— | 3 -4 -4 -6 | -10 | -14 -18 -20 -26 | -32 | -40 | -6| 0 0 O | O 0 
3 |6 -8+A | 0 -12 | -15 | -19 -23 -28 -35 | -42 | -50 | -80| 1 15 1 |3 
6 |10 | -10+A| 0 -15 | -19 | -23 -28 -34 -42 | -52 | -67 | -97 | 1 1.5 2 |3 |6 7 
10 | 14 -40 -50 | -64 | -90 | -130 

-12+A| 0 -18 | -23 | -28 -33 12 38 | 38 | 2 9 
14 | 18 -39 | -45 -60 | -77 | -108| -150 
18 | 24 -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136| -188 

-15+A| 0 -22 | -28 | -35 1.5| 2 3 |1418 12 
24 | 30 -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -118 | -160| -218 
30 | 40 -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112| -148| -200| -274 

-17+A| 0 | -26 | -34 | -43 1.5|3141519 14 
40 | 50 在 大 于 -54 | -70 | -81 | -97 | -114| -136| -180| -242| -325 
50 | 65 IT7 的 -41 | -53 | -66 | -87 | -102| -122| -144| -172| -226 | -300 | -405 

-20+A| 0 -32 2 3 5 | 6|1 16 
65 | 80 相应 数 -43 | -59 | -75 | -102| -120| -146| -174| -210| -274| -360 | -480 
80 | 100 值 上 增 -51 | -71 | -91 | -124| -146| -178| -214| -258| -335 | -445 | -585 

-23+A| 0 日 | -37 2 4 5|7]1 19 
100 | 120 加 一 个 -54 | -79 | -104| -144| -172| -210 | -254| -310| -400| -525 | -690 
120 | 140 ai -63 | -92 | -122| -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | -470 | -620 | -800 
140 | 160 | -27+A| 0 -43 | -65 | -100 | - 134| -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | -535 | -700 | -900| 3 | 4 16 17 | !5 23 
160 | 180 -68 | -108 | - 146 | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | -600 | -780 | — 1000 
180 | 200 -77 | -122 | -166 | -236 | -284| -350 | -425 | -520 | -670 | -880 |- 1150 
200 |225 | -31+A| 0 -50 | -80 | -130 | - 180 | -258 | -310 | -385 | -470 | -575 | -740 | -960 |- 1250 3 | 4 6 9 | 7 26 
225 | 250 -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 | -640 | -820 | — 1050 — 1350 
250 | 280 -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 | -710 | -920 | — 1200| — 1550] 

-34+A| 0 -56 4|141719 |120 29 
280 | 315 -98 | -170| -240| -350| -425| -525 | -650 | -790|- 1000|- 1300|- 1700 

3 s= = = = = s Si = G = = 

315 |355| 47 | 0 _62 |-108| -190| -268| -390| -475| -590| -730| -900|-1150|-1500-1900 4 | z | 7， Tula 3 
355 | 400 -114| -208 | -294| -435 | -530 | - 660 | -820|-1000|-1300|-1650|-2100| 



































































































































































































































( 续 ) 
INFR R SF 基本 偏差 数值 /um 
PER A 值 /nm 
mn 上 极限 偏差 ES 
关中 | 有 <IT8 |>IT7| <IT7 标准 公差 等 级 大 于 IT7 标准 公差 等 级 
N P 至 ZC | P R S U V X x Z | ZA | ZB ZC | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 272 IT8 
400 | 450 -126 | -232 | -330| -490 | -595 | -740 | - 920 | - 1100| - 1450| — 1850| - 2400 
-40+A| 0 -68 5 15171313 2 34 
450 | 500 -132| -252 | -360| -540| -660| -820 | - 1000 — 1250| - 1600|- 2100| - 2600 
500 | 560 -150 | -280| -400| -600 
-44 -78 
560 | 630 -155 | -310 | -450 | - 660 
630 | 710 -175 | -340| -500 | -740 
-50 -88 
710 | 800 -185 | -380 | -560 | - 840 
800 | 900 在 大 于 -210| -430| -620| -940 
-56 -100 
900 |1000 IT7 的 -220 | -470 | -680|- 1050 
1000 |1120 P 相应 数 和 -250| -520 | -780 |- 1150 
1120 |1250 Š 值 上 增 | -260| -580| -840|-1300 
1250 |1400 加 一 个 -300| -640| -960|-1450 
-78 -140 
1400 |1600 A fi -330| -720 | — 1050| — 1600 
1600 1800 -370 | -820 | — 1200| - 1850 
-92 -170 
1800 2000 -400 | -920 | — 1350| - 2000 
2000 2240 -= 440 | — 1000| — 1500| - 2300 
-110 -195 
2240 2500 -460 |- 1100| — 1650| - 2500 
2500 2800 — 550 | — 1250| — 1900| — 2900 
-135 -240 
2800 3150 — 580 | — 1400| — 2100| - 3200 
>Y — r. as 可 一 — e: > ><. Ze IT, =1 
WÈ: 1. 公称 尺寸 小 于 或 等 于 lmm 时 ,基本 偏差 A 和 B 及 大 于 了 TT8 的 NN 均 不 采用 。 公 差 带 JS7 至 JSll, 若 IT, 值 数 是 奇数 , 则 取 偏 差 = + T 
2. 对 小 于 或 等 于 TT8 H K MN 和 小 于 或 等 于 IT7 的 P 至 ZC, 所 需 A 值 从 表 内 右 侧 选取 。 例 如 :18 ~ 30mm BHY K7, A =8hm, 所 以 RS = -2pm + 
8pm = +6pm;18 ~30mm 段 的 S6:A =4pm, 所 以 ES = -35pm +4pm= -31hm。 特 殊 情况 :250 ~315mm 段 的 M6,ES = -9pm( 代 蔡 -11pm)。 





miy 


8 yuy 


LT- 


.28 . 


五 金 件 手册 





1.3 表面 粗糙 度 


1.3.1 表面 粗糙 度 的 特征 ( 表 1-15 ) 




























































































表 1-15 表面 粗糙 度 的 特征 
— 表面 形状 特征 ` 表面 形状 特征 
50 BH m PJ ILJI JE 0.4 不 可 辨 加 工 痕迹 的 方向 
25 微 见 刀 痕 0.2 暗 光 泽 面 
12.5 可 见 加 工 痕迹 0.1 亮光 泽 面 
6.3 微 见 加 工 痕迹 0. 05 镜 状 光泽 面 
3.2 看 不 见 的 加 工 痕迹 0. 025 雾 状 镜面 
1.6 可 辨 加 工 痕迹 的 方向 0.012 镜面 
0.8 微 辨 加工 痕 迹 的 方向 
1.3.2 表面 粗糙 度 的 符号 及 意义 


1. 表面 结构 的 图 形 符号 及 意义 ( 表 1-16) 
表 1-16 表面 结构 的 图 形 符 号 及 意义 


号 


符 


意义 及 说 
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基本 符号 ， 表 示 指 
表面 粗 烽 度 参 数 
HKL) 
能 单独 











T, GEH 
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MEH 


Ek n Hf 
值 或 有 关 说 明 (h 
于 简化 代号 标注 ， 没 有 补充 说 明 时 不 








1 表面 热处理 、 


E 何 工艺 获得 。 当 不 加 注 
局 
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除 材 料 的 
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BJE, 











腐蚀 、 电 火花 加 工 、 气 








P” 





| 等 


展 符 号 ， 基 本 符号 加 一 短 横 ， 表 示 指 定 表 
去 除 材 料 的 方法 获得 ， 如 车 、 铣 、 铅 、 磨 、 剪 切 、 











热 轧 


表面 











不 去 除 材料 
表面 是 用 不 去 
粉末 冶金 等 ;或 者 是 
寺 上 道 工 序 的 状况 ) 


冷 轧 








(包括 保 : 


的 扩展 符号 ， 基 本 符号 加 一 圆圈 ， 表 示 指 定 
除 材料 的 方法 获得 ， 如 和 铸 、 锻 、 冲 压 变 形 、 




















于 保持 原 供应 状况 的 








完整 符号 
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广 表面 结构 和 
4 长 边 上 加 一 横 线 
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工作 
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形 符号 上 加 一 国 
MRED 








轮廓 各 表面 的 图 天 








符号 ， 当 在 图 样 某 个 视图 上 构成 
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有 相同 的 表面 结构 要 求 时 ， 应 有 
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靶 义 时 ， 各 表面 应 分 别 标注 


廓 线 上 。 
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2. 表面 结构 完整 图 形 符号 的 组 成 (K 1-17 ) 
表 1-17 表面 结构 完整 图 形 符号 的 组 成 


注 写 表 面 结构 的 单一 要 求 。 标 注 表面 结构 参数 代 
号 、 极 限 值 和 传输 带 或 取样 长 度 。 为 了 避免 误差 ， 











































































































a | 在 参数 代号 和 极限 值 间 应 插入 空格 。 传 输 带 或 取样 
长 度 后 应 有 一 斜 线 “/”， 之 后 是 表面 结构 参数 代号 ， 
最 后 是 数值 

当 需 注 写 两 个 或 多 个 表面 结构 要 求 时 ， 在 位 置 a 注 
写 第 一 个 表面 结构 要 求 ， 在 位 置 b 注 写 第 二 个 雪 

b | 结构 要 求 。 如 果 要 注 写 第 三 个 或 更 多 个 表面 结构 要 
求 ， 图 形 符号 应 在 垂直 方向 扩大 ， 以 空 出 足够 的 空 
间 。 扩 大 图 形 符号 时 ，a 和 b 的 位 置 随 之 上 移 













































































Z 注 写 加 工 方法 。 注 写 加 工 方法 、 表 面 处 理 、 涂 层 
e | 或 其 他 加 工 工 艺 要 求 等 ， 如 车 、 麻 、 镀 等 表面 加 工 
方法 
d 注 写 表面 纹理 和 方向 ， 如 “=”“X”“M” 等 
o 注 写 加 工 余 量 。 注 写 所 要 求 的 加 工 余 量 ， 以 毫米 
”| 为 单位 给 出 数值 








3. 表面 结构 代号 标注 示例 (K 1-18) 
表 1-18 表面 结构 代号 标注 示例 


含义 解释 





表示 不 允许 去 除 材料 ， 单 向 上 限 值 ， 默 认 传输 带 ，R 轮廓 ， 表 面 
粗糙 度 的 最 大 高 度 0.4km， 评 定 长 度 为 5 个 取样 长 度 (默认 )， 


“16% 规则 ”( 默 认 ) 








/R= max 0.2 


表示 去 除 材料 ， 单 向 上 限 值 ， 默 认 传输 带 ，R 轮廓 ， 表 面 粗糙 度 
的 最 大 高 度 的 最 大 值 0. 2pm， 评 定 长 度 为 5 个 取样 长 度 (RA), 





“最 大 规则 ” 





/0.0008 一 0.8/Ra 3.2 





表示 去 除 材料 ， 自 


向] 








算术 平均 偏差 3. 2um, Y 


规则 ”( 默 认 ) 


限 值 ， 传 输 带 0.008 ~ 0. 8mm，R 轮廓 ， 
定 长 度 为 5 个 取样 长 度 (默认 )，“16% 


FF 


< 











/ —0.8/Ra3 3.2 








表示 去 除 材 料 ， 单 向 上 限 值 ， 传 输 带 ， 取 样 长 度 0. 8mm (A, $R 





认 0. 0025mm) , 
个 取样 长 度 ， 

















R 轮廓 ， 算 术 平 均 偏差 3.2pm， 评 定 长 度 包 括 3 
“16% 规则 ”( 默 认 ) 








U Ramax3.2 
L Ra 0.8 











表示 不 允许 去 除 材料 ， 双 向 极限 值 ， 两 极限 值 均 使 用 默认 传输 


带 ，R 轮廓 。 上 限 值 : 算术 平均 偏差 3.2pm， 
“最 大 规则 ”; 下 限 值 ， 算 术 平 均 偏差 0.8km， 评 


KE (默认 )， 








评定 长 度 为 5 个 取样 





定 长 度 为 5 个 取样 长 度 (默认 ),“16% 规则”( 默认 ) 
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4. 新 旧 标 准 表 
表 1-19 新 旧 标 准 表 











面 结构 图 形 标注 对 照 (K 1-19) 
面 结构 图 形 标注 对 照 







































































J GB/T 131 的 版 本 
号 | 1983 (第 1 版 )2 | 1993 (第 2 版 )2 | 2006 (第 3 版 )@ | 说 明 主 要 问题 的 示例 
1 YY A g Ra 16 Ra 只 采用 “16% 规 
V 则 ” 
一 “ nl 
yy my/ By R32 除了 Ra “16% 规 
V 则 ” 的 参数 
3 _@ 1.émgs/ / Ra max 1.6 “最 大 规则 ” 
4 1.6/0.8 L6/0.8 Z —0.8/Ra 1.6 Ra 加 取样 长 度 
5 _@ _@ /0.025-0.8/Ra16 | 传输 带 
6 [05 Ry42/0.8 /-0.8/R= 6.3 除 Re 外 其 他 参数 及 
取样 长 度 
1.6 1.6 Ra Í 6 p sji 
F Wy RY/ 5243 Ra 及 其 他 参数 
评定 长 Re 人 S 
š E wy TAE 评定 长 度 中 的 取样 
V 长 度 个 数 如 果 不 是 5 
9 _@ _@ Z L Rae 1.5 下 限 值 
3.2 3.2 
U Ra 3.2 
10 YY 4 LRa16 上 、 下 限 值 





Q ” 即 没有 定义 默认 值 也 没有 划 
度 ; 无 “16% 规则 ”或 “最 大 规则 ”。 

在 GB/T3505 一 1983 和 GB/T 10610 一 1989 中 定义 的 
R, 和 R。(10 点 高 度 )。 此 外 ，GB/AT 131—1993 中 存 
标准 正文 要 求 参数 代号 第 二 个 字母 标注 为 下 标 ， 但 在 所 有 的 图 表 中 ， 第 二 个 字母 都 
是 小 写 ， 而 当时 所 有 的 其 他 表面 结构 标 ; 


IR, 的 定义 ， 原 RR, 的 


©® 


© O 























默认 值 和 规则 仅 


他 的 细节 ， 尤 其 是 : 无 默认 评定 长 度 ; 无 默认 取样 长 




















j 于 参数 R,、 








在 着 参数 代号 书写 不 一 致 问题 ， 














新 的 Rz 为 
表示 没有 该 项 。 





A EL 








作 都 使 用 下 标 。 
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不 再 使 






















































































































































































第 1 章 基础 资料 “31. 
1.3.3 不 同 加 工 方法 可 能 达到 的 表面 粗糙 度 ( 表 1-20) 
R120 不 同 加 工 方法 可 能 达到 的 表面 粗糙 度 
面 粗糙 度 Ra/ um 
加 工 方法 .012b. 025|0. 05 |0. 10 |0. 20 Ž pi — 6.30 12.5| 25 50 | 100 
壳 型 铸造 
金属 型 
铸造 
离心 铸造 
精密 铸造 一 一 一 一 一 一 
熔 模 铸造 OO 
压力 铸造 —yT 
热 思 
Bm — 
冷 轧 
挤 压 [一 
刊 前 — TW 
ajj 
I” — 
插 前 — T 
SEJL 
p| t —— 
孔 | 将 Eee 
ERIL 
粗 
孔 | Em 
精 
粗 
n —— 
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加 工 方法 


表面 


[粗糙 度 Ra/pm 


( 续 ) 





0.012 


b.025|0. 


0. 10 |0. 20 |0. 40 


0.80 |1. 60 |3. 20 |6. 30 
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削 | 精 
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33. 
( 续 ) 
表面 粗糙 度 Ra/um 
加 工 方法 一 
b. 0120. 025|0. os lo. 10 |o. 2010. 40 0.80 1.60 3.20 6.30 12.5] 25 | so | 100 
液压 抛光 
超 精 加 工 EE 
化 学 磨 
电解 磨 -二 
EKHE 
加 工 
1.3.4 表面 光洁 度 与 表面 粗糙 度数 值 换 算 ( 表 1-21 ) 
表 1-21 表面 光洁 度 与 表面 粗糙 度数 值 换算 (单位 : um) 
表面 光洁 度 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 
Ra 50 25 12.5 6.3 3.2 1. 60 0. 80 
KERERE 
Rz 200 100 50 25 12.5 6.3 6.3 
表面 光洁 度 8 9 10 11 12 13 14 
Ra 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.012 一 
表面 粗糙 度 
R: 3.2 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 





14 普通 螺纹 








1.4.1 普通 螺纹 的 基本 牙 型 
GB/T 192—2003 规定 了 普通 螺纹 的 基本 牙 型 ， 如 图 1-2 所 示 。 
1.4.2 普通 螺纹 的 标记 
1) 完整 的 螺纹 标记 由 螺纹 特征 代号 、 尺 寸 代 号 、 公 差 带 代号 及 其 他 
有 必要 作 进 一 步 说 明 的 个 别 信 息 组 成 。 
2) 螺纹 特征 代号 用 字母 “M” 表 示 。 
3) 单线 螺纹 的 尺寸 代号 为 “公称 直径 x 螺 距 ”"， 公 称 直径 和 螺 距 数 
值 的 单位 为 mm。 对 粗 牙 螺纹 ， 可 以 省 略 标 注 其 螺 距 项 。 





示例 : 




















公称 直径 为 8mm， 螺 距 为 1mm 的 单线 细 牙 螺纹 的 标记 为 : M8 x 1。 
公称 直径 为 8mm， 螺 距 为 1.25mm 的 单线 粗 牙 螺纹 的 标记 为 : M8 。 
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Dd 
Dand 
Dd 


4) 多 线 螺 纹 的 尺寸 代号 为 “公称 直径 x Ph 导 程 P IRE”, SARE 


径 、 导 程 和 螺 昌 


























ka 
o 4 
”\ 螺纹 轴线 








图 1-2 普通 螺纹 的 基本 牙 型 


D 一 内 螺纹 大 径 
d, 一 外 螺纹 中 径 


d 一 外 螺纹 大 径 


D 一 内 螺纹 小 径 


D, 一 内 螺纹 中 径 
di 一 外 螺纹 小 径 


P 一 螺 距 一 原始 三 角形 高 度 





示例 : 




















6 数值 的 单位 为 mm. 





公称 直径 为 16mm， 螺 距 为 1. 5mm、 导 程 为 3mm 的 双 线 螺纹 的 标记 
X: M16 x Ph3P1. 5, 


5) 公差 带 代 号 包含 中 径 公 差 带 代号 和 顶 径 公差 带 代 号 。 中 径 公 差 
代号 在 前 ， 顶 径 公差 带 代 号 在 后 。 各 直径 的 公差 带 代 号 由 表示 公差 等 级 
数值 和 表示 公差 带 位 置 的 字母 ( 内 螺纹 月 


























= =š 


日 大 写字 母 ， 外 螺纹 用 小 写字 母 ) 


组 成 。 如 果 中 径 公 差 带 代号 与 顶 径 公差 带 代 号 相同 ， 则 应 只 标注 一 个 公差 





示例 : 


带 代 号 。 螺 纹 规 格 代号 与 公差 带 间 用 “-” 





号 分 开 。 


中 径 公 差 带 为 5g、 顶 径 公 差 带 为 6g 的 外 螺纹 的 标记 为 : M10 x 1- 


中 径 公 差 带 和 顶 径 公 差 带 为 6g 的 粗 牙 外 螺纹 的 标记 为 : M10-6g。 





中 径 公 差 带 为 5H、 顶 径 公 差 带 为 6H 的 内 螺纹 的 标记 为 : M10 x 1- 


中 径 公 差 带 和 顶 径 公 差 带 为 6H 的 粗 牙 内 螺纹 的 标记 为 : M10-6H。 
情况 下 ， 中 等 公差 精度 螺纹 不 标注 其 公差 带 代 号 。 


6) 在 下 列 
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内 螺纹 : 5H 公称 直径 小 于 和 等 于 1.4mm 时 ，6H 公称 直径 大 于 和 等 
于 1.6mm 时 。 

注 : 对 螺 距 为 0. 2mm 的 螺纹 ， 其 公差 等 级 为 4 级 。 

外 螺纹 : 6h 公称 直径 小 于 和 等 于 1. 4mm 时 ，6g 公称 直径 大 于 和 等 于 
1. 6mm 时 。 

示例 : 

中 径 公 差 带 和 顶 径 公 差 带 为 6g、 中 等 公差 精度 的 粗 牙 外 螺纹 的 标记 
































中 径 公 差 带 和 顶 径 公差 带 为 6H、 中 等 公差 精度 的 粗 牙 内 螺纹 的 标记 
为 : M10。 

7) 表示 内 、 外 螺纹 配合 时 ， 内 螺纹 公差 带 代 号 在 前 ， 外 螺纹 公差 下 
代号 在 后 ， 中 间 用 和 斜 线 分 开 。 

示例 : 

公差 带 为 6H 的 内 螺纹 与 公差 带 为 5g6g 的 外 螺纹 组 成 配合 的 标记 为 : 
M20 x 2-6H/Sg6g。 

公差 带 为 6H 的 内 螺纹 与 公差 带 为 6g 的 外 螺纹 组 成 配合 (中 等 公差 
精度 、 粗 牙 ) 的 标记 为 : M6。 

8) 标记 内 有 必要 说 明 的 其 他 信息 包括 螺纹 的 旋 合 长 度 和 旋 向 。 

对 短 旋 合 长 度 组 和 长 旋 合 长 度 组 的 螺纹 ， 宜 在 公差 带 代 号 后 分 别 标注 
“S” 和 “L” 代 号 。 旋 合 长 度 代号 与 公差 带 间 用 “-” 号 分 开 。 中 等 旋 合 
长 度 组 螺纹 不 标注 旋 合 长 度 代号 (N). 

示例 : 

短 旋 合 长 度 的 内 螺纹 的 标记 为 : M20 x 2-5H-S。 

长 旋 合 长 度 的 内 、 外 螺纹 的 标记 为 : M6-7H/786g-L。 

中 等 旋 合 长 度 的 外 螺纹 ( 粗 牙 、 中 等 精度 的 6g 公差 带 ) 的 标记 为 : 
M6。 

9) 对 左 螺纹 ， 应 在 旋 合 长 度 代 号 之 后 标注 “LH” 代号。 旋 合 长 度 代 
号 与 旋 向 代号 间 用 “-” 号 分 开 。 右 旋 螺 纹 不 标注 旋 向 代号 。 

示例 : 

左旋 螺纹 的 标记 为 : M8 x 1-LH (公差 带 代 号 和 旋 合 长 度 代号 被 省 
W); M6 x0.75-5h6h-S-LH; M14 x Ph6P2-7H-L-LH。 

右 旋 螺 纹 的 标记 为 : M6 ( 螺 距 、 公 差 带 代号 、 旋 合 长 度 代号 和 旋 向 
代号 被 省 略 ) 。 


j 





ap 
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1.4.3 普通 螺纹 的 直径 与 螺 距 系列 

直径 与 螺 距 标准 组 合 系 列 应 符合 表 1-22 的 规定 。 在 表 内 ， 应 选择 与 
直径 处 于 同一 行内 的 螺 距 ， 优先 选用 第 一 系列 直径 ， 其 次 选择 第 二 系列 直 
径 ， 最 后 选择 第 三 系列 直径 ; 尽 可 能 地 避免 选用 括号 内 的 螺 距 。 部 分 螺 距 
对 应 的 最 大 直径 如 表 1-23 所 示 。 

















表 1-22 直径 与 螺 距 标准 组 合 系列 (GB/T 192—2003) 
(单位 : mm) 















































公称 直径 D、d IREE P 
第 1| 第 2| 第 3 细 F 
粗 牙 
系列 | 系列 | 系列 3 2 1.5 |1.25| 1 075 0.5 |0.35 0.25 0.2 
1 0. 25 0.2 
1.1 0. 25 0.2 
1.2 0.25 0.2 
1.4 0.3 0.2 
1.6 0.35 0.2 
1.8 0.35 0.2 
2 0.4 0.25 
2.2 0.45 0.25 
2.5 0.45 0.35 
3 0.5 0.35 
3.5 0.6 0.35 
4 0.7 0.5 
4.5 0.75 0.5 
5 0.8 0.5 
5.5 0.5 
6 1 0.75 
7 1 0.75 
8 1.25 1 |0.75 
9 |1.25 1 |0.75 
10 1.5 125) 1 |0.75 
11 | 1.5 1.5 1 |0.75 
12 1.75 1.25] 1 
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( 续 ) 
公称 直径 D、d BEBE P 
第 1 | 第 2 | 第 3| 细 F 
粗 牙 
系列 | 系列 | 系列 3 > 1.5 |1.25| 1 |0.75 0.5 |0.35 |0.25 | 0.2 
14 2 1.5 |1.250| 1 
15 1.5 1 
16 2 1.5 1 
17 1.5 1 
18 2.5 2 |15 1 
20 2.5 2 |15 1 
22 2.5 2 |15 1 
24 3 2 |15 1 
25 2 |15 1 
26 1.5 
27 3 2 |15 1 
28 2 |15 1 
30 3.5 | (3) | 2 115 1 
32 2 |15 
33 3.5 | (3) | 2 115 
352 1.5 
n 4 3 2 |15 
38 1.5 
39 4 3 2 |15 
公称 直径 D、d IREE P 
第 1| 第 2| 第 3| 细 F 
系列 | 系列 | 系列 m 4 3 2 1.5 
40 3 2 1.5 
42 4.5 3 2 1.5 
45 4.5 3 2 1.5 
48 5 4 3 2 1.5 
50 3 六 1.5 
52 5 4 3 2 1.5 
55 3 Ü 1.5 
56 5.5 3 2 1.5 
58 3 2 1.5 
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( 续 ) 
公称 直径 D、d IRE P 
第 1| 第 2| 第 3| ， 细 F 
粗 牙 
系列 | 系列 | 系列 6 4 3 2 1 
60 5.5 4 3 2 1 
62 4 3 p) 1 
64 6 4 3 5 1 
65 4 3 2 1 
68 6 4 3 2 1 
70 6 3 2 1 
72 6 3 2 1 
75 3 2 1 
76 6 3 2 1 
78 六 
80 6 4 3 2 1 
82 2 
85 6 3 2 
90 3 2 
95 3 2 
100 6 3 > 
105 3 2 
110 3 2 
115 6 3 2 
120 3 2 
125 3 2 
130 6 3 2 
135 3 六 
140 3 2 
145 6 3 2 
150 3 2 
155 3 
160 3 
165 3 
170 3 

















































































































公称 直径 D、d IRE P 
第 1| 第 2| 第 3| ， 细 F 
粗 牙 
系列 | 系列 | 系列 8 4 1.5 
175 
180 8 
185 
190 8 
195 
200 8 
205 
210 8 
215 
220 8 
225 
230 8 
235 
240 8 
245 
250 8 
255 
260 8 
265 
270 8 
215 
280 8 
285 
290 8 
295 
300 8 
@， 仅 用 于 发 动机 的 火花 塞 。 
D 仅 用 于 轴承 的 锁 紧 螺母 。 





. 40 . 五 金 件 手册 





表 1-23 ” 螺 距 与 最 大 公称 直径 (GB/T 192—2003) 
(单位 : mm) 



































螺 E 最 大 公称 直径 Bo E 最 大 公称 直径 
0.5 22 15 150 
0.75 33 2 200 
1 80 3 300 














1.4.4 普通 螺纹 的 基本 尺寸 
1. 普通 螺纹 各 直径 的 所 处 位 置 (图 1-3) 











Dd 
D>. d; 
Dir d 


图 1-3 普通 螺纹 各 直径 所 处 位 置 


2. 普通 螺纹 基本 尺寸 值 (K 1-24) 


表 1-24 普通 螺纹 的 基本 尺寸 (GB/T 192—2003) 
(单位 : mm) 
































公称 直径 2 公称 直径 
(大公) | E | te | me |a SE | +e | 小 各 
A) P Dı, d, | Du CA P D... d, | Di, d, 
D, d D, d 

0.25 0. 838 0. 729 0.3 1. 205 1. 075 

1 1.4 
0.2 0. 870 0. 783 0.2 1. 270 1. 183 
0.25 0. 938 0. 829 0. 35 1. 373 1.221 

1.1 1.6 
0.2 0. 970 0. 883 0.2 1. 470 1. 383 
0.25 1. 038 0. 929 0.35 1. 573 1. 421 

1.2 1.8 
0.2 1. 070 0. 983 0.2 1. 670 1. 583 







































































































































































第 1 章 基础 资料 “41 
续 ) 
— BE | 中 径 | J — mi | 中 径 | M 
P [D.da | Dd, P [pa Da 
Dd Dd 

0.4 1. 740 1.567 | 9.026 8.376 
A 0.25 1. 838 1. 729 1.25 9. 188 8. 647 
0.45 1. 908 1.713 i 1 9.350 8.917 
和 0.25 2. 038 1. 929 0.75 9.513 9. 188 
0.45 2. 208 2.013 1:5 10. 026 9. 376 
š; 0.35 2. 273 2. 121 11 1 10. 350 9. 917 
0.5 2. 675 2.459 0.75 10.513 10. 188 
° 0.35 2 TI 2.621 175 10. 863 10. 106 
0.6 3.110 2. 850 1.5 11. 026 10. 376 

3.5 12 
0.35 3, 273 3.121 1.25 11. 188 10. 647 
0.7 3. 545 3. 242 1 11.350 10. 917 
4 0.5 3. 675 3.459 2 12.701 11. 835 
0.75 4.013 3. 688 L5 13. 026 12. 376 

4.5 14 
0.5 4. 175 3.959 1.25 13. 188 12. 647 
0.8 4. 480 4.134 1 13.350 12.917 
i US 4. 675 4. 459 1.5 14. 026 13. 376 
5.5 0.5 5, 175 4.959 i: 1 14. 350 13.917 
1 5. 350 4.917 2 14. 701 13. 835 
I 0.75 S. 513 5.188 16 1.5 15. 026 14. 376 
1 6. 350 5.917 1 15. 350 14.917 
4 0.75 6. 513 6. 188 LS 16. 026 15. 376 
1.25 7. 188 6. 647 Á 1 16. 350 15.917 
8 1 7, 35Ú 6.917 2.5 16. 376 15. 294 
0.75 7,513 7.188 2 16.701 15; 835 
1.25 8. 188 7.647 ü L 35 17. 026 16.376 
9 1 8. 350 7.917 l 17.350 16.917 
0.75 8.513 8.188 20 2.5 18. 376 17. 294 







































































































































































. 42. 五 金 件 手册 
续 ) 
— BE | 中 径 | M — mi | P | M 
P |p | Da P |p. Da, 
Dd Dd 

2 18. 701 17. 835 2 30. 701 29. 835 
20 1.5 19. 026 18. 376 四 1⁄5 31. 026 30. 376 
1 19. 350 18.917 E e 30. 727 29.211 
2.5 20. 376 19. 294 3 31. 051 29. 752 
2 20.701 19. 835 ý 2 31.701 30. 835 
a L5 21.026 20. 376 15 32. 026 31. 376 
1 21.350 20. 917 35 1.5 34. 026 33. 376 
3 22. 051 20. 752 4 33. 402 31. 670 
2 22.701 21. 835 3 34.051 32. 752 

24 36 
1:5 23. 026 22. 376 2 34. 701 33. 835 
1 23. 350 22.917 L35 35. 026 34. 376 
2 23.701 22. 835 38 1.5 37. 026 36. 376 
25 LS 24. 026 23. 376 4 36. 402 34. 670 
1 24. 350 23.917 3 37. 051 35. 752 
26 18 25. 026 24. 376 z 2 37.701 36. 835 
3 25. 051 23. 752 | 38. 026 37. 376 
2 25.701 24. 835 3 38.051 36. 752 
a L5 26. 026 25. 376 40 2 38. 701 37. 835 
1 26. 350 25.917 1.5 39. 026 38. 376 
2 26. 701 25. 835 4.5 39. 077 37. 129 
28 L3 27. 026 26. 376 4 39. 402 37. 670 
1 27. 350 26.917 42 3 40. 051 38. 752 
3, 27.: T21 26. 211 2 40. 701 39. 835 
3 28. 051 26. 752 | 41.026 40. 376 
30 2 28. 701 27.835 4.5 42. 077 40. 129 
1.5 29. 026 28. 376 45 4 42. 402 40. 670 
1 29. 350 28.917 3 43.051 41.752 













































































































































































— em | 中 径 | 小 和 — mt: 
Dd P D, . d, Di, d, Dd P 
2 43.701 42. 835 58 L5 
45 
1.5 44. 026 43. 376 5.5 
5 44. 752 42. 587 4 
4 45. 402 43. 670 60 3 
48 3 46. 051 44. 752 2 
2 46.701 45. 835 1.5 
1.5 47. 026 46.376 4 
3 48.051 46. 752 3 
62 
50 2 48.701 47. 835 2 
1.5 49. 026 48.376 1.5 
5 48. 752 46. 587 6 
4 49. 402 47. 670 4 
52 3 50. 051 48. 752 64 3 
2 50. 701 49. 835 2 
i5 51. 026 50. 376 l5 
4 52. 402 50. 670 4 
3 53. 051 51. 752 3 
55 65 
2 53.701 52. 835 2 
1.5 54. 026 53. 376 1.5 
5:5 52. 428 50. 046 6 
4 53. 402 51. 670 4 
56 3 54. 051 52, 752 68 3 
2 54. 701 53. 835 2 
1.5 55. 026 54. 376 1.5 
4 55. 402 53. 670 6 
58 3 56. 051 54.752 70 4 
2 56. 701 55. 835 3 













































































































































































. 44. 五 金 件 手册 
( 续 ) 
— BE | 中 径 | M — mi | P | M 
P |p | Da P [pa Da 
Dud Dd 

2 68. 701 67. 835 6 86. 103 83. 505 

£ Lā 69. 026 68. 376 4 87. 402 85. 670 
6 68. 103 65. 505 a 3 88. 051 86. 752 

4 69. 402 67. 670 2 88. 701 87. 835 

72 3 70.051 68. 752 6 91.103 88. 505 
2 70.701 69. 835 4 92. 402 90. 670 

1.5 71.026 70. 376 ú 3 93.051 91.752 

4 72. 402 70. 670 2 93.701 92. 835 

3 73.051 71. 752 6 96. 103 93. 505 

四 2 73. 701 72. 835 4 97.402 95. 670 
La 74. 026 73.376 Bi 3 98. 051 96. 752 

6 72. 103 69. 505 2 98. 701 97. 835 

4 73. 402 71. 670 6 101. 103 98. 505 

76 3 74. 051 72, 752 4 102. 402 100. 670 
2 74.701 73. 835 ii 3 103. 051 101. 752 

La 75. 026 74. 376 2 103. 701 102. 835 

78 2 76. 700 75. 835 6 106. 103 103. 505 
6 76. 103 73.505 4 107. 402 105. 670 

4 771. 402, 75. 670 i 3 108. 051 106. 752 

80 3 78. 051 76. 752 2 108. 701 107. 835 
2 78.701 771. 835 6 111. 103 108. 505 

La 79. 026 78. 376 4 112. 402 110. 670 

82 2 80.701 79. 835 1 3 113. 051 111.752 
6 81. 103 78. 505 2 113. 701 112. 835 

4 82. 402 80. 670 6 116. 103 113. 505 

È 3 83. 051 81. 752 120 4 117. 402 115. 670 
2 83.701 82. 835 3 118.051 116. 752 










































































































































































第 1 章 基础 资料 “45 
( 续 
— BE | 中 径 | M — mi | P | M 
P [D.da | Dd P [pa Da, 
Dd Dd 
120 2 118. 701 117. 835 4 152. 402 150. 670 
6 121. 103 118. 505 s 3 153.051 151.752 
4 122. 402 120. 670 8 154. 804 151. 340 
a Š 123.051 121. 752 6 156. 103 153. 505 
2 123.701 122. 835 2 4 157. 402 155. 670 
6 126. 103 123. 505 3 158. 051 156. 752 
4 127. 402 125. 670 6 161. 103 158. 505 
E 3 128.051 126. 752 165 4 162. 402 160. 670 
2 128.701 127. 835 3 163. 051 161. 752 
6 131. 103 128. 505 8 164. 804 161. 340 
4 132. 402 130. 670 6 166. 103 163. 505 
135 170 
3 133. 051 131. 752 4 167. 402 165. 670 
2 133.701 132. 835 3 168. 051 166. 752 
6 136. 103 133. 505 6 171. 103 168. 505 
4 137. 402 135. 670 175 4 172. 402 170. 670 
a 3 138. 051 136. 752 3 173. 051 171. 752 
2 138. 701 137. 835 8 174. 804 171. 340 
6 141. 103 138. 505 6 176. 103 173. 505 
4 142. 402 140. 670 A 4 177. 402 175. 670 
ii 3 143. 051 141752 3 178. 051 176. 752 
2 143. 701 142. 835 6 181. 103 178. 505 
8 144. 804 141. 340 185 4 182. 402 180. 670 
6 146. 103 143. 505 3 183. 051 181. 752 
150 4 147. 402 145. 670 8 184. 804 181. 340 
3 148. 051 146. 752 6 186. 103 183. 505 
2 148. 701 147. 835 129 4 187. 402 185. 670 
155 6 151. 103 148. 505 3 188. 051 186. 752 




































































































































































. 46 . 五 金 件 手册 
( 续 
— BE | 中 径 | J — mi | 中 径 | M 
P |p | Da P [pa | Da 
D. d p. d 
6 191. 103 188. 505 230 3 228. 051 226. 752 
195 4 192. 402 190. 670 6 231. 103 228. 505 
3 193. 051 191. 752 235 4 232. 402 230. 670 
8 194. 804 191. 340 233. 051 231. 752 
6 196. 103 193. 505 8 234. 804 231. 340 
ai 4 197. 402 195. 670 6 236. 103 233. 505 
3 198.051 196. 752 4 237. 402 235. 670 
6 201. 103 198. 505 3 238.051 236. 752 
205 4 202. 402 200. 670 6 241. 103 238. 505 
3 203. 051 201. 752 245 4 242. 402 240. 670 
8 204. 804 201. 340 3 243. 051 241. 752 
6 206. 103 203. 505 8 244. 804 241. 340 
a 4 207. 402 205. 670 6 246. 103 243. 505 
3 208. 051 206. 752 > 4 247. 402 245. 670 
6 211. 103 208. 505 3 248. 051 246. 752 
215 4 212. 402 210. 670 6 251. 103 248. 505 
3 213. 051 211. 752 š; 4 252. 402 250. 670 
8 214. 804 211. 340 8 254. 804 251. 340 
6 216. 103 213. 505 260 6 256. 103 253. 505 
—_ 4 217. 402 215. 670 4 257. 402 255. 670 
3 218. 051 216. 752 261. 103 258. 505 
6 221. 103 218. 505 a 4 262. 402 260. 670 
225 4 222. 402 220. 670 8 264. 804 261. 340 
3 223. 051 221. 752 270 6 266. 103 263. 505 
8 224. 804 221. 340 4 267. 402 265. 670 
230 6 226. 103 223. 505 6 271. 103 268. 505 
4 227. 402 225. 670 aa 4 272. 402 270. 670 






















































































( 续 ) 
A am | 中 径 A| [AIE] em | 中 径 | 小 入 
(大 径 ) P Dra D.. d, (K4) P D, d, Dad 
D, d D d 

8 274. 804 271. 340 290 4 287. 402 285. 670 

280 6 276. 103 273. 505 6 291. 103 288. 505 

4 277. 402 275. 670 a 4 292. 402 290. 670 

6 281. 103 278. 505 8 294. 804 291. 340 

an 4 282. 402 280. 670 300 6 296. 103 293. 505 

8 284. 804 281. 340 4 297. 402 295. 670 
A 6 286. 103 283. 505 
1.4.5 小 螺纹 的 直径 与 螺 距 系列 

1) GB/T 15054. 1 一 1994 规定 了 小 螺纹 的 直径 与 螺 距 系列 ， 如 表 1-25 

















所 示 ， 其 公称 直径 为 0.3 ~1.4mm。 
表 1-25 小 螺纹 的 直径 与 螺 距 系列 (GB/T 15054. 1 一 1994 ) 
(单位 : mm) 












































INFE r 42 ZNE tr 42 
— — — — HEP — ^ va — 螺 距 PP 
第 一 系列 第 二 系列 第 一 系列 第 二 系列 
0.3 0.08 0.7 0.175 
0.35 0.09 0.8 pi 
0.4 0.1 0.9 0.225 
0.45 0.1 1 0.25 
0.5 0.125 1.1 0.25 
0.55 0.125 1.2 0.25 
0.6 0.15 1.4 0.3 























注 : 选择 直径 时 ， 应 优先 选择 表 中 第 一 系列 的 直径 。 

2) 小 螺纹 的 牙 顶 宽 与 牙 底 宽 如 表 1-26 所 示 。 

表 1-26 小 螺纹 的 牙 顶 宽 与 牙 底 宽 (GB/T 15054. 1 一 1994) 
(单位 : mm) 







































































螺 距 牙 顶 宽 JK TE 螺 距 牙 顶 宽 牙 底 宽 

P 0.125P 0.321P P 0.125P 0.321P 
0.08 0.010000 0.025660 0.175 0.021875 0.056130 
0.09 0.011250 0. 028867 0.2 0. 025000 0. 064149 
0.1 0. 012500 0. 032074 0. 225 0. 028125 0. 072167 
0. 125 0. 015625 0. 040093 0.25 0. 031250 0. 080186 
0.15 0. 018750 0. 048112 0.3 0. 037500 0. 096223 
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15 紧 固 件 标记 方法 


1. 紧 固 件 产品 的 完整 标记 
紧 固 件 产品 的 完整 标记 如 下 : 














x 0x 











— x 
类 别 (004038) j 
标准 号 
螺纹 规格 或 公称 
尺寸 (如 销 的 直 
径 及 其 公差) 
其 他 直径 或 特性 ( 必 
和 要 时 ， 如 杆 笃 公差) 
公称 长 度 (规格 ) 
(必要 时 ) 
BAKERIK 
(EIN) 


产品 类 型 (必要 时 ) 
性 能 等 级 或 硬度 或 
材料 


产品 等 级 (必要 时 ) 
板 拧 类 型 〈 必 要 时 ， 
如 十 字模 类 型 ) 

表面 处 理 ( 必 要 时 ) 


























2. 紧 固件 标记 的 简化 原则 

1) 类 别 (名 称 )、 标 准 年 代号 及 其 前 面 的 “-”， 人 允许 全 部 或 部 分 省 
略 。 和 省 略 年 代号 的 标准 应 以 现行 标准 为 准 。 

2) 标记 中 的 “-” 人 允许 全 部 或 部 分 省 略 ; 标记 中 “其 他 直径 或 特性 ” 
前 面 的 “ x” 允许 省 略 。 但 省 略 后 不 应 导致 对 标记 的 误解 ,一般 以 空格 
代替 。 

3) 当 产 品 标准 中 只 规定 一 种 产品 型 式 、 性 能 等 级 或 硬度 或 材料 、 产 
品 等 级 、 扳 拧 型 式 及 表面 处 理 时 ， 人 允许 全 部 或 部 分 省 略 。 

4) 当 产 品 标准 中 规定 两 种 及 其 以 上 的 产品 型 式 、 性 能 等 级 或 硬度 或 
材料 、 产 品 等 级 、 扳 拧 型 式 及 表面 处 理 时 ， 应 规定 可 以 省 略 其 中 的 一 种 ， 
并 在 产品 标准 的 标记 中 给 出 省 略 后 的 简化 标记 。 

3. 紧 固 件 的 标记 (X 1-27) 
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表 1-27 紧 固 件 的 标记 (GB/T 1237—2000) 






































































































































































































































o | ZEH " _. 
序号 完整 标记 简化 标记 
纹 规格 d = M12 、 公 称 长 度 ! = 
螺纹 规格 4 = M12、 公 称 长 度 1= | 螺纹 规格 4- MI2、 公 称 长 度 ? 
80mm、 性 能 等 级 为 10.9 级 、 表 in 5 
氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 六 角 头 螺 | “POmm, EER 4 8.8 级 、 表 
1 螺栓 BAM | 面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 六 角 
栓 的 标记 如 下 ey 
头 螺栓 的 标记 如 下 
螺栓 GB/T 5782—2000-M12 x 
累 栓 GB/T 5782 M12 x 80 
80-10. 9-A-O 
螺纹 规格 d = M6、 公 称 长 度 1 = 
a nn ROK 4 = M6、 公 称 长 度 1 = 
6mm、 长 度 z = 4mm、 性 能 等 级 为 Dt m I 
ara 2enikuipipypiW ka a py | 0 Farci BETRA 
š em i; 14H 3. 26 a m Ab BE IJ JF 8 k 
R JEN 
KANDE 头 定位 螺钉 的 标记 如 下 
ZET GB/T 828 一 1988-M6 x6 x 
ZET GB/T 828 M6 x6 x4 
4-33 H-O 
纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 
FAME p = M12、 性 能 等 级 为 。 螺纹 规格 万 - MI2 、 性 能 等 级 为 
10 级 、 表 面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 Da TAES Semasa 
3 | 螺母 | 的 1 型 六 角 螺 母 的 标记 如 下 i ed 
Ë - 的 A 级 的 1 型 六 角 螺 母 的 标记 如 下 
BE GB/T 6170 一 2000-M12-10- 
ZFF GB/T 6170 M12 
A-O 
标准 系列 、 规 格 gmm、 人 性 能 等 级 标准 系列 、 规 格 gmm、 人 性 能 等 
为 300HV、 表 面 氧 化 、 产 品 等 级 为 | 级 为 140HV、 不 经 表面 处 理 、 产 
4 垫圈 A 级 的 平 垫圈 的 标记 如 下 品 等 级 为 A 级 的 平 垫圈 的 标记 如 
垫圈 GB/T 97. 1 一 2002-8- | F 
300HV-A-O 垫圈 GB/T 97.18 
累 纹 规 格 ST3.5、 公 称 长 度 1 = 
TAAN a 螺纹 规格 ST3.5 、 公 称 长 度 1 = 
m 16mm, ZERE, RAKY FEF ië 理 型 槽 ， 镀 锋 钝 化 的 C 型 
5 字 槽 盘 头 自 攻 螺 钉 的 标记 如 下 o 5 ` 
mi | n: 十 字 柳 盘 头 自 攻 螺 钉 的 标记 如 下 
Jr ET GB/T 845—1985- I 
自 攻 螺钉 GB/T 845 ST3.5 x16 
ST3. 5 x 16-F-Z-0 
公称 直径 d =6mm、 公 差 为 m6 、 
A | pEi SSE ua, 
公称 长 度 1=30mm、 材 料 为 C1 组 马 | 人 me ae wA s: 
氏 体 不 锈 钢 、 表 面 简单 处 理 的 圆柱 | 人 区 长度 1=30mm、 材 料 为 铅 、 首 
6 销 “| uk k (A 型 )、 表 面 氧 化 的 圆柱 








销 的 标记 如 下 
销 GB/T 119. 2 一 2000-6-m6 x 30- 
C1- 简 单 处 理 





销 的 标记 如 下 
销 GB/T 119.2 6x30 

































































. 50- 五 金 件 手册 
( 续 ) 
oo | KE E m P 
序号 | 完整 标记 简化 标记 
名 称 
公称 直径 d =5mm、 公 称 长 度 1 = 
ee mre 公称 直径 4 = 5mm. ARKEL 
10mm、 性 能 等 级 为 10 级 的 开口 型 TE oa 
7 | aT | RELATARE =10mm、 性 能 等 级 为 10 级 的 开口 
和 哆 之 JP] EF] HJ ET a 
' s. 型 扇 圆 头 抽 芯 饮 钉 的 标记 如 下 
Hiker GB/T 12618. 1 一 2006- 
抽 芯 饮 杀 GB/T 12618.15 x10 
5 x 10-08 
公称 直径 d = 30mm、 外 径 也 = 
a 35 a O s 
Sa EN — | 40mm 、 材 料 为 35 钢 、 不 经 热处理 
25 ~35HRC、 表 面 氧化 的 轴 肩 挡 轿 | 。 P 
8 挡 圈 ee 及 表面 处 理 的 轴 扁 挡 圈 的 标记 如 
的 标记 如 下 下 
挡 圈 GB/T 886 一 1986-30 x 40-35 
挡 圈 GB/T 886 30 x40 
钢 、 热 处 理 25 ~35HRC-O 








1.6 我 国 国家 标准 及 行业 标准 代号 
表 1-28 我 国 国家 标准 及 行业 标准 代号 





( 表 1-28) 


























































































































































































































代号 意 X 代号 £ x 
GB 国家 标准 (强制 性 标准 ) HB 航空 行业 标准 
GB/T 国家 标准 (推荐 性 标准 ) HG 化 工行 业 标 准 
GBn 国家 内 部 标准 HJ 环境 保护 行业 标准 
GJB 国家 军用 标准 HY 海洋 行业 标准 
GBJ 国家 工程 建设 标准 机 械 行 业 标 准 (AHR, ET, 
口 口 口 口 行业 标准 (强制 性 标准 ) 仪器 仪表 等 ) 
/AT 行业 标准 (推荐 性 标准 ) JC 建材 行业 标准 
CB 船舶 行业 标准 JG 建筑 工业 行业 标准 
CH 测绘 行业 标准 JR 金融 行业 标准 
CJ 城镇 建设 行业 标准 JT 交通 行业 标准 
CY 新 闻 出 版 行业 标准 JY 教育 行业 标准 
DA 档案 工作 行业 标准 LD 劳动 和 劳动 安全 行业 标准 
DL 电力 行业 标准 LY 林业 行业 标准 
DZ 也 质 矿 产 行 业 标准 MH 民用 航空 行业 标准 
EJ 核 工业 行业 标准 MT 煤炭 行业 标准 
FZ 纺织 行业 标准 MZ 民政 行业 标准 
GA 公共 安全 行业 标准 NY 农业 行业 标准 
GY 广播 电影 电视 行业 标准 QB 轻 工 行 业 标 准 
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( 续 ) 
意 X 代号 意 义 

汽车 行业 标准 TY 体育 行业 标准 

航天 行业 标准 WB 物资 行业 标准 

水 产 行业 标准 WH 文化 行业 标准 

石油 化 工行 业 标准 WJ 兵 工 民品 行业 标准 

电子 行业 标准 XB 稀土 行业 标准 

水 利 行业 标准 YB BARET 

商检 行业 标准 YC 烟草 行业 标准 




















石油 天 然 气 行业 标准 YD 通信 行业 标准 
铁路 运输 行业 标准 YS 有 人 色 冶金 行业 标准 


土地 管理 行业 标准 YY | ”医药 行业 标准 





















































第 2 曹 金属 材料 相关 知识 


2.1 金属 材料 的 分 类 
2.1.1 钢铁 材料 的 分 类 
1. 生铁 的 分 类 (K 2-1) 
表 2-1 生铁 的 分 类 
分 类 方法 | 分 类 名 称 xo 














指 用 于 平 炉 、 转 炉 炼 钢 用 的 生铁 ， 一 般 含 硅 量 较 低 ( 硅 
的 质量 分 数 不 大 于 1.75% ) ， 含 硫 量 较 高 ( 硫 的 质量 分 数 不 
炼 钢 生 铁 | 大 于 0. 07% )。 其 是 炼 钢 用 的 主要 原料 ， 在 生铁 产量 中 占 
80% ~90% 。 炼 钢 生 铁 质 硬 而 脆 ， 断 口 旦 白色 ， 所 以 也 叫 


按 用 途 分 类 iaia 






























































指 用 于 铸造 各 种 铸件 的 生铁 ， 俗 称 翻 砂 铁 。 一 般 含 硅 量 
较 高 〈 硅 的 质量 分 数 达 3.75% ) ， 含 硫 量 稍 低 〈 硫 的 质量 
分 数 小 于 0. 06% ) 。 它 在 生铁 产量 中 约 占 10% ， 是 钢铁 厂 
中 的 主要 商品 铁 ， 其 断口 为 灰色 ， 所 以 也 叫 灰 口 铁 



































指 不 含 其 他 合金 元 素 的 生铁 ， 如 炼 钢 生 铁 、 铸 造 生铁 都 


届 于 这 一 类 生铁 






































指 用 含有 共生 金属 COU, M. RE) 的 铁 矿石 
天 然 合 | 或 精 矿 ， 或 用 还 原 剂 还 原 而 炼 成 的 一 种 特种 生铁 ， 
金 生 铁 | 它 含 有 一 定量 的 合金 元 素 (一 种 或 多 种 ， 由 矿石 的 
成 分 来 决定 ) ， 可 用 来 炼 钢 ， 也 可 用 于 铸造 












































铁合金 和 天 然 合 金 生铁 不 同 之 处 ， 是 在 炼 铁 时 特意 
按 化 学 成 分 分 类 加 入 其 他 成 分 ， 炼 成 含有 多 种 合金 元 素 的 特种 生铁 。 
特种 生铁 铁合金 是 炼 钢 的 原料 之 一 ， 也 可 用 于 铸造 生产 。 在 炼 
钢 时 作 钢 的 脱氧 剂 和 合金 元 素 添加 剂 ， 用 以 改善 钢 的 
性 能 。 铁 合金 的 品种 很 多 ， 如 按 所 含 的 元 素来 分 ， 可 
分 为 硅 铁 、 锰 铁 、 铬 铁 、 钨 铁 、 钼 铁 、 钛 铁 、 钒 铁 、 
BEER, WER, IER, MER, EEREN MERET, 
其 中 用 量 最 大 的 是 锰 铁 、 硅 铁 和 铬 铁 ; 按照 生产 方法 
的 不 同 ， 可 分 为 高 炉 铁合金 、 电 炉 铁合金 、 炉 外 法 铁 
合金 、 真 空 碳 还 原 铁合金 
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2. 铸铁 的 分 类 ( 表 22) 
表 2-2 ”铸铁 的 分 类 


分 类 方法 | ”分 类 名 称 说 明 




















1) 这 种 铸铁 中 的 碳 大 部 分 或 全 部 以 自由 状态 的 片 状 石墨 形 
式 存 在 ， 其 断口 呈 暗 灰色 ， 故 称 为 灰 铸 铁 

2) 有 一 定 的 力学 性 能 和 良好 的 可 加 工 性 ， 是 工业 上 应 用 最 
普遍 的 一 种 铸铁 

















灰 铸铁 


























1) 白 口 铸铁 是 组 织 中 完全 没有 或 几乎 完全 没有 石墨 的 一 种 
铁 碳 合金 ， 其 中 碳 全 部 以 渗 碳 体形 式 存在 ， 断 口 呈 白 亮色 

2) 硬 而 且 脆 ， 不 能 进行 切削 加 工 ， 工 业 上 很 少 直接 应 用 其 
来 制造 机 械 零 件 。 在 机 械 制造 中 ， 只 能 用 来 制造 对 耐 磨 性 要 
求 较 高 的 机 件 

3) 可 以 用 激 冷 的 办 法 制造 内 部 为 灰 铸铁 组 织 .表层 为 白 
铸铁 组 织 的 耐 磨 零 件 ,如 火车 轮 圈 .轧辊 SLES. DK Rh pk R 
有 很 高 的 硬度 和 耐 磨 性 ,通常 又 称 为 激 冷 铸铁 或 冷 硬 铸铁 
































分 类 白 口 铸铁 















































这 是 介 于 白 口 铸铁 和 灰 铸 铁 之 间 的 一 种 铸铁 ， 其 组 织 为 珠 
麻 口 铸铁 ”| 光 体 + 渗 碳 体 + 石墨 ， 断 口 旦 灰白 相间 的 麻 点 状 ， 故 称 麻 
铸铁 ， 这 种 铸铁 性 能 不 好 ， 极 少 应 用 












































普通 铸铁 是 指 不 含 任何 合金 元 素 的 铸铁 ， 一般 常用 的 灰 链 
铁 、 可 锻 铸 铁 和 球墨 铸铁 等 都 属于 这 一 类 和 铸铁 








普通 铸铁 

















按 化 学 成 

分 类 在 普通 铸铁 内 有 意识 地 加 入 一 些 合金 元 素 ， 以 提高 铸铁 某 
合金 铸铁 | 些 特殊 性 能 而 配制 成 的 一 种 高 级 铸铁 ， 如 各 种 耐 蚀 、 耐 热 、 
耐 磨 的 特殊 性 能 铸铁 ， 都 属于 这 一 类 铸铁 




















普通 灰 铸铁 具有 一 定 的 强度 、 硬 度 ， 良 好 的 减 振 性 和 耐 磨 
性 ， 具 有 高 的 导热 性 ， 好 的 抗 热 疲劳 能 力 ， 同 时 还 具有 良好 
的 铸造 工艺 性 能 ， 以 及 可 加 工 性 ， 生 产 简便 ， 成 本 低 ， 在 工 
业 和 民用 生活 中 得 到 了 广泛 的 应 用 



























































按 生 产 方法 1) 孕育 铸铁 又 称 变质 铸铁 ， 是 在 普通 灰 铸 铁 的 基础 上 ， 采 
和 组 织 性 能 用 “变质 处 理 "， 即 是 在 铁 液 中 加 入 少量 的 变质 剂 ( 硅 铁 或 硅 

分 类 钙 合 金 ) ， 造 成 人 工 晶 核 ， 使 能 获得 细 晶 粒 的 珠光 体 和 细 片 状 
孕育 铸铁 | 石墨 组 织 的 一 种 高 级 铸铁 
2) 这 种 铸铁 的 强度 、 塑 性 和 韧性 均 比 一 般 灰 铸铁 要 好 得 
多 ,组织 也 较 均匀 一 致 ， 主 要 用 来 制造 力学 性 能 要 求 较 高 而 
截面 尺寸 变化 较 大 的 大 型 铸铁 件 
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五 金 件 手册 





分 类 名 称 


( 续 ) 
说 明 





按 生产 方法 
和 组 织 性 能 
分 类 





nie kk 


1) 由 一 定 成 分 的 白 

















铸铁 经 石墨 化 退火 后 而 成 ， 其 中 碳 大 








部 或 全 部 呈 团 妹 状 石墨 的 形式 存在 ， 由 于 其 对 基体 的 破坏 作 














用 较 之 片 状 








大 大 减轻 ， 因 而 比 灰 铸 铁 具 有 较 高 








的 韧性 ， 





故 又 称 韦 性 铸铁 


2) 可 锻 钛 铁 实际 并 不 可 


已 ， 通 常 多 用 来 制 











锻造 ， 只 不 过 具有 一 定 的 塑性 而 
造 承 受 冲击 载荷 的 铸件 





球墨 铸铁 


碳 呈 球状 石墨 结晶 
墨 呈 球 j 
i 


1) 球墨 铸铁 ， 是 通过 在 浇铸 前 往 铁 液 中 加 入 一 定量 的 球 化 











剂 ( 如 纯 镁 或 划 





H 
a 


合金 ) 和 孕育 剂 〈 硅 铁 或 硅 钙 合金 ) ， 


以 促进 














2) 由 于 











而 获得 的 














形 ， 应 力 大 为 减轻 ， 其 主要 减 小 金属 基体 

















的 有 效 截面 积 ， 














多 ， 也 比 可 银 铸 铁 











3) 具有 

















种 同时 





比 灰 铸铁 好 的 
4) 和 钢 相 比 ， 除 塑性 、 
人 有 钢 和 和 铸铁 优点 的 优良 材料 ， 因 
获得 了 广泛 的 应 用 


看 这 种 铸铁 的 力学 性 能 比 普通 灰 铸 铁 高 得 
好 

焊接 性 和 热处理 工艺 性 

韧性 稍 低 外 ， 其 他 性 能 均 接 近 ， 是 
此 在 机 械 工 程 上 


























特殊 性 能 铸铁 








这 是 一 种 具有 某 些 特 
耐 磨 铸铁 、 耐 热 铸铁 、 出 
合金 铸铁 ， 在 机 械 





生 的 铸铁 ， 根 据 用 途 的 不 同 ， 可 分 为 
蚀 铸 铁 等 。 这 类 铸铁 大 部 分 都 属于 
制造 上 应 用 也 较为 广泛 


























3. 钢 的 分 类 〈 表 2-3 ) 









































表 2-3 钢 的 分 类 
分 类 
分 类 和 名称 Mou 
sa) 分 类 名 条 j 明 
1) 指 用 平 炉 炼 钢 法 炼 制 出 来 的 钢 
2) 按 炉 衬 材料 不 同 ， 分 酸性 和 碱 性 丙种， 一般 平 炉 都 是 
碱 性 的 ， 只 有 特殊 情况 下 才 在 酸性 平 炉 内 炼 制 
⁄ 平 | 3) 平 炉 炼 钢 法 具有 原料 来 源 广 、 设 备 容量 大 、 品 种 多 、 
AFE Aye 小 
g | 按 治 炼 设备 分 关 | 做 | 质量 好 等 优点 。 平 炉 钢 以 往 曾 在 世界 钢 总 产量 中 占 绝对 优 
全 势 ， 现 在 世界 各 国有 停 建 平 炉 的 趋势 











4) 平 炉 钢 的 3 








FE 要 品种 是 普通 碳 素 钢 、 低 合金 钢 和 优质 碳 














素 钢 








相 
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( 续 ) 
Ce 分 类 名 称 说 B 
方法 
en rst 
2) 除 分 为 酸性 和 碱 性 转炉 钢 外 ， 还 可 分 为 底 吹 、 侧 吹 
BO te se 
i pisiwa Say AT 
钢 | 炉 钢 。 氧 气 顶 歇 转炉 钢 有 生产 速度 快 、 质 量 高 、 成 本 低 、 
投资 消 、 基 奸 民 等 优点 ， 是 当代 练 钢 的 下 要 方 革 
按 冶 炼 设备 分 类 4) 转炉 钢 的 主要 品种 是 普通 碳 素 钢 ， 氧气 顶 吹 转 炉 亦 生 
产 优质 碳 素 钢 和 合金 钢 
1) 指 用 电炉 炼 钢 法 炼 制 出 的 钢 
| 2) 可 分 为 电弧 炉 钢 、 感 应 电炉 钢 、 真 空 感应 电炉 钢 、 电 
炉 | 渣 炉 钢 、 真 空 自 耗 炉 钢 、 电 子 东 炉 钢 等 
m O 3) 工业 上 大 量 生产 的 主要 是 碱 性 电弧 炉 钢 ,生产 的 品种 
a 是 优质 碳 素 钢 和 合金 钢 
方 1) 脱氧 不 完全 的 钢 ， 浇 注 时 在 钢 模 里 产生 沸腾 ， 所 以 称 
类 BI 2) 其 特点 是 收缩 率 高 ， 成 本 低 ， 表 面 质量 及 深 冲 性 能 
钢 | 3) 成 分 偏 析 大 ， 质 量 不 均匀 ， 硬 健 性 和 机 械 强度 较 差 
4) 大 量 用 于 轧 制 普通 碳 素 钢 的 型 钢 和 钢板 
1) 脱氧 完全 的 钢 ， 浇 注 时 钢 液 镇 静 ， 没 有 沸腾 现象 ， 所 
按 脱氧 程度 和 “| py | 以 称 和 镇静 钢 
浇注 制度 分 类 | 静 | D 成 分 偏 析 少 ， 质 量 均匀 ， 但 金属 的 收缩 率 低 (ATL 
M | 多) ， 成 本 较 高 
3) 通常 情况 下 合金 钢 和 优质 碳 素 钢 都 是 镇 静 钢 
| D 脱氧 程度 介 于 沸腾 钢 和 镇 静 钢 之 间 的 钢 ， 洲 注 时 沸腾 
镇 | 现象 较 沸腾 钢 弱 
i. 2) 钢 的 质量 、 成 本 和 收缩 率 也 介 于 沸腾 钢 和 镇 静 钢 之 
间 。 生 产 较 难 控制 ， 故 目前 在 钢 产 量 中 占 比重 不 大 
按 1) 指 碳 的 质量 分 数 <2. A 并 含有 少量 锰 、 硅 、 硫 、 
上 磷 和 氧 等 杂质 元 素 的 铁 碳 合 
碳 素 钢 We 
分 工业 纯 铁 : 碳 的 质量 分 数 <0. 04% 的 铁 碳 合金 
类 低 碳 钢 : 碳 的 质量 分 数 <0.25% 的 钢 











. 56 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
win 分 类 名 称 说 明 
方法 R ZA PR V 





中 碳 钢 : 碳 的 质量 分 数 为 >0.25% ~0.60% 的 钢 
高 碳 钢 : 碳 的 质量 分 数 >0. 60% 的 钢 



































































































































































































































人 3) 按 钢 的 质量 和 用 途 的 不 同 ， 又 分 为 普通 碳 素 结构 钢 、 
优质 碳 素 结构 钢 和 碳 素 工具 钢 3 大 类 
1) 在 碳 素 钢 基 础 上 ， 为 改善 钢 的 性 能 ， 在 冶炼 时 加 入 一 
些 合金 元 素 (mi. B. sb. i m. S, L. Sk. HDE) 
m TRARIA 
化 2) 按 其 合金 元 素 的 总 含量 ， 可 分 为 
低 合金 钢 : 这 类 钢 的 合金 元 素 总 质量 分 数 <5% 
分 中 合金 钢 ， 这 类 钢 的 合金 元 素 总 质量 分 数 为 5% ~ 10% 
% San 高 合金 钢 :这 类 钢 的 合金 元 素 总 质量 分 数 > 10% 
3) 按 钢 中 主要 合金 元 素 的 种 类 ， 又 可 分 为 
三 元 合金 钢 ， 指 除 铁 、 碳 以 外 ， 还 含有 另 一 种 合金 元 素 
M, ERIR, SKN, WA, G, ER, BNS 
四 元 合金 钢 ， 指 除 铁 、 碳 以 外 ， 还 含有 另外 两 种 合金 元 
RIM, M: BERM, EM, RN, UNS 
多 元 合金 钢 : 指 除 铁 、 碳 以 外 ， 还 含有 另外 3 种 或 3 种 以 
上 合金 元 素 的 钢 ， 如 铬 狄 詹 钢 、 硅 狄 钼 钒 钢 竺 
1) 用 于 建筑 .桥梁 .船舶 .锅炉 或 其 他 工程 
上 制造 金属 结构 件 的 钢 , 多 为 低 碳 钢 。 由 于 大 
多 要 经 过 焊接 施工 , 故 其 含 碳 量 不 宜 过 高 ,一 
般 都 是 在 热 轧 供应 状态 或 正 火 状态 下 使 用 
CFE 2) 主要 类 型 如 下 
结构 钢 “| ”普通 左 素 结构 钢 ， 按 用 途 又 分 为 一 般 用 途 
m 的 普通 碳 素 钢 和 专用 普通 碳 素 钢 
RARR: 按 用 途 又 分 为 低 合金 结构 钢 、 
$ 结构 钢 硬 腐 蚀 用 钢 、 低 温 用 钢 、 钢 筋 钢 、 钢 轨 钢 、 
% 耐 麻 钢 和 特殊 用 途 专用 钢 
































1) 用 于 制造 机 械 设备 上 的 结构 零件 
2) 这 类 钢 基 本 上 都 是 优质 钢 或 高 级 优质 
机 械 制造 | 钢 ,需要 经 过 热处理 、 冷 塑性 成 形 和 机 械 切 
结构 钢 | 前 加 工 后 才能 使 
3) 主要 类 型 有 优质 碳 素 结构 钢 、 合 金 结 构 
钢 、 易 切削 结构 钢 、 弹 簧 钢 、 滚 动 轴承 钢 
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( 续 ) 
Cie 分 类 名 称 说 明 
方法 R ZA PR V 
用 于 制造 各 种 工具 的 钢 。 这 类 钢 按 其 化 学 成 分 分 为 碳 
“ea 素 工 具 钢 、 合 金工 具 钢 、 高 速 钢 
ks 按照 用 途 又 可 分 为 刃具 钢 (或 称 刀 具 钢 ) 、 模 具 钢 (包括 
冷 作 模具 钢 、 热 作 模具 钢 和 塑料 模具 钢 ) 、 量 具 钢 
1) 指 用 特殊 方法 生产 ， 具 有 特殊 物理 、 化 学 性 能 和 力学 
按 性 能 的 钢 
次 特殊 钢 2) 主要 包括 不 锈 耐酸 钢 、 耐 热 不 起 皮 钢 、 高 电阻 合金 
£ 钢 、 低 温 用 钢 、 耐 磨 钢 、 磁 钢 (包括 硬 磁 钢 和 软 磁 钢 ) PC 
磁 钢 和 超 高 强度 钢 ( 指 R =1400N/mm2 的 钢 ) 
指 各 工业 部 门 专业 用 途 的 钢 ， 例 如 ， 农 机 用 钢 、 机 床 用 
kas: 钢 、 重 型 机 械 用 钢 、 汽 车 用 钢 、 航 空 用 钢 、 宇 航 用 钢 、 石 
油 机 械 用 钢 、 化 工 机 械 用 钢 、 锅 炉 用 钢 、 电 工 用 钢 、 焊 条 
用 钢 等 
碳 的 质量 分 数 < 0.80% ， 组 织 为 游离 铁 素 
亚 共 析 钢 
” | 体 + 珠 光 体 
共 碳 的 质量 0. 80% ， 组 织 全 部 为 
Qua asa 析 钢 s {分数 为 为 珠光 体 
爹 相 组 织 分 类 过 其 析 钢 碳 的 质量 分 数 > 0.80% ， 组 织 为 游离 碳化 
物 + 珠光 体 
实际 上 也 是 过 共 析 钢 ， 但 其 组 织 为 碳化 物 
KREM | 和 珠光 体 的 共 唱 体 
AZ = 交 少 ESA H Z H ¿B 
按 珠光 体 钢 _ ` I 3⁄2 À 在 — 
4 A 到 珠光 体 或 索 氏 体 、 托 氏 体 的 ， 就 属于 珠光 
T u 体 钢 ; 如 得 到 贝 氏 体 的 ， 就 属于 贝 氏 体 钢 
ZH PPa 
A 当 合金 元 素 含量 较 高 ， 在 空气 中 冷却 就 可 
分 马 氏 
类 Ba 得 到 马 氏 体 的 ， 称 为 马 氏 体 钢 
按 正 火 后 的 奥 开 体 钢 iad 
人 金 相 组 织 分 类 氏 体 直到 室温 仍 不 转变 的 ， 称 为 奥 氏 体 钢 
当 含 碳 量 较 高 并 含有 大 量 碳化 物 组 成 元 素 
时 ， 在 空气 中 冷却 ， 如 得 到 由 碳化 物 及 其 基 
碳化 物 钢 | 体 组 织 (珠光 体 或 马 氏 体 、 — 
的 混合 物 组 织 的 ， 称 为 碳化 物 钢 。 型 的 
碳化 物 钢 是 高 速 钢 



















































































































































































































































































. S8 五 金 件 手册 
( 续 ) 
Se 分 类 名 称 说 明 
方法 
含 碳 量 很 低 并 含有 大 量 的 形成 或 稳定 铁 素 
铁 素 体 钢 | 体 的 元 素 ， 如 铬 、 硅 等 ， 故 在 加 热 或 冷却 时 ， 
始终 保持 铁 素 体 组 织 
含 碳 量 较 低 并 含有 较 多 的 形成 或 稳定 铁 素 
按 de 体 的 元 素 ， 如 铬 、 硅 等 ， 在 加 热 或 冷却 时 
箱 | 按 加 热 、 冷 却 时 有 无 只 有 部 分 发 生 ay 相 变 ， 其 他 部 分 始终 保持 
组 | 相 变 和 室温 时 的 a 相 的 铁 素 体 组 织 
分 金 相 组 织 分 类 含有 一 定 的 形成 或 稳定 奥 氏 体 的 元 素 , 如 镍 、 
~ 半 奥 氏 体 钢 | RAF, 故 在 加 热 或 冷却 时 ,只 有 部 分 发 生 ay 相 
变 ,其 他 部 分 始终 保持 y 相 的 奥 氏 体 组 织 
含有 大 量 的 形成 或 稳定 奥 氏 体 的 元 素 ， 如 
奥 氏 体 钢 | 锰 、 镍 等 ， 故 在 加 热 或 冷却 时 ， 始 终 保 持 奥 
氏 体 组 织 
1) 含 杂质 元 素 较 多 ， 其 中 磷 、 硫 的 质量 分 数 均 应 <0.07% 
普通 钢 2) 主要 用 作 建 筑 结构 和 要 求 不 太 高 的 机 械 零 件 
3) 主要 类 型 有 普通 碳 素 钢 、 低 合金 结构 钢 等 
1) 含 杂质 元 素 较 少 ， 质 量 较 好 ， 其 中 硫 、 磷 的 质量 分 数 
按 优质 钢 均 应 <0.04% ， 主 要 用 于 机 械 结构 零件 和 工具 
2) 主要 类 型 有 优质 碳 素 结构 钢 、 合 金 结构 钢 、 碳 素 工 具 
分 钢 和 合金 工具 钢 、 弹 筑 钢 、 轴 和 承 钢 等 
1) 含 杂质 元 素 极 少 ， 其 中 硫 、 磷 的 质量 分 数 均 应 < 
0. 03% ， 主 要 用 于 重要 机 械 结 构 零 件 和 工具 
高 级 优质 钢 2) 属于 这 一 类 的 钢 大 多 是 合金 结构 钢 和 工具 钢 ， 为 了 区 
别 于 一 般 优质 钢 ， 这 类 钢 的 钢 号 后 面 ， 通 常 加 符号 “A” 或 
汉字 “高 ”以 便 识别 
a 1) 指 采用 铸造 方法 而 生产 出 来 的 一 种 钢 铸件 ， 其 碳 的 质 
制 量 分 数 一 般 为 0. 15% ~0.60% 
2) 铸造 性 能 差 ， 往 往 需 要 用 热处理 和 合金 化 等 方法 来 改 
L 铸 钢 善 其 组 织 和 性 能 ， 主 要 用 于 制造 一 些 形状 复杂 、 难 于 进行 银 
x 造 或 切削 加 工 成 形 ， 而 又 要 求 较 高 的 强度 和 塑性 的 零件 
分 3) 按 化 学 成 分 分 为 铸造 碳 钢 和 铸造 合金 钢 ; 按 用 途 分 为 
G 铸造 结构 钢 、 和 铸造 特殊 钢 和 铸造 工具 钢 
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( 续 ) 
分 类 | 分 类 名 称 涪 明 
方法 R 名 FK V 
1) 采用 锻造 方法 生产 出 来 的 各 种 锻 材 和 锻件 ， 其 质量 比 
铸 钢 件 高 ， 能 承受 大 冲击 力 
= 2) AAYE, BJEEALE48Jr W KY JIS VE GELA ERS , 
用 于 制造 一 些 重要 的 机 器 零件 
3) 冶金 工厂 中 某 些 截面 较 大 的 型 钢 也 采用 锻造 方法 来 生 
产 和 供应 一 定 规格 的 锻 材 ， 如 银 制 圆 钢 、 方 钢 和 扁 钢 等 
i 1) 指 用 热 轧 方 法 生产 出 的 各 种 热 轧钢 材 。 大 部 分 钢材 都 
kA 是 采用 热 轧 轧 制 成 的 
造 热 轧钢 kpina e 
J 2) 热力 常用 于 生产 型 钢 、 钢 管 、 钢 板 等 大 型 钢材 ， 也 用 
1 于 轧 制 线材 
> 1) 指 用 冷 轧 方法 生产 出 的 各 种 钢材 
类 l 2) 与 热 轧钢 相 比 ， 冷 轧钢 的 特点 是 : 表面 光洁 ， 尺 寸 精 
58181 Was 
确 ， 力 学 性 能 好 
3) 冷 轧 常 用 来 轧 制 薄板 、 钢 带 和 钢管 
1) 指 用 冷 拔 方法 生产 出 的 各 种 钢材 
2) 特点 是 : 精度 高 ， i 质量 
冷 拔 钢 PENS EE Ds U. so f 
3) 冷 拔 主要 用 于 生产 钢丝 ， 也 用 于 生产 直径 在 50mm 以 
下 的 圆 钢 和 六 角钢 ， 以 及 直径 在 76mm 以 下 的 钢管 








4. 钢 产 品 的 分 类 ( 表 2-4) 
表 2-4 钢 产 品 的 分 类 (GB/T 15574 一 1995) 


分 类 



































钢 产 品 








初 产品 


通过 冶炼 获得 待 浇注 的 液体 状态 钢 和 直接 熔化 原料 而 获得 
的 液体 状态 钢 ， 为 用 于 和 铸 锭 或 连续 浇注 或 铸造 铸 钢 件 的 液体 


状态 钢 液 

















钢锭 





将 液态 钢 浇注 到 具有 一 定形 状 
模 的 形状 (钢锭 的 形状 ) 应 与 经 

















近似 。 按 横 截 面 





板材 的 扁 锭 








为 进一步 加 

















的 处 理 有 : 也 用 研磨 工具 或 喷枪 等 全 部 清理 
切 头 尾 或 剪 切 成 便 














的 狂 模 中 得 到 的 产品 。 钢 锭 
热 轧 或 锻造 加 工 成 材 的 形状 
， 可 把 钢锭 分 为 用 于 轧 制 型 


I 材 的 钢锭 和 轧 制 


-的 需要 ， 不 改变 钢锭 原来 的 分 类 ， 还 可 以 作 











ERER; © 





























F 进一步 加 工 的 长 度 ， 名 表面 清理 后 剪 切 




















































































































































































































































































































































































































































































































- 60 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
分 类 钢 产 品 
用 于 轧 制 型 材 的 钢锭 的 横 和 截面 可 以 是 方形 、 和 矩形 ( 宽度 小 
初 产品 B: 于 厚度 的 2 倍 ) 、 多 边 形 、 圆 形 、 椭 圆 形 以 及 各 种 异型 
ú 用 于 轧 制 板材 的 扁 钢 锭 的 横 截 面 是 宽度 不 小 于 厚度 2 倍 的 
矩形 
由 轧 制 或 锻造 钢锭 获得 的 ， 或 者 由 连 铸 获得 的 半成品 ， 半 成 品 通 常 是 供 进 
一 步 轧 制 或 锻造 加 工 成 成 品 用 的 
这 些 半 成 品 的 横 截 面 可 以 有 各 种 形状 (方形 横 截 面 半成品 、 和 矩形 横 截面 半 
成 品 、 扁 平 横 截 面 半成品 、 异 形 横 截 面 半成品 ) ; 横 截 面 的 尺寸 沿 长 度 方向 是 
不 变 的 ;其 公差 相对 于 成 品 更 大 一 些 ， 棱 角 更 圆 鲁 一些。 半成品 的 侧面 允许 
有 轻微 的 四 入 或 是 出 以 及 轧 制 (或 锯 制 ) 的 痕迹 。 并 且 可 以 用 研磨 工具 、 喷 
枪 或 修 磨 方法 进行 局 部 或 全 部 的 清理 。 半 成 品 是 按 形状 、 横 截面 尺寸 以 及 用 
途 进行 分 类 的 〈 各 种 半成品 取 自 轧机 的 类 型 以 及 轧 制 产品 的 横 截 面 。 目 前 在 
开 坯 机 上 可 生产 初 轧 坯 ， 在 板 坯 机 上 也 可 开 坯 ) 
方形 横 截 面 半 按 边 长 ， 这 些 半成品 通常 分 为 : ORFA: 边 长 大 于 
成 品 120mm; @) 方 坏 : 边 长 40 ~120mm 
矩形 横 截 面 半 
成 品 (不 包括 | 按 横 截 面 尺寸 矩形 横 截 面 半 成 品 通常 分 为 : 中 大 矩形 
半成品 | 扁平 横 蕉 面 半 成 | 坯 ， 大 矩形 坯 的 横 截 面积 大 于 14400mm? ， 其 宽厚 比 大 于 1 
品 、 异 型 横 截面 | 且 小 于 2; OJE: 和 矩形 坏 的 横 截 面积 1600mm? 至 
半成品 ， 供 无 颖 | 14400mm2 ， 其 宽厚 比 大 于 1 且 小 于 2 
钢管 用 半成品 ) 
IE: 板 坏 的 厚度 不 小 于 50mm， 宽 厚 比 不 小 于 2。 宽 厚 
扁平 横 截 面 半 | 比 大 于 4 称 扁平 板 坯 
成 品 薄板 坏 ， 薄板 坯 宽度 不 小 于 130mm， 厚 度 大 于 6mm 小 于 
50mm 
FAWR REER mR Ww K 2500mm2 ， 用 于 生产 型 钢 以 
成 品 (异型 坏 ) | 及 经 预 加 工 成 形 的 半成品 
供 无 颖 钢管 用 
半成品 (简称 管 坏 的 横 截 面 可 以 是 圆 形 、 方 形 、 和 矩形 或 多 边 形 
管 坯 ) 











第 2 章 金属 材料 相关 知识 -61- 





( 续 ) 
分 类 钢 产 品 





轧 制 成 品 和 最 终 产 品 : 通常 是 用 轧 制 方法 生产 的 产品 ， 并 
且 在 钢 广 内 一 般 不 再 进行 热 加 工 。 横 截面 沿 长 度 方 向 是 不 变 
的 或 有 周期 性 的 变化 。 产 品 的 公称 尺寸 范围 、 外 形 、 尺 寸 允 
许 偏差 通常 是 由 标准 规定 的 。 光 面 通常 是 光滑 的 ， 但 可 以 有 
规则 的 凸凹 花纹 (如 钢筋 或 扁豆 形 花 纹 板 ) 






























































按 外 形 和 尺寸 , 分 类 如 下 : 条 钢 、 盘 条 、 扁 平 产品 、 钢 


管 





按 生 产 阶段 分 为 QD 热 轧 成 品 和 最 终 产 品 ， 大 多 由 半成品 
热 轧 而 成 ， 也 有 一 些 是 由 初 产品 热 轧 得 到 的 ; DREL GR) 
成 品 和 最 终 产 品 : 通常 是 热 轧 成 品 经 冷 轧 〈 拔 ) 而 成 的 





D 





FL 


= 


H 
— il zt: 
和 最 终 产品 LA 





按 表面 状态 分 为 : 中 未 经 表面 处 理 的 产品 : 为 了 在 装运 或 
储存 过 程 中 防止 腐蚀 或 机 械 损伤 ， 可 以 涂 一 层 (由 下 列 任 一 
方法 获得 的 ) 简单 的 防护 层 ; @ 钝 化 层 〈 用 铬 酸 或 磷酸 ) : 
采用 电化 学 或 化 学 方法 在 产品 上 得 到 一 层 铬 酸 盐 或 磷酸 盐 ， 
这 与 铬 酸 盐 或 磷酸 盐 表 面 处 理 不 同 ， 钝 化 层 是 很 薄 的 ， 用 肉 
眼 几 乎 辨别 不 清 ( 单 面 7 ~10mg/m? ) ; GAIRE: 本 身 不 
具备 防腐 蚀 作用 ， 只 是 为 了 进一步 涂 层 打 底 ， 并 构成 抗 腐蚀 
系统 的 一 部 分 ; @ 保 护 膜 ， 如 清漆 等 ，@) 油 脂 涂 层 、 油 、 焦 
油 、 沥 青 、 石 灰 或 任 一 可 涂 物 质 ; @@ 经 其 他 表面 处 理 的 产品 

























































































2.1.2 有 色 金 属 材料 的 分 类 〈 表 2-5) 
R25 ”常用 有 色 金 属 材料 的 分 类 











合金 类 型 | 合金 品种 合金 系列 
普通 黄 铜 Cu-Zn 合金 ， 可 变形 加 工 或 铸造 
尾 殊 黄 负 在 Cu-Zn 基础 上 还 含有 Al, Si, Mn, Pb, Sn, Fe, Ni 等 


合金 元 素 ， 可 变形 加 工 或 铸造 








在 Cu-Sn 基础 上 加 入 P、Zn、Pb 等 合金 元 素 ， 可 变形 加 
工 或 铸造 





maa | Bem 








不 以 Zn、Sn 或 Ni 为 主要 合金 元 素 的 铀 合金， 有 铝 青 铜 、 
特殊 青铜 硅 青 铜 、 鳃 青铜 、 争 青铜 、 钳 青铜 、 铬 青铜 、 饥 青铜 、 镁 
青铜 等 ， 可 变形 加 工 或 铸造 







































































































































































. 62 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
合金 类 型 | 合金 品种 合金 系列 
普通 白 铜 Cu-Ni 合金 ， 可 变形 加 工 
铜 合金 pnns 在 Cu-Ni 基础 上 加 入 其 他 合金 元 素 ， 有 锰 白 铜 、 铁 白 铜 、 
Ë 锌 白 铜 、 铝 白 铜 等 ， 可 变形 加 工 
以 变形 加 工 方法 生产 管 、 棒 、 线 、 型 、 板 、 带 、 条 、 锯 
EEAS 件 等 RERA A (质量 分 数 ron, Al-Cu 
或 Al-Cu-Li, Al-Mn, Al-Si, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg, 
铝 合金 Al-Li-Sn, Zr, B. Fe 或 Cu 等 
浇注 异型 铸件 用 的 铝 合 金 ， 合 金 系列 有 工业 纯 铝 、AlL-Cu、 
铸造 铝 合 金 Al-Si-Cu 或 Al-Mg-Si、Al-Si、Al-Mg、Al-Zn-Mg、Al-Li-Sn 
(Zr, B zk Cu) 
DJE J TL yi ER. E W E R BE, A 
变形 镁 合金 金 系 列 有 Mg-Al-Zn-Mn, Mg-Al-Zn-Cs, Mg-Al-Zn-Zr, Mg-Th- 
Zr, Mg-Th-Mn 等 ， 其 中 含 Zr、Th 的 镁 合金 可 时 效 硬化 
镁 合金 
合金 系 与 变形 合金 类 似 ， 砂 型 铸造 的 镁 合金 中 还 可 含有 
铸造 镁 合金 质量 分 数 为 1.2% ~3.2% 的 稀土 元 素 或 质量 分 数 为 2. 5% 的 
Be 
具有 a ( 密 排 六 方 hep) 固溶体 的 晶体 结构 ， 含 有 稳定 a 
WA 相 和 固 溶 强 化 的 合金 元 素 铝 (提高 a 一 B 转变 温度 ) 以 及 固 
T 
溶 强化 的 合金 元 素 铜 与 锡 ， 铜 还 有 沉淀 强化 作用 。 合 金 系 
是 Ti-Al、Ti-Cu-Sn 
通过 化 学 成 分 调整 和 不 同 的 热处理 制度 可 形成 a 或 “a+ 
E a 钛 合金 Sa 机 Ç 
钛 合金 B” 的 相 结构 ， 以 满足 某 些 性 能 要 求 
同时 含有 稳定 a 相 的 合金 元 素 铝 和 稳定 B 相 (降低 a 一 B 
a+B 铁合金 ”| 转变 温度 ) 的 合金 元 素 钒 或 乌 、 钼 、 锯 ， 在 室温 下 具有 “wa 
+B” 的 相 结构 。 合 金 系 为 Ti-ALV (Ta, Mo, Nb) 
saa 含有 稳定 B 相 的 合金 元 素 钒 或 钼 ， 快 冷 后 在 室温 下 为 亚 
ü É B 结构 。 合 金 系 为 TV (Mo, Ta, Nb) 
高 温 合金 是 指 在 1000% 左右 高 温 下 仍 具 有 足够 的 持久 强 
度 、 蠕 变 强 度 、 热 疲劳 强度 、 高 温 蔬 性 及 的 化 学 稳定 
高 温 合 全 | 锌 基 高 温 合 多 需 变 强度 、 热 疲劳 强 高 温 韧 性 及 足够 的 化 学 稳定 








性 的 热 强 性 材料 ， 用 于 在 高 温 下 工作 的 热 动力 部 件 。 合 金 
系 为 Ni-Cr-Al、Ni-Cr-Al-Ti 等 ， 常 含有 其 他 合金 元 素 


































































































第 2 章 金属 材料 相关 知识 . 63 - 
( 续 ) 
合金 类 型 | 合金 品种 合金 系列 
高 温 合 金 | 销 基 高 温 合 金 合金 系 为 Co-Cr、Co-Ni-W、Co-Mo-Mn-Si-C 等 
变形 加 工 锌 合金 合金 系 为 Zn-Cu 等 
锌 合金 
铸造 锌 合金 合金 系 为 Zn-Al 等 
铅 基 轴 承 合金 合金 系 为 Pb-Sn Pb-Sb. Pb-Sb-Sn 等 
轴承 合金 | 锡 基 轴 承 合金 合金 系 为 Sn-Sb 等 
其 他 轴承 合金 合金 系 为 铜 合金 、 铅 合金 等 
碳化 多 Re 于 切削 铸铁 或 制 成 矿山 用 钻 
硬 质 合金 | 碳化 钨 、 碳 化 詹 以 钴 粘 结 ， 用 于 钢材 的 切削 








wke 





碳化 钨 、 碳 化 钛 、 





以 销 粘 结 ， 
金 结构 钢 和 镍 铬 不 锈 钢 











2.2 金属 材料 牌号 表示 方法 


2.2.1 钢铁 材料 牌号 表示 方法 
1. 生铁 牌号 表示 方法 ( 表 2-6) 
表 2-6 生铁 牌号 表示 方法 (GB/T 221—2008) 



































具有 较 高 的 高 温 性 能 和 耐 磨 性 ， 用 于 加 工 合 




















































































































第 一 部 分 
产品 名 称 一 — 第 二 部 分 牌号 示例 
采用 汉字 | 汉语 拼音 | 采用 字母 
硅 的 质量 分 数 为 
0.85% ~ 1.25% 的 炼 钢 
炼 生铁 Ek LIAN L L10 
SER w 用 生铁 ， 阿 拉 伯 数 字 为 
10 
硅 的 质量 分 数 为 
2.80% ~ 3.20% 的 铸造 
F vk 生铁 F ZHU Z Z30 
铸造 用 生铁 ` 用 生铁 ， 阿 拉 伯 数 字 为 
30 
硅 的 质量 分 数 为 
1.00% ~ 1.40% 的 球墨 
球墨 铸铁 用 生铁 b IU 12 
KARAMGA] A Q 9 | 铸铁 用 生铁 ， 阿 拉 伯 数 ? 
字 为 12 




























































































































































































. 64 - 五 金 件 手册 
( 续 ) 
一 部 分 
产品 名 称 第 二 部 分 牌号 示例 
汉语 拼音 | 采用 字母 
硅 的 质量 分 数 为 
耐 磨 生铁 耐 NAI MO NM 1.60% ~ 2. 00% 的 耐 磨 NM18 
生铁 ,阿拉伯 数字 为 18 
矶 的 质量 分 数 为 
Se asqa 1.20% ~ 1.60% 的 炼 钢 
脱 碳 低 磷 粒 铁 TUO II TL 用 脱 碳 低 磷 粒 铁 ， 阿 拉 TL14 
伯 数 字 为 14 
钒 的 质量 分 数 不 小 于 
含 钒 生铁 FAN F 0.40% 的 含 钒 生铁 ， 阿 F04 
拉 伯 数字 为 04 
2. 铁合金 产品 牌号 表示 方法 ( 表 2-7) 
表 2-7 铁合金 产品 牌号 表示 方法 (GB/T 5216—2008) 
产品 名 称 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 牌号 表示 示例 
EER Fe Si75 All. 5-A FeSi75All. 5-A 
pre Mn97 A JMn97-A 
Mn98 JCMn98 
金属 铬 Cr99 JC:99-A 
钛 铁 Fe Ti30 FeTi30-A 
钢铁 Fe W78 FeW78-A 
钼 铁 Fe Mo60 FeMo60 
锰 铁 Fe Mn68 C7.0 FeMn68C7.0 
钒 铁 Fe V40 A FeV40-A 
WER Fe B23 CO. 1 FeB23C0. 1 
a Fe Cr65 C1.0 FeCr65C1. 0 
Fe Cr65 C0. 010 ZKFeCr65C0. 010 
HEER Fe Nb60 B FeNb60-B 
锰 硅 合金 Fe Mn64Si27 FeMn64Si27 
硅 铬 合金 Fe Cr30Si40 A FeC130Si40-A 
稀土 硅 铁合金 Fe SiRE23 FeSiRE23 
稀土 镁 硅 铁合金 Fe SiMg8RES FeSiMg8 RES 
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( 续 ) 
产品 名称 | 第 一 部 分 | 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 牌号 表示 示例 
EIRE Fe Ba30Si35 FeBa30Si35 
EERE Fe Al152Si5 FeAl52Si5 
硅钢 馈 合 金 Fe Al34Ba6Si20 FeAl34Ba6Si20 
硅 钙 钢 铝 合金 Fe Al16Ba9Cal2Si30 FeAl16Ba9Cal2Si30 
硅 钙 合金 Ca31Si60 Ca31Si60 
BEER Fe P24 FeP24 
五 氧化 二 钒 V, 0.98 V, 0.98 
RARE VN12 VN12 
电解 金属 锰 DJ Mn A DJMn-A 
HA FZ 1 FZ1 
氧化 钼 块 Y Mo55. 0 A YMo55. 0-A 
Uk J ht J MnN A JMnN-A 
FALLER Fe MnN A FeMnN-A 
IALT ER Fe NCr3 A FeNC13-A 
3. 铸铁 牌号 表示 方法 ( 表 2-8) 
表 2-8 铸铁 牌号 表示 方法 (GB/T 5612—2008) 
铸铁 名 称 代 号 牌号 表示 方法 实例 
灰 铸 铁 HT 
灰 铸 铁 HT HT250，HTCr-300 
奥 氏 体 灰 铸铁 HTA HTANi20Cr2 
冷 硬 灰 铸铁 HTL HTLCr1 Nil Mo 
耐 磨 灰 铸铁 HTM HTMCul CrMo 
耐 热 灰 铸铁 HTR HTRCr 
耐 蚀 灰 铸铁 HTS HTSNi2Cr 
球墨 铸铁 QT 
球墨 铸铁 QT QT400-18 
奥 氏 体 球墨 铸铁 QTA QTANi30C13 
冷 硬 球墨 铸铁 QTL QTLCr Mo 
pu pR SS y Ek QTM QTMMn8-30 
耐 热 球墨 铸铁 QTR QTRSi5 
耐 蚀 球墨 铸铁 QTS QTSNi20C2 













































































.66 ` 五 金 件 手册 
( 续 ) 
铸铁 名 称 代 号 牌号 表示 方法 实例 
里 墨 铸铁 RuT RuT420 
ni Ek KT 
白 心 可 银 铸 铁 KTB KTB350-04 
黑心 可 锻 铸 铁 KTH KTH350-10 
珠光 体 可 银 铸铁 KTZ KTZ650-02 
白 口 铸铁 BT 
PU A O HER BTM BTM Cr15Mo 
奎 热 白 口 铸铁 BTR BTRCr16 
奎 蚀 白 口 铸铁 BTS BTSC128 





4. 碳 素 结构 钢 和 低 合金 结构 钢 牌 号 表示 方法 (k 2-9) 




































































































































































R29 碳 素 结构 钢 和 低 合 金 结构 钢 牌 号 表示 方法 (GB/T 221—2008) 
_ 产品 名 称 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 | 第 四 部 分 | 牌号 示例 
1 | 碳 素 结构 钢 最 小 届 服 强度 235N/mm2 A 级 | 沸腾 钢 = Q235AF 
2 Eo g 最 小 屈服 强度 345N/mm2 D 级 paa — Q345D 
3 | 热 轧 光 圆 钢筋 | 届 服 强度 特征 值 235N/mm? HPB235 
4 | 热 轧 带 肋 钢筋 | 届 服 强度 特征 值 335N/mm? HRB335 
5 J 届 服 强度 特征 值 335N/mm? HRBF335 
带 肋 钢 盘 
6 | 冷 轧 带 肋 钢筋 | 最 小 抗 拉 强度 550N/mm? CRB550 
7 — 最 小 届 服 强度 830N/mm? PSB830 
用 螺纹 钢筋 
8 | 焊接 气 瓶 用 钢 | ”最 小 屈服 强度 345N/mm? HP345 
9 | “管线 用 钢 “| 最 小 规定 总 延伸 强度 415SN/mm2 1415 
10| 船用 锚 链 钢 最 小 抗 拉 强 度 370N/mm? CM370 
11| KEDLEN 最 小 抗 拉 强 度 510N/mm? M510 
压力 容器 
i 锅炉 和 压力 最 小 届 服 强 庆 345N/mu2 _ 特殊 |“ E 的 用 
容器 用 钢 镇 静 钢 | 拼音 首位 
字母 “R” 
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5. 优质 碳 素 结构 钢 和 优质 碳 素 弹 先 钢 牌号 表示 方法 ( 表 2-10) 
表 2-10 ”优质 碳 素 结构 钢 和 优质 碳 素 弹 筑 钢 牌号 表示 方法 
(GB/T 221—2008) 


























产品 名 称 “| ”第 -部 分 | 第 二 部 分 | 第 三 部 分 ERR EEN E 
PER 质量 4 3 :| 多 的 质量 4 sp Í 
优质 碳 素 结构 钢 | a a ERREI: | 优质 钢 | 沸腾 钢 | 一 | osr 


0.05% ~0. 11% |0.25% ~0. 50% 


碳 的 质量 分 数 : ERIRE: | 
优质 碳 素 结构 钢 。 ”| 高 级 优质 钢 | 镇 静 钢 | 一 | 50A 
0.47% ~0.55% |0.50% - 0. 80% 


碳 的 质量 分 数 : | 锰 的 质量 分 数 : 
0.48% ~0.56% 0. 70% ~1.00% 











优质 碳 素 结构 钢 特级 优质 钢 | 镇 静 钢 = 50MnE 











Rr 
| 











痰 的 质量 分 烦 对 的 质量 分 类 :| 
保证 济 透 性 用 钢 | 下 的 质量 分 数 ， 狙 的 质量 分 数 : | 高 级 优质 钢 | 镇静 钢 性 人 表示 asan 
0. 42% ~0. 50% 0. 50% - 0. 85% 


























人 秦 的 质量 分 妆 HE WJ EA 3⁄ i 
napamap OTEA: SOL: | 优质 钢 | 镇 前 钢 | — | ssm 
0.62% ~0. 70% |0. 90% ~1.20% 


1 









































6. &% JJI c k 36 Bip RRT (K 2-11) 
表 2-11 合金 结构 钢 和 合金 弹簧 钢 牌 号 表示 方法 (GB/T 221—2008 ) 
产品 名 称 第 一 部 分 第 二 部 分 第 三 部 分 | 第 四 部 分 | ”牌号 示例 




















铬 的 质量 分 数 : 
1.50% ~1. 80% 
合 你 结构 钢 碳 的 质量 分 数 : 钼 的 质量 分 数 : _ SC Me 

0.22% ~0.29% | 0.25% ~0.35% 优质 钢 
钒 的 质量 分 数 : 
0. 15% ~0. 30% 





锰 的 质量 分 数 : 
1.20% ~1.60% 
> 质量 P Fa os s: 锅炉 和 
锅炉 和 压力 | 碳 的 质量 分 数 : 钼 的 质量 分 数 ; 寺 级 
I 压力 容 18MnMoNbER 
容器 用 钢 <0.22% 0.45% ~0. 65% 优质 钢 器 用 钢 
HEREESIA: 
0. 025% ~ 0. 050% 

















硅 的 质量 分 数 : 
优质 碳 的 质量 分 数 : 1.60% ~2. 00% 

š 优质 钢 60Si2M 
弹簧 钢 “| 0. 56% ~0.64% | ” 锰 的 质量 分 数 ; a NN 
0. 70% ~ 1. 00% 





























7. 钢铁 产品 牌号 表示 方法 ( 表 2-12) 


表 2-12 钢铁 产品 牌号 表示 方法 (GB/T 221—2008) 







































































第 一 部 分 
产品 名 称 yS 汉语 ”| 采用 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 牌号 示例 
拼音 字母 
车 辆 车 LiANG u zas 
amg P A00 LZ WERI: 0.40% ~0. 48% = = 1745 
机 车 车 
辆 用 钢 机 轴 | JI ZHOU | JZ 了 喘 的 质量 分 数 : 0.40% ~0. 48% 一 一 JZ45 
非 调 质 机 硫 的 质量 分 数 : 
FEI F 磋 的 质量 分 数 : 0.32% ~0.39% 和 钒 的 质量 和 0.06% ~ F35 VS 
结构 钢 非 痰 的 质量 分 数 : o o ERRI E EAA: % 0-13% 2 035% 0: 0759 F35VS 
AEA " 碳 的 质量 分 数 : 锰 的 质量 分 数 : 有 
碳 素 工具 : TAN T ; 高 级 优 
交 素 工具 钢 W 0. 80% ~0.90% 0. 40% ~0.60% 品级 优质 钢 Mn 
多 质 SL Z :FE EL AK 本 
ASTAN 碳 的 质量 分 数 : 佳 的 质量 分 数 ，1. 20% 1.60% _ _ Ge 
i 0.85% ~0.95% ”| 铬 的 质量 分 数 . 0.95% ~1.25% 
忽 的 质量 分 数 : 5. 50% ~6.75% 
' 碳 的 质量 分 数 : ”| 钥 的 质量 分 数 . 4. 50% ~5.50% 
ETR ao — = 
BTR | 0.80% -0.90% (RHIM: 3.80% ~4. 40% W6Mo5 Cr4V2 
钒 的 质量 分 数 : 1.75% ~2. 20% 
铅 的 质量 分 数 : 5.90% ~6.70% 
p 碳 的 质量 分 数 : ”| 钥 的 质量 分 数 . 4.70% ~5.20% 
ETE “SS = = 
速 工 具 钢 | 0.86% -0.94% =“ 孟 的 质量 分 数 : 3.80% ~4. 50% CW6Mo5Cr4V2 
钒 的 质量 分 数 : 1.75% ~2. 10% 


























. 89. 


MEHLE 
































( 续 ) 





























第 一 部 分 
产品 名 称 ye 汉语 采用 第 二 部 分 第 三 部 分 第 四 部 分 牌号 示例 
拼音 字母 
sesi Sg: 填 的 质量 分 数 : 0.45% ~0.75% 
高 碳 铬 轴承 钢 | A GUN G | 铬 的 质量 分 数 : 1. 40% ~ 1. 65 RERI P : = i 
局 质量 分 数 ， o 6 o EW REA 0.95% ~ 1.25% GCrl5SiMn 
. 碳 的 质量 分 数 : 硅 的 质量 分 数 : 0. 85% ~1.15% 
钢轨 钢 ih GUI U S : Ë — . 
0.66% - 0. 74% 鳃 的 质量 分 数 : 0.85% ~1.15% 人 
饮 鬼 质量 分 类 o 
冷 铀 钢 #0 | MAO LUO ML BEREE: 0.26% -0.34% PEIEE: 0.80% ~1. 10% = r 
-= ANARA: 0.26% -0.34% 外 的 质量 分 数 ，0. 15% ~0. 25% We 
碳 的 质量 分 数 : <0. 10% 
焊接 用 钢 焊 HAN H n nn 一 一 
高 级 优质 碳 素 结构 钢 HOSA 
碳 的 质量 分 数 : <0.10% 
铬 的 质量 分 数 : 0. 80% -1.10% 
焊接 用 钢 焊 HAN H ` == = 
m 钥 的 质量 分 数 ; 0. 40% ~ 0. 60% iii 
高 级 优质 合金 结构 钢 
电磁 纯 铁 | 电 铁 | DIAN TIE | DT 顺序 号 4 磁性 能 A 级 a DT4A 
原料 纯 铁 “| 原 铁 |YUAN TIE| YT 顺序 号 1 一 一 YTI 
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.70 . 五 金 件 手册 





2.2.2 有 色 金 属 材料 牌号 表示 方法 
1. 铸造 铝 及 铝 合 金牌 号 表示 方法 ( 表 2-13) 
表 2-13 ”铸造 铝 及 铝 合金 牌号 表示 方法 (GB/T 8063—1994) 








































































牌号 举例 
牌号 表示 方法 说 明 
名 称 牌 号 
ZL101 
铝 硅 合金 ZL102 
wos ZL 一 01 
HF T: 
馈 铜 合金 Z1201 [mës aaa 合金 的 顺序 号 
ai Z1202 1 mü 
ZL301 材料 代号 |」 2 一 铝 铜 合金 
铝 镁 合金 ZL303 3 一 铝 镁 合金 
Y302 4 一 铝 锌 合金 
ZI401 分 类 代号 铸造 铝 
铝 锌 合金 ZIL402 Y— 压铸 铝 
Y401 








2. 变形 铝 及 铝 合 金牌 号 表示 方法 (R 2-14) 
表 2-14 ”变形 铝 及 铝 合金 牌号 表示 方法 (GB/T 16474 一 1996) 
RO Ch hd hid 





a 别 。 牌 号 的 第 二 位 字母 表示 原 
铝 或 铝 合金 的 改 型 情况 ， 最 后 两 位 数字 用 以 标识 同一 组 中 不 
铝 合金 或 表示 铝 的 纯度 。 除 改 型 合金 外 ， 铝 合金 组 别 按 主要 














四 位 字符 体系 
牌号 命名 方法 

















他 元 素 的 顺序 来 确定 合金 组 别 





二 位 为 
英文 大 写字 母 (C. 1, L. N. O. P. Q, Z 字母 除外 ) 。 牌 号 的 第 


始 纯 
同 的 
合金 





元 素 (6 x x x 系 按 Mg Si) 来 确定 ， 主 要 合金 元 素 指 极限 含量 
术 平均 值 为 最 大 的 合金 元 素 。 当 有 一 个 以 上 的 合金 元 素 极限 含量 
算术 平均 值 同 为 最 大 时 ， 应 按 Cu、Mn、Si、Mg、Mg Si、Zn、 


+ 


z 








铝 的 质量 分 数 不 低 于 99. 00% 时 为 纯 铝 ， 其 牌号 用 1 x x x 
表示 。 牌 号 的 最 后 两 位 数字 表示 最 低 铝 百 分 含量 〈 质 量 分 数 ) 。 
最 低 铝 的 质量 分 数 精确 到 0.01% 时， 牌号 的 最 后 两 位 数字 就 是 
纯 铝 的 牌号 命名 法 | 低 铝 百 分 含 量 中 小 数 点 后 面 的 两 位 。 牌 号 第 二 位 的 字母 表示 

ż 






































果 是 B ~T 的 其 他 字母 〈 按 国际 规定 用 字母 表 的 次 序 选用 ) ， 














系列 
当 


是 最 


原始 


十 铝 的 改 型 情况 。 如 果 第 二 位 的 字母 为 A， 则 表示 为 原始 纯 铝 ; 如 


则 表 


示 为 原始 纯 铝 的 改 型 ， 与 原始 纯 铝 相 比 ， 其 元 素 含量 略 有 改变 
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( 续 ) 
铝 合 金 的 牌号 用 2 x x x ~8 x x x 系列 表示 。 牌 号 的 最 后 两 位 



































的 次 序 选 
金 相 比 ,化 学 成 分 的 变化 , 仅 

1) -SEEL sk 2 
术 平均 值 的 变化 量 在 0. 15% 











数 ) 的 一 个 合金 元 素 ; 增加 


数字 没有 特殊 意义 , 仅 用 来 区 分 同一 组 中 不 同 的 铝 合金 。 牌 号 第 二 
位 的 字母 表示 原始 合金 的 改 型 情况 。 如 果 牌 号 第 二 位 的 字母 是 A， 
则 表示 为 原始 合金 ;如 果 是 B ~Y 的 其 他 字母 ( 按 国际 规定 
) , 则 表示 为 原始 























FRR 
合金 的 改 型 合金 。 改 型 合金 与 原始 合 
限于 下 列 任何 一 种 或 几 种 情况 

















卓 合 元 素 形 式 的 合金 元 素 ， 极 限 含量 算 





~0.50% (质量 分 数 ) 范围 内 





2) 增加 或 删除 了 极限 含量 算术 平均 值 不 超过 0. 30% (质量 分 





或 删除 了 极限 含量 算术 平均 值 不 超过 





0.40% (质量 分 数 ) 的 一 组 





组 合 元 素 形 式 的 合金 元 素 











3) 为 了 同一 目的 ， 
4) 改变 了 杂质 的 极限 含 














3. 铜 合 金牌 号 表示 方法 ( 表 2-15) 
表 2-15 铜 合金 牌号 表示 方法 


个 合金 元 素 代替 了 男 一 个 合金 元 素 


El 


5) 细 化 晶 粒 的 元 素 含量 有 变化 
































































































£ Ea 表示 方法 说 明 
Al|lll10|-|3 -l1.5 M 
NRE gg 
添加 元 素 含量 、 
《质量 分 数 ) 以 百 分 ( AUA A RE 
EO 
示 【青铜 为 第 二 主 添加 元 素 含量 
o j 纯 铜 中 为 金属 顺序 号 
AMIRO 以 百 分 之 上 黄 铜 中 为 铜 含量 (Zn 为 余数 ) 
M | Qano- 几 表 示 | 白 铜 为 Ni 或 (Ni + Co) 含量 
T asm 青铜 为 第 一 主 添加 元 素 含量 
纯 铜 一般 黄 铜 . 白 铜 不 标 
主 添加 元 素 符号 | 三 元 以 上 黄 铜 . 白 铜 为 第 二 主 添加 元 素 
(第 一 主 添加 元 素 分 别 为 Zn Ni) 
青铜 为 第 一 主 添加 元 素 




















T 一 纯 铜 ,TU 一 JU], TK 











H— 黄 铜 
Q 一 青铜 
B 一 白 铜 


分 类 代号 
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4. 锌 及 和 镑 合金 牌号 表示 方法 ( 表 2-16) 


表 2-16 锌 及 锌 合金 牌号 表示 方法 (GB/T 8063 一 1994 ) 


牌号 举例 


表示 方法 


说 明 





铸造 锌 





ZZnAl4Cul Mg 




















Al 








4 
































Cu |1 Me 


加 有 少量 镁 


铜 的 名 义 百 分 含量 ( 质量 分 数 ) 


4 


则 的 元 素 符 号 








铝 的 名 义 百 分 含量 (质量 分 数 ) 

















铝 的 元 素 符号 
基体 金属 锌 的 元 素 符号 





铸造 代号 








PEBE 





Zn99. 95 





表示 锌 含量 不 低 





5. 铁 及 铁合金 牌号 表示 方法 〈( 表 2-17) 


F 99. 95% (质量 分 数 ) 


表 2-17 钛 及 钛 合金 牌号 表示 方法 (GB/T 3620. 1 一 2007) 





















































牌号 举例 
表示 方法 说 明 
名 称 代 号 
a 钛 及 钛 合金 | TA1-M、TA4 
M 表示 退火 状态 
铁合金 TB2 I 
B 金属 或 合金 的 顺序 号 
AED TA 一 a 型 Ti 及 合金 
织 类 型 1 TB 一 B 型 性 合金 


e +B kG G 


ITC1 、TC4 、TC9 














TC 一 (a + B) 型 二 合金 


第 2 章 金属 材料 相关 知识 . 73. 





6. 镍 及 镍 合金 牌号 表示 方法 ( 表 2-18) 


表 2-18 镍 及 镍 合金 牌号 表示 方法 




































































牌号 举例 表示 方法 说 明 
Njlcull28| - 12.5] -11.5|IM 
N4 NYI 添加 元 素 含量 
NSi0. 19 质量 分 类 
i | ORO aaye Juss 
NMn2-2-1 序号 或 主 添 


NCu28-2. 5-1. 5 


NCr10 





加 元 素 含 量 

se pie 
以 百 分 之 几 表 示 主 添加 元 素 含 量 
用 国际 化 学 符号 表示 

分 类 代号 ed 
NY 一 阳极 镍 














主 添加 元 素 

















2.3 常用 金属 材料 的 主要 性 能 



















































































2.3.1 常用 金属 材料 力学 性 能 术语 ( 表 2-19) 
表 2-19 常用 金属 材料 力学 性 能 术语 (GB/T 10623 一 2008 ) 
序号 | 术语 (符号 ) & x 
低 于 比例 极限 的 应 力 与 相应 应 变 的 比值 , 杨 氏 模 量 为 正 应 力 和 
1 弹性 模 量 (五 ) OO sm 
线性 应 变 下 的 弹性 模 量 特例 
， TTT 低 于 材料 比例 极限 的 轴 向 应 力 所 产生 的 横向 应 变 与 相应 轴 向 应 
CEA | 变 的 负 比 值 
本 原始 标 距 (或 参考 长 度 ) 的 伸 长 与 原始 标 距 (或 参考 长 度 ) 之 比 
3 | PEZO) |n 
WALT PSEEERS ARIS WU PE HHYH: Ej Er 166 6R THI H Z IBU EI 2 
z TR Ma 比 的 百 分 
5 | 抗 拉 强度 (R ) 与 最 大 力 屎 ,相对 应 的 应 力 
TRE 当 金 属 材料 呈现 届 服 现象 时 ,在 试验 期 间 发 生 塑 性 变形 而 力 不 
Hh di JSZ 


























增加 时 的 应 力 。 应 区 分 上 届 服 强度 和 下 届 服 强度 
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( 续 ) 
序号 | 术语 (符号 ) 释 x 
7 | 上 届 服 强度 (Ra )| ” 试 样 发 生 届 服 而 力 首次 下 降 前 的 最 高 应 力 值 
8 | 下 届 服 强度 (Rs )| ”在 届 服 期 间 不 计 初 始 瞬 时 效应 时 的 最 低 应 力 值 
ë 规定 非 比例 延 非 比 例 延 伸 率 等 于 引伸 计 标 距 规定 百分率 时 的 应 力 。 使 用 的 符 
伸 强 度 (R,) | 号 应 附 以 下 脚注 说 明 所 规定 的 百分率 ,例如 R. ， 
规定 非 比 例 试 样 标 距 段 的 非 比 例 压缩 变形 达到 规定 的 原始 标 距 百分比 时 的 
10 压缩 应 力 。 使 用 的 符号 应 附 以 下 脚注 说 明 所 规定 的 百分率 ,例如 


压缩 强度 (R,.) 




















Rw.2 

































































































































































































































































= HIRM JA pR t tE ih 286 T E BS EIERE A ARATAT UJ 
规定 残余 延 人 ee pd L DI EU HHL 33 384 HH EF H Əz an 
11 强度 (及 ) 应 力 。 使 用 的 符号 应 附 以 下 脚注 说 明 所 规定 的 百分率 , 例如 
Ro 
" 材料 抵抗 通过 硬 质 合金 球 压 头 施 加 试验 力 所 产 生 永久 压 痕 变形 
12 | 布 氏 硬度 (HBW) 了 人 
的 度量 单位 
Fok Aa yi h == TZ RN m 4 法 或 正三 棱 a 压 3 
13 | 努 氏 硬度 (HK) de 过 MAREA ý ( EEEE 棱锥 体 ) 压 头 
施加 试验 力 所 产 生 塑 性 变形 和 弹性 变形 的 度量 单位 
材料 抵抗 通过 爹 网 体 ( 下 四 楼 HESI 压 头 施 
14 | DREEM) H 括 抗 通过 金刚 石 棱锥 { 三 棱锥 体 ) 压 头 施 
加 试验 力 所 产 生 塑 性 变形 和 弹性 变形 的 度量 单位 
. 材料 抵抗 通过 硬 质 合金 或 钢 球 压 头 , 或 对 应 某 一 标尺 的 金刚 石 
15 | 洛 氏 硬度 (HR) š “sasa a a says arsu 
圆锥 体 压 头 施加 试验 力 所 产 生 永 久 压 痕 变 形 的 度量 单位 
i et SKELE ENS 
16 | 维 氏 硬度 (HV) Bi win m 刚 石 四 棱锥 体 压 头 施 加 试验 力 所 产 生 永 久 压 痕 
变形 的 度量 单位 
用 规定 质量 的 冲击 体 在 弹性 力作 用 下 以 一 定 速度 冲击 试 样 表 
17 | 里 氏 硬 度 (HL) | 面 ,用 冲 头 在 距 试 样 表面 1mm 处 的 回 弹 速度 与 冲击 速度 的 比值 计 
算 硬度 值 








2.3.2 新 旧 标 准 拉 伸 性 能 指标 名 称 和 符号 对 照 ( 表 2-20) 


























表 2-20 新旧 标准 拉 伸 性 能 指标 名 称 和 符号 对 照 
新 标准 旧 标 准 
性 能 名 称 符 ”号 性 能 名 称 符 号 
断面 收缩 率 Z 断面 收缩 率 J 
A ë, 
断后 伸 长 率 As 断后 伸 长 率 ĉio 
A... On 
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( 续 ) 
新 标准 旧 标 准 
HEREZ IK # = 性 能 名 称 # = 
断裂 总 伸 长 率 A, = 至 
最 大 力 总 伸 长 率 Aa 最 大 力 下 的 总 伸 长 率 Š, 
最 大 力 非 比例 伸 长 率 A, 最 大 力 下 的 非 比例 伸 长 率 ô, 
届 服 点 延伸 率 A, 届 服 点 伸 长 率 ô, 
届 服 强度 = 届 服 点 o, 
上 屈服 强度 Ru 上 届 服 点 Tu 
下 届 服 强度 R. 下 届 服 点 oa 
规定 非 比例 延伸 强 规定 非 比例 伸 长 应 力 r 
见 定 非 比例 度 定 非 比例 伸 长 应 
PL AE 延伸 了 例如 Ri 所在 KI 例如 oma 
规定 总 延伸 强 规定 总 伸 长 应 力 
规定 总 延伸 强度 BE SRKI 
ai 例如 Ros 四 š 例如 coo。 
规定 残余 延伸 强 x. 规定 残余 伸 长 应 力 W 
网 定 残 余 延 伸 强 度 纲 定 残 余 伸 长 应 
| 例如 Ra is i 例如 ro， 
抗 拉 强 度 R, 抗 拉 强 度 
2.3.3 各 种 硬度 间 的 换算 关系 (K 2-21) 
表 2-21 各 种 硬度 间 的 换算 关系 
洛 氏 硬度 | 首 氏 硬度 | 维 氏 硬度 | 布 氏 硬 度 ] 洛 氏 硬度 | 首 氏 硬度 | 维 氏 硬度 | 布 氏 硬度 
HRC HS HV HBW HRC HS HV HBW 
70 三 1037 = 57 76.5 642 =. 
69 一 997 一 56 74.9 620 =. 
68 96.6 959 = 55 73.5 599 n 
67 94.6 923 — 54 TS 579 — 
66 92.6 889 — 53 70.5 561 — 
65 90.5 856 — 52 69. 1 543 — 
64 88. 4 825 — 51 87. 7 525 501 
63 86.5 795 一 50 66. 3 509 488 
62 84.8 766 一 49 65 493 474 
61 83.1 739 一 48 63.7 478 461 
60 81.4 713 — 47 62.3 463 449 
59 79.7 688 一 46 61 449 436 
58 78.1 664 — 45 59.7 436 424 
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( 续 ) 

洛 氏 硬度 | 肖 氏 硬度 | 维 氏 硬度 | 布 氏 硬度 || 洛 氏 硬度 | 肖 氏 硬度 | 维 氏 硬度 | 布 氏 硬度 
HRC HS HV HBW HRC HS HV HBW 
44 58.4 423 413 30 42.5 289 283 
43 57.1 411 401 29 41.6 281 276 
42 55.9 399 391 28 40.6 274 269 
41 54.7 388 380 27 39.7 268 263 
40 53.5 377 370 26 38.8 261 257 
39 52.3 367 360 25 37.9 255 251 
38 51.1 357 350 24 37 249 245 
37 50 347 341 23 36.3 243 240 
36 48.8 338 332 22 35.5 237 234 
35 47.8 329 323 21 34.7 231 229 
34 46.6 320 314 20 34 226 225 
33 45.6 312 306 19 33.2 221 220 
32 44.5 304 298 18 32.6 216 216 
31 43.5 296 291 17 31.9 211 211 

2.3.4 钢铁 材料 硬度 与 强度 的 换算 关系 (  2-22) 

表 2-22 钢铁 材料 硬度 与 强度 的 换算 关系 (GB/T 1172—1999) 
EO Æ 抗 拉 强 度 尺 ,Z (N/mm?) 
维 布 氏 Ë # 超 E 

洛 氏 表面 洛 氏 (0.012F/ g| É # W S| 6 £ 

R D? =30) 钢 钢 钒 a 4H £H TE 强 £ 

HRC|HRA HR15NHR30NHR45N| HV |HBSTIHBW2 钢 

20. 0|60.2| 68.8 | 40.7 | 19.2 |226| 225 | 一 |774 |742 736 |782 |747 | — |781 | 一 |740 

20. 5160. 4| 69.0 | 41.2 | 19.8 |228| 227 | 一 |784 |751 |744 787 |753| — |788 | 一 |749 

21.0 60.7 69.3 | 41.7 | 20.4 |230| 229 | 一 |793 |760 |753 |792 |760 | 一 |794 | 一 |758 

21. 5|61.0| 69.5 | 42.2 | 21.0 |233| 232 | 一 |803 |769 761 797 |767 | 一 |801 | 一 |767 

22. 0161. 2| 69.8 | 42.6 | 21.5 |235| 234 | 一 |813 |779 770 803 |774| 一 |809 | 一 |777 

22. 5|61.5| 70.0 | 43.1 | 22.1 |238| 237 | 一 |823 |788 779 809 |781 | — |816 | — |786 

23. 0|61.7| 70.3 | 43.6 | 22.7 |241| 240 | 一 |833 |798 |788 815 |789| — |824 | 一 |796 

23. 5|62. 0| 70.6 | 44.0 | 23.3 |244| 242 | 一 |843 |808 |797 822 |797 | — |832 | 一 |806 

24.0 62.2 70.8 | 44.5 | 23.9 |247| 245 | 一 |854 |818 807 829 |805| 一 |840 | 一 |816 

24. 5|62.5| 71.1 | 45.0 | 24.5 |250| 248 | 一 |864 |828 816 836 813 — |848 | 一 |826 

25. 0162. 8| 71.4 | 45.5 | 25.1 |253| 251 | 一 |875 |838 826 843 |822| — |856 | 一 |837 

25.5 63.0 71.6 | 45.9 | 25.7 |256| 254 | 一 |886 |848 |837 851 |831 |850 |865 | 一 |847 
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( 续 ) 
EO E 抗 拉 强度 R,/(N/mm?) 

洛 氏 表面 洛 氏 — Ton m| g | E 铬 Ë Í x T 
氏 | p=- Aa AR Aae # 5 

HRC HRA HRISNHR30NHR45N HV HBS®? HBW® HR | 全 
26. 0|63.3| 71.9 | 46.4 | 26.3 |259| 257 | — |897 |859 |847 |859 |840 |859 |874 | 一 |858 
26. 5|63.5| 72.2 | 46.9 | 26.9 |262| 260 | 一 |908 |870 858 867 850 | 869 |883 | — |868 
27. 0|63.8| 72.4 | 47.3 | 27.5 |266| 263 | 一 |919 |880 |869 |876 860 |879 |893 | 一 |879 
27. 5|64.0| 72.7 | 47.8 | 28.1 |269| 266 | 一 |930|891 880 |885 |870 |890 |902 | 一 |890 
28. 0|64.3| 73.0 | 48.3 | 28.7 |273| 269 | 一 |942 |902 892 894 880 |901 |912 | — |901 
28. 5|64. 6| 73.3 | 48.7 | 29.3 |276| 273 | 一 |954 |914 903 904 |891 |912 |922 | 一 |913 
29. 0|64.8| 73.5 | 49.2 | 29.9 |280| 276 | 一 965 |925 915 |914 |902 |923 |933 | — |924 
29. 5165. 1| 73.8 | 49.7 | 30.5 |284| 280 | 一 |977 |937 928 |924 913 |935 |943 | 一 |936 
30. 0165. 3| 74.1 | 50.2 | 31.1 |288| 283 | 一 |989 [|948 940 935 | 924 |947 |954 | 一 |947 
30. 5165. 6| 74.4 | 50.6 | 31.7 |292| 287 | — (1002|960 953 |946 | 936 |959 |965 | 一 |959 
31. 0165. 8| 74.7 | 51.1 | 32.3 |296| 291 | 一 |014|972 966 957 948 |972 |977 | 一 |971 
31. 5166. 1| 74.9 | 51.6 | 32.9 |300| 294 | 一 11027|984 980 969 961 |985 |989 | 一 |983 
32. 0166. 4| 75.2 | 52.0 | 33.5 |304| 298 | 一 |1039|996 |993 |981 974 |999 |1001| 一 |996 
32. 5|66. 6| 75.5 | 52.5 | 34. 1 |308| 302 | 一 1052|10091007 994 |987 1012|1013| 一 [1008 
33. 0166.9] 75.8 | 53.0 | 34.7 |313| 306 | 一 |1065|102210221007|10011027|1026| 一 |1021 
33. 5167. 1| 76. 1 | 53.4 | 35.3 |317| 310 | 一 1078|10341036102010151041|]1039 一 1034 
34. 0167.4] 76.4 | 53.9 | 35.9 |321| 314 | 一 11092|104811051/103411029|1056|1052| 一 11047 
34. 5167. 7| 76.7 | 54.4 | 36.5 |326| 318 | 一 1105|106111067/104811043|1071|1066! 一 |1060 
35. 0167.9] 77.0 | 54.8 | 37.0 |331| 323 | 一 1119|107410821063 10581087|1079 一 11074 
35. 5168. 2| 77.2 | 55.3 | 37.6 |335| 327 | 一 11133|108811098|107811074|1103|1094| 一 |1087 
36. 0168. 4| 77.5 | 55.8 | 38.2 |340| 332 | 一 1147|11021114109310901119]1108 一 [1101 
36. 5168. 7| 77.8 | 56.2 | 38.8 |345| 336 | 一 1162|1116113111109l11061136|1123| 一 |1116 
37. 0169.0] 78.1 | 56.7 | 39.4 |350| 341 | 一 1177|11311148112511221153|1139 一 [1130 
37. 5169.2] 78.4 | 57.2 | 40.0 |355| 345 | 一 1192|11461165114211391171|1155 一 11145 
38. 0169. 5| 78.7 | 57.6 | 40.6 |360| 350 — 1207|116111831159111571189|1171| 一 [1161 
38. 5169. 7| 79.0 | 58.1 | 41.2 |365| 355 | 一 1222|117612011177 11741207|1187 1170 1176 
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( 续 ) 
EO E 抗 拉 强 度 R,/(N/mm?) 
洛 氏 表面 洛 氏 —_ ua? oel g W E t Ë Í x 人 
氏 | -3 Aa AR Hale RE 
HRC HRA HRISNHR30NHR45N HV HBS” HBW® LLIE 
51. 5176.6] 86.6 | 70.0 | 56.5 |535| 一 | 527 | — |18061809181817941850|]8011824 一 
52. 0176.9] 86.8 | 70.4 | 57.1 |544| 一 | 535 | 一 |184518391185018251881|18341857| 一 
52. 5177.1] 87.1 | 70.9 | 57.6 |552| 一 | 544 | 一 | — 1186918831856/1914|1867/1892| 一 
53. 0177. 4| 87.4 | 71.3 | 58.2 |561| 一 | 552 | 一 | 一 1899191718881947|19011929| 一 
53. 5177. 7| 87.6 | 71.8 | 58.8 |569| 一 | 561 | 一 | 一 19301951 一 | 一 19361966! 一 
54. 0177.9] 87.9 | 72.2 | 59.4 |578| 一 | 569 | — | — 19611986| 一 | 一 [1971 2006| 一 
54. 5178.2] 88.1 | 72.6 | 59.9 |587| 一 | 577 | 一 | — 19932022! 一 | 一 poogpo47| 一 
55. 0178.5] 88.4 | 73.1 | 60.5 |596| 一 | 585 | 一 | 一 20262058! 一 | 一 po45p090| 一 
55. 5178.7] 88.6 | 73.5 | 61.1 |606| 一 | 593 2135 
56. 0179.0 88.9 | 73.9 | 61.7 |615| 一 | 601 2181 
56. 5179.3] 89.1 | 74.4 | 62.2 |625| 一 | 608 2230 
57. 0179. 5| 89.4 | 74.8 | 62.8 1635| 一 | 616 2281 
57. 5179. 8| 89.6 | 75.2 | 63.4 |645! 一 | 622 2334 
58. 0/80. 1| 89.8 | 75.6 | 63.9 |655| — | 628 2390 
58. 5180.3] 90.0 | 76.1 | 64.5 |666| 一 | 634 2448 
59. 0180. 6| 90.2 | 76.5 | 65.1 1676! 一 | 639 2509 
59. 5180.9] 90.4 | 76.9 | 65.6 |687| 一 | 643 2572 
60. 0|81.2| 90.6 | 77.3 | 66.2 |698| 一 | 647 2639 
60. 5181.4] 90.8 | 77.7 | 66.8 |710! 一 | 650 
61. 0181.7] 91.0 | 78.1 | 67.3 |721 
61. 5182.0] 91.2 | 78.6 | 67.9 |733 
62. 0182.2] 91.4 | 79.0 | 68.4 |745 
62. 5182.5] 91.5 | 79.4 | 69.0 |757 
63. 0182. 8| 91.7 | 79.8 | 69.5 |770 
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( 续 ) 
硬度 抗 拉 强 度 R,/(N/mm?) 
洛 氏 smar |Ë omar pal # # | 5 | £ JE: 
E| -3 Aa A RAAE EE 
HRC HRA HRISNHR30NHR45N HV HBS®? HBW® 钢 | 钢 | 全 
63. 5183. 1| 91.8 | 80.2 | 70.1 |782 
64. 0183.3] 91.9 | 80.6 | 70.6 |795 
64. 5183.6] 92.1 | 81.0 | 71.2 |809 
65. 0183.9] 92.2 | 81.3 | 71.7 |822 
65. 5184. 1 836 
66. 0/84. 4 850 
66. 5184. 7 865 
67. 0/85. 0 879 
67. 5185. 2 894 
68. 0/85. 5 909 
© HBS 为 采用 钢 球 压 头 所 测 布 氏 硬度 值 ， 在 GB/T 231. 1 一 2009 中 已 取消 了 钢 球 压 头 。 
®© HBW 为 采用 硬 质 合 金 球 压 头 所 测 布 氏 硬 度 值 。 
2.3.5 有 色 金 属 硬度 与 强度 的 换算 关系 








有 色 金 属 硬 度 (HBW) 与 抗 拉 强 度 尺 (Nmm ) 的 关系 可 按 关系 式 
R, = KHBW 计算 ， 其 中 强度 -人 硬度 系数 KK 值 按 表 2-23 取 值 。 
R23 ”有色 金属 强度 -硬度 系数 K 值 


T 
































M 料 K (Ë 材 料 K fË 
E 2.7 铝 黄 铀 4.8 
铅 2.9 铸 铝 ZL103 2. 12 
锡 2.9 铸 铝 ZL101 2. 66 
铜 5.5 人 硬 铝 3.6 

i AGE 0.9 
H62 4.3 4.6 














2.3.6 常用 钢铁 材料 的 主要 性 能 
1. 铁合金 的 密度 及 堆 密 度 ( 表 2-24) 
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表 2-24 铁合金 的 密度 及 堆 密 度 




























































































铁合金 名 称 | 密度 / (g/cm ) 堆 密 度 /( g/cm ) # W 
s. 3.5 1.4~1.6 w(Si) =75% 
5. 15 2.2 ~2.9 w(Si) =45% 
高 碳 锰 铁 7. 10 3.5~3.7 w( Mn) =76% 
中 碳 锰 铁 7.0 一 w( Mn) =92% 
EE fe ht 7.2 3.5 ~3.7 一 
硅 锰 合金 6.3 3 ~3.5 (Si) =20% , w( Mn) =65% 
高 碳 铬 铁 6. 94 3.8 ~4.0 w( Cr) =60% 
中 碳 铬 铁 7.28 一 w( Cr) =60% 
低 碳 铬 铁 7.29 2.7~3.0 w(Cr) =60% 
金属 铬 7. 19 3.3 ( 块 重 15kg 以 下 ) 一 
硅 钙 2.55 一 w( Ca) =31% , (Si) =59% 
EAR 8.7 2.2 w(Ni) =99% 
镍 豆 一 3.3 ~3.9 w( Ni) =99. 7% 
钒 铁 7.0 3.4~3.9 w( V) =40% 
FHER 9.0 4.7 w( Mo) =60% 
Hetk 7.4 3.2 w( Nb) =50% 
钨 铁 16. 4 7.2 w( W) =70% - 80% 
EKEk 6.0 2.7~3.5 w( Ti) =20% 
BEER 6. 34 — w(P) =25% 
硼 铁 7.2 3.1 w(B) =15% 
铝 铁 4.9 一 w( Al) =50% 
FEBE — 1.5 — 
锁 8.8 一 一 
铀 8. 89 = = 
饥 铀 稀土 一 一 一 
硅 铁 稀土 4.57 ~4.8 = — 
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2. 常用 钢铁 材料 的 密度 ( 表 2-25 ) 
表 2-25 常用 钢铁 材料 的 密度 

















































































































材料 名 称 密度 /( g/cm ) 材料 名 称 密度 /( g/cmi ) 
JK Ek (< HT200) 7 2 铸 钢 7.8 
JK3sEk (= HT350) 7.35 钢材 7. 85 
可 银 铸 铁 7.35 高 速 钢 [w(W) =18% ] 8.7 
球墨 铸铁 7.0 -7.4 高 速 钢 [w(W) = 12% ] 8.3 ~8.5 
白 口 铸铁 7.4~7.7 高 速 钢 [w(W) =9% ] 8.3 
工业 纯 铁 7. 87 高 速 钢 [w(W) =6% ] 8. 16 ~8.34 
3. 常用 钢材 的 线 胀 系数 (K 2-26 ) 
表 2-26 常用 钢材 的 线 胀 系数 (jz: x10 《5 ) 
温度 范围 /%C 
材料 
20 [20 ~100 [20 ~200 20 ~300 |20 ~400 |20 ~600 |20 ~700 |20 ~900| 20 ~ 1000 
ma | — 67 inaa 7171297157 472215 — 至 
12.2 13.5 | 13.9 | 14.3 
铬 钢 | 一 | 11.2 11.8 12.4 13 13.6 
40CrSi | 一 | 11.7 
ea | 8.7~ |8.5- 10.1- [1.57 |1297] _ iz 
11.1 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.2 
4. 结构 钢 的 线 胀 系数 (K 2-27) 
表 2-27 ”结构 钢 的 线 胀 系数 (单位: x10]L%C ) 
温度 范围 /%C 
材料 牌号 
20 ~100 | 20 ~200 | 20 ~300 | 20 ~400 | 20 ~500 | 20 ~600 | 20 ~700 
10 11.53 | 12.61 13.0 13.0 14. 18 14.6 — 
15 11.75 | 12.41 | 13.45 | 13.60 | 13.85 | 13.90 — 
20 11.16 | 12.12 | 12.78 | 13.38 | 13.93 | 14.38 14. 81 
25 11.18 | 12.66 | 13.08 | 13.47 | 13.93 | 14.41 14. 88 
35 11.7 11.9 12.7 13.4 14.02 | 14.42 | 14.88 
45 11.59 | 12.32 | 13.09 | 13.71 14.18 | 14.67 15. 08 
50 12.0 12.4 — 13.3 14.1 14.1 一 
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续 ) 
温度 范围 /C 
材料 牌号 
20 ~100 | 20 ~200 | 20 ~300 | 20 ~400 | 20 ~500 | 20 ~600 | 20 ~700 
65 11.8 12.6 — 13.3 14. 0 14.0 — 
20Cr 11.3 11.6 12.5 13.2 13.7 14.2 — 
40Cr 11.0 12.0 12.2 12.9 13.5 = — 
12Cr2Ni3 A 11.8 13.0 — 14.7 一 15.6 — 
12Cr2Ni4 A 11.8 13.0 一 14.7 15.0 15.6 = 
25CrNiWA 11.0 一 13. 0 = 一 一 14. 0 一 
37CrNi3A 11.6 13.2 =; 13.4 — 13.5 一 
40CrNiMoA 11.7 = 12.7 
35CrMoVA 11.8 12.5 12.7 13.0 13.4 13.7 14.0 
38CrMoAlA 11.0 13.1 13.0 13.5 19.5 14.5 — 
30CrMnSiA 11.0 11.72 12.92 13. 13 13.92 14. 23 14. 59 
30CrMnSiNi2A 11. 37 11.67 12. 68 12. 90 13.53 13. 84 13.97 
40CrMnSiMoA 12.5 13.0 13.3 
18CrMn2MoBA 12.37 12.73 13. 17 13.60 
5. 不 锈 钢 和 工具 钢 的 线 胀 系数 ( 表 2-28) 
表 2-28 “不锈钢 和 工具 钢 的 线 胀 系数 
(单位 ， x10-/%C) 
温度 范围 /%C 
材料 牌号 
20 ~ 100 20 ~ 200 |20 ~ 300 20 ~400120 ~500 20 ~600120 - 700 | 20 ~900 
12Cr13 11.2 12.6 — 14.1 — 14.3 一 一 
20Cr13 10.5 11.0 11.5 12.0 12.0 
30Cr13 10.2 11.1 11.6 11.9 -一 12. 3 12.8 s= 
12Crl18Ni9 16. 6 17.0 17.2 17.5 17.8 18.2 18.6 19.3 
14Cr17Ni2 10.3 10.3 11.2 11.8 12. 4 
17Crl18Ni9 16. 0 一 一 一 18.5 
13Crl1Ni2W2MoVA| 9.3 10.3 10. 8 11.3 11.7 12.2 — — 
13Crl4Ni3W2VBA | 10.0 10.3 10.6 10.9 E. I 11.2 — == 







































































- 84. 五 金 件 手册 
( 续 ) 
温度 范围 /%C 
材料 有 牌号 
20 ~ 100 20 ~ 200 |20 ~ 300 20 ~400 |20 ~ 500 20 ~ 600 |20 ~700| 20 ~900 
40Cr10Si2Mo 10.0 
45Cr14Ni14W2Mo = =; 17.0 = 18.0 == 18.0 19.0 
12Crl8Mn9NiS5N 15.5 16.5 17.0 17.5 18.8 
Crl2MoV 10.9 = = 11.4 = 12.2 = — 
6Cr4Mo3Ni2 WV 11.1 11:2 11.9 12.5 13.1 13. 1 13.3 = 
GC 13 13.9 = 15 = 15.2 = = 
GCr15 14 15. 1 = 15.6 = 15.8 = 全 




















6. 常用 钢铁 材料 熔点 、 热 导 率 及 比热容 ( 表 2-29) 


表 2-29 ”常用 钢铁 材料 熔点 、 热 导 率 及 比热容 





















































名 称 熔点 /SC 热 导 率 AMX[W/(m : K) ] 比热容 c/[ kJ/(ke - K) ] 
灰 铸 铁 1200 58 0. 532 
碳 钢 1460 47 ~58 0.49 
不 锈 钢 1450 14 0.51 
硬 质 合金 2000 81 0. 80 
注 : 表 中 的 热 导 率 及 比热容 数值 指 在 0 ~100% 范围 内 。 
7. 常用 钢铁 材料 的 弹性 模 量 与 泊 松 比 (K 2-30) 
表 2-30 常用 钢铁 材料 的 弹性 模 量 与 泊 松 比 
名 称 弹性 模 量 E/GPa 切 变 模 量 G/GPa AAE u 
镍 铬 钢 、 合 金 钢 206 79.38 0.25 ~0. 30 
碳 钢 196 ~206 79 0.24 ~0.28 
N 172 ~ 202 — 0.3 
球墨 铸铁 140 ~ 154 73 ~76 一 
灰 铸 铁 、 白 口 铸铁 113 ~ 157 44 0.23 ~0.27 
可 银 铸 铁 152 一 = 
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8. 钢铁 材料 的 铸造 收缩 率 ( 表 2.31) 
表 2.31 钢铁 材料 的 铸造 收缩 率 

































































































































































种 类 自由 收缩 (% ) 受阻 收缩 (% ) 
中 小 型 铸铁 1.0 0.9 
中 大 型 铸铁 0.9 0.8 
灰 铸 铁 特大 型 铸铁 0.8 0.7 
长 度 方向 0.9 0.8 
简 形 铸件 
径 方向 0.7 0.5 
HT250 1.0 0.8 
孕育 铸铁 HT300 1.0 0.8 
HT350 1.5 1.40 
白 口 铸铁 1.75 1.5 
壁 厚 >25mm 0.75 0.5 
黑心 可 银 铸 铁 一 
壁 厚 <25mm 1.0 0.75 
白 心 可 锻 铸 铁 1.75 1.5 
球墨 铸铁 1.0 0.8 
碳 钢 和 低 合金 钢 1.6~2.0 1.3~1.7 
含 铬 高 合金 钢 1.3~1.7 1.0~1.4 
铸 钢 
铁 素 体 - 奥 氏 体 钢 1.8~2.2 1.5~1.9 
奥 氏 体 钢 2.0~2.3 1.7~2.0 
注 : 1. 此 表 适 合 于 砂 型 铸造 。 
2. 通常 简单 厚实 件 的 必 缩 可 视 为 自由 收缩 ， 除 此 之 外 均 视 为 受阻 收缩 。 
3. 湿 砂 型 、 水 玻璃 砂 型 的 铸造 收缩 率 应 比 干 砂 型 大 些 。 油 砂 芯 的 收缩 率 介 于 湿 型 和 
干 型 之 间 。 
9. 钢铁 材料 的 锻造 性 ( 表 2-32) 
表 2-32 钢铁 材料 的 锻造 性 
名 f 含义 解释 使 用 说 明 
tE . i 加 热 时 要 防止 过 热 和 过 烧 
加 热 规范 、 终 银 温 度 过 低 ， 锻件 易于 
Ze . 破裂， 终 锻 温 度 过 高 ， 会 出 
现 粗 大 唱 粒 组 织 
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( 续 ) 
名 称 含义 解释 使 用 说 明 
1 空气 中 冷 者 
s + 锻件 冷却 速度 过 快 ， 会 
2) 堆 在 空气 中 冷却 l aA 
A 热 应 力 过 大 产生 裂纹 ; 钢 的 
i 热 导 率 越 小 ， 工 件 的 尺寸 越 
冷却 规范 | 一 <, 冷却 速度 必须 越 慢 。 在 


4) 在 密封 的 箱子 
中 ， 埋 在 砂子 或 炉 洒 
里 冷却 


5) 在 炉 中 冷却 

















10. 钢铁 材料 的 焊接 性 ( 表 2-33) 
表 2-33 ”钢铁 材料 的 焊接 性 











确定 冷却 规范 时 ， 应 根据 材 


料 的 成 分 、 热 导 率 ， 以 及 其 











他 具体 情况 来 决定 






























































种 关 hit W 气体 | 人 E í x E |Ë 类 kg 

B | 焊 人 i ja z 焊 | 焊 | ha a 煤 | 焊 

灰 铸 铁 Bi|D|D|IB|BlCIAIDIDID|B|1C 

可 锻 铸 铁 B.DIDIB|B.c A D D| D B C 
合金 铸铁 B I D|]|D| B| |B C A D D D A| C 

铸 | KRN A A|A|B|A B A B B A A| B 
钢 | 。 高 锈 钢 B I B|B| I B|A B A D B B B| 5 
纯 铁 A AJ|JA|]|C|A AJ JA AJ|JA A| A A 
低 碳 钢 A A|A|B|A A A A JA AJ A|A 

7 中 碳 钢 AIA|I.A|IB|B| .A.A .A A A.A|B 
Z 高 碳 钢 A B|B|]|B|B A A AD A A| B 
L: 工具 钢 B|B|B|1B8| 一 |AIAIAID1I1B1|B B 
含 铜 钢 AAA B|I 一 AIAIAIAIAIB B 

镍 钢 A A|A|B|B A B A AAB B 
镍 铜 钢 A A|A|—|B A B A AAB B 

f R A A A| B A B| IB AJA B| 5 
š 碳 素 钥 钢 A A|A|—|B A B B — | A B| B 
ERER A A|A|—|B A B AJDA B B 
铬 钼 钢 A A|A|B|B A B A| D AB B 














































































































































































































第 2 音 金属 材料 相关 知识 . 87. 
( 续 ) 
pa " 
a 焊 ar r 焊 z 焊 | 焊 | ha a a| 焊 
TL HM B A|B|B|B AJ B A D B B B 
低 钊 钼 钢 B B|B|A|JB A B B| D B B B 
# 铬 钢 Al|B|Ai 一 |BIAIBIAIDIAIB B 
ñW 铬 钒 钢 A A|A|]|—|B AJ B A| D AB B 
锰 钢 A A|A|]|B|B A B B| D A |B B 
铬 钢 ( 马 氏 体 ) | A | A | B | AC A A B C B D C 
£ 铭 钢 ( 铁 素 体 ) | A | A | B | AC A AJ B A | A |D C 
钢 | 铬 镍 钢 ( 奥 氏 
体 ) A A|AJ|JA|C A A AJ JA A D| B 
耐 热合 金 A A|AJ|JA|D A B B AA DI C 
高 镍 合金 AAAIAIDIAIAIBIAIAID|B 
È: A 指 通常 采用 ; B 指 有 时 采用 ; C 指 很 少 采 用 ; D 指 不 采用 。 
2.3.7 常用 有 色 金 属 材料 的 主要 性 能 
常用 有 色 金 属 材 料 的 密度 ( 表 2-34) 
表 2-34 常用 有 色 金 属 材料 的 密度 
材料 名称 材料 名 称 _ 
/(g/em’) /(g/em’) 
纯 铜 ， 无 氧 铜 8.9 HPb61-1 8.5 
磷 脱 氧 铀 8. 89 HPb59-1 8.5 
加 工 黄 铜 HSn90-1 8.8 
H96, H90 8.8 HSn70-1 8.54 
H85 8.75 HSn62-1 8.5 
H80 8.5 HSn60-1 8.5 
H68 、H68A 8.5 HAI77-2 8.6 
H65, H62, H59 8.5 HAI67-2. 5 8.5 
HPb63-3 8.5 HA166-6-2-3 8.5 
HPb63-0. 1 8.5 HAI60-1-1 8.5 
HPb62-0. 8 8.5 HA159-3-2 8.4 








































































































. 88- 五 金 件 手册 
( 续 ) 
材料 名 称 Q. 材料 名 称 Wd 
/(g/cm’) /(g/cm ) 
HMn58-2 8.5 QAI9-2 7.6 
HMn57-3-1 8.5 QAI9-4 7.5 
HMn55-3-1 8.5 QAI10-3-1. 5 7.5 
HFe59-1-1 8.5 QA110-4-4 7.7 
HSi803 8.6 QSi3-1 8.4 
HNi65-5 8.5 QSil-3 8.6 
铸造 黄 铀 QMn1. 5 8.8 
ZCuZn38 8. 43 QMn5 8.6 
ZCuZn25 Al6Fe3 Mn3 TT QZ0. 2 8.9 
ZCuZn26 AMFe3Mn3 7.83 QZ10.4 8.9 
ZCuZn31AD 8.5 QCr0.5 8.9 
ZCuZn35Al2Mn2Fel 8.5 QC10. 5-0. 2-0. 1 8.9 
ZCuZn40Mn3Fel 8.5 QCd1 8.9 
ZCuZn40Mn2 8.5 铸造 青铜 
ZCuZn33Pb2 8. 55 ZCuSn3Zn8Pb6Nil 8.8 
ZCuZn40Pb2 8.5 ZCuSn10P1 8.76 
加 工 青铜 ZCuSn10Pb5 8. 85 
QSn4-3 8.8 ZCuSn10Zn2 8.73 
QSn4-4-2. 5 8.77 ZCuSn5Zn5Pb5 8.83 
QSn4-4-4 8.9 ZCuPb10Sn10 8.9 
QSn6. 5-0. 1 8.8 ZCuPb15Sn8 9.1 
QSn6. 5-0. 4 8.8 ZCuPb17Sn4Zn4 9.2 
QSn7-0.2 8.8 ZCuPb30 9. 54 
QSn8-0.3 8.8 ZCuAI8Mn13Fe3Ni2 7.5 
QBe2 8.3 ZCuAl9Mn2 7.6 
QBel.9 8.3 ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 7.64 
QAI5 8.2 ZCuAllOFe3 7. 45 
QAI7 7.8 ZCuA110Fe3Mn2 7.5 
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( 续 ) 
材料 名 称 g 材料 名 称 _ 
/(g/cm’) /(g/cm ) 

加 工 白 铜 5BOA 2. 65 
B0.6，B5，B10 8.9 3A21 2.73 
B19, B30 8.9 5 A43 2. 68 
BFe30-1-1 8.9 2A01 2.76 
BMn3-12 8.4 2A02 2.75 
BMn40-1. 5 8. 2A04 2.76 
BZn15-20 8.6 2A06 2.76 
BAl133 8.5 2B11 2.8 
BA16-1. 5 8.7 2B12 2.78 
加 工 镍 及 镍 合金 2A10 2.8 
N2, N4, N6 8.9 2A11 2.8 
N8, DN 8.9 2A12 2.78 
NY1 ~ NY3 8. 85 2A16 2. 84 
NSi0. 19 8.85 2A17 2.84 
NCu40-2-1 8.85 6A02 2:7 
NCu28-2. 5-1. 5 8. 85 2A50 2.75 
NMo0. 1 8.8 2B50 2.75 
NCr10 8.7 2A70 2.8 
加 工 铝 及 铝 合金 2A80 2.77 
1070A ~8A06 2.71 2A90 2.8 
7A01 272 2A14 2.8 
1A50 272 6061 x7 
5A02 2.68 6063 2.7 
5A03 2.67 7A03 2. 85 
5083 2.67 7A04 2.85 
5A05 2.65 7A09 2. 85 
5056 2. 64 4A01 2. 68 
SA06 2. 64 5A41 2. 64 
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( 续 ) 
材料 名 称 s 材料 名 称 
/(g/cm ) /(g/cm ) 
5A66 2.68 照相 制版 用 普通 锌 板 和 微 ee 
铸造 铝 合金 in PFA 
ZL101 2.68 胶印 锌 板 7.2 
ZLI01A 2. 68 ZnCul. 5 7:2 
ZL102 2.65 铸造 锌 合金 
ZL104 2. 63 ZZnAl10-5 6.3 
ZL105 2.71 ZZnAl9-1. 5 6.2 
ZL105A 2.71 ZZnAM-1 6.7 
ZL106 2.73 ZZnAM-0. 5 6.7 
ZL107 2.80 ZZnAM 6.6 
ZL108 2.68 加 工 铅 、 锡 及 其 合金 
ZL109 2.71 Pbl ~ Pb3 11.34 
ZL110 2.89 PbSb0.5 11.32 
ZL114 2.68 PbSb2 11.25 
ZL116 2. 66 PbSb4 11. 15 
ZL201 2.78 PbSb6 11. 06 
ZL201A 2.83 PbSb8 10.97 
ZL203 2.80 Snl ~ Sn3 7.3 
ZL204A 2.81 轴承 合金 
ZL205A 2. 82 ZSnSb12Pb10Cu4 7.4 
ZL207 2.8 ZSnSb11Cu6 7.38 
ZL301 2. 55 ZSnSb8Cu4 7.3 
ZL303 2.6 ZSnSb4Cu4 7.34 
ZL401 2. 95 ZPbSb16Sn16Cu2 9.29 
ZL402 2.81 ZPbSb15Sn5Cu3Cd2 9.6 
加 工 锌 及 锌 合金 ZPbSb15Sn10 9.6 
Znl, Zn2 7.15 ZPbSb15Sn5 10.2 
电池 锌 板 7. 15 ZPbSb10Sn6 10.5 
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( 续 ) 

材料 名 称 材料 名 称 Wi 

/(g/cm’) /(g/cm ) 
ZCuSnl15 Pb5 Zn5 8.7 YG15 13.9 ~ 14.2 
ZCuSn10P1 8.76 YG20, YG20C 13.4 ~13.7 
ZCuPb10Sn10 8.9 YG25 12.9 - 13.2 
ZCuPb15Sn8 9.1 YW1 12.6~13.5 
ZCuPb20Sn5 9.2 YW2 12.4~13.5 
ZCuPb30 9.54 YW3 12.7 ~13.5 
ZCuAll0Fe3 75 YW4 12.0 ~12.5 
硬 质 合金 YTO5 12.5 ~12.9 
YG3, YG3X 15.0 ~15.3 YIS 12.5 ~13.2 
YG4 14.9 ~15.2 YT14 11.2 - 12.0 
YG6X, YG6A 14.6 - 15.0 YT15 11.0~11.7 
YG6 14.6~15.0 YT30 9.3~9.7 

YG8N, YG8 14.5~14.9 YNOS 三 9.9 

YG8C 14.5 - 14.9 YN10 三 0.3 
YG10C 14.3 - 14.6 YH1 14.2 - 14.4 
YG11C 14.0 - 14.4 YH2 13.9 - 14.1 





2. 常用 有 色 金 属 材料 的 熔点 、 热 导 率 及 比热容 (K 2-35) 
表 2-35 ”常用 有 色 金 属 材料 的 熔点 、 热 导 率 及 比热容 





























名 称 熔点 /SC 执导 率 AZ/[W/(m- K)] | 比热容 c/[kJ/(kg: K) ] 
硬 质 合金 2000 81 0. 80 
铜 1083 384 0. 394 
黄 铜 950 104.7 0. 384 
青铜 910 64 0.37 
铝 658 204 0. 879 
EF 419 110 ~113 0.38 
Ë 232 64 0.24 
t 327.4 34.7 0.130 
i 1452 59 0. 64 














注 : 表 中 的 热 导 率 及 比热容 数值 指 0 ~ 1000 范围 内 。 
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3. 常用 有 人 色 金 属 材 料 的 摩擦 因数 (K 2-36) 
表 2-36 常用 有 色 金 属 材料 的 摩擦 因数 






















































































材料 名称 静摩擦 动 摩擦 
无 润滑 剂 无 润滑 剂 有 润滑 剂 
青铜 - 钢 0.15, 0.10 -0. 15% 0.15 0.1 ~0. 15 
铜 铅 合金 - 0.15 ~0.3 
黄 铜 - 软 钢 0. 46 
铝 合金 - 软 钢 0. 30 
铅 - 软 钢 0. 40 
锦 - 软 钢 0. 40 
铝 - 软 钢 0.36 
黄 铜 - 软 钢 0.2 0. 18 0. 07 ~0. 15 
铅 基 白 合金 - 软 钢 0. 40 
锡 基 白 合金 - 软 钢 0. 30 
锅 镍 合金 - 软 钢 0.35 
油膜 轴承 合金 - 软 钢 0. 18 
铝 青铜 - 软 钢 0. 20 
青铜 -铸铁 0.15 ~0.2 0. 07 ~ 0. 15 
青铜 -青铜 0.1 0.2 0.07 ~0.1 
黄 铜 - 黄 铜 0.8 ~1.5 
铅 - 铅 1.2 
镍 - 镍 0.8 
铬 - 铬 0.8 ~1.5 
锌 - 锌 0.35 ~0.65 
Ek-Ek 0.35 ~0. 65 
镍 -石墨 0. 24 











D 表示 有 润滑 剂 情况 。 
























































4. 常用 有 人 色 金 属 材 料 的 弹性 模 量 与 泊 松 比 (R 2-37) 
表 2-37 常用 有 色 金 属 材料 的 弹性 模 量 与 泊 松 比 
弹性 模 量 | 切 变 模 量 弹性 模 量 | 切 变 模 量 
和 E/GPa | G/GPa Wen a sl i mi MIRE 

冷 拔 纯 铜 127 48 一 轧 制 锌 82 31 0. 27 
轧 制 磷 青 铜 | 113 41 |0.32-0.35| 硬 铝 合金 70 26 一 

轧 制 纯 铜 108 39 |031-0.34| 轧 制 铝 68 25 ~26 |0.32 ~0.36 
轧 制 锰 青 铜 | 108 39 0. 35 Ë 17 7 0. 42 

Pr i Hi 103 41 = 

冷 拔 青铜 | 89 ~97 | 34 ~36 [0.32 ~0.42 Panex 69 _ _ 
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5. 常用 有 色 金 属 材 料 的 力学 性 能 ( 表 2-38 ) 
表 2-38 常用 有 色 金 属 材 料 的 力学 性 能 
密度 p “弹性 模 量 E 抗 拉 强 度 R, | 规定 非 比 例 延伸 强度 | 断后 伸 长 率 4 
合金 代号 
/(g/cm°) /GPa / (N/mm?) Rio.2/ (N/mm’ ) (%) 
ZL104 2.7 72 250 200 4 
MB7 1.8 43 300 200 8 
ZM5 1.8 43 250 100 5 
H62 8.4 105 300 150 40 
QAl94 7.5 116 550 300 12 
QBe2 8.2 133 1200 1000 2.5 
BZn15-20 8.7 126 380 140 35 
NCu28-2.5-1.5| 8.8 180 450 240 25 
ZZnAl4-1 6.7 130 280 2 
TC4 4.4 113 950 850 10 
2A12 2.:8 72 460 380 15 
6. 常用 有 人 色 金 属 材料 的 可 加 工 性 (K 2-39) 
表 2-39 常用 有 色 金 属 材料 的 可 加 工 性 
材 料 吃 刀 量 /mm WHERE (m/min) 进 给 量 / (mm/r) 
铝 合金 6.3 180 ~305 0. 13 ~0.76 
镁 合金 <12.7 <305 0.13 ~2.5 
锌 合金 6.3 75 - 180 0.13 ~1.5 
7. 常用 有 人 色 金属 材料 的 耐 刨 性 ( 表 2-40) 
表 2-40 常用 有 色 金 属 材料 的 耐 蚀 性 (时 间 : 304) 
(单位 : mg/dm?) 
合金 种 类 | 流水 海水 33% 醋酸 2 5% ALEO 10% 硫酸 钠 9| 33% MRO 
13% 铭 钢 了 | 不 腐蚀 | 不 腐蚀 2320 140 不 腐蚀 不 腐蚀 
纯 铁 1610 360 20230 840 250 基本 上 不 腐蚀 
黄 铜 氧化 ”基本 上 不 腐蚀 550 490 10 不 腐蚀 
磷 青 铜 30 110 450 3050 PER EJJA ih 10 
99. 6% AO | 污染 污染 60 120 污染 71 
硬 铝 180 20 180 120 不 腐蚀 74 
@ 合金 化 学 成 分 百分数 为 质量 分 数 。 
@ ”溶液 成 分 百分数 为 体积 分 数 。 
@ 溶液 成 分 百分数 为 质量 分 数 。 
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2.4 金属 材料 的 
2.4.1 钢铁 材料 的 


1. 钢铁 材料 的 交 
钢铁 材料 的 交 货 状 态 


名 称 


交 货 状态 及 标记 


交 货 状态 及 标记 


货 状 态 ( 表 2-41) 
表 2-41 


说 BJ 





热 轧 状态 


钢材 


称 为 热 轧 或 热 锻 状 态 


热 轧 
冷却 ， 


(HO) 终止 温度 有 高 有 低 ， 不 像 正 火 加 热 温 度 控 制 严 格 ， 


与 性 能 
温度 控 
交 货 钢 
热 轧 





在 热 轧 或 锻造 后 不 青 对 其 进行 专门 热处理 ,冷却 后 直 








GBO 的 终止 温度 一 般 为 800 ~ 900% ， 之 后 一 般 在 
HAEL (I) 状态 相当 于 正 火 处 理 。 所 不 同 的 是 


Hy 
A 


; 气 中 自 
为 热 轧 
因而 钢材 组 织 
的 波动 比 正 火 大 。 目 前 不 少 钢铁 企业 采用 控制 轧 制 ， 由 于 终 轧 
制 很 严格 ， 并 在 终 轧 后 采取 强制 冷却 措施 ， 因 而 钢 的 晶 粒 细 化 ， 
材 有 较 高 的 综合 力学 性 能 。 无 扭 控 冷 热 轧 盘 条 比 普通 热 轧 盘 条 
越 就 是 这 个 道理 
(HO) 状态 交 货 的 钢材 ， 由 于 表面 覆盖 有 一 层 氧化 铁皮 ， 因 而 







































































HA = 
那样 严 








定 的 耐 但 性 ， 储 运 保管 的 要 求 不 像 冷 拉 ( 轧 ) 状态 交 货 的 钢材 
格 ， 大 中 型 型 钢 、 中 厚 钢板 可 以 在 露天 货场 或 经 兰 盖 后 存放 





冷 拉 GL) 状态 


经 冷 
态 的 钢 
学 性 能 

由 于 
大 的 内 
房 内 的 








拉 、 冷 轧 等 冷加工 成 形 的 钢材 ， 不 经 任何 热处理 而 直接 交 货 的 
称 为 冷 拉 或 冷 轧 状态 。 与 热力 (I) REHE, RE (FL) A 
材 尺寸 精度 高 ， 表 面 质量 好 ， 表 面 粗 烽 度 值 低 ， 并 有 和 较 高 的 力 






































冷 拉 GL) 状态 交 货 的 钢材 表面 没有 氧化 皮 覆 盖 ， 并 且 存 在 很 
应 力 ， 极 易 遭 受 腐蚀 而 生 锈 ， 因 而 冷 拉 〈 轧 ) 状态 的 钢材 ， 其 
储 运 均 有 较 严 格 的 要 求 ， 一 般 均 需 在 库房 内 保管 ， 并 应 注意 库 
温 湿度 控制 












































正 火 状态 





钢材 
热 温度 
50)%C ] 
火 状态 


珠光 体 层 
改善 低 碳 钢 的 魏 氏 组 织 和 过 共 析 钢 的 
热处理 做 好 组 织 准备 。 碳 素 结构 钢 、 合 金 结构 钢 钢材 常 采用 正 火 状态 


次 化 
LI o 


得 贝 氏 体 组 织 ， 








出 厂 前 经 正 火 热处理 ， 这 种 交 货 状态 称 正 火 状态 。 由 于 正 火 加 
[ 亚 共 析 钢 为 4c; + (30 ~50)% ， 过 共 析 钢 为 Aca. + (30 ~ 
比 热 轧 终止 温度 控制 严格 ， 因 而 钢材 的 组 织 、 性 能 均匀 。 与 退 
的 钢材 相 比 ， 由 于 冷却 速度 较 快 ， 钢 的 组 织 中 珠光 体 数量 增多 ， 
片 及 钢 的 晶 粒 细 化 ， 因 而 有 和 较 高 的 综合 力学 性 能 ， 并 有 利于 
网 状 渗 碳 体 ， 可 为 成 品 的 进一步 



























































某 些 低 合金 高 强度 钢 如 14MnMoVBRE、14CrMnMoVB 钢 为 了 获 
也 要 求 正 火 状态 交 货 
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( 续 ) 
名 称 说 明 
钢材 出 三 前 经 退火 热处理 ， 这 种 交 货 状态 称 为 退火 状态 。 退 火 的 目 
的 主要 是 为 了 消除 和 改善 前 道 工 序 遗 留 的 组 织 缺 陷 和 内 应 力 ， 并 为 后 
退火 状态 道 工序 作 好 组 织 和 性 能 上 的 准备 





合金 结构 钢 、 保 证 深 透 性 


机 叶片 用 钢 、 铁 素 体型 不 锈 耐 热 钢 的 钢材 常用 退火 状态 交 货 


结构 钢 、 冷 匆 钢 、 轴 承 钢 、 工 具 钢 、 汽 轮 


















































钢材 出 厂 前 经 高 温 回 火热 处 理 ， 这 种 交 货 状态 称 为 高 温 回 火 状态 。 

















高 温 回 火 的 回 火 温度 高 ， 有 
碳 素 结构 钢 、 合 金 结构 钢 、 保 证 深 透 性 结构 钢 钢 材 均 可 采用 高 温 回 火 
状态 交 货 。 某 些 马 氏 体型 高 强度 不 锈 钢 、 高 速 工 具 钢 和 高 强度 合金 钢 ， 
由 于 有 很 高 的 漆 透 性 以 及 合金 元 素 的 强化 作用 




















后 进行 一 次 高 温 回 火 ， 使 钢 
大 的 回 火 索 氏 体 组 织 ( 与 球 
钢材 有 很 好 的 可 加 工 性 











利于 彻底 消除 内 应 力 ， 提 高 塑性 和 韧性 ， 




















KERK (REK) 
中 碳化 物 适 当 聚 集 ， 得 到 碳化 物 颗 粒 较 粗 
化 退火 组 织 相似 ) ， 因 而 ， 这 种 交 货 状态 的 




















固 溶 处 理 状态 











钢材 出 厂 前 经 辐 溶 处 理 ， 
态 主要 适用 于 奥 氏 体型 不 锈 
单 相 奥 氏 体 组 织 ， 以 提高 钢 


























这 种 交 货 状态 称 为 固 溶 处 理 状态 。 这 种 状 
钢材 出 厂 前 的 处 理 。 通 过 固 溶 处 理 ， 得 到 
的 韧性 和 塑性 ， 为 进一步 冷加工 〈 冷 轧 或 
































冷 拉 ) 创造 条 件 ， 也 可 为 进 


步 沉淀 硬化 做 好 组 织 准 备 


2. 钢铁 材料 的 标记 代号 ( 表 2-42) 









































表 2-42 钢铁 材料 的 标记 代号 
代 号 中 文 名 称 英文 名 称 
w 加 工 状态 (方法 ) working condition 
WH 热 加 工 hot working 
WHR 热 轧 hot rolling 
WHE 热 扩 hot expansion 
WHEX 热 挤 hot extrusion 
WHF 热 银 hot forging 
WC 冷加工 cold working 
WC 冷 轧 cold rolling 
WCE 冷 挤 压 cold extrusion 
WCD 冷 拉 (E) cold draw 
WW 焊接 weld 
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( 续 ) 
代 号 中 文 名 称 英文 名 称 
P 尺寸 精度 precision of dimensions 
边缘 状态 edge condition 
EC 切 边 cut edge 
EM 不 切 边 mill edge 
ER 磨 边 rub edge 
F 表面 质量 workmanship finish and appearance 
FA 普通 级 A class 
FB 较 高 级 B class 
FC 高 级 C class 
S 表面 种 类 surface kind 
SPP 压力 加 工 表面 pressure process 
SA 酸 洗 acid 
SS WAL (WP) shot blast 
SF E| flake 
SP 磨 光 polish 
SB 抛光 buff 
SBL 发 蓝 blue 
S 镀层 metallic coating 
SC 涂 层 organic coating 
ST 表面 处 理 treatment surface 
STC 钝 化 〈 铬 酸 ) passivation 
STP 磷 化 phosphatization 
STO 涂 油 oiled 
STS 耐 指纹 处 理 sealed 
S 软化 程度 sof grade 
S 1⁄4 1⁄4 软 soft quarter 
S 1⁄2 半 软 soft half 
S 软 soft 
S2 特 软 soft special 
H 硬化 程度 hard grade 
H 1⁄4 低 冷 硬 hard low 
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( 续 ) 
代 号 中 文 名 称 英文 名 称 
H1/2 半 冷 硬 hard half 
H 冷 便 hard 
H2 特 硬 hard special 
热处理 类 型 
A 退火 annealing 
SA 软化 退火 soft annealing 
G 球 化 退火 globurizing 
L 光亮 退火 light annealing 
N 正 火 normalizing 
T 回 火 tempering 
QT PEK + ELK quenching and tempering 
NT EK + EK normalizing and tempering 
S 固 溶 solution treatment 
AG 时 效 aging 
冲压 性 能 
CQ 普通 级 commercial quality 
DQ 冲压 级 drawing quality 
DDQ 深 冲 级 deep drawing quality 
EDDQ 特 深 冲 级 extra deep drawing quality 
SDDQ 超 深 冲 级 super deep drawing quality 
ESDDQ 特 超 深 冲 级 extra super deep drawing quality 
使 用 加 工 方法 use 
UP 压力 加 工 用 use for pressure process 
UHP 热 加 工 用 use for hot process 
UCP 冷加工 用 use for cold process 
UF 顶 锯 用 use for forge process 
UHF 热 顶 锻 用 use for hot forge process 
UCF z; pi HI use for cold forge process 
UC 切削 加 工 用 








use for cutting process 
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3. 钢铁 材料 的 涂 色 标记 ( 表 2-43 ) 
表 2-43 ”钢铁 材料 的 涂 色 标 记 




















































































































类 别 牌号 或 组 别 涂 色 标记 
05 ~15 白色 
20 ~25 棕色 + 绿色 
30 ~40 白色 + 蓝 色 
优质 碳 素 结构 钢 
45 ~ 85 白色 + 棕色 
15Mn ~40Mn 白色 两 条 
45 Mn ~70Mn 绿色 3 条 
ERN 黄色 + 蓝 色 
ESEN 红色 + 黑色 
PHM 蓝 色 + 绿色 
铬 钢 绿色 + 黄色 
铬 硅钢 蓝 色 + 红色 
Pht HM 蓝 色 + 黑色 
Ft iË BM 红色 + 紫色 
铬 钒 钢 绿色 + 黑色 
bt tK Hd 黄色 + 黑色 
铭 铅 钒 钢 棕色 + 黑色 
合金 结构 钢 m e 
铬 钥 钢 绿色 + 紫色 
bt HM 绿色 + 白色 
铬 钼 钒 钢 紫色 + 棕色 
铬 硅 钼 钒 钢 紫色 + 棕色 
馈 铝 钢 铝 白 色 
铬 钼 铝 钢 黄色 + 紫色 
EES DLN 黄色 + 红色 
硼 钢 紫色 + 蓝 色 








铬 钼 钨 钒 钢 








紫色 + 黑 
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( 续 ) 
类 别 牌号 或 组 别 涂 色 标记 
W12Cr4V4Mo 棕色 1 条 + 黄色 1 条 
W18C4V 棕色 1 条 + 蓝 色 1 条 
高 速 工具 钢 
W9Cr4V2 棕色 两 条 
Wo9Cr4V 棕色 1 条 
GC16 绿色 1 条 + 白色 1 条 
GCr9 白色 1 条 + 黄色 1 条 
铬 轴承 钢 GCr9SiMn 绿色 两 条 
GCrl5 蓝 色 1 条 
GCr15SiMn 绿色 1 条 + 蓝 色 1 条 
铬 钢 铝 色 + 黑色 
铬 钛 钢 铝 色 + 黄色 
铬 锰 钢 铝 色 + 绿色 
铬 钥 钢 铝 色 + 白色 
ERIN 铝 色 + 红色 
铬 锈 钊 钢 铝 色 + 棕色 
铬 锰 钛 钢 铝 色 + 蓝 色 
不 锈 耐酸 钢 Pa Ja 48 铝 色 + 蓝 色 
铬 钥 钛 钢 铝 色 + 白色 + 黄色 
铬 钼 钒 钢 铝 色 + 红色 + 黄色 
铬 镍 钼 钛 钢 铝 色 + 紫色 
铬 钥 钒 钴 钢 铝 色 + 紫色 
铬 镍 铜 钛 钢 铝 色 + 蓝 色 + 白色 
铬 镍 钼 铜 钛 钢 铝 色 + 黄色 + 绿色 
KERRIER | 铝 色 + 黄色 + 绿色 ( 铝 色 为 宽 色 条 ， 其 余 为 窄 色 ) 
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2.4.2 有 色 金 属 材料 的 交 货 状态 及 标记 


























































































































1. 有 色 金 属 材料 的 状态 及 代号 
1) 有 色 金 属 材料 (REEE, RETIN 的 状态 及 代号 如 表 2-44 所 
不 。 
表 2-44 有色 金属 材料 (REEE, RESIN 的 状态 及 代号 
代 号 状态 Ç 号 状 态 
m 消除 应 力 状 态 CT 超 弹 硬 状态 
M(C) HRAL R 热 轧 状态 
M, 轻 软 状态 cys? RK +AT. + A THZORA 
TM 特 软 状态 ST ARS 
Y(CY) 硬 状 态 THO1 1⁄4 硬 时 效 状 态 
Y, (CY,) 1⁄2 ERS THO2 1⁄2 硬 时 效 状态 
Y, (CY; ) 1⁄3 硬 状态 TH03 3⁄4 硬 时 效 状态 
4 (CYs) 1/4 硬 状态 THO4 硬 时 效 状态 
Y (CY, ) 1⁄8 硬 状态 TF00 软 时 效 状 态 
T 特 硬 状态 Sh 烧结 状态 
TY 弹 硬 状态 X A£ EE Ka 
È: 工业 生产 中 ， 在 表示 有 色 金 属 材料 的 状态 时 ， 有 时 用 括号 内 的 代号 。 
D 也 称 作 退火 状态 。 
© ”根据 硬度 大 小 分 为 CYS、CY,S、CY3S、CY4S、CYsS。 
2) 铸造 铝 合 金 、 镁 合金 的 状态 及 代号 如 表 2-45 所 示 。 
R245 ”铸造 铝 合金 、 镁 合金 的 状态 及 代号 
代号 状态 代号 状 S 
TI 不 预先 淳 火 的 人 工时 效 T6 淳 火 后 完全 时 效 至 最 高 硬度 
T2 退火 T7 PEAJE FEE ELK 
T4 AEK + 自然 时 效 T8 HAIJE AAEE K 
T5 滩 火 后 短 时 间 不 完全 人 工时 效 T9 冷 处 理 或 循环 处 理 
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3) 变形 铝 合金 、 镁 合 
表 2-46 SEHE 





金 的 状态 及 代号 如 表 2-46 所 示 。 


金 、 镁 合金 的 状态 及 代号 





























































































































代 号 KK S 
F 自由 加 工 状态 
0 退火 状态 
01 高 温 退 火 后 慢 速 冷却 状态 
02 热机 械 处 理 状态 
03 均匀 化 状态 
H 加 工 硬 化 状态 
HI x 单纯 加 工 硬化 状态 
H2 x 加 工 硬化 后 不 完全 退火 状态 
H3 x 加 工人 硬化 后 稳定 化 处 理 状态 
H4 x 加 工人 硬化 后 涂 漆 (Jë) 处 理 状态 
w 固 浴 处 理 状态 
W_h 室温 下 具体 自然 时 效 时 间 的 不 稳定 状态 
W_h/_51、W_h/_52、W _h/_54| ”室温 下 具体 自然 时 效 时 间 的 不 稳定 消除 应 力 状态 
T KEFF, O. H 状态 的 热处理 状态 
TI 高 温 成 形 + 自然 时 效 
T2 高 温 成 形 + 冷加工 + 自然 时 效 
T3 固 溶 处 理 + 冷 加 工 + 自然 时 效 
T4 固 溶 处 理 + 自然 时 效 
T5 高 温 成 形 + 人 工时 效 
T6 国 涂 处 理 + 人 工时 效 
TI 固 溶 处 理 + 过 时 效 
T8 固 溶 处 理 + 冷加工 + 人 工时 效 
T9 国 涂 处 理 + 人 工时 效 + 冷加工 
T10 高 温 成 形 + 冷加工 + 人 工时 效 
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4) 变形 铝 合金 、 镁 合金 的 新 旧 状 态 代 号 对 照 如 表 2-47 所 示 。 
R247 ”变形 铝 合 金 、 镁 合金 的 新 旧 状 态 代 号 对 照 
新 代号 旧 代 号 新 代号 旧 代 号 
0 M T-51 、T-52 等 CYS 
H112 sË F R T2 CZY 
Hx8 Y T9 CSY 
Hx6 Y, T62 MCS 
Hx4 Y, T42 MCZ 
Hx2 Y, T73 CGS1 
Hx9 T T76 CGS2 
T4 CZ T74 CGS3 
T6 CS T5 RCS 
2. 有 色 金 属 材料 的 涂 色 标 记 (R248) 
表 2-48 有 色 金 属 材料 的 涂 色 标记 
名 称 牌号 或 组 别 标记 涂 色 中 名 称 牌号 或 组 别 标记 涂 色 
Zn-01 红色 二 条 Al-00 ( 特 一 号 ) 白色 一 条 
Zn-1 红色 一 条 Al-0 ( 特 二 号 ) 白色 二 条 
Zn-2 黑色 二 条 | 5E Al-1 (一 号 ) 红色 一 条 
EFE 
Zn-3 黑色 一 条 Al-2 (二 号 ) 红色 二 条 
Zn-4 绿色 二 条 Al-3 (三 号 ) 红色 三 条 
Zn-5 绿色 一 条 Ni-01 ( 特 号 ) 红色 
Pb-1 红色 二 条 | 镍 板 Ni-1 (一 号 ) 蓝 色 
Pb-2 红色 一 条 Ni-2 (二 号 ) 黄色 
Pb-3 黑色 二 条 (二 号 ) 绿色 
ETBE 
Pb-4 黑色 一 条 | 铸造 碳 (三 号 ) 黄色 
Pb-5 绿色 二 条 | 化 多 (四 号 ) 白色 
Pb-6 绿色 一 条 (六 号 ) RRE 
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2.5 金属 材料 的 理论 重量 计算 公式 


2.5.1 钢铁 材料 的 理论 重量 计算 公式 ( 表 2-49) 
表 2-49 ”钢铁 材料 的 理论 重量 计算 公式 












































































































































材 类 别 理论 重量 m/ ( ke/m) £# È 
圆 钢 .线材 ,钢丝 m = 0. 00617 x 直径 ? 
方 钢 m = 0. 00785 x 边 长 ? 1) 角钢 TESIS 
六 角钢 =0. 0068 x 对 边 距离 ? 钢 的 准确 计算 公式 很 
八角 钢 m = 0. 0065 x 对 边 距 离 ? a 简 式 用 于 计算 
近 化 
等 边 角 钢 m =0. 00785 x 边 厚 (2 x 边 宽 - 边 厚 ) s. 
不 等 边 角 钢 =0.00785 x 边 悍 (长 边 宽 + 短 边 宽带， 的 为 3.34, 带 b 的 
边 厚 ) te 26 
工 字 钢 m = 0. 00785 x 腰 厚 [高 + 太 腿 宽 — 腰 3) e 值 : 一 般 型 号 
厚 )] 带 a 的 为 3. me 
AS m = 0. 00785 x 腰 厚 [高 +e( 腿 宽 - 腰 | 为 244, 带 e 的 为 2.24 
厚 )] 4) 各 长 度 单 位 均 为 
扁 钢 、 钢 板 、 钢 带 m=0.00785x 宽 x 厚 mm 
钢管 m =0. 02466 x 壁 厚 (外 径 - 壁 厚 ) 











注 : 腰 高 相同 的 工 字 钢 ， 如 有 几 种 不 同 的 腿 宽 和 腰 厚 ， 需 在 型 号 右边 加 a、b、e 予以 区 
别 ， 如 32a# 、32b# 、32c# 等 。 腰 高 相同 的 槽 钢 ， 如 有 几 种 不 同 的 腿 宽 和 腰 厚 也 需 在 
型 号 右边 加 a、b、c 予以 区 别 ， 如 25a#、25b#、25c# 等 。 

2.5.2 有 色 金 属 材料 的 理论 重量 计算 公式 ( 表 2-50) 
表 2-S0 有 色 金 属 材料 的 理论 重量 计算 公式 


















































号 | 名 称 理论 重量 m/(kg/m) 计算 举例 
径 100mm 的 纯 铜 棒 ， 求 每 
: ñ , lm 重量 
1 | 纯 铜 棒 m =0. 0069842 d 一 直径 (mm) ee 
每 lm 重量 = 0. 00698 x 100°kg 
=69. 8kg 











对 边 距 离 为 10mm 的 六 角 纯 铜 
棒 ， 求 每 1m 重量 
0. 




















2 | 六 角 纯 铜 棒 m =0. 0077d? d 一 对 边 距 离 (mm) 








0077 x 102kg = 
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( 续 ) 
Ë 名 称 理论 重量 m/ (kg/m) 计算 举例 
厚度 Smm 的 纯 铜 板 ， 求 每 lm2 
3 | 纯 铜 板 了 了 m =8. 89t /一 厚度 ( mm) 
每 1m2 重量 = 8.89 x 5kg = 
44. 45kg 
外 径 为 60mm 、 壁 厚 4mm 的 纯 
D 一 外 径 ( mm) | 钢管 ， 求 每 Im 重量 
4 纯 铜 管 =0.02794(D -t š: 
— i | {一 壁 厚 ( mm) 每 lm 重量 =0. 02794 x4 x (60 
-4)kg=6.26kg 
径 为 100mm 的 黄 铜 棒 ， 求 
A 2 4 每 Im 重量 
5 | WME m =0. 00668d? d 一 直径 (mm) M s , 
每 lm 重量 = 0. 00668 x 100° kg 
=66. 8kg 
对 边 距 离 为 10mm 的 六 角 黄 铜 
棒 ， 求 每 1m 重量 
6 | 六 角 黄 铜 棒 m = 0. 0073642 d 一 对 边 距 离 (mm)| ， _， 
每 lm 重量 = 0. 00736 x 102kg 
=0.736kg 
厚 5mm 的 黄 铜 板 ， 求 每 Im? 
7 | 黄 铜板 了 m =8. 5t :一 厚度 (mm) “| 重量 
每 1n? 重量 =8.5 x5kg =42. 5kg 
外 径 60mm、 壁 厚 4mm 的 黄 铜 
D 一 外 径 管 ， 求 每 lm 重量 
8 | 黄 铜 管 | m=0.0267i(D -1) s A Ma 
:一 壁 厚 (mm) lm 重量 = 0.0267 x4 x (60 
—4)kg=5. 98kg 
径 为 10mm 的 铝 棒 ， 求 每 1m 
重量 
9 | W m =0. 002242 d 一 直径 (mm) KOS ， 
每 lm 重量 = 0.0022 x 102kg = 
0. 22kg 
厚度 为 10mm 的 铝板 ， 求 每 
T 2 1m2 重量 
10| 铝板 m =2. 71t /一 厚度 (mm) 
每 Im’ 重量 = 2.71 x 10kg = 
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( 续 ) 
局 | 名称 理论 重量 m/(kg/m) 计算 举例 
外 径 为 30mm、 壁 厚 为 5mm 的 
D 一 外 径 铝 管 ， 求 每 lm 重量 
u| f | m=000848(D-1) Š a 
:一 壁 厚 (mm) 每 lm 重量 = 0.008478 x 5 x 
(30 -5)kg=1.06kg 
厚度 5mm 的 铅 板 ， 求 每 1m2 
12| 铝板 ~ m=11.37t :一 厚度 ( mm) p 
每 1m? 重量 = 11.37 x 5kg = 
56. 85kg 
外 径 60mm, Bš JÆ 4mm 的 铅 
D 一 外 径 ( mm 管 ， 求 每 lm 重量 
13| £ m =0.355:(D -1) nm) 











:一 辟 厚 ( mm) 


Q@” 板 类 材料 理论 重量 m 的 单位 为 kg/m?。 











每 lm 重量 =0.355 x4 x (60 - 
4)kg =7.95kg 
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a) 


a) EFR b) 右 开 式 


2. HH 型 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-1) 














1999) 


表 3-1 H 型 合 页 的 基本 尺寸 (QB/T 3877 


mm) 





(单位 : 


140 


140 


60 


2.5 





110 
110 


+0.50 





95 


95 


55 





80 
80 


50 





格 








基本 尺寸 





极限 偏差 


基本 尺寸 
极限 偏差 





基本 尺寸 
极限 偏差 
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( 续 ) 
规 格 80 95 110 140 
d 6 6.2 
l 8 9 10 
A 22 27.5 33 40 
b, 7 7.5 
B, 14 15 
D 5 5.2 
木 螺 钉 直 径 4 
木 螺钉 数量 /个 6 8 
3.1.2 T 型 合 页 
1. 了 型 合 页 的 型 式 (图 3-2) 
k 
5 
A N| 
T E 4 a) 
一 一 | l4 一 h h 一- 
Lı L 
A—A 
D =y 
d k 
90 
a) 


































































































a) 六 钉 式 


b) 
图 3-2 T 型 合 页 


b) 八 钉 式 
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2. T 型 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 32) 
表 3-2 TT 型 合 页 的 基本 尺寸 (QB/T 3878 一 1999 ) 




















































































































(单位 : mm) 
L L, b, 
基本 尺寸 | 极限 | 基本 | 极限 | 基本 | 极限 | 基本 | 极限 B, d l 
I 组 | 组 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 | 尺寸 | 偏差 
75 | 70 | #0.8 Ë 
20 63.5 1.35 | 90) 26 | 4.15 9 
100 102 l 
+ 
125 127 +0.5 +0.5 
22 70 1.52 0 28 4.5 11 
150 | 152 -0.12 
+1.2 
200 | 203 24 73 1.80 32 5 12 
配 用 木 螺钉 
规格 | L l, 4 ls ls l ls b D 数量 
直径 
Z=] 
75 41 12 S 
47.5 5 3 6 
100 63 6.5 | 5.3 
14 7 9 
125 50 35 5.6 
54 5.2 
150 63 45 18 6.7 | 5.8 4 J: 
200 87 68 19 8 10 55 7.7 | 6.8 5.5 
注 : 表 中 开 组 为 出 口 型 尺寸 。 


3.1.3 普通 型 合 页 
1. 普通 型 合 页 的 









































b) 


图 3-3 ”普通 型 合 页 
a) 四 钉 式 b) 六 钉 式 c) 八 钉 式 
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2. 普通 型 合 页 的 基本 尺寸 (k 3-3) 
3-3 ”普通 型 合 页 的 基本 尺寸 (QB/T 3874—1999) 





























































































































(单位 : mm) 
基本 IH | 25 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 |10 | 125 150 
L 尺寸 IJ 组 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 |102 | 127 152 
极限 偏差 +0.5 
基本 尺寸 24 | 31 | 38 |42 | 50 | 55 |71 | 82 104 
ý 极限 偏差 +1 
基本 尺寸 1.05 | 1.20 | 1.25 | 1.35 1.60 1.80 | 2.10 | 2.50 
' 极限 偏差 Ja FE 
d 2.6 | 2.8 3.2 4 5 |5.5| 7 7.5 
L 15 25 | 36 |46 | 56 | 67 | 26 | 35 39 
b 78 | 105 117 
b, 45 | 6.5 17.5 | 7 8 9 11 
b, 9 10 | 11 | 15 | 20 28 
D 3.8 4.8 5 6 7 
木 螺 钉 直径 2.5 3 4 5 
木 螺 钉 数量 /个 4 6 8 
注 : 表 中 工 组 为 出 口 型 尺寸 。 





3.1.4 尼龙 垫圈 合 页 
1. 尼龙 垫圈 合 页 的 型 式 (图 3-4) 


2. 尼龙 垫圈 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-4) 











图 3-4 尼龙 垫圈 合 页 
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表 3-4 尼龙 垫圈 合 页 的 基本 尺 十 (单位 : mm) 
页 片 尺寸 配 用 木 螺 钉 
规格 尺寸 
EJE L 宽度 厚度 径 x 长 度 数量 /个 
102 x76 102 76 2.0 5x25 8 
102 x 102 102 102 22 5x25 8 
75 x<75 73 75 2.0 5x20 6 
89 x 89 89 89 2.5 5x25 8 
102 x75 102 75 2.0 5x25 8 
102 x 102 102 102 3.0 5x25 8 
114 x 102 114 102 3.0 5x30 8 
3.1.5 轴承 合 页 
1. 轴承 合 页 的 型 式 (S 3-5) 
图 3-5 轴承 合 页 
2. 轴承 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-5) 
表 3-5 轴承 合 页 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
页 片 尺寸 Bu LAM] 
规 36 
长 度 工 宽度 B 厚度 : 径 x 长 度 数量 /个 
114 x98 114 98 3, 5 6 x30 8 
114 x 114 114 114 3, 5 6 x30 8 
200 x 140 200 140 4.0 6 x30 8 
102 x 102 102 102 3 6x30 8 
114 x 102 114 102 EAs. 6 x30 8 
114 x114 114 114 RI 6 x30 8 
127 x114 127 114 3.7 6 x30 8 

















第 3 音 EAR PD PE . 111: 





3.1.6 轻型 合 页 
1. 轻型 合 页 的 型 式 (图 3-6) 

















图 3-6 ”轻型 合 页 
2. 轻型 合 页 的 基本 尺寸 ( 3-6) 




































































表 3-6 轻型 合 页 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
基本 | I 组 | 20 | 25 | 32 38 | 50 | 65 | 75 | 90 100 
尺寸 | [组 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 64 | 76 | 89 102 
B 基本 尺寸 16 18 22 26 33 40 48 52 
基本 尺寸 | 0.60 |0.70 | 0.75 | 0.80 | 1.00 1.05 1. 15 1.25 

木 螺钉 直径 1.6 | 2 25 3 
木 螺钉 数量 /个 4 6 8 














注 : 表 中 开 组 为 出 口 型 尺寸 。 
3.1.7 ” 双 袖 型 合 页 
1) 双 袖 工 型 合 页 如 图 327 所 示 ， 基 本 尺寸 如 表 3-7 所 示 。 













ry $ 人 

> 
EA 

£ ë 




















a) 


图 3-7 双 袖 I 型 合 页 
a) 左 开 式 b) 右 开 式 
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表 3-7 双 袖 I 型 合 页 的 基本 尺寸 


(QB/T 3879—1999) 






















































































(单位 : mm) 
规 格 75 100 125 150 
基本 尺寸 75 100 125 150 
极限 偏差 +0.50 
š 基本 尺寸 60 70 85 95 
极限 偏差 *1 
基本 尺寸 1.5 1.8 2.0 
i 极限 偏差 Op -0.12 
d 6 8 
L 57 27 33 40 
lh 81 99 120 
b, 8 9 10 
b, 15 17 23 28 
B, 23 28 33 38 
D 4.5 5.5 
木 螺钉 直径 3 4 
木 螺钉 数量 /个 6 8 





2) 双 袖 开 型 合 页 如 图 








a) 








3-8 所 示 ， 基 本 尺寸 如 表 3-8 所 示 。 





图 3-8 WHIEH 


a) 左 开 式 


b) 右 开 式 
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图 3-9 双 袖 亚 型 合 页 
a) EF b) AFR 




















£| 3-9 所 示 ， 基 本 尺寸 如 表 3-9 所 示 。 


表 3-8 ” 双 袖 工 型 合 页 的 基本 尺寸 (QB/T 3879—1999) 
(单位 : mm) 
规 格 65 75 90 100 125 150 
基本 尺寸 65 75 90 100 125 150 
I 极限 偏差 +0.5 
基本 尺寸 55 60 65 70 85 95 
i 极限 偏差 +1 
基本 尺 二 1.6 2.0 2.2 
D RRRS m En 
d 6 T5 8.5 
L 17 19 24 27 33 40 
L 52 59 72 81 99 120 
b, 8 8.5 9 10 12.5 15 
b, 15 
P. i 17 18 20 25 30 
D 4.5 5,5 
木 螺钉 直径 3 4 
木 螺 钉 数量 /个 6 8 
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表 3-9 双 袖 亚 型 合 页 的 基本 尺寸 (QBZT 3879—1999) 
(单位 : mm) 
规 格 75 100 125 150 
基本 尺寸 75 100 125 150 
i 极限 偏差 +0.50 
基本 尺寸 50 67 83 100 
极限 偏差 +1 
基本 尺寸 1.5 1.8 2.0 
i 极限 偏差 rm a 
d 6 7.8 
h 57 27 33 40 
L, 81 99 120 
b, 8 10 
b, 11 16 22 27 
B, 18 26 33 40 
D 4.5 5.5 
木 螺 钉 直 径 3 4 
木 螺 钉 数量 /个 6 8 


3.1.8 AHAN 





1. 脱 僵 合 页 的 型 式 〈 图 3-10) 


2. 脱 件 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-10) 





图 3-10 KHAT 
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R310 脱 卸 合 页 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
页 片 尺寸 配 用 木 螺钉 
规 格 - I - 

长 度 工 TERE B EJE t 直径 x 长 度 数量 /个 

50 50 39 1.2 3 x20 4 

65 65 44 1.2 3 x25 6 

73 73 50 1:5 3 x30 6 





3. 1. 9 抽 芯 型 合 页 


1. 抽 芯 型 合 页 的 型 


























































































































d 
90 ó 
a) b) c) 
图 3-11 抽 芯 型 合 页 
a) 四 钉 式 b) 六 钉 式 c) 八 钉 式 
2. 抽 芯 型 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-11) 
表 3-11 抽 芯 型 合 页 的 基本 尺寸 (QB/T 3876—1999) 
(单位 : mm) 
I 组 38 50 65 75 90 100 
基本 尺寸 
L H H 38 51 64 76 89 102 
极限 偏差 +0.5 
基本 尺寸 31 38 42 50 55 71 
B 
极限 偏差 +1 
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( 续 ) 
I 组 38 50 65 75 90 100 
基本 尺 十 
L I 组 38 51 64 76 89 102 
极限 偏差 +0.5 
基本 尺寸 1.20 1.25 1.35 1.60 1.80 
: 极限 偏差 Km Ta 
基本 尺寸 2.8 3.2 4 5 5.5 
极限 仿 关 Ra 
h 25 36 46 56 67 26 
L 78 
b, 3.5 7.5 l 8 9 
b> 9 10 11 15 
D 4.8 5 6 
h 1.5 2 
木 螺 钉 直 径 3 4 
木 螺钉 数量 /个 4 6 8 
注 : 表 中 工 组 为 出 口 型 尺寸 。 
3.1.10 扇形 合 页 
1. 扇形 合 页 的 型 式 (图 3-12) 
B2 
a 
Bı 
图 3-12 ”扇形 合 页 
2. 扇形 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-12) 
表 3-12 扇形 合 页 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
规格 页 片 尺寸 配 用 木 螺 钉 / 沉 头 螺钉 
KEL | WEB | 宽度 B。 厚度 1 直径 x 长 度 数量 /个 
75 75 48.0 40.0 2.0 4.5 x25/M5 x10 3⁄3 
100 100 48.5 40.5 2.5 4.5 x25/M5 x10 3⁄3 
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3.1.11 自 关 合 页 
1. 自 关 合 页 的 型 式 (图 3-13) 





自 关 合 页 的 基本 尺寸 (K 3-13) 























(单位 : mm) 






























































2 
表 3-13 自 关 合 页 的 基本 尺寸 
页 片 尺寸 RHH ACE] 
规格 - - — - 
KEL 宽度 B 厚度 t 升 高 a 直径 x 长 度 数量 /个 
75 73 70 2.7 12 4.5 x30 6 
100 100 80 s 0 13 4.5 x40 8 
3.1.12 ETR 
1. 台 合 页 的 型 式 (图 3-14) 
图 3-14 人 台 合 页 
2. 台 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-14) 
表 3-14 台 合 页 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
页 片 尺寸 配 用 木 螺钉 
KEL 宽度 B 厚度 1t 直径 x 长 度 数量 /个 
34 80 有 3x16 6 
38 136 2,0 3.5 x25 6 
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3.1.13 弹簧 合 页 
1. 弹簧 合 页 的 型 式 (图 3-15) 





2. 弹 自 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-15) 
表 3-15 ” 弹 和 揭 合 页 的 基本 尺寸 (QB/T 1738 一 1993 ) 
































(单位 : mm) 
页 片 尺寸 配 用 木 螺钉 
规格 KE 宽度 - Bex | aA 
H 391 I 型 | ARR | 双 弹 筑 长 度 

73 75 76 36 48 1.8 3.5x25 8 
100 100 102 39 56 1.8 3:5 X25 8 
125 125 127 45 64 2.0 4 x30 8 
150 150 152 50 64 2.0 4 x30 10 
200 200 203 71 95 2.4 4x40 10 
250 250 254 — 95 2.4 5x50 10 























3.1.14 蝴蝶 合 页 
L 蝴蝶 合 页 的 型 式 (图 3-16) 
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2. 蝴蝶 合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-16) 
表 3-16 ”蝴蝶 合 页 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
页 片 尺寸 配 用 木 螺 钉 
规格 
长 度 宽度 厚度 直径 x 长 度 数量 /个 
70 70 É 1.2 4 x30 6 
3.1.15 自 弹 杯 状 暗合 页 
. 自 弹 杯 状 暗合 页 的 型 式 (图 3-17) 
(5 
Æ 3-17 自 弹 杯 状 暗合 页 
2. 自 弹 杯 状 上 暗合 页 的 基本 尺寸 ( 表 3-17) 
表 3-17 自 弹 杯 状 上 暗合 页 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
带 底 座 的 合 页 基 座 
类 型 “| 底座 直径 | 合 页 总 长 | 合 页 总 宽 | 类 型 | 中 心 距 | 底板 厚 | 基 座 总 长 | 基 座 总 宽 
EFA 35 95 6 Vy 型 | 28 4 42 45 
1 辟 式 35 90 66 
大 曲 臂 式 35 93 66 Ko 28 Ü + iè 























3.2 拉手 和 执 手 


3.2.1 玻璃 大 门 拉 手 
1. 玻璃 大 门 拉手 的 型 式 (图 3-18) 
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2. 玻璃 大 门 拉手 的 规格 ( 表 3-18) 


品种 





图 3-18 玻璃 大 门 拉手 


a) BEMP b) 花 管 拉手 


c) 直 管 拉手 





表 3-18 玻璃 大 门 拉 手 的 规格 





d) 圆 盘 拉手 


d) 

















































































































规格 尺寸 /mm 材料 及 表面 处 理 
管子 全 长 x 外 径 
弯 管 拉手 MA113 600 x51,457 x38, 不 锈 钢 ,表面 抛光 
457 x32 ,300 x32 
管子 全 长 x 外 径 : 
ECS) MA112 ee. - a CR PA S 2 5 
x MA123 | 600 32 457 38 | 黄色 ;手柄 部 分 也 有 用 柚木 .彩色 大 理 厂 
É I ”| 或 有 机 玻璃 制造 
457 x32 ,350 x32 
600 x51,457 x38 
ag | "AOA | 457x32,300 x32 | 不 锈 钢 ,表面 抛光 , 环 状 花纹 表面 为 多 
黄色 ;手柄 部 分 也 有 用 彩色 大 理 石 、 柚 木 
拉手 800 x54 ,600 x 54 制造 
MA122 
600 x42 ,457 x42 
圆 盘 拉手 圆 盘 直径 :160 ,180 ， 不 锈 钢 . 黄 铜 ,表面 抛光 ; 铝 合金 ,表面 
(太阳 拉手 ) 200 ,220 喷 塑 ( 白色、 红色 等 ) ;有 机 玻璃 





3.2.2 管子 拉手 





1. 管子 拉手 的 型 式 (图 3-19) 
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图 3-19 管子 拉手 
2. 管子 拉手 的 基本 尺寸 ( 表 3-19) 
表 3-19 管子 拉手 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 





长 度 (规格 尺寸 ) :250 ,300 ,350 ,400 ,450 ,500 ,550 ,600 ,650 ,700 ,750 ,800 ,850， 
管子 |900 ,950 ,1000 





外 径 x 壁 厚 :32 x1.5 


a Zmyahr 











桩 头 | 底座 直径 x 圆 头 直径 x 高 度 :77 x 65 x95 
拉手 总 长 :管子 长 度 +40 






































每 副 (2 只 ) 拉手 配 用 镀 锌 木 螺钉 ( 直径 x 长 度 ) :4 x25 ,12 个 


3.2.3 ” 梭 子 拉手 
1. 梭 子 拉手 的 型 式 (图 3-20) 


qr 


K 3-20 RFF 


2. 梭 子 拉手 的 基本 尺寸 (K 3-20) 



















































































表 3-20 ” 梭 子 拉 手 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
主要 尺寸 每 副 (2 只 ) 拉 手 配 用 镀 
规格 尺寸 | 各 闻 外 径 | gy | BUMI | PREM 锌 木 螺 钉 
(全 长 ) 座 直径 “| 中 心 距 直径 x 长 度 数量 /个 
200 19 65 51 60 3.5 x18 12 
350 25 69 51 210 3.5 x18 12 
450 25 69 51 310 3.5 x18 12 
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3.2.4 小 拉手 
1. 小 拉手 的 型 式 (图 3-21) 





图 3-21 小 拉手 


2. 小 拉手 的 基本 尺寸 ( 表 3-21) 




































































表 3-21 小 拉手 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
拉手 品种 普通 式 FEIN 
拉手 规格 尺寸 (全 长 ) 75 100 125 150 90 110 130 
钉 孔 中 心 距 ( 纵 向 ) 65 88 108 131 60 75 90 
品种 沉 头 木 螺 钉 盘 头 螺钉 
直径 3 3.5 3.5 4 M3.5 
配 用 螺钉 
长 度 16 20 20 25 25 
数量 /个 4 2 
3.2.5 WARF 
1. 无 过 拉手 的 型 式 (图 3-22) 
图 3-22 ”和 蟹 壳 拉手 
2. 蟹 壳 拉手 的 基本 尺寸 ( 表 3-22) 
表 3-22 和 蟹 壳 拉手 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
长 JE 65 (普通 ) 80( 普通 ) 90( 方 型 ) 
| 直径 x 长 度 | 3x16 | 3.5 x20 | 3.5 x20 
配 用 木 螺钉 
数量 /个 3 3 4 
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3.2.6 圆柱 拉手 
1. 圆柱 拉手 的 型 式 (3-3) 








图 3-23 ”圆柱 拉手 





2. 圆柱 拉手 的 基本 尺寸 ( 表 3-23 ) 
表 3-23 圆柱 拉手 的 基本 尺寸 




















圆柱 拉手 尺寸 /mm 用 镀 锌 半圆 头 螺 和 人 
品名 材料 表面 配 用 镀 锌 半圆 头 螺钉 
处 理 | 直径 | 高 度 和 垫圈 
圆柱 拉手 低 碳 钢 me 35 22.5 M5 x25 ;垫圈 5 
塑料 圆柱 拉手 ABS ü 40 20 M5 x30 

















3.2.7 铝 合 金门 窗 拉手 
1. 标记 
1) 铝 合金 门窗 拉手 标记 如 下 : 











人 
杆 数 (板式 拉手 无 代号 ) 


型 式 代 号 


2) 门 用 拉手 型 式 代 号 如 表 3-24 所 示 ， 窗 用 拉手 型 式 代 号 如 表 3-25 所 
示 。 


























表 3-24 ” 门 用 拉手 型 式 代 号 (QB/T 3889—1999) 
型 式 名 称 杆 R k R 其 他 





代号 MG MB MQ 
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表 3-25 窗 用 拉手 型 式 代号 (QB/T 3889—1999) 
板 = @ = 其 他 





=s: 
Z= |> 
T| R 
= 
C 
= 
A 
E 
A 
Gæ 


2. 型 式 与 尺寸 
日 合金 门窗 拉手 如 图 3-24 所 示 ， 门 用 拉手 外 形 尺 寸 如 表 3-26 所 示 ， 
窗 用 拉手 外 形 尺 寸 如 表 3-27 所 示 。 





图 3-24 铝 合 金门 窗 拉 手 


表 3-26 ” 铝 合 金门 用 拉手 外 形 尺寸 (QB/T 3889 一 1999 ) 




















(单位 : mm) 

名 称 外 形 长 度 系列 
200 250 300 350 400 450 
门 用 拉手 500 550 600 650 700 750 
800 850 900 950 1000 = 




















R 3-27 铝 合 金 窗 用 拉手 外 形 尺 寸 (QB/T 3889—1999) 
(单位 : mm) 














名 B 外 形 长 度 系 列 

50 60 70 80 
窗 用 拉手 

90 100 120 150 














3.2.8 底板 拉手 
1. 底板 拉手 的 型 式 (图 3-25) 


第 3 音 EAR D PE . 125. 





图 3-25 ”底板 拉手 


2. 底板 拉手 的 基本 尺寸 (K 3-28) 


















































表 3-28 底板 拉手 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
普通 式 HIR 每 副 (2 只 ) 拉手 附 
规格 尺寸 BERAT 
(底板 全 长 ) 底板 | 底板 | 手柄 | 底板 | 底板 | 手柄 
宽度 | 厚度 | 长 度 | 宽度 | 厚度 | 长 度 | pay kuy | 数量 /个 
150 40 1.0 90 30 2:35 120 3.5 x25 8 
200 48 1.2 120 35 2:5 163 3.5x25 8 
250 58 1.2 150 50 3.0 196 4x25 8 
300 66 1.6 190 55 3.0 240 4x25 8 


























3.2.9 推 板 拉手 
1. 推 板 拉手 的 型 式 (图 3-26 ) 








图 3-26 ” 推 板 拉 手 
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2. 推 板 拉 手 的 基本 尺寸 ( 表 3-29) 






























































表 3-29 ” 推 板 拉 手 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
拉手 主要 尺 二 每 副 (2 只 ) 拉 手 附件 的 品种 、 
型 号 | 规格 | 、 。 r: ` 
(长 度 )| U| 及 中 心中 双 头 螺 柱 盖 形 螺母 铜 垫圈 
200 100 40 2 fL ,140 M6 x65 ,2 个 M6 ,4 个 6,4 个 
X-3 250 100 40 2 fL ,170 M6 x65 ,2 个 M6 ,4 个 6,4 个 
300 | 100 | 40 | 3 和 孔 ,110 M6 x65 ,3 个 M6 ,6 个 6,6 个 
228 300 100 40 2 fL ,270 M6 x85 ,2 个 M6 ,4 个 6,4 个 
i, 拉手 材料 为 馈 合 金 ， 表 面 为 银白 色 、 古 铜 色 或 金黄 色 。 





3.2.10 钢 窗 执 手 
1. 211 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-27) 














图 3-27 211 ERF 


2. 212 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-28 ) 
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图 3-28 212 右 执 手 


3. 213 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-29) 














图 3-29 213 左 执 手 


4. 214 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-30) 
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图 3-30 214 右 执 手 


5. 215 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-31) 














图 3-31 215 左 执 手 


6. 216 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-32) 
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35+0.25 








图 3-32 216 右 执 手 


7. 217 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-33) 











图 3-33 217 左 执 手 


8. 218 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-34) 
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35+0.25 














图 3-34 218 右 执 手 





9. 219 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-35 ) 











图 3-35 219 左 执 手 





10. 220 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-36) 
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图 3-36 220 右 执 手 














11. 221 左 执 手 和 222 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-37) 















































图 3-37 221 左 执 手 和 222 右 执 手 
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12. 221A 左 执 手 和 222A 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-38 ) 
10 10 


























图 3-38 221A 左 执 手 和 222A AHF 


13. 223 左 执 手 和 224 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-39) 


10° 


= 





















































55 | |_ 36 |155 
T (45) TT 


图 3-39 223 左 执 手 和 224 AHF 
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14. 225 左 执 手 和 226 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-40) 



















J WS 


á 









E 


图 3-40 225 左 执 手 和 226 右 执 手 


15. 231 联动 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-41) 








图 3-41 231 联动 左 执 手 





16. 232 联动 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-42) 
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STOFSE 


图 3-42 232 联动 右 执 手 








17. 233 联动 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-43) 








A 


RS 











图 3-43” 233 联动 左 执 手 








18. 234 联动 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-44) 
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ED 
Y PRO) 
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I 
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NA 
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7 














图 3-44 234 联动 右 执 手 





19. 251 纱窗 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-45) 














图 3-4$ 251 纱窗 左 执 手 





20. 252 纱窗 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-46) 
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图 3-46 252 纱窗 右 执 手 








21. 271 气 窗 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-47) 




















图 3-47 271 气 窗 左 执 手 








22. 272 气 窗 右 执 手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-48) 
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图 3-48 272 SAARE 





23. 273 气 窗 左 执 手 的 型 式 及 尺寸 ( 











图 3-49) 


图 3-49 273 气 窗 左 执 手 





24. 274 气 窗 右 执 手 的 型 


! 式 及 尺寸 ( 





图 3-50) 
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图 3-S0 274 气 窗 右 执 手 


3.3 插销 


3.3.1 钢 插销 
1. 钢 插销 的 型 式 (图 3-51) 


























© 
Gif [el © 
































a) b) c) 
Æ 3-51 钢 插销 


a) 普通 型 b) 封闭 型 c) 管 型 





2. 钢 插销 的 基本 尺寸 (K 3-30) 


第 3 音 EAR hek . 139 . 



































































































































表 3-30 钢 插销 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
T s" 配 用 木 螺钉 
m ii 插 板 宽度 插 板 厚度 ET 
长 度 数量 /个 
普通 | 封闭 | 管 型 | 普通 | 封闭 | 管 型 | 普通 封闭 管 型 
40 |40 | — |235 23 | — |10 10 一 |3x12 | 3x12 6 
50 | 50 | — 25 23 | — |1.0 | 1.0 一  3x12 | 3x12 6 
65 | 65 | 25 25 23 |1.0 |1.0 | 1.0 |3x12 3x12 3x12 6 
75 | 735 | 25 | 29 | 23 |1.0 |1.0 | 1.0 | 3x16 |3.5x16| 3x14 6 
100 | 100 | 28 2 | 26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3x16 |3.5x16|3.5x16| 6 
125 | 125 | 28 | 29 | 26 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3x16 |3.5x16|3.5x16| 8 
150 | 150 | 28 | 29 | 26 | 1.2 1.0 | 1.2 | 3x18 |3.5x18|3.5x16| 8 
200 | 200 | 28 | 36 1.2 | 1.2 | — [3x18 | 4x18 一 8 
250 | 250 | 28 | 一 1.2 | 一 | 一 | 3x18 一 一 8 
300 | 300 | 28 | 一 1.2 | — | — [3x18 — = 8 
350 | 350 | 32 | — 1.2 | — | — [3x20 — = 10 
400 | 400 | 32 | — 1.2 | — | — | 3x20 — — 10 
450 | 450 | 32 | 一 1.2 | — | — | 3x20 — — 10 
500 | 500 | 32 | — 1.2 | — | — | 3x20 二 二 10 
550 | 550 | 32 | 一 1.2 | 一 | 一 |3x20 — 二 10 
600 | 600 | 32 | 一 1.2 | 一 | 一 |3x20 一 = 10 
注 : 封闭 型 (代号 了 ) IESEL, FH. FMW, RIEA FH 829026. EA F I 
型 规格 尺寸 为 40 ~ 600mm, HH 250 ~ 300mm 和 350 ~ 600mm 的 搬 板 长 度 分 别 为 
150mm, 200mm, ， 并 加 配 一 插 节 。 封 闭 了 亚 型 规格 尺寸 为 7$ - 200mm 的 插 板 宽度 为 
33 ~40mm; 规格 尺寸 小 于 75mm 的 基本 尺寸 参照 了 型。 材料 为 低 碳 钢 ; Hü. Hi 
座 、 插 节 表 面 一 般 涂 漆 ， 插 杆 表 面 一 般 镀 镍 。 
3.3.2 蝴蝶 形 插销 
1. 蝴蝶 形 插销 的 型 式 (图 3-52) 





图 3-52 ”蝴蝶 形 插销 
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2. 蝴蝶 形 插销 的 基本 尺寸 ( 表 3-31) 
表 3-31 蝴蝶 形 插 销 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 












































插 板 尺寸 插 杆 配 用 木 螺钉 
规格 - | o 
KEL | 宽度 8 厚度 | 直径 4 | 直径 x 长 度 | 数量 /个 
40 40 35 1.2 7 3.5 x18 6 
50 50 44 1.2 8 3.5 x18 6 

















3. 3.3 ”有 暗 插 销 
1. 上 暗 插销 的 型 式 (图 3-53) 











图 3-53” 暗 插销 





2. 暗 插销 的 基本 尺寸 ( 表 3-32) 












































表 3-32 有 暗 插 销 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
主要 尺寸 配 用 木 螺钉 
规格 二 "n 要 =a T 
EL 宽度 有 深度 C 径 x 长 度 数量 /个 
150 150 20 35 3.5 x18 5 
200 200 20 40 3.5x18 S 
250 250 2 45 4x25 S 
300 300 25 50 4x25 6 

















3.3.4 翻 窗 插销 
1. 翻 窗 插 销 的 型 式 (图 3-54) 
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图 3-54 ” 翻 窗 插销 


2. 翻 窗 插 销 的 基本 尺寸 ( 表 3-33) 
表 3-33 ” 翻 窗 插销 的 基本 尺寸 





















































BL i ~ hE E 
规格 本 体 滑板 销 舌 伸 出 MARET 
CKE L) 宽度 B 长 度 宽度 长 度 径 x 长 度 
数量 /个 

mm 

50 30 50 43 9 3.5 x18 6 

60 35 60 46 11 3.5 x20 6 

70 45 70 48 12 3.5 x22 6 



































注 : 除 弹簧 采用 弹簧 钢丝 ， 表 面 发 黑 外 ， 其 余 材 料 均 为 低 碳 钢 ， 本 体 表面 喷 潜 ， 滑 板 、 








销 舌 表面 镀 锌 。 


3.3.5 铝 合金 门 插销 
1. 型 式 与 尺寸 
铝 合金 门 插销 分 为 台阶 式 (图 3-55a) 和 平板 式 (图 3-55b) 两 类 
基本 尺寸 如 表 3-34 所 示 。 
表 3-34 铝 合 金门 插销 的 基本 尺寸 ( QB/T 3885 一 1999 ) 


(单位 : mm) 














? 

















FLIE L, 台阶 L, 
行程 ， SERE B 
基本 尺寸 极限 偏差 基本 尺寸 极限 偏差 
22 130 
>16 +0.20 110 +0.25 
25 155 
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b) 


Æ 3-55 铝 合 金门 插销 
a) 台阶 式 b) 平板 式 





2. 标记 及 代号 
1) 铝 合 金门 插销 标记 如 下 : 


x 


Ee 距 
宽度 


材料 代号 
产品 型 式 代 号 
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2) 铝 合金 门 插销 的 材料 代号 及 产品 型 式 代 号 分 别 如 表 3-35 和 表 3-36 
所 示 。 
表 3-35 铝 合 金门 插销 材料 代号 (QB/AT 3885—1999) 





材料 名 称 锌 合金 铜 





代号 ZZn ZH 


R 3-36 铝 合 金门 插销 产品 型 式 代号 (QB/T 3885—1999) 








产品 型 式 台阶 式 插销 平板 式 插销 
代号 T P 





3.3.6 钢 门 窗 用 插销 
1. 511 型 中 悬 窗 搬 销 的 型 式 及 尺寸 (图 3-56) 
G14 








N U AA 









JK 
A 





图 3-56 51 型 中 悬 窗 插 销 
2. 512 型 中 助 窗 插销 的 型 式 及 尺寸 (图 3-57) 


35+0.25 








| 
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图 3-57 512 #Jrh E ST $l 
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3. 521 暗 插销 的 型 式 及 尺寸 (图 3-58) 
4. 522 上 暗 插销 的 型 式 及 尺寸 (图 3-59) 


| 


2 
° 
nn 
Li 


图 3-59 522 暗 插销 





250 
375 




















图 3-58 521 上 暗 插销 


5. 523 暗 插 销 的 型 式 及 尺寸 (图 
6. 524 暗 插 销 的 型 式 及 尺寸 (图 








110 
-= 























图 3-60 523 上 暗 插销 图 3-61 524 上 暗 插销 





7. 525 插销 拉手 的 型 式 及 尺寸 (图 3-62) 
8. 527 暗 插销 的 型 式 及 尺寸 (图 3-63) 
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图 3-62 525 插销 拉手 图 3-63 527 暗 插销 


9. 纱 门 插销 的 型 式 及 尺寸 (图 3-64) 


44 +0.25 











44 +0.25 
17.5 


图 3-64” 纱 门 插销 











3.4 锁具 


3.4.1 外 装 双 舌 门 锁 
1. 外 装 双 舌 门 锁 的 型 式 (图 3-65) 
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7 





图 3-65 外 装 双 舌 门 锁 
a) 6685C 型 b) 6669L 型 


2. 外 装 双 舌 门 锁 的 尺寸 ( 表 3-37) 
表 3-37 外 装 双 舌 门 锁 的 尺寸 










































































锁 头 | 方 舌 | 安全 | 方 舌 伸 出 锁 体 尺寸 /mm 
ME o. | ek i 适用 门 厚 
型 号 数目 防 钻 | 防 锯 Bë P 总 长 | 中 心 QE | 高度 | 厚度 EN 
结构 | 结构 | 装置 Emm 距 | | 9 
6669 | ŽA] 无 | 无 | 无 | 一 节 | 18 | 45 77 | 35 25 35 ~55 
6669L | 单 头 | 无 有 有 | 一 节 | 18 60 91.5 | 55 25 35 ~55 
6682 | 双 头 | 无 | 无 | 无 | 三 节 |31.5| 60 | 120 | 9% | 26 35 ~50 
6685 | ŽA] 有 | 有 无 | 两 节 | 25 | 60 | 10 | 80 | 26 35 ~55 
6685C | 单 头 | 有 | 有 有 | 两 节 | 25 | 60 | 10 | 80 | 26 35 ~55 
6687 | ŽA] 有 | 有 无 | 两 节 | 25 | 60 | 10 | 80 | 26 35 ~55 
6687C | 单 头 | 有 | 有 有 | 两 节 | 25 | 60 10 | 80 | 26 35 ~55 
6688 | 双 头 | 无 | 无 | 无 | 两 节 | 25 | 60 | 100 | 80 | 26 35 ~50 
6690 | 单 头 | 无 | 有 | 无 | 两 节 | 22 | 60 | 95 | 84 | 30 35 ~55 
6690A | 双 头 | 无 有 有 | 两 节 | 22 60 95 84 30 35 ~55 
6692 | 双 头 | 无 有 无 | 两 节 | 22 60 95 84 30 35 ~55 
W: 1. 制造 材料 : 锁 体 、 安 全 链 采 用 低 碳 钢 ; 锁 舌 、 钥 匙 采用 铜 合金 。 











2. 外 装 双 舌 弹子 门 锁 的 技术 要 求 ， 参 见 QBZT 2437 一 2000 《外 装 门 锁 》 的 规定 。 
3.4.2 叶片 锁 
1. 叶片 锁 的 型 式 (图 3-66 ) 








S 型 执 手 履 板 W 型 执 手 覆 板 
图 3-66 IHA 
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2. 叶片 锁 的 尺寸 ( 表 3-38) 
























































表 3-38 ”叶片 锁 的 尺寸 (单位 : mm) 
锁 体 类 型 型 号 锁 体 尺寸 
TD ATAR | 适 
pas 1 LD E > [Er 
类 型 型 号 宽度 | 高 度 | 厚度 型 号 门 厚 
Á “| ha | KE 
普通 式 | 9242 12.5 ri 
狭 型 一 44.5 |63.5 | 105 | 16 W4 型 
双开 式 | 9332 16.5 ( 铝 合 金 制 ) 
35~50 
S8 型 
宽 型 | 双开 式 | 9552 53 78 | 126 | 19 16.5 ( 锐 合 金 制 ) 
































É 
+ 





E: 1. 制造 材料 : 锁 体 采用 低 碳 钢 ， 锁 舌 采 用 铜 合金 ， 钥 是 采用 锌 合金 。 
2. 叶片 执 手 插 锁 的 技术 要 求 ， 参 见 QBZT 2437 一 2000《 外 装 门 锁 》 的 规定 。 
3.4.3 弹子 插 芯 门 锁 
1. 弹子 插 芯 门 锁 的 型 式 (图 3-67) 























图 3-67 弹子 插 芯 门 锁 


2. 弹子 插 芯 门 锁 的 尺寸 (K 3-39) 





















































表 3-39 ”弹子 插 芯 门 锁 的 尺寸 (单位 : mm) 

锁 体 型 号 锁 面 板 锁 头 锁 体 尺寸 
` Wak 适用 门 厚 
类 型 ”| 单 头 锁 | Wi 形状 EOE] 宽度 | 高 度 | 厚度 

9411 9412 平 口 式 

9413 9414 左 企 口 式 56 78 73 19 38 ~45 
中 型 

9415 9416 右 企 口 式 

9417 9418 圆 口 式 56.7 |178.7 73 19 38 ~45 























È: 1. 单 头 锁 的 旋钮 形状 有 A, B. J 型 三 种 。 
2. 各 种 弹子 插 锁 (包括 执 手 插 锁 、 拉 手 插 锁 、 拉 环 插 锁 、 双 舌 锁 等 ) 的 技术 要 求 ， 
参见 QB/T 2475—2000 的 规定 。 
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3.4.4 球形 门 锁 


1. 球形 门 锁 的 型 式 (图 3-68) 





图 3-68 ”球形 门 锁 
a) 8430AA 型 b) 8691G 型 











2. 球形 门 锁 的 结构 及 用 途 (R340) 





表 3-40 ”球形 门 锁 的 结构 及 用 途 
84 x x AA 系列 球形 门 锁 ( 又 称 :三 柱 式 球形 门 锁 ) 
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eo ro 
i 8400AA4 型 8430AA4 型 8433AA4 型 
简 
[BI J De 
=H =H 
8411AA4 型 8421AA4 型 
8400AA4 型 (防风 门 锁 ) ; 锁 的 外 执 手中 无 锁 头 ,内 执 手中 无 旋钮 ,平时 室内 外 均 用 执 
手 开启 , 仅 起 防风 作用 ,适用 于 平时 不 需 锁 闭 的 门 上 
品种 、 
结构 | 8411AA4 型 (更 衣 室 门 锁 ) :与 8400AA4 型 不 同 之 处 ,内 执 手中 有 旋钮 ,平时 锁 仅 起 
等 点 | 防风 作用 ,如 室内 用 旋钮 将 锁 保 险 后 ,室外 即 无 法 开启 ;但 在 必要 时 可 用 无 齿 钥 是 插入 
及 | 外 执 手 的 小 孔 中 开启 ,适用 于 更 衣 室 ,浴室 等 的 门 上 
用 途 














8421AA4 型 (厕所 门 锁 ) :结构 与 8411AA4 型 相似 , 仅 外 执 手中 多 一 扇形 孔 , 平 时 子 




















中 显示 出 “无 人 "字样 ,如 在 室内 用 旋钮 将 锁 保 险 后 , 孔 中 则 显示 出 “有 人 ”字样 ,适用 
于 而 所 门 上 
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( 续 ) 
84 x x AA 系列 球形 门 锁 ( 又 称 ;三 柱 式 球形 门 锁 ) 
8430AA4 型 ( 弹子 球 型 门 锁 ) ; 锁 的 外 执 手中 有 弹子 锁 头 ,内 执 手中 有 旋钮 。 平 时 室 
名 种 、| 内 外 均 用 执 手 开启 ;如 在 室内 用 旋钮 或 在 室外 用 钥匙 将 锁 保 险 后 ,室内 外 均 不 能 转动 
U | 执 手 ;如 需 开锁 时 ,在 室内 用 旋钮 或 在 室外 用 钥匙 松 开 保险 ,才能 转动 执 手 开启 锁 。 锁 
村 点 | 上 还 有 锁 舌 保险 机 构 。 适 用 于 一 般 需要 锁 闭 的 门 上 ,如 房 门 ,办 公 室 门 等 
及 
用 途 | 8433AA4 型 ( 弹子 壁橱 门 锁 ) :外 执 手中 有 弹子 锁 头 , 无 内 执 手 ,适用 于 需要 锁 闭 的 辟 
橱 门 上 
1) 锁 头 中 心 距 .60mm 
其 他 | 
说 明 2) 适用 门 厚 :35 ~50mm(8433AA4 型 为 35 ~45mm) 
3) 球形 执 手 材料 为 铝 合 金 ,表面 本 色 
869 x 系列 球形 门 锁 ( 又 称 ; 圆 简 形 球形 门 锁 ) 
© DMO ADAD 
M e> 
构 8692 型 
[uj 
— © HHO © 
8693 型 8698 型 
8691 型 (弹子 球 型 门 锁 ) : 外 执 手中 有 弹子 锁 头 , 内 执 手中 有 旋钮 。 平 时 用 执 手 开 
启 ;如 在 室内 将 旋钮 揪 进 ,室外 即 要 用 钥匙 开启 ,但 旋钮 亦 自 动弹 出 ; 如 在 室内 将 旋钮 
搬 进 后 再 旋转 90° ,可 使 室外 长 期 要 用 钥匙 开启 。 锁 带 有 锁 舌 保险 机 构 。 适 用 于 一 般 
需要 锁 闭 的 门 上 ,如 房 门 , 办 公 室 门 等 
品种 、 
结构 | 8692 型 (弹子 壁 栖 门 锁 ) :外 执 手中 有 弹子 锁 头 ,无 内 执 手 。 外 执 手 不 能 转动 , 需 用 
ea MEJA. EATR E 
B | 8693 型 (浴室 门 锁 ) :外 执 手中 无 弹子 锁 关 ,内 执 手中 有 旋钮 。 平 时 用 执 手 开启 ;如 
用 途 | 在 室内 将 旋钮 揪 进 ,室外 即 不 能 用 执 手 开启 ,但 必要 时 可 用 无 齿 钥 是 插入 外 执 手 的 小 
孔 中 开启 。 适 用 于 浴室 .厕所 ,更衣 室 等 门 上 
8698 型 ( 通道 门 锁 ) :外 执 手中 无 锁 头 , 内 执 手中 无 旋钮 。 执 手 可 自由 开启 。 适 用 于 
只 需 防 风 不 需 锁 闭 的 门 上 ,如 通道 门 等 
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( 续 ) 
869 x 系列 球形 门 锁 (又 称 : 圆 简 形 球形 门 锁 ) 
WFA C、G.、O 型 三 种 型 式 。 完 整 的 球形 门 锁 型 号 ,由 门 锁 型 号 和 执 手 型 号 两 部 分 
组 成 。 例 :8691C 型 8691G 型 
执 
手 
型 | (I 
式 
C 型 G 型 O 型 

u 1) 锁 头 中 心 距 :70mm 
他 2) 适用 门 厚 :35 ~50mm 
人 3) 执 手 、 锁 面板 、 锁 扣 板 、 履 圈 材 料 : 黄 铜 ,表面 镀铬 ;不 锈 钢 ,本 色 

4) 球形 门 锁 的 技术 要 求 , 参 见 QB/T 2476 一 2000《 球 形 门 锁 》 的 规定 





.4.5 ASNH 























1. 铝 合金 门 锁 的 型 式 (图 3-69) 





图 3-69 ” 铝 合 金门 锁 





2. 铝 合 金门 锁 的 尺寸 ( 表 3-41) 







































































表 3-41 铝 合 金门 锁 的 尺寸 (单位 : mm) 
锁 体 尺寸 
ag | 2 | SR | "awa 适用 
FT JIN A JE JN sarne 
形状 形状 宽度 | 高 度 | 厚度 rati 门 厚 
中 心 距 出 长 度 

LS-83 | 椭圆 形 | AO | 20.5 38 115 17 13 44 ~48 
LS-84 | WAW | POR | 28 43.5 90 17 15 48 ~54 
LS-85A 同形 圆 口 式 | 26 | 43.5 83 17 14 40 ~46 
LS-85B 同形 MA | 26 | 43.5 83 17 14 55 






























































注 : 制造 材料 : 锁 体 为 低 碳 钢 ， 锁 面板 为 铝 合金 ， 锁 头 、 锁 舌 、 钥 匙 为 铜 合金 。 
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3.5 龙骨 


3.5.1 墙 体 轻 钢 龙骨 
1. 墙 体 轻 钢 龙骨 的 型 式 (图 3-70) 











图 3-70 ” 墙 体 轻 钢 龙 骨 
a) UÉ b) CÉ 


2. 墙 体 轻 钢 龙骨 的 尺寸 (R342) 











RIA 墙 体 轻 钢 龙骨 的 尺寸 (单位 : mm) 
规格 尺寸 
横 截面 
名 称 50 75 100 途 
名 条 形状 Q Q Q 用 g 








用 作 墙 体 横向 ( 沿 项 \ 沿 地 ) 使 用 的 
龙骨 ,一 般 常 与 建筑 结构 相连 接 固 定 








横 龙 骨 UJ | 52 | 40 | 77 40 10 | 40 











ees lae laele a a ee 用 作 墙 体 竖 向 使 用 的 龙骨 ,而 且 其 
SHH 端 部 与 横 龙 骨 连 接 











用 于 横向 贯穿 于 坚 龙骨 之 间 的 龙 
骨 , 以 加 强 龙骨 骨架 的 承载 力 、 刚 度 


通 贯 龙骨 | U 形 |20 |12 38 12 |38 12 























É 





E: 1. 龙骨 长 度 由 供需 双方 商定 。 
2. 有 时 出 于 节省 材料 而 不 采用 通 贯 龙骨 。 

















3. 墙 体 轻 钢 龙骨 配件 (R343) 
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表 3-43 ” 墙 体 轻 钢 龙 骨 配 件 








































































































名 称 | RE 图 R 重量 /kg 用 ŝ 
C504 0.041 
C754 s= 0.021 
a Qo 0.026 | 坚 龙 骨 加 强 卡 覆 面 板材 与 龙骨 
| oco 固定 时 起 辅助 支撑 作用 
QC70-1 0.013 
QC75-1 
C50-5 0.024 
C75.5 FE 0.035 
C100-5 0.048 
卡 托 竖 龙 骨 开 口 面 与 横 撑 连接 
QC70-3 Z 
C50-6 0.017 
C75-6 É 0.031 
C100-6 0.048 
角 托 竖 龙 骨 背 面 与 横 撑 连接 
QC702 Z 
C50-6 0.016 
C7577 < T 
C100-7 0.049 
通 贯 横 
Pe W: QC2 = 0.025 通 贯 横 撑 连接 
接 件 
—— 
= 
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(E) 
名 称 代号 图 未 重量 /kg 用 g 
C50-8 0.037 
加 强 龙 
BEEJ C758 < 0.106 | 加强 龙骨 与 主体 结构 连接 
件 
C100-8 0.106 
坚 龙 骨 E 在 局 部 情况 下 ,有 些 龙骨 长 度 不 
接 插件 够 ,可 以 用 它 接 长 
金属 ed saya, 
护 人 一 = 保护 石膏 板 墙 柱 易 磨 损 的 边 
金属 ——=== 人 
把 外 QC4 or <0.12 | 保护 石膏 板 墙 柱 易 磨 损 的 边 
a E BESK fü) J O 95 5 JER 
ai 相 邻 部 位 的 交接 处 取得 整齐 的 效 
RE P KECA EIE F PAAA fl 
ELISIR ss 
QC-5 <0.25 | 人 
减 振 条 QC-3 <0.05 二 
l 3 QC-6 0.15 = 
踢脚板 卡  QU-1 0.01 
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3.5.2 轻 钢 吊顶 龙骨 


1. 轻 钢 吊顶 龙骨 的 型 式 ( 








图 3-71 ) 


J J ` 


a) 


b) 


图 3-71 轻 钢 吊 顶 龙 骨 


a) UÉ b) C 形 


2. 轻 钢 吊顶 龙骨 的 尺寸 ( 表 3-44) 
表 3-44 ” 轻 钢 吊顶 龙骨 的 尺寸 


c) LJE 


L 


c) 


(单位 : mm) 













































































规格 尺寸 
横 截 面 
名 称 D38 D45 D50 D60 
48 形状 备 注 
A|B A B ABO A|B 
承载 龙骨 U 形 | 38 45 50 60 承载 龙骨 MERE 
的 尺寸 B 没 有 明确 规 
ËB | C 形 |38 45 50 60 

jiii 定 ,L 形 龙 骨 的 尺寸 4 
LERE | LJ TI B 没有 明确 规定 









































3. 轻 钢 吊顶 龙骨 的 规格 代号 及 特性 ( 表 3-45) 






























































表 3-45 ” 轻 钢 吊顶 龙骨 的 规格 代号 及 特性 
M 重量 | 长 度 
规格 | 名 称 | 代号 标记 适用 范围 
/(kg/m)| /m 
UC38 | DU38 x12x1.2 | 0.56 | 3 a 
EE UC38 用 于 吊 点 距离 900 ~ 
承载 龙骨 a 
D38, 、 UC50 | DU50 x15 x1.5 | 0.92 2 |1200mm, 不 上 人 吊顶 ; UC50 
( 主 龙骨 ) m == 
D50. UC60 | DC60 x30 x1.5 | 1.53 2 “| 用 于 吊 点 距离 900 ~ 1200mm; 
u Spora e 
D90: U25 | DC25x19x0.5 | 0.132 | 3,4 上 人 和 人 吊顶, 承载 龙骨 承受 
(UC38.| Z MJE Pr 800N 检修 载荷 。UC60 用 于 
UC50、 USO | DC50 x19 x0.5 | 0-41 | 3,4 | 吊 点 距离 1500mm, 上 人 吊顶 ， 
UC60) | 工 形 龙 骨 承载 龙骨 可 承受 1000N 检修 
Ki 135 | DL15x35x1.2 | 0.46 | 3 la 
(异形 龙骨 ) 载荷 
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( 续 ) 
a 重量 | 长 度 
规格 | 名 称 | 代号 标记 ji 适用 范围 
/(kg/m)| Zm 
吊 点 让 u 
Do0 ARER CS60 | DC60 x27 x1.5 | 1.366 ee 
(CS60) | ( 主 龙骨 ) | “ k si ¿E a P ss z 
800 ~ 1000N 集中 活 载荷 
D60 | 承载 龙骨 吊 点 间距 1100 ~ 1250mm, 
ne C60 | DC60 x27 x0.63 | 0.61 
(C60) | ( 主 龙骨 ) 不 上 人 吊顶 ,中 距 <1100mm 
ERAR BD | DU45 x15 x1.2 
x xl. — — 
(大 龙骨 ) 
DJE | 履 面 龙骨 吊顶 间距 900 ~ 1200mm, 不 
W i UZ | DC50x19x0.5 | 一 — . 
(U 形 ) | (中 龙骨 ) 上 人 吊顶 ,中 距 < 1200mm 
KELER UX | DC25 x19 x0.5 
x xU. — — 
(小 龙骨 ) 
TRER SD | DC60 x30 x1.5 
N x x1. — — 
(大 龙骨 ) 吊顶 间距 1200 ~ 1500mm, 
D 形 面 龙骨 吊顶 分 修 受 
形 EERE] Uz | pcsoxi9x0.5 | — | | 上 人 吊 硕 ,上 人 检修 可 承受 
(UÉ) | (中 龙骨 ) 8000 ~ 1000N 集中 活 载荷 ,中 
履 面 龙骨 FE < 1200mm 
(小 龙骨 UX | DC25xl9x0.5 | 一 — 





4. 轻 钢 吊顶 龙骨 配件 ( 表 3-46) 
表 3-46 ” 轻 钢 吊顶 龙骨 配件 






































名 称 图 ZR 重量 /kg 厚度 /mm | 适用 规格 或 尺寸 /mm 
NSN 
D38 
wn a 0. 062 
i ( UC38) 
A 
mf 2 
( 主 龙骨 吊 件 ) 
b 3 0. 138 D50 (UC50) 
2 g 3 
a 
< 0.169 D60 ( UC60) 
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( 续 ) 
名 称 重量 /kg 厚度 /mm | 适用 规格 或 尺寸 /mm 
中 全 0.091 2 D60( UC60) 
( 主 龙 骨 吊 件 ) 
0.04 D60(UC60) 
0.024 0.75 D50( UC50) 
0.02 D38(UC38 
挂件 tugas) 
L BI, H 
(龙骨 是 件 ) 0. 025 D60( UC60) 
RY J2 
= 0.015 0.75 D50(UC50) 
NO. 
Ç 
0.013 D38(UC38) 
9 Sap 
sP 0.0135 0.75 通 
挂 插件 
(龙骨 支 托 ) F 
t SY 
a 0. 009 0.75 通 
l. 
997] < 
T 0.08 0.5 通 
覆 面 龙骨 = 
连接 件 
(连接 件 ) 
9 = 
0.02 0.5 通 
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( 续 ) 
名 称 图 示 重量 /kg 厚度 /mm | 适用 规格 或 尺寸 /mm 
L:100 
0.019 
万 ;60 
4 L:100 
I 0.06 1.2 : 
a a 
L:82 
承载 龙骨 0.03 H.39 
连接 件 
EBE Ek L:100 
(龙骨 连接 件 ) Go : 
万 ;56 
Aa 
L:100 
0. 067 1.2 : 
< 万 :47 
L:82 
0.041 
万 :35.6 





3. 5.3” 铝 合金 吊顶 龙骨 
1. 铝 合金 吊顶 龙骨 的 型 号 及 特性 ( 表 3-47) 
























































表 3-47 铝 合金 吊顶 龙骨 的 型 号 及 特性 
i D 重量 重度 
型 号 | Zg 三 内 | 断面 尺寸 重量 | 厚度 适用 范围 
代号 | Àx B/mm /(kg/m) | /mm 
~ | TC38| 38x12 0.56 jg 
ERER Tcs0| soxis | 0.92 | 15 | TC38 用 于 吊 点 距离 90 ~ 
ss , 
p ee 1.53 | 1.5 |1200mm, 不 上 人 吊顶 
TC50 用 于 吊 点 距离 900 ~ 
IT 形 龙骨 LT-23 23 x32 0.2 1.3 1200mm, 上 人 吊顶 。 承载 龙骨 承 
L s Ms 
受 800N 检修 载荷 
ii pue Jy El, 
横 撑 龙骨 | LT-23 23 0. 135 1.2 | Tc60 用 于 吊顶 距离 1500mm ,上 
边 龙 骨 | LT | 18x32 0.15 | 1.2 APM RAIH RÆ 1000N， 
检修 载荷 
异形 龙骨 | LT | 20x18 x32 0.25 12 
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.15S8 . 
( 续 ) 
厂 内 | 断面 尺寸 重量 | 厚度 
型 号 | 名 称 | 、 x 适用 范围 
代号 | AxB/mm | /(kg/m) | /mm 
承载 龙骨 
BD 45x15 1.2 
(大 龙骨 ) 
吊 点 间距 900 ~ 1200mm ,不 上 人 
T JÉ 龙骨 | TZL 22 x32 1.3 
iaa x 吊顶 ,中 距 < 1200mm 
小 龙骨 | TXL | 22.5 x25 
边 墙 龙骨 | TIL 22 x22 1 

















2. 铝 合 金 吊 顶 龙 骨 配 件 ( 表 3-48 ) 
表 3-48 铝 合 金 吊 顶 龙骨 配件 


重量 /kg | JFJ 





mi 


度 /mm 

















规格 或 尺寸 /mm 





0. 138 





0. 169 


TC60 





TC50 











0. 062 


TC38 





主 龙骨 连接 件 





TC60 
L:100,H:60 





TC50 
L:100,H:50 





TC38 
L:82,H:39 





LT-23 龙骨 及 
LT- 异 形 龙 骨 吊 钧 





0.014 


943.5 


TC60 
A:31,B:75 








0.012 








TC50 
A:16,B:60 








TC38 
A:13,B.:48 
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( 续 ) 
名 称 图 示 重量 /kg | 厚度 /mm 适用 规格 或 尺寸 /mm 
TC60 
A:31,B:75 
人 
LT- 异 形 龙 骨 吊 AT 48.5 TC50 
挂钩 a A:16,B:65 
TC38 
A:13,B:55 
LT-23 龙骨 及 > 
LT 异形 龙骨 连接 = 0.025 0.8 
件 
通用 
PPS g0 J 
LT-23 ú Pe JE S 00009 aš 
骨 连 接 钧 < y 
3.6 门窗 用 五 金 配件 
3.6.1 铝 合 金 窗 用 配件 
1. 窗纱 


1) 窗纱 的 型 式 如 图 3-72 所 示 。 





图 3-72 


2) 窗纱 的 尺寸 如 表 3-49 所 示 。 


窗纱 
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表 3-49 ”窗纱 的 尺寸 
规格 尺寸 (宽度 x 长 度 )/m 
每 25. 4mm FLIE 
K" 0.914 
品 种 目 数 / 目 /mm 1x25 | 1x30 I 途 
30. 48 
经 向 | 纬 向 | 经 向 | 纬 向 每 匹 重 量 /kg 
14 14 |1.8 |1.8 | 10.5 12.5 11.5 TF ARE 
Paa ZI A = 时 = h 4 
金属 丝 编织 涂 | 16 | 16 |16 L6 7 14 13 RA E, Je ME E 
E 18 | 18 (14 |14| 13 5 4.5 + 1 
x . 1 14. 
纱 以 通风 ,还 能 阻止 
14 | 16 18|]|16 1 13 12 “| 昆虫 的 飞信 ;也 可 
玻璃 纤 | 5112 | 14 | 14 118 | 1.8 3.9~4.1 作 制 造 蝇 拍 、 捕 由 
窗纱 | 5116 | 16 | 16 11.6 | 1.6 4.3 ~4.5 塑料 窗纱 还 可 
作 过 滤器 材 ,但 工 
塑料 窗纱 yA REJE AB HA n 
Apri 16 | 16 116116| 一 3.9 | 作 温度 不 得 超过 
(RAKE) 50% 
注 : RAE (E, RA) 窗纱 的 制造 材料 ， 主 要 为 低 碳 钢丝 (牌号 一 般 为 Q195F)， 也 
有 的 用 铝 合金 丝 (牌号 一 般 为 5052 ) 。 其 规格 尺寸 还 有 宽度 2m, KÆ 15m 的 ; 
表 中 14 H x16 目 是 非 标 准 产品 。 


2. 窗 锁 














1) 窗 锁 的 型 式 如 图 3-73 所 示 。 


钥匙 


a) 有 锁 头 窗 


锁 头 





a) 


锁 扣 盒 


Li 
Lz 











b) 


钩 形 锁 舌 扳手 


am 
se 


图 3-73 WA 














b) TAKA 





TE 








c) 无 锁 头 双 面 窗 











锁 
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2) 窗 锁 的 尺寸 ( 表 3-50) 

表 3-50” 窗 锁 的 尺寸 (单位 : mm) 
规格 尺寸 B 12 15 17 19 
L, 87 77 125 180 

安装 尺寸 
L, 80 87 112 168 

] 途 用 于 铝 合金 推拉 窗 
3. 滑轮 


1) 滑轮 的 型 式 如 图 3-74 所 示 。 







































































a) b) 
图 3-74 滑轮 

a) 可 调 型 b) 固定 型 
2) 滑轮 的 尺寸 如 表 3-51 所 示 。 

表 3-51 滑轮 的 尺寸 (单位 : mm) 

规格 尺寸 | R 滚轮 槽 宽 A 外 支架 宽度 Ja es E F a S 
D d 一 系列 | 二 系列 | 一 系列 | 二 系列 
20 16 8 一 16 6~16 一 
24 20 6.50 一 12 ~16 一 
30 26 4 3-9 13 12 ~20 于 推拉 铝 
36 31 7 17 一 合金 门窗 
42 36 一 =5 
6 6~13 24 

45 38 一 


























第 二 系列 尺寸 选用 整数 。 


ne 
rt 
| 











- 162 . 五 金 件 手册 





4. 执 手 (图 3-75) 










































































c) d) 


图 3-75 铝 合金 窗 执 手 
a) 单 头 双向 板 扣 型 (DSK 型 ) b) 单 动 旋 压 型 (DY 型 ) 
e) 双 头 联动 板 扣 型 (SLK 型 ) d) 单 动 板 扣 型 (DK 型 ) 
注 : 联动 杆 长 度 S 由 供需 双方 协商 。 














3.6.2 木门 窗 用 五 金 
1. 窗 钧 
1) 窗 钓 的 型 式 如 图 3-76 所 示 。 





E 3-76 W 


2) ARTUR 3-52 所 示 。 
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表 3-52 AHRI 


(单位 : mm) 





































































































































































































KEL 40 50 65 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 
HBd 普通 2.8 | 2.8 | 2.8 |13.213.6| 4 | 4.5 | 5 |5.4 | 5.8 
ği 粗 型 一 | 一 | 一 4 4.5 5 54 | — | — 本 
羊 眼 外 径 | ”普通 96 |9.6 |19.6 | 11 124 13.8 |15.2 |16.6| 18 |19.4 
D 粗 型 — | — | — 113.8 15.2 16.6 | 18 一 | 一 一 
用 途 装 在 门窗 上 ,用 来 扣 住 开 启 的 门窗 ,以 防止 被 风 吹 动 ,也 可 当 作 搁 板 支架 

2. 羊 眼 

1) 羊 眼 的 型 式 如 图 3-77 所 示 。 

图 3-77 羊 眼 
2) 羊 眼 的 尺寸 如 表 3-53 所 示 。 
表 3-53 羊 眼 的 尺寸 (单位 : mm) 

k. 主要 尺寸 、 
KEI BIE D ZKL 用 Jë 

1 1.6 9 20 

2 1.8 10 22 

3 2.2 11 24 

4 2.5 12 26 

5 2.8 13 28 

6 3.2 14 31 

7 3.5 15.5 34 

: 2 a ú 用 于 吊 挂 物件 及 橱 、 
2 5 2 Eš EE 
10 4.2 19 41 

11 4.5 20 43 

12 5.0 21 46 

13 5.2 22.5 49 

14 5.5 24 52 

16 6.0 26 58 

18 6.5 28 64 

20 12 31 70 
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3. 碰 珠 
1) 碰 珠 的 型 式 如 图 3-78 所 示 。 


I 


图 3-78 





/© JEg 


2) 碰 珠 的 尺寸 如 表 3-54 所 示 。 


R 3-54 ” 碰 珠 的 尺寸 






























































规 格 长 度 /mm 用 =. 
50 50 
° 65 于 橱 门 及 其 他 门 上 , 当 门 扇 关 闭 时 ， 
75 75 只 需 向 关闭 方向 一 推 ,门扇 即 可 轧 人 
100 100 
4. REZAN T EH 








铁 三 角 和 T 形 铁 角 的 型 式 及 尺寸 如 表 3-55 所 示 。 
表 3-55 铁 三 角 和 T 形 铁 角 的 型 式 及 尺寸 


































































































名 称 简 图 规格 尺寸 /mm ] 途 
TEP 边 长 :50 .60 75 .90、 于 钉 在 门窗 四 角 ,能 加 强 
了 100 .125 .150 其 刚度 和 坚固 性 
于 门窗 冒 头 与 边 檬 交叉 
T 形 铁 角 边 长 :50 .60 75 之 处 ,能 加 强 门 、 窗 的 刚度 和 
坚固 性 
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3.6.3 自动 闭 门 器 配件 
1. 地 弹簧 
1) 地 弹簧 的 型 式 如 图 3-79 所 示 。 
L 











a) b) 


图 3-79 Wg 
a) D266 型 b) D365 型 





2) 地 弹簧 的 尺寸 如 表 3-56 所 示 。 
表 3-56 地 弹簧 的 尺寸 





































































































as 地 弹簧 尺寸 /mm 适用 门 的 范围 
面板 长 L | 面板 宽 B | 底座 总 高 及 | 门 高 /cm | 门 宽 /em | 门 厚 /cm | 门 重 /kg 
785? 315 90 55 180 ~250 | 70 ~90 4=5 35 ~50 
765 294 171 57 200 ~280 | 70~100 | 4-5 70 ~140 
739 260 141 85 200 ~280 | 70~100 | 4-5 80 ~ 150 
地 弹簧 系 用 于 比较 高 级 建筑 物 门 扇 下 面 的 一 种 自动 闭 门 器 。 当 门扇 向 内 或 向 外 
7 开启 不 到 90 时 ,能 使 门扇 自动 关闭 ; 4 ] 4 38 3JJ 2] 909 f L, n] En 2 T] 
速度 可 调节 。 不 需要 铵 链 配合 , 朝 一 个 方向 或 两 个 方向 开启 的 门扇 都 可 应 用 。 它 的 
主要 结构 埋 于 地 下 ,门户 上 不 再 需 男 安 贸 链 或 定位 器 等 





























D 785 无 油泵 机 构 。 
2. 门 项 弹簧 
1) 门 顶 弹簧 的 型 式 如 图 3-80 所 示 。 











图 3-80 UMHS 
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2) 门 顶 弹 得 的 尺寸 如 表 3-57 所 示 。 






















































































表 3-57 ” 门 顶 弹簧 的 尺寸 
型 号 
门 高 /cm 门 宽 /em 门 厚 /em 门 重 /kg 
2q 190 — 220 70 ~80 3-5 25 -40 
140 200 — 250 60 ~ 90 4-5 15 ~30 
v 装 于 门扇 项 上 ,使 门扇 在 开启 后 能 自动 关闭 。 其 特点 是 内 有 缓冲 液压 泵 ,关门 速 
15 EEN ` te y ra e te x. > 十 | e s 上 Ps Ey = 
度 较 慢 ( 可 调节 ) ,没有 碰撞 声 适 合 装 在 朝 一 个 方向 开启 的 门 上 , 需 与 铵 链 配合 使 用 








D 2 号 门 顶 弹簧 开 


3. PEE 


1) 鼠 尾 弹簧 的 型 式 如 





启 到 90° I 





寸 ， 可 国定 不 动 。 


图 3-81 所 示 。 











图 3-81 


鼠 尾 弹簧 


2) 鼠 尾 弹 答 的 尺寸 如 表 3-58 所 示 。 



































































































































表 3-$8 ” 鼠 尾 弹簧 的 尺寸 (单位 : mm) 
页 板 长 简 管 F BE M 36: 8 配 沉 头 木 螺钉 
ma AE — ne Hog 
BEL |E p HB p KEE L | 直径 d| 丝 直径 | 直径 x 长 度 | 数量 /个 

200 203 用 于 内 外 开 
| ý Il 
250 89 43 20 254 | 7.14 | 2.8 3.5 x26 6 木门 上 。 规 格 
— | 为 200 ~ 300 者 
300 305 用 于 轻便 门扇 
400 400 4.0 4 TREA O 
— s0 | 6 | 2⁄4 9 | 3.6 ` 和 420 者 用 于 
450 450 3.5 x25 9 一 般 门 局 上 
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3.6.4 定 门 器 ( 表 3-59) 
表 3-S9 定 门 器 的 型 式 及 尺寸 
名 称 简 图 规格 尺寸 用 Z 
人 三 角形 钧 座 :32mm x 20mm 
| x40mm 
i 带 活动 多 底座 ; mm x | 有 来 钩 住 开启 的 门扇 ， 
< 全 > F 使 之 国定 不 动 。 三 角形 多 
MI 立 式 (904 型 ) 木 螺钉 :3. 5mm x25mm O P Aa 
踏 动 钧 和 橡胶 头 的 底座 , 横 
E = ff BJ ME :32mm x 20mm| 式 装 在 墙壁 的 踢脚板 上 ， 
x40mm 立 式 装 在 靠近 墙壁 的 地 板 
带 活动 钩 座 :80mm x47mm| 上 ;橡胶 头 用 来 缓冲 门 记 
x47mm 与 底座 之 间 的 碰撞 
木 螺 钉 :3. 5mm x 25mm, 5 
个 
弹性 轧 头 :533mm x 56mm x 
oy 以 固定 开启 的 门扇 ， 
枫 形 头 底座 :48mm x 48mm | 使 它 不 能 关闭 。 其 特点 是 
Tu ja 使 用 方便 。 开 门 时 ,只 
IRET ;4mm x25mm,2 个 ;| 将 门扇 向 墙壁 方向 一 推 ， 
站 0 TAREHE, ANTA 
轧 时 ,只 须 将 门扇 稍 用 力 
弹性 轧 头 :53mm x 56mm x | 拉 , 即 可 使 钢 皮 轧 头 与 底 
18mm 座 分 开 
横 形 头 底座 .58mm x75mm| ”模式 的 底座 装置 在 墙壁 
x 30mm 或 踢脚板 上 , 立 式 的 底座 
KERET 4mm x25mm_2 个 ,| 装置 在 靠近 墙壁 的 地 板 上 
3.5mm x20mm,4 个 
于 一 般 冷 库 门 
大 号 用 于 1000mm 宽 的 
门 有 大 号 .小 号 两 种 门 ;小 号 用 于 600mm 宽 的 
T 门 。 本 轧 头 不 适 于 “J620” 
冷库 门 
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( 续 ) 
名 称 简 图 规格 尺寸 用 ”和 途 
装 于 弹簧 门 上 ,用 以 轩 
— 定 弹 得 门扇 ,使 它 不 能 
脚 底板 :128mm x63mm — 
i BEKIK: =30 AeH 
u a san mn 3 | RTRA, H 
个 人 ” | 脚 把 脚 踏 门 制 顶部 向 下 一 
踏 ,门扇 即 被 卡 住 不 动 
民 座 高 度 :77mm 
ms, 利用 磁性 来 吸 住 开启 后 
磁 CA! ! A | IK 36mm 的 门扇 ,使 之 固定 不 动 。 
上 L co e 吸盘 座 安装 在 门户 下部， 
l] s 1 aa ú 球形 磁性 底座 , 横 式 安装 
和 |。 ERRE BARE | Ea sm x gmn EE 00 BBN AE 1, qr st 
RFJ: 3. 3mm x mm, 
" 安装 在 靠近 墙壁 的 地 面 上 
3.7 水 嘴 


3.7.1 基础 知识 
水 嘴 的 公称 通 径 DN 为 15mm、20mm 和 25mm， 公 称 压力 PN 为 1.0N/ 
mm ， 介 质 温度 不 大 于 90%C 。 
1) 水 嘴 控 制 方式 代号 如 表 3-60 所 示 。 
表 3-60 ”水 嘴 控 制 方式 代号 (QB 1334—2004) 























控制 方式 | 单 柄 控制 | 双 柄 控制 ， 肘 控制 | 脚 踏 控制 | 感应 控制 | 手 撤 控 制 | 电 子 控制 | 其 他 














2) 水 嘴 密 封 材料 代号 如 表 3-61 所 示 。 
表 3-61 水 嘴 密 封 材料 代号 (QB 1334—2004) 





材料 名 称 橡胶 工程 塑料 | 铜 合金 陶瓷 不 锈 钢 其 他 
代号 J S T C B Q 








3) 水 嘴 启 闭 结构 代号 如 表 3-62 所 示 。 
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表 3-62 ”水 嘴 启 闭 结构 代号 (QB 1334—2004) 
面 式 | [pR C | BRER 其 他 
代号 L S T P Y J Q 








gal 
局 








启 闭 结构 | 螺旋 升降 式 | 柱 塞 式 | 弹簧 式 
































4) 水 嘴 阀 体 安装 型 式 代 号 如 表 3-63 所 示 。 
表 3-63 水 嘴 阀 体 安装 型 式 代号 (QB 1334—2004) 




















5) 水 嘴 阀 体 材 料 代 号 如 表 3-64 所 示 。 
表 3-64 水 嘴 阀 体 材料 代号 (QB 1334—2004) 








阀 体 材料 铜 合 金 不 锈 钢 塑料 其 








代号 T B S Q 


6) 水 嘴 适 用 场合 代号 如 表 3-65 所 示 。 
表 3-65 ”水 嘴 适 用 场合 代号 (QB 1334—2004) 
















































































适用 设施 (或 场合 ) 产品 名 称 代 号 
普通 水 池 ( 或 槽 ) 普通 水 嘴 P 
洗面 器 洗面 器 水 嘴 M 
浴 饶 浴缸 水 嘴 Y 
洗涤 池 ( 或 槽 ) 洗涤 水 路 D 
便 池 便 池 水 嘴 B 
净 身 盆 ( 或 池 ) 净 身 水 嘴 c 
沐浴 间 ( 或 房 ) 沐浴 水 嘴 1. 
化 验 水 池 ( 或 室 ) 化 验 水 中 H 
草坪 (或 酒水 ) 接管 水 中 J 
洗衣 机 放水 水 嘴 F 
其 他 Q 











7) 水 嘴 型 号 表示 方法 如 下 : 
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适用 设施 (或 场合 ) 
阀 体 材料 











闪 体 安装 型 式 

















启 闭 结构 
密封 件 材 料 
制 方式 

















3.7.2 普通 水 嘴 


L 壁 式 明 装 单 柄 单 控 普通 











图 3-82 


























壁 式 明 装 单 柄 单 控 普 通 水 嘴 


壁 式 明 装 单 柄 单 控 普 通 水 嘴 的 安装 尺寸 (R 3-66) 


— 壁 式 明 装 单 柄 单 控 














普通 水 嘴 的 安装 尺寸 (QB 1334—2004) 














(单位 : mm) 

公称 通 径 螺纹 有 效 长 度 ? 
APRE | 曙 纹 尺寸 代号 L 

DN 圆柱 管 螺 纹 圆锥 管 螺纹 

15 G1⁄2 三 10 =11,4 =55 

20 G3⁄4 三 12 s= 12, 7 = TÜ 

25 GI 三 14 三 14.5 三 80 

3.7.3 洗面 器 水 嘴 
台式 明 装 单 柄 单 控 洗面 器 水 嘴 如 图 3-83 和 表 3-67 所 示 。 台 式 明 装 双 
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柄 双 控 洗面 器 水 嘴 如 图 3-84 和 表 3-67 所 示 。 台 式 明 装 单 柄 双 控 洗面 器 水 
嘴 如 图 3-85 MÆ 3-67 所 示 。 














图 3-83 ”台式 明 装 单 柄 单 控 洗 面 器 水 嘴 




















图 3-85 ”台式 明 装 单 柄 双 控 洗面 器 水 嘴 
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表 3-67 ”台式 明 装 洗面 器 水 嘴 的 安装 尺寸 (QB 1334—2004) 


(单位 : mm) 








公称 通 径 | 螺纹 尺寸 
Š H H, h D L C 

DN 代号 
102 +1 
15 G1⁄2 >48 <8 三 25 三 40 三 65 152 +] 
204+1 























3.7.4 浴缸 水 嘴 

辟 式 明 装 单 柄 单 控 浴 生 水 嘴 安 装 尺寸 如 图 3-86 和 表 3-68 所 示 。 壁 式 
明 装 单 柄 双 控 浴 氏 水 嘴 安 装 尺寸 如 图 3-87 和 表 3-68 所 示 。 壁 式 明 装 双 柄 
双 控 浴 生 水 嘴 安 装 尺寸 如 图 3-88 和 表 3-68 所 示 。 














图 3-86 ” 壁 式 明 装 单 柄 单 控 浴缸 水 嘴 














图 3-87 ” 壁 式 明 装 单 柄 双 控 浴缸 水 嘴 
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图 3-88 ” 壁 式 明 装 双 柄 双 控 浴 缸 水 嘴 


表 3-68 浴缸 水 嘴 的 安装 尺寸 (QB 1334—2004) 
(单位 : mm) 




















a — 螺纹 有 效 长 度 / p | ce = L 
15 G1⁄2 >10 >45 
非 混合 
混合 | 圆柱 | 圆锥 150 +30 | >120 >150| =110 
20 G3⁄4 ma | ma >50 
215 | >12 | >12.7 





























E; 淋浴 喷头 软 管 长 度 不 小 于 1350mm, 





y 
T 





3.7.5 洗涤 水 嘴 
壁 式 明 装 双 柄 双 控 洗涤 水 嘴 安 装 尺寸 如 图 3-89 和 表 3-69 所 示 。 人 台式 
明 装 单 柄 双 控 洗涤 水 嘴 安 装 尺寸 如 图 3-90 和 表 3-69 所 示 。 




















表 3-69 洗涤 水 嘴 的 安装 尺寸 (QB 1334—2004) 
(单位 : mm) 








公称 通 径 DN | 螺纹 尺寸 代号 L p E 





15 G1⁄2 三 170 三 45 三 250 


. 174- 五 金 件 手册 











图 3-89 壁 式 明 装 双 柄 双 控 洗涤 水 嘴 














图 3-90 ”台式 明 装 单 柄 双 控 洗涤 水 嘴 


3.7.6 接管 水 嘴 
1. 壁 式 明 装 单 柄 单 探 接管 水 


























的 型 式 ( 





图 3-91) 





图 3-91 辟 式 明 装 单 柄 单 控 接管 水 嘴 
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2. 壁 式 明 装 单 柄 单 控 接 管 水 嘴 的 安装 尺寸 ( 表 3-70 ) 
表 3-70 ” 壁 式 明 装 单 柄 单 控 接管 水 嘴 的 安装 尺寸 (QB 1334 一 2004 ) 










































































(单位 : mm) 
公称 通 径 “| 螺纹 尺寸 SARSI i s P 
x E If 
DN 代号 | 圆柱 管 螺纹 | memga 
15 Gl 三 10 三 11.4 =55 15 
20 G3⁄4 =12 三 12.7 三 70 s 170 21 
25 G1 =14 -a E ie] 三 80 28 
3.7.7 化 验 水 嘴 
1) 单 柄 单 控 化 验 水 嘴 如 图 3-92 所 示 ， 其 尺寸 如 表 3-71 所 示 。 
c) d) 
图 3-92 HA RNE IK 
a) 了 型 化 验 水 嘴 b) HOW/6302KUE c) MAMERKE d) 本 型 化 验 水 嘴 
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表 3-71 单 柄 单 控 化 验 水 嘴 的 安装 尺寸 (QB 1334—2004) 


(单位 : mm) 




















公称 通 径 螺纹 尺寸 | 
N Ea 国 柱 管 螺 纹 LL LL: 
15 G1⁄2 =10 =11.4 12 











下 








2) 化 验 水 嘴 的 装配 图 如 图 3-93 所 示 ， 其 总 装配 尺寸 如 表 3-72 所 
示 。 





g 











图 3-93 ”化 验 水 嘴 装 配 图 


表 3-72 ” 单 柄 单 控 化 验 水 嘴 的 总 装配 尺寸 (QB 1334—2004) 


(单位 : mm) 

















名 称 H R h, h, C 
单 式 化 验 水 嘴 三 450 = = = 
140 
复式 化 验 水 嘴 三 650 110 ~ 120 150 ~ 155 115 ~ 120 

















3.7.8 调节 装置 与 出 水 管 分 开 式 水 嘴 
1. 调节 装置 与 出 水 管 分 开 式 水 嘴 的 型 式 (图 3-94) 
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ER NG een ees 
Ab 



































图 3-94 调节 装置 与 出 水 管 分 开 式 水 嘴 


2. 调节 装置 与 出 水 管 分 开 式 水 嘴 安 装 尺寸 ( 表 3-73) 
表 3-73 调节 装置 与 出 水 管 分 开 式 水 嘴 安 装 尺寸 (QB 1334—2004) 


(单位 : mm) 






































































































































































































































Rot 8 mm W & 
D 三 90 轴 径 中 心 线 到 出 水 孔 中 心 的 水 平 距离 
三 25 出 水 孔 的 最 低 点 到 安装 平面 的 垂直 距离 
<125 用 于 高 式 喷 管 形 
F >42 间接 式 喷 管 底面 的 最 小 尺寸 
C 三 45 水 嘴 底 面 的 最 小 尺寸 
G =50 装 夹 垫 板 或 支承 螺母 的 外 缘 直径 
H <29 喷 管 固定 架 的 直径 
<33.5 进 水 管 支架 的 直径 或 围绕 进 水 管 和 固定 螺栓 的 外 接 直径 
K <5 当 安 装 平面 的 厚度 小 于 5 时 ,可 使 用 一 隔 板 
T e d 普通 螺纹 或 G1⁄2B 的 管 螺纹 
U 三 350 用 户 同 意 可 减 至 220 
y Mo 从 尺寸 /轴线 量 起 到 后 面 的 最 大 投影 距离 








3.7.9 陶瓷 片 密封 普通 水 嘴 
1. 单 柄 单 控 陶 瓷 片 密封 普通 水 嘴 的 型 式 〈 图 3-95 ) 
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图 3-95 单 柄 单 控 陶瓷 片 密封 普通 水 嘴 





2. 单 柄 单 控 陶瓷 片 密封 普通 水 嘴 的 尺寸 ( 表 3-74) 
表 3-74 单 柄 单 控 陶 瓷 片 密封 普通 水 嘴 的 尺寸 (GB/T 18145 一 2003) 
(单位 : mm) 














公称 通 径 DN d/in® A 
15 G1⁄2 >14 
20 G3/4 =15 
25 G1 =18 








QO lin=25.4mm, 


3.7.10 ”陶瓷 片 密 封 浴盆 水 嘴 
1. 单 柄 双 控 陶瓷 片 密封 浴 合 水 嘴 的 型 式 (图 3-96) 








图 3-96 单 柄 双 控 陶瓷 片 密封 浴 倪 水 嘴 


2. 单 柄 双 控 陶瓷 片 密封 浴盆 水 嘴 扩 二 ( 表 3-75) 
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表 3-75 单 柄 双 控 陶瓷 片 密封 浴 倪 水 嘴 尺 寸 (GB/T 18145 一 2003 ) 
(单位 : mm) 











公称 通 径 DN d/in® A B 
15 G1⁄2 150 =16 
20 G3⁄4 偏心 管 调节 尺寸 范围 120 ~ 180 =20 

















®© lin=25. 4mm, 
3.7.11 KR RHA Rk 
1. 陶瓷 片 密封 洗涤 水 嘴 的 型 式 (图 3-97) 














图 3-97 陶瓷 片 密封 洗涤 水 嘴 


2. 陶瓷 片 密封 洗涤 水 嘴 尺 寸 ( 表 3-76) 
表 3-76 ”陶瓷 片 密封 洗涤 水 嘴 尺 寸 (GBZT 18145 一 2003 ) 
(单位 : mm) 

















公称 通 径 DN d/in® A 
15 G1⁄2 >14 
20 G3/4 三 15 








QO lin=25. 4mm, 
3.7.12 ”陶瓷 片 密封 净 身 器 水 嘴 
1. 单 柄 双 控 陶瓷 片 密封 净 身 避 水 嘴 的 型 式 (图 3-98 ) 

















图 3-98 单 柄 双 控 陶瓷 片 密 封 净 身 器 水 嘴 
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2. 单 柄 双 控 陶瓷 片 密封 净 身 右 水 嘴 尺 寸 ( 表 3-77) 
表 3-77 单 柄 双 控 陶瓷 片 密封 净 身 器 水 嘴 尺 寸 (GB/T 18145 一 2003) 


(单位 : mm) 








3.7.13 浴盆 及 淋浴 水 嘴 

1. 分 类 

1) 水 嘴 按 启 闭 控 制 部 件数 量 分 为 单 柄 和 双 柄 两 类 ， 代 号 如 表 3-78 所 
示 。 








表 3-78 ŽNK (JC/T 760—2008) 
启 闭 控制 部 件数 量 $ ， 柄 双 H 
代号 D S 

















2) 水 嘴 按 控制 供水 管 路 的 数量 分 为 单 控 和 双 控 两 类 ， 代 号 如 表 3-79 
所 示 。 





表 3-79 单 控 双 控 水 嘴 代 号 (JC/T 760—2008) 





供水 管 路 数量 单 ” 控 W 控 





代号 D S 





3) 水 嘴 按 密封 材料 分 为 陶 医 和 其 他 两 类 ， 代 号 如 表 3-80 所 示 。 


表 3-80 陶瓷 非 陶 资 水 嘴 代 号 (JC/T 760—2008) 








密封 材料 陶 次 非 陶 次 
代号 C F 





4) 水 嘴 按 使 用 功能 分 为 浴盆 和 淋浴 水 中 两 类 ， 代 号 如 表 3-81 所 示 。 
表 3-81 浴盆 淋浴 水 嘴 代 号 (JC/T 760—2008) 





供水 管 路 数量 浴 R 淋 æ 





代号 Y L 


2. 标记 
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浴盆 及 淋浴 水 嘴 标 记 如 下 : 












































公称 通 径 
使 用 功能 
密封 材料 
控制 供水 管 路 数量 
启 闭 控制 部 件数 量 

示例 1: 公称 通 径 为 20mm 的 单 柄 双 控 陶瓷 密封 浴盆 水 嘴 的 标记 为 : 
DSCY20—JC/T 760—2008 。 

示例 2: 公称 通 径 为 20mm IJ AMAN PEGE Bg 6 R RAKA EREN : 
SSFL20—JC/T 760—2008 。 
3.7.14 卫生 洁具 排水 配件 

1. 分 类 

1) 卫生 洁具 排水 配件 按 材 质 分 为 铜 材质 、 塑 料 材 质 和 不 锈 钢材 质 三 
类 ， 代 号 如 表 3-82 所 示 。 

表 3-82 卫生 洁具 材质 分 类 代号 (JC/T 932 一 2003 ) 






















































































材质 铜 材质 塑料 材质 不 锈 钢 





代号 T S B 


2) B/ER F JEzk ef AN GE AEH, E REHE 
配件 、 浴 盆 排 水 配件 、 小 便 需 排水 配件 和 净 吴 需 排 水 配件 ， 代 号 如 表 3-83 
所 示 。 








表 3-83 卫生 洁具 用 途 分 类 代号 (JC/T 932—2003) 








代号 M P Y X J 


2. 标记 
卫生 洁具 标记 方式 如 下 所 示 : 


. 182- 五 金 件 手册 


| 
存 水 这 管 的 结构 型 式 


















































用 途 
材质 
示例 : 存 水 弯 管 为 P 型 的 铜 质 洗面 器 排水 配件 的 标记 为 : TMP 一 JC/T 
932 一 2003 。 
3. 型 式 与 尺寸 








1) 面盆 排水 配件 如 图 3-99 及 图 3-100 所 示 ， 其 尺寸 如 表 3-84 所 示 。 









































图 3-100 了 型 面盆 排水 配件 
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表 3-84 面盆 排水 配件 连接 尺寸 (JC/T 932 一 2003) 
(单位 : mm) 


代号 4 b D d L H d, h 











150 —250( P 型 ) 
尺寸 <35 |58 ~65 |32 ~45 | 265 | =50 | 30~33 |120~200 
2550( S 型 ) 








2) 浴盆 排水 配件 如 图 3-101 所 示 ， 其 尺寸 如 表 3-85 所 示 。 




















图 3-101 浴盆 排水 配件 


表 3-85 浴盆 排水 配件 连接 尺寸 (JC/T 932—2003) 
(单位 : mm) 


代号 A B D d di L B 











尺寸 150 ~350 | 250 ~400 | 60~70 <50 30 ~38 三 30 10° 


3) 洗涤 槽 排水 配件 如 图 3-102 所 示 ， 其 尺寸 如 表 3-86 所 示 。 
表 3-86 洗涤 模 排 水 配件 连接 尺寸 (JC/T 932—2003) 
(单位 : mm) 


代号 4 B C L D d d, 











尺寸 三 180 <35 三 55 三 70 80 ~95 52 ~64 30 ~38 


. 184- 五 金 件 手册 


























图 3-102 ”洗涤 槽 排水 配件 


4) 净 身 器 排水 配件 如 图 3-103 所 示 ， 其 尺寸 如 表 3-87 所 示 。 












' 
rZ 
pemi) 
—T s 
š -- q 










Wg 
N Ñ 











KI 3-103 净 身 器 排水 配件 


表 3-87 净 身 器 排水 配件 连接 尺寸 (JC/T 932—2003) 





d 


(单位 : mm) 


d, 








尺寸 三 200 <35 三 90 58 - 65 32 ~45 


30 ~33 
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5) 小 便器 排水 配件 分 为 斗 式 、 落 地 式 、 壁 挂 式 。 斗 式 小 便器 排水 配 
件 的 型 式 和 尺寸 如 图 3-104 和 表 3-88 所 示 。 落 地 式 小 便器 排水 配件 的 型 式 
和 尺寸 如 图 3-105 MÆ 3-89 所 示 。 壁 挂 式 小 便器 排水 配件 的 型 式 和 尺寸 如 
3-106 和 表 3-90 所 示 。 
























































图 3-104 ” 斗 式 小 便器 排水 配件 


a) S 型 b) P 型 


表 3-88 ” 斗 式 小 便器 排水 配件 连接 尺寸 (JC/T 932 一 2003) 
(单位 : mm) 








代号 A D d L H 
三 120(P 型 ) 

尺寸 三 55 30 ~33 28 ~45 三 50 
三 500(S 型 ) 








图 3-105 ”落地 式 小 便器 排水 配件 
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表 3-89 落地 式 小 便器 排水 配件 连接 尺寸 (JC/T 932—2003) 
(单位 : mm) 





代 号 D d 





尺寸 G2 <100 





图 3-106 ”壁挂 式 小 便器 排水 配件 


表 3-90 ”壁挂 式 小 便器 排水 配件 连接 尺寸 (JC/T 932—2003) 
(单位 : mm) 





代号 A B C 





尺寸 三 100 三 435 G2 


3.7.15 卫生 洁具 及 暖气 管道 用 直角 阀 
卫生 洁 有 其 用 直角 阀 如 图 3-107 所 示 ， 暧 气管 道 用 直角 阀 如 图 3-108 所 
示 ， 其 尺寸 如 表 3-91 所 示 。 























a) b) 


图 3-107 卫生 洁具 用 直角 阀 
a) 普通 型 b) 节 水 型 
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图 3-108 RAE EHEH A 
表 3-91 卫生 洁具 及 暖气 管道 用 直角 阀 尺 寸 (QB 2759—2006) 
(单位 : mm) 



























































产品 名 称 公称 通 径 DN | 螺纹 尺寸 代号 H A L, 
卫生 洁具 直角 阀 15 G1⁄2 >12 >8 =6 
15 G1/2 >10 =16 一 
2 C EL a 20 G3⁄4 三 14 三 16 一 
25 Gl 214.5 >18 一 

3.8 阀门 


3.8.1 阀门 型 号 编制 方法 
1) 阀门 型 号 的 组 成 如 下 : 


sus 
压力 代号 或 工作 温度 下 的 工作 压力 代号 


密封 面 材料 或 衬里 材料 代号 
结构 型 式 代号 
连接 型 式 代号 

驱动 方式 代号 

类 型 代号 


2) 了 阀门 类 型 代号 如 表 3-92 所 示 。 
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表 3-92 阀门 类 型 代号 (JB/T 308 一 2004 ) 






































阀门 类 型 代号 阀门 类 型 代号 
MERREN A HESAN p 
HEN D RA Q 
隔膜 阅 C KABUKI S 
杜 杆 式 安全 阅 GA HEEN U 
IE ISI RPR R H Jese ul x 
RER J WEW Y 
节 流 阅 L MR P 























3) 当 阀 门 还 具有 其 他 功能 作用 或 带 有 其 他 特异 结构 时 ， 在 阀门 类 型 
代号 前 再 加 注 一 个 汉语 拼音 字母 ， 如 表 3-93 所 示 。 
表 3-93 ”具有 其 他 功能 作用 或 带 有 其 他 特异 结构 的 阀门 
表示 代号 (JB/T 308—2004) 




















第 二 功能 作用 名 称 代号 第 二 功能 作用 名 称 代号 
保温 型 B 排 漆 型 P 
低温 型 DY 快速 型 Q 
防火 型 F ( 阀 杆 密封 ) 波 纹 管 型 W 
缓 闭 型 H 

















@ 低温 型 指 允 许 使 用 温度 低 于 -46% 的 阀门 。 

4) 驱动 方式 代号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 如 表 3-94 R, KER, WIE 
阀 、 玻 水 阀 、 手 轮 直 接连 接 闪 杆 操作 结构 形式 的 败 门 ， 代 号 省 略 ， 不 表 
示 。 对 于 气动 或 液 动 机 构 操 作 的 阀门 : 常 开 式 用 6K、7K 表示 ; 常 财 式 用 
6B、7B 表示 。 防 爆 电 动 装置 的 阀门 用 9B 表示 。 

表 3-94 ”驱动 方式 代号 (JB/T 308—2004) 




































































驱动 方式 代 号 驱动 方式 代 号 
电磁 动 0 锥 齿轮 5 
电磁 - 液 动 1 气动 6 
电 - 液 动 2 液 动 7 
蜗轮 3 气 - 液 动 8 
直 齿 轮 4 电动 9 
注 : 代号 1、 代 号 2 及 代号 8 是 用 在 阀门 启 闭 时 ， 需 有 两 种 动力 源 同时 对 阀门 进行 操作 。 
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5) 连接 型 式 代 号 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 如 表 3-95 所 示 。 
表 3-95 连接 型 式 代 号 (JBZT 308 一 2004 ) 

















连接 型 式 代 号 连接 型 式 代 号 
内 螺纹 1 对 夹 7 
外 螺纹 2 Fj 8 
法 兰 式 4 卡 套 9 
焊接 式 6 














6) 了 阀门 结构 型 式 用 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 如 表 3-96 ~ 表 3-106 所 示 。 
表 3-96 闸阀 结构 型 式 代 号 (JB/T 308—2004) 


















































结构 型 式 代 号 
弹性 曾 板 0 
枫 式 闸 板 单 闸 板 1 
阀 杆 升降 式 ( 明 杆 ) 双 闸 板 2 
单 闸 板 3 
平行 式 闸 板 
双 闻 板 4 
刚性 闸 板 
单 闸 板 5 
枫 式 闸 板 
N ILAJA 6 
阀 杆 非 升 降 式 ( 暗 杆 ) 
单 闸 板 7 
平行 式 闸 板 
双 闻 板 8 














表 3-97 WEA, TRAMER 
(JB/T 308—2004) 









































结构 型 式 代号 结 型 形式 代号 
通 流 道 1 f 
直通 流 道 6 
Z 形 流 道 2 
RJ EF rÀ 三 通 流 道 3 阀 办 平衡 式 
角 式 流 道 4 角 式 流 道 7 
直流 流 道 5 
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表 3-98 球阀 结构 型 式 代 号 (JB/T 308—2004) 
结构 型 式 代号 结构 型 式 代号 
直通 流 道 1 直通 流 道 q 
立 形 三 通 流 道 2 6 
浮动 球 固定 球 T 形 三 通 流 道 8 
L 形 三 通 流 道 4 二 形 三 通 流 道 š 
T 形 三 通 流 道 5 半球 直通 0 
表 3-99 ”蝶阀 结构 型 式 代 号 (JB/T 308—2004) 
结构 型 式 代号 结构 型 式 代号 
单 偏心 0 单 偏心 5 
中 心 垂直 板 1 中 心 垂直 板 6 
密封 型 双 偏 心 2 非 密 封 型 双 偏心 7 
三 偏心 3 三 偏心 8 
连 杆 机 构 4 连 杆 机 构 9 
表 3-100 ”隔膜 阀 结构 型 式 代 号 (JBZT 308—2004) 
结构 型 式 代 = 结构 型 式 代 号 
RAR 通 流 道 
流 流 道 Y 形 角 式 流 道 
表 3-101 旋塞 阀 结构 型 式 代 号 (JB/T 308—2004) 
结构 型 式 代号 结构 型 式 代号 
直通 流 道 3 I 
填料 密封 | T 形 三 通 流 道 4 油 密封 人 i 
四 通 流 道 5 T 形 三 通 流 道 8 
表 3-102 止 回 阀 结构 型 式 代 号 (JBZT 308—2004) 
结构 型 式 代号 结构 型 式 代号 
直通 流 道 1 单 办 结构 4 
AER | Aaa pii ERAN 5 
Be 双 办 结构 6 
AR Ñ SJELER 7 
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表 3-103 ”安全 阀 结 构 型 式 代 号 (JB/T 308—2004) 






































结构 型式 代号 结构 型 式 代号 
带 散 热 片 全 启 式 0 弹 签 载荷 弹簧 | UPON ADD 3 
弹 得 载荷 弹簧 微 启 式 1 不 封闭 上 且 带 微 启 式 7 
封闭 结构 ZAR 2 BF 全 启 式 8 
带 扳手 全 启 式 | 4 带 控制 机 构 
6 
单杠 杆 2 全 月 式 
杠杆 式 
双 杠 杆 4 脉冲 式 9 




















表 3-104 减 压 阀 结 构 型 式 代 号 (JB/T 308—2004) 














结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
WRA 1 波纹 管 式 4 
弹簧 薄膜 式 2 杠杆 式 
活塞 式 3 














R 3-105 莱 汽 琉 水 阀 结 构 型 式 代 号 (JB/T 308 一 2004) 























结构 型 式 代 号 结构 型 式 代 号 
浮 球 式 1 瓯 汽 压 力 式 或 膜 合式 6 
浮 桶 式 3 双 金 属 片 式 i 
液体 或 固体 膨胀 式 4 脉冲 式 8 
钟 形 浮子 式 5 圆 盘 热 动力 式 9 














表 3-106 排污 阀 结构 型 式 代 号 (JB/T 308—2004) 



















































































结构 型 式 代号 结构 型 式 代号 
截止 型 直流 式 5 
截止 型 直通 式 1 一 
液 面 连接 液 底 间断 截止 型 直通 式 6 
排放 排放 截止 型 角 式 7 
截止 型 角 式 2 
浮动 阅 板 型 直通 式 8 















































7) 除 隔膜 阅 外 ， 当 密封 副 的 密封 面 材料 不 同时 ， 以 硬度 低 的 材料 表 
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示 。 了 浆 座 密封 面 或 衬里 材料 代号 按 表 3-107 规定 的 字母 表示 。 
表 3-107 密封 面 或 衬里 材料 代号 (JB/T 308—2004) 



















































































密封 面 或 衬里 材料 代号 密封 面 或 衬里 材料 代号 
锡 基 轴 承 合 金 ( 巴 氏 合金 ) B 尼龙 塑料 N 
mæ c 渗 硼 钢 P 
BAM D 衬 铅 Q 
塑料 F 奥 氏 体 不 锈 钢 R 
陶瓷 G 塑料 S 
Crl3 系 不 锈 钢 H 铜 合金 T 
衬 胶 J 橡胶 X 
蒙 乃 尔 合金 M 硬 质 合金 Y 




















8) 阀门 使 用 的 压力 级 符合 GB/T 1048—2005 的 规定 时 ,采用 GB/T 
1048—2005 中 10 倍 的 以 N/mm? 为 单位 的 数值 表示 。 当 介质 最 高 温度 超过 
425% 时 ， 标 注 最 高 工作 温度 下 的 工作 压力 代号 。 压 力 等 级 采用 磅 级 
(1b) 或 kK 级 单位 的 阀门 ， 在 型 号 编制 时 ， 应 在 压力 代号 栏 后 有 1b sk K 
的 单位 符号 。 公 称 压力 小 于 等 于 1. 6N/mm? 的 灰 铸 铁 阀 门 的 阀 体 材料 代号 
在 型 号 编制 时 予以 省 略 。 公 称 压力 大 于 等 于 2.5N/mm 的 碳 素 钢 阀门 的 阀 











体 材料 代号 在 型 号 编制 时 予以 省 略 。 








9) 阀 体 材料 代号 用 表 3-108 的 规定 字母 表示 。 


























表 3-108 Akt EHS (JB/T 308 一 2004) 
R) IK 8 #l 代号 阀 体 材料 代号 
碳 钢 C 铬 镍 钼 系 不 锈 钢 及 
Crl3 系 不 锈 钢 H 塑料 S 
铬 钼 系 钢 I 铜 及 铜 合金 T 
n Ek K 钛 及 钛 合金 Ti 
铝 合 金 L 铬 钥 钒 钢 V 
铬 镍 系 不 锈 钢 P 灰 铸铁 Z 
球墨 铸铁 Q 








3.8.2 闸阀 


1. 闸阀 的 型 式 (图 3-109) 











Œ: CF3, CF8, CF3M, CF8M 等 材料 牌号 可 直接 标注 在 阀 体 上 。 
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图 3-109 


闸阀 


2. 常用 闸阀 的 型 号 及 主要 技术 参数 ( 表 3-109 ) 


表 3-109 常用 闸阀 的 型 号 及 主要 技术 人 参数 



















































































公称 压力 适用 温度 
型 号 和 适用 介质 * 公称 通 径 /mm 
/(N/mm’) /Cs 
Z42W-l 300 ~ 500 
Z542W-1 0.1 煤气 600 ~ 1000 
Z942W-1 100 600 ~ 1400 
Z946T-2. 5 0.25 Ë 1600 .1800 
A 
Z945T-6 0.6 1200 „1400 
ZA1T-10 蒸汽 ,水 200 50 ~450 
Z41W-10 油 品 100 50 ~450 
Z941T-10 100 ~ 450 
蒸汽 .水 200 
Z44T-10 50 ~ 400 
Z44W-10 油 品 50 ~400 
100 
Z741T-10 水 100 ~ 600 
Z944T-10 1.0 ZJ 7k 200 100 ~ 400 
Z944 W-10 油 品 100 ~ 400 
Z45T-10 水 50 ~700 
Z45W-10 油 品 50 ~450 
100 
Z445T-10 800 ~ 1000 
水 
Z945T-10 100 ~ 1000 
Z945W-10 油 品 100 ~450 
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( 续 ) 
公称 压力 适用 温度 
型 ”号 适用 介质 s 公称 通 径 /mm 
/(N/mm ) /TC 
Z40H-16C 200 ~400 
Z940H-16C 200 ~400 
| 油 品 给 
Z640H-16C ú 350 200 ~500 
TAA 汽水 
Z40H-16Q 65 ~200 
— 1.6 
Z940H-16Q 65 ~200 
Z40W-16P 硝酸 类 200 ~300 
— s n OV 100 
ZA0W-16R 醋酸 类 200 ~300 
Z40Y-161 油 品 550 200 ~ 400 
Z40H-25 50 ~400 
Z940H-25 50 ~400 
a s 
Z640H-25 ñam A 350 50 ~400 
— |] 汽水 
Z40H-25Q 2.5 50 ~200 
Z940H-25Q 50 ~ 200 
Z542H-25 300 ~ 500 
ee 莹 汽水 300 
Z942H-25 300 ~ 800 
Z61Y-40 15 ~40 
Z41H-40 15 ~40 
Z40H-40 50 ~250 
425 
Z440H-40 油 品 28 300 ~400 
Z940H-40 汽水 50 ~400 
Z640H-40 4.0 50 ~400 
Z40H-40Q 50 ~200 
— 350 
Z940H-40Q 50 ~200 
Z40Y-40P 200 ~250 
人 人 硝酸 类 100 
Z440Y-40P 300 ~ 500 
ZA0Y-40I 油 品 550 50 ~250 
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( 续 ) 
公称 压力 适用 温度 
型 号 ' 适用 介质 s 公称 通 径 /mm 
/(N/mm ) /T= 
Z40H-64 50 ~250 
— 油 品 Z% 
Z440H-64 n 425 300 ~ 400 
E 汽水 
Z940H-64 6.4 50 ~ 800 
Z940Y-641 300 ~ 500 
— 油 品 550 
Z40Y-641 50 ~250 
Z40Y-100 50 ~200 
油 品 . 蒸 
Z440Y-100 10.0 250 ~300 
| 汽水 
Z940Y-100 50 ~300 
Z61Y-160 450 15 ~40 
Z41H-160 15 ~40 
Z40Y-160 50 ~200 
— 16.0 油 品 
Z940Y-160 50 ~300 
Z40Y-1601 50 ~200 
— 550 
Z940Y-1601 50 ~200 














3.8.3 常用 内 螺纹 连接 闸阀 
1) 内 螺纹 连接 闸 阅 如 图 3-110 所 示 。 




















= N U + GQ O — oo 








图 3-110 ”内 螺纹 连接 闸阀 
1 一 阀 体 2 一 闸 板 3 一 垫圈 4 一 阀 盖 5 一 紧 轿 6 一 填料 7 一 压 轿 











8 一 压 紧 螺母 ”9 一 阀 杆 10 一 手 轮 11 一 铭牌 。12 一 螺母 
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2) 公称 压力 为 1.0N/mm 铁 制 闸阀 的 基本 尺寸 如 表 3-110 所 示 。 















































表 3-110 ”公称 压力 为 1.0N/mm? 铁 制 闸阀 的 基本 尺寸 

(单位 : mm) 

公称 通 径 laa H s Do 

> A B 

15 11 60 65 110 30 60 
20 13 65 70 120 36 60 

25 15 T3 80 145 46 80 

32 17 85 90 155 55 90 
40 18 95 100 180 62 100 
50 20 110 110 205 75 100 
65 23 120 130 235 92 120 

注 : H. s. D, 为 参考 尺寸 。 





3) 公称 压力 为 1.0N/mm 铜 制 闸阀 的 基本 尺寸 如 表 3-111 所 示 。 



































表 3-111 公称 压力 为 1.0N/mm 铜 制 闸阀 的 基本 尺寸 
(单位 : mm) 
1 有 效 H Do 
公称 通 径 s 
= A B A B A B 
15 9.2 50 42 131 75 55 55 27 
20 10.0 60 45 143 80 55 55 33 
25 11.4 65 52 157 90 65 65 40 
32 11.5 75 55 162 110 75 65 50 
40 11.7 85 60 166 120 100 70 55 
50 13.2 95 70 205 140 115 80 70 
65 14.6 115 82 236 170 135 100 90 
80 15.1 130 90 298 200 210 110 100 
100 17.1 145 110 320 240 240 130 125 














E: H. Da, s 为 参考 尺寸 。 
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4) 公称 压力 为 1. 6N/mm 铜 制 闸阀 的 基本 尺寸 如 表 3-112 所 示 。 
表 3-112 公称 压力 为 1.6N/mm? 铜 制 闸阀 的 基本 尺寸 






































(单位 : mm) 
公称 通 径 lgx L H Do s 

8 8.5 40 60 45 18 
10 9.0 42 60 45 21 
15 9.2 50 80 55 27 
20 10.0 60 90 65 33 
25 11.4 65 110 65 40 
32 11.5 75 120 70 50 
40 11.7 85 140 80 55 
50 13.2 95 170 100 70 
65 14.6 115 200 110 90 
80 15.1 130 240 130 100 
100 17.1 145 240 130 124 

















注 : H. Do, s 为 参考 尺寸 。 





3.8.4 SKE 
1. 球阀 的 型 式 (图 3-111) 








图 3-111 球阀 


2. 常用 球阀 的 型 号 及 主要 技术 参数 ( 表 3-113 ) 
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表 3-113 常用 球阀 的 型 号 及 主要 技术 参数 






















































































型 号 公称 压力 / ( N/mm2 ) 适用 介质 适用 温度 /%C < 公称 通 径 /mm 
Q11F-16 15 ~ 65 
Q41F-16 油 品 水 32 ~150 
Q941F-16 50 ~ 150 
Q41F-16P 1.6 硝酸 类 100 100 ~ 150 
Q41F-16R 醋酸 类 100 ~150 
Q44F-16Q 15 ~150 
Q45F-16Q 15 ~ 150 
Q347F-25 an 200 ~ 500 
Q647F-25 2.5 少量 ,水 200 ~ 500 
Q947F-25 130 200 ~ 500 
Q21F-40 10 ~25 
Q21F-40P 硝酸 类 1 10 ~25 
Q21F-40R 醋酸 类 10 ~25 
Q41F-40Q 二 油 品 水 150 32 ~ 100 
Q41F-40P 硝酸 类 100 32 ~200 
Q41F-40R 醋酸 类 32 ~200 
Q641F-40Q m, 50 ~ 100 
Q941F-40Q 油 品 \ 水 ks 50 ~ 100 


3.8.5 常用 内 螺纹 连接 球阀 


1) 内 螺纹 连接 球阀 如 图 3-112 所 示 。 


Lo 

















RIN 














Z rr 
2 
ke 


























Ñ 图 3-112 ”内 螺纹 连接 球阀 
1 一 阀 体 2、12 一 垫圈 3 一 阀 盖 4 一 球 5 一 阀 座 6 一 阀 杆 7 一 填料 执 
8 一 填料 ”9 一 填料 压 盖 ”10 一 压 紧 螺母 11 一 手柄 “13 一 螺母 
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2) 公称 压力 为 1.6N/mm 铁 制 球阀 的 基本 尺寸 如 表 3-114 所 示 。 













































































表 3-114 公称 压力 为 1.6N/mm? 铁 制 球阀 的 基本 尺寸 
(单位 : mm) 
公称 通 径 lx H s 万 
= A B 

15 11 65 90 65 30 110 

20 13 75 100 74 36 110 

25 15 90 115 87 46 130 

32 17 105 130 92 55 130 

40 18 120 150 108 62 180 

50 20 140 180 114 75 180 
注 ; H. s. L 为 参考 尺寸 。 

3) 公称 压力 为 1.0N/mm 铜 制 球阀 的 基本 尺寸 如 表 3-115 所 示 。 

表 3-115 ”公称 压力 为 1.0N/mm? 铜 制 球阀 的 基本 尺寸 

(单位 : mm) 

公称 通 径 lgx L H s Ly 

6 7 46 38 18 90 

10 7.5 48 38 22 90 

15 9.5 60 44 27 100 

20 10.5 65 48 33 100 

25 12 75 54 40 120 

32 13.5 85 58 50 120 

40 13.5 95 75 55 160 

50 17 110 82 70 160 


tE: 











H. s, L 为 参考 尺寸。 
4) 公称 压力 为 1. 6N/mm? 铜 制 球阀 的 基本 尺寸 如 表 3-116 所 示 。 





























$ 3-116 ”公称 压力 为 1.6N/mm? 铜 制 球阀 的 基本 尺寸 
(单位 : mm) 
公称 通 径 lax L H s Là 
6 8.4 48 38 18 90 
8 8.4 48 42 18 90 
10 9.0 56 44 22 90 
15 11.2 68 48 27 100 
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3.8.6 BER 


1. WERA (BI 3-113) 








图 3-113 ER 


2. 常用 截止 阀 的 型 号 及 主要 技术 参数 ( 表 3-117) 


表 3-117 常用 截止 阀 的 型 号 及 主要 技术 参数 















































公称 压 `£ HHA pr 公称 通 径 
m = 公称 压力 活用 介质 适用 温度 公称 通 径 
Z/(N/mm2 ) /Cs /mm 
J11W-16 油 品 100 15 ~65 
J11T-16 蒸汽 ,水 200 15 ~ 65 
J41W-16 品 100 25 ~150 
1.6 
J41T-16 蒸汽 ,水 200 25 ~ 150 
J41W-16P 硝酸 类 80 ~ 150 
100 
J41W-16R 醋酸 类 80 ~ 150 
J21W-25K 6 
J24W-25K 6 
J21B-25K 10 ~25 
氨 、 氨 液 -40 ~ +150 
J24B-25K 10 ~25 
2.5 
J41B-25Z 32 ~ 200 
J44B-25Z 32 ~50 
WJ41W-25P 25 ~ 150 
硝酸 类 100 
J45W-25P 25 ~ 100 
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( 续 ) 
公称 压力 适用 温 公称 通 径 
型 号 适用 介质 ku S i 
/(N/mm’) /Cs /mm 
J21W-40 6.10 
油 品 200 
J91W-40 6.10 
J91H-40 品 ZT 425 15 ~25 
J94W-40 油 品 200 6.10 
J94H-40 m27 425 15 ~25 
J21H-40 mZ, 425 15 ~25 
J24W-40 油 品 200 6.10 
J24H-40 IH. ZT 425 15 ~25 
J21W-40P 硝酸 类 6~25 
J21W-40R 4.0 醋酸 类 6~25 
100 
J24W-40P 硝酸 类 6~25 
J24W-40R 醋酸 类 6~25 
J61Y-40 mim 287 10 ~25 
J41H-40 品 .蒸汽 10 ~ 150 
100 
J41W-40P 硝酸 类 32 ~ 150 
J41W-40R 醋酸 类 32 ~ 150 
J941H-40 425 50 ~ 150 
J41H-40Q 品 .蒸汽 350 32 ~ 150 
J44H-40 425 32 ~50 
J41H-64 50 ~ 100 
6.4 425 
J941H-64 50 ~ 100 
Tl nn 2 
J41H-100 n 10 ~ 100 
汽水 
J941H-100 10.0 50 ~ 100 
J44H-100 450 32 ~50 
J61Y-160 15 ~40 
J41H-160 . 15 = 40 
16.0 油 品 
J41Y-1601 550 15 = 40 
J21W-160 200 6.10 
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3.8.7 常用 内 螺纹 连接 截止 阀 
1) 内 螺纹 连接 截止 阅 如 图 3-114 所 示 。 








N 


= j= 
° |= 











N URAAN co 


= 








图 3-114 ”内 螺纹 连接 截止 阀 
1 一 闪 体 2 一 螺母 3 一 阀 办 4 一 兴 片 5 一 准 杆 6 一 阀 盖 7 一 填料 





8 一 填料 压 盖 9— MJIT 10—46 “11 一 螺母 12 一 手 轮 











2) 公称 压力 为 1.6N/mm 铁 制 截止 闪 的 基本 尺寸 如 表 3-118 所 示 。 
表 3-118 ”公称 压力 为 1. 6N/mm? 铁 制 截止 阀 的 基本 尺寸 
(单位 : mm) 





























公称 通 径 | H s D. 
= A B 
15 11 65 90 86 30 60 
20 13 75 100 104 36 60 
25 15 90 120 120 46 80 
32 17 105 140 130 55 90 
40 18 120 170 150 62 100 
50 20 140 200 165 JS 100 
65 23 165 260 200 90 120 




















注 : H. s. D, 为 参考 尺寸 。 
3) 公称 压力 为 1.0N/mm? 铜 制 截止 阀 的 基本 尺寸 如 表 3-119 所 示 。 
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表 3-119 公称 压力 为 1. 0N/mm 铜 制 截止 阀 的 基本 尺寸 


























(单位 : mm) 
公称 通 径 | ™ r " Do 5 
= A B A B 

15 9.5 52 50 76 80 55 27 

20 10.5 60 60 80 88 55 33 

25 12 70 65 87 98 65 40 

32 13.5 80 75 101 110 65 50 

40 13.5 86 85 127 140 70 59 

50 17 104 95 148 152 80 70 























注 : H. D). s 为 参考 尺寸 。 
4) 公称 压力 为 1.6NMmm” 铜 制 截止 阀 的 基本 尺寸 如 表 3-120 所 示 。 
表 3-120 ”公称 压力 为 1.6N/mm? 铜 制 截止 阀 的 基本 尺寸 


























(单位 : mm) 

公称 通 径 lgx L Do H s 
15 9.5 56 55 88 27 
20 11.0 67 65 98 33 
25 13.7 78 65 110 40 
32 14.0 88 70 140 50 
40 14.6 104 80 155 55 
50 19.0 120 100 170 70 

















È: D, H. s 为 参考 尺寸 。 
3.8.8 1E Ep 
1. 止 回 阀 的 型 式 (图 3-115 ) 





am 


_ 
A a g 
E | 
DA ' I 
W: I 
1 


Æl 3-115 ” 止 回 阀 
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2. 常用 止 回 阀 的 型 号 及 主要 技术 参数 ( 表 3-121 ) 
表 3-121 常用 止 回 阀 的 型 号 及 主要 技术 参数 





































































































m 号 公称 压力 活用 介质 适用 温度 公称 通 径 
/(N/mm’) /C= /mm 
H12X-2.5 50 ~ 80 
H42X-2.5 50 ~300 
0.25 水 50 
H46X-2.5 350 ~500 
H45X-2.5 1600 ~ 1800 
H45X-6 0.6 1200 ~ 1400 
H45X-10 水 50 700 ~ 1000 
H44X-10 50 ~ 600 
H44Y-10 蒸汽 .水 200 50 ~ 600 
H44W-10 油 类 100 50 ~ 450 
HI11T-16 蒸汽 水 200 15 ~65 
H11W-16 油 类 100 15 ~65 
H41T-16 蒸汽 .水 200 25 ~ 150 
H41W-16 油 类 100 25 ~ 150 
H41W-16P 硝酸 类 100 80 ~ 150 
H41W-16R 醋酸 类 100 80 ~ 150 
H21B-25K 15 ~ 25 
 — I som | A AN -40 ~ +150 
H41 B-25Z 2.5 32 ~50 
H44H-25 350 200 ~ 500 
H41H-40 425 10 ~ 150 
— 油 类 .蒸汽 水 
H41H-40Q 350 32 ~ 150 
H44H-40 425 50 ~ 400 
H44Y-401 4.0 油 类 550 50 ~ 250 
H44W-40P 200 ~400 
H21W-40P 硝酸 类 100 15 ~ 25 
H41W-40P 32 ~ 150 
H41W-40R 4.0 醋酸 类 100 32 ~ 150 
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( 续 ) 
公 PRE YE HI7E RE 公 你 通 径 
型 号 NG en 适用 介质 运用 温度 公称 通 径 
/(N/mm’) /Cs /mm 
H41H-64 油 类 .蒸汽 ,水 425 50 ~ 100 
H44H-64 6.4 
油 类 550 50 ~ 500 
H44Y-641 
H41H-100 10 ~ 100 
| 10.0 油 类 .蒸汽 .水 
H44H-100 450 50 ~ 200 
H44H-160 油 类 水 50 ~ 300 
H44Y -1601 550 50 ~ 200 
— 16.0 
H41H-160 油 类 15 ~40 
—— 450 
H61Y-160 15 ~40 











3.8.9  % AARAU [E] B] 
内 螺纹 连接 止 回 立 分 为 旋 启 式 、 升 降 式 、 升 降 立 式 
3-116、 图 3-117、 图 3-118 所 示 。 





图 3-116 





Ka 




















, HARIA 8] 


公称 压力 为 1. 6N/mm? £k LE E 


IK 2 一 阀 淮 3 一 螺母 ”4 一 摇 杆 5 一 销 轴 螺 母 


6 一 销 轴 7 一 垫圈 8 一 阀 盖 
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= ky ww j> 














图 3-117 公称 压力 为 1.0N/mm? 铜 制止 回 阀 


1 一 阀 体 2 一 阀 座 3 一 阀 办 ”4 一 阀 盖 


















< 
x A 
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RI V 
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Wl 


yE 
HË 
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= N wm A 
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图 3-118 公称 压力 为 1.6N/mm? 铜 制止 回 阀 
1 一 阀 盖 2 一 压 圈 3—B 43 5 一 弹簧 6 一 阀 体 








1) 公称 压力 为 1.6N/mm 铁 制 止 回 阀 的 基本 尺寸 如 表 3-122 所 示 。 
表 3-122 ”公称 压力 为 1. 6N/mm? 铁 制 止 回 阀 的 基本 尺寸 
(单位 : mm) 























公称 通 径 | H s 
> A B 
15 11 65 90 46 30 
20 13 75 100 52 36 
25 15 90 120 60 46 
32 17 105 140 70 55 
40 18 120 170 78 62 
50 20 140 200 86 15. 
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2) 公称 压力 为 1.0N/mm HE EAER TAK 3-123 所 示 。 
表 3-123 ”公称 压力 为 1. 0N/mm? 铜 制止 回 阀 的 基本 尺寸 
(单位 : mm) 






































公称 通 径 /有 效 三 H s 
A B 
15 9.5 60 52 30 27 
20 10.5 65 60 38 33 
25 12 75 70 46 40 
32 13.5 85 80 52 50 
40 13:5 95 86 60 59 
50 17 110 104 70 70 





3) 公称 压力 为 1.6N/mm 铜 制止 回 阀 的 基本 尺寸 如 表 3-124 所 示 。 
表 3-124 公称 压力 为 1. 6N/mm? 铜 制止 回 阀 的 基本 尺寸 
(单位 : mm) 



































公称 通 径 /有 效 三 s s d 
A B C 

15 11.4 68 56 50 27 35 
20 12.7 78 67 60 33 41 
25 14.5 86 78 65 40 48 
32 16.8 100 88 50 
40 16.8 106 104 一 55 = 
50 21.1 130 120 70 

















3.9 铸铁 管 路 连接 件 


3.9.1 基础 知识 
1) 管件 规格 〈 即 螺纹 规格 代号 ) 与 公称 通 径 之 间 的 关系 如 表 3-125 
所 示 。 
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表 3-125 管件 规格 与 公称 通 径 之 间 的 关系 (GB/T 3287—2000) 
管件 规格 1⁄8 17/4 |3Z8 |1Z2 | 3⁄4 1 1414|14 | 2 |21⁄ 3 4 S 6 
公称 通 径 /mm| 6 8 10 15 120125 32 | 40 30 | 65 80 |100 |125 | 150 








2) 不 同 的 管件 各 自 有 不 同 的 代号 ， 管 路 图 中 均 用 代号 表示 。 管 件 类 
型 与 符号 关系 如 表 3-126 所 示 。 












































表 3-126 管件 类 型 与 符号 (GB/T 3287—2000) 
类 型 符号 (代号 ) 
Al1(90) A1/45 (120) A4(92) A4/45121) 
A 
AA E @ 
B1(130) 
= | | 
C 
四 通 
PICa) D4(1a) 
D 
HHS 
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( 续 ) 








E2(132) 



































Gl) G1⁄45%41) G4(1) G4/45%40) G8(3) 
G 
KHAS 
M2(270) M2(240) M4(529a) M4(246) 
Ta LO) 
M 
外 接头 (i 
N8(280 N8245) 
` N4(241) PEA 
内 外 螺丝 
内 接头 
P4(310) 
P 
锁 紧 螺母 





| 
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( 续 ) 





u T1(300) T8(291) T9290) T11(596) 


" BR ñ 舍 a 





2055 U11(340) VOA) 


U1(330) 


活 接头 








UA11(96) 


UA 
HESA 








Zal(221) 
Za 


侧 孔 弯 头 
侧 孔 三 通 

















3.9.2 弯 头 、 三 通 和 四 通 
1. 弯 头 、 三 通 和 四 通 的 型 式 (图 3-119) 
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弯 头 A1(90) 


z 


一 一 ~- 


























三 通 B1(131) 


图 3-119 





四 通 C1(180) 








侧 孔 弯 头 Zal(221) 


弯 头 、 三 通 和 四 通 的 型 式 


2. 弯 头 、 三 通 和 四 通 的 基本 尺寸 (R 3-127) 














R 3-1277 弯 头 、 三 通 和 四 通 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 




















侧 孔 三 通 Za2(223) 
























































公称 通 径 /mm 管件 规格 himu Pr 

/mm 
Al | A4 | B1 | C1 | Zal | Za2 | A1 | A4 | B1 | C1 | Zal | Z2 | a | b z 
6 6 |6|]|]—|—|— 1⁄4 1⁄4 1⁄8 — | — |— | 19 125 12 
8 8 |38 (8) — | — 1⁄4 1⁄4 1⁄4 1⁄4) — | — | 21 | 28 11 
10 10 | 10 | 10 |(10)|(10) 3⁄8 3⁄8 3⁄8 3⁄8 (3⁄8)(3⁄/8) 25 | 32 15 
15 15 | 15 | 15 | 15 |(15) 1⁄2 1⁄2 1⁄2 1⁄2 1⁄2 |(1⁄2)| 28 | 37 15 
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |(20) 3/4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 | 3/4 |(3/4)| 33 | 43 18 
25 |25 |25 | 25 |(25)|(25)| 1 1 1 |1  (1)|(1)| 38 | 52 21 
32 | 32 | 32 |32 | — | — | 1⁄4 1⁄4 |134 |134 | — | — | 45 | 60 26 
40 | 40 | 40 |40 | — | — 113 |13% |13% 1⁄ | — | — | 50 | 65 31 
50 50 | 50 | 50 | — 1—12 2 2 2 —|—|5 144 34 
65 | 65 | 65 |(65)| 一 | — 12% |234 23% (2314) — | — | 69 | 88 42 
s0 | 80 | 80 |(80)| —|— 3 3 3 110)1 一 1 一 178 198 48 
100 | 100 | 100 (100) 一 | 一 1414 4 (ú) —|— |9% |118 60 
(125) (125) (5) (5) 115 75 
(150) (150) (6) (6) 131 91 


























注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3.9.3 FEA 
异 径 弯 头 的 型 式 (图 3-120) 











异 径 弯 头 A1(90) 异 径 内 外 丝 弯 头 A4(92) 


图 3-120 F425 k 


2. 异 径 弯 头 的 基本 尺寸 ( 表 3-128 ) 
R 3-128 异 径 弯 头 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 
































公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 

Al A4 Al A4 a b c z z 

10 x8 = (3/8 x 1/4) 一 23 | 23 | — | 13 13 
15x10 15x10 1⁄2 x3⁄8 1/2x3/8 | 26 | 26 | 33 13 16 
(20 x10) = (3⁄4 x3/8) an 28 28 | — | 13 18 
20x15 20x15 3/4x1/2 | 3/4x1/2 | 30 | 31 | 40 15 18 
25x15 = 1 x1⁄2 =- 32 | 34 | — | 15 21 
25 x20 25 x20 1 x3⁄4 1 x3/4 35 | 36 | 46 18 21 
32 x20 — 144 x3⁄4 一 36 | 41 一 | 17 26 
32 x25 32 x25 134 x1 1344 x1 40 | 42 56 21 25 
(40 x25) — (134 x1) — 4 | 46 | 一 | 2 29 
40 x32 一 11⁄4 x 11⁄4 一 46 | 48 — | 27 29 
50 x40 = 2x11 — 52 | 56 | — | 28 36 
(65 x50) — (2% x2) 一 61 6 | — | 34 42 



































注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.9.4 45° 弯 头 
1. 45° 弯 头 的 型 式 (图 3-121) 
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45" 弯 头 Al/45"(120) — 45° 内 外 丝 弯 头 A4/45"(121) 
图 3-121 45° 弯 头 
2. 45° 弯 头 的 基本 尺寸 ( 表 3-129 ) 
表 3-129 45° 弯 头 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 
公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
A1⁄45° A4/45° A1⁄45° A4/45° a b z 
10 10 3⁄8 3⁄8 20 25 10 
15 15 1⁄2 1⁄2 22 28 9 
20 20 3⁄4 3⁄4 25 32 10 
25 25 1 1 28 37 11 
32 32 1%4 1%4 33 43 14 
40 40 11⁄ 1⁄4 36 46 17 
50 50 2 2 43 55 19 
3.9.5 中 大 异 径 三 
1. 中 大 异 径 三 通 (图 3-122) 
22 


— 














图 3-122 中 大 异 径 三 通 
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2. 中 大 异 径 三 通 的 基本 尺寸 (K 3-130) 


表 3-130 ”中 大 异 径 三 通 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 
























































l: PAE RE 
公称 通 径 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
ü 管件 规格 
/mm ë b zı z 
10x15 3⁄8 x 1/2 26 26 16 13 
15 x20 1⁄2 x3⁄4 31 30 18 15 
(15 x25) (1⁄2 x1) 34 32 21 15 
20 x25 3⁄4 x1 36 35 21 18 
(20 x32) (3⁄4 x124) 41 36 26 17 
25 x32 1x144 42 40 25 21 
(25 x40) (1x134) 46 42 29 23 
32 x40 134 x 11⁄4 48 46 29 27 
(32 x50) (134 x2) 54 48 35 24 
40 x50 14% x2 55 52 36 28 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 规格 。 
3.9.6 中 小 异 径 三 通 
1. 中 小 异 径 三 通 的 型 式 (图 3-123) 
= 








图 3-123 ”中 小 异 径 三 通 


2. 中 小 异 径 三 通 的 基本 尺寸 ( 表 3-131 ) 
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表 3-131 中 小 异 径 三 通 的 基本 尺寸 (GB/T 3287 一 2000) 

NE 22, sF TE K. Re 
公 Wa 管件 规格 - 尺寸 /mm - 一 一 

10 x8 3/8 x1/4 23 23 13 13 

15 x8 1/2 x1/4 24 24 11 14 
15 x10 1/2 x3/8 26 26 13 16 
(20 x8) (3⁄4 x1/4) 26 27 11 17 
20 x10 3/4 x3/8 28 28 13 18 
20 x15 3/4 x1/2 30 31 15 18 
(25 x8) (1 x1/4) 28 31 11 21 
25 x10 1 x3/8 30 32 13 22 
25 x15 1x1/2 32 34 15 21 
25 x20 1 x3/4 35 36 18 21 
(32 x10) (134 x3/8) 32 36 13 26 
32 x15 134 x1⁄2 34 38 15 25 
32 x20 134 x3⁄4 36 41 17 26 
32 x25 11⁄4x1 40 42 21 25 
40 x15 13⁄4 x1⁄2 36 42 17 29 
40 x20 13⁄4 x3/4 38 44 19 29 
40 x25 1% x1 42 46 23 29 
40 x32 1% x134 46 48 27 29 
50x15 2x1/2 38 48 14 35 
50 x20 2 x3⁄4 40 50 16 35 
50 x25 2 x1 44 52 20 35 
50 x32 2 x11⁄4 48 54 24 35 
50 x40 2 x11⁄4 52 55 28 36 
65 x25 2% x1 47 60 20 43 
65 x32 23⁄4 x11 52 62 25 43 
65 x40 23⁄4 x11⁄4 55 63 28 44 
65 x50 21⁄x2 61 66 34 42 
80 x25 3 x1 51 67 21 50 
(80 x32) (3x134) 55 70 25 51 
80 x40 3 x11⁄ 58 71 28 52 
80 x50 3x2 64 73 34 49 
80 x65 3 x21⁄ 72 76 42 49 
100 x 50 4x2 70 86 34 62 
100 x80 4x3 84 92 48 62 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3.9.7 异 径 三 通 
1. 异 径 三 通 的 型 式 (图 3-124) 





























图 3-124 异 径 三 通 














2. 异 径 三 通 的 基本 尺寸 ( 表 3-132) 
表 3-132 异 径 三 通 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 

















公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
R 2 3 1 2 3 a b c zl 22 23 
15 x10 x10 1⁄2 x3/8 x3/8 26 26 25 13 16 15 
20x10x15 3⁄4 x3/8 x 1/2 28 28 26 13 18 13 
20x15x10 3⁄4 x 1/2 x 3/8 30 31 26 15 18 16 
20x15x15 3⁄4 x 1/2 x 1/2 30 31 28 15 18 15 
25x15x15 1 x1⁄2 x1⁄2 32 34 28 15 21 15 
25 x15 x20 1 x1⁄2 x3⁄4 32 34 30 15 21 15 
25x20x15 1 x3⁄4 x 1⁄2 35 36 31 18 21 18 
25 x20 x20 1 x3⁄4 x3⁄4 35 36 33 18 21 18 
32 x15 x25 13⁄4 x1/2 x1 34 38 32 15 25 15 
32 x20 x20 144 x3⁄4 x3/4 36 41 33 17 26 18 
32 x20 x25 11⁄4x3⁄4 x1 36 41 35 17 26 18 
32 x25 x20 11⁄4 x1 x3/4 40 42 36 21 25 21 
32x25x25 13⁄4 x1x1 40 42 38 21 25 21 
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( 续 ) 
公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
1 2 3 1 2 3 a b c z z z3 
40 x15 x32 11⁄4 x1/2 x11 36 | 42 | 34 17 | 29 15 
40 x20 x32 134 x3⁄4 x 11⁄4 38 44 36 19 29 17 
40 x25 x25 11⁄¿x1 x1 42 | 46 | 38 23 | 29 21 
40 x25 x32 11⁄ x 1 x11⁄4 4 | 46 40 | 23 | 2 21 
(40 x32 x25) (134x144 x1) 4 | 48 | 42 | 2 | 29 25 
40 x32 x32 1% x 11⁄4 x114 46 48 45 27 29 26 
50 x20 x40 2 x3/4 x11⁄4 4 | 50 | 39 16 | 35 19 
50 x25 x40 2 x1 x11⁄4 4 | 52 | 42 | 20 | 35 23 
50 x32 x32 2x1 x1 48 54 | 45 24 | 35 26 
50 x32 x40 2x1 x11⁄ 48 54 | 46 | 24 | 35 27 
(50 x40 x32) (2x1% x134) 52 | 55 | 48 28 | 36 29 
50 x40 x40 2x1% x11⁄ 52 | 55 | 50 | 28 | 36 31 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 规格 。 
3.9.8 侧 小 异 径 三 通 
1. 侧 小 异 径 三 通 的 型 式 (图 3-125 ) 
Z2 


2. 侧 小 异 径 三 通 的 基本 尺寸 (K 3-133) 














Æ 3-125 ” 侧 小 异 径 三 通 
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表 3-133 ” 侧 小 异 径 三 通 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 























公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
1 2 3 1 2 3 a b c zı z z3 
15x15x10 1⁄2 x 1/2 x3/8 28 | 28 | 26 15 15 16 
20 x20 x10 3⁄4 x3/4 x 3/8 33 | 33 | 28 18 18 18 
20 x20 x15 3⁄4 x3⁄4 x 1/2 33 | 33 | 31 18 18 18 
(25 x25 x10) (1 x1x3/8) 38 | 38 3 | 21 21 72 
25x25x15 1 x1 x1⁄2 3 | 38 | 34 | 21 21 21 

25 x25 x20 1 x1 x3⁄4 38 38 36 | 21 21 21 
32x32x15 134 x144 x1/2 45 | 45 | 38 | 26 | 26 25 
32 x32 x20 134 x144 x3⁄4 4 | 45 | 41 26 | 26 26 
32 x32 x25 14x114 x1 45 | 45 |42 | 26 | 26 25 
40 x40 x15 134 x1% x1⁄2 50 | 50 4 | 31 31 19 
40 x40 x20 13⁄4 x14 x3⁄4 50 | 50 | 44 | 31 31 29 
40 x40 x25 1% x1% x1 50 | 50 | 46 | 31 31 29 
40 x40 x32 1% x1% x114 50 50 | 48 31 31 29 
50 x50 x20 2 x2 x3/4 58 58 | 50 | 34 | 34 35 
50 x50 x25 2x2x1 58 | 58 | 52 | 34 | 34 35 
50 x50 x32 2 x2 x11⁄4 58 58 | 54 | 34 34 35 
50 x50 x40 2 x2 x11⁄4 58 | 58 | 55 34 | 34 36 





























注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.9.9 异 径 四 通 
1. 异 径 四 通 的 型 式 (图 3-126) 


22 22 


一 一 一 一 一 一 









































图 3-126 异 径 四 通 
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径 四 通 的 基本 尺寸 ( 表 3-134) 


表 3-134 异 径 四 通 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 






































公称 通 径 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
管件 规格 

/mm a b Zi Z2 
(15x10) (1⁄2 x3/8) 26 26 13 16 
20x15 3⁄4 x 1/2 30 31 15 18 
25x15 1 x1⁄2 32 34 15 21 
25 x20 1 x3/4 35 36 18 21 
(32 x20) (134 x3/4) 36 41 17 26 
32 x25 134 x1 40 42 21 25 
(40 x25) (1% x1) 42 46 23 29 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 











3.9.10 短 月 弯 、 单 弯 三 通 和 双 弯 弯 头 




















1. HRS, S= 


WAME SKAAI (图 3-127) 














短 月 弯 D1(2a) 内 外 丝 短 月 弯 D4(1a) 
































单 弯 三 通 E1(131) 双 弯 弯 头 E2(132) 
K 3-17 RS, S=- EMESA 








2. 短 月 弯 、 单 弯 三 


通 和 双 弯 弯 头 的 基本 斥 寸 ( 表 3-135 ) 
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表 3-135 短 月 弯 、 单 弯 三 通 和 双 弯 弯 头 的 基本 尺寸 
(GB/T 3287—2000) 






































公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
DI | D4 | E1 | E2 | DI | D4 | E1 E | a=b c z z 
8 8 — | — |14 |14| — | — 30 一 20 一 
10 | 10 | 10 | 10 3⁄4 | 3/8 | 3⁄4 | 3⁄8 36 19 26 9 
15 |15 | 15 |15 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 45 24 32 11 
20 | 20 | 20 | 20 | 3⁄4 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 50 28 35 13 
25 | 25 | 25 | 25 1 1 1 1 63 33 46 16 
3 | 32 | 32 | 32 | 1⁄ | 1⁄4 | 11⁄⁄ | 1x 76 40 57 21 
40 | 40 | 40 | 40 (1% |1% |1% |1% 85 43 66 24 
50 | 50 | 50 | 50 2 2 2 2 102 53 78 29 


























3.9.11 外 接头 
1. 外 接头 的 型 














外 接头 M2(270) 
左右 旋 外 接头 M2R-L(271) 异 径 外 接头 M2(240) 
图 3-128 ”外 接头 





2. 外 接头 的 基本 尺寸 ( 表 3-136) 
表 3-136 外 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 














尺寸 安装 长 度 

公称 通 径 /mm 管件 规格 š 
/mm /mm 

M2 | M2R-L 异 径 M2 M2 | M2R-L 异 径 M2 a z z 

6 — = 1/8 一 = 25 11 二 

8 = 8x6 1⁄4 — 1⁄4 x1/8 27 7 10 
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( 续 ) 
尺寸 安装 长 度 
公称 通 径 /mm 管件 规格 
/mm /mm 
M2 | M2R-L 异 径 M2 M2 | M2R-L 异 径 M2 a zi z 
(10 x6) (3/8 x178) 13 
10 10 3⁄8 3⁄8 30 10 
10 x8 3⁄8 x1⁄4 10 
15 x8 1⁄2 x1⁄4 13 
15 15 1⁄2 1⁄2 36 10 
15x10 1⁄2 x3⁄8 13 
(20 x8) (3⁄4 x174) 14 
20 20 20 x10 3⁄4 3⁄4 3⁄4 x3⁄8 39 9 14 
20x15 3⁄4 x 1/2 11 
25 x10 1 x3/8 18 
25 25 25 x15 1 1 1 x1/2 45 11 15 
25 x20 1 x3/4 13 
32 x15 11⁄4 x1/2 18 
32 32 32 x20 144 144 144 x3/4 50 12 16 
32 x25 1344 x1 14 
(40 x15) (1% x1⁄2) 23 
40 x20 14 x3/4 21 
40 40 13 1% ° 55 17 
40 x25 1% x1 19 
40 x32 11⁄4 x134 17 
(50 x15) (2 x1/2) 28 
(50 x20) (2 x3/4) 26 
(50) (50) 50 x25 (2) (2) 2x1 65 17 24 
50 x32 2x114 22 
50 x40 2 x11⁄4 22 
(65 x32) (2% x134) 28 
(65) 一 (65 x40) (232) — (235x134) | 74 | 20 28 
(65 x50) (23⁄4 x2) 23 
(80 x40) (3x14) 31 
(80) ar (80 x50) (3) 一 (3 x2) 80 | 20 26 
(80 x65) (3 x234) 23 
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( 续 ) 
Ro 安装 长 度 
公称 通 径 /am 管件 规格 ; ki — 
M2 M2R-L 异 径 M2 M2 M2R-L 异 径 M2 a zi z, 
(100 x50) (4x2) 34 
(100) — (100 x65) (4) — (4 x214) 94 22 31 
(100 x80) (4x3) 28 
(125) 一 一 (5) 一 一 109 29 一 
(150) — — (6) 一 一 120 40 一 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.9.12 ”内 外 丝 接头 
1. 内 外 丝 接 头 的 型 式 (图 
内 外 丝 接头 M4(529a) 异 径 内 外 丝 接头 M4(246) 
图 3-129 ”内 外 丝 接头 
2. 内 外 丝 接头 的 基本 尺寸 ( 表 3-137 ) 
表 3-137 内 外 丝 接头 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 
公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
M4 异 径 M4 M4 异 径 M4 a z 
10 10 x8 3⁄8 3⁄8 x1/4 35 25 
15 x8 1⁄2 x1⁄4 
15 1⁄2 43 30 
15x10 1⁄2 x3⁄8 
(20 x10) (3⁄4 x3/8) 
20 3⁄4 48 33 
20 x15 3⁄4 x1⁄2 
25x15 1 x1⁄2 
25 1 55 38 
25 x20 1 x3⁄4 
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( 续 ) 
公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
M4 异 径 M4 M4 异 径 M4 a z 
32 x20 11⁄4 x3⁄4 
32 11⁄4 60 41 
32 x25 144 x1 
40 x25 13x1 ša M 
40 x32 1x1 
_ (50 x32) _ (2x134) m i 
(50 x40) (2x134) 
E, 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.9.13 ”内 外 螺丝 
1. 内 外 螺丝 的 型 式 (图 3-130) 
(lID 
图 3-130 ”内 外 螺丝 N4 (241) 
2. 内 外 螺丝 的 基本 尺寸 ( 表 3-138 ) 
表 3-138 内 外 螺丝 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 
公称 通 径 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
a 管件 规格 | 类 型 u 
/mm a b z 
8x6 1⁄4 x 1/8 I 20 = 13 
10 x6 3⁄8 x1⁄8 I 20 = 13 
10 x8 3/8 x1/4 I 20 一 10 

































































- 224 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
公称 通 径 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
a 管件 规格 类 型 
/mm a b z 
15 x6 1⁄2 x1/8 H 24 一 17 
15 x8 1⁄2 x1⁄4 H 24 = 14 
15x10 1⁄2 x3⁄8 I 24 一 14 
20 x8 3⁄4 x1⁄4 I 26 一 16 
20 x10 3⁄4 x3⁄8 I 26 = 16 
20x15 3⁄4 x 1/2 I 26 = 13 
25 x8 1 x1⁄4 I 29 一 19 
25 x10 1 x3/8 II 29 一 19 
25 x15 1 x172 I 29 一 16 
25 x20 1 x3/4 I 29 一 14 
32 x10 144 x3/8 II 31 一 21 
32 x15 11⁄4 x1⁄2 I 31 = 18 
32 x20 144 x3/4 I 31 一 16 
32 x25 11⁄4x1 I 31 — 14 
(40 x10) (13 x3/8) I 31 一 21 
40 x15 14 x1⁄2 I 31 18 
40 x20 134 x3/4 I 31 一 16 
40 x25 11⁄x1 II 31 — 14 
40 x32 13⁄4 x134 I 31 — 12 
50x15 2 x1/2 亚 35 48 35 
50 x20 2 x3/4 亚 35 48 33 
50 x25 2x1l I 35 一 18 
50 x32 2x114 I 35 一 16 
50 x40 2 x11⁄ I 35 一 16 
65 x25 2% x1 III 40 54 37 
65 x32 21⁄4 x134 亚 40 54 35 
65 x40 21⁄4 x11⁄4 I 40 = 21 
65 x50 23⁄4 x2 II 40 一 16 
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( 续 ) 
公称 通 径 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
Se 管件 规格 类 型 u 
/mm a b z 
80 x25 3x1 亚 44 59 42 
80 x32 3 x11⁄4 III 44 59 40 
80 x40 3x11⁄ III 44 59 40 
80 x50 3x2 H 44 一 20 
80 x65 3 x21⁄4 II 44 一 17 
100 x50 4x2 亚 51 69 45 
100 x65 4 x21⁄4 III 51 69 42 
100 x80 4x3 I 51 = 21 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.9.14 ”内 接头 
1. 内 接头 的 型 式 (图 3-131) 
这 
内 接头 N8(280) 异 径 内 接头 N8(245) 
左右 旋 内 接头 N8R-L(281) 
图 3-131 内 接头 
2. 内 接头 的 基本 尺寸 (K 3-139) 
表 3-139 内 接头 的 基本 尺寸 ( GB/T 3287—2000) 
公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 
N8 N8R-L 异 径 N8 N8 N8R-L í% N8 a 
6 = — 1⁄8 = = 29 
8 ae E 1⁄4 = = 36 
10 = 10 x8 3x8 = 3⁄8 x 1/4 38 
15 x8 1⁄2 x 1/4 
15 15 1⁄2 1⁄2 44 
15x10 1⁄2 x3⁄8 
20 x10 3⁄4 x3⁄8 
20 20 3⁄4 3⁄4 47 
20x15 3⁄4 x 1/2 
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3.9.15 管 帽 和 管 堵 


1. 














管 帽 和 管 堵 的 型 式 (图 3-132) 


M A g] en 


管 帽 T1(300) 外 方 管 堵 T8(291) 带 边 外 方 管 墙 T9(290) 内 方 管 堵 T11(596) 








图 3-132 £B AI IB 















































2. 管 帽 和 管 堵 的 基本 尺寸 ( 表 3-140) 
表 3-140 ” 管 帽 和 管 堵 的 基本 尺寸 (GB/T 3287 一 2000) 

公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 
T1 T8 T9 | T11 T1 T8 T9 T11 a min Daa Conin min 
(6) | 6 6 — |(1/8)| 1⁄8 | 1⁄8 — 13 11 20 — 
8 8 8 — | 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄4 — 15 14 22 = 
10 | 10 | 10 |(10)| 3⁄8 | 3⁄8 | 3⁄8 (3⁄4) 17 15 24 11 
15 | 15 |15 (15) 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 (1⁄2) | 19 18 26 15 
20 | 20 | 20 (2) 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 (3⁄4) | 2 20 32 16 
25 | 25 | 25 |(25)| 1 1 1 (1) 24 23 36 19 
3 | 32 | 32 | — | 1x 1⁄4 | 1x — 27 29 39 — 
40 | 40 | 40 | — 1x% | 1⁄4 | 1x% — 27 30 41 — 
50 | 50 | 50 | — 2 2 2 — 32 36 48 = 
65 | 65 | 6 | — 2⁄2 2⁄4 | 2% — 35 39 54 — 
so | 80 | 80 | 一 3 3 3 — 38 44 60 一 
100 | 100 | 100 | 一 4 4 4 一 45 58 70 = 












































注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3.9.16 活 接头 
1. 活 接头 的 型 式 (图 3-133 ) 
平 座 活 接头 U1(330) 内 外 丝 平 座 活 接头 U2(331) 
锥 座 活 接头 U11(340) 内 外 丝锥 座 活 接头 U12(341) 
ÆI 3-133 活 接 头 
2. 活 接头 的 基本 尺寸 ( 表 3-141) 

表 3-141 活 接头 的 基本 尺寸 ( GB/T 3287—2000) 
I 安装 长 度 
公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm ~ 

/mm 
Ul | U2 | un | U2 | Ul U2 Ull | U12 a b zı z 
一 | 一 | (6) =. — | (1⁄4) 一 38 = 24 = 
8 8 8 8 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄4 | 1⁄4 42 55 22 45 
10 | 10 10 | 10 3⁄4 3⁄4 | 3⁄8 | 3⁄8 45 58 25 48 
15 | 15 15 | 15 1⁄2 | 42: | 1⁄2. || 4⁄5 48 66 2 53 
20 | 20 | 20 | 20 | 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 52 72 22 57 
25 | 25 | 25 | 25 1 1 1 1 58 80 24 63 
32 32 32 32 11⁄4 11⁄4 11⁄4 11⁄4 65 90 27 71 
40 | 40 4 | 40 11⁄ 11⁄ 11⁄ 11⁄ 70 95 32 76 
50 | 50 5 | 50 2 2 2 2 78 106 30 82 
65 — | 65 65 21⁄4 一 21⁄4 | 21⁄ 85 118 31 91 
80 | — | s80 | 80 3 = 3 3 95 130 35 100 
— | — | 100 一 一 4 = 100 = 38 一 
注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3.9.17 MEEA 
L 活 接 弯 头 的 型 式 (图 3-134) 


21 






0E 
ID | 























锥 座 活 接 弯 头 UA11(96) “内 外 丝锥 座 活 接 弯 头 UA12(98) 
图 3-134 WEA 


2. 活 接 弯 头 的 基本 尺寸 ( 表 3-142 ) 
表 3-142 活 接 弯 头 的 基本 尺寸 (GB/T 3287—2000) 
































公称 通 径 /mm 管件 规格 尺寸 /mm 安装 长 度 /mm 
UAl | UA2 |UA11 | UA12 | UA1 | UA2 |UA11 |UA12| a b c zi z 
| 8 8 — | — |14 1⁄4 | 4 16 |21 11 38 
10 | 10 | 10 | 10 | 3⁄8 3⁄4 | 3⁄8 | 3⁄8 | 52 | 65 | 25 | 15 42 
15 | 15 15 | 15 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 1⁄2 | 5 76 | 28 | 15 45 
20 | 20 | 20 | 20 | 3⁄4 3⁄4 | 3⁄4 | 3⁄4 | 62 | 82 | 33 | 18 47 
25 | 25 | 25 | 25 1 1 1 1 72 94 | 38 | 21 55 
32 | 32 | 32 | 32 | 134 | 13⁄4 | 134 1⁄| 82 | 107 | 45 | 26 63 
40 | 40 | 40 | 40 |13 13% |13% |13% | 9 |115 | 50 | 31 71 
50 | 50 | 50 | 50 2 2 2 2 |10 128 | 58 | 34 76 






































第 3 章 ”建筑 装 灌 五 金 件 


- 229 . 





3.10 ”建筑 排水 用 卡 夭 式 铸铁 管 及 管件 
3.10.1 88° 弯 头 

















图 3-135 88" 查 头 


2. 88" 弯 头 的 尺寸 和 重量 (K 3-143) 
表 3-143 88" 弯 头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 





























公称 直径 DN/mm a/ mm 重量 /kg 
50 75 0.7 
J5 95 1.4 
100 110 2.0 
125 125 3.2 
150 145 4.2 
200 175 Tga 
250 220 14.8 
300 260 24.0 








3.10.2 Z= šL 
1. 乙 字 弯 头 的 型 式 (图 3-136) 








图 3-136 ZZSK 
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2. 乙 字 弯 头 的 太 寸 和 重量 ( 表 3-144) 
表 3-144 乙 字 弯 头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 



























































公称 直径 DN/mm a/ mm b/mm 1/mm 重量 /kg 
50 65 50 165 0.9 
75 65 65 190 1.7 
100 65 70 205 2.8 
125 65 80 225 3.6 
150 65 90 245 5.3 
200 65 110 285 8.9 
50 130 50 230 1.4 
75 130 65 260 2.4 
100 130 70 270 3.4 
125 130 80 290 4.8 
150 130 90 310 6.9 
200 130 110 350 11.4 
50 200 50 300 1.9 
75 200 65 330 3.2 
100 200 70 340 4.4 
125 200 80 360 6.2 
150 200 90 380 8.7 
200 200 110 420 14.1 














3. 10.3 88° 小 半径 弯 头 
1. 88° 小 半径 弯 头 的 型 式 (图 3-137) 




















图 3-137 88° 小 半径 弯 头 
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2. 88" 小 半径 弯 头 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-145 ) 
表 3-145 ”88" 小 半径 弯 头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 




















公称 直径 DN/mm a/mm b/mm l/mm 重量 /kg 
50 100 50 121 1.2 
75 125 60 150 2.0 
100 140 70 170 3.3 
125 160 80 195 4.6 
150 180 90 219 7.0 














3.10.4 88" 大 半径 弯 头 
1. 88° 大 半径 弯 头 的 型 式 (图 3-138) 




















图 3-138 88。 大 半径 弯 头 


2. 88。 大 半径 弯 头 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-146 ) 
表 3-146 ”88° 大 半径 弯 头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 




















公称 直径 DN/mm a/mm b/mm l/mm 重量 /kg 
50 250 50 230 iT 
75 310 60 280 3.5 
100 312 70 291 4.8 
125 321 80 308 6.8 
150 333 90 325 9.8 
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3.10.5 88°W5BH + Pe 25 s 
1. 88°H8J8L EE KAA (K 3-139) 


44 























Æl 3-139 88" 鸭 脚 支撑 弯 头 





2. 88" 鸭 脚 支撑 弯 头 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-147) 


表 3-147 88° 聘 脚 支撑 弯 头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 


























公称 直径 DN/mm a/mm b/mm l/mm 重量 /kg 
75 60 150 150 4.1 
100 70 170 170 5.3 
125 80 195 195 7.8 
150 90 219 219 10.0 
200 110 240 240 18.5 
250 130 280 280 22.7 
300 155 320 320 52.2 











3.10.6 88° KEEA 
1. 88° KABLAR (BI 3-140) 











图 3-140 88° KEBEK 
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2. 88" 长 短 弯 头 的 尺寸 和 重量 (K 3-148 ) 
表 3-148 88" 长 短 弯 头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 






























































公称 直径 DN/mm a/mm b/mm l/mm 重量 /kg 
100 250 110 140 4.6 

3.10.7 45° 三 通 

1. 45° 三 通 的 型 式 (图 3-141) 
图 3-141 45° 三 i 
2. 45° 三 通 的 尺寸 和 重量 (K 3-149) 
表 3-149 45° 三 通 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 
公称 直径 /mm 
l/mm a/ mm b/mm c/ mm 重量 /kg 

DN, DN, 
50 50 160 115 45 115 1.3 
70 50 180 135 45 135 1.9 
15 75 215 155 60 155 2.4 
100 50 190 160 40 150 2.5 
100 75 220 170 60 170 3.6 
100 100 260 190 70 190 4.3 
125 50 200 160 40 160 3.2 
125 75 235 190 45 190 4.3 
125 100 270 210 60 210 5.0 
125 125 305 230 75 230 6.1 
150 50 230 180 50 180 3. 7 
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( 续 ) 
公称 直径 /mm 
l/mm a/mm b/mm c/mm 重量 /kg 

DN, DN, 

150 75 250 200 50 200 6.0 
150 100 280 225 55 225 6.5 
150 125 320 240 60 240 8.1 
150 150 355 265 90 265 9.3 
200 75 255 195 60 195 8.3 
200 100 300 230 70 230 9.1 
200 125 335 275 60 275 11.9 
200 150 375 300 75 300 11.6 
200 200 455 340 115 340 16.3 
250 100 320 245 75 345 15.4 
250 150 405 325 80 325 20.2 
250 200 470 380 90 380 24.8 
250 250 560 430 130 430 31.5 
300 100 350 275 75 275 22.0 
300 150 415 335 80 335 26.0 
300 200 485 395 90 395 34.0 
300 300 660 505 155 505 50.1 

3.10.8 88° 三 通 





1. 88?° 三 通 的 型 式 (图 3-142) 











Kl 3-142 88° 三 通 
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2. 88。" 三 通 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-150 ) 
表 3-150 88。 三 通 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 








































































































公称 直径 /mm 
l/mm a/ mm b/mm c/mm e/mm 重量 / kg 

DN, DN, 

50 50 145 20.0 79 80 66 1.1 
75 50 155 22.0 83 90 73 1.6 
75 75 185 22.0 98 95 83 1.8 
100 50 170 22.0 94 105 76 2.7 
100 Ja 190 22.0 102 115 88 2.5 
100 100 220 22.0 115 115 105 3.6 
125 50 180 25.0 98 120 82 3.0 
125 75 205 25.0 109 125 96 3.6 
125 100 235 25.0 125 130 110 4.0 
125 125 260 25.0 137 135 123 4.6 
150 50 200 27.5 100 140 100 3.7 
150 75 220 27.5 120 140 100 4.0 
150 100 245 27.5 130 145 115 5.2 
150 125 275 Plea 147 150 128 6.2 
150 150 300 27:5 156 155 142 6.3 
200 100 270 325 144 175 126 8.0 
200 125 295 32.5 156 180 139 9.8 
200 150 325 32.5 173 185 152 10.7 
200 200 360 32.5 180 200 180 12.8 
250 250 450 38.0 225 230 225 19.8 
300 300 530 42.0 265 271 265 32.0 

3.10.9 88°TY = 
1. 88°TY 三 通 的 型 式 (图 3-143) 








l 


° 
=< 








图 3-143 88°TY 三 通 
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2. 88°TY 三 通 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-151 ) 
表 3-151 88°TY 三 通 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 
公称 直径 /mm 
a/mm b/mm c/mm h/mm l/mm 重量 /kg 

DN, DN, 

50 50 115 115 102 40 160 1.4 
75 50 135 135 116 40 180 2:2 
75 了 3 155 155 139 45 215 3.2 
100 50 150 150 127 40 180 2, 3 
100 75 170 170 150 45 220 3.8 
100 100 190 190 174 50 260 4.1 
150 50 205 205 185 40 230 5.4 
150 75 215 215 190 45 260 6.4 
150 100 225 225 198 50 280 TS 
150 150 265 265 244 60 355 12.1 
200 75 245 245 212 45 285 9.2 
200 100 260 260 223 50 300 11.4 
200 150 300 300 269 60 375 16.8 
200 200 340 340 315 70 455 23.4 
250 100 290 290 260 50 330 17.0 
250 150 340 340 305 60 385 23.5 
250 200 380 380 343 70 470 31.0 
250 250 430 430 401 80 560 41.8 
300 100 310 310 275 50 345 23.6 
300 150 370 370 340 60 400 30.1 
300 200 420 420 390 70 495 30.2 
300 250 465 465 426 80 580 52.4 
300 300 505 505 473 95 600 67.6 








3.10.10 88" 直角 四 通 


1. 88° 直 角 四 通 的 型 式 (图 3-144) 
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.237 . 
图 3-144 88° 直 角 四 通 
2. 88° 直 角 四 通 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-152) 
K 3-152 ” 88° 直角 四 通 的 尺寸 和 重量 ( CJ/T 177—2002) 

公称 直径 /mm 
IN l a. a l/mm a/mm b/mm c/mm 重量 /kg 
100 100 100 220 115 115 105 3.6 
125 100 100 235 125 130 110 4.4 
150 100 100 245 130 145 115 6.1 




















3. 10.11 ” 88° 四 通 
1. 88° 四 通 的 型 式 (图 3-145) 























Æl 3-145 ”88° 四 通 


2. 88? 四 通 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-153) 
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K 3-153 88" 四 通 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 























公称 直径 /mm 
l/mm | a/mm | b/mm | c/mm | e/mm | f/mm | 重量 /kg 

DN, DN, DN, 

100 50 50 170 94 94 105 76 75 z3 
100 75 75 190 102 102 110 88 88 27 
100 100 100 220 115 115 115 105 105 3.2 
150 100 50 245 130 104 145 141 115 5.0 
150 100 75 245 130 112 145 133 115 6.0 
150 100 100 245 130 130 145 115 115 5.7 





























3. 10. 12 ”承重 短 管 及 支架 
1. 承重 短 管 的 型 式 (图 3-146) 

















图 3-146 RERE 






































2. 承重 短 管 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-154) 
表 3-154 承重 短 管 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 
公称 直径 DN/mm d/mm l/mm 重量 /kg 
50 87 200 1.3 
75 111 200 2.0 
100 145 200 2.3 
125 170 200 3.0 
150 195 200 4.0 
200 245 200 6.0 
250 309 250 10.0 
300 361 250 11.0 
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3. 承重 短 管 支架 的 型 式 〈 图 3-147 ) 
图 3-147 承重 短 管 支架 
4. 承重 短 管 支架 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-155) 
表 3-155 ”承重 短 管 支 架 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 
公称 直径 DN/mm a/mm b/mm c/mm d/mm 重量 / kg 
50 63 93 148 195 0.7 
75 86 113 170 215 1.0 
100 113 147 202 250 1.3 
125 138 171 225 275 1.5 
150 163 196 310 300 2.0 
200 213 250 395 360 3.5 
250 279 344 395 445 8.0 
300 330 392 448 500 10.0 











3.10.13 卫 型 存 水 弯 


1. P 型 存 水 弯 的 型 式 (图 3-148) 
l 

















K 3-148 了 P 型 存 水 弯 
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2. P 型 存 水 弯 的 尺寸 和 重量 (  3-156) 
表 3-156 了 型 存 水 弯 的 尺寸 和 重量 ( CJ/T 177—2002) 



























































公称 直径 DN/mm h/mm k/ mm m/mm l/mm 重量 /kg 
50 50 223 75 180 4.6 
75 50 223 100 225 6.3 
100 50 250 120 300 10.5 
150 50 280 130 430 16.1 
3.10.14 S 型 存 水 弯 
1. S 型 存 水 弯 的 型 式 (图 3-149) 
图 3-149 S REKS 
2. S 型 存 水 弯 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-157) 
表 3-157 S 型 存 水 弯 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 
公称 直径 DN/mm h/mm n/mm m/mm k/mm 重量 /kg 
50 50 223 160 140 3.2 
75 50 223 210 196 6.2 
100 50 250 240 240 12.0 
150 50 280 270 340 23.0 

















3.10.15 H £ 
1. H 管 的 型 式 (图 3-150) 
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图 3-1S0 H£ 





2. 五 管 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-158) 
表 3-158 H 管 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 























公称 直径 /mm 
a/mm b/mm c/mm p/mm 重量 /kg 
DN, DN, 
100 73 40 140 40 100 6.5 
100 100 40 140 40 100 7.8 
150 75 40 210 50 100 9.9 
150 100 40 210 50 100 10.9 




















3.10.16 小 H 透气 管 
1. 小 H 透气 管 的 型 式 (图 3-151) 




















图 3-151 小 H BRE 
a) 左 型 b) 右 型 
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2. 小 H 透气 管 的 














尺寸 和 重量 ( 表 3-159) 









































表 3-159 小 H 透气 管 的 尺寸 和 重量 ( CJ/T 177—2002) 
公称 直径 /mm i 
a/mm b/mm c/mm d/mm p/mm 重量 /kg 
DN, DN, 
100 75 40 42 40 140 100 5.8 
100 100 40 42 40 140 100 7.0 
150 75 40 42 40 200 100 9.1 
150 100 40 42 40 200 100 10.0 
3.10.17 PREKE 
1. 防 虹吸 存 水 弯 的 型 式 (图 3-152) 











图 3-152 RFK 


2. 防 虹吸 存 水 弯 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-160) 


R 3-160 ” 防 虹 吸 存 水 弯 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 

















公称 直径 DN/mm a/mm | b/mm | c/mm | p/mm | /mm | h/mm | mm | 重量 /kg 
50 58 58 30 20 98 50 231 4.1 
75 83 60 35 20 108 50 261 6.3 
100 110 62 40 20 130 50 345 8.7 





3.10.18 大 小 接头 
1. 大 小 接头 的 型 式 (图 3-153) 
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DN. 


图 3-153 大 小 接头 


2. 大 小 接头 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-161) 
表 3-161 大 小 接头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 

































































公称 直径 /mm 
l/mm a/mm b/mm 重量 /kg 

DN, DN, 

75 50 75 35 40 0.6 
100 50 80 35 45 0.9 
100 75 85 40 45 1.0 
125 50 85 35 50 1.4 
125 75 90 40 50 1.6 
125 100 95 45 50 T7 
150 50 95 35 60 2.0 
150 75 100 45 55 2.1 
150 100 105 45 60 2.2 
150 125 110 50 60 2.4 
200 100 115 45 70 3.1 
200 125 125 55 70 3.2 
200 150 125 55 70 3.4 
250 150 135 60 75 6.8 
250 200 145 70 75 7.0 
300 150 150 60 90 10.7 
300 200 160 70 90 11.4 
300 250 170 80 90 12.4 

















3.10.19 JE 
1. 墙头 的 型 式 (图 3-154) 
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图 3-154 墙头 











2. 堵 头 的 尺寸 和 重量 ( 表 3-162) 
表 3-162 ” 堵 头 的 尺寸 和 重量 (CJ/T 177—2002) 





























公称 直径 DN/mm LI]mm 重量 /kg 
50 30 0.3 
75 35 0.5 
100 40 0.8 
125 45 1.1 
150 50 1.7 
200 60 3.1 
250 70 6.0 
300 80 9.5 








3.10.20 WEET 
1. WERE RN ( Eq 3-155) 




















a 
DN50— DN100 DN125~ DN300 


图 3-155 ” 钢 带 型 不 锈 钢 卡 得 








2. 钢 带 型 不 锈 钢 卡 短 的 尺寸 ( 表 3-163 ) 
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表 3-163 MEETER (C/T 177—2002) 
(单位 : mm) 





























公称 直径 DN a b 
50 54 50 ~76 
75 54 76 ~101 
100 54 101 ~ 127 
125 76 131 ~ 157 
150 76 159 ~ 182 
200 101 209 — 233 
250 101 265 ~298 
300 101 320 ~352 








3.10.21 拉 锁 型 不 锈 钢 卡 短 
1. 拉 锁 型 不 锈 钢 卡 逢 的 型 式 〈 图 3-156 ) 


























图 3-1S6 HAERA E 


2. 拉 锁 型 不 锈 钢 卡 短 的 尺寸 ( 表 3-164) 
表 3-164 ” 拉 锁 型 不 锈 钢 卡 短 的 尺寸 (CJT 177—2002) 
(单位 : mm) 























公称 直径 DN a b 
50 70 39 
75 95 39 
100 122 39 
125 152 54 
150 177 54 
200 238 63 
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3.10.22 ”加 强 型 不 锈 钢 卡 箱 
1. 加 强 型 不 锈 钢 卡 逢 的 型 式 (图 3-157) 


ll 
[XXX 
























图 3-157 jJH3R3 8548 F 
2. 加 强 型 不 锈 钢 卡 短 的 尺寸 ( 表 3-165 ) 
表 3-165 加强 型 不 锈 钢 卡 短 的 尺寸 (CJ/T 177—2002) 
(单位 : mm) 
































公称 直径 DN a b l 
50 23 74 84 
75 23 99 84 
100 23 124 84 
125 23 149 108 
150 23 174 108 
200 23 224 141 
250 27 204 141 
300 27 346 141 














3.10.23 ” 钢 带 型 橡胶 密封 圈 
1. 钢 带 型 橡胶 密封 圈 的 型 式 (图 3-158) 


II T 


sA 























£, 
| 











Æ 3-158 ” 钢 带 型 橡胶 密封 轿 
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2. 钢 带 型 橡胶 密封 圈 的 尺寸 (R 3-166 ) 
表 3-166 ” 钢 带 型 橡胶 密封 圈 的 尺寸 (C/T 177—2002) 
(单位 : mm) 
公称 直径 DN a b c d e f g 
50 27 54 57 50 25 2.4 4.5 
75 27 54 82 74 2.5 2.4 4.5 
100 27 54 109 101 3 2.4 4.5 
125 37.5 75 134 125 4 2.4 4.5 
150 37.5 75 159 150 4 2.4 4.5 
200 50 100 208 198 5 2.4 4.5 
250 50 100 272 248 5 2.4 4.5 
300 50 100 324 298 5 3 5 
3. 10. 24” 拉 锁 型 橡胶 密封 圈 
1. 拉 锁 型 橡胶 密封 圈 的 型 式 (图 3-159 ) 
图 3-159 ” 拉 锁 型 橡胶 密封 圈 
2. 拉 锁 型 橡胶 密封 圈 的 尺寸 ( 表 3-167 ) 
K 3-167 拉 锁 型 橡胶 密封 圈 的 尺寸 (CJ/T 177—2002) 
(单位 : mm) 
公称 直径 DN a b c d e J 
50 68 38 50 2.5 2.8 4.5 
75 93 38 74 2.5 2.8 4.5 
100 120 38 104 3 3 4.8 
125 150 53 125 4 3 4.8 
150 175 53 150 4 3 4.8 
200 236 62 198 5 4 5 




















. 248 . 


五 金 件 手册 





3.11 铜 合 金管 路 连接 件 


3. 11.1 基础 知识 


1) 铜 合金 管件 类 型 及 代号 如 表 3-168 所 示 。 
R 3-168 铜 合金 管件 类 型 及 代号 (CJ/T 117—2000) 



























































nH 种 类 型 代 = 
A 型 A45E 
45° PRJ. 
B 型 B45E 
A 型 A90E 
90° PRJ. 
B 型 B90E 
等 径 I T(S) 
三 通 接头 
异 径 一 T(R) 
异 径 接头 = R 
套 管 接头 == S 
管 帆 一 C 
注 : 1. A 型 接口 两 端 均 为 承 口 。 











2. B 型 接口 一 端 为 承 口 ， 男 一 端 为 插口 。 


2) 铜 合金 管件 的 基本 参数 如 表 3-169 所 示 。 
R3160 铜 合金 管件 的 基本 参数 (CJ/T 117—2000) 





公称 通 径 


公称 压力 PN 














代 号 5 
DN/mm /(N/mm’) 
T(S) TCR) .A45E .B45E A90E 、B90E RS 6 ~200 1.0.1.6 
C 6~50 1.6 





3) 铜 合 金管 件 的 产品 标记 如 下 : 









































品种 代号 
类 型 代号 





| DW( mm) 


压力 等 级 ( x 10N/mm2 ) 
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3.11.2 钢管 等 径 三 通 接头 
1. 铜 管 等 径 三 通 接头 的 型 式 (图 3-160 ) 
图 3-160 铜 管 等 径 三 通 接 头 
2. 铜 管 等 径 三 通 接头 的 基本 尺寸 ( 表 3-170) 

表 3-170 ” 铜 管 等 径 三 通 接头 的 基本 尺寸 (CJ/T 117—2000) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
DN/mm | DW/mm L L, L, PN =1.0N/mm2 PN =1.6N/mm2 

6 8 28 14 
8 10 30 15 Í 0.01 
10 12 36 18 9 
15 16 46 23 11 0.02 
20 22 64 32 15 0.04 
25 28 74 37 17 0.07 
32 35 88 44 20 0.12 
40 44 104 52 22 0.19 0.28 
50 55 122 61 25 0.27 0.41 
65 70 146 73 28 0.57 0.75 
80 85 170 85 32 0.67 1.08 
105 1.34 1.94 
100 198 99 36 
(108) 1.38 2.02 
125 133 230 115 38 2.49 3.69 
150 159 268 134 42 3.76 5.59 
200 219 342 171 45 9.51 14. 18 


























尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 11.3 钢管 异 径 三 通 接头 


1. 铜 管 异 径 三 





L A 





通 接头 的 











型 式 (图 3-161) 











图 3-161 HER 














径 三 通 接 头 


2. 铜 管 异 径 三 通 接 头 的 基本 尺寸 ( 表 3-171) 





表 3-171 铜 管 异 径 三 


通 接 头 的 基本 尺寸 (CJ/T 117—2000) 

























































































公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN' )( DW/DW, ) 
/mm /mm L L, L, L, L, | PN=1.0N/mm2 IPN =1.6N/mm2 
8/6 10/8 32 16 16 7 
0.01 
10/8 12/10 38 19 17 9 7 
15/8 16/10 50 | 25 | 21 11 0.02 
15/10 16/12 50 | 25 11 9 0.03 
20/10 22/12 56 | 28 | 26 0.04 
15 
20/15 22/16 60 | 30 11 0.05 
28 
25/15 28/16 
68 | 34 17 0.06 
25/20 28/22 35 15 
32/15 35/16 74 | 37 | 31 11 0.08 
32/20 35/22 80 | 40 | 35 | 20 15 0.09 
32/25 35/28 82 | 41 | 40 16 0.10 
40/15 44/16 84 | 42 | 38 11 0.12 
40/20 44/22 90 | 45 | 40 15 
22 0.13 
40/25 44/28 96 | 48 | 41 16 
40/32 44/35 98 | 49 | 48 18 0.14 
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( 续 ) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN, )( DW/DW. ) 
/mm /mm L L, L, Ls L, PN =1.0N/mm2 | PN =1.6N/mm2 
50/20 55/22 96 48 46 15 0.21 
50/25 55/28 102 | 51 48 s: 17 0.22 
50/32 55/35 108 54 51 20 3 0.23 
50/40 55/44 114 | 57 58 22 0.24 
65/25 70/28 112 | 56 56 17 OET 
65/32 70/35 120 | 60 59 20 
65/40 70/44 128 64 61 四 22 0. 45 0.46 
65/50 70/55 134 | 67 70 25 0.46 0.49 
80/32 85/35 124 | 62 66 20 0.48 
80/40 85/44 136 | 68 68 T 22 0.52 0.53 
80/50 85/55 148 74 71 25 0.64 0.66 
80/65 85/70 158 79 28 0.68 0.71 
100/50 105/55 156 | 78 i 25 0.98 1.01 
100/65 105/70 170 85 84 36 28 1.13 1.15 
100/80 105/85 186 | 93 88 1,22 1.30 
125/80 133/85 190 | 95 102 3 1.83 1.90 
125/100 | 133/105 | 210 | 105 | 109 j BE 2.15 2.30 
150/100 | 159/105 | 224 | 112 | 120 3.21 3.30 
150/125 | 159/133 | 252 | 126 | 122 i 38 3.87 4.16 
200/100 | 219/105 | 240 | 120 | 152 36 6.50 6.65 
200/125 | 219/133 | 260 | 134 | 154 | 45 38 7.56 7.82 
200/150 | 219/159 | 294 | 147 | 158 42 8.62 8.99 


3.11.4 铜 管 4$" 弯 头 











1. 铜 管 45° 弯 头 的 型 式 (图 3-162) 














图 3-162 ” 铜 管 45" 弯 头 
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2. 铜 管 45° 弯 头 的 基本 尺寸 (K 3-172) 
表 3-172 钢管 45° 弯 头 的 基本 尺寸 (CJ/T 117—2000) 







































































公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
DN/mm | DW/mm Li T; L, L PN =1.0O0N/mm2 PN =1.6N/mm2 
6 8 12 12 
i 9 
8 10 13 13 0.01 
10 12 15 9 16 11 
15 16 19 11 20 13 
20 22 26 15 26 17 0.03 
25 28 31 17 31 19 
32 35 37 20 36 22 0.09 
40 44 43 22 42 24 0.14 0.21 
50 55 51 25 50 27 0.23 0.33 
65 70 61 28 59 30 0.34 0.52 
80 85 71 32 69 34 0.51 0.86 
105 0.91 1.26 
100 83 36 81 38 
(108) 0.76 1.12 
125 133 97 38 95 41 1.76 2.57 
150 159 112 42 111 45 2.43 4.26 
200 219 141 45 139 48 5.52 9.89 





























EE: 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3.11.5 铜 管 90° 弯 头 
1. 铜 管 90° 弯 头 的 型 式 (图 3-163) 


























Æ 3-163 铜 管 90° 弯 头 
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2. 铜 管 90° 弯 头 的 基本 尺寸 ( 表 3-173 ) 
RIIB 铀 管 90° 弯 头 的 基本 尺寸 (C/T 117—2000) 







































































公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
DN/mm | DW/mm | L L, L; L,  [PN=1.0N/mm?°|PN =1.6N/mm? 
6 8 14 15 
7 9 

8 10 15 16 0.01 

10 12 9 11 19 19 

15 16 11 13 24 24 

20 22 15 17 32 32 0.03 

25 28 17 19 37 38 

32 35 20 22 45 45 0.09 

40 44 22 24 56 55 0.14 0.21 
50 55 25 27 66 66 0.21 0.31 
65 70 28 30 81 79 0.48 0.64 
80 85 32 34 93 92 0.70 1.12 

105 1.30 1.92 
100 36 38 109 108 
(108) 1.16 1.71 

125 133 38 41 133 131 2.62 4.18 
150 159 42 45 158 156 4.26 6.22 
200 219 45 48 204 201 10.99 14.72 





























注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3.11.6 铜 管 异 径 接头 
1. 铜 管 异 径 接头 的 型 式 (图 3-164) 











73 
Lı L2 

















E 3-164 铜 管 异 径 接头 
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2. 铜 管 异 径 接头 的 基本 尺寸 ( 表 3-174) 
表 3-174 ” 铜 管 异 径 接头 的 基本 尺寸 (CJ/T 117—2000) 

































































































































































公称 通 径 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN,) | (DW/DW,) 
/mm /mm Li L, L; PN =1.0N/mm? | PN =1.6N/mm2 
8/6 10/8 7 22 
10/8 12/10 9 7 24 
0.01 
15/8 16/10 27 
11 
15/10 16/12 28 
9 
20/10 22/12 0.02 
15 36 
20/15 22/16 
11 
25/15 28/16 
17 44 
25/20 28/22 15 0.03 
32/15 35/16 11 50 
32/20 35/22 20 15 51 
32/25 35/28 17 50 
0.04 
40/15 44/16 11 57 
40/20 44/22 15 58 0.05 0.06 
22 
40/25 44/28 17 57 
0.07 0.08 
40/32 44/35 20 56 
50/20 55/22 15 70 0.08 0.09 
50/25 55/28 17 69 0.11 
25 
50/32 55/35 20 68 0.12 
50/40 55/44 22 66 0.13 0.15 
65/25 70/28 17 0.16 
79 
65/32 70/35 20 0.17 
28 
65/40 70/44 22 76 0.19 
0.24 
65/50 70/55 25 74 0.20 
80/32 85/35 20 84 0.23 0.25 
80/40 85/44 z 22 91 0.29 0.32 
80/50 85/55 I 25 89 0.30 0.34 
80/65 85/70 28 84 0.38 0.43 
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( 续 ) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
(DN/DN,) | (DW/DW,) 

Zmm. Jita L, L, L, PN =1.0N/mm2 | PN =1.6N/mm2 
100/50 105/55 25 103 0.48 0.50 
100/65 105/70 36 28 98 0.57 0.60 
100/80 105/85 95 0.65 0.78 
125/80 133/85 = 111 1.10 1.25 
125/100 133/105 i 105 1.20 1.42 
150/100 159/105 ú 125 1.76 2.02 
150/125 159/133 — 38 113 1.91 2.36 
200/100 219/105 36 161 3:05 4.52 
200/125 219/133 45 38 153 3.07 4.60 
2007/150 219/159 42 144 3.70 4.33 

3.11.7 ” 铜 管 套 管 接头 
1. 铜 管 套 管 接 头 的 型 式 (图 3-165) 
图 3-165” 铜 管 套 管 接头 
2. 铜 管 套 管 接头 的 基本 尺寸 ( 表 3-175 ) 
表 3-175 ” 铜 管 套 管 接 头 的 基本 尺寸 (CJ/T 117—2000) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
DN/mm DW/ mm L, L, PN=1.0N/mm? | PN =1.6N/mm2 
6 8 
21 7 
8 10 0.01 
10 12 25 9 
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( 续 ) 
公称 通 径 | 铜 管 外 径 结构 尺寸 /mm 重量 /kg 
DN/mm DW/mm Li L, PN=1.0N/mm? | PN =1.6N/mm2 
15 16 30 11 
0.02 
20 22 39 15 
25 28 45 17 0.03 
32 35 51 20 0.05 
40 44 58 22 0.08 0.13 
50 55 64 25 0.13 0.18 
65 70 74 28 0.25 0.30 
80 85 82 32 0.28 0.46 
105 0.48 0.72 
100 90 36 
(108) 0.50 0.74 
125 133 94 38 0.79 1.31 
150 159 105 42 1.32 1.96 
200 219 118 45 2.71 3.96 











3.11.8 








HESIR 





尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 








1. 铜 管 管 帽 的 型 式 (图 3-166) 
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E 3-166 EEIE 


铜 管 管 帽 的 基本 尺寸 (R 3-176) 
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R 3-176 铜 管 管 帆 的 基本 尺寸 (CJ/T 117—2200) 

















公称 通 径 HENE ZAIR F/m sm 
重量 /kg 
DN/mm DW/mm L R 
6 8 
9 
8 10 2 0.01 





10 12 11 





15 16 16 





























3.12 ” 硬 聚 毛 乙 烯 管件 


3.12.1 弯 头 、 三 通 和 接头 
1. 弯 涉 、 三 通 和 接头 的 型 式 (图 3-167) 
z 
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直接 头 0 KAk 
图 3-167 弯 头 、 三 通 和 接头 
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2. 弯 头 、 三 通 和 接头 的 安装 尺寸 (R 3-177) 


表 3-177 弯 头 、 三 通 和 接头 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 


(单位 : mm) 



























































管件 类 型 
APOE | agoa, | asea | 90° 三 通 — mex | S 
DN z zi 写 关 
安装 长 度 z 
20 nmn 5H irt 7 65 z4 40:1 
25 13-5412 | G+? | tt 334 Ti Eli 50:12 
32 be. | 全 4214 8: Eh 64+1° 
40 212 gan aia 512 1012 g 80+? 
50 05263212 | Tl | 26212 63$ 12+? 3 100175 
63 3.522 | we 32522 9931 143: ge 12617? 
75 38.544 16.521 | 38.511 94 +3 175 4+? 150 +4 
90 4643 19.5 461 1125831 203 54 180 +$ 
110 564$ 23.56 56 *° 1973 24 611 220 +$ 
125 63.51 29 63.5 t° 15721: IT 623 250+ 
140 aar 3047 72 17547 30 1 | 280 +7 
160 81 34: 81: 200 +? 35 *t eti 320 +$ 
200 101+? 43+ 101+? — — 8:31 = 
225 114+10 48+10 114*10 一 一 101: = 





























第 3 章 ”建筑 装 滥 五金 件 . 259 . 
3. 12.2 ”长 型 变 径 接头 
1. 长 型 变 径 接头 的 型 式 (图 3-168) 
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图 3-168 长 型 变 径 接头 





2. 长 型 变 径 接 头 的 安装 尺寸 ( 表 3-178 ) 
表 3-178 长 型 变 径 接 头 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
(单位 : mm) 











































































































公称 通 径 DN, 
公称 通 径 25 | 32 | 40 | 50 6 | 75 9 |110 |125 | 140 | 160 
DN, 安装 长 度 z 
+1 +41.5 +2 
20 6.5 | 8 10 | 13 
25 8 10 | 12 |16.5 
32 10 | 13 |16.5 18.5 
40 13 |16.5 | 18.5 | 23 
50 16.5 | 18.5 | 23 | 27 
63 18.5| 23 | 27 |31.5 
75 23 | 27 |31.5 | 35 
90 27 |31.5| 35 | 40 
110 31.5 | 35 | 40 
125 35 | 40 
140 40 
3.12.3 短 型 变 径 接头 
1. 短 型 变 径 接 头 的 型 式 (图 3-169 ) 
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图 3-169 ” 短 型 变 径 接头 














2. 短 型 变 径 接头 的 安装 尺寸 ( 表 3-179) 
R 3-179 ” 短 型 变 径 接 头 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003) 
(单位 : mm) 












































公称 通 径 DN, 
公称 通 
P 20 | 25 | 32 | 40 | 5 | 63 | 75 9 |110 | 125 140 | 160 
径 DN, 
安装 长 度 z 
20 2.5 | 6 10 | 15 
25 3.5 | 7.5 |12.5 | 19 
32 4 9 [15.5 | 21.5 
40 5 |11.5 117.5 | 25 
50 6.5 12.5) 20 | 30 
63 6 113.5 23.5 | 31 
75 7.5 17.5] 25 |32.5 
90 10 |17.5 25 | 35 
110 7.5 | 15 | 25 
125 7.5 | 17.5 
140 10 






































3.12.4 RIA 
异 径 接头 的 型 式 (图 3-170) 
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= = z 
á 看 ”于 二 -二 
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c) d) 


Æ 3-170 RARA 
a) 注塑 双 承 口 异 径 接头 b) 注塑 单 承 口 异 径 接头 
e) 注塑 内 插 单 承 口 异 径 接头 d) 管材 加 工 而 成 的 异 径 接头 
2. 异 径 接头 的 安装 尺寸 ( 表 3-180 ) 
表 3-180 ” 异 径 接 头 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
(单位 : mm) 




























































































公称 通 径 Zmin 

DN DN, 图 3-170a 图 3-170b 图 3-170c 图 3-170d 
75 63 3 6 6 34 

63 4 14 14 62 
90 

75 4 8 8 41 

75 5 18 18 79 
110 

90 5 10 10 53 

90 5 18 18 81 

(125) 

110 5 8 8 47 

90 7 25 25 109 
140 110 7 15 15 76 

125 7 8 8 50 

110 J 25 25 113 
160 125 7 18 18 88 

140 了 10 10 62 

140 10 30 30 137 

(200) 

160 10 20 20 103 

160 10 33 33 150 
225 

200 10 13 13 81 























注 : 尽量 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3.12.5 WIZA 


1. 活 接头 的 型 式 (图 3-171) 
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22 













































































图 3-171 活 接 头 


1 一 承 口 端 2 一 PVC 螺 帽 “3 一 平 密 





i 


E> 





2. 活 接头 的 安装 尺寸 ( 表 3-181 ) 


y 























R 3-181 活 接头 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
(单位 : mm) 
公称 通 径 DN/mm z1 /mm z mm 接头 螺母 /in 

20 8+1 3+1 1 
+1.2 1 

25 gra 3l 1 
+1.6 1 

32 gai 3+1 1 z 
40 101: 3+1 2 
I 1 

50 12+? 3+1 a 
4 

63 15+ 3+1 2 2 
4 


© 


lin =25. 4mm, 
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3.12.6 90° 弯 头 及 三 通 





1. 90° 弯 头 及 三 通 的 型 式 (图 3-172) 
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图 3-172 90° 弯 头 及 三 通 
a) 90923 b) 三 通 





2. 90" 弯 头 及 三 通 的 安装 尺寸 ( 表 3-182) 
表 3-182 90" 弯 头 及 三 通 的 安装 尺寸 (GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
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公称 通 径 DN/mm 螺纹 尺寸 d/in® Z1/ mm z, /mm 
20 RC — ll +1 14 +1 
3 1.2 12 
25 RC 13.5+12 17212 
32 RC1 17218 2722156 
1 2 2 
40 RCI 本 2112 28: 
1 Së š 
50 RCI 本 26 +25 38:25 
63 RC2 32.5+3:2 47152 





(Q lin=25.4mm, 





3.12.7 PVC 接头 端 和 金属 件 接头 


1. PVC 接头 端 和 金 





T 





局 件 接头 的 型 式 (图 3-173) 
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图 3-173 PVC 接头 端 和 金属 件 接头 
a) IH (金属 件 上 有 内 螺纹 ) b) IW (金属 件 上 有 外 螺纹 ) 
1 一 接头 端 (PVC) ”2 一 垫圈 3 一 接头 螺 帽 (金属) 
4 一 接头 端 (金属 内 螺纹 ) ”5 一 接头 端 (金属 外 螺纹 ) 























2. PVC 接头 端 和 金属 件 接 头 的 安装 尺寸 (R 3-183) 
表 3-183 PVC 接头 端 和 金属 件 接 头 的 安装 尺寸 
(GB/T 10002. 2—2003) 
































接头 端 (PVC) 接头 螺母 螺纹 内 或 外 螺纹 接头 端 (金属 ) 
公称 通 径 DN/mm z/mm 尺寸 M/mm 螺纹 尺寸 G/in® 
1 
20 3+1 M39 x2 G > 
3 
25 3+1 M42 x2 G 4 
32 3+1 M52 x2 G1 
1 
40 31 M62 x2 Gl Fa 
1 
50 3+1 M72 x2 Gl TN 
63 31 M82 x2 G3 














(Q lin =25. 4mm, 


3.12.8 Æ PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 
1. 短 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 型 式 (图 3-174) 
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Æ 3-174 Æ PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 
1 一 接头 端 (PVC) “2 一 金属 螺母 ”3 一 平 密封 垫圈 

















2. 短 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 安装 尺寸 ( 表 3-184 ) 
R 3-184 Æ PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 安装 尺寸 
( GB/T 10002. 2 一 2003 ) 
































接头 端 ( 承 口 ) 金属 螺母 螺纹 尺寸 
DN/ im z/n G/in® 
20 3+1 Gl 
1 
25 3+1 GI — 
4 
1 
32 3+1 GT 一 
2 
40 3+1 G2 
1 
50 3+1 G2 — 
4 
3 
63 3+1 G2 — 
4 








(Q) lin=25. 4mm, 


3.12.9 KÆ PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 
1. 长 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 型 式 (图 3-175 ) 
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图 3-175 KÆ PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 
1 一 接头 端 (PVC) “2 一 金属 螺母 ”3 一 平 密封 垫圈 


























2. 长 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 安装 尺寸 ( 表 3-185 ) 
表 3-185 长 型 PVC 接头 端 和 活动 金属 螺母 的 安装 尺寸 
(GB/T 10002. 2—2003) 





























接头 端 ( 承 口 ) 接头 端 (插口 ) 金属 螺母 螺纹 尺 二 
DN,/mm z, mm DN, mm z1/mm G/in® 
3 3 
20 22+? — = c 
25 23.13 20 2643 GI 
+3 +3 1 
32 26 + 25 29 +3 GI -一 
4 
+Š +4 1 
40 28 +3 32 32. +4 GI 一 
2 
50 31+ 40 36+4 G2 








(Q) lin =25. 4mm, 


3.13 网 
3.13.1 波纹 方 孔 网 
1. 型 式 与 尺寸 

















一 般 用 途 镀 镑 低 碳 钢丝 编织 的 波纹 方 孔 网 按 编制 型 式 分 为 A 型 网 

















( 见 图 3-176a) 、B 型 网 (IL 





图 3-176b) ， 按 材料 分 为 热 镀 


锌 低 碳 钢丝 编织 





网 (代号 为 R)、 电 镀 锌 低 碳 钢丝 编织 网 (代号 为 D)。 
如 表 3-186 所 示 ， 网 也 尺寸 如 表 3-187 所 示 。 


网 面 长 度 和 宽度 
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Æl 3-176 


a) A 型 








波纹 方 孔 网 


b) B 型 


























表 3-186 网 面 长 度 和 宽度 (QB/T 1925. 3 一 1993 ) 
(单位 : mm) 
网 面 尺寸 L B 
产品 分 类 基本 尺寸 极限 偏差 基本 尺 十 极限 偏差 
+10 
<1000 900 
0 
+6 
+50 
F 网 1000 ~ 5000 i 1000 
+100 
5001 ~ 10000 i 1500 +8 
卷 网 10000 — 30000 =0 2000 +180 
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表 3-187 网 孔 尺 寸 (QB/AT 1925. 3 一 1993) 
单位 : mm) 
FLRS W 
Hid A 型 B 型 
18% | 偏差 IES W2 13 | 偏差 H # 偏差 
1.5 
0.70 +0.2 
2.0 
0.90 2.5 +0.2 
1.20 6 +0.7 
8 +0.7 
8 +0.8 
1.60 10 3 +0.7 
12 +1.0 5 +0.8 
2.20 12 +1.0 15 +1.2 4 
20 6 +0.9 
15 +1.0 
2.80 20 25 +1.2 +0.8 10 +0.8 
12 +1.0 
6 
20 +1.0 8 +0.8 
3.50 25 10 +1.0 
30 +1.5 15 +1.5 
20 +1.0 6 +0.7 
4.00 25 8 +0.8 12 +1.5 
30 +1.5 16 
25 28 
5.00 +1.5 +2.0 20 +1 22 +1.5 
30 36 
30 +1.5 28 +2.0 
18 
6.00 40 35 20 +1 +1.5 
+2.0 +3.0 
50 45 25 22 
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FLR OF W 














I 系 | 偏差 | H£ W2 1% | 偏差 | H£ 偏差 











8.00 +3.0 +3.0 30 +1.5 35 £2 








10.00 100 90 








125 110 


























ma 
rt 





E: 1. 工 系 为 优先 选用 规格 ， 开 系 为 一 般 规 格 。 
2. 可 根据 用 户 需 要 生产 其 他 规格 尺寸 。 

















2. 标记 
波纹 方 孔 网 的 标记 如 下 : 
BW š 






































| ges 
网 长 x 网 宽 ( 以 米 为 单位 ) 
IFLR W x 丝 径 d 
材料 
编织 型 式 
波纹 方 孔 网 

示例 1: 用 A 型 编织 型 式 ， 热 镀 镑 低 碳 钢 丝 编织 的 网 孔 为 253mm， 丝 
径 为 3. 5mm， 长 度 为 30m， 宽 度 为 1m 的 波纹 方 孔 网 的 标记 为 : BWA R25 
x3.5-30 xl QB/T 1925.3。 

示例 2: JH B 型 编织 型 式 ， 电 镀 锌 低 碳 钢丝 编织 的 网 孔 为 2. 5mm， 丝 
径 为 0.90mm， 长 度 为 Som， 宽 度 为 Im 的 波纹 方 孔 网 的 标记 为 : BWB 
D2. 5 x0.9-50 x1 QB/T 1925.3。 
3. 13.2 钢板 网 


1. 分 类 
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钢板 网 按 用 途 分 类 如 表 3-188 所 示 ， 按 产品 材料 分 类 如 表 3-189 所 
示 。 


表 3-188 钢板 网 按 用 途 分 类 ( QB/T 2959 一 2008 ) 


























建 筑 网 
J ë 普通 钢板 网 
有 筋 扩 张 网 批 荡 网 








表 3-189 钢板 网 按 材 料 分 类 ( QB/T 2959 一 2008 ) 


























R 碳 钢 
M 料 4 5 N 其 他 
JESE 镀 锌 
代号 F D B Q 
2. 标记 
钢板 网 标记 如 下 : 
x x x x x 









































— mnk 
网 面 宽 / 38% % 


JL 

短 节 距 /节点 长 / 筋 高 / 主 筋 
板 厚 
材料 代号 
用 途 代号 

示例 1: 材质 为 不 锈 钢 ， 板 厚 为 1.2mm， 短 节 算 为 12mm， 网 面 宽 度 
为 2000mm， 网 面 长 度 为 4000mm 的 普通 钢板 网 的 标记 为 : PB 1.2 x12 x 
2000 x 4000, 

示例 2: 板 厚 为 0.4mm， 筋 高 为 8mm， 网 面 宽度 为 686mm， 网 面 长 度 
为 2440mm 的 有 筋 扩 张 网 的 标记 为 : YD 0. 4 x8 x686 x2440。 

示例 3: 板 厚 为 0.3Smm， 节 点 长 4mm， 网 面 宽度 为 690mm， 网 面 长 
度 为 2440mm 的 批 荡 网 的 标记 为 : DD 0.35 x4 x690 x2440。 

3. 型 式 与 尺寸 

1) 普通 钢板 网 的 型 式 如 图 3-177 所 示 ， 其 尺寸 如 表 3-190 所 示 。 
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图 3-177 普通 钢板 网 


普通 钢板 网 的 基本 尺寸 (QB/T 2959—2008) 


表 3-190 
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( 续 ) 
网 格 尺寸 /mm 网 面 尺寸 /mm 钢板 网 理论 重量 
d/mm 
T, Tg b B L /(kg/m ) 
15 40 1.69 2.65 
1.5 18 50 2.03 2.66 
24 60 2.47 2.42 
4000 ~ 5000 
12 25 2 5.23 
2.0 18 50 2.03 3.54 
24 60 2.47 3:23 
24 60 3.0 4800 ~ 5000 5.89 
40 100 4.05 3000 ~ 3500 4.77 
3.0 
46 120 4.95 5600 ~ 6000 5.07 
J5 150 4.99 3300 ~ 3500 4.27 
24 60 4.5 3200 ~ 3500 11.77 
4.0 32 80 5.0 3850 ~ 4000 9.81 
2000 
40 100 6.0 4000 ~ 4500 9.42 
24 60 6.0 2400 ~ 3000 19. 62 
32 80 6.0 3200 ~ 3500 14.72 
5.0 
40 100 6.0 4000 ~ 4500 11.78 
56 150 6.0 5600 ~ 6000 8.41 
24 60 6.0 2900 ~ 3500 23.55 
32 80 3300 ~ 3500 20. 60 
6.0 
40 100 7.0 4150 ~ 4500 16. 49 
56 150 5800 ~ 6000 11.77 
8.0 3650 ~ 4000 25.12 
40 100 
8.0 3250 ~ 3500 28.26 
9.0 
60 150 4850 ~ 5000 18. 84 
10.0 45 100 10.0 1000 4000 34. 89 




















注 : d 为 0.3 ~0. 5mm 一 般 长 度 板 网 为 卷 网 。 钢 板 网 长 度 根据 市 场 可 供 钢板 作 调整 。 

















2) 有 筋 扩张 网 的 型 式 如 图 3-178 所 示 ， 基 本 尺寸 如 表 3-191 所 示 。 
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图 3-178 有 筋 扩 张 网 


一 2008 ) 


表 3-191 有 筋 扩 张 网 的 基本 尺寸 (QB/T 2959 
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(XY 
WAWA 
XYY 





w ANA 









(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
OX OO (XXXXAAAAA XXXXXXXX， 
OOY Ó AQ + Q 
Y NOAOA AONO 
(WX XXK KKK AAAA AAO 
XXX XXX 人 人 XXX NN NK NANAAAAN XXX 人 XXX XXXXXXXXNN) 
OO CA + 

CO 
XKKAKK KNX XXXXXXJXXXAX XXX AAAA 
(XXXXXNJONXXXXXNXNNNUAAXXXXXNINJAXXXXXXXX XIAIQIAX 关 XXXXXNXIANAXXAA 
XXX XXX XXX X XANAXAAAAAAN 人 XXX 人 多 并 XX XXXXXAAIAAAX 人 XXX XXX 关 从 人 人 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXX》 
XX XX XK AX CAAA AOOO 
NOOO OOOO OOOO OOOO OCR OOOO 













+ 
WOW 


(XXXXXNXXXXXXXXNKNKIAAX XXXXXXXA 
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图 3-179 批 功 网 


表 3-192 ” 批 荡 网 的 基本 尺寸 ( QB/T 2959—2008) 
































网 格 尺 寸 /mm 网 面 尺 寸 /mm 材料 镀 锌 层 | 钢板 网 理论 
d/mm | P/mm 双 面 重量 / 
T. T, T L B (g/m?) 
0.4 1.5 17 8.7 0.95 
0.5 1.5 20 9.5 4 2440 690 三 120 1.36 
0.6 1.5 17 8 1.84 











3. 13.3” 镀 锌 电焊 网 





1. 镀 锌 电焊 网 的 




















型 式 (图 3-180) 


2. 镀 锐 电焊 网 的 基本 尺寸 ( 表 3-193) 
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图 3-180 ” 镀 锌 电焊 网 


网 边 露 头 长 


网 长 c 
于 一 续 


丝 径 L 
/一 经 向 网 孔 长 


D 


网 宽 





B 


向 网 孔 长 


b 





镀 锌 电焊 网 的 基本 尺寸 (QB/T 3897 一 1999) 


表 3-193 


mm) 





(单位 : 
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3.13.4 铝板 网 





1. 铝板 网 的 型 式 (图 3-181) 
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5 
F] 
x <S 
图 3-181 铝板 网 
2. 铝板 网 的 基本 尺寸 (K 3-194) 
表 3-194 ”铝板 网 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
种 类 | 板 厚 1 短 节 距 so 长 节 距 s 丝 梗 宽 bo 宽度 1 KEL 
1.1 3 0.4 
0.3 1:5 4 0.5 
3 6 0.6 <500 
al lS 4 0.5 
fa 0.4 
板 2.3 6 0.6 500 ~ 2000 
网 3 8 0.7 
0.5 
Š 0.8 
10 三 400 
4 1.1 
1.0 
5 12,5 1.2 
| P; 6 0.5 
0.4 <400 
2.2 8 0.5 
人 
1.7 6 0.6 
FI 
m 0.5 2.8 10 0.7 <500 500 ~ 2000 
É 3.5 12.5 0.8 
2.8 10 2, 3 1000 
1.0 
E e 12,5 3 1 2000 


3.13.5 AEEA 
1. 铝 合金 花 格 网 的 型 式 ( 














E: 材料 为 1060 、1050A。 











图 3-182) 
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图 3-182 铝 合 金 花 格 网 
a) 中 孔 花 b) 异型 花 c) 大 双 花 d) ŽINE e) 五 孔 花 


2. 铝 合 金 花 格 网 的 尺寸 ( 表 3-195) 
K 3-195 ” 铝 合 金 花 格 网 的 尺寸 (YS/T 92 一 1995 ) 


























规格 尺寸 /mm 
型 号 # É ~- = — 
厚度 宽度 长 度 
LGH101 中 孔 花 
LGH102 异型 花 
a 5.0 .5.5 .6.0 .6.5 
LGH103 大 双 花 480 ~2000 <6000 
7.0.7.5 
LGH104 单 双 花 
LGH105 五 孔 花 











可 分 为 先 编 后 镀 网 ， 代 


方式 
先 热 镀 锌 后 织 网 ， 代 号 为 R。 


Re ge pe 


o 
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183c) 的 代号 为 J 


号 为 B; 先 电镀 锌 后 织 网 ， 代 号 为 D; 


六 角 网 


1. 型 式 与 尺寸 
六 角 网 按 编织 型 式 可 分 为 单 向 搓 抢 式 (图 3-183a) 和 双向 搓 抢 式 (图 


3-183b) 两 种 。 其 中 ， 单 向 搓 捡 式 代号 为 Q， 双 问 接 捡 式 代号 为 S$， 双向 接 
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捡 式 有 加 强 筋 (图 3- 
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六 角 网 
e) 双向 搓 拾 式 有 加 强 筋 


图 3-183 


a) HAE b) 双向 搓 失 式 
斜 边 差 及 丝 径 如 表 3-196 所 


不 。 





六 角 网 的 网 孔 尺 寸 、 


JE B 如 表 3-197 所 
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表 3-196 网 孔 尺 寸 、 斜 边 差 及 丝 径 
(QB/T 1925. 2 一 1993 ) 
T ans s. G PITE 
s. 镀 前 镀 后 重量 / 
规格 “| 极限 偏差 | /mm 2 
H d 极限 偏差 H d (g/m ) 
0.40 三 0.42 =225 
0.45 =0.47 =205 
10 土 3 <2.5 0.50 +0.03 三 0.52 =195 
0.55 =0.57 =125 
0.60 =0.62 =135 
0.40 =0.42 =225 
0.45 =0.47 =205 
0.50 +0.03 =0.52 =195 
0.55 =0.57 =125 
13 +3 <3 
0.60 =0.62 =135 
0.70 =0.72 =145 
0.80 +0.04 三 0.82 =155 
0.90 =0.92 =165 
0.40 =0.42 =50 
0.45 =0.47 =60 
0.50 +0.03 三 0.52 三 70 
0.55 =0.57 三 80 
16 土 3 <4 
0.60 =0.62 =90 
0.70 =0.72 =100 
0.80 +0.04 三 0.82 三 110 
0. 90 三 0.92 三 120 
0.40 =0.42 =20 
0.45 =0.47 =30 
20 +3 <5 0.50 +0.03 三 0.52 三 40 
0.55 =0.57 =50 
0.60 =0.62 =60 
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( 续 ) 
网 也 尺寸 W/mm E 网 面 丝 径 /mm 网 面 锌 层 
FTE aaa e -5 E 
BE BI 镀 后 重量 / 
规格 极限 偏差 /mm 2 
直径 d 极限 偏差 HBd (g/m ) 
0.70 三 0.72 三 70 
0. 80 +0.04 三 0.82 三 80 
20 +3 <5 
0.90 三 0.92 三 90 
1.00 +0.05 三 1.02 三 100 
0. 40 三 0.42 三 20 
0.45 三 0.47 三 20 
0.50 +0.03 三 0.52 三 30 
0.55 三 0.57 三 40 
0.60 三 0.62 三 50 
0.70 三 0.72 三 60 
25 +3 <6.5 
0. 80 +0.04 三 0.82 三 70 
0.90 三 0.92 三 80 
1.00 三 1.02 三 90 
1.10 ==. 12 三 100 
+0.05 
1.20 三 1.22 三 110 
1.30 三 1.32 三 120 
0.45 三 0.47 三 30 
0.50 三 0.52 三 35 
+0.03 
0.55 三 0.57 三 40 
0.60 三 0.62 三 45 
0.70 三 0.72 三 50 
30 +4 <7.5 0.80 +0.04 三 0.82 三 55 
0. 90 三 0.92 三 65 
1.00 三 1.02 三 75 
1.10 三 1.02 三 85 
+0.05 
1.20 半生 22 三 95 
1.30 三 1.32 三 105 
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( 续 ) 
网 也 尺寸 W/mm E 网 面 丝 径 /mm 网 面 锌 层 
FTL ZE EFA ise == Et 

SERI 镀 后 重量 / 
规格 “| 极限 偏差 | “mm - 2 
直径 d 极限 偏差 HBd (g/m ) 
0.50 三 0.52 三 25 
0.55 +0.03 三 0.57 =30 
0.60 三 0.62 三 35 
0.70 三 0.72 三 40 
0.80 +0.04 三 0.82 三 45 

40 +5 <8 
0.90 三 0.92 三 55 
1.00 三 1.02 三 65 
1.10 =1.12 三 75 

+0.05 

1.20 1.22 =85 
1.30 三 1.32 三 95 
0.50 三 0.52 三 20 
0.55 +0.03 三 0.57 三 20 
0.60 三 0.62 三 25 
0.70 三 0.72 =30 
0.80 +0.04 三 0.82 三 35 

50 +6 <10 
0.90 三 0.92 三 40 
1.00 三 1.02 三 45 
1.10 =1.12 =50 

+0.05 

1.20 =1.22 =65 
1.30 三 1.32 >70 
0.50 三 0.52 三 20 
0.55 +0.03 三 0.57 三 20 
0.60 >0.62 三 20 

75 +12 <12 
0.70 三 0.72 三 20 
0. 80 +0.04 三 0.82 三 20 
0.90 三 0.92 三 25 
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( 续 ) 
网 孔 尺 寸 W/mm at 网 面 丝 径 /mm 网 面 锌 层 
— 镀 前 镀 后 重量 / 
规格 “| 极限 偏 /mm 
H d 极限 偏差 HBd (g/m ) 
1.00 三 1.02 三 30 
1. 10 三 1.12 =35 
75 土 12 <12 +0.05 
1.20 三 1.22 三 40 
1.30 三 1.32 =45 
注 : 网 孔 斜 边 差 就 是 两 根 相 邻 金属 丝 组 成 网 孔 斜 边 长 短 之 差 。 
表 3-197 网 面 长 度 及 宽度 ( QBZT 1925. 2 一 1993) 
(单位 : mm) 
长 度 工 宽度 B 
类 别 — 
基本 尺寸 允许 误差 基本 尺寸 允许 误差 
25000 500 
30000 1000 
B 型 =0 +2.5% 
1500 
S0000 
2000 
25000 500 
30000 1000 
DA! RÆ =0 +1.5% 
1500 
50000 
2000 
2. 标记 


六 角 网 的 标记 如 下 : 








LW 









































Lo s 























网 长 x 网 宽 ( 以 米 为 单位 ) 








编织 型 式 








LOZEN 








六 角 网 


网 孔 x 丝 径 
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示例 1: 先 编 后 镀 的 编织 网 网 孔 为 16mm， 丝 径 0.9mm， 网 面 宽 为 
lm， 网 长 为 3m 单 向 搓 抢 的 一 般 用 途 镀 锌 低 碳 钢丝 编织 六 角 网 的 标记 为 : 
LWBQ16 x0.9-1 x3 QB/T 1925.2。 

示例 2: 先 热 镀 锌 后 编 的 编织 网 网 孔 为 20mm， 丝 径 为 0.80mm， 网 面 
宽 为 1.$m， 网 长 为 Sm 的 双向 搓 挫 有 加 强 筋 的 六 角 网 的 标记 为 : LWRJ20 
x0.8-1.5x5 QB/T 1925. 2, 





3.14 $T 


3.14.1 扁 圆 头 钢 钉 
1. 扁 头 圆 钢 钉 的 型 式 (图 3-184) 


| 


图 3-184 Jak ARET 

















2. 扁 头 圆 钢 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-198) 
表 3-198 扁 头 圆 钢 钉 的 基本 尺寸 























钉 长 /mm 35 40 50 60 80 90 100 
钉 杆 直径 /mm 2 D 2.5 2.8 3.2 3.4 3.8 
每 千 个 约 重 /kg 0.95 1.18 1.75 2.9 4.7 6.4 8.5 














3.14.2 RESI 
1. 家 具 钉 的 型 式 (BI 3-185) 


x 
Q 
L 


图 3-185 家具 和 钉 

















2. 家 具 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-199) 
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表 3-199 ”家 具 钉 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
TKL 19 |25 |30 32 |38 |40 |45 |50 |60 | 64 |70 | 80 |82 90 |100| 130 
1.2 1.5 1.6 2.4 
钉 杆 直径 d 1.6 1.8|1.811.8|2.1|2.3 2.5|2.8|3.0 3.0 3.4| 4.1 
1.5 1.6 1.8 2.8 
钉 帐 直径 D 1.3 ~1.4d 
材质 Q195 ,Q235 
3.14.3 ”麻花 钉 
1. 麻花 钉 的 型 式 (图 3-186) 
图 3-186 ”麻花 钉 
2. 麻花 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-200) 
表 3-200 ”麻花 钉 的 基本 尺寸 
钉 杆 尺寸 /mm 
规格 尺寸 /mm z - 每 千 个 约 重 /kg 
长 度 径 
50 50.8 2.77 2. 40 
50 50.8 3.05 2.91 
55 57.2 3.05 3.28 
65 63.5 3.05 3.64 
75 76.2 3.40 5.43 
75 76.2 3.76 6.64 
85 88.9 4.19 9.62 





3.14.4 ” 木 螺 钉 





1. 木 螺钉 的 型 式 (图 3-187) 





区 | 
RD 


RN 


| 
图 3-187 HIRET 
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2. 木 螺钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-201) 
表 3-201 木 螺钉 的 基本 尺寸 
( GB/T 100—1986, GB/T 951—1986) (单位 : mm) 



















































































开 槽 木 螺钉 钉 长 十 字模 木 螺钉 

i 沉 头 DES 半 沉 头 十 字模 号 钉 长 
1.6 6~12 6~12 6~12 一 一 

2 6~16 6~14 6~16 1 6~16 
2.5 6 ~25 6 ~22 6 ~25 1 6 ~25 

3 8 ~30 8 ~25 8 ~30 2 8 ~30 
3.5 8 ~40 8 ~38 8 ~40 2 8 ~40 

4 12 ~70 12 ~ 65 12 ~70 2 12 ~70 
(4.5) 16 ~ 85 14 ~80 16 ~ 85 2 16 ~ 85 

5 18 ~ 100 16 ~90 18 ~ 100 2 18 ~100 
(5.5) 25 ~ 100 22 ~90 30 ~ 100 3 25 ~ 100 

6 25 ~ 120 22 ~ 120 30 ~ 120 3 25 ~ 120 
(7) 40 ~ 120 38 ~ 120 40 ~ 120 3 40 ~ 120 

8 40 ~ 120 38 ~ 120 40 ~ 120 4 40 ~ 120 
10 75 ~ 120 65 ~ 120 70 ~ 120 4 70 ~ 120 
注 : 1. 钉 长 系列 (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, (22), 25, 30, (32), 35, 

(38), 40, 45, 50, (55), 60, (65), 70, (75), 80, (85), 90, 100, 120, 
2. 括号 内 的 直径 和 长 度 ， 尽 可 能 不 采用 。 

















3.14.5 拼合 用 圆 钢 钉 
1. 拼合 用 圆 钢 钉 的 型 式 (图 3-188 ) 











s 











图 3-188 ”拼合 用 圆 钢 钉 





2. 拼合 用 圆 钢 钉 的 基本 斥 寸 〈 表 3-202) 
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表 3-202 拼合 用 圆 钢 钉 的 基本 尺寸 













































































ETK L/mm 25 30 35 40 45 50 60 
钉 杆 直径 d/mm 1.6 1.8 2 2 2.5 2.8 2.8 
每 千 个 约 重 /kg 0.36 | 0.55 0.79 1.08 1.52 2 2.4 

3.14.6 平 杆 型 鞋 钉 
1. 平 杆 型 鞋 钉 的 型 
图 3-189 FIERET 
2. 平 杆 型 鞋 何 基本 尺寸 ( 表 3-203) 
表 3-203 平 杆 型 鞋 钉 的 基本 尺寸 
全 长 /mm 10 13 16 19 25 

钉 帽 直径 /mm 4 4.5 5 5.5 6 
钉 帽 厚度 /mm 0.25 0.30 0.35 0.40 0.40 

ETAR I S Ë /mm = 0.80 0.90 0.95 1.05 1.15 
钉 尖 角度 /(°) 30 30 30 35 35 
每 千 个 约 重 /g 102 185 333 455 556 
每 千克 个 数 / 个 9800 5400 3000 2200 1800 














3.14.7 骑马 钉 
1. 骑马 钉 的 型 式 (图 3-190) 











图 3-190 ”骑马 钉 
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2. 骑马 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-204) 
表 3-204 ”骑马 钉 的 基本 尺寸 


钉 长 L/mm 10 11 12 13 15 16 20 25 30 





钉 杆 直径 d/mm | 1.6 | 1.8 11.811.8 1.8 1.8 2.0 2.2 2.572 7 





大 端 宽度 B/mm | 8.5 8.5 |8.5 18.5 | 10 | 10 | 10.5/12 11/13 13.5/14.5 












































小 端 宽度 wmm | 7 7 7 7 8 8 8.5 9 10.5 
每 千 个 约 重 /kg 10.37] 一 | — | — 0.56 一 0.89 1.36 2. 19 
材质 Q195 ,Q215 ,Q235 


3.14.8 ”水 泥 钉 
1. 水 泥 钉 的 型 式 (图 3-191) 














图 3-191 水 泥 钉 





2. 水 泥 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-205 ) 
表 3-205 水泥 钉 的 基本 尺寸 










































































钉 杆 尺寸 /mm 每 千 个 约 重 

钉 号 E 
K J 径 /kg 
7 101.6 4.57 13.38 
7 76.2 4.57 10.11 
8 76.2 4.19 8.55 
8 63.5 4.19 7.17 
9 50.8 3.76 4.73 
9 38.1 3.76 3.62 
9 25.4 3.76 2.51 
10 50.8 3.40 3.92 
10 38.1 3.30 3.01 
10 25.4 3.40 2.11 
11 38.1 3.05 2.49 
11 25.4 3.05 1.76 
12 38. 2.77 2.10 
12 25.4 2.77 1.40 
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3. 14.9 TBST 
1. 瓦楞 钉 的 型 式 (图 3-192) 





图 3-192 ”瓦楞 钉 





2. 瓦楞 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-206) 
表 3-206 ”瓦楞 钉 的 基本 尺寸 





























长 度 ( 除 帽 ) mm 
钉 身 直径 钉 帽 直径 
38 44.5 50.8 63.5 
/mm /mm 
每 干 个 约 重 /kg 
3.73 20 6.30 6.75 7.35 8.35 
3.37 20 5.58 6.01 6.44 7.30 
3.02 18 4.53 4.90 5.25 6.17 
2.74 18 3.74 4.03 4.32 4.90 
2.38 14 2.30 2.38 2.46 =: 

















3.14.10 EEE£J£T 

瓦楞 钓 钉 〈 见 图 3-193) 专用 于 将 瓦楞 铁皮 或 石棉 板 固 定 于 屋 染 或 壁 
E, HA 6mm, AKEN 45mm, 44K EA 80mm, 100mm, 
120mm, 140mm, 160mm 等 规格 。 


77T 


“LL 


图 3-193 MEET 











3.14.11 #E£J 
1. 鞋 钉 的 型 式 (图 3-194) 
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图 3-194 鞋 钉 





2. 鞋 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-207) 
表 3-207 鞋 钉 的 基本 尺寸 (QB/T 1559—1992) 


规格 尺寸 (全 长 )/mm 10 13 16 19 32 25 








普通 型 P 3. 10 3.40 3.90 4.40 4.70 4.90 























重型 Z 4.50 5.20 5.90 6.10 6.60 7.00 








普通 型 P 0. 24 0. 30 0.34 0.40 0.44 0.44 
钉 帽 厚度 /mm 





重型 Z 0.30 0.34 0.38 0.40 0.44 0.44 

















RIESE 普通 型 P 0.74 0. 84 0.94 1.04 1.14 1.24 
钉 杆 末端 宽度 /mm 二 









































重型 Z 1.04 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 
TRAE) < PZ 28 28 28 30 30 30 
普通 型 P 91 152 244 345 435 526 
每 千 个 约 重 /g - 
EM Z 156 238 345 476 625 769 

















普通 型 P 1100 660 410 290 230 190 


由 


每 100g 个 数 /个 





























[ml 
Bn 
È 
N 
GN 
£ 
© 
+ 
t 
Wd 





HU 290 210 160 130 


3. 14. 12 ”一 般 用 途 圆 钢 钉 
1. 一 般 用 途 圆 钢 钉 的 型 式 ( 表 3-195) 


> 

















图 3-195 一 般 用 途 圆 钢 钉 














2. 一 般 用 途 圆 钢 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-208 ) 
表 3-208 一 般 用 途 圆 钢 钉 的 基本 尺寸 (YB/T 5002—1993) 























钉 长 钉 杆 直径 /mm 每 千 个 约 重 /kg 
/mm 重型 标准 型 轻型 重型 标准 型 轻型 
10 1.10 1.00 0.90 0.079 0.062 0.050 





13 1.20 1.10 1.00 0.120 0.097 0.080 
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( 续 ) 
钉 长 钉 杆 直径 /mm 每 千 个 约 重 /kg 
/mm 重型 标准 型 轻型 重型 标准 型 轻型 
16 1.40 1.20 1.10 0.207 0.142 0.119 
20 1.60 1.40 1.20 0.324 0.242 0.177 
25 1.80 1.60 1.40 0.511 0.395 0.302 
30 2.00 1.80 1.60 0.758 0.60 0.473 
35 2.20 2.00 1.80 1.06 0.86 0.70 
40 2.50 2.20 2.00 1.56 1.19 0.99 
45 2.80 2.50 2.20 2.22 1:73 1.34 
50 3.10 2.80 2.50 3.02 2.42 1.92 
60 3.40 3.10 2.80 4.35 3.56 2.90 
70 3.70 3.40 3.10 5.94 5.00 4.15 
80 4.10 3.70 3.40 8.30 6.75 5.71 
90 4.50 4.10 3.70 11.3 9.35 7.63 
100 5.00 4.50 4.10 15.5 12.50 10.40 
110 5.50 5.00 4.50 20.9 17.00 13.70 
130 6.00 5.50 5.00 29.1 24.30 20.00 
150 6.50 6.00 5.50 39.4 33.30 28.00 
175 — 6.50 6.00 45.70 38.90 
200 — 6.50 — 52.10 

3.14.13 ” 油 息 钉 
1. 油 息 钉 的 型 式 (图 3-196) 
—— = 
图 3-196 ” 油 秸 钉 
2. 油 息 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-209) 
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R 3-209 ” 油 息 钉 的 基本 尺寸 

钉 杆 尺寸 /mm 每 千 个 约 重 钉 杆 尺寸 /mm 每 千 个 约 重 
长 度 直径 /kg 长 度 直径 /kg 
15 2.5 0.58 25.40 1.47 
20 2.8 1.00 28.58 1,65 
25 3, 2 1.50 31.75 1.83 

3.06 
30 3.34 2.00 38.10 2.20 
19.05 1.10 44.45 2.57 
= 3.06 

22.23 1.28 50.80 2.93 

















3.14.14 和 鱼 尾 钉 
1. 鱼 尾 钉 的 型 式 (图 3-197) 








图 3-197 鱼 尾 钉 





2. 鱼 尾 钉 的 基本 尺寸 ( 表 3-210) 
表 3-210 ”和 鱼 尾 箱 的 基本 尺寸 














(单位 : mm) 













































































种 类 薄型 (A 型 ) FA (B 型 ) 

全 长 /mm 6 8 10 13 16 10 13 16 19 | 22 25 
钉 帽 直 径 /mm=| 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 13.113.7 | 4 14.2 |4.5 | 5 5 
钉 帽 厚度 /mm>=| 0.2 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.65 
卡 颈 尺寸 /mm 二 | 0.80 | 1.0 11.15 11.25 1.35 1.50 | 1.60 | 1.70 |1.80 | 2.0 | 2.0 
每 千 个 约 重 /g | 44 | 69 | 83 | 122 | 180 | 132 | 278 357 | 40 | 606 | 800 
每 千克 个 数 /个 |22700 |14400 |12000 | 8200 | 5550 | 7600 | 3600 | 2800 | 2100 | 1650 | 1250 

















注 : 卡 颈 尺寸 指 近 钉 头 处 钉 身 的 椭圆 形 断 面 短 轴 直 径 尺 寸 。 
3.14.15 HESI 
1. 无 头 焊 钉 的 型 式 (BI 3-198) 
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图 3-198 ”无 头 焊 钉 的 尺 二 


2. 无 头 焊 钉 的 尺寸 (CR 3-211) 
表 3-211 无 头 焊 钉 的 尺寸 (GB/T 10432 一 1989 ) 





(单位 : mm) 
























































公称 3 4 5 6 
d min 2.87 3.85 4. 85 5.85 
max 3.13 4.15 5. 15 6.15 
d max 4.65 5.65 6.68 7.68 
min 4.35 5.35 6.32 7.32 
i max 0.78 0.78 0.88 0.88 
5 min 0.52 0.52 0.62 0.62 
' max 0.53 0.63 0.73 0.83 
" min 0.27 0.37 0.47 0.57 
max 1.3 1.3 1.4 1.4 
ñ min 0.7 0.7 1.1 1.1 
l 
Z 称 min max 
8 7.25 8.75 商 
10 9.25 10.75 ÚH 
12 11.10 12.90 规 
16 15.10 16. 90 格 
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3.14.16 电弧 螺 柱 焊 用 圆柱 头 焊 杀 
1. 电弧 螺 柱 焊 用 圆柱 头 焊 钉 的 





























焊接 部 


型 式 (图 3-199) 








图 3-199 ”电弧 螺 柱 焊 用 圆柱 头 焊 钉 





E; I=l, +4jsl7。 


© 由 制造 者 选择 可 制 成 凹 穴 型 式 。 
@ 引 弧 结 由 制造 者 确定 。 


2. 电弧 螺 柱 焊 用 圆柱 头 焊 钉 的 太 寸 〈 表 3-212) 


















































表 3-212 电弧 螺 柱 焊 用 圆柱 头 焊 钉 的 尺寸 (GB/T 10433 一 2002 ) 
(单位 : mm) 
公称 10 13 16 19 22 25 

dv min 9.64 12.57 15.57 18.48 21.48 24.48 
max 10 13 16 19 22 25 

I max 18.35 22.42 29.42 32.5 35.5 40.5 

Í min 17.65 21.58 28.58 31.5 34.5 39.5 
d® 13 17 21 23 29 31 
h2 2.5 3 4.5 6 6 s; 

max 7.45 8.45 8.45 10.45 10.45 12.55 

' min 6.55 7.55 755 9.55 9.55 11.45 
r min 2 2 2 2 3 3 
WA® 4 5 5 6 6 6 
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( 续 ) 
e° 每 1000 件 (密度 7. 85g/cm° ) BJ ht ¿ke 
40 37 62 
50 43 73 116 
60 49 83 131 188 
80 61 104 163 232 302 404 
100 74 125 195 0 362 481 
120 86 146 226 321 422 558 
150 105 177 274 388 511 673 
180 123 208 321 455 601 789 
200 229 352 499 660 866 
220 384 544 720 943 
250 431 611 810 1059 
300 722 959 1251 




















O Wem: 距 焊 钉 未 端 24 处 。 

O 指导 值 。 在 特殊 场合 ， 如 穿 透 平 焊 ， 该 尺寸 可 能 不 同 。 
© WA 为 熔化 长 度 。 

© 1 是 焊 后 长 度 设计 值 。 对 特殊 场合 ， 如 穿 透 平 焊 则 较 短 。 
© 焊 前 焊 钉 的 理论 本 

3. 标记 示例 
公称 直径 d=19mm， 长度 1 =150mm， 材 料 为 ML15 ， 不 经 表面 处 理 























电弧 螺 柱 焊 用 圆柱 头 焊 钉 的 标记 为 : Reg] GB/T 10433 19 x150。 








4.1 


基础 知识 


第 4 章 电器 五 金 件 


4.1.1 绝缘 电线 型 号 及 颜色 
1. 绝缘 电线 型 号 表示 方法 





1) 绝缘 电线 型 





2) 绝缘 电线 型 















































4 号 表示 方法 如 下 : 
一 一 派生 代号 
一 一 一 护 套 代号 
绝缘 代号 
分 类 或 用 途 代 号 








4 号 中 字母 代号 及 含义 如 表 4-1 所 示 。 
表 4-1 绝缘 电线 型 号 中 字母 代号 及 含义 































































































分 类 或 用 途 绝 缘 护 套 派 生 
符号 含义 符号 含义 符号 含义 符号 含义 
A 安装 线 缆 V RACH y RAE P 屏蔽 
B 布 电 线 F 气 塑 料 H 橡胶 套 软 
F 机 用 低压 线 | Y 聚 乙 烯 B 编织 S ILZE 
一 般 工 业 移动 OR 
x X J i 晴 克 B 平和 
电器 用 线 
T 天 线 ST 天 然 丝 N ERE 带 形 
HR 电话 软 线 SE 双 丝 包 SK 尼龙 丝 特种 
BRAL BRAZ 
HP | 配 线 we 
烯 烯 
计 气候 
1 | 电影 用 电线 “| R| 辐 照 聚 乙烯 | ZR | RARE] w . k 
"yl 
无 线 电 装置 
SB han B RIN s 
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2. 绝缘 电线 颜色 识别 标志 

识别 标志 主要 有 颜色 、 文 字 、 字 母 或 符号 。 电 线 用 标志 识别 颜色 色谱 
共 12 种 ， 具 体 为 : AE, 26. MB. wt. KE, gE, EE, KE, 
E, FRE, KE, BAG., 

1) 接地 线 芯 或 类 似 保 护 目 的 用 线 芯 ， 都 心 须 采用 绿 / 黄 组 合 颜色 作 
为 识别 标志 。 其 他 线 芯 则 不 允许 使 用 。 多 芯 电 缆 中 的 绿 / 黄 组 合 颜色 线 芯 
应 放置 在 缆 世 的 最 外 层 。 

2) 塑料 和 橡胶 绝缘 电力 电缆 采用 颜色 识别 : 2 芯 者 颜色 应 为 红 、 浅 
E (RE) 6, 3 世 者 颜色 应 为 红 、 黄 、 绿 色 ，4 芯 者 颜色 为 红 、 黄 、 绿 
用 于 主线 芯 ， 浅 蓝 色 用 于 中 性 线 芯 。 
4.1.2 电气 常用 图 形 符号 

1. 插座 及 开关 常用 图 形 符 号 ( 表 4-2) 

表 4-2 插座 及 开关 常用 图 形 符号 
名 称 



































N 
起 
=š 
Q 









































密闭 (防水 ) 





Á 
npe À 
单 相 插座 
密闭 (防水 ) A 
防爆 d 
一 般 符号 > 
m 
带 接地 面 插 孔 的 x 
单 相 插座 
Á+ 
z 


防爆 
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( 续 ) 
称 图 形 符 号 
一 般 符号 J 
暗 装 
带 接地 插 孔 的 a 
三 相 插座 
密闭 (防水 ) sl; 
pig w 

















多 个 插座 ( 示 出 3 个 ) 





具有 护 板 的 插座 








具有 单 极 开关 的 插座 








具有 连锁 开关 的 插座 





具有 隔离 变压器 的 插座 (如 电动 剃刀 的 插座 ) 














电信 插座 的 一 般 符号 0 








带 熔 断 器 的 插座 























开关 一 般 符号 
一 般 符号 
晴 装 
单 极 开关 
密闭 (防水 ) 
防爆 








a aaa a =H faol a H 
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双 极 开关 





密闭 (防水 ) 





防爆 











三 极 开关 
密闭 (防水 ) 





防爆 








单 极 拉线 开关 








单 极 双 控 拉线 开关 














多 拉 











关 ( 如 用 于 不 同 照度 ) 





单 极 限时 开关 





双 控 




















具有 指示 灯 的 开关 





| 
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( 续 ) 
名 称 图 形 符号 
定时 开关 D7 

















钥匙 开关 








© 可 用 文字 或 符号 加 以 区 别 : TP 一 电话 ; TX 一 电 传 ;， TV 一 电视 ;s@ 一 扬声器 ; M— 
传声器 ; FM 一 调频 。 
2. 灯具 常用 图 形 符 号 ( 表 4-3) 
表 4-3 灯具 常用 图 形 符号 

















名 K 图 形 符 号 





投 光 灯 一 般 符 号 @ 





聚光灯 G= 























荧光 灯 一 般 符号 — 
三 管 荧光 灯 = 
五 管 荧光 灯 men 
防爆 荧光 灯 — 
KMT 
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( 续 ) 
# W 图 形 符 号 
在 专用 电路 上 的 事故 照明 灯 x 








自 带 电源 的 事故 照明 灯 装 置 (应 急 灯 ) 














气体 放电 灯 的 辅助 设备 ( 仅 用 于 辅助 设备 与 光源 不 在 一 起 时 ) 

















深 照 型 灯 





广 照 型 灯 ( 配 照 型 灯 ) 





防水 防 尘 灯 





球形 | 





局 部 } 


表明 灯 


© @ @ ° Ə HHL m 





W 




















4.1.3 
i 


低压 电器 型 号 类 组 代号 及 派生 代号 
低压 电器 型 号 类 组 代号 (R44) 








© $ Oes 


表 4-4 低压 电器 型 号 类 组 代号 

















































































































类 别 代号 A B Ü D G H j K f M P Q R S T U w X 
及 名 称 ` 
空气 式 | 熔断 | 封闭 | | 开启 p 
| 关 隔离 器 — 器 或 | 式 负 | “| 式 负 
= É 
及 熔断 器 p EBAR t a m 
组 合 电器 器 | 关 关 
快速 | 有 填 
插 a wl Aalia 熔断 
R| 熔断 器 入 En 旋 | 密闭 半 导 | 料 圭 pe 
R TES — 管 式 休 元 | 闭 管 A 
7 7 件 保护 式 
D | 断路 器 小 型 Ki 快速 aie 
z 
K| 控制 器 鼓 形 平面 凸轮 
接触 器 高 压 | | 交流 | 真空 | (xil 中 频 时 间 | 通 
| 按钮 电磁 _ Di | 无 触 | = 
启动 器 | 六 减 压 手动 WR 
继电器 漏电 电流 频率 热 | 时 间 | 通 温度 
















































































mrk 


HPEH 





























` TOE ° 



























































































































































类 别 代号 A B C D G H J K L M P R S T U W X Y Z 
及 名 称 Š : 
主 令 万 能 
接近 主 令 | 足 踏 |， 行程 | 超速 
LE í z 旋钮 | 转 
令 电 器 | 按钮 开关 | 外 e ga PETER ik | 开关 
器 开关 
-4 be 线 -pe 
i mm A g A 非 线 | 烧结 608 电阻 E 
BEE [me a| el EE ETIE p n 
元 件 元 件 JJ 元 件 
yers | wa y 起 动 | 油 浸 | 液体 | 滑 线 | 
B | EMA 励磁 | | 频 敏 | 起 动 amle aa | 起动 | < | 其 他 
T | 调整 器 电压 牵引 
M | 电磁 铁 起 重 液压 | 制 动 
P | 组 合 电器 
交流 
保护 | | 信号 | “| 接线 | 接触 
A | 其 他 imi 2N 
他 oa BRE T Pe fes 
电器 





* TOF: 


MEHLE 
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2. 低压 电 顺 产品 型 号 派生 代号 (K 4-5) 
表 4-5 低压 电器 产品 型 号 派生 代号 


派生 代号 代表 意义 














ABCDE] 结构 设计 稍 有 改进 或 变化 











HA JE 








达标 验证 攻关 














电子 式 

















直流 、 防 震 、 正 向 、 重 任务 .自动 复位 组 合式 .中 性 接线 柱 式 
































失 压 无 极 性 .外销 用 、 无 灭 弧 装置 








C 

D 

E 

J 交流 、 防 溅 式 、 较 高 通 断 能 力 型 . 节 电 型 
Z 

w 

N 


可 逆 、 逆 向 





三 相 、 双 线圈 、 防 水 式 、 手 动 复位 \ 三 个 电源 、 有 锁 柱 机 构 、 塑 料 熔 管 式 、 保 














单 相 、 电 奈 的 、 防 滴 式 电磁 复位 、 两 个 电源 、 电 动机 操作 





开启 式 








保护 式 带 缓冲 装置 

















防 尘 式 . 手 车 式 、 柜 对 





























电流 的 , 折 板 式 ,漏电 保护 .单独 安装 式 














高 返回 、 带 分 励 脱 扣 多 纵 缝 灭 弧 结构 式 .防护 盖 式 








P 
K 
H 
M 灭 磁 、 母 线 式 .密封 式 
Q 
I, 
F 
X 


限 流 




















4.1.4 低压 电器 外 壳 防 护 等 级 分 类 ( 表 4-6) 
R46 ”低压 电器 外 过 防护 等 级 分 类 




















第 一 位 表征 数字 第 二 位 表征 数字 的 防护 
及 其 数 后 补充 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
字母 的 防护 防护 等 级 IP 
0 IP00 
0A IPOAO | IPOA1 
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( 续 ) 
第 一 位 表征 数字 第 二 位 表征 数字 的 防护 
及 其 数 后 补充 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
字母 的 防护 防护 等 级 IP 

1 IP10 | IP11 | IPI2 

1B IP1B0 | IP1B1 | IP1B2 

2 IP20 | IP21 | IP22 | IP23 

2C IP2C0 | IP2C1 | IP2C2 | IP2C3 

3 IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 

4 IP40 | IP41 | IP42 | IP43 

5 IP50 | — | — | — | P54 | IP55 — — 

6 IP60 IP65 | IP66 | IP67 | IP68 























4.1.5 低压 电器 常见 使 用 类 别 (K 4-7) 





表 4-7 低压 电器 常见 使 用 类 别 






























































































































































电流 | 使 用 类 别 TEE 有 关 产 品 标准 
更 ZS 5 L z J: F = NE 
种 类 ~ i 
AC-1 无 感 或 微 感 负载 .电阻 炉 
AC2 绕 线 式 电动 机 的 起 动 .分 断 
AC3 笼 型 感应 电动 机 的 起 动 .运转 中 分 断 
A 笼 型 感应 电动 机 的 起 动 、 反 接 制 动 与 反 向 运 
转 、 点 动 
AC-5a 放电 灯 的 通 断 
AC-5b 白炽 灯 的 通 断 
交流 AC-6a 变压器 的 通 断 GB 14048.4 一 2010 
AC-6b 电容 器 组 的 通 断 
AC-7a 家 用 电器 和 类 似 用 途 的 低 感 负载 
AC-7b 家 用 电动 机 负载 
g 具有 手动 复位 过 载 脱 扣 器 的 密封 制冷 压缩 机 
中 的 电动 机 控制 
Aes 具有 自动 复位 过 载 脱 扣 器 的 密封 制冷 压缩 机 
中 的 电动 机 控制 
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( 续 ) 
电流 | y Jey Aa SEE 
种 类 使 用 类 另 用 途 有 关 产 品 标准 
AC-12 控制 电阻 性 负载 和 光电 耦合 隔离 的 固态 负 裁 
AC-13 控制 具有 变压器 隔离 的 固态 负载 
GB 14048.5—2008 
AC-14 控制 小 型 电磁 铁 负载 (和 72V - A) 
AC-15 控制 电磁 铁 负载 ( >72V - A) 
AC-20A/B 在 空 载 条 件 下 闭合 和 上 断 开 
AC-21 A/B 通 断 电阻 性 负载 ,包括 适当 的 过 负载 
通 断 电阻 和 电感 混合 负载 ,包括 适当 的 过 负 | CB 14048.3—2008 
AC-22A/B | 
s 载 
C IL 
AC-23A/B 通 断 电动 机 负载 或 其 他 高 电感 负载 
AC-31A/B 无 感 或 微 感 负载 
电动 机 负载 或 包含 电动 机 、 电 阻 负 载 和 30% 
AC-33A/B ， aaa š 
以 下 白炽 灯 负 载 的 混合 负载 GB/T 14048. 11 一 2008 
AC-35A/B 放电 灯 负 载 
AC-36A/B 白炽 灯 负 载 
a 控制 小 电磁 负载 ,承载 电流 小 于 0.2A, 例 如 A dabas 3508 
接触 器 式 继电器 
à 短路 情况 下 ,选择 性 保护 无 人 为 短 延 时 ,无 额 
交流 定 短 时 耐 受 电流 
和 GB 14048. 2—2008 
流 短路 情况 下 ,选择 性 保护 有 人 为 短 延 时 (可 
调节 )。 断 路 器 具有 额定 短 时 耐 受 电流 
DC-1 无 感 或 微 感 负载 .电阻 炉 
A 并 激 电 动机 的 起 动 . 反 接 制 动 或 反 向 运转 、 点 
i 动 .电动 机 在 动态 中 分 断 
流 - = GB 14048. 4 一 2010 
s PHE PLAIES . 反 接 制 动 或 反 向 运转 、 点 
DC6 白炽 灯 的 通 断 
































































































































































































































- 306 - 五 金 件 手册 
( 续 ) 
电流 使 用 类 别 型 途 有 关 产 品 标准 
种 类 更 用 类 另 用 途 有 关 产 品 标准 
DC-12 控制 电阻 性 负载 和 光电 耦合 隔离 的 固态 负 裁 
DC-13 控制 电磁 铁 负载 GB 14048. 5 一 2008 
DC-14 控制 电路 中 具有 经 济 电阻 的 电磁 铁 负载 
DC-20A/B 在 空 载 条 件 下 闭合 和 断 开 
DC-21 A/B 通 断 电阻 性 负载 ,包括 适当 的 过 负载 
流 通 断 电阻 和 电感 混合 负载 ,包括 适当 的 过 负 | GB 14048.3 一 2008 
DC-22A/B P 
z + 
DC-23A/B 通 断 高 电感 负载 ( 如 串 激 电动 机 ) 
DC-31A/B 电阻 负载 
DC-33A/B 电动 机 负载 或 包含 电动 机 的 混合 负载 GB/T 14048. 11 一 2008 
DC-35A/B 白炽 灯 负 载 
注 : 1. 反 接 制 动 与 反 向 运转 意 指 当 电动 机 正在 运转 时 通过 反 接 电动 机 原来 的 连接 方式 ， 
使 电动 机 迅速 停止 或 反 转 。 
2. 点 动 意 指 在 短 时 间 内 激励 电动 机 一 次 或 重复 多 次 ， 以 此 使 被 驱动 机 械 获得 小 的 移 
动 。 
3. AC-3 使 用 类 别 可 用 于 不 频繁 的 点 动 或 在 有 限 的 时 间 内 反 接 制 动 ， 例 如 机 械 的 移 
动 。 在 有 限 的 时 间 内 操作 次 数 不 超 过 lmin 内 5 次 或 10min 内 10 次 。 


4.1.6 低压 电器 常用 量 的 代号 、 符 号 








及 名 称 (4-8) 


表 4-8 低压 电器 常用 量 的 代号 、 符 号 及 名 称 















































代号 和 符号 量 名 称 代号 和 符号 量 名 称 
U, 额定 电压 Uo 额定 转子 工作 电压 
U, 额定 工作 电压 U, 额定 定子 工作 电压 
U, 额定 绝缘 电压 ( 有效 值 ) U, 额定 转子 绝缘 电压 
U. 额定 控制 电路 电压 U, 额定 定子 绝缘 电压 
U, 额定 控制 电源 电压 Uimp 额定 冲击 耐 受 电压 
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( 续 ) 
代号 和 符号 E 名 称 代号 和 符号 B 名 称 
I 额定 接 通 电流 La 额定 短路 接 通 能 力 
I, 额定 电流 L, 额定 转子 工作 电流 
L 额定 工作 电流 I; 额定 定子 工作 电流 
Ia 约定 自由 空气 发 热电 流 Lo 转子 发 热电 流 
Lire 约定 封闭 发 热电 流 l 定子 发 热电 流 
短 时 工作 的 额定 电流 ia 达到 稳定 值 的 95% 时 的 时 间 
Im 持续 电流 (8h 工作 制 下 ) I 常数 (ms) 
k 额定 运行 短路 分 断 能 力 CTI 相 比 漏电 起 痕 指数 
La 额定 极限 短路 分 断 能 力 AC 或 ae | 交流 
Ley 额定 短 时 耐 受 电流 DC 或 de 直流 
A 额定 短 时 分 断 电流 
4.2 电线 
4.2.1 通用 绝缘 电线 
1. 通用 绝缘 电线 的 型 号 、 名 称 及 使 用 场所 ( 表 4.9) 
表 4-9 通用 绝缘 电线 的 型 号 、 名 称 及 使 用 场所 
KAA | 导体 长 期 允许 
mirat 要 求 工作 温度 /C 
N ERAT REMAR 
胶 护 套 电线 
铝 芯 橡胶 绝缘 氧 丁 或 其 他 合成 
胶 护 套 电线 适用 于 户 内 明 
甫 和 户外 寒冷 地 65 
m 518 622 a E Z 6 | K 
电线 
人 ee 
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( 续 ) 
敷设 场合 导体 长 期 允许 
型 | = r 名 称 
— nas 要 求 THIRRE sC 
3x 铜 芯 橡 胶 绝 缘 棉 纱 或 其 他 纤维 
编织 电线 
固定 歼 设 ,可 
BH i m 
铝 芯 橡胶 绝缘 棉纱 或 其 他 纤维 i, 
BLX 65 
编织 电线 
B 铜 芯 橡 胶 绝缘 棉 纱 或 其 他 纤维 | ”室内 安装 要 求 
编织 软 电线 较 柔 软 时 使 
245IEC04( YYY) 铜 芯 聚 乙烯 乙酸 乙 酯 橡胶 或 其 固定 敷设 于 高 iti 
245IECO6( YYY) 他 合成 弹性 体 绝缘 电线 温 环境 等 场合 
227IEC01 - 05( BV) 铀 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 电线 固定 敷设 ,可 
HTAR, 70 
BLV 铀 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 电线 穿 管 等 场合 
铜 芯 而 热 90YC ga Z pa | ERTH 
2271EC07( BV-90) 电线 温 环 境 场 合 , 其 90 
Ú 他 同上 
固定 敷设 于 要 
BVR 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 软 电线 
铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 软 电线 求 柔软 的 场合 
A 铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 
套 圆 形 电线 
固定 敷设 于 要 70 
SW 铜 世 聚 氮 乙 烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 | 求 机 械 防 护 较 
套 圆 形 电线 高 ,潮湿 等 场合 ; 
可 明 囊 或 暗 敷设 
铝 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 一 uE 
BN 铝 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 


























形 电线 

























































































































































































































































































第 4 音 电器 五 金 件 . 309- 
( 续 ) 
数 设 场合 | 导体 长 期 允许 
型 [= Fb. ¿& BR 
全 a 要 求 工作 温度 /C 
加 世 聚 毛 乙 烯 绝缘 聚 毛 乙 炳 志 
BVVB s" s" PAS | ERATE 
A= id JÚ HZ 
求 机 械 防护 较 
高 ,潮湿 等 场合 ; 
ee 铅 芯 聚 所 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 ee 
PAEA HH 22 
套 扁 形 电线 70 
电气 .仪表 . 电 
AV 铜 芯 聚 氧 乙 烯 绝缘 安装 电线 | 子 设备 等 用 的 硬 
接线 
数 设 于 高 温 环 
NON DEAN < 3 4 Z, s 2 2 
AV-90 ¿. Wedd E 90 
— 同上 
农用 直 埋 铝 芯 聚 乙烯 绝缘 聚 氧 
NLYV 一 般 地 
乙烯 护 套 电线 aa 
P 农用 直 埋 铝 芯 聚 乙烯 绝缘 耐寒 | ”一 般 及 耐寒 地 
聚 毛 乙 烯 护 套 电线 区 
PEISE Z M62622]; 
NLYV-Y Mdk TAUN 白蚁 活动 地 区 
70 
农用 直 埋 铝 芯 聚 乙烯 绝缘 聚 乙 
燃 护 套 电线 
i Ó 一 般 及 耐寒 地 
ee 农用 直 埋 馈 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 | 
氧 乙 烯 护 套 电线 
里 蚀 芯 聚 乙烯 绝缘 防 由 
NLVV-Y a EADM 到 活动 地 区 
交流 500V 及 
BS T 3 24 Z 62622 35224 Z, 
me HETRRRZEAARAZ | y KiaRa 本 








烯 绝缘 电线 








置 连接 线 





























































































































. 310 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
型 ”号 产品 名 称 ed 
要 求 工作 温度 /SC 
j 于 移动 式 无 
线 电 装置 连接 ， 
绝缘 电阻 较 高 ， 
BY 铜 芯 聚 乙烯 绝缘 电线 “i aan a 70 
和 低温 -60%C 场 
合 
2. 通用 绝缘 电线 的 产品 规格 (K 4-10) 
表 4-10 通用 绝缘 电线 的 产品 规格 
型 号 额定 电压 (U0/U) P/V 芯 数 标 称 截面 积 /mm2 
BXF 300/500 1 0.75 ~240 
BLXF 300/500 1 2.5 ~240 
BXY 300/500 1 0.75 ~240 
BLXY 300/500 1 2.5 ~240 
BX 300/500 1 0.75 ~630 
BLX 300/500 1 2.5 ~630 
BXR 300/500 1 0.75 ~400 
245IEC04( YYY) 450/750 1 0.5~95 
245IEC06( YYY) 3007/500 1 0.5~1 
227IEC05( BV) 300/500 1 0.5~1 
227IEC01 (BV) 450/750 1 1.5 ~400 
BLV 450/750 1 2.5 ~400 
2271EC07( BV-90) 300/500 1 0.5~2.5 
BVR 450/750 1 2.5 ~70 
227IEC10( BVV) 3007/500 2-5 1.5 ~35 












































































































































第 4 音 电器 五 金 件 . 311 . 
( 续 ) 
型 号 额定 电压 (Uo/U) VV 芯 数 标 称 截 面积 /mm 
BVV 300/500 1 0.75 ~10 
BLVV 300/500 1 2.5~10 
BVVB 300/500 23 0.75 ~10 
BLVVB 300/500 23 2.5~10 
AV 300/300 1 0.08 ~0.4 
AV-90 300/300 1 0.08 ~0.4 
NLYV 
NLYV-H 
NLYV-Y 
em 1 4~95 
NLYY 
NLVV 
NLVV-Y 
BVF 300/500 1 0.75 ~6 
BY 300/500 1 0.06 ~2.5 
© 指 相 电压 / 线 电压 。 
4.2.2 通用 绝缘 软 电线 
1. 通用 绝缘 软 电线 的 型 号 、 名 称 使 用 场所 ( 表 4-11) 
表 4-11 通用 绝缘 软 电线 的 型 号 、 名 称 使 用 场所 
敷设 场合 导体 长 期 允许 
要 求 工作 温度 /SC 
RXS 朵 芯 橡胶 绝缘 编织 双 绞 软 电 线 活用 于 电热 电 65 
Se 朵 芯 橡胶 绝缘 总 编织 圆 形 软 电 ` ü 
"o 区 站 橡胶 绝缘 橡皮 护 套间 编织 Po NE i: 
到 形 软 电线 
2451EC03( YG) 铜 芯 耐 热 硅 橡胶 绝缘 电缆 n 180 
2451EC05( YRYY) 网 芯 聚 乙烯 -乙酸 乙烯 酯 橡胶 ii 
245IEC07( YRYY) | 或 其 他 合成 弹性 体 绝缘 软 电 线 
























































































































































































































































- 312 - 五 金 件 手册 
( 续 ) 
敷设 场合 导体 长 期 允许 
型 =) r 名 称 
g Miret 要 求 工人 温度/ 
227IEC02( RV) 铜 芯 聚 氧 乙 烯 绝缘 连接 软 电 线 
227IEC06( RV) 铜 芯 聚 氧 乙 烯 绝缘 连接 软 电 线 
由 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 扇形 连接 软 = 
227IEC42(RVB) | ， 让 取信 忆 焕 绝缘 届 形 连接 软 | 用 于 中 轻型 移 
Bá 动 电器 、 仪 器 仪 
铜 世 聚 毛 乙 烯 绝缘 绞 型 连接 软 | 表 RABA 70 
RS 电线 力 照明 等 要 求 柔 
软 的 地 方 
227IEC52( RVV) 铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 
套 圆 形 连接 软 电缆 (轻型 .普通 
227IEC53( RVV) 型 ) 
2271EC08 铜 芯 耐 热 90Y% RAL) 用 于 要 求 耐 热 oo 
(RV-90) 连接 软 电线 场合 
u METERA 乙烯 复合 物 绝缘 | ”适用 于 小 型 家 
局 形 软 电线 用 电器 灯头 线 
网 芯 丁 睛 聚 氧 乙烯 复 合 物 绝缘 | 等 使 用 要 求 柔 软 
绞 型 软 电线 的 地 方 
AVR 山 芯 聚 氯 乙 烯 绝缘 安装 软 电线 用 于 仪器 仪表 
A 铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 扁 形 安装 软 | 电子 设备 等 内 部 70 
电线 用 软 线 
铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 绞 型 安装 软 e U IB qw P£ 
AVRS 电线 备 .控制 系统 等 
柔软 场合 使 用 电 
A 钢 芯 聚 氧 乙烯 绝 缘 聚 毛 乙 烯 护 | 源 或 控制 信号 连 
套 安装 软 电 绕 接线 
铜 芯 耐 热 90% 聚 氧 乙烯 绝缘 
AVR-90 于 耐 热 场 合 90 
安装 软 电线 MTNA 
EEE 用 于 电话 听 简 
227IEC41 ( RTPVR) 高 形 铜 皮 软 线 用 线 
70 
= HE H 
227IEC43 ( SVR) 户 内 装饰 照明 回路 用 软 线 in 




















与 照明 等 



















































































































































































第 4 章 电器 五 金 件 . 313. 
( 续 ) 
敷设 场合 尽 休 长 i: 
m = 产品 名 称 WR TIEA 
要 求 工作 温度 /< 
用 于 自由 悬挂 
、 长 度 不 超过 35 
227IEC71f(TVVB) 和 ea 
á st b: Ë IR DEE 
绕 性 连接 用 软 电缆 i 4 
过 1. 6m/s 的 电 
梯 和 升降 机 
70 
于 包括 机 床 
耐 油 聚 所 乙烯 护 套 屏蔽 软 电缆 | 和 起 重 设备 等 制 
227IEC74( RVVYP) I . M Oysa 
耐 油 聚 所 乙烯 护 套 非 屏蔽 软 电 | 造 加 工 机械 各 部 
227IEC75(RVVY) 全 _ 
缆 件 之 间 的 内 部 连 
接 
2. 通电 绝缘 软 电线 的 产品 规格 (R 4-12) 
表 4-12 通电 绝缘 软 电 线 的 产品 规格 
型 号 额定 电压 (U0/U) D/AV 芯 数 标 称 截面 积 /mm2 
RXS 300/300 2 0.3 ~4 
2451EC51( RX) 300/300 D3 0.75 ~1.5 
RX 300/300 2~3 0.3 ~0.2,5 ~4 
RXH 300/300 1 0.3 ~4 
2451EC03( YG) 300/500 1 0.5~16 
245IEC05(YRYY) 450/750 1 0.5 ~95 
2451EC07( YRYY) 300/500 1 0.5~1 
2271EC06( RV) 300/500 1 0.5~1 
2271EC02( RV) 450/750 1 1.5 ~240 
227IEC42( RVB) 300/300 2 0.5 ~0.75 
RVS 300/300 2 0.5 ~0.75 
227IEC52( RVV) 300/300 Dd 0.5 ~0.75 
227IEC53(RVV) 300/500 2~5 0.75 ~2.5 
227IEC08 ( RV-90) 300/500 1 0.5~2.5 
RFB 300/300 2 0.12 ~2.5 





































































































. 314 ` 五 金 件 手册 
( 续 ) 
型 号 额定 电压 (UAV)%/V 芯 数 标 称 截 面积 /mm2 

RFS 300/300 2 0.12 ~2.5 
AVR 300/300 1 0.08 ~0.4 
AVRB 300/300 2 0.12 ~0.4 
AVRS 300/300 2 0.12~0.4 
2 0.08 ~0.4 

AVVR 300/300 
3 ~24 0. 12 ~0.4 
AVR-90 300/300 1 0.08 ~0.4 

227IEC41 ( RTPVR) 3007/300 1 — 
227IEC43 (SVR) 3007/300 1 0.5~0.75 
6.9 12 24 0.75 ~1 

300/500 
227IEC71f( TVVB) 4.5.6.9.12 1.5 -2.5 

450/750 

4.5 4~25 
D 指 相 电 压 / 线 电压 。 
43 ”开关 及 插座 
4.3.1 常用 开关 
常用 开关 的 名 称 、 型 号 如 表 4-13 所 示 。 
表 4-13 ”常用 开关 的 名 称 、 型 号 及 图 例 
名 K 型 号 图 fl 
M120K11(12)D10-B-N 
一 位 开关 U86K11(2)D10B 
RL86K11(12)D10B 
M120K21(22)D10-B-N 
' 
二 位 开关 U86K21(2)D10B 








RL86K21(22)-10 











第 4 音 电器 五 金 件 





型 号 





三 位 开关 


M120K31(32)D10-B-N 





U86K31(2)D10B 





RL86K31(32)D10B 








四 位 开关 


M120K41D10-B-N 





RL86K41(42) -10 





A86K41(42)-10N 














插 牌 取 电 开关 








U86KJD16 





RL86KJD16 





RL86KJD161I 

















空调 风机 开关 





U86KKT 





RL86KKT 





A86KKTN 











声 光 控 开关 


U86KSGY100 





RL86KSGY60 





A86KSGY100N 








调 光 开关 


U86KT500E 





U86KT400 








M120KT100N 























- 316 - 五 金 件 手册 
( 续 ) 
名 称 型 号 图 例 
U86KTSD150 
调 速 开关 M120KTS100N | |í 
| |` 
A86KTSD150N 


4.3.2 常用 插座 








常用 插座 的 名 称 、 型 号 及 图 例如 表 4-14 所 示 。 
表 4-14 常用 插座 的 名 称 、 型 号 及 图 例 
















































































名 称 | 二 极 带 接 地 插座 三 极 带 接地 插座 二 二 三 插座 二 位 二 极 插 座 
型 号 | U86Z13A10(16) U86Z15-16 U86Z223A10(16) U86Z22TA10 
LU 
图 例 
名 称 | 一 位 多 功能 插座 带 开 关 二 极 插 座 “| 带 开关 二 极 带 接地 插座 | 带 开关 插座 
RL86Z12(A) RL86Z13K11(A) RL86Z22( A) 
型 号 A86Z1WA10N 
K11-10 10(16) K11-10-16 
| 
图 例 | = T u A 














5 K 固 fF 


5.1 螺栓 


5.1.1 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 
1. 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 的 型 式 〈 图 5-1) 























末端 可 选择 的 型 式 
图 5-1 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 





2. 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 头 部 尺寸 ( 表 5-1) 
表 5-1 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 头 部 尺寸 

















( GB/T 1228—2006 ) (单位 : mm) 

螺纹 规格 d M12 M16 M20 (M22) M24 (M27) M30 
po 1.75 2 28 2 3 3 3.5 
max 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

min 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 







































































. 318 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
螺纹 规格 d M12 M16 M20 (M22) M24 (M27) M30 
d, max 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 35. 84 
max 12.43 | 16.43 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 27.84 30. 84 
h min 11.57 | 15.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.16 29.16 
d, min 19.2 24.9 31.4 33.3 38.0 42.8 46.5 
e min 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 55.37 
公称 Ts 10 12.5 14 15 17 18.7 
k max 7.95 10.75 | 13.40 | 14.90 | 15.90 | 17.90 19.75 
min 7.05 9.25 11.60 | 13.10 | 14.10 | 16.10 17.65 
k min 4.9 6.5 8.1 9.2 9.9 11.3 12.4 
r min 1.0 1.0 1.5 iS 1.5 2.0 2.0 
max 21 27 34 36 41 46 50 
min 20.16 | 26.16 33 35 40 45 49 
注 : 括号 内 的 规格 为 第 二 选择 系列 。 














© P 一 螺 距 。 


























3. 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 杆 部 尺寸 ( 表 5-2) 
表 5-2 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 杆 部 尺寸 





(单位 : mm) 





(GB/T 1228—2006) 
































螺纹 规格 d M12 M16 M20 (M22) M24 | (M27) M30 
l 无 螺纹 杆 部 长 度 人 MIKKEL 

E SA aii h lg h ly h l |. l, |. l, I. l, |. l, 
min |max |min |max| min | max | min max |min max min |max| min | max 

35 33.75|36.25 4.8 | 10 

40 38.75|41.25 9.8 | 15 

45 43.75|46.25 9.8 |15| 9 |15 

50 |48.75|51.25|14.8 |20 | 14 |20 7.5 | 15 

55 | 53.5 | 56.5 |19.8|25 | 14 | 20 |12.5| 20 | 7.5 |15 

60 | 58.5 | 61.5 24.8 30 | 19 |25 117.5| 25 | 12.5 |20| 6 |15 

65 | 63.5 | 66.5 |29.8|35 | 24 | 30 |17.5] 25 | 17.5 |25 |11 20 | 6 |15 

70 | 68.5 | 71.5 34.8 |40 | 29 |35 22.5| 30 |17.5 |25 |16 |25 |11 |20| 4.5 | 15 
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螺纹 规格 d M12 M16 M20 (M22) M24 | (M27) 
l 无 螺纹 杆 部 长 度 人 MEKKE L 

| i 4 | o q, a |b 14 bala, i 1 
min [max |min |max| min | max | min |max|min |max | min |max 

75 | 73.5 | 76.5 39.8 45 | 34 |40 27.5] 35 | 22.5 30 | 16 |25 | 16 |25 
80 | 78.5 | 81.5 39 | 45 |32.5| 40 |27.5 |35 |21 |30 | 16 |25 
85 |83.25 |86. 75 44 | 50 |37.5| 45 32.5 |40 |26 |35 |21 |30 
90 88.25 91.75 49 |55 42.5 50 37.5 45|31 |40 26 |35 
95 [93.25 |96. 75 54 | 60 |47.5| 55 |42.5 | 50 |36 45 |31 |40 
100 |98. 25 [101.75 59 | 65 |52.5| 60 | 47.5 | 55 | 41 | 50 |36 |45 
110 1108.251111. 75 69 | 75 |62.5| 70 | 57.5 | 65 |51 |60 |46 |55 
120 1118.251121. 75 79 | 85 |72.5| 80 | 67.5 |75 |61 |70 |56 |65 
130| 128 | 132 89 | 95 |82.5| 90 | 77.5 |85 |71 |80 |66 |75 
140| 138 | 142 92.5 100 | 87.5 | 95 |81 | 90 |76 |85 
150| 148 | 152 102.5| 110 | 97.5 |105| 91 100 86 |95 
160| 156 | 164 112.5 120 |107.5 |115|101 |110| 96 |105 
170| 166 | 174 117.5125 |111 |120 |106 |115 
180| 176 | 184 127.5 |135 |121 |130 116 |125 
190 |185. 4 |194. 6 137.5 |145 |131 |140 |126 |135 
200 |195. 4 |204. 6 147.5 |155 |141 |150 136 |145 
220 |215. 4 |224. 6 167.5 |175 |161 |170 156 |165 
240 |235. 4 |244. 6 181 190 |179 |185 
260 |254. 8 |265. 2 196 |205 












































H 


注 : 1. 括号 内 的 规格 为 第 二 选择 系列 。 
=l =3Ps 


smin 二 《gmax 





2. La =la bays l 


gmax 


4. T R RERA 8k Akela ahay RKR T AEE n 


p 
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5-3 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 螺纹 部 分 尺寸 及 理论 重量 


( GB/T 1228—2006 ) 





























螺纹 规格 d | M12 | M16 | M20 |(M22)| M24 |(M27)| M30 M12 M16 M20 (M22) M24 (M27) M30 
LARR (b) 每 1000 个 钢 螺 栓 的 理论 重量 /kg 
35 49.4 

25 
40 54.2 
45 57.8 113.0 

30 

50 62.5 121.3 207.3 
55 35 67.3 127.9 220.3 269.3 
60 30 40 72.1 136.2 233.3 284.9 357.2 
65 45 76.8 144.5 243.6 300.5 375.7 503.2 
70 50 81.6 152.8 256.5 313.2 394.2 527.1 658.2 
75 55 86.3 161.2 269.5 328.9 409.1 551.0 | 687.5 
80 Š 169.5 282.5 344.5 428.6 570.2 | 716.8 
85 _ 45 177.8 295.5 360.1 446.1 594.1 740.3 
90 ü 55 186.4 308.5 375.8 464.7 617.9 | 769.6 
95 x 194.4 321.4 391.4 483.2 641.8 799.0 
100 202.8 334.4 407.0 501.7 665.7 828.3 














































































































"Oce: 


MEHLE 


( 续 ) 









































se S 


X 











H 图 




















螺纹 规格 d | M12 | M16 | M20 (M22) M24 (M27) M30 M12 M16 M20 (M22) M24 (M27) M30 

I 公称 尺寸 (b) 每 1000 个 钢 螺 栓 的 理论 重量 /kg 
110 219.4 360.4 438.3 538.8 713.5 886.9 
120 35 236.1 386.3 469.6 575.9 761.3 945.6 
130 252.7 412.3 500.8 612.9 809.1 | 1004.2 
140 i 438.3 532.1 650.0 856.9 | 1062.8 
150 464.2 563.4 687.1 904.7 | 1121.5 
160 45 490. 2 594.6 724.2 952.4 | 1180.1 
170 x 55 | 60 625.9 761.2 1000.2 | 1238.7 
180 657.2 798.3 1048.0 | 1297.4 
190 688.4 835.4 1095.8 | 1356.0 
200 719.7 872.4 1143.6 | 1414.7 
220 782.2 946.6 1239.2 | 1531.9 
240 1020.7 | 1334.7 | 1649.2 
260 1430.3 | 1766.5 












































注 : 括号 内 的 规格 为 第 二 选择 系列 。 





rE.: 
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3. 标记 示例 

1) 螺纹 规格 d = M20、 公 称 长 度 !1 = 100mm、 人 性 能 等 级 为 10.9S 级 
的 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 1228 M20 x 
100, 

2) 螺纹 规格 d = M20、 公 称 长 度 1=100mm、 性 能 等 级 为 8. 8S 级 的 钢 
结构 用 高 强度 大 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 1228 M20 x 100- 
8. 8S, 

5.1.2 小 系列 六 角 法 兰 面 螺栓 

1. 小 系列 六 角 法 兰 面 螺 栓 的 型 式 

小 系列 六 角 法 兰 面 螺栓 有 粗 杆 六 角 法 兰 面 螺 栓 (标准 型 ) (图 5-2). 
细 杆 六 角 法 兰 面 螺栓 (R 型 ) (使 用 要 求 时 ) (图 $-3) 和 头 下 形状 六 角 法 
兰 面 螺栓 (支撑 面 ) (图 54) 三 种 型 式 。 

































































图 5-2 ” 粗 杆 六 角 法 兰 面 螺栓 (标准 型 ) 
头 部 顶 面 应 为 平 的 或 凹 穴 的 ， 由 制造 者 选择 ， 顶 面 应 倒 角 或 倒 圆 。 
倒 角 或 倒 圆 的 最 小 直径 应 为 最 大 对 边 宽 度 减 去 其 数值 的 15% 。 若 
头 部 顶 面倒 成 凹 穴 的， 其 边缘 可 以 倒 圆 。 
棱 边 形状 可 任 选 。 
倒 角 端 按 GB/T 2 规定 。 
B=15° ~30°, 
k, 是 扳 拧 高 度 。 


不 完整 螺纹 的 长 度 u<2P。 











© 
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图 5-3 细 杆 六 角 法 兰 面 螺栓 (R 型) 
© 倒 圆 或 倒 角 或 圆锥 的 。 
© dd, 二 螺纹 中 径 ( 轧 制 螺纹 坯 径 ) 。 


0.75 +0.5° 站 0730 
























































a) b) 


图 5-4 头 下 形状 六 角 法 兰 面 螺栓 (支撑 面 ) 
a) F 型 -不 带 沉 割 槽 〈 标 准 型 ) b) U 型 - 带 沉 割 槽 (使 用 要 求 或 制造 者 选择 ) 
Q cd, nn EWE, 
Q 8=15° ~25°, 
@ 最 大 和 最 小 头 下 倒 圆 。 
O 支撑 面 与 圆 角 应 光滑 连接 。 
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2. 小 系列 六 





自 法 兰 面 螺栓 的 尺寸 ( 表 5-4) 













































































表 5-4 小 系列 六 角 法 兰 面 螺栓 的 尺 十 
(GB/T 16674. 1 一 2004) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M2 (M4)2  MI6 
pŠ 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 
@ 16 18 22 26 30 34 38 
bsy 
@ 一 一 28 32 36 40 44 
C min 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 
d, 了 型 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 
max | UW 6.2 7.5 10 12.5 15.2 17.7 20.5 
d, max 11.4 13.6 17 20.8 24.7 28.6 32.8 
max 5.00 6.00 8. 00 10.00 | 12.00 | 14.00 16. 00 
d. 
min 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 | 13.73 15.73 
d, max 5.5 6.6 8.8 10.8 12.8 14.8 9792 
d, min 9.4 11.6 14.9 18.7 22.5 26.4 30.6 
e min 7.59 8.71 10.95 | 14.26 16.5 19.86 23.15 
k max 5.6 6.9 8.5 9.7 12.1 12.9 15.2 
k, min 2.3 2.9 3.8 4.3 5.4 5.6 6.8 
l max 1.4 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 3.2 
r, min 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 
ne max 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 
max 0.25 0.26 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 
T3 
min 0.10 0.11 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 
T4 参考 4 4.4 5.7 5.7 5.7 5.7 8.8 
max 7.00 8.00 10.00 | 13.00 | 15.00 18.00 21. 00 
S 
min 6.78 7.78 9.78 12.73 | 14.73 | 17.73 20.67 
max 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 0.50 
E 
min 0.05 0.05 0.10 0.15 0.15 0.20 0.25 






































( 续 ) 
螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M2 |(M14)®| M16 
I° A 和 1 
公称 min max l, le l; ly l, ly l ly 人 l, L, l, A l; 


min | max | min | max | min [max min |max| min |max min | max | min | max 





10 | 9.71 |10.29 
12 |11.65 |12. 35 
16 |15.65 |16.35 
20 |19.58 |20. 42 
25 |24. 58 |25.42| 5 9 




















30 |29. 58 |30. 42| 10 | 14 I 7 | 12 


35 | 34.5 |35.5 | 15 | 19 | 12 | 17 16.75 13 














40 39.5 | 40.5 | 20 | 24 | 17 | 22 |l1.75 18 16.5 14 








45 | 44.5 | 45.5 | 25 | 29 | 22 | 27 |6.75 23 11.5| 19 16.25 15 


50 | 49.5 | 50.5 | 30 | 34 | 27 | 32 R1.75| 28 16.5|24 11.25 20 : 6 | 16 




































































































































































55 | 54.4 | 55.6 32 | 37 p6.75 33 21.5|29 16.25 25 | 11 | 21 i 7 17 
60 | 59.4 | 60.6 37 42 B1.75| 38 |26.5| 34 21.25 30 | 16 | 26 | 12 | 22 
65 | 64.4 | 65.6 B6. 75| 43 131.5] 39 26.25| 35 | 21 | 31 | 17 | 27 
70 | 69.4 | 70.6 H1.75| 48 136.5| 44 B1.25| 40 | 26 | 36 | 22 | 32 
80 | 79.4 | 80.6 51.75 58 146.5 | 54 41.25 50 | 36 | 46 | 32 | 42 
90 | 89.3 | 90.7 56.5| 64 51.25| 60 | 46 | 56 | 42 | 52 
100| 99.3 |100. 7 66.5| 74 61.25/70 | 56 | 66 | 52 | 62 
110/109.3 110.7 71.25 80 | 66 | 76 | 62 | 72 
120/119.3 [120.7 81.25/90 | 76 | 86 | 72 | 82 
130/129. 2 |130. 8 80 | 90 | 76 | 86 
140 |139. 2 |140. 8 90 |100 | 86 | 96 
150 149.2 |150. 8 96 | 106 
160 |159. 2 |160. 8 106 | 116 

O 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

© P—IRE, 

@ IT Lag S 125mm, 

@ 用 于 125mm < 公称 5200mm, 

© 记 适用 于 棱角 和 六 角 面 。 

© 公称 长 度 在 虚线 以 上 的 螺栓 ， 应 制 出 全 螺纹 。 细 杆 型 (R 型 ) 仅 适 用 于 公称 长 度 在 

虚线 以 下 的 螺栓 。 
@ 1 一 最 小 夹 紧 长 度 。 
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3. 标记 示例 


1) 螺纹 规格 d = MI12、 公 称 长 度 ! = SOmm. H 





日 制造 者 任 选 下 型 或 


型 、 性 能 等 级 为 8. 8 级、 表面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 小 系列 六 角 法 兰 面 
螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 16674. 1 

2) 螺纹 规格 d = M12、 公 称 长 度 1= 80mm. F 型 、 性 能 等 级 为 8.8 
级 、 表 面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 小 系列 六 角 法 兰 面 螺栓 的 标记 为 : 螺 











如 螺栓 GBZT 16674. 1 





{£ GB/T 16674.1 M12 x80-F。 
注 : 如 在 特殊 情况 下 ， 要 求 细 杆 型 





M12 x80-R。 
5.1.3 小 系列 细 牙 六 角 法 兰 面 螺 栓 





M12 x80。 





1 小 系列 细 牙 六 角 法 兰 面 螺栓 的 型 式 





! 式 时 ， 则 应 在 标记 中 增加 “R”， 





小 系列 细 牙 六 角 法 兰 面 螺栓 有 粗 杆 六 角 法 兰 面 螺栓 (标准 型 ) (图 5- 
2) 、 细 杆 六 角 法 兰 面 螺栓 (R 型 ) (使 用 要 求 时 ) (图 5-3)、 头 下 形状 六 
角 法 兰 面 螺栓 (支撑 面 ) (图 5-4)、 制 出 全 螺纹 的 六 角 法 兰 面 螺栓 (图 5- 

















5) 四 种 型 式 。 























图 5-5 制 出 全 螺纹 的 六 角 法 兰 面 螺栓 
2. 小 系列 细 牙 六 角 法 兰 面 螺栓 的 尺寸 ( 表 5-5) 
表 5-5 小 系列 细 牙 六 角 法 兰 面 螺 栓 的 尺寸 (GB/T 16674. 2 一 2004 ) 


(单位 : mm) 























螺纹 规格 M10 x1 M12 x1.25 n 
n M8 x1 (Ml4 x1.5)®| M16 x1.5 
(dxP®) M10 x1.25 | M12 x1.5 
max 3 3 4.5 4.5 4.5 
a 
min 1 1 1.5 1.5 1.5 
@ 22 26 30 34 38 
@ 28 32 36 40 44 
c min 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M10 x1 M12 x1.25 u 
二 M8 x1 (M14 x1.5)® MI6x1 
(dx P) M10x1.25 | M12 x1.5 

d FA 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 
max U 型 10 12.5 15.2 17.7 20.5 
d, max 17 20.8 24.7 28.6 32.8 
max 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 

d. 
min 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 
d, max 8.8 10.8 12.8 14.8 17.2 
d, min 14.9 18.7 22.5 26.4 30.6 
e min 10.95 14.26 16.50 19.86 23.15 
k max 8.5 9.7 12.1 12.9 15.2 
k, min 3.8 4.3 5.4 5.6 6.8 
L; max 2.1 2.1 2.1 2.1 39 
nn min 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 

r® max 0.5 0.6 0.7 0.9 1 

max 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72 

rs 
min 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 
T4 参考 5.7 5.7 537 5.7 8.8 
max 10.00 13.00 15.00 18.00 21.00 

S 
min 9.78 12.73 14.73 17.73 20.67 
max 0.25 0.30 0.35 0.45 0.50 

7 
min 0.10 0.15 0.15 0.20 0.25 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M10 x1 M12 x1.25 村 
二 M8 x1 (M14 x1.5)®| M16 x1.5 
(dxP®) M10 x1.25 | M12 x1.5 
I° L, AIO 
L l L l l: l L l L l 
公称 min max F £ E: Ä į 


min | max | min | max | min | max | min | max | min max 





16 15.65 16.35 





20 19.58 20.42 





25 24.58 25.42 





30 29.58 30.42 





35 34.5 35.5 |6.75 | 13 











40 39.5 40.5 |11.75| 18 16.5 14 








45 44.5 45.5 16.75. 23 |11.5 | 19 16.25 15 








50 49.5 50.5 |21.75| 28 |16.5 24 11.25 20 : 6 16 





55 54.4 | 55.6 |26.75 33 |21.5 | 29 |16.25| 25 11 21 : 7 17 





60 59.4 | 60.6 |31.75| 38 |26.5 34 21.25 30 16 26 12 22 





65 64.4 | 65.6 |36.75 43 |31.5 | 39 |26.25| 35 21 31 17 27 





70 69.4 | 70.6 |41.75| 48 |36.5 | 44 31.25 40 26 36 22 32 





80 79.4 | 80.6 |51.75| 58 |46.5 | 54 41.25 50 36 46 32 42 




















90 89.3 | 90.7 56.5 | 64 51.25 60 46 56 42 52 
100 99.3 |100.7 66.5 | 74 61.25 70 56 66 52 62 
110 |109.3 110.7 71.25. 80 66 76 62 72 
120 |119.3 120.7 81.25 90 76 86 J2 82 
130 |129. 2 130.8 80 90 76 86 
140 |139. 2 140.8 90 100 86 96 





150 |149. 2 150.8 96 106 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M10 x1 M12 x1.25 村 
_ M8 x1 (M14 x1.5)® M16 x1.5 
(dxP®) M10 x1.25 M12 x1.5 
I@ 1 和 如 
l í L I l. l L L L L 
公称 min | max ` L: i : I 5 
mın max min max min max min max min max 
160 159.2 160.8 106 116 
D PP 一 螺 距 。 
D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© 用 于 Lag 5125mm, 
由 用 于 125mm < /公称 过 200mm。 
© n 适用 于 棱角 和 六 角 面 。 
© 公称 长 度 在 虚线 以 上 的 螺栓 ， 应 制 出 全 螺纹 。 细 杆 型 (R 型 ) 仅 适 用 于 公称 长 度 在 
虚线 以 下 的 螺栓 。 
© 1 一 最 小 夹 紧 长 度 ，ls wo =la b, ly min =l, | -5P(P 为 粗 牙 螺纹 螺 距 ) 。 


3. 标记 示例 


1) 螺纹 规格 4 = M12 x1.25 、 细 牙 螺 纹 、 公 称 长 度 1=80mm 、 旧 























Hii 


制造 


者 任 选 了 型 或 U 型 、 性 能 等 级 为 8.8 级 、 表 面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 





小 系列 细 牙 六 角 法 兰 面 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 


x80, 


2) 螺纹 规格 d= M12 x1.25、 细 牙 螺 纹 、 公 称 长 度 1=80mm、F 型 、 

















GB/T 16674.2 MI2 x 1.25 





性 能 等 级 为 8.8 级、 表面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 小 系列 细 牙 六 角 法 兰 面 


螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T16674.2 M12 x1.25 x80-F。 


注 : 如 在 特殊 情况 下 ， 要 求 细 杆 型 式 时 ， 则 应 在 标记 中 增加 “R”， 





如 螺栓 GB/T 16674.2 M12 x1.25 x80-R。 
5.1.4 土壤 工作 部 件 固定 螺栓 
1. 土壤 工件 部 件 固定 螺栓 的 型 式 
固定 螺栓 有 圆 形 沉 头 方 颈 螺栓 (图 3$6) 、 椭 圆 形 沉 头 
方 颈 螺栓 (图 5-7)、 双 横 形 沉 头 螺栓 (图 5-8) 三 种 型 式 。 
2. 土壤 工作 部 件 固定 螺栓 的 尺寸 
1) 圆 形 沉 头 方 颈 螺 栓 的 尺寸 如 表 5-6 所 示 。 





土壤 工作 部 件 
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图 5-8” 双 模 形 沉 头 螺栓 
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表 5-6 圆 形 沉 头 方 颈 螺 栓 的 尺 十 
( GB/T 19990 一 2005 ) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M8 M10 M12 M16 M20 
d, (h15) 14 18 21 30 36 
k(h14) 5.5 7 8 10.5 13.5 
v(h14) 8 10 12 16 20 
bo 22 26 30 38 46 
2 1 1.2 1.2 1.4 2.5 
nmax 0.8 0.8 1.2 1.2 1.6 
T) max 0.8 1 1.2 1.6 2 
1(js17) 公称 长 度 用 x 表示 选择 范围 
20 x 
25 x x 
30 x x x 
35 x x x 
40 x x x 
45 x x x x 
50 x x x x 
60 x x x 
70 x x 
80 x x 
90 x x 
100 x x 
中 ”螺栓 公称 长 度 ! 不 大 于 45mm 的 螺纹 应 到 螺栓 头 部 。 
© 参考 尺寸 。 
2) 椭圆 形 沉 头 方 颈 螺 栓 的 尺寸 如 表 5-7 所 示 。 
表 5-7 椭圆 形 沉 头 方 颈 螺栓 的 尺寸 
( GB/T 19990—2005) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M10 M12 
v(h14) 10 12 
di (h15) 19 23 











. 332 . 五 金 件 手册 


























( 续 ) 

螺纹 规格 d M10 M12 
k(h16) 7.5 9 
Ti max 1 1.2 
T) max 1 1.2 
R; +2 16 20 
35 35 

1(js17) 40 40 
45 45 








3) 双 枫 形 沉 头 螺栓 的 尺寸 如 表 5-8 所 示 。 
表 S-8 双 枫 形 沉 头 螺栓 的 尺寸 (GB/T 19990 一 2005 ) 
(单位 : mm) 



























































螺纹 规格 d, M8 M10 M12 M16 
d, (js13) 13.4 15.4 19.4 27.4 
dy (h14) 14 16 20 28 
k(h15) 4.1 4.5 5.5 8.5 
r) max 0.8 1 1.2 1.6 
T) max 3 3 3 3 

C 1 1.5 1.5 2.5 

bo 20 22 26 30 
1(js17) 公称 长 度 用 x 表示 选择 范围 

25 x x x 

30 x x x 

35 x x x 

40 x x x 

45 x x x 

50 x x x 

55 x x x 

60 x 

65 x 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d, M8 M10 M12 M16 
1(js17) 公称 长 度 用 x 表示 选择 范围 
70 x 
80 x 
90 x 
100 x 














QD ”螺栓 长 度 1 不 大 于 30mm 的 螺纹 到 头 部 。 


5.1.5 LAIRAN KARRE 
1. 沉 头 方 颈 螺栓 的 型 式 (图 5-9) 
































图 5-9 ” 沉 头 方 颈 螺栓 


2. 沉 头 方 颈 螺栓 的 尺寸 ( 表 5-9) 
R59 沉 头 方 颈 螺栓 的 尺寸 (GB/T 21934 一 2008 ) 


(单位 : mm) 


















































B D H 
规格 R F h Ly 
d = = = 
公称 尺寸 | 偏差 公称 尺寸 | 偏差 a max min 参考 
12 12.7 22.2 1.1 9.4 8.3 | 6.7 25 
+0.4 +0.8 
16 15.9 i 2.0 27.0 i 1.3 12.3 11.1 7.8 28 
20 19.0 31.0 2.0 14.4 13.2 | 9.0 30 
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( 续 ) 
B D H 
规格 R F h Lo 
d = DE” -|3 
公称 尺寸 | 偏差 公称 尺寸 | 偏差 | max | max | min 考 
22 | 22.2 35.7 3.2 17.2 |15.6 11.1] 35 
+0.9 

+0.8 0 
24 | 25.4 -3| 4| 40.5 5.0 20.0 |18.4113.8 | 40 

ME 
32 | 31.8 53.5 ia 8.0 27.0 |25.4 17.7] 50 
































3. 标记 示例 

粗 牙 普通 螺纹 、 直 径 16mm、 长 度 为 90mm 的 沉 头 方 颈 螺 栓 的 标记 为 : 
螺栓 M16 x90 GB/T 21934 一 2008。 
5.1.6 小 方 头 螺栓 (B 级 ) 

1. 小 方 头 螺 栓 (B 级 ) 的 型 式 (图 5-10) 








15°—30° PES 


凹 穴 型 式 由 制造 者 选择 














0.2K 公 称 














图 5-10 小 方 头 螺栓 (B 级 ) 


注 : 末端 按 GB/T 2 规定 ， 无 螺纹 部 分 杆 径 约 等 于 螺纹 中 径 或 等 于 螺 
纹 大 径 。 
2. 小 方 头 螺 栓 (BR) 的 尺寸 ( 表 5-10) 





表 5-10 


小 方 头 螺栓 B 级 的 尺寸 (GB/T 35 一 1988 ) 


(单位 : mm) 















































螺纹 规格 d M5 M6 M8 | M10 | M12 (M14) M16 |(M18)| M20 (M22) M24 (M27) M30 | M36 | M42 | M48 
1<125 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 78 一 一 

125 <L<200| — | 一 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 84 96 108 
/>200 57 61 65 69 73 79 85 97 | 109 | 121 

e min | 9.93 |12.53 16.34 20.24 | 22.84 | 26.21 |30.11 34.01 37.91 | 42.9 | 45.5 | 52 | 58.5 69.94 |82.03 | 95.06 
公称 3.5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ]7 20 23 26 

min 3.26 | 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 9.71 10.65 11.65 12.65 14.65 | 16.65 | 19.58 22.58 | 25.58 

max 3.74 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 20.42 23.42 | 26.42 

k' min | 2.28 | 2.63 | 3.33 | 4.03 | 4.70 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.45 | 8.15 | 8.85 | 10.25 |11.65 | 13.71 |15.81 | 17.91 
r min | 0.2 |0.25 |0.4 04 06 06 06 08 08 |08 | 0.8 1 1 1 1.2 | 1.6 
max 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75 

min 7.64 | 9.64 |12.57 |15.57 | 17.57 20.16 23.16 26.13 29.16 | 33 35 40 45 | 53.5 63.1 | 73.1 

x min 2 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 5 5 63 | 6.3 63 75 75 88 | 10 | 1.3 | 12.5 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M12、 公 称 长 度 1=80mm、 性 能 等 级 为 5.8 级 、 不 经 表 
面 处 理 的 小 方 尖 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T35 M12 x80。 
5.1.7 T 型 槽 用 螺栓 

1. T UB Hae Bar (B 5-11) 





























图 5-11 T 型 槽 用 螺栓 


注 : D =0.95s, Ak GB/T 2 的 规定 。 

2. T 型 柳 用 螺栓 的 尺寸 ( 表 5-11) 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M10、 公 称 长 度 1=100mm、 性 能 等 级 为 8.8 级、 表面 氧 
化 的 小 方 头 螺 栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T37 M10 x100。 
5.1.8 六 角 头 螺栓 (C 级 ) 

1. 六 角 头 螺栓 (CH) 的 型 式 (图 5-12) 

2. 六 角 头 螺栓 (C 级 ) 的 基本 尺寸 

1) 六 角 头 螺栓 (CH) 优选 系列 的 尺寸 如 表 5-12 所 示 。 

2) KARRE (CH) 非 优选 系列 的 尺寸 如 表 5-13 所 示 。 





































































































表 5-11 TT 型 柳 用 螺栓 的 尺寸 (GB/T 37 一 1988 ) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 
1<125 16 18 22 26 30 38 46 54 66 78 一 一 
b 125 <1<200 一 一 28 32 36 44 52 60 72 84 96 108 
1 >200 57 65 73 85 97 109 121 
d, max 5.7 6.8 9.2 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 52.6 
max 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 

d 
| min 4.70 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 
D 12 16 20 25 30 38 46 58 75 85 95 105 
l max 12 1.4 2 2 3 3 4 4 6 6 8 10 
max 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 9.29 | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | 28.42 | 32.50 
i min 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 8.71 | 11.65 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | 27.58 | 31.50 
r min 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.20 1.60 
h 2.8 3.4 4.1 4.8 6.5 9 10.4 | 11.8 | 14.5 | 18.5 | 22.0 26.0 
公称 9 12 14 18 22 28 34 44 57 67 76 86 
s min 8.64 | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 21.16 | 27.16 | 33.00 | 43.00 | 55.80 | 65.10 | 74.10 | 83.80 
max 9.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 22.00 | 28.00 | 34.00 | 44.00 | 57.00 | 67.00 | 76.00 | 86.00 
x max 2.0 2.5 3.2 3.8 4.2 5 6.3 7.5 8.8 10 11.3 12.5 
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图 5-12 KARRE (CH) 
B=15° ~30°, 
无 特殊 要 求 的 末端 
不 完整 螺纹 长 度 v 和 2P(P HIRE). 
d, 的 仲裁 基准 。 
人 允许 的 垫圈 面 型 式 。 
人 允许 的 止 穴 型 式 ， 由 制造 者 选择 。 
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表 5-12 ”六 角 头 螺栓 (CH) 优选 系列 的 尺寸 (GB/T 5780—2000) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 
po 0.8 1.25 1.5 1.75 2 2.5 
© 16 18 22 26 30 38 46 
bsy © 22 24 28 32 36 44 52 
@ 35 37 41 45 49 57 65 
c max 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 
d, max 7.2 10.2 1252 14.7 18.7 24.4 
i max 5.48 | 6.48 8.58 10.58 12.7 16.7 20.84 
min 4.52 | 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16 
d, min 6.74 | 8.74 11.47 14.47 16.47 22 IT 
e min 8.63 | 10.89 14.2 17.59 19.85 | 26.17 | 32.95 
公称 3.5 4 5.3 6.4 7.5 10 12.5 
k max 3.875 | 4.375 | 5.675 6.85 7.95 10.75 13.4 
min 3.125 | 3.625 | 4.925 5.95 7.05 9.25 11.6 
ke min 2.19 | 2.54 3.45 4.17 4.94 6.48 8.12 
r min 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 
公称 =max| 8.00 | 10.00 | 13.00 16.00 18.00 | 24.00 | 30.00 
i min 7.64 | 9.64 12.57 15.57 17.57 | 23.16 | 29.16 
l L RE 
n sb: lea L| 1 |l] 1 4 hk ILI k IILI L LIL 
min |max | min max| min |max| min |max] min [|max|min max| min |max 
25 |23.95|26.05 5 | 9 
30 28.95 [31.05] 10 | 14 GB/T 578 
35 [33.75 |36.25| 15 | 19 | 12 | 17 
40 |38.75|41.25| 20 |24 | 17 |22 
45 |43.75|46.25| 25 |29 | 22 |27 
50 48.75 [51.25] 30 | 34 | 27 32 
55 | 53.5 | 56.5 32 |37 
60 | 58.5 | 61.5 37 | 42 
65 | 63.5 | 66.5 
70 | 68.5 | 71.5 
80 | 78.5 | 81.5 51.75| 58 | 46.5 | 54 |41.25 | 50 | 32 | 42 | 21.5 | 34 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 

l 1 和 1 
Aan | sss L L 2k b| 4 | p || L | 可 | 要 | 有 Al, 


min |max min max| min max] min [max min |max|min max min |max 
































90 |88.25|91.75 56.5 | 64 |51.25 | 60 | 42 | 52 | 31.5 | 44 
100 98.25 [101.75 66.5 | 74 [61.25 | 70 | 52 | 62 | 41.5 | 54 
110 (0108.251111. 75 71.25 | 80 | 62 | 72 | 51.5 | 64 
120 [1 18.251121. 75 81.25 | 90 | 72 | 82 | 61.5 | 74 
130| 128 | 132 76 | 86 | 65.5 | 78 
140| 138 | 142 86 | 96 | 75.5 | 88 
150| 148 | 152 96 |106| 85.5 | 98 
160| 156 | 164 106 116 95.5 |108 
180| 176 | 184 115.5 |128 
200 |195. 4 |204. 6 135. 5 | 148 





220 |215. 4 |224. 6 





240 |235. 4 |244. 6 





260 |254. 8 |265. 2 





280 |274. 8 |285. 2 





300 |294. 8 |305. 2 





320 |314. 3 |325. 7 





340 |334. 3 |345. 7 





360 |354. 3 |365. 7 





380 |374. 3 |385. 7 





400 394.3 |405. 7 





420 |413. 7 |426. 3 





440 |433. 7 |446. 3 





460 |453. 7 |466. 3 





480 |473. 7 |486. 3 





500 |493. 7 |506. 3 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
po 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
@ 54 66 一 一 一 一 一 
bs @ 60 72 84 96 108 = 一 
@ 73 85 97 109 121 137 153 
c max 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 
d, max 28.4 35.4 42.4 48.6 56.6 67 75 
F max 24.84 | 30.84 37 43 49 57.2 65.2 
i min 23.16 | 29.16 35 41 47 54.8 62.8 
d, min 33.25 | 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 88.16 
e min 39.55 | 50.85 | 60.79 71.3 82.6 93.56 104. 86 
公称 15 18.7 59: 5 26 30 35 40 
k max 15.9 19.75 | 23.55 | 27.05 | 31.05 | 36.25 41.25 
min 14.1 17.65 | 21.45 | 24.95 | 28.95 | 33.75 38.75 
kO min 9.87 12.36 | 15.02 | 17.47 | 20.27 | 23.63 27.13 
r min 0.8 1 12 1.6 2 2 
公称 =max| 36 46 55.0 65.0 75.0 85.0 95.0 
° min 35 45 53.8 63.1 73.1 82.8 92.8 
1 1, 和 1@ 
P em E | E E E |b kah ko q E Uk 
min|max| min |max|min |max| min |max|min|max| min |max|min| max 
25 |23.95 |26. 05 
30 |28.95 [31.05 阶梯 实 线 以 上 的 规格 推荐 采用 GB/T 5781 
35 |33.75 |36. 25 
40 38.75 41.25 
45 43.75 |46. 25 
50 148.75|51.25 
55 | 53.5 | 56.5 
60 | 58.5 | 61.5 
65 | 63.5 | 66.5 
70 | 68.5 | 71.5 
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表 5-13 KALB (CH) 非 优选 系列 的 尺寸 
(GB/T 5780—2000) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M14 M18 M22 M27 M33 
po 2 25 2.5 3 3.5 
@ 34 42 50 60 = 
参考 @ 40 48 56 66 78 
@ 53 61 69 79 91 
c max 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 
d, max 16.7 21.2 26.4 32.4 38.4 
1 max 14.7 18.7 22.84 27.84 34 
> min 13.3 17.3 21.16 26.16 32 
d, min 19.15 24.85 31.35 38 46.55 
e min 22.78 29.56 37.29 45.2 55.37 
公称 8.8 11.5 14 17 21 
k max 9.25 12.4 14.9 17.9 22.05 
min 8.35 10.6 13.1 16.1 19.95 
kE min 5.85 7.42 9.17 11.27 13.97 
r min 0.6 0.6 0.8 1 1 
公称 = max 21.00 27.00 34 41 50 
Q min 20.16 26.16 33 40 49 
l L, 5 
| |. l, 4 4 l, 4 7 l l, 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
60 |58.5|61.5| 16 | 26 
65 |63.5 166.5| 21 | 31 阶梯 实 线 以 上 的 规格 推荐 采用 GB/T 5781 
70 168.5 171.5| 26 | 36 
80 |78.5 81.5| 36 | 46 
90 |88.25191.75| 46 | 56 
100 |98.25101.75| 56 | 66 
110 108.25111.75| 66 | 76 
120 118.25121.75| 76 | 86 
130 | 128 | 132 | 80 | 90 |69.5| 8 |61.5| 74 | 49 | 64 |34.5| 52 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M14 M18 M22 M27 M33 
l L R I° 

Pema PM a 4 L, 4 L, 4 i |. L, l l 

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
140 |138 | 142 | 90 | 100 |79.5| 92 [71.5] 84 | 59 | 74 |44.5| 62 
150 | 148 | 152 89.5 | 102 81.5 94 | 69 | 84 |54.5| 72 
160 | 156 | 164 99.5 | 112 91.5 | 104 | 79 | 94 |64.5| 82 
180 | 176 | 184 119.5 132 |111.5| 124 | 99 | 114 84.5 | 102 
200 [195.4 204.6 131.5 144 | 119 | 134 |104.5| 122 
220 |215.4 224.6 138.5 151 | 126 | 141 |111.5| 129 
240 |235.4 244.6 146 | 161 1131.5] 149 
260 [254.8 265.2 166 | 181 |151.5| 167 
280 [274.8 285.2 171.5] 189 
300 [294.8 305.2 191.5| 209 
320 [314.3 325.7 211.5| 229 
340 |334.3 345.7 
360 |354.3 365.7 
380 |374.3 385.7 
400 |394.3 405.7 
420 |413.7|426.3 
440 |433.7|446.3 
460 [453.7 1466.3 
480 [473.7 [486.3 
500 [493.7 506.3 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M39 M45 M52 M60 
p. 4 4.5 5 5.5 
@ 2 z s 
bsy © 90 102 116 = 
@ 103 115 129 145 
c max 1 1 1 1 
d, max 45.4 52.6 62.6 71 
F max 40 46 53.2 61.2 
` Pe 38 44 50.8 58.8 
d, min 55.86 64.7 74.2 83.41 
e min 66.44 76.95 88.25 99.21 
公称 25 28 33 38 
k min 23.95 26.95 31.75 36.75 
max 26.05 29.05 34.25 39.25 
ke min 16.77 18. 87 22.23 25.73 
r min 1 1.2 1.6 2 
公称 = max 60.0 70.0 80.0 90.0 
° Pa 58.8 68. 1 78.1 87.8 
l 1 和 名 
PA aso yas L l, L L, l. A Ë L, 
min max min max min max min | max 
60 |58.5 | 61.5 
65 |63.5 | 66.5 阶梯 实 线 以 上 的 规格 推荐 采用 GB/T 5781 
70 |68.5 |71.5 
80 |78.5 81.5 
90 |88.25 91.75 
100 |98.25 101.75 
110 |08.25111.75 
120 |18.25121.75 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M39 M45 M52 M60 
1 L, 和 各 
yu La las l b l l, 4 l, 4 A 
min max min max min max min max 

130 | 128 | 132 
140 | 138 | 142 
150 | 148 | 152 
160 | 156 | 164 
180 | 176 | 184 
200 |195.4 204.6 
220 |215.4 224.6 
240 [235.4 244.6) 117 137 | 102.5 125 86 111 67.5 95 
260 |254.8 |265.2| 137 157 | 122.5 145 106 131 87.5 | 115 
280 |274.8 1285.2| 157 177 | 142.5 165 126 151 107.5 | 135 
300 |294.8 1305.2| 177 197 | 162.5 185 146 171 127.5 | 155 
320 |314.3 1325.7| 197 217 | 182.5 | 205 166 191 147.5 | 175 
340 [334.3 1345.7] 217 237 | 202.5 | 225 186 211 167.5 | 195 
360 [354.3 365.7) 237 257 | 222.5 | 245 206 231 187.5 | 215 
380 [374.3 385.7) 257 277 | 242.5 | 265 226 251 | 207.5 | 235 
400 [394.3 |405.7| 277 297 | 262.5 | 285 246 271 | 227.5 | 255 
420 [413.7 426.3 282.5 | 305 266 291 | 247.5 | 275 
440 |433. 7446.3 302.5 | 325 286 311 | 267.5 | 295 
460 [453.7 466.3 306 331 | 287.5 | 315 
480 |473.7 486.3 326 351 | 307.5 | 335 
500 |493.7 506.3 346 3⁄1 | 327.5 | 355 

E: 商品 长 度 规格 由 !。 和 1. 确定 。 

@ P 一 螺 距 。 

© Lyg < 125mm. 

@ 125mm < lyy S200mm; 

@ Lyg > 200mm, 

@ k, =0. Tkmino 

© Lis =la b; Lomin = lgm 一 SP。 

3. 标记 示例 


M12 


IRAH 4 = M12、 公 称 长 度 1=80mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表 
面 处 理 、 产 品 等 级 为 C 级 的 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 


x80。 
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5.1.9 六 角 头 全 螺纹 螺栓 (CH) 
1. 六 角 头 全 螺纹 螺栓 (C 级) 的 型 式 (图 5-13) 
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图 5-13 ”六 角 头 全 螺纹 螺栓 (CH) 


5 
EPS Ac o9. 
不 完整 螺纹 长 度 u <2P(P 为 螺 距 ) 。 
基准 。 








ao AONO 
1 a 

z 

"s: 


垫圈 面 型 式 。 
允许 的 止 穴 型 式 ， 由 制造 者 选择 。 
纹 中 径 。 





2. 六 角 头 全 螺纹 螺栓 (CH) 的 尺寸 
1) 六 角 头 全 螺纹 螺栓 (C 级 ) 优选 系列 的 尺寸 如 表 5-14 所 示 。 




















































































































表 5-14 六角 头 全 螺纹 螺栓 (CH) 优选 系列 的 尺寸 (GB/T 5781 一 2000) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 
pE 0.8 1 1:25 | 4.5 | 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
max 2.4 3 4.00 4.5 | 5.30 6 7.5 9 10.5 | 12 13.5 | 15 | 16.5 18 
i min 0.8 1 1.25 1.5 | 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
c max 05 05 06 06 06 | 0.8 | 0.8 08 | 0.8 | 0.8 1 1 1 1 
d, max 6 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 24.4 | 28.4 | 35.4 | 42.4 | 48.6 | 56.6 | 67 75 
d, min 6.74 | 8.74 11.47 | 14.47 | 16.47 | 22 | 27.7 33.25 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 | 88.16 
e min 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 |93.56 |104. 86 
公称 3.5 4 5.3 | 6.4 | 7.5 10 | 12.5 | 15 |187 2.5 | 26 30 35 40 
k max 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 15.9 | 19.75 | 23.55 | 27.05 | 31.05 |36.25 | 41.25 
min 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 14.1 | 17.65 | 21.45 | 24.95 | 28.95 | 33.75 | 38.75 
k2 min 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 6.48 | 8.12 | 9.87 | 12.36 | 15.02 | 17.47 | 20.27 | 23.63 | 27.13 
r min 0.2 025 04 |04 06 | 0.6 |08 | 0.8 1 1 1.2 | 1.6 2 2 
公称 =max | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36 46 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 
i min 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 | 29.16 35 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 
I° 
公称 min max 
10 9.25 | 10.75 
12 11.1 | 12.9 
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M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
1G 
公称 min max 
16 15.1 16.9 
20 18.95 | 21.05 
25 23.95 | 26.05 
30 28.95 | 31.05 
35 33.75 | 36.25 
40 38.75 | 41.25 
45 43.75 | 46.25 
50 48.75 | 51.25 
55 53.5 56.5 
60 58.5 61.5 
65 63.5 66.5 
70 68.5 71.5 
80 78.5 81.5 
90 88.25 | 91.75 
100 98.25 | 101.75 
110 108.25 | 111.75 
120 118.25 | 121.75 
130 128 132 
140 138 142 
150 148 152 
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螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 
I 
公称 min max 
160 156 164 
180 176 184 
200 | 195.4 | 204.6 
220 | 215.4 | 224.6 
240 | 235.4 | 244.6 
260 | 254.8 | 265.2 
280 | 274.8 | 285.2 
300 | 294.8 | 305.2 
320 | 314.3 | 325.7 
340 | 334.3 | 345.7 
360 | 354.3 | 365.7 
380 | 374.3 | 385.7 
400 | 394.3 | 405.7 
420 | 413.7 | 426.3 
440 | 433.7 | 446.3 
460 | 453.7 | 466.3 
480 | 473.7 | 486.3 
500 | 493.7 | 506.3 
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2) 六 角 头 全 螺纹 螺栓 (CH) 非 优 选 系列 的 尺寸 如 表 5-15 所 示 。 
表 5-15 ”六 角 头 全 螺纹 螺栓 (CH) 非 优 选 系列 的 尺寸 






















































































( GB/T 5781—2000) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 
po 2 12.5|12.5| 3 |35 4 |4515 5.5 
max 6 75]|75 9 |10.5f 12 113.5 | 15 16.5 
min 2 2.5 |25 | 3 |35 4 |45 | 5 5.5 
c max 0.6 | 0.8 |0.8 10.8 |0.8| 1 1 1 1 
d, max 16.7 | 21.2 | 26.4 | 32.4 | 38.4 | 45.4 | 52.6 | 62.6] 71 
d, min 19. 15 |24.85|31.35| 38 |46.55155.86| 64.7 | 74.2 | 83.41 
e min 22.78 [29.56 |37.29 | 45.2 |55. 37 66.44 |76.95|88.25| 99.21 
公称 8.8 |11.5| 14 |17 | 21 | 25 | 28 | 33 38 
k max 9.25 | 12.4 | 14.9 | 17.9 |22. 05 [26.05 |29. 05 (34.25 | 39.25 
min 8.35 | 10.6 | 13.1 | 16.1 |19. 95 23.95|26.95 31.75| 36.75 
ke min 5.85 | 7.42 | 9.17 [11.27 |13. 97 (16.77 |18. 87 22.23 | 25.73 
r min 06 | 0.6 |08] 1 1 1 | 1.2 | 1.6 2 
公称 =max [21.00 27.00 34 | 41 50 60.0 |70.0 800 | 90.0 
i min 20.16 26.16) 33 | 40 | 49 58.8 |68.1 78.1 | 87.8 

I° 

公称 Imin max 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 M60 
I° 
公称 Imin max 





100 98.25 | 101.75 





110 108.25 | 111.75 





120 118.25 | 121.75 



































130 128 132 
140 138 142 
150 148 152 
160 156 164 
180 176 184 
200 195.4 | 204.6 
220 215.4 | 224.6 
240 235.4 | 244.6 





260 254.8 | 265.2 








280 274.8 | 285.2 





300 294.8 | 305.2 





320 314.3 | 325.7 





340 334.3. | 345.7 





360 354.3 | 365.7 








380 374.3 | 385.7 








400 394.3 | 405.7 





420 413.7 | 426.3 





440 433.7 | 446.3 








460 453.7 | 466.3 





480 473.7 | 486.3 



































500 493.7 | 506.3 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M12、 公 称 长 度 1=80mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表 
面 处 理 、 全 螺纹 、 产 品 等 级 为 C 级 的 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 
5781 M12 x80。 
5.1.10 六 角 头 螺栓 

1. 六 角 头 螺栓 的 型 式 〈 图 5-14 ) 
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图 5-14 六 角 头 螺栓 
B=15° ~30°, 
末端 应 倒 角 ， 对 螺纹 规格 < M4 可 为 思 制 末端 (GB/T 2)。 
不 完整 螺纹 长 度 w<2P (P HIRE), 
d, 的 仲裁 基准 。 
圆滑 过 渡 。 
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2. 六 角 头 螺栓 的 基本 尺寸 
1) 六 角 头 螺栓 优选 系列 的 尺寸 如 表 5-16 所 示 。 











表 5-16 


六 角 头 螺栓 优选 系列 的 尺寸 (GB/T 5782—2000) 


(单位 : mm) 




































































螺纹 规格 d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 
PT 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 
@ 9 10 11 12 14 16 18 22 26 

bsy © 15 16 17 18 20 22 24 28 32 
由 28 29 30 31 33 35 37 41 45 

max | 0.25 0.25 0.25 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.60 

I min 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
d, max 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 
公称 = max 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 

| 产品 | A 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 
| 等 级 | B 1.35 1.75 2525 2.75 3.70 4.70 5.70 7.64 9.64 
| 产品 | A 2.27 3.07 4.07 4.57 5.88 6.88 8.88 11.63 14.63 
| 等 级 | B 2.3 2.95 3.95 4.45 5.74 6.74 8.74 11.47 14.47 
”| 产品 | A 3.41 4.32 5.45 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 173241 
| 等 级 | BB 3.28 4.18 5.31 5.88 7.50 8.63 10.89 14.20 17.59 
l max 0.6 0.8 1 1 1.2 1.2 14 2 2 
公称 1.1 1.4 L7 2 28 3.5 4 5.3 6.4 

max | 1.225 1.525 1.825 2.125 2.925 3.65 4.15 5.45 6.58 

产品 min | 0.975 1.275 1:575 1.875 2.675 3.35 3.85 5.15 6.22 
等 级 max 1.3 1.6 1.9 py 3.0 3.26 4.24 5.54 6.69 
É; min 0.9 1.2 1.5 1.8 2.6 2.35 3.76 5.06 6.11 
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螺纹 规格 d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 
ë | 产品 | A 0.68 0.89 1.10 1.31 1.87 2.35 2.70 3.61 4.35 
° ”| 等 级 | p 0.63 0.84 1.05 1.26 1.82 2.28 2.63 3.54 4.28 
r min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 
公称 = max 3.20 4.00 5.00 5.50 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 
s | 产品 | A 3.02 3.82 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 
| 等 级 | B 2.90 3.70 4.70 5.20 6.64 7.64 9.64 12.57 15.57 
l " 
L MLP 
产品 等 级 i 
公称 A B b e a as N el a | e A A bp | SO | i I, 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
12 |11.65|112.35| 一 — |12 3 
16 |15.65 116.35| 一 一 |52 7 阶梯 实 线 以 上 的 规格 
20 [19.58 20.42 18.95 21.05) | | 8 | 10 6.75 9 推荐 采用 GBZT 5783 
25 24.58 25.42 23.95 26.05 | | | 11.75 14 
30 29.58 30.42 28.95 31.05 | | | 
35|34.5 35.5 33.735 36233 | | í í j | | 
40 | 39.5 40.5 38.75 | 41.25 
45 | 44.5 45.5 | 43.75 | 46.25 125 29 22 27 16.75 23 |11.5| 19 
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螺纹 规格 d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 

l ye! 

' L M 

产品 等 级 
八 和 | 
公称 A B l; l, L l; G l L l, k l, L ly L l, L l; L l, 

min | max min max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min max 

50 | 49.5 | 50.5 | 48.75 | 51.25 i 30 34 | 27 | 32 21.75 28 |16.5 24 








55 | 54.4 | 55.6 | 53.5 | 56.5 
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60 | 59.4 | 60.6 | 58.5 | 61.5 37 | 42 B1.75| 38 |26.5| 34 
PT a TTT 36 75| 43 |31.5| 39 
70 | 69.4 | 70.6 | 68.5 | 71.5 B1.75 48 |36.5| 44 
80 | 79.4 | 80.6 | 78.5 | 81.5 51.75 58 |46.5| 54 
sy aus aa gas mas EE T Ta aa 56.5 64 
100 99.3 100.7 | 98.25 |101.75 m. 74 





110|109.3 110.7 108.25 |111.75 ' 





120 119.3 120.7 118.25 |121.75 
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螺纹 规格 d M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
PDT 1.75 2 25 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
@ 30 38 46 54 66 
bsy © 36 44 52 60 72 84 96 108 — — 
@ 49 57 65 73 85 97 109 121 137 153 
max | 0.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 
i min | 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
d, max | 13.7 17.7 22.4 26.4 33.4 39.4 45.6 52.6 63 71 
公称 = max 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 56.00 64. 00 
| 产品 | A 11.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 
”| 等 级 | p 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 63.26 
a |, A 16.63 | 22.49 | 28.19 | 33.61 — — — — — — 
”| 等 级 | B 16.47 22 DT 33.25 | 42.75 | 51.11 | 59.95 | 69.45 | 78.66 88.16 
”| 产品 | A | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 一 一 一 一 一 一 
| 等 级 | B 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 71.3 82.6 93.56 104. 86 
l, max 3 3 4 4 6 6 8 10 12 13 
公称 7.5 10 ]2:5 15 18.7 22.5 26 30 35 40 
产品 max | 7.68 10.18 | 12.715 | 15.215 
等 级 ' min | 7.32 9.82 | 12.285 | 14.785 
产品 max | 7.79 10.29 | 12.85 | 15.35 | 19.12 | 22.92 | 26.42 | 30.42 35.5 40.5 
等 级 2 min | 7.21 9.71 12.15 | 14.65 | 18.28 | 22.08 | 25.58 | 29.58 34.5 39.5 
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螺纹 规格 d M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
1° | 产品 | A 5.12 6.87 8.6 10.35 = 
i | 等 级 | p 5.05 6.8 8.51 10.26 12.8 15.46 | 17.91 | 20.71 | 24.15 27.65 
r min | 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.6 2 2 
公称 = max 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 46 55.0 65.0 75.0 85.0 95.0 
s | 产品 | A | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 — 
| 等 级 | B 17.57 | 23.16 | 29.16 | 35.00 45 53.8 63.1 73.1 82.8 92.8 
l " 
L Me 
产品 等 级 i 
公称 A B Li l, 
min | max | min | max | min [max | min [max | min [max | min |max| min max | min [max | min [max min |max| min |max| min | max 
50 |49.5 | 50.5 
55 | 54.4 | 55.6 | 53.5 
60 | 59.4 | 60.6 | 58.5 
65 | 64.4 | 65.6 | 63.5 
70 | 69.4 | 70.6 | 68.5 
80 | 79.4 | 80.6 | 78.5 
90 | 89.3 | 90.7 | 88.25 
100| 99.3 |100.7 | 98.25 
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( 续 ) 


































































































螺纹 规格 d M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 

l ” 

一 I PIS 

产品 等 级 
公称 A B L || SM A hok | o 4 s| k [b ba | (le A Ti o a l, 

min | max | min | max | min |max| min |max| min [max] min [max | min [max min [max | min |max | min |max| min [max | min | max 

110|109.3 110.7 |108.25|111.75 1.25 80 | 62 |72 |51.5| 64 | 41 56! 
120|119.3 120.7 |118.25 121.75 81.25 90 | 72 |82 |61.5|74 | 51 | 66 136.5 54 
130|129.2 130.8 128 12 | | i 76 | 86 65.5|78 | 55 |70 140.5 
140|139.2 140.8 138 | 142 ' 86 |96 |75.5| 88 | 65 |80 150.5 
150|149.2 150.8 148 | 152 ' 96 |106 85.5|98 | 75 90 1160.5 
160) — | 一 I | 162 106 |116 95.5108] 85 100 70.5 
180| — | — | 178 | 182 115.5128 | 105 |120 90.5 
200| 一 | 一 |197.7 | 202.3 135.5148 | 125 |140 110.5 
220| 一 | — |217.7 | 222.3 132 |147 117.5 
240| 一 | 一 |237.7 | 242.3 152 [167 137.5 
260| 一 | 一 |257.4 | 262.6 157.5|175| 143 |163 1128. 5|151 | 114 |139 95.5 123 77 | 107 
280| 一 | 一 |277.4 | 282.6 177.5|195| 163 |183 1148. 5|171 | 134 |159 115.5143] 97 | 127 
300| 一 | 一 |297.4 | 302.6 197.5215 183 |203 168. 5|191 | 154 |179 135.5|163| 117 | 147 
320| 一 | 一 (317.15 322.85 203 |223 |188. 5|211 | 174 |199 155.5|183 | 137 | 167 
340| — | 一 (337.15 1342.85 223 |243 P08. 5|231 | 194 |219 175. 5/203 | 157 | 187 
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螺纹 规格 d M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 

l _ 

I 和 多 

产品 等 级 | 
公称 A B li 
min | max | min | max | min |max| min |max| min [max | min |max| min max min |max| min |max| min |max| min |max| min | max 
360| 一 | 一 |357.15 362.85 243 263D28.5251| 214 |239 195.5|223 177 | 207 
380| 一 | 一 |377.15 |382.85 248.5271| 234 |259 215. 5|243 | 197 227 
400| 一 | 一 |397.15 |402. 85 268. 5/291 | 254 |279 235. 5|263 | 217 | 247 
420| 一 | 一 416.85 423. 15 288. 5/311 | 274 |299 255. 5/283 | 237 | 267 
440| 一 | 一 1436.85 1443.15 B08. 5/331 | 294 |319 275. 5|303 | 257 | 287 
460| 一 | 一 1456.85 1463. 15 314 |339 295. 5|323 | 277 | 307 
480| — | 一 1476.85 483.15 334 |359 315.5|343 | 297 | 327 
500| — | 一 |496.85 |503.15 835.5|363 | 317 | 347 
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1. 商品 长 度 规格 由 1, 和 7, 确定 。 
2. 阶梯 虚线 以 上 的 为 A 级 产品 ， 以 下 的 为 B 级 产品 。 
一 螺 距 。 


以 称 夺 125mm。 





125mm < 人 [入 称 三 200mm。 
/公称 >200mm。 
k =0. 7k 


wmin min © 


Laa Flag TOs Lemin = lgmax -5Po 
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2) 六 角 头 螺栓 非 优 选 系列 的 尺寸 如 表 5-17 所 示 。 
表 5-17 六角 头 螺栓 非 优选 系列 的 尺寸 (GB/T 5782—2000) 
(单位 : mm) 


































































































螺纹 规格 d M3.5 M14 M18 M22 M27 
po 0.6 2 2.5 2.5 3 
©@ 13 34 42 50 60 
bsy © 19 40 48 56 66 
@ 32 53 61 69 79 
max 0.40 0.60 0.8 0.8 0.8 
E 
min 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 
d, max 4.1 15.7 20.2 24.4 30.4 
公称 = max 3.50 14.00 18.00 22.00 27.00 
d. | 产品 | A 3.32 13.73 17.73 21.67 一 
min y7 
等 级 | B 3.20 13.57 17. 57 21.48 26.48 
产品 | A 5.07 19.64 25.34 31.71 == 
d, min |, 
等 级 | B 4.95 19.15 24.85 31.35 38 
产品 | A 6.58 23.36 30. 14 37.72 
e min x 
等 级 | B 6.44 22.78 29.56 37.29 45.2 
li max 1 3 3 4 6 
公称 2.4 8.8 11.5 14 17 
max | 2.525 8.98 11.715 14.215 
A 
k 产品 min | 2.275 8.62 11.285 13.785 一 
等 级 max 2.6 9.09 11. 85 14.35 17.35 
B 
min 2.2 8.51 11.15 13.65 16.65 
I 产品 | A 1.59 6.03 7.9 9.65 zZ 
k? min | 
等 级 | B 1.54 5.96 7.81 9.56 11.66 
r min 0.1 0.6 0.6 0.8 1 
公称 = max 6.00 21.00 27. 00 34.00 41 
s 产品 | A 5.82 20.67 26.67 33.38 — 
min |, 
等 级 | B 5.70 20. 16 26. 16 33.00 40 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M3.5 M14 M18 M22 M27 
l z 
1, 和 1@ 
产品 等 级 | 
公称 A B lL L |L 1, 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min max |min| max 
20 |19.58|20.42| 一 | — 14 17 
25 |24.58|25.42| 一 | — | 9 |12 
30 |29.58|130.42| — | — 1 14 1417 
35 |34.5 |35.5 | — | — |19 22 阶梯 实 线 以 上 的 规格 推荐 采 
40 | 39.5 | 40.5 38.75|41.25 | GB/T 5783 
45 | 44.5 | 45.5 |43.75|46.25 | 
50 | 49.5 | 50.5 48.75|51.25 | 
55 | 54.4 | 55.6 | 53.5 | 56.5 | 
60 | 59.4 | 60.6 | 58.5 | 61.5 : 
65 | 64.4 | 65.6 | 63.5 | 66.5 | 
70 | 69.4 | 70.6 | 68.5 | 71.5 Í 
80 | 79.4 | 80.6 78.5 | 81.5 : 
90 | 89.3 | 90.7 |88.25 |91.75 : : 
100 | 99.3 |100.7 98.25 |101.75 | 56 66 145.5 | 58 |37.5| 50 i25 40 
110 109.3|110.7 108.25|L11.75 | 66 76 |55.5 | 68 |47.5 | 60 35 50 
120 |119. 3 |120. 7 118.251121. 75 | 76 | 86 |65.5| 78 |57.5| 70 $45 60 
130|129.2|130.8| 128 | 132 | 80 90 | 69.5 | 82 |61.5 | 74 i49 64 
140|139.2|140.8| 138 | 142 | o0 100795 | 92 [71.5] 84 59 74 
150|149.2|150.8| 148 12 | O 189.5 | 102 | 81.5 | 94 69 84 
160| — | — is | 162 99.5 12 |91.5 | 104 [79 94 
180| — | — | 178 | 182 119.5 132 |111.5| 124 |99 114 
200| 一 | 一 |197.7|202.3 131.5| 144 |119|134 
220| 一 | — |217.7|222.3 138.5| 151 |126|141 
240| 一 | — |237.7|242.3 146 161 
260| 一 | 一 |257.4|262.6 166 181 
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( 续 ) 
M33 M39 M45 M52 M60 
3.5 4 4.5 5 5.5 
@ 
参 : @ 78 90 102 116 一 
@ 91 103 115 129 145 
max 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 
min 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
max 36.4 42.4 48.6 56.6 67 
= max 33.0 39.00 45.00 52.00 60.00 
A 
B 32.38 38.38 44.38 51.26 59.26 
A 
B 46.55 55.86 64.7 74.2 83.41 
A 
B 55.37 66.44 76.95 88.25 99.21 
max 6 6 8 10 12 
21 25 28 33 38 
max 
产品 min — — 
等 级 max 21.42 25. 42 28. 42 33.5 38.5 
min 20.58 24.58 27.58 32.5 37.5 
u A 一 一 
B 14.41 17.21 19.31 22.75 26.25 
min 1 1 1:2 1.6 2 
max 50 60.0 70.0 80.0 90.0 
A === = 
B 49 58.8 68.1 78.1 87.8 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M33 M39 M45 M52 M60 
l P 
L, 和 1® 
产品 等 级 i 
公称 A B S| | | k 4 S| | i 
min | max | min | max | min | max |min|max| min | max |min max| min |max 
130 1129.2|130.8| 128 | 132 |34.5 | 52 
140 1139.2|140.8| 138 | 142 |44.5 | 62 a 
推荐 采用 GB/T 5783 
1501149.2|150.8| 148 | 152 |54.5 | 72 
160| — | — | 158 | 162 |64.5 | 82 
180| — | — | 178 | 182 84.5 | 102 
200| 一 | 一 |197.7 | 202.3 104.5| 122 
220| 一 | — [217.7 | 222.3 |111.5| 129 
240| 一 | 一 [237.7 | 242.3 131.5| 149 |117|137 102.5 125 |86 |111|67.5 | 95 
260| 一 | 一 257.4 | 262.6 |151.5| 169 |137|157 122.5 145 |106 131 87.5 |115 
280 一 | 一 |277.4 | 282.6 |171.5| 189 157|177 142.5 165 |126|151|107.5]135 
300| 一 | 一 |297.4 | 302.6 |191.5| 209 177|197 162.5 185 |146|171|127.5|155 
320| 一 | 一 [317.15 322.85 211.5| 229 |197[217|182.5| 205 |166|191|147.5|175 
340| 一 | 一 [337.15 [342.85 217 |237 |202.5| 225 |186 211 167.5|195 
360| 一 | 一 1357.15 |362. 85 237 |257 |222.5| 245 |206 |231|1187.5|215 
380| 一 | 一 [377.15 |382. 85 257 |277 |242.5| 265 |226 251 |207. 5 |235 
400| 一 | 一 |397.15 [402.85 262.5| 285 |246 |271 |227. 5 |255 
420| 一 | 一 416.85 [423.15 282.5| 305 [266 291 247.5 275 
440| 一 | 一 436.85 443. 15 302.5| 325 [286311 1267.5 295 
460| 一 | 一 456.85 [463.15 306 331 287.5 315 
40 — | 一 476.85 483. 15 326 351 |307. 5 335 
500| 一 | 一 |496.85 503. 15 327.5 355 
注 : 1. 商品 长 度 规格 由 1, 和 1, 确定 。 
2. 阶梯 虚线 以 上 的 为 A 级 产品 ; 以 下 的 为 B 级 产品 。 
四”P 一 螺 距 。 
@ 人 亲生 125mm。 
图 125mm < lyg S200mm, 
@ Lyg >200mm。 
@ kumin =0.7k,o 
© lonax =l -b3 lemin =l, -5Po 


第 S 童 R J fF 


- 367- 





3. 标记 示例 


螺纹 规格 4 = M12、 公 称 长 度 1=80mm、 性 能 等 级 为 8.8 级 、 表 面 氧 


化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 5782 
80。 
5.1.11 六 角 头 全 螺纹 螺栓 

1. 六 角 头 全 螺纹 螺栓 的 型 式 (图 5$-15 ) 

















允许 的 形状 

















I 放大 























图 5-15 六 角 头 全 螺纹 螺栓 
D B=15° ~30°, 
Q 末端 应 倒 角 ， 对 螺纹 规格 < M4 P APERAR Hi o 
@ 不 完整 螺纹 长 度 w<2P(P HIRE), 
@ 
© 





d, 的 仲裁 基准 。 
d 一 螺纹 中 径 。 


2. 六 角 头 全 螺纹 螺栓 的 基本 尺寸 
1) 六 角 头 全 螺纹 螺栓 优选 系列 的 尺寸 如 表 5-18 所 示 。 
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- 368 . 五 金 件 手册 
表 5-18 六角 头 全 螺纹 螺栓 优选 系列 的 尺寸 
(GB/T 5783—2000) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.6 | M2 | M2.5 | M3 M4 M5 M6 
PE 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 1 
max® | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 2.1 | 2.4 3 
É min | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 1 
max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 
i min | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 
d, max | 2 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 6.8 
| 产品 | A 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 
i O R B | 230129 | 3.95 | 4.45 | 5.74 | 6.74 | 8.74 
| 产品 | A | 3.41 | 4.32 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 
° | 等 级 | B | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 7.50 | 8.63 | 10.89 
公称 1.1 1.4 | 1.7 2 2.8 | 3.5 4 
max | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.925 | 3.65 | 4.15 
k 产品 Ë min | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.675 | 3.35 | 3.85 
等 级 max | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3.0 |3.⁄4 | 4.24 
I min | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |3.26 | 3.76 
S | 产品 | A | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.31 | 1.87 | 2.35 | 2.70 
s > 3 D | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.82 | 2.28 | 2.63 
r min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 041 | 0.2 | 02 | 025 
公称 = max 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 
s | 产品 | A 3.02 3.82 | 4.82 532 | 6.78 | 7.78 | 9.78 
| 等 级 | B 2.90 | 3.70 470 5.20 | 6.64 | 7.64 | 9.64 
l 
产品 等 级 
公称 A B 
min | max | min | max 
ZLE | — 一 
3 | 2.8 |3.2 | 一 = 
4 13.76 |4.24| 一 — 
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续 ) 
螺纹 规格 d M1.6 | M2 | M2.5 | M3 M4 M6 
l 
产品 等 级 
公称 A B 
min | max min max 
5 |4.76 15.24 | 一 
6 |5.76 16.24 | 一 
8 17.71 18.29 | 一 
10 | 9.71 |10.29| 一 
12 |11.65|12.35| 一 
16 |15.65|16.35| 一 
20 |19.58|20.42| 18.95 | 21.05 
25 |24. 58 |25.42 | 23.95 | 26.05 
30 [29.58 |30. 42 | 28.95 | 31.05 
35 | 34.5 | 35.5 | 33.75 | 36.25 
40 | 39.5 | 40.5 | 38.75 | 41.25 
45 | 44.5 | 45.5 | 43.75 | 46.25 
50 | 49.5 | 50.5 | 48.75 | 51.25 
55 | 54.4 | 55.6 | 53.5 | 56.5 
60 | 59.4 | 60.6 | 58.5 | 61.5 
65 | 64.4 | 65.6 | 63.5 | 66.5 
70 | 69.4 | 70.6 | 68.5 | 71.5 
80 | 79.4 | 80.6 | 78.5 | 81.5 
90 | 89.3 | 90.7 | 88.25 | 91.75 
100| 99.3 |100.7| 98.25 |101.75 
110|109.3 |110. 7 [108.25 111.75 
120 |119. 3 |120. 7 |118. 25 121. 75 
130|129.2|130.8| 128 | 132 
140|139.2|140.8| 138 | 142 
150|149.2|150.8| 148 | 152 
160| — | — | 158 | 162 
180| — | — | 178 | 182 
200| 一 | 一 |197.7 202.3 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M8 M10 M12 M16 M20 M24 
PT 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 
ma@| 4 4.5 5.3 6 7.5 9 
min | 1.25 1.5 1.75 2 55 3 
max | 0.60 | 0.60 | 0.60 0.8 0.8 0.8 
min | 0.15 | 0.15 | 0.15 0.2 0.2 0.2 
d, max | 9.2 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.4 26.4 
r | 产品 | A | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 28.19 | 33.61 
i = SR B | 11.47 | 14.47 | 16.47 22 27.7 33.25 
f =- 品 | A | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 
° | 等 级 | B | 14.20 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 
公称 5.3 6.4 7.5 10 12.5 15 
max | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 |12.715 | 15.215 
k 产品 min | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 |12.285 | 14.785 
等 级 max | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 10.29 | 12.85 15.35 
i min | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 9.71 | 12.15 14.65 
r =- 品 | A | 36 | 4.35 | 5.12 | 6.87 8.6 10.35 
kÈ min 等 级 
等 多 B | 3.54 | 4.28 | 5.05 6.8 8.51 10. 26 
r min | 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 
公称 = max 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 36.00 
s | 产品 | A | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 
| 等 级 | B | 12.57 | 15.57 | 17.57 23.16 | 29.16 | 35.00 
l 
产品 等 级 
公称 A B 
min | max | min | max 
2 | = 一 
3 |12813.2 | = 一 
4 |3.76 |4.24| 一 = 
5 |4.76 15.24 | 一 一 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d M8 M10 M12 M16 M20 M24 

















产品 等 级 
公称 A B 
min | max | min | max 
6 15.76 16.24| 一 一 







































































100 99.3 |100.7 98.25 101.75 











120 119.3 120.7 118.25 121.75 














140 |139. 2 |140.8| 138 142 








160| — 








200| 一 一 |197.7 202.3 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M30 M36 M42 M48 M56 M64 
PO 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
max® | 10.5 12 13.5 15 16.5 18 
a 
min | 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
max | 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 
C 
min | 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
d, max | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 63 71 
“| 产品 | A 
d, min "Y 
等 级 | B 42.75 | 51.11 | 59.95 69.45 | 78.66 | 88.16 
-| A 
e min 大 
等 级 | B | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 
公称 18.7 | 22.5 26 30 35 40 
max 
A 
k 产品 min 
等 级 max | 19.12 | 22.92 | 26.42 | 30.42 | 35.5 40.5 
B 
min | 18.28 | 22.08 | 25.58 | 29.58 | 34.5 39.5 
I = 上 | Á 
kŠ min ik 
等 级 | B 12.8 | 15.46 | 17.91 | 20.71 | 24.15 | 27.65 
F min 1 1 1.2 1.6 2 2 
公称 = max 46 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 95.0 
s 产品 A 
min 
等 级 | B 45 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 92.8 
1 
产品 等 级 
公称 A B 
mn max min max 
2 308 | 22 | 二 至 
3 |128 13.2 | 一 一 
4 13.76 14.24| 一 一 
5 |4.76 |15.24 | 一 一 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M30 M36 M42 M48 M56 M64 
l 
产品 等 级 

公称 A B 

min max min max 
6 |5.76 |6.24 | 一 = 
8 17.71 18.29 | 一 = 
10 | 9.71 |10.29| 一 — 
12 |11.65|12.35| 一 — 
16 |15.65|16.35| 一 = 
20 19.58|20.42 18.95 21.05 
25 |24.58|25.42 23.95 26.05 
30 |29.58|30.42 28.95 31.05 
35 | 34.5 |35.5 | 33.75 | 36.25 
40 | 39.5 | 40.5 38.75 | 41.25 
45 | 44.5 | 45.5 | 43.75 | 46.25 
50 | 49.5 | 50.5 | 48.75 | 51.25 
55 | 54.4 | 55.6 | 53.5 | 56.5 
60 | 59.4 | 60.6 | 58.5 | 61.5 
65 | 64.4 | 65.6 | 63.5 | 66.5 
70 | 69.4 | 70.6 | 68.5 | 71.5 
80 | 79.4 | 80.6 | 78.5 | 81.5 
90 | 89.3 | 90.7 | 88.25 | 91.75 
100| 99.3 |100.7| 98.25 |101.75 
110 [109.3 |110. 7|108.25 111.75 
120 [119.3 |120. 7 |118.25 | 121.75 
130|129.2|130.8| 128 132 
140 |139.2|140.8| 138 142 
150 149.2|150.8 148 152 
160| 一 158 162 
180| 一 178 182 
200| 一 197.7 | 202.3 

注 : 1. 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 


© O 








2. 阶梯 虚线 以 上 的 为 A 级 产品 ; 以 下 的 为 B 级 产品 。 


P 一 螺 距 。 





按 GB/T 3 标准 系列 给 出 的 ana Eo 


kvmin =0. Tk mino 
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2) 六 角 头 全 螺纹 螺栓 非 优选 系列 的 尺寸 如 表 5-19 所 示 。 



















































































表 5-19 六 角 头 全 螺纹 螺栓 非 优 选 系列 的 尺寸 
( GB/T 5783—2003 ) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M3.5 M14 M18 M22 M27 
po 0.6 2 2.5 Ds 3 
max® 1.8 6 7.5 7.5 9 
a 
min 0.6 2 2. 5 3 
max 0.40 0.60 0.8 0.8 0.8 
E 
min 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 
d, max 4.1 15.7 20.2 24.4 30.4 
产品 | A 5.07 19.64 25.34 31.71 = 
I HH 
dy min 人 
级 | p 4.95 19.15 24.85 31.35 38 
-| A 6.58 23.36 30. 14 37.72 一 
产品 
e min 
2 2 
二 级 | p 6.44 22.78 29.56 37. 29 45.2 
公称 2.4 8.8 11.5 14 17 
max | 2.525 8.98 11.715 14.215 一 
A 
k n min | 2.275 8.62 11.285 13.785 = 
产品 
A= 
等 级 max 2.6 9.09 11.85 14.35 17.35 
B 
min 2.2 8.51 11.15 13.65 16.65 
4 A 1.59 6.03 7.9 9.65 — 
,@ | 产品 
min 
和 ey 
等 级 B 1.54 5.96 7.81 9.56 11.66 
r min 0.1 0.6 0.6 0.8 1 
公称 = max 6.00 21.00 27.00 34.00 41 
s xa] A 5.82 20.67 26.67 33.38 — 
y 产品 
min aey 
B 5.70 20.16 26.16 33.00 40 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d M3.5 M14 M18 M22 M27 

















产品 等 级 
公称 A B 
min | max min max 
8 |7.71 |8.29 — = 




































































100| 99.3 |100.7| 98.25 101.75 








120 119.3 |120. 7 118.25 121.75 








140 |139. 2 |140.8| 138 142 














160| — = 158 162 








200| 一 一 |197.7 202.3 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M33 M39 M45 M52 M60 
PO 3.5 4 4.5 5 5.5 
max®| 10.5 12 13.5 15 16.5 
a 
min RS 4 4.5 学 5.5 
max 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 
E 
min 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
d, max 36.4 42.4 48.6 56.6 67 
I A 一 = 
i | 产品 
w min 等 级 
B 46. 55 55.86 64.7 74.2 83.41 
z A == =- 
| 产品 
g min 
2 2J 
等 级 B 55. 37 66.44 76.95 88.25 99.21 
公称 21 25 28 33 38 
max — 
A 
k 产品 min = 2 
A 
等 级 max | 21.42 25.42 28.42 33.5 38.5 
B 
min | 20.58 24.58 27.58 32.5 37.5 
I A 
2 | 产品 
min 等 级 
B 14.41 17.21 19.31 22.75 26. 25 
r min 1 1 1.2 1.6 2 
公称 = max 50 60.0 70.0 80.0 90.0 
: . A 一 
I | 产品 
min p 
乡 
等 级 B 49 58.8 68.1 78.1 87.8 





第 S 音 K 固 件 . 377- 





( 续 ) 


螺纹 规格 d M33 M39 M45 M52 M60 

















产品 等 级 
公称 A B 
min | max min max 
8 |7.71 |8.29 — 

































































90 89.3 |90.7 88.25 91.75 





100 99.3 |100.7 98.25 101.75 





110 109.3 110.7 108.25 111.75 





120 119.3 120.7 118.25 121.75 





130/129. 2 |130.8| 128 132 





140 |139. 2 |140.8| 138 142 





150|149.2|150.8| 148 152 





160| — = 158 162 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M33 M39 M45 M52 M60 
l 
产品 等 级 
公称 A B 
min | max | min | max 
180 一 | 178 | 182 
200 一 | 197.7 | 202.3 
注 : 1. 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
2. 阶梯 虚线 以 上 的 为 A 级 产品 ; 以 下 的 为 B 级 产品 。 
四”P 一 螺 距 。 
@ 按 GBZ/T3 标准 系列 给 出 的 a, IË 
图 上 =0.7F na 
3. 标记 示例 











螺纹 规格 d = M12、 公 称 长 度 1 = 80mm、 人 性 能 等 级 为 4.8 级 、 表 面 氧 














化 、 全 螺纹 、 产 品 等 级 为 A 级 的 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 ”GB/T 5783 
M12 x80。 

5.1.12 六 角 头 细 杆 螺栓 (B 级 ) 
1. 六 角 头 细 杆 螺栓 (B 级 ) 的 型 式 (图 5-16) 


15°—30° 





轧 制 末端 








入 0.2K 公 称 














图 5-16 ”六 角 头 细 杆 螺栓 (B 级 ) 
注 : 1. 末端 按 GB/T 2 规定 。 
2. d. 二 螺纹 中 径 。 
3. lma “lam bas, lemin = lemas -2P《P 为 螺 距 ) 。 


2. 六 角 头 细 杆 螺栓 (BR) 的 尺寸 ( 表 5-20) 













































































表 5-20 六角 头 细 杆 螺栓 (B 级 ) 的 尺寸 (GB/T 5784—1986) (单位 :mm) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
1<125 12 14 16 18 22 26 30 34 38 46 
b 参考 
125 <1<200 28 32 36 40 44 52 
d, max 3.6 4.7 ST 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 22.4 
d, min 4.4 5.7 6.7 8.7 11.4 14.4 16.4 19.2 22 27.7 
e min 5.98 7.50 8.63 10.89 14. 20 17.59 19.85 22.78 26.17 32.95 
公称 2 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 12.5 
k min 1.80 2.60 3.26 3.76 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71 12.15 
max 2.20 3.00 3.74 4.24 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29 12.85 
k min 1.3 1.8 2.3 2.6 3.5 4.3 5.1 6.8 8.5 
r min 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 
max 5.5 7 8 10 13 16 18 24 30 
I min 5.20 6.64 7.64 9.64 12.57 15.57 17.57 20.16 23.16 29.16 
x max 1.25 1.75 2 2.5 3.2 3.8 4.3 5 6.3 
l KRKE L 
公称 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
20 |18.9 | 21 7 | 8 146 
25 |23.9| 26 |12 |13 9.6 
30 | 28.9 | 31 |17 |18 |14.6 













































































W w s 


H 图 


* 6LE: 













































































































































































( 续 ) 
l KRKE L 

公称 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
35 | 33.7 | 36.3 19.6| 21 17.4 19 | 15 | 17 |10.5| 13 

40 | 38.7 | 41.3 24.6| 26 22.4 24 | 20 | 22 |15.5| 18 

45 | 43.7 | 46.3 27.4| 29 | 25 | 27 |20.5| 23 .5 

50 | 48.7 | 51.3 32.4 34 | 30 | 32 |25.5| 28 5 

(55) | 53.5 | 56.5 35 | 37 |30.5| 33 .5 

60 | 58.5 | 61.5 40 | 42 |35.5| 38 .5 

(65) | 63.5 | 66.5 40.5| 43 | 36 39 31.5 35 | 27 | 31 |23 | 27 | 14 | 19 
70 | 68.5 | 71.5 45.5| 48 | 41 | 44 36.5 40 | 32 | 36 | 28 | 32 |19 | 24 
80 | 78.5 | 81.5 55.5| 58 | 51 | 54 46.5 50 | 42 | 46 | 38 | 42 | 29 | 34 
90 | 88.3 | 91.7 61 | 64 |56.5| 60 | 52 | 56 | 48 | 52 | 39 | 44 
100 | 98.3 |101.7 71 | 74 66.5 70 | 62 | 66 | 58 | 62 |49 | 54 
110 [108.3 | 111.7 76.5| 80 | 72 | 76 | 68 | 72 | 59 | 64 
120 | 118.3 | 121.7 86.5] 90 | 82 | 86 | 78 | 82 | 69 | 74 
130 | 128 | 132 86 | 90 | 82 | 86 |73 | 70 
140 | 138 | 142 96 |100 | 92 | 96 | 83 | 88 
150 | 148 | 152 102 | 106 | 93 | 98 

注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 




















2. 阶梯 实 线 之 间 为 商品 规格 范围 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M12、 公 称 长 度 1=80mm、 性 能 等 级 为 5.8 级 、 不 经 表 
面 处 理 、B 级 的 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 5784 一 1986-M12 x 80。 
5.1.13 六 角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 

1. 六 角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 的 型 式 (图 5-17) 














I 放大 





























图 5-17 六角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 
@ B=15° ~30°, 
© 末端 应 倒 角 (GB/T 2)。 
@ 不 完整 螺纹 v<2P (P HRE), 
@ d, 的 仲裁 基准 。 
© d 二 螺 纹 中 径 。 




















2. 六 角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 的 尺寸 
角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 优选 系列 的 尺寸 如 表 5-21 所 示 。 
角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 非 优 选 系 列 的 尺寸 如 表 5-22 所 示 。 
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表 5-21 六 角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 优先 系列 的 尺寸 (GB/T 5786—2000) (单位 : mm) 
曝 纹 规格 dxP M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
x1 x1 x1.5| x1.5 | x1.5 x2 x2 x3 x3 x3 x4 x4 
max 3 3 4.5 4.5 4.5 6 6 9 9 9 12 12 
É min 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 3 3 3 4 4 
max 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 
i min 0.15 | 0.15 | 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
d, max 9.2 11.2 | 13.7 | 17.7 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 63 71 
f 产品 A 11.63 14.63 16.63 22.49 28.19 33.61 
r š 等 级 B 11.47 14.47 16.47 22 27.7 33.25 42.75 51.11 59.95 69.45 78.66 88.16 
, 产品 A 14.38 | 17.77 20.03 | 26.75 | 33.53 39.98 
° m 等 级 B 14.20 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 71.3 | 82.6 93.56 | 104.86 
公称 Ia 6.4 T-a 10 12.5 15 18.7 | 22.5 26 30 35 40 
产品 max 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 12.715 15.215 
k 等 级 min 5.15 6.22 7.32 | 9.82 12.285 14.785 
产品 max 5.54 | 6.69 | 7.79 | 10.29 | 12.85 | 15.35 | 19. 12 22.92 | 26.42 | 30.42 | 35.5 | 40.5 
等 级 min 5.06 | 6.11 | 7.21 | 9.71 12.15 14.65 | 18.28 | 22.08 | 25.58 | 29.58 | 34.5 | 39.5 
m : 产品 A 3.61 4.35 | 5.12 6.87 8.6 10.35 
i ma 等 级 B 3.54 | 4.28 | 5.05 6.8 8.51 | 10.26 | 12.8 | 15.46 | 17.91 | 20.71 | 24.15 | 27.65 
r min 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.6 2 2 












































* TZ8E: 


MEHLE 





























































































































(#⁄⁄) 
BAM dx P M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
x1 x1 x1.5 | x1.5 | x1.5 x2 x2 x3 x3 x3 x4 x4 
公称 = max 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 30.00 | 36.00 | 46 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 
产品 A 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 
min ai 
等 级 B 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 29.16 | 35.00 | 45 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 
加 
产品 等 级 
公称 A B 
min max min max 
16 15.65 | 16.35 = 
20 19.58 | 20.42 = 
25 24.58 25.42 = 
30 | 29.58 | 30.42 = 
35 34.5 35.5 一 
40 39.5 40.5 38.75 | 41.25 
45 44.5 45.5 | 43.75 | 46.25 
50 49.5 50.5 | 48.75 | 51.25 
55 54.4 55.6 53.5 56.5 
60 59.4 60.6 58.5 61.5 | 
65 64.4 65.6 63.5 66.5 i 
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螺纹 规格 4d x P 
12 
产品 等 级 
公称 A 
min max min max 
70 69.4 70.6 68.5 71.5 
80 79.4 80.6 78.5 81.5 
90 89.3 90.7 88.25 | 91.75 
100 99.3 100.7 | 98.25 | 101.75 
110 | 109.3 | 110.7 |108.25 | 111.75 
120 | 119.3 | 120.7 |118.25 | 121.75 
130 | 129.2 | 130.8 128 132 
140 | 139.2 | 140.8 138 142 
150 | 149.2 | 150.8 148 152 
160 = = 158 162 
180 = = 178 182 
200 = = 197.7 | 202.3 
220 — — 217.7 | 222.3 
240 = = 237.7 | 242.3 
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480 





500 
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@ 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 









































我 以 上 的 为 A 级 产品 ， 以 下 的 为 B 级 产品 。 
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表 5-22 ”六 角 头 细 牙 全 螺纹 螺栓 非 优先 系列 的 尺寸 (GB/T 5786—2000) (单位 : mm) 
BAM d x P. M10 M12 M14 M18 M20 M22 M27 M33 M39 M45 M52 M60 
x1.25| x1.25| x1.5 | x1.5 x2 xis x2 x2 x3 x3 x4 x4 
max 4 4 4.5 4.5 6 4.5 6 6 9 9 12 12 
É min 1.25 | 1.25 1:5 1.5 2 1.5 2 2 3 3 4 4 
max 0.60 | 0.60 | 0.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 
i min 0.15 | 0.15 | 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
d. max 11.2 | 13.7 | 15.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 30.4 | 36.4 | 42.4 | 48.6 | 56.6 67 
J i 产品 A 14.63 | 16.63 | 19.64 | 25.34 | 28.19 | 31.71 
i i 等 级 B 14.47 | 16.47 | 19.15 | 24.85 | 27.7 | 31.35 38 46.55 | 55.86 | 64.7 | 74.2 | 83.41 
f 产品 A 17.77 | 20.03 | 23.36 | 30.14 | 33.53 | 37.72 
° mm 等 级 B 17.59 | 19.85 | 22.78 | 29.56 | 32.95 | 37.29 45.2 | 55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 | 99.21 
公称 6.4 Tes 8.8 11.5 | 12.5 14.00 17 21 25 28 33 38 
Ta max 6.58 | 7.68 | 8.98 |11.715 12.715 14.215 
k 等 级 min 6.22 | 7.32 | 8.62 |11.285 |12.285 |13.785 
产品 max 6.69 | 7.79 | 9.09 11.85 | 12.85 | 14.35 | 17.35 | 21.42 25.42 | 28.42 | 33.5 | 38.5 
等 级 I min 6.11 | 7.21 | 8.51 11.15 | 12.15 | 13.65 | 16.65 | 20.58 | 24.58 | 27.58 | 32.5 | 37.5 
k @ ! 产品 A 4.35 | 5.12 | 6.03 7.9 8.6 9.65 
` m 等 级 B 4.28 | 5.05 | 5.96 | 7.81 | 8.51 | 9.56 11.66 | 14.41 | 17.21 | 19.31 | 22.75 | 26.25 
7 min 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1 1 1.2 1.6 2 
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( 续 ) 

BAI d x P M10 M12 M14 M18 M20 M22 M27 M33 M39 M45 M52 M60 

x1.25| x1.25| x1.5 | x1.5 x2 x1.5 x2 x2 x3 x3 x4 x4 

公称 = max 16.00 | 18.00 | 21.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 41 50 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 

f 产品 A 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 
a 等 级 B 15.57 | 17.57 | 20.16 26.16 | 29.16 | 33.00 | 40 49 58.8 | 68.1 | 78.1 87.8 
1G@ 
产品 等 级 
公称 A B 

min max min max 
20 19.58 | 20.42 = 
25 24.58 | 25.42 >= = 
30 | 29.58 | 30.42 = = 
35 34.5 35.5 == = 
40 39.5 40.5 = = 
45 44.5 45.5 > 
50 49.5 50.5 = = 
55 54.4 55.6 53.5 56.5 
60 59.4 60.6 58.5 61.5 
65 64.4 65.6 63.5 66.5 
70 69.4 70.6 68.5 71.5 
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螺纹 规格 d x P 
x1.25| x1.25 
12 
产品 等 级 
公称 A 
max 
80 80.6 
90 90.7 
100 100.7 
110 110.7 
120 120.7 
130 130.8 
140 140.8 
150 150.8 
160 一 
180 一 
200 一 
220 = 
240 — 





260 














”885 ° 











MEHLE 





























































































































媒 纹 规格 dxP M10 M12 M14 M18 M20 M22 M27 M33 M39 M45 M52 M60 
x1.25| x1.25| x1.5 | x1.5 x2 x1.5 x2 x2 x3 x3 x4 x4 
1® 
产品 等 级 
公称 A 
min max min max 
280 一 一 277.4 | 282.6 
300 <= — 297.4 | 302.6 
320 = = 317.15 | 322.85 
340 = = 337.15 | 342.85 
360 E — 357.15 | 362.85 
380 = = 377.15 | 382.85 
400 = = 397.15 | 402.85 
420 = = 416.85 | 423.15 
440 = = 436.85 | 443.15 
460 = = 456.85 | 463.15 
480 = = 476. 85 | 483.15 
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@ 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 


min 9 





z 


阶梯 虚线 以 上 的 为 A 级 产品 ，L 





下 的 为 B 级 产品 。 
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3. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M12 x1.5、 公 称 长 度 1= 80mm、 细 牙 螺 纹 、 性 能 等 级 为 


8.8 级 、 表 面 氧化 、 全 螺纹 、 产 品 等 级 为 A 级 的 六 角 头 螺栓 的 标记 为 : Me 
{£ GB/T5786 M12 x1.5 x80, 


5.1.14 B 级 六 角 法 兰 面 螺栓 (加 大 系列 ) 
1. B 级 六 角 法 兰 面 螺栓 (加 大 系列 ) 的 型 式 (图 5-18) 

















凹 穴 型 式 由 
制造 者 选择 














工 放 大 (A 型 ) 














I 放大 (B 型 ) 
c ,0~T30/ < 
15°—25° 
支承 面 与 圆 角 | 
应 光滑 连接 
"Ë 
go 














Æ 5-18 B 级 六 角 法 兰 面 螺栓 (加 大 系列 ) 


注 : 末端 按 GB/T 2 的 规定 ; lma = 公称 -0 参考 ，lsmin = lgmax -5P，P 了 为 螺 距 。 





2. B 级 六 角 法 兰 面 螺栓 (加 大 系列 ) 的 头 部 尺寸 ( 表 5-23 ) 
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表 5-23 B 级 六 角 法 兰 面 螺栓 一 加 大 系列 的 头 部 
尺寸 (GB/T 5789—1986) 





(单位 : mm) 














































































































螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 | (M14) | M16 M20 
1<125 16 18 22 26 30 34 38 46 
b 参考 |125 <1<200 ”一 一 28 32 36 40 44 52 
/>200 57 65 
c min 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2:1 2.4 3 
A 型 5.7 6.8 9.2 12 | 33.7 | 1524 | 399 | 224 
d max 
B 型 6.2 7.4 10 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 
d. max 11.8 | 14.2 18 22.3 | 26.6 | 30.5 35 43 
max 5 6 8 10 12 14 16 20 
i min 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 
d, max SS 6.6 9 11 ]3.5. | 45.52 |. 495 22 
d, min 9.8 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 
e min 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.58 | 25.94 | 32.66 
f max 1.4 2 2 2 3 3 3 4 
k max 5.4 6.6 8.1 9.2 10.4 | 12.4 | 14.1 17.7 
k' min 2 25 3.2 3.6 4.6 5.5 6.2 7.9 
n min 0.25 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 
D max 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.2 
rs min 0.1 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 
T4 参考 3 3.4 4.3 4.3 6.4 6.4 6.4 8.5 
max 8 10 13 ]5 18 21 24 30 
° min 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 20.16 | 23.16 | 29.16 
max 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 | 0.45 0.5 0.65 
min 0.05 | 0.05 0.1 0.15 | 0.15 0.2 0.25 0.3 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. B 级 六 角 法 兰 面 螺栓 一 加 大 系列 的 规格 ( 表 5-24) 





表 5-24 B 级 六 角 法 兰 面 螺栓 一 加 大 系列 的 规格 (GB/T 5789 一 1986) 


(单位 : mm) 













































































螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
l 无 螺纹 杆 部 长 度 人/ 和 夹 紧 长 度 L 

nen pa T L l, l. L l. l, l. A L l, l. I, l. l, l. l, 

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
10 9.3 10.7 | — 
12 11.1 | 12.9 | — 
16 15.1 | 16.9 | — 
20 18.9 | 21.1 | — 
25 23.9 | 26.1 5 
30 28.9 | 31.1 10 
35 33.7 | 36.3 | 15 
40 38.7 | 41.3 | 20 

45 43.7 | 46.3 | 25 | 29 | 22 | 27 116.75| 23 [11.5] 19 16.25] 15 | — | 6 — | 6 一 75 

50 48.7 | 51.3 | 30 | 34 | 27 | 32 121.75| 28 |16.5| 24 11.25) 20 | — |16 | — | 6 — 7.5 

(55) | 53.5 | 56.5 32 | 37 |26.75| 33 |21.5 | 29 |16.25| 25 | 11 | 21 | — 117 | — 9 

60 58.5 | 61.5 37 | 47 |31.75| 38 (26.5 | 34 |21.25| 30 | 16 | 26 | 12 22 | 一 14 

(65) | 63.5 | 66.5 36.75| 43 131.5 | 39 |26.25| 35 | 21 | 31 17 |27 | 一 19 
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螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
l 无 螺纹 杆 部 长 度 1, 和 夹 紧 长 度 L 

二 ee n L l L i L l; L l, Š l, l. l; l. l, L i 

min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
70 68.5 | 71.5 41.75| 48 36.5 44 [31.25] 40 | 26 | 36 | 22 | 32 11.5| 24 
80 78.5 | 81.5 51.75 58 |46.5| 54 |41.25| 50 | 36 | 46 | 32 | 42 |21.5| 34 
90 88.3 | 91.7 56.5 | 64 151.25| 60 | 46 | 56 | 42 | 52 131.5| 44 
100 98.3 | 101.7 66.5 | 74 161.25| 70 | 56 | 66 | 52 | 62 |41.5| 54 
110 | 108.3 | 111.7 71.25| 80 | 66 | 76 | 62 | 72 |51.5| 64 
120 | 118.3 | 121.7 81.25] 90 | 76 | 86 | 72 | 82 161.5| 74 
130 128 132 80 | 90 | 76 | 86 |65.5| 78 
140 138 142 90 | 100 | 86 | 96 |75.5 88 
150 148 152 96 | 106 |85.5| 98 
160 158 162 106 | 116 |95.5 | 108 
180 178 182 115.5] 128 
200 | 197.7 | 202.3 135.5] 148 











E: 1. 尽 可 能 不 采 月 
2. 阶梯 实 线 之 间 为 








商品 





括号 内 的 规格 。 
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4. 标记 示例 

1) 螺纹 规格 4 = M12、 公 称 长 度 1=80mm、 性 能 等 级 为 8. 8 级 、 表 面 
氧化 、A 或 B 型 的 六 角 法 兰 面 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 5789—1986- 
M12 x80, 

2) 螺纹 规格 4 = M12、 公 称 长 度 1=80mm、 性 能 等 级 为 8.8 级、 表面 
氧化 、A 型 的 六 角 法 兰 面 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 5789 一 1986-AM12 
x80。 

5.1.15 B 级 六 角 法 兰 面 细 杆 螺栓 (加 大 系列 ) 
1. B 级 六 角 法 兰 面 细 杆 螺栓 (加 大 系列 ) 的 型 式 (图 5-19) 
































凹 穴 型 式 由 
制造 者 选择 














I 放大 (A 型 ) 工 放大 (B 型 ) 
c .0~130’ C 








支承 面 与 圆 角 
应 光滑 连接 











图 5-19 B 级 六 角 法 兰 面 细 杆 螺栓 (加 大 系列 ) 
注 : 末端 按 GB/T 2 的 规定 : lemar = 人 公称 Tba% Lemin =la -5P, P 为 螺 距 ; d, 二 螺纹 中 径 。 


2. B 级 六 角 法 兰 面 细 杆 螺 栓 (加 大 系列 ) 的 尺寸 ( 表 5-25 ) 
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KR 5-25 B 级 六 角 法 兰 面 细 杆 螺栓 (加 大 系列 ) 


HJR} (GB/T 5790 一 1986) 


(单位 : mm) 











































































































螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 | (M14) | M16 M20 
1<125 16 18 22 26 30 34 38 46 
b 参考 |125 <1<200” 一 一 28 32 36 40 44 52 
/>200 57 65 
c min 1 1.1 1.2 jk 1.8 2 2.4 3 
A 型 5.7 6.8 9.2 1.2 | 17 | 435.7 | 37.7 | 224 
d. max 
B 型 6.2 7.4 10 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 
d max 11.8 | 14.2 18 22.3 | 26.6 | 30.5 35 43 
max 5 6 8 10 12 14 16 20 
和 min 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 
1 max 5.5 6.6 9 11 13.5 | 15.5 | 17.5 22 
3 min 9.8 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 
e min 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.58 | 25.94 | 32.66 
f max 1.4 2 2 2 3 3 3 4 
k max 5.4 6.6 8.1 9.2 10.4 | 12.4 | 14.1 17.7 
k' min 2 2.5 53:22 3.6 4.6 5.5 6.2 7.9 
n min 0.25 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 
r max 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.2 
rs min 0.1 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 
T4 参考 3 3.4 4.3 4.3 6.4 6.4 6.4 8.5 
max 8 10 13 15 18 21 24 30 
min 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 20.16 | 23.16 | 29.16 
max 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 | 0.45 0.5 0.65 
min 0.05 | 0.05 0.1 0.15 | 0.15 0.2 0.25 0.3 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 





1) 螺纹 规格 d = M12 、 公 称 长 度 !1 =80mm、 人 性 能 等 级 为 8.8 级、 表面 





1986-M12 x80。 








氧化 、 细 杆 、A 或 B 型 的 六 角 法 兰 面 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 5790 一 
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2) 螺纹 规格 4= M12 、 公 称 长 度 1=80mm、 人 性 能 等 级 为 8.8 级 、 表 面 
氧化 、 细 杆 、A 型 的 六 角 法 兰 面 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 5790—1986- 
AM12 x80, 

5.1.16 加 强 半圆 头 方 颈 螺 栓 
1. 加 强 半 圆 头 方 颈 螺 栓 的 型 式 (图 5-20) 


















轧 制 末端 


























允许 制造 的 方 颈 倒 角 型 式 
45° 





b) 
图 5-20 “加强 半圆 头 方 颈 螺 栓 


a) A 型 b) BÆ 
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2. 加 强 半 圆 头 方 颈 螺栓 的 尺寸 
1) A 型 加 强 半 圆 头 方 颈 螺栓 的 尺寸 如 表 5-26 所 示 。 
表 5-26 A 型 加 强 半圆 头 方 颈 螺 栓 的 尺寸 (GB/T 794 一 1993 ) 




































































(单位 : mm) 

螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 | (M14) | M16 M20 
1<125 18 22 26 30 34 38 46 

b 
125 <1<200 一 28 32 36 40 44 52 
max 15.10 | 19.10 | 24.30 | 29.30 | 33.60 | 36.60 | 45.60 

dy 
min 13.30 | 17.30 | 22.16 | 27.16 | 31.16 | 34.00 | 43.00 
max 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 

d. 
min 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 
d, 10.0 13.5 16.5 | 20.0 | 23.0 | 26.0 32.0 
max 3.98 | 4.98 | 6.28 | 7.48 8.90 | 9.90 | 11.90 

k 
min 3.20 | 4.10 | 5.40 | 6.60 | 7.55 8.55 | 10.55 
max 4.40 | 5.40 | 6.40 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 12.55 

k, 
min 3.60 | 4.60 | 5.60 | 7.55 8.55 | 9.55 | 11.45 
R 14.0 18.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 40.0 
R, 4.5 5.0 7.0 9.0 10.0 10.5 14.0 
r min 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 
r 一 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 
max 6.30 | 8.36 | 10.36 | 12.43 | 14.43 | 16.43 | 20.52 

S 
min 5.84 | 7.80 | 9.80 | 11.76 | 13.76 | 15.76 | 19.72 
t 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 
x max 2.5 3.2 3.8 4.2 5.0 5.0 6.3 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 | (M14) | MI16 M20 
l 
公称 min max 





20 18.95 | 21.05 





25 23.95 | 26.05 

















30 28.95 | 31.05 








35 33.75 | 36.25 











40 38.75 | 41.25 











45 43.75 | 46.25 























































































































注 ; 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. 长 度 /不 能 满足 表 中 规定 螺纹 长 度 的 螺栓 ， 制 成 全 螺纹 。 

















3. 允许 制 成 无 螺纹 部 分 杆 径 (d,) 约 等 于 螺纹 中 径 的 型 式 。 
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2) B 型 加 强 半 圆 头 方 颈 螺栓 的 尺寸 如 表 5-27 所 示 。 


表 5-27 B 型 加 强 半圆 头 方 颈 螺栓 的 尺寸 (GB/T 794—1993) 
(单位 : mm) 






























































螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 | (M14) | M16 M20 
1<125 18 22 26 30 34 38 46 
b 
125 <1<200 一 28 32 36 40 44 52 
max 15.10 | 19.10 | 24.30 | 29.30 | 33.60 | 36.60 | 45.60 
dy 
min 13.30 | 17.30 | 22.16 | 27.16 | 31.16 | 34.00 | 43.00 
d, 10.0 13.5 16.5 20.0 | 23.0 | 26.0 32.0 
max 3.98 | 4.98 6.28 7.48 8.90 | 9.90 | 11.90 
k 
min 3.20 | 4.10 | 5.40 | 6.60 | 7.55 8.55 | 10.55 
max 4.40 | 5.40 | 6.40 8.45 9.45 | 10.45 | 12.55 
kı 
min 3.60 | 4.60 | 5.60 | 7.55 8.55 9.55 | 11.45 
R 14.0 18.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 40.0 
R, 4.5 5.0 7.0 9.0 10.0 10.5 14.0 
r min 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 
Ti = 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 
max 6.30 | 8.36 | 10.36 | 12.43 | 14.43 | 16.43 | 20.52 
s 
min 5.84 | 7.80 | 9.80 | 11.76 | 13.76 | 15.76 | 19.72 
t 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 
x max 2.5 3.2 3.8 4.2 5.0 5.0 6.3 
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续 ) 
螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 | (M14) | MI6 M20 
l 
公称 min max 
20 18.95 | 21.05 
25 23.95 | 26.05 
30 28.95 | 31.05 
35 33.75 | 36.25 
40 38.75 | 41.25 
45 43.75 | 46.25 
50 48.75 | 51.25 
(55) | 53.50 | 56.50 m 
60 58.50 | 61.50 
(65) | 63.50 | 66.50 F 
HH 
70 68.50 | 71.50 
(75) | 73.50 | 76.50 
80 78.50 | 81.50 m 
(85) | 83.25 | 86.75 
90 88.25 | 91.75 m 
(95) | 93.25 | 96.75 
100 | 98.25 | 101.75 ii 
110 | 108.25 | 111.75 z 
120 | 118.25 | 121.75 1 
130 | 120.00 | 132.00 
140 |138.00 | 142.00 
150 | 148.00 | 152.00 
160 |156.00 | 164.00 
(170) | 166.00 | 174.00 
180 | 176.00 | 184.00 
200 |195.40 | 204.60 
































注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. KE 1 不 能 满足 表 中 规定 螺纹 长 度 的 螺栓 ， 制 成 全 螺纹 。 
3. 标记 示例 


AS s K 固 件 . 401- 





螺纹 规格 d =M12 、 公 称 长 度 / =70mm、 人 性 能 等 级 为 8.8 级 、 不 经 表 
面 处 理 的 A 型 的 加 强 半圆 头 方 颈 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T794 M12 x 
70。 

5.1.17 活 节 螺栓 
1. 活 节 螺栓 的 型 式 (图 521) 





























图 5-21 活 节 螺 栓 


2. 活 节 螺栓 的 尺寸 ( 表 5-28) 
表 5-28 活 节 螺栓 的 尺寸 (GB/T 798 一 1988 ) 


(单位 : mm) 











螺纹 规格 d M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
公称 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 | 30 
d min 3.07 | 4.08 | 5.08 | 6.08 |8. 095 |10. 095|12.095|16. 11 |20. 11 |20. 11 BO. 12 





max 3.119 4.23 | 5.23 | 6.23 |8. 275 |10. 275|12.275|16. 32 |20. 32 |20. 32 30.37 








公称 6 8 10 12 14 18 22 26 34 | 40 
s min 4.75 | 5.75 7.70 | 9.70 |11.635|13.63517.635| 21. 56 |25. 56 33.5 B9. 48 





max 4.93 | 5.93 | 7.92 | 9.92 |11. 905/13. 905/17. 905/21. 89 25. 89 |33. 88 39. 87 














b 14 16 18 22 26 30 38 52 60 72 | 84 
So 8 10 12 14 18 20 28 34 42 52 | 64 
r min 3 4 5 5 6 8 10 12 16 20 | 22 





x max 1.75 |: 2 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.2 5 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 








公称 | min | max 


































20 |18.95 21.05 
25 |23.95 [26.05 
30 |28.95 31.05 
35 |33.75 |36.25 
40 |38.75 41.25 
45 |43.75 46.25 
50 |48.75 |51.25 
(55) 53:5 | 56.5 
60 |58.5 61.5 
(65) | 63.5 | 66.5 
70 |68.5 |71.5 
80 |78.5 81.5 
90 188.25 91.75 
100 |98.25 101.75 
110 [108.25111.75 










































































120 [118.25121.75 
130 | 128 | 132 
140 | 138 | 142 
150 | 148 | 152 
160 | 156 | 164 
180 | 176 | 184 
200 |195.4 204.6 
220 |215.4 224.6 
240 |235.4 244.6 
260 |254.8 265.2 
280 |274.8 285.2 
300 |294.8 305.2 


































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


3. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M10、 公 称 长度 1=100mm、 性 能 等 级 为 4.6 级 、 不 经 表 
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面 处 理 的 活 节 螺 栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T798 M10 x100。 
5.1.18 地 脚 螺栓 


1. 地 脚 螺 栓 的 型 式 (图 5222) 





碾 制 末端 























图 5-22 ”地 脚 螺栓 
注 : 末端 按 GB/T 2 规定 ， 无 螺纹 部 分 杆 径 等 于 螺纹 中 径 或 等 于 螺纹 大 径 。 





2. 地 脚 螺栓 的 尺寸 (K 5-29) 
表 5-29 ”地 脚 螺栓 的 尺寸 (GB/T 799—1988) 


(单位 : mm) 





























螺纹 规格 d M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 
max 27 | 31 | 36 | 40 | 50 | 58 6 | 80 | 94 |106 | 118 

À min 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 6 | 72 | 8 | 9 108 
D 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 4 | 60 | 60 70 

h 41 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 
A L+37|1+37 |L+53|1+72|1+72|L+110 +110% +165 +217 +217| L +255 

x max 2.5 3.2 3.8|4.2 | 5 6.3 7.5 88 10 11.3 12.5 

l 








公称 | min | max 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M20 、 公 称 长 度 1=400mm、 人 性 能 等 级 为 3.6 级 、 不 经 表 
面 处 理 的 地 脚 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T799 M20 x400。 
5.1.19 C 级 方 头 螺栓 

1. C 级 方 头 螺栓 的 型 式 (图 5-23) 




















斗 穴 型 式 由 制造 者 选择 





图 5-23 C 级 方 头 螺栓 
注 : 未 端 按 GB/T 2 规定 ， 无 螺纹 部 分 杆 径 等 于 螺纹 中 径 或 等 于 螺纹 大 径 。 





2. C 级 方 头 螺栓 的 尺寸 (R 5-30) 
表 5-30 C 级 方 头 螺栓 的 尺寸 (GB/T 8 一 1988) 
(单位 : mm) 








螺纹 规格 | MI10 | M12 |(M14)| M16 (MI8) M20 (M22) M24 |(M27)| M30 | M36 | M42 | M48 





I<=125 26 | 30 | 34 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |6 | 78 — — 
b [125 <1<200| 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 96 |108 


























1>200 | 一 53 57 61 65 |69 | 73 |79 |85 |97 109 121 
e min po. 24þp2. 84b6.21b0. 11B4.0157.91|42.9 |45. 5 |52. 0 |58. 5 b9. 9482. 03195. 03 

公称 7/8 |9 |10/12[|13|14115|17|19 |23 |26 |30 
k min |6.55|7.55|8.55 9.25 11.1|12.1|13.1 [14.1 |16. 1 117. 9521. 9524. 95128. 95 

max [7.45 |8.45 |9. 45 10.75 12.9 13.9 14.9 |15. 9 |17. 9 PO. 0524. 0527. 0531. 05 
F min |5.21|5.91|6.61 16.47 [7.77 8.47 9.17 9.87 |11. 27112. 56115.3617.4620. 26 
r min |041|061|06 06 08 08 08 08] 1 | 1 |1 11.2116 





max 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 |55 6 | 75 
min 15. 57117. 5720. 1623. 1626. 1629. 16| 33 | 35 | 40 | 45 |53.8|63.1|73.1 


x max 3.8 |4.2| 5 5 |6.3 6.3 6.3 7.5|7.5|8.8 | 10 11.3 12.5 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d | M10 | M12 (MM) M16 |(Ml8)| M20 (M22) M24 |(M27)| M30 | M36 | M42 | M48 








公称 


min | max 





20 


18. 95P1. 05 





23. 9526. 05 





28. 9581.05 





B3. 7586.25 











B8. 7541.25 











43. 7546.25 





48. 7551.25 











53.5|56.5 








58.5 161.5 





63.35 |66.5 














68.5|71.5 











78.5|81.5 














88.25p1.75 








D8. 25|101.75| 

















108. 251111. 75 





118. 25/121. 75 

















128 | 132 











138 | 142 





148 | 152 











156 | 164 








176 | 184 








195. 4204. 6 








215.4224. 6 














235. 4244. 6 














254. 8265. 2 








274. 8285. 2 




















294. 8805. 2 



































T 


HE; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 4 = M12、 公 称 长 度 1 = 80mm、 人 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表 
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面 处 理 的 方 头 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 


5.1.20 TAMI 
1. 沉 头 双 桦 螺栓 的 型 式 ( 








图 5-24) 








GB/T 8 M12 x80。 








图 5-24 沉 头 双 检 螺栓 





2. 沉 头 双 检 螺栓 的 尺寸 ( 


表 5-31) 


表 5-31 沉 头 双 检 螺栓 的 尺寸 (GB/T 800—1988) 








注 : 末端 按 GB/T 2 规定 ， 无 螺纹 部 分 杆 径 等 于 螺纹 中 径 或 等 于 螺纹 大 径 。 
































(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 
b 18 22 26 30 
F max 11.05 14.55 17.55 21.65 
min 9.95 13.45 16.45 20.35 
max 3.20 4.20 5.24 5.24 
; min 2.80 3.80 4.76 4.76 
k 3.0 4.1 4.5 5.5 
x max 2.5 3.2 3.8 4.2 
l 
公称 min max 













































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M10、 公 称 长 度 1=70mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表 
面 处 理 的 沉 头 双 检 螺栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 800 M10 x70。 
5.1.21 小 半圆 头 低 方 颈 螺栓 

1. 小 半圆 头 低 方 颈 螺 栓 的 型 式 (图 5-25) 
































图 5-25 ”小 半圆 头 低 方 颈 螺 栓 
D 不 完整 螺纹 的 长 度 wu<2P (P HIRE), 
@ 尺寸 c 应 以 直径 4d 平面 为 基准 进行 测量 。 























2. 小 半圆 头 低 方 颈 螺 栓 的 尺寸 ( 表 5-32) 
表 5-32 ”小 半圆 头 低 方 颈 螺 栓 的 尺寸 (GB/T 801—1998) 
(单位 : mm) 









































螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 M16 M20 
po 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 
@ 18 22 26 30 38 46 
23 
@ 44 52 
max 1.9 2.2 2.5 2.8 3.6 4.2 
E 
min 1.1 1.2 1.5 1.8 2.4 3 
dy max 14.2 18 22.3 26.6 35 43 
max 6 8 10 12 16 20 
d. 
min 一 螺纹 中 径 
d, min 12.2 15.8 19.6 23.8 31.9 39.9 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 M16 M20 
e® min 7.64 10.2 12.8 15.37 20. 57 25.73 
f max 3 3 4 4 5 5 
i min 2.4 2.4 3.2 3.2 4.2 4.2 
max 3.6 4.8 5.8 6.8 8.9 10.9 
š min 3 4 5 6 8 10 
r max 0.5 0.8 0.8 1:2 1.2 1.6 
max 6.48 8.58 10.58 12:7 16.7 20. 84 
i min 5.88 7.85 9.85 11.82 15.82 19.79 





1@ 无 螺纹 杆 部 长 度 1 和 夹 紧 长 度 1,9 





公关 . L l, L l, l l l l; L l L l, 


max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min 

























































































80 78.5 | 81.5 51.75 58 46.5 54 41.25 50 | 32 | 42 |21.5| 34 





90 88.25 91.75 56.5 64 51.25 60 | 42 | 52 31.5 44 





100 |98.25 101.75 66.5| 74 61.25 70 | 52 | 62 41.5 54 





110 [108.25111.75 71.25) 80 | 62 | 72 51.5 64 
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( 续 ) 

螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 M16 M20 

1@ 无 螺纹 杆 部 长 度 1. 和 夹 紧 长 度 1 

| | EA E A E 3. h. 13 L | 
max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min 
120 |118.25121.75 81.25| 90 | 72 | 82 |61.5| 74 
130 | 128 | 132 76 | 86 |65.5| 78 
140 | 138 | 142 86 | 96 175.5| 88 
150 | 148 | 152 96 |106 |85.5| 98 
160 | 158 | 162 106 | 116 |95.5| 108 











P—IRIE, 


























= 








[a = -SP, 


smin = Lgmax 


@ e @ @ ë@ @ @ G 


Laa = 人 公称 bo 


标记 示例 












































min = L- 3vnin ) o 
尺寸 。 








公称 长 度 在 阶梯 实 线 以 上 的 螺栓 ， 应 制 出 全 螺纹 (16, SSma +2P)。 
于 公称 长 度 在 粗 阶 梯 线 以 下 和 lL 夺 125mm。 
于 公称 长 度 125mm 友 1 公称 科 200mm。 

en 的 测量 范围 : 从 支承 面 起 长 度 等 于 0.8/,，(e 
公称 长 度 在 160mm 以 上 ， 应 采用 按 20mm 递增 的 








螺纹 规格 d = M10、 公 称 长 度 1=70mm、 性 能 等 级 为 4.6 级 、 不 经 表 
面 处 理 的 小 半圆 头 低 方 颈 螺 栓 的 标记 为 : 螺栓 GB/T 801 


5.2 螺母 


5.2.1 C 级 方 螺 母 
1. C 级 方 螺 母 的 型 

















式 (图 5-26) 








图 5-26 C 级 方 螺母 


M10 x70, 
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2. C 级 方 螺母 的 尺寸 ( 表 5-33) 
表 5-33 C 级 方 螺母 的 尺寸 (GB/T 39 一 1988) 
(单位 : mm) 





螺纹 规格 D| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | MIO | M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 





max |5.5| 7 8 10 | 13 | 16 | 18 21 24 27 30 34 36 





min | 5.2 |6.64|7.64|9. 64/12. 5715.5717. 57/20. 16 23.16 26.16 |29.16| 33 35 





max |2.4 |3.2 | 4 5 |6.5| 8 10 11 13 15 16 18 19 








min |1.4|12.0|12.8|13.8| 5 (6.5 8.5 9.2 11.2 13.2 14.2 16.2 16.9 












































e min |6.76|8.63|9.93|2.5316.3420.2422.8426.21 30.11 34.01 37.91 | 42.9 45.5 


3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M16、 性 能 等 级 为 5 级 、 不 经 表面 处 理 、C 级 的 方 螺母 
的 标记 为 : 螺母 GB/T39 M16。 
5.2.2 C 级 六 角 螺 母 

1. C 级 六 角 螺 母 的 型 式 (图 527) 


— 

















图 5-27 C 级 六 角 螺 母 
注 : 6=15° ~30°。 人 允许 内 倒 角 。 




















2. C 级 六 角 螺 母 的 尺寸 
1) C 级 六 角 螺 母 优选 的 螺纹 规格 如 表 5-34 所 示 。 
表 5-34 ”优选 的 螺纹 规格 (GB/T 41 一 2000) 
(单位 : mm) 


螺纹 规格 D M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 








PDT 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 





d, min 6.7 8.7 11.5 14.5 16.5 22 27.7 
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( 续 ) 
螺纹 规格 D M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 
e min 8.63 10.89 | 14.20 | 17.59 | 19.85 | 26.17 32.95 
max 5.6 6.4 7.9 9.5 12.2 15.9 19 
d min 4.4 4.9 6.4 8 10.4 14.1 16.9 
m, min 3.5 3.7 5.1 6.4 8.3 11.3 13.5 
公称 = max 8 10 13 16 18 24 30 
° min 7.64 9.64 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 29.16 
螺纹 规格 D M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
po 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
d, min 33.3 42.8 51.1 60 69.5 78.7 88.2 
e min 39.55 | 50.85 | 60.79 71.3 82.6 93.56 104. 86 
max 22.3 26.4 31.9 34.9 38.9 45.9 52.4 
ú min 20.2 24.3 29.4 32.4 36.4 43.4 49.4 
m, min 16.2 19.4 23.2 25.9 29.1 34.7 39.5 
公称 =max| 36 46 55 65 75 85 95 
min 35 45 53.8 63.1 73.1 82.8 92.8 
四“P 一 螺 距 。 
2) 非 优选 的 螺纹 规格 如 表 5-35 所 示 。 
表 5-35 ” 非 优 选 的 螺纹 规格 (GB/T 41 一 2000) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 D M14 | Mi8g | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 M60 
Pp? 2 25| 2.58 3 3.5 4 4.5 5 5.5 
d, min 19.2 | 24.9 | 31.4 | 38 | 46.6 | 55.9 | 64.7 | 74.2 | 83.4 
e min 22.78 | 29.56 | 37.29 | 45.2 | 55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 | 99.21 
max 13.9 | 16.9 | 20.2 | 24.7 | 29.5 | 34.3 | 36.9 | 42.9 | 48.9 
m min 12.1 | 15.1 | 18.1 | 22.6 | 27.4 | 31.8 | 34.4 | 40.4 | 46.4 
m, min 9.7 | 12.1 | 14.5 | 18.1 | 21.9 | 25.4 | 27.5 | 32.3 | 37.1 
公称 =max| 21 27 34 41 50 60 70 80 90 
j min 20.16 | 26.16 33 40 4 | 58.8 | 68.1 | 78.1 | 87.8 




















© PIRE, 
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3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 5 级 、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 C 


级 的 六 角 螺 母 的 标记 为 : IE GB/T 41 
六 角 厚 螺母 
1. 六 角 厚 螺母 的 


5.2.3 




















型 式 


15°—30° 





(图 5-28) 





图 5-28 











2. 六 角 厚 螺母 的 尺寸 ( 表 5-36) 





M12, 





六 角 厚 螺母 







































































表 5-36 六角 厚 螺母 的 尺寸 (GB/T 56 一 1988) 

(单位 : mm) 
螺纹 规格 D M16 |(M18)| M20 (M22) M24 |(M27)| M30 | M36 | M42 | M48 
j max 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 
i min 16 18 20 22 24 27 30 36 42 | 48 
d, min 22.5 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 51.1 | 60.6 |69.4 
e min |26.17 |29.56 |32.95 | 37.29 |39.55 | 45.2 | 50.85 60.79 |72.09 | 82.6 

max 25 28 32 35 38 42 48 55 65 | 75 

i min (24.16 |27.16 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 53.1 | 63.1 [73.1 

m' min 19.33 |21.73 | 24.32 26.72 29.12 |32.32 |37.12 | 42.48 | 50.48 |58.48 

max 24 27 30 34 36 41 46 55 65 | 75 

I min 23.16|26.16|29.16 | 33 35 40 45 | 53.8 | 63.8 |73.1 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 











3. 标记 示例 


螺纹 规格 D = M20 、 机 械 己 
标记 为 : 螺母 GB/T56 M20。 











E 能 为 5 级 、 不 经 表面 处 理 的 六 角 厚 螺母 的 
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5.2.4 [E|] ë HE JE RER 
1. [| 8 JE 8 PEAS (B 














y<y, 


图 5-29 圆 收 蝶 形 螺母 


N 


. AZERE (K 5-37) 
R 5-37 圆 翼 蝶 形 螺母 的 尺寸 (GB/T 62. 1 一 2004) 
(单位 : mm) 
























































































































































螺纹 规格 | d, d P i m y yi d, 
D min | ~ min | max | max max 
M2 4 3 12 6 2 2.5 3 2 
M2.5 5 4 16 8 3 2:5 3 2.5 
M3 5 4 16 | +1.5| 8 3 2.5 3 3 
M4 7 6 20 10 4 3 4 4 
M5 8.5 | 7 25 12 | +1.5| 5 3.5 | 4.5 4 
M6 10.5 | 9 32 16 6 4 5 5 
M8 14 | 12 | 40 20 8 4.5 | 5.5 6 
M10 18 | 15 | 50 25 10 | 5.5 | 6.5 7 
M12 22 | 18 | 60 +2 | 30 12 7 8 8 
(M14) | 26 | 22 | 7 35 14 8 9 9 
M16 26 | 22 | 70 35 14 8 9 10 
(M18) | 30 | 25 | 80 40 16 8 10 10 
M20 34 | 28 | 90 45 n 18 9 11 11 
(M22) | 38 | 32 | 100 | +2.5| 50 20 10 12 11 
M24 4 | 36 | 112 56 52 11 13 12 














注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 刀 = M10、 材 料 为 Q215、 保 证 扭矩 为 级、 表面 氧化 处 理 、 
两 冯 为 半圆 形 的 A 型 蝶 形 螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 62.1 M10, 
5.2.5 方 翼 蝶 形 螺母 

1. 方 翼 蝶 形 螺母 的 型 式 (图 5-30) 


nD 
A 
| 


图 5-30 J RIRI IRE 


























2. TIRER (K 5-38) 
R 5-38 方 贾 蝶 形 螺母 的 尺寸 (GB/T 62. 2—2004) 
(单位 : mm) 





































































































螺纹 规格 dy d r n m y Yı 
D min = min max max 
M3 6.5 4 17 9 3 3 4 
M4 6.5 4 17 9 3 3 4 
1.5 
M5 8 6 21 11 4 3.5 4.5 
M6 10 7 27 13 4.5 4 5 
$1.5 
M8 13 10 31 16 6 4.5 5.5 
M10 16 12 36 18 TI 5.5 6.5 
M12 20 16 48 23 9 7 8 
(M14) 20 16 48 +2 23 9 7 8 
M16 27 22 68 35 12 8 9 
(M18) 27 22 68 35 +2 12 8 9 
M20 27 22 68 35 12 8 9 


























注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M10、 材 料 为 Q215、 保 证 扭矩 为 级、 表面 氧化 处 理 、 
两 中 为 长 方形 的 蝶 形 螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 62.2 MI10。 
5.2.6 冲压 蝶 形 螺母 
1. 冲压 蝶 形 螺母 的 型 式 (图 5-31) 























图 5-31 冲压 蝶 形 螺母 


2. 冲压 蝶 形 螺母 的 尺寸 ( 表 5-39) 
表 5-39 ”冲压 蝶 形 螺母 的 尺寸 (GB/T 62. 3 一 2004 ) 
(单位 : mm) 









































螺纹 A 型 B 型 
d d l m 
规格 | “ L k | (高 型 ) ( 低 型 ) 
max #= max 
D m S m s 
M3 10 5 16 6.5 2 4 13.5 1.4 
M4 12 6 19 8.5 2.9 5 4 |+0.5 1.6 +*0.3 0.8 
1 
M5 13 7 22| +1 | 9 3 5.5 14.5 1.8 
+1 
M6 15 9 25 9.5 3.5 6 5 2.4| +0.4| 1 
M8 17 10 |28 11 5 7 6 |+0.8 3.1 
1.2 +0.5| 1.2 
M10 20 12 |35 |=+1.5] 12 6 8 7 3.8 









































3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M5 、 材 料 为 Q215 、 保 证 扭矩 为 下 级 、 经 表面 氧化 处 理 、 
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用 钢板 冲压 制 成 的 A 型 蝶 形 螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T62.3 M5, 
5.2.7 压铸 蝶 形 螺母 
1. 压铸 蝶 形 螺母 的 型 式 (图 5-32) 




















图 5-32 压铸 蝶 形 螺母 
@ 有 无 凹 穴 及 其 型 式 与 尺寸 ,由 制造 者 确定 。 





2. 压铸 蝶 形 螺母 的 尺寸 ( 表 5-40) 
R540 ”压铸 蝶 形 螺母 的 尺寸 (GB/T 62. 4 一 2004 ) 
(单位 : mm) 







































































螺纹 规格 d, d T i m y Yı 
D min = min max max 

M3 5 4 16 8.5 2.4 23 3 

M4 7 6 21 11 3.2 3 4 
M5 8.5 7 21 于 站 为 11 4 3.9 4.5 

= 1.5 

M6 10.5 9 23 14 5 4 5 
M8 13 10 30 16 6.5 4.5 353 
M10 16 12 37 +2 19 8 IS 6.5 








3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 材 料 为 ZZznA1D4-3、 保 证 扭矩 为 了 级、 不 经 表面 处 
理 、 用 锌 合金 压铸 制 成 的 蝶 形 螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 62.4 M5, 
5.2.8 环形 螺母 

1. 环形 螺母 的 型 式 (图 5-33) 
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图 5-33 ”环形 螺母 


注 : 2=d。 





2. 环形 螺母 的 尺寸 (K 541) 
表 5-41 环形 螺母 的 尺寸 (GB/T 63 一 1988) 









































(单位 : mm) 
螺纹 规格 D) M12 (M14) M16 (M18) M20 ( M22) M24 

dy 24 30 36 46 
d 20 26 30 38 
m 15 18 22 26 
k 52 60 72 84 
L 66 76 86 98 
d, 10 12 13 14 
R 6 8 10 
r 6 8 11 14 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 











3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M16、 材 料 为 ZHMn582、 不 经 表面 处 理 的 环形 螺母 的 
标记 为 : 螺母 GB/T63 M16。 
5.2.9 组 合式 盖 形 螺母 

1. 组 合式 盖 形 螺母 的 型 式 (图 5-34) 

2. 组 合式 盖 形 螺母 的 尺寸 ( 表 5-42) 
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1 一 螺母 体 2 一 螺母 盖 


R542 ”组 合式 盖 形 螺 母 的 尺寸 (GB/T 802. 1 一 2008 ) 


图 5-34 组 合式 盖 形 螺母 
3 一 锦 合 部 位 〈 形 状 由 制造 者 任 选 ) 





(单位 : mm) 




































































螺纹 | 第 1 系列 | M4 M5 M6 M8 M10 M12 
规格 | 第 2 系列 M8x1 M10 x1 M12 x1.5 
D? | 第 3 系列 M10 x1.25 | M12 x1.25 
P@ 0.7 0.8 1 1.25 ] 25 1.75 
P max 4.6 5; 75 6.75 8.75 10.8 13 
I min 4 5 6 8 10 12 
dy = 6.2 7.2 9.2 13 16 18 
d, min 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 
e min 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 
h max = 公称 7 9 11 15 18 22 
m = 4.5 55 6.5 8 10 12 
b = 25 4 5 6 8 10 
m, min 3.6 4.4 5.2 6.4 8 9.6 
SR = 3:23 3.6 4.6 6.5 8 9 
公称 7 8 10 13 16 18 
min 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 
5 = 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 1 
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( 续 ) 
螺纹 | 第 1 系列 | (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 
规格 | 第 2 系列 (M14x1.5) M16 x1.5 |(Ml8 x1.5)| M20 x2 |(M22x1.5)| M24 x2 
DP | 第 3 系列 | 一 — [(MI8x2)|M20x1.5 (M22 x2) s 
P2 2 2 z5 25 2.5 3 
max 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9 
d 
' min 14 16 18 20 22 24 
dy = 20 22 25 28 30 34 
d, min 19.6 22.5 24.9 27.7 31.4 33.3 
e min 23.35 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 
h max= 公 称 | 24 26 30 35 38 40 
m = 13 15 17 19 21 22 
b = 11 13 14 16 18 19 
m, min 10.4 12 13.6 15.2 16.8 17.6 
SR = 10 11.5 12.5 14 15 17 
公称 21 24 27 30 34 36 
` min 20.67 23.67 26.16 29.16 33 35 
ô = 1 1 9 1.2 12 1.2 
© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 ; 按 螺纹 规格 第 1 至 第 3 系列 ， 依 次 优先 选用 。 
© P 一 粗 牙 螺纹 螺 距 。 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = Ml2 、 性 能 等 级 为 6 级 、 表 面 氧化 处 理 的 组 合式 盖 形 螺 











母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 802.1 M12, 


5.2.10 ”焊接 型 六 


法 兰 面 盖 形 螺母 





1. 焊接 型 六 角 法 兰 





: 面 盖 形 螺母 的 型 式 

















(图 5-35) 


2. 焊接 型 六 角 法 兰 面 盖 形 螺母 的 尺寸 (R 543) 
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图 5-35 








焊接 型 六 角 法 兰 面 盖 形 螺母 





表 5-43 ”焊接 型 六 角 法 兰 面 盖 形 螺 母 的 尺寸 (GB/T 802. 3 一 2009 ) 
























































(单位 : mm) 
螺纹 | 第 1 系列 M4 M5 M6 M8 M10 
规格 | 第 2 系列 一 一 一 M8 x1 M10 x1 
DO | 第 3 系列 一 = = M10 x1.25 

P2 0.7 0.8 1 1.25 1.5 
max 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 
° min 4 5 6 8 10 
dy max 6.5 7.5 9.5 12.5 15 
d, min 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 
d. max 9 11.8 14.2 17.9 21.8 
e min 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 
max = 公称 7.5 9 11 14 18 
i min 7.14 8.64 10.57 13.57 17.57 
max 4.5 5 6 8 10 
m 
min 4.2 4.7 5.7 7.64 9.64 
m, min 2.32 2.96 3.76 4.91 6.11 
SR = 3.25 3.75 4.75 6.25 7.5 
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( 续 ) 
螺纹 | 第 1 系列 M4 M5 M6 M8 M10 
规格 | 第 2 系列 一 M8 x1 M10 x1 
DO | 第 3 系列 一 MI0 x1.25 
max = 公称 7 8 10 13 16 
° min 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 
5 = 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 
螺纹 | 第 1 系列 M12 (M14) M16 M20 M24 
规格 | 第 2 系列 | M12x1.5 |(M14x1.5)| MI6x1 M20 x2 M24 x2 
DV | 第 3 系列 | M12 x1.25 = M20 x1.5 = 
Pp? 1.75 2 2 2.5 3 
max 13 15.1 17.3 21.6 25.9 
Ë min 12 14 16 20 24 
d, max 17 20 23 28 34 
d, min 16.6 19.6 22.5 IT 33.3 
d, max 26 29.9 34.5 42.8 46 
e min 20.03 23.35 26.75 32.95 39.55 
max = 公称 22 26 30 32 36 
min 21.48 25.48 29.48 31 35 
max 12 14 16 20 24 
到 min 11.57 13.3 15.3 18.7 22.7 
m, min 7.71 8.24 9.84 11.92 14.16 
SR = 8.5 10 11.5 14 17 
max = 公称 18 21 24 30 36 
min 17.73 20.67 23.67 29. 16 35 
5 = | 1 1 1.2 1.2 
QD 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 ; 按 螺纹 规格 第 1 ~3 系列 ， 依 次 优先 选用 





D P 一 粗 牙 螺纹 螺 距 。 


3. 标记 示例 














螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 6 级 、 表 面 氧 化 处 理 的 焊接 型 六 角 法 
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兰 面 盖 形 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 802.3 M12, 
5.2.11 焊接 型 六 角 低 球面 盖 形 螺母 


1. 焊接 型 六 角 低 球面 盖 形 螺母 的 型 
螺母 体 1530 








螺母 盖 


焊接 部 位 


2. 焊接 型 六 角 低 球面 盖 形 螺母 的 尺寸 ( 表 5-44) 














图 5-36 








IR ( 





图 5-36) 











焊接 型 六 角 低 球面 盖 形 螺母 


R54 ”焊接 型 六 角 低 球 面 盖 形 螺母 的 尺寸 (GB/T 802. 4 一 2009) 
(单位 : mm) 



























































螺纹 | 第 1 系列 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
规格 | 第 2 系列 M8x1 M10 x1 M12 x1.5 
D | 第 3 系列 一 M10 x1.25 | M12 x1.25 
po 0.7 0.8 1 1.25 15 1.75 
j max 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 
Í Ha 4 5 6 8 10 12 
d, min 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 
e min 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 
max= 公 称 | 5.5 7 9 12 14 16 
Ë min 5.2 6.64 8.64 11.57 13.57 15.57 
m, min 2.75 3.5 4.5 6 7 8 
SR = 8 10 12 15 20 25 
公称 7 8 10 13 16 18 
min 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 
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( 续 ) 
螺纹 | 第 1 系列 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
规格 | 第 2 系列 M8x1 M10 x1 M12 x1.5 

D | 第 3 系列 MIO x1.25 | M12 x1.25 
max 4.64 5.44 7.29 9.79 11.35 13.85 
' min 4.16 4.96 6.71 9.21 10.65 13.15 
6 = 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 1 
螺纹 第 1 系列 | (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 
规格 | 第 2 系列 (M14 x1.5)| M16 x1.5 |(M18 x1.5)| M20 x2 |(M22x1.5)| M24 x2 
D | 第 3 系列 一 一 (M18 x2) | M20 x1.5| (M22 x2) = 
po 2 2.5 255 2.5 3 
max 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9 
nin 14 16 18 20 22 24 
d, min 19.6 22.5 24.9 27.7 31.4 33.3 
e min 23.35 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 
max = 公称 18 20 22 25 28 30 
' min 17.57 19.48 21.48 24.48 27.48 29.48 
m, min 9 10 11 12.5 14 15 
SR = 28 30 32 35 35 40 
公称 21 24 27 30 34 36 
min 20.67 23.67 26. 16 29. 16 33 35 
max 15.35 17.35 19.42 21.42 22.42 24.42 
i min 14.65 16.65 18.58 20.58 21.58 23.58 
5 = 1 1 12 12 1:2 i2 
螺纹 第 1 系列 | (M27) M30 M36 M42 M48 M64 
规格 | 第 2 系列 | (M27 x2) | M30 x2 | M36x3 | M42 x3 M48 x3 M64 x2 
D | 第 3 系列 一 一 
PDT 3 3.5 4 4.5 5 6 
P max 29. 1 32.4 38.9 45.4 51.8 69.1 
° min 27 30 36 4 48 64 
d, min 38 42.8 51.1 60 69.5 88.2 
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( 续 ) 
螺纹 第 1 系列 | (M27) M30 M36 M42 M48 M64 
规格 | 第 2 系列 | (M27 x2) | M30 x2 | M36x3 | M42 x3 M48 x3 M64 x2 

D | 第 3 系列 

e min 45.2 50. 85 60.79 72.02 82.60 104.86 

max = 公称 32 34 44 52 58 75 

i min 31.38 33.38 43.38 51.26 57.26 74.26 

m, min 16 17 22 26 29 37.5 

SR = 50 60 70 80 90 130 
公称 41 46 55 65 75 95 

° min 40 45 53.8 63.1 73.1 92.8 
max 26.42 28.42 36.5 42.5 48.5 62.6 

' min 25.58 27.58 35.5 41.5 47:5 61.4 

ô = 15 1.5 1.5 2 2 2 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 ; 按 螺纹 规格 第 1 ~3 系列 ， 依 次 优先 选用 。 





Q P 一 粗 牙 螺纹 螺 距 ， 按 GB/T 197, 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 6 级、 表面 氧化 处 理 的 焊接 型 六 角 低 
球面 盖 形 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 802.4 M12, 
5.2.12 ”焊接 型 非 金 属 岁 件 六 角 锁 紧 盖 形 螺 母 
1. 焊接 型 非 金 属 睦 件 六 角 锁 紧 盖 形 螺母 的 型 式 (图 5-37) 
螺母 体 15—30° 























图 5-37 焊接 型 非 金属 嵌 件 六 角 锁 紧 盖 形 螺 母 
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2. 焊接 型 非 金属 娩 件 六 角 锁 紧 盖 形 螺母 的 尺寸 ( 表 545) 
R545 ”焊接 型 非 金属 藤 件 六 角 锁 紧 盖 形 螺母 
的 尺寸 (GB/T 802. 5 一 2009 ) Éi: mm) 
螺纹 | 第 1 系列 M4 M5 M6 M8 M10 
规格 | 第 2 系列 一 一 一 M8 x1 M10 x1 
D | 第 3 系列 一 一 = = M10 x1. 25 
PT 0.7 0.8 1 1.25 1.5 
max 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 
a mami 4 5 6 8 10 
d, min 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 
dy max 6.5 T5 9.5 12.5 16 
e min 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 
公称 5.6 6 7.5 8.9 10.5 
h max 5.85 6.25 7.85 9.25 10.9 
min 5.35 5.75 7.15 8.55 10.1 
公称 9.6 10.5 12 14 18.1 
h max 9.9 10.85 12.35 14.35 18.5 
min 9.3 10.15 11.65 13.65 17.7 
m min® 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 
m, min 2.32 3.52 3.92 5.15 6.43 
SR = 2.5 3 3.5 4.6 5.8 
公称 7 8 10 13 16 
min 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 
5 = 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 
每 1000 件 钢 螺母 
EROA = 1.4 1.55 3.3 5.3 10.1 
螺纹 | 第 1 系列 M12 (M14) M16 M20 
规格 | 第 2 系列 M12 x1.5 (M14 x1.5) M16 x1.5 M20 x2 
D | 第 3 系列 M12 x 1.25 = = M20 x1.5 
po W15 2 2 2.5 
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( 续 ) 
螺纹 | 第 1 系列 M12 (M14) M16 M20 
规格 | 第 2 系列 M12 x1.5 (M14 x1.5) M16 x1.5 M20 x2 

D | 第 3 系列 M12 x 1.25 = = M20 x1.5 
max 13 15.1 17.3 21.6 
i P 12 14 16 20 
d, min 16.6 19.6 22.5 27.7 
dy max 18 21 23 28 
e min 20.03 23.35 26.75 32.95 
公称 13.5 15.5 16.5 21 
h, max 13.9 15.9 16.9 21.5 
min 13.1 15.1 16.1 20.5 
公称 23.5 26.4 2 35 
h max 22.9 26.8 27.9 35.5 
min 22.1 26 27.1 34.5 
m min 10.37 12.1 14.1 16.9 
m, min 8.3 9.68 11.28 13.52 
SR = 6.8 7.8 8.8 10.8 
公称 18 21 24 30 
min 17.73 20.67 23.67 29.16 
ë = 1 1 1 1.9 
每 1000 件 钢 螺母 
重量 @/ks。 ~ 18.3 26.1 37.1 111 

















注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 ; 按 螺纹 规格 第 1 ~3 系列 ， 依 次 优先 选 月 
O P 一 粗 牙 螺纹 螺 距 ， 按 GB/T 197, 

@ 也 是 最 小 螺纹 长 度 。 

@ 近似 的 重量 ， 也 可 以 是 细 牙 螺母 的 计算 值 。 





= 
° 




















3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = MI2 、 性 能 等 级 为 5 级、 表面 氧化 处 理 的 焊接 型 非 金 属 
嵌 件 六 角 锁 紧 盖 形 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”CB/T 802.5 M12, 





第 S 音 K 固 件 . 427- 





5.2.13 ”球面 六 角 螺 母 
1. 球面 六 角 螺 母 的 型 式 (图 5-38) 















J | 
< 


s 


图 5-38 球面 六 角 螺 母 





2. 球面 六 角 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-46) 
R546 ”球面 六 角 螺 母 的 尺寸 (GB/T 804—1988) 
(单位 : mm) 


螺纹 规格 D M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 

















max 6.75 | 8.75 | 10.8 13 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 
d, 

min 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 
d, 7.5 9.5 |11.5 14 18 22 26 32 38 44 50 





e min |11.05|14.38|17.77 |20. 03 |26. 75 32.95 |39. 55 |50. 85 |60. 79 72.09 | 82.6 





max |10.29 |12. 35 |16.35 |20. 42 |25. 42| 32.5 | 38.5 | 48.5 | 55.6 | 65.6 | 75.6 





min 9.71 |11. 6515.65 |19. 58 24.58 | 31.5 | 37.5 | 47.5 | 54.4 | 64.4 | 74.4 








m' min 7.77 |9.32 |12.52115.66 19.66 25.2 | 30.0 | 38.0 |43. 52 51.52 |59.52 





SR 10 12 16 20 25 32 36 40 50 63 70 





max 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65 75 

















min 9.78 |12.73 |15.73 |17. 73 23.67 |29.16| 35 45 |53.8 | 63.8 | 73.1 


























3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M20 、 力 学 性 能 为 8 级 、 表 面 氧化 的 球面 六 角 螺 母 的 标 
WH: 螺母 GB/T 804 M20, 
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5.2.14 扣 紧 螺母 
1. 扣 紧 螺母 的 型 式 (图 5-39 ) 
“n 





图 5-39 ” 扣 紧 螺母 


2. 扣 紧 螺母 的 尺寸 ( 表 5-47) 


表 5-47 扣 紧 螺母 的 尺寸 (GB/T 805—1988) 



















































































站 位 mm) 
螺纹 规格 D 
D, , 2 m ó 

Dx P max | min | max | min 

6x1 S3 5 10 |9.73 T9 11.5 3 0.4 
8x1.25 7.16 | 6.8 13 |12.73 9.5 1 16.2 4 0.5 
10 x1.5 8.86 | 8.5 16 |15.73 12 19.6 0.6 
12 x1.75 10.73| 10.3 18 |17.73 14 21.9 Ñx 0.7 
(14 x2) 12.43| 12 21 |20.67 16 ks 25.4 

16 x2 14.43| 14 24 |23.67 18 27.7 i la 
(18x2.5) 15.93 15.5 | 27 |26.16| 20.5 31.2 
20 x2.5 17.93 17.5 | 30 |29.16| 22.5 2 34.6 T 1 
(22 x2.5) 20.02| 19.5 | 34 33 25 36.9 

24 x3 21.52| 21 36 33 27 41.6 

(27 x3) 24.52| 24 41 40 30 2:5 47.3 9 = 
30 x3.5 27.02| 26.5 | 46 45 34 53.1 

36 x4 32.62| 32 55 |53:-8 40 6355 a 
42 x4.5 38.12| 37.5 65 |63.8 47 3 75 u 

48 x5 43.62| 43 75- |79;,1 54 86.5 14 = 








注 ， 尽 可 能 不 采 月 








括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 


螺纹 规格 D = M12、 材 料 为 65Mn、 热 处 理 硬 度 30 ~ 40HRC 、 表 面 氧 


化 的 扣 紧 螺母 的 标记 为 : IRE GB/T 805 
5.2.15 滚 花 高 螺母 
1. 滚 花 高 螺母 的 型 式 (图 5-40) 




















CX45° 


Ki 
L— | 


— 





dk 





K 5-40 RES 








2. 深 花 高 螺母 的 尺寸 ( 表 5-48) 








M12, 






螺母 


表 5-48 滚 花 高 螺母 的 尺寸 (GB/T 806—1988) 


螺纹 规格 D M1.6 | M2 | M2.5 | M3 


(单位 : mm) 





M4 M5 M6 M8 M10 





dy max 7 8 9 11 


12 16 20 24 30 





( 滚 花 前 ) | min | 6.78 | 7.78 | 8.78 | 10.73 





max | 4.7 5 S5 7 





min | 4.4 4.7 S2 6.64 
































d, 

min 1.8 2.2 2.7 3.2 4.2 52 6.2 8.5 10.5 
t max 1.5 2 23 3 4 5 6.5 
R min 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 
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( 续 ) 
螺纹 规格 D M1.6 | M2 | M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 M10 
h 0.8 1 1.2 | 1.5 2 2.5 3 3.8 
d, 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.4 9 11 13 17:5 
C 0.2 0.3 0.5 0.8 














3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 力 学 性 能 为 5 级 、 不 经 表面 处 理 的 深 花 高 螺母 的 
标记 为 : 螺母 GB/T 806 M5, 
5.2.16 滚 花 薄 螺母 

1. 滚 花 薄 螺 母 的 型 式 (图 5-41) 





























图 5-41 RRA 








2. 滚 花 薄 螺母 的 尺寸 ( 表 5-49) 
R549 滚 花 薄 螺 母 的 尺寸 (GB/T 807 一 1988) 
(单位 : mm) 





螺纹 规格 D M1.4|M1.6| M2 IM2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | MIO 





dy max 6 7 8 9 11 12 16 20 24 30 





( 滚 花 前 ) min 5.78 | 6.78 | 7.78 | 8.78 10.73 111.73 15.73|19.67 123.67 | 29.67 








m 


min 1.75 | 2.25. | 2,25 | 225 2,75 | 2.75 | 3.7. | 4.7 | 527. | 7,64 
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( 续 ) 
螺纹 规格 D M1.4 M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | MI10 
3 max 3.5 | 4 |4.5 | 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 
i min 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 |7.64 9.64 |11.57 15.57 | 19. 48 
r 0.5 1 2 

C 0.2 0.3 0.5 0.8 
max 1.64 |1.84 | 2.3 | 2.9 3.45 | 4.6 |5.75 | 6.75 8.75 | 10.8 
min |14116|2 25 3 4 15 |16 18 | 



































3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 力 学 性 能 为 5 级 、 不 经 表面 处 理 的 滚 花 薄 螺母 的 
标记 为 : 螺母 ”GB/T 807 M5, 
5.2.17 小 六 角 特 扁 细 牙 螺母 

1. 小 六 角 特 扁 细 牙 螺 母 的 型 式 (图 5-42) 























允许 制造 的 型 式 
15 











图 5-42 ”小 六 角 特 扁 细 牙 螺 母 


2. 小 六 角 特 扁 细 牙 螺 母 的 尺寸 (K 5-50) 
表 5-50 ”小 六 角 特 扁 细 牙 螺母 的 尺寸 (GB/T 808—1988) 
(单位 : mm) 




















螺纹 规格 | M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 
D xP x0.5 x0.5 x. 75 x1 x0.75 xi x0.75 | x1.25 x1 





e min| 7.66 8.79 11.05 | 13.25 | 13.25 | 15.51 | 15.51 18.90 18.90 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M4 M5 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12 
DxP x0.5 x0.5 x0.75 x1 x0.75 x1 x0.75 | x1.25 x1 

max| 1.7 i7 2.4 3.0 2.4 3.0 2.4 3.74 3 
ln 1.3 2.0 2.6 2.0 2.6 2.0 3.26 2.6 
max| 7 8 10 12 12 14 14 17 17 
min| 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 
螺纹 规格 M14 M16 M16 M18 M18 M20 M22 M24 M24 
DxP x1 x1.5 x 1 x1.5 x1 x 1 x1 x1.5 x1 
e min| 21.10 | 24.49 | 24.49 | 26.75 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 35.72 
max| 3.2 4.24 3.2 4.24 | 3.44 | 3.74 | 3.74 | 4.24 | 3.74 
”mia| 2.8 3.76 2.8 3.76 | 2.96 | 3.26 | 3.26 | 3.76 | 3.26 
max| 19 22 22 24 24 27 30 32 32 
` [min] 18.67 21.67 | 21.67 | 23.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 31 31 





























3. 标记 示例 








螺纹 规格 D = M10 x1、 材 料 为 Q235 、 不 经 表面 处 理 的 小 六 角 特 














牙 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 808 MI0 xl。 
5.2.18 小 圆 螺 母 
1. 小 圆 螺 母 的 型 式 〈 图 5$-43 ) 


Cx45° 










š) 


q 


由 一 人 






T= 


Ñ 











图 $-43 ”小 圆 螺 母 


注 : D<M100 x2， 槽 数 m=4; D=M105 x2, BE n=6。 
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2. 小 圆 螺 母 的 尺寸 (K 5-51) 
表 5-51 小 圆 螺 母 的 尺寸 (GB/T 810—1988) 
(单位 : mm) 























































































































































































































”螺纹 规格 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 
DxP xl |x1.25x 1.5 x1.5x1.5x1.5x1.5x1.5x1.5x1.5x1.5x1.5x1.5x1.5 
d, 20 | 22 |25 |28 | 30 | 32 35 |38 4 |45 |48 |52 |55 | 58 

m 6 8 
max 4.3 5.30 6.30 
" min 4 5 6 
max 2.6 3.10 3.60 
| min 2 2.5 3 
C 0.5 1 
ü 0.5 
螺纹 规格 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | M95 M100 
DxP x1.5|x1.5|x1.5| x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2| x2 | x2 | x2 
dy 62 | 68 | 72 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 |100 |105 |110 |115 | 120 | 125 
m 8 10 12 
max 6.3 8.36 10.36 12.43 
á min 6 8 10 12 
max 3.6 4.25 4.75 5.75 
i min 3 3.5 4 5 
C 1 i5 
Či 0.5 1 
螺纹 规格 |M105|M110|M115 [M120 | M125 | M130 | M140 | M150 | M160 | M170 [M180 | M190 | M200 
D xP x2 | Xx2 | x2 | XxX2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x3 x3 x3 x3 | x3 
d, 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 240 
m 15 18 22 
max 12.43 14.43 16.43 
i min 12 14 16 
max 5275 6.75 7.90 
' min 5 6 7 
C 1.5 2 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M16 x 1.5、 材 料 为 45 钢 ， 槽 或 全 部 热处理 后 硬度 35 ~ 
45HRC 、 表 面 氧 化 的 小 圆 螺 母 的 标记 为 : 螺母 CB/T810 M16 x1.5。 
5.2.19 圆 螺 母 

1. 圆 螺母 的 型 式 (图 5-44) 








图 5-44 圆 螺 母 


ZE. D<M100 x2, Rš n =4; D=M105 x2, Bn n = 6. 





2. 圆 螺母 的 尺寸 ( 表 5-52) 
表 S$-S2 ” 圆 螺母 的 尺寸 (GB/T 812—1988) (单位 : mm) 












































螺纹 规格 n t 
d, d, m C Ci 
Dx P max | min | max | min 
M10 x1 22 16 
M12 x1.25 25 19 4.3 4 2.6 2 
M14 x1.5 28 20 
8 
M16 x1.5 30 22 0.5 
M18 x1.5 32 24 
M20 x1.5 35 27 0.5 
M22 x1.5 38 30 
5.3 5 3.1 2.5 
M24 x1.5 
——— 4 34 
M25 x1.5® 10 
1 
M27 x1.5 45 37 
M30 x1.5 48 40 
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续 ) 
螺纹 规 
累 纹 规格 d d " ë c 
DxP max min max min 
M33 x1.5 
— 5 43 
M35 x1.5® 1 
M36 x1.5 55 46 
M39 x1.5 10 6.3 | 6 136l 3 
— 588 49 
M40 x1.5® 
M42 x1.5 62 53 0.5 
M45 x1.5 68 59 
M48 x1.5 
— ~ 2 61 
M50 x1.5® 
M52 x1.5 
— z 67 
M55 x2 
8.36 | 8 14.25 | 3.5 
M58 x2 85 74 12 
M60 x2 90 79 
M64 x2 
— 95 84 
M65 x2” 
M68 x2 100 88 1.5 
M72 x2 
— 105 93 
M75 x2® 
10.36) 10 14.75 | 4 
M76 x2 110 98 15 
M80 x2 115 103 1 
M85 x2 120 108 
M90 x2 125 112 
M95 x2 130 117 
12.43] 12 15.75] 5 
M100 x2 135 122 18 
M105 x2 140 127 
M110 x2 150 135 
M115 x2 155 140 2 14.43 14 |6.75 | 6 
M120 x2 160 145 
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( 续 ) 
累 纹 规格 下 
dy d, m C Ci 
Dx P max | min | max | min 
M125 x2 165 150 
22 
M130 x2 170 155 14.43| 14 6.75 6 
1.5 1 
M140 x2 180 165 
M150 x2 200 180 
26 
M160 x3 210 190 
M170 x3 220 200 
16.43| 16 7.9 7 
M180 x3 230 210 2 1.5 
M190 x3 240 220 30 
M200 x3 250 230 





























D 仅 用 于 滚动 轴承 锁 紧 装置 。 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M16 x 1.5、 材 料 为 45 钢 、 槽 或 全 部 热处理 后 硬度 35 ~ 
45HRC、 表 面 氧化 的 圆 螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 812 M16 x1.5。 
5.2. 20 ”端面 带 孔 圆 螺母 

1 端面 带 孔 圆 螺母 的 型 式 (图 5-45) 




















a) b) 


ELS-45 ”端面 带 孔 圆 螺 母 


a) A 型 b) B® 





2. 端面 带 孔 圆 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-53) 
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表 5-53 ”端面 带 孔 圆 螺母 的 尺寸 (GB/T 815—1988) 
(单位 : mm) 





螺纹 规格 也 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 





dr 









































d, 1 122. 1.5 2 2.5 3 3.5 
t 2 2.2 1.5 2 2.5 3 3.3 4 
B 4 5 5.5 7 8 10 13 15 
k 1 1.1 1.3 1.8 2.1 2.5 3.3 4 
C 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 
d, M1.2 M1. 4 M2 M2.5 M3 

















3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 材 料 为 Q235 、 不 经 表面 处 理 的 A 型 端面 带 孔 圆 螺 
母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 815 M5, 
5.2.21 侧面 带 孔 圆 螺 母 

1. 侧面 带 孔 圆 螺母 的 型 式 (图 5-46) 


























图 5-46 ”侧面 带 孔 圆 螺母 





2. 侧面 带 孔 圆 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-54) 
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表 5-54 侧面 带 孔 圆 螺母 的 尺寸 (GB/T 816—1988) 
(单位 : mm) 





螺纹 规格 也 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 





dr 











m 






































d, 1 1.2 1:5 2 2.5 3 3.5 
t 1.2 1.5 2 2.5 3 3.3 4 
C 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 


3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 材 料 为 0235 、 不 经 表面 处 理 的 侧面 带 孔 圆 螺母 的 
标记 为 : 螺母 GB/T 816 M5, 
5. 2. 22” 带 槽 圆 螺母 

1. 带 槽 圆 螺 母 的 型 式 (图 5-47) 












































CX45° 










I 
py 
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dk 
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` > Z 





a) b) 


图 547 带 楼 圆 螺 母 


a) A 型 b) BÆ 




















N 
=š 
Ri 





朝 圆 螺母 的 尺寸 (K 5-55) 
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R 5-55 带 模 圆 螺母 的 尺寸 (GB/T 817—1988) 
(单位 : mm) 



























































螺纹 规格 D |M1.4|M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | MIO | M12 
; max 3 4 |4.5|55 | 6 8 10 | 11 14 | 18 | 22 
i min |2.86 3.82 4.32 |5.32 5.82 | 7.78 | 9.78 10.73|13.73 17.73 21.67 
mx |16| 2 22]25 3 351 42 5 165 8 10 

ji min |1.35 |1.75 1.95 |2.25 2.70 3.2 | 3.9 | 4.7 |6.14 7.64 | 9.64 
mx | 1.1 [1.2 1.44 |16 2 25281 3 4 5 6 

> min | 0.85 |0.95 1.15 |1.35 1.75 | 2.25 | 2.55 | 2.75 | 3.70 | 4.70 | 5.70 
公称 0.4 0.5 | 0.6 | 0.8 1 12 |1.6| 2 | 2.5 3 

n min 0.46 0.56 | 0.66 0.86 | 0.96 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 
max 0.6 0.7 | 0.8 | 1 [1.31 [1.51 |1.91 [2.31 | 2.81 | 3.31 

k — | — | — |11 13 118481 |21 |25 13.3 | 4 5 

C 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 

d, = M1.4 M2 M3 | M4 























3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 材 料 为 Q235 、 不 经 表面 处 理 的 A 型 开 槽 圆 螺 母 的 
标记 为 : 螺母 GB/T817 M5, 
5.2.23 工 型 非 金属 岁 件 六 角 锁 紧 螺 母 

1. 1 型 非 金属 般 件 六 角 锁 紧 螺母 的 型 式 (图 5$-48) 






































图 5-48 1 型 非 金属 嵌 件 六 角 锁 紧 螺母 
D 有效 力矩 部 分 ， 形状 任 选 。 
@ RAKE, 
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2. 1 型 非 金 属 区 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-56) 
表 5-56 1 型 非 金属 烹 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 (GB/T 889. 1 一 2000) 
(单位 : mm) 








螺纹 规格 D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 





PĒ 0.5/0.7 10.8 | 1 |1.25 1.5 |1.75 2 2 25I |3.5 | 4 





max 3.45 4.6 |5.75|6.7518.75 10.8 13 15.1 |17.3|21.6|25.9 32.4 38.9 





min 3.00 4.0 |5.0016.0018.00 10.0 12 14.0 |16.01|20.0124.0 30.0 36.0 








d, min 4.57 5.8816.88|8.88|11.6314.6316.63 19.64 Dp2.49[27.7 B3.2542.7551.11 





e min (6.01 7.66|8.7911.0514.3817.7720.03 23.36 D6.75B2.95B9.5550.8560.79 





max | 4.5 6.00|6.80|8.00 9.50 11.9 14.9 17.0 |19.1|22.8|27.1 32.6 38.9 
h 








min 4.02 5.52|6.22|7.42 8.92 11.2 14.2 15.9 |17.8|20.7|25.0 30.1 36.4 





m min 2.15 2.9 |4.4 |4.9 6.44 8.0410.37 12.1 |14.1|16.9|20.2 24.3 29.4 





m, min 1.72 2.32|3.52|3.92 5.15 6.43 8.3 | 9.68 |l1.28]3.5216.1619.4423.52 





max 5.50 |7. 00 |8. 00 [10. 00113. 0016.0018.00/ 21.00 p4.0060.00 36 | 46 55.0 












































min |5.32 6.78 |7.78 |9. 78 |12. 7315.7317.73| 20.67 23.6729.16| 35 | 45 |53.8 


D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© P—IRE, 











3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 镀 锌 钝 化 、 产 品 等 级 为 A 
级 的 1 型 非 金 属 散 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 889.1 M12, 
5.2.24 1 工 型 非 金属 岁 件 细 牙 六 角 锁 紧 螺 母 
1. 1 型 非 金属 般 件 细 牙 六 角 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-48) 
2. 1 型 非 金属 散 件 细 牙 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-57) 
表 5-57 1 型 非 金属 嵌 件 细 牙 六 角 锁 紧 螺 





T 





























母 的 尺寸 (GB/T 889. 2 一 2000 ) (单位 : mm) 
螺纹 规格 M8 MI0x1 M12 x1.25 i M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
D x P® xl M10 x1.25| M12 x1.5 x1.5|x1.5| x2 X2 x3 
[me 8.75 10.8 13 15.1 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 
° min| 8.00 10.0 位 14.0 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 
d, min| 11.63 14.63 16.63 19.64 22.49 | 27.7 |33.25 42.75|51.11 
e min| 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 [32.95 |39. 55 |50. 85 | 60. 79 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M8 MI10 x1 |M12 x1.25 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
j (M14 x1.5)® 
D x P} XI M10 x1.25 M12 x1.5 x1.5|x1.5|] x2 x2 x3 
sss 9.50 11.9 14.9 17.0 19.1 22.8 |27.1 32.6 | 38.9 
min| 8.92 11.2 14.2 15.9 17.8 20.7 |25.0 30.1 | 36.4 
m min| 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 | 16.9 | 20.2 24.3 | 29.4 
m, min| 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 13.52|16.16 19.44 | 23. 52 
max | 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 30.00) 36 | 46 | 55.0 
S 
min| 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16 35 | 45 | 53.8 
D P—IRE, 
@ 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12 xl1.5、 细 牙 螺 纹 、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 镀 鲜 钝 
化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 1 型 非 金属 蔷 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : 螺母 
GB/T 889.2 M12 xl1.5。 
5.2.25 六 角 盖 形 螺母 

1. 六 角 盖 形 螺 母 的 型 式 (图 5-49) 






































oe 


| 








图 5-49 六 角 盖 形 螺母 
a) D<l0mm b) Dz¥12mm 


. 442 . 


五 金 件 手册 





2. 六 角 盖 形 螺母 的 尺寸 (k 5-58 ) 


























































































































表 5-58 六角 盖 形 螺母 的 尺寸 (GB/T 923—2009) 

(单位 : mm) 
螺纹 | 第 1 系列 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
规格 | 第 2 系列 M8 x1 M10 x1 M12 x1.5 

D | 第 3 系列 M10 x1.25 | M12 x1.25 
po 0.7 0.8 1 1.25 15 1.75 
max 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 
l min 4 5 6 8 10 12 
dy max 6.5 7.5 9.5 12.5 15 17 
dy min 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 
e min 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 
第 1 系列 1.4 1.6 2 2.5 3 — 
2. |42 AJ 2 2 至 
第 3 系列 2.5 
第 1 系列 一 6.4 
C39、| 第 2 系列 = — 5.6 
第 3 系列 一 4.9 
max = 公称 8 10 12 15 18 22 
min 7.64 9.64 11.57 14.57 17.57 21.48 
max 3.2 4 5 6.5 8 10 
min 2.9 3.7 4.7 6.14 7.64 9.64 
m, min 2.32 2.96 3.76 4.91 6.11 7.71 
SR = 3.25 3.75 4.75 6.25 S 8.5 
公称 7 8 10 13 16 18 
Í min 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 
max 5.74 7.79 8.29 11.35 13.35 16.35 
i min 5.26 7.21 7.71 10.65 12.65 15.65 
w min 2 2 2 2 2 3 
第 1000 件 钢 螺母 
重量 /ke = 一 一 4.66 11 20.1 28.3 
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( 续 ) 
螺纹 | 第 1 系列 | (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 
规格 | 第 2 系列 (M14 x1.5) M16 x1.5 (M18 x1.5)| M20x2 |(M22x1.5)| M24 x2 
D | 第 3 系列 一 —  |(M18x2)[|M20x1.5] (M22 x2) 二 
po 2 2 2.5 2.5 2.5 3 
max 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9 
min 14 16 18 20 22 24 
dy max 20 23 26 28 33 34 
d, min 19.6 22.5 24.9 27.7 31.4 33.3 
e min 23.35 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 
第 1 系列 一 一 一 
x | 第 2 系列 一 一 
第 3 系列 一 一 一 
第 1 系列 7.3 7.3 9.3 9.3 9.3 10.7 
GÈ | 第 2 系列 5.6 5.6 5.6 7.3 5.6 7.3 
第 3 系列 一 一 T3 5.6 7.3 — 
max = 公称 25 28 32 34 39 42 
min 24.48 27.48 31 33 38 41 
max 11 13 15 16 18 19 
的 min 10.3 12.3 14.3 14.9 16.9 17.7 
m, min 8.24 9.84 11.44 11.92 13.52 14.16 
SR = 10 11.5 13 14 16.5 17 
公称 21 24 27 30 34 36 
min 20.67 23.67 26. 16 29. 16 33 35 
max 18.35 21.42 25. 42 26. 42 29.42 31.5 
min 17.65 20.58 24.58 25.58 28.58 30.5 
w min 4 4 5 5 5 6 
第 1000 件 钢 螺母 
重量 /kg ~ 一 54.3 95 104 一 216 
E: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 ; 按 螺纹 规格 第 1 ~3 系列 ， 依 次 优先 选用 。 














PP 一 粗 牙 螺纹 螺 距 ， 按 GB/T 197, 


内 螺纹 的 收尾 x,、=2P， 适 用 了 
内 螺纹 的 退 刀 模 Gima EHF 











FD< MI10, 
D>MI0, 
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3. 标记 示例 


螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 6 级 、 表 面 氧化 处 理 的 六 角 盖 形 螺 母 


的 标记 为 : 螺母 CGB/T923 M12, 
5.2.26 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 螺 母 








1. 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 螺 母 的 型 





IR ( 





图 5-50) 








图 5-50 钢 结 构 用 高 强度 大 六 角 螺 母 








2. 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-59) 
表 5-59 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 螺 母 的 尺寸 (GB/T 1229—2006) 





(单位 : mm) 
































螺纹 规格 D M12 M16 M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 
P 1.75 2 2.5 2.5 3 3 3.5 

max 13 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.1 32.4 

i min 12 16 20 22 24 27 30 
d, min 19.2 | 24.9 | 31.4 | 33.3 | 38.0 | 42.8 | 46.5 
e min 22.78 | 29.56 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 
max 12.3 | 17.1 | 20.7 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 

a min 11.87 | 16.4 | 19.4 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 
m' min 8.3 11.5 | 13.6 | 15.6 | 16.0 | 18.4 | 20.4 
max 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

i min 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
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( 续 ) 
螺纹 规格 D M12 M16 M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 
max 21 27 34 36 41 46 50 
5 
min 20.16 | 26.16 33 35 40 45 49 
支承 面 对 螺 纹 轴线 
s 0.29 | 0.38 0.47 0.50 | 0.57 0.64 0.70 
的 垂直 度 公 差 
每 1000 个 钢 螺母 
`. 27.68 | 61.51 | 118.77 | 146.59 | 202.67 | 288.51 | 374.01 
重量 /kg = 


























< 





E: 括号 内 的 规格 为 第 二 选择 系列 。 





3. 标记 示例 

1) 螺纹 规格 D = M20、 性 能 等 级 为 10H 级 的 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 
螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 1229 M20, 

2) 螺纹 规格 D = M20 、 人 性 能 等 级 为 8H 级 的 钢 结构 用 高 强度 大 六 角 螺 
母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 1229 M20-8H。 
5.2.27 六 角 自 锁 螺 母 

1. 六 角 自 锁 螺 母 的 型 式 (图 5-51) 




















图 5-51 六 角 自 锁 螺 母 的 型 式 


2. 六 角 自 锁 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-60) 
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表 5-60 六 角 自 锁 螺母 的 尺寸 (GB/T 1337—1988) 
(单位 : mm) 






































































































































































































































z d, H h 
基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 极限 偏差 
M3 3.7 4 2 
M4 4.8 ? 5 +0.15 2.5 +0.13 
-0.06 
M5 5.8 6 3 
M6 6.9 7 3.5 
M8 9 8 +0.18 4 +0.15 
M10 11 10 5.5 
M12 x1.5 13.2 12 6.5 
(MI14 x1.5) 15.5 0 13 8 +0.18 
M16 x1.5 17.6 -0.10 15 +0.22 9 
(M18 x1.5) 19.6 16.5 11 
M20 x1.5 21.6 18 12 
(M22 x1.5) 23.7 20 12.5 “0.22 
M24 x1.5 25.7 22 0,26 14 
1 s D r 1000 件 螺 母 重 
基本 尺寸 | 极限 偏差 min 基本 尺寸 | 极限 偏差 Ekg ~ 
M3 6 6.5 0. 482 
M4 7 h12 7.6 0.5 +0.3 0. 798 
M5 8 8.7 1. 182 
M6 10 10.9 i 2.177 
M8 14 15.5 4.778 
M10 17 18.9 9.135 
M12 x1.5 19 21.1 12. 832 
(M14 x1.5) 22 24.5 Ha 20. 127 
h13 +0.5 — 
M16 x1.5 24 26.8 25. 860 
(MI8 x1.5) 27 30.2 38. 104 
M20 x1.5 30 33.6 5 50. 526 
(M22 x1.5) 32 35.8 58. 453 
M24 x1.5 36 40.4 84. 006 





< 
H 


E: 括号 内 的 尺寸 ， 尽 可 能 不 采用 。 








3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M10 的 六 角 自 锁 螺 母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 1337 M10, 
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5.228 ” 卡 套 式 管 接 头 用 螺母 
1. 卡 套 式 管 接头 用 螺母 的 型 式 (图 5-52) 
h 
@ 
120° | I 
N SN 
sss 
图 5-52 卡 套 式 管 接头 用 螺母 
O Buf, 
@” 冷 成 形 时 允许 加 高 。 
@ 全 锥 面 的 尺寸 。 
© ”可 选 机 加 工 圆柱 身高 。 
2. 卡 套 式 管 接 头 用 螺母 的 尺寸 ( 表 5-61) 
表 5-61 卡 套 式 管 接头 用 螺母 的 尺寸 (GB/T 3759 一 2008 ) 

(单位 : mm) 
zA 管子 h I. t3 
工作 ti D 

系列 EJ 外 径 D 公称 | 极限  |+0.5 h” | s |+0.2| +0.2 
r. D 4 pi min 0.2 
(N/mm?) 0 尺寸 偏差 0 0 
4 M8 x1 4 5 11 | 3.5 | 10 17.5 8 
+0.215 
5 M10 x1 5 5.5 11.5 3.5 | 12 | 7.8 | 8.5 
+0. 140 
LL| 10 6 M10 x1 6 5.5 11.5 3.5 | 12 | 8.2 | 8.5 
+0. 240 
8 M12 x1 8 6 12 |3.5 | 14 |87 | 9 
+0. 150 
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( 续 ) 
最 大 |, d 
工作 | 了 h 2 | 5 
" t a 
系列 y | Me p 公称 | 极限 | ° +05 h? | s |+0.22| +0.2 
F I. min 
D ; 3 -0.2 0 0 
(N/mm? ) N m2 
+0.215 
6 M12 x1.5 6 7 |14.5| 4 14 10 | 10.5 
+0.140 
8 MI14 x1.5 8 |+0.40 7 114.5| 4 17 10 | 10.5 
10 | MI16 x1.5 10 |+0.150| 8 115.5| 4 19 11 | 11.5 
25 
12 | M18x1.5 | 12 8 115.5] 5 22 11 | 11.5 
(14) | M20x1.5 | 14 8 115.5] 5 24 11 | 11.5 
+0.260 
L 15 | M22x1.5 | 15 8.5 | 17 5 27 |11.5 | 12.5 
+0.150 
(16) | M24x1.5 | 16 8.5 |17.5| 5 30 |11.5| 13 
18 | M26x1.5 | 18 8.5 | 18 5 32 [11.5] 13 
16 
22 M30 x2 22 | +0.290| 9.5 | 20 7 36 |13.5 | 14.5 
28 M36 x2 28 | -0.160| 10 21 7 41 14 15 
10 35 M45 x2 [35.3 | +0.100| 12 | 24 8 50 16 17 
42 M52 x2 |42.3| 0 12 | 24 8 60 16 17 
+0.215 
6 M14 x1.5 6 8.5 116.5] 5 17 11 | 12.5 
+0.140 
8 MI16 x1.5 8 |+0.240/ 85 165 5 19 11 | 12.5 
63 
10 | MI8x1.5 10 |+0.150| 8.5 17.5 5 22 11 | 12.5 
12 | M20x1.5 | 12 8.5 17.5 5 24 11 | 12.5 
+0.260 
(14) | M22x1.5 | 14 10 19 6 27 12 | 13.5 
S +0.150 
16 | M24x1.5 | 16 10.5 20.5 6 30 13 | 14.5 
40 20 M30 x2 20 12 | 24 8 36 15.5 | 17 
+0.290 
25 M35 x2 25 14 | 27 9 46 17 19 
+0. 160 
30 M42 x2 30 15 | 29 10 | 50 18 20 
25 +0. 100 
38 M52 x2 |38.3 i 17 132.5 | 10 | 60 |19.5 | 22.5 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





D 尺寸 为 可 选 机 加 工 圆柱 户 
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3. 标记 示例 








系列 为 并、 与 外 径 为 10mm 的 管子 配套 使 用 、 表 面 镀 锌 处 理 的 钢 制 卡 











套 式 管 接 头 用 螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 3759 L10, 
5. 2. 29 ” 管 接头 用 六 角 薄 螺母 
1. 管 接头 用 六 角 薄 螺母 的 型 式 (图 5-53) 























图 $-S3 管 接头 用 六 角落 螺母 


2. 管 接 头 用 六 角 薄 螺母 的 尺寸 (K 5-62) 
表 5-62 ” 管 接 头 用 六 角落 螺母 的 尺寸 (GB/T 3763—2008 ) 





(单位 : mm) 
























































m m 
i +0.2 i +0.2 

M10 x1 14 6 M27 x1.5 36 8 

M12 x1.5 17 6 M30 x2 41 8 

M14 x1.5 19 6 M33 x2 46 8 

M16 x1.5 22 6 M36 x2 46 9 

M18 x1.5 24 6 M39 x2 50 9 

M20 x1.5 27 6 M42 x2 50 9 

M22 x1.5 30 7 M45 x2 55 9 

M24 x1.5 32 7 M52 x2 65 10 

M26 x1.5 36 8 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 为 M20 x1.5、 表 面 镀 匀 处 理 的 钢 制 管 接头 用 六 角 薄 螺母 的 





标记 为 : 螺母 GB/T3763 M20 x1.5。 
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5.2.30 HORELA A 型 螺母 
1. 扩 口 式 管 接 头 用 A 型 螺母 的 型 式 (图 5-54) 
































图 5-54 扩 口 式 管 接 头 用 A 型 螺母 
2. 扩 口 式 管 接头 用 A 型 螺母 的 尺寸 ( 表 5-63) 
R563 扩 口 式 管 接头 用 A 型 螺母 的 尺寸 (GB/T 5647—2008) 
(单位 : mm) 


































































































管子 外 径 D, 
d, L L m s 
Do 公称 尺寸 | 极限 偏差 
+0. 075 
4 5: 5 
M10 x1 0 6.5 11.5 13.5 12 
5 6.5 
6 M12 x1.5 7.5 +0.09 7.5 13.5 16.5 14 
8 M14 x1.5 9.5 8.5 15.5 18.5 17 
10 M16 x1.5 11.5 19 
+0.11 
12 M18 x1.5 13.5 i 9.5 16.5 19.5 22 
14 M22 x1.5 16 27 
16 M24 x1.5 18 30 
10 17 20 
18 M27 x1.5 20 32 
+0.13 
20 M30 x2 22 10.5 20.5 24.5 
0 36 
22 M33 x2 24 11.5 21.5 25.5 
25 M36 x2 27 12 22 26 41 
























































( 续 ) 
管子 外 径 D, 

d, L l m s 
Do 公称 尺寸 | 极限 偏差 
28 M39 x2 30 13 23 27.5 46 

+0.16 
32 M42 x2 34 13.5 23.5 28.5 
0 50 

34 M45 x2 36 14 24 29 




















3. 标记 示例 

管子 外 径 为 10mm 、 表 面 镀 锌 处 理 的 钢 制 扩 口 式 管 接 头 用 A 型 螺母 的 
标记 为 : 螺母 GB/T5647 A10, 
5.2.31 HORELA B 型 螺母 

1. 扩 口 式 管 接头 用 B 型 螺母 的 型 式 (图 5-55) 











































图 5-55 扩 口 式 管 接头 用 了 型 螺母 








2. 扩 口 式 管 接头 用 B 型 螺母 的 尺寸 ( 表 5-64) 
R564 扩 口 式 管 接 头 用 B 型 螺母 的 尺寸 (GB/T 5648—2008) 


(单位 : mm) 


























管子 外 径 p. 
D d, 40.45 d, l L L m s 
Š +0.15 
4 4 6 
M10 x1 7 5 12 
3 5 8 16 10 
6 M12 x1.5 6 9 9.5 7 14 
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( 续 ) 
管子 外 径 Di 
d, +0.35 d, l L L m s 
Do F 
+0.15 
8 M14 x1.5 8 11 11 8 20 12 17 
10 M16 x1.5 10 14 26 14 19 
11.5 8.5 
12 M18 x1.5 12 16 28 16 22 
14 M22 x1.5 14 17 12 9 32 18 
27 
16 M24 x1.5 16 19 13 10 34 20 
18 M27 x1.5 18 22 14 11 38 22 30 





























3. 标记 示例 

管子 外 径 为 10mm、 表 面 镀 锌 处 理 的 钢 制 扩 口 式 管 接头 用 B 型 螺母 的 
标记 为 : 螺母 GB/T 5648 B10, 
5.2.32 1 型 六 角 螺 母 

1. 1 型 六 角 螺 母 的 型 式 (图 5-56) 
































图 5-56 1 型 六 角 螺 母 
Œ: B=15° -30°, 0=90° ~120°。 





2. 1 型 六 角 螺 母 的 尺寸 
1) 1 型 六 角 螺 母 的 优选 尺寸 如 表 5-65 所 示 。 
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表 5-65 1 型 六 角 螺 母 的 优选 尺寸 (GB/T 6170—2000) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 D | M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 MI | M12 
po 0.35 | 0.4 |0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 1 11.25 | 1.5 |1.75 
max 0.2 | 0.2 | 0.3 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 0.60 | 0.60 |0.60 
; min 01 | 0.1 041 0415 10.15 10.15 | 0.15 0415 0.15 |0.15 
max 1.84 | 2.3 | 2.9 3.45 | 4.6 |5.75 | 6.75 8.75 | 10.8 | 13 
L min 1.60 | 2.0 | 2.5 13.00 | 4.0 |5.00 |6.00 8.00 10.0 | 12 
d, min 2.4 |31 |41 4.6 159 |69 |89 |11.6 14.6 |16.6 
e min 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 |11.05 | 14.38 17.77 [20.03 
max 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.80 8.40 [10.80 
ý min 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 [10.37 
m, min 08 | 1.1 | 14 1.7 23135 |3.9 52 | 64 |8.3 
公称 = max 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 |10.00 13.00 16.00 |18.00 
Í min 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 12.73 |15.73 |17.73 
螺纹 规格 D M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 M64 
po 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
max 0.8 | 0.8 | 0.8 |08 |08 101] 10 | 1.0 1.0 
Í min 02 02 02 02 02 |0.3 |03 | 0.3 0.3 
max 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 60.5 | 69.1 
l min 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 4.0 | 56.0 | 64.0 
d, min 22.5 | 27.7 | 33.3 | 42.8 | 51.1 | 60 | 69.5 | 78.7 | 88.2 
e min 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 |93.56 | 104.86 
max 14.8 | 18.0 | 21.5 | 25.6 | 31.0 | 34.0 | 38.0 | 45.0 | 51.0 
m min 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 | 32.4 | 36.4 | 43.4 | 49.1 
m, min 11.3 | 13.5 | 16.2 | 19.4 | 23.5 | 25.9 | 29.1 | 34.7 | 39.3 
公称 = max| 24.00 | 30.00 | 36 46 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 
min 23.67 | 29.16 | 35 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 
D PHE, 


2) 1 型 六 角 螺 母 的 非 优 选 尺寸 如 表 5-66 所 示 。 
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表 5-66 1 型 六 角 螺 母 的 非 优选 尺寸 (GB/T 6170—2000) 
(单位 : mm) 


螺纹 规格 也 M3.5 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 








po 0.6 2 25 2:95 3 3.5 4 4.5 5 5.5 





max 0.40 | 0.60 | 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 | 1.0 








max 4.0 | 15.1 | 19.5 | 23.7 | 29.1 | 35.6 | 42.1 | 48.6 | 56.2 | 64.8 























"i min 3.5 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 52.0 |60.0 
d, min 5 19.6 | 24.9 | 31.4 38 46.6 | 55.9 | 64.7 | 74.2 |83.4 
e min 6.58 |23.36 |29.56 37.29 | 45.2 |55.37 | 66.44 76.95 | 88.25 99.21 

max 2.80 | 12.8 | 15.8 | 19.4 23.8 | 28.7 | 33.4 | 36.0 | 42.0 |48.0 
" min 2.55 | 12.1 | 15.1 | 18.1 | 22.5 | 27.4 | 31.8 | 34.4 | 40.4 |46.4 
m, min 2 9.7 |12.1 14.5 18 21.9 | 25.4 | 27.5 | 32.3 |37.1 





公称 =max| 6.00 |21.00 |27.00| 34 41 50 60.0 | 70.0 | 80.0 |90.0 





min 5.82 |20.67 |26.16| 33 40 49 58.8 | 68.1 | 78.1 | 87.8 
Q P—IRE, 



































3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 8 级 、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 
级 的 1 型 六 角 螺 母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6170 M12, 
5.2.33 1 型 细 牙 六 角 螺 母 

1. 1 型 细 牙 六 角 螺 母 的 型 式 (图 5-57) 


一 一 | 




















图 5-57 1 型 细 牙 六 角 螺 母 
W: B=15° ~30°, 0 =90° ~ 120°, 
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2. 1 型 细 牙 六 角 螺 母 的 尺寸 
1) 1 型 细 牙 六 角 螺 母 的 优选 尺寸 如 表 5-67 所 示 。 
表 5-67 1 型 细 牙 六 角 螺 母 的 优选 尺寸 (GB/T 6171—2000) 
(单位 : mm) 















































螺纹 规格 D x P M8 x1 M10 x1 |M12x1.5 |M16x1.5|M20x1.5| M24x2 
max 0.60 0.60 0.60 0.8 0.8 0.8 
Í min 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 
max 8.75 10.8 13 17.3 21.6 25.9 
í min 8.00 10.0 12 16.0 20.0 24.0 
d, min 11.63 14.63 16.63 22.49 27.7 33.25 
e min 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 
max 6.80 8.40 10.80 14.8 18.0 21.5 
区 min 6.44 8.04 10.37 14.1 16.9 20.2 
m, min 5.15 6.43 8.3 11.28 13.52 16.16 
公称 =max | 13.00 16.00 18.00 24.00 30.00 36 
° min 12.73 15.73 17.73 23.67 29.16 35 








螺纹 规格 D xP M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48 x3 | M56x4 | M64 x4 















































max 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 

i min 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
p max 32.4 38.9 45.4 51.8 60.5 69.1 
I min 30.0 36.0 42.0 48.0 56.0 64.0 
d, min 42.75 51.11 59.95 69.45 78.66 88.16 
e min 50. 85 60.79 71.3 82.6 93.56 104. 86 
max 25.6 31.0 34.0 38.0 45.0 51.0 

j min 24.3 29.4 32.4 36.4 43.4 49.1 
m, min 19.44 23.52 25.92 29.12 34. 72 39.28 
公称 = max 46 55.0 65.0 75.0 85.0 95.0 

° min 45 53.8 63.1 73.1 82.8 92.8 














2) 1 型 细 牙 六 角 螺 母 的 非 优 选 尺寸 如 表 5-68 所 示 。 
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表 5-68 工 型 细 牙 六 角 螺 母 的 非 优 选 尺 寸 (GB/T 6171—2000) 
(单位 : mm) 


螺纹 规格 DxP |M10 x1.25 M12 x1.25| M14 x1.5 | Mi8 x1.5| M20 x2 | M22 x1.5 









































max 0.60 0.60 0.60 0.8 0.8 0.8 
° min 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 
F max 10.8 13 15.1 19.5 21.6 23.7 
í min 10.0 12 14.0 18.0 20.0 22.0 
d, min 14.63 16.63 19.64 24.85 27.7 31.35 
e min 17.77 20. 03 23.36 29.56 32.95 37.29 
max 8.40 10.80 12.8 15.8 18.0 19.4 
Ë min 8.04 10.37 12.1 15.1 16.9 18.1 
m, min 6.43 8.3 9.68 12.08 13.52 14. 48 
公称 =max | 16.00 18. 00 21.00 27.00 30. 00 34 
min 15.73 17.73 20.67 26.16 29.16 33 








螺纹 规格 D x P M27x2 | M33x2 | M39x3 | M45x3 | M52x4 | M60 x4 









































max 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 
Í min 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
max 29.1 35.6 42.1 48.6 56.2 64.8 

É min 27.0 33.0 39.0 45.0 52.0 60.0 
d, min 38 46.55 55.86 64.7 74.2 83.41 
e min 45.2 55.37 66.44 76.95 88.25 99.21 
max 23.8 28.7 33.4 36.0 42.0 48.0 

" min 22.5 27.4 31.8 34.4 40.4 46.4 
m, min 18 21.92 25.44 27.52 32.32 37.12 
公称 = max 41 50 60.0 70.0 80. 0 90.0 

min 40 49 58.8 68.1 78.1 87.8 























3. 标记 示例 
螺纹 规格 忆 = M16 x 1.5、 细 牙 螺 纹 、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 镀 锌 钝 
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化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 1 型 六 角 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 6171 M16 
x: 1.5. 
5.2.34 六角 薄 螺 母 

1. 六 角 薄 螺母 的 型 式 (图 5-58) 























图 5-58 ”六 角 薄 螺母 
E: B=15° ~30°, 0=90° ~120°, 


< 








2. 六 角 薄 螺母 的 尺寸 
1) 六 角 薄 螺母 的 优选 尺寸 如 表 5-69 所 示 。 
表 5-69 ”六角 薄 螺母 的 优选 尺寸 (GB/T 6172. 1 一 2000) 
(单位 : mm) 











螺纹 规格 也 M1.6 | M2 |M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 | M12 





























p, 0.35 | 0.4 |0.45 | 0.5 0.7 0.8 1 1.25 | 1.5 |1.75 

min 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 

i max 1.84 | 2.3 2.9 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 13 
d, min 2.4 3.1 4.1 4.6 5.9 6.9 8.9 | 11.6 | 14.6 |16.6 
e min 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 7.66 | 8.79 |11.05 14.38 | 17.77 |20. 03 
max 1 1.2 1.6 1.8 2.2 2.7 3.2 4 5 6 

ý min 0:75 | 0.95 | 1:35 | 1.55 | 1:95 2.45 | 2:9 3:7 4.7. | Ss7 
m, min 0.6 0.8 1.1 1.2 1.6 2 253 3 3.8 | 4.6 









































min 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 12.73 | 15.73 |17.73 
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( 续 ) 
螺纹 规格 D M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 M64 
po 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
1 min 16 20 24 30 36 42 48 56 64 
° max 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 60.5 | 69.1 
d, min 22.5 | 27.7 | 33.3 | 42.8 | 51.1 | 60 | 69.5 | 78.7 | 88.2 
e min 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 |93.56 | 104.86 
max 8 10 12 15 18 21 24 28 32 
Ü min 7.42 | 9.10 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 19.7 | 22.7 | 26.7 | 30.4 
m, min 5.9 | 7.3 | 8.7 | 11.1 | 13.5 | 15.8 | 18.2 | 21.4 | 24.3 
公称 =max| 24 30 36 46 55 65 75 85 95 
I min 23.67 | 29.16 35 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 
D P—HBE, 





2) 六 角 薄 螺母 的 非 优 选 尺寸 如 表 5-70 所 示 。 
表 5-70 六角 薄 螺母 的 非 优选 尺寸 (GB/T 6172. 1 一 2000) 
(单位 : mm) 










































































螺纹 规格 D | M3.5 | M14 | M18 | M22 | M27 | M33 | M39 | M45 | M52 | M60 
PT 0.6 2 gd | E 3 355 4 4.5 § 15.5 
min 3.5 | 14 18 22 27 33 39 45 52 | 60 

° max 4 |15.1 | 19.5 23.7 | 29.1 | 35.6 | 42.1 48.6 | 56.2 | 64.8 
d, min 5.1 | 19.6 | 24.9 | 31.4 | 38 |46.6 | 55.9 | 64.7 | 74.2 |83.4 
e min 6.58 |23.35 |29. 56 |37.29 45.2 |55.37 | 66.44 | 76.95 | 88.25 |99. 21 
max 2 7 9 11 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 26 | 30 

j min 1.75 | 6.42 | 8.42 | 9.9 | 12.4 | 15.4 | 18.2 | 21.2 | 24.7 | 28.7 
m, min 1.4 | 51 | 6.7 | 7.9 | 9.9 |12.3 |14.6 | 17 |19.8 | 23 
公称 =max| 6 21 27 34 41 50 60 70 80 | 90 

min 5.82 |20.67 |26.16| 33 40 49 | 58.8 | 68.1 78.1 |87.8 

四”P 一 螺 距 。 


3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12 、 性 能 等 级 为 04 级、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 
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级 的 六 角 注 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6172.1 


5.2.35 非 金属 其 件 六 角 锁 紧 薄 螺母 


1. 非 金属 垦 件 六 角 锁 紧 薄 螺母 的 型 


My 





15°%~30° 





Gk 





Ë 














| 
or 


IIN ( 





M12, 


图 5-59) 


E 5-59 非 金属 嵌 件 六 角 锁 紧 薄 螺母 
D ” 有效 力矩 部 分 ， 形 状 任 选 。 
D BAKE, 


2. 非 金 属 垦 件 六 角 锁 紧 薄 螺母 的 尺寸 (R 5-71) 
表 5-71 非 金属 典 件 六 角 锁 紧 薄 螺母 的 尺寸 (GB/T 6172. 2 一 2000) 































































































(单位 : mm) 
螺纹 规格 D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
p2 0.5 10.710.8| 1 11.2511.5 1.75 2 2 |2.5|3 3.5 | 4 
1 = 3.45| 4.6 |5.75|6.75|8.75 10.8 13 | 15.1 |17.3|21.6|25.9 32.4 38.9 
° | min 3.00 4.0 |s.00|6.00|8.00 10.0 12 | 14.0 |16.0|20.0|24.0 30.0 36.0 
d, min 4.6 5.9 [6.9 |8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 |22.5|27.7|33.2 42.8 51.1 
e min 6.01 7.66|8.79|11.05114.3817.7720.03 23.35 Pp6.75B2.95B9.5550.8560.79 
max 3.90 5.00|5.00|6.00|6.76 8.5610.23 11.32 |2.4214.9|17.8 22.2 25.5 
I min 3.42 |4.52|4.52|5.52|6.18 7.98 9.53 10.22 ]|1.32|13.1|16.0 20.1 23.4 
m min |1.55|1.95|2.45| 2.9 |3.7 4.7 5.7 6.42 |7.42|9.1 |10.9 13.9 16.9 
m, min |1.24 1.56|1.96|2.32|2.96 3.76 4.56. 5.14 |5.94|7.28|8.7211.1213.52 
max 5.50 7.00|8.00|0.0013.0016.0018.00 21.00 p4.00B0.00| 36 | 46 55.0 
` | min 15.32 6.78|7.78|9.78|12.7315.7317.73 20.67 p3.67p9.16| 35 | 45 53.8 
© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© P 一 螺 距 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 04 级 、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 
级 的 非 金属 睦 件 六 角 锁 紧 薄 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6172.2 M12, 
5.2.36 六 角 细 牙 薄 螺母 

1. 六 角 细 牙 薄 螺母 的 型 式 (图 5-60) 














Mw 
-一 








图 5-60 KAMTHI 
W: B=15° ~30°, 0 =90° ~ 120°, 





2. 六 角 细 牙 薄 螺母 的 尺寸 
1) 六 角 细 牙 薄 螺 母 的 优选 尺寸 如 表 5-72 所 示 。 
表 5-72 六角 细 牙 薄 螺母 的 优选 尺寸 (GB/T 6173 一 2000) 
(单位 : mm) 



































螺纹 规格 D x P M8 x1 M10 x1 |M12x1.5 | M16 x1.5 |M20x1.5| M24x2 
max 8.75 10.8 13 17.3 21.6 25.9 
h min 8.00 10.0 12 16.0 20.0 24.0 
d, min 11.63 14.63 16.63 22.49 27.7 33.25 
e min 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 
max 4.0 5.0 6.0 8. 00 10.0 12.0 
É min 3.7 4.7 5.7 7.42 9.1 10.9 
m, min 2.96 3.76 4.56 5.94 7.28 8.72 
公称 =max | 13.00 16.00 18.00 24.00 30.00 36 
° min 12.73 15.73 17.73 23.67 29.16 35 
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( 续 ) 

螺纹 规格 D x P M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48 x3 | M56x4 | M64 x4 

1 max 32.4 38.9 45.4 51.8 60.5 69.1 
° min 30.0 36.0 42.0 48.0 56.0 64.0 
d, min 42.75 51.11 59.95 69.45 78.66 88. 16 
e min 50.85 60.79 71.3 82.6 93.56 104. 86 
max 15.0 18.0 21.0 24.0 28.0 32.0 

j min 13.9 16.9 19.7 22.7 26.7 30.4 
m, min 11.12 13.52 15.76 18.16 21.36 24.32 
公称 = max 46 55.0 65.0 75.0 85.0 95.0 

i min 45 53.8 63.1 73.1 82.8 92.8 

2) 六 角 细 牙 薄 螺母 的 非 优选 尺寸 如 表 5-73 所 示 。 
表 5-73 ”六 角 细 牙 薄 螺母 的 非 优选 尺寸 (GB/T 6173—2000) 

(单位 : mm) 
螺纹 规格 DxP IM10 x1.25IM12 x1.25| M14 x1.5 | MIi8 x1.5| M20x2 | M22 x1.5 
max 10.8 13 15.1 19.5 21.6 23.7 

min 10.0 12 14.0 18.0 20.0 22.0 
d, min 14.63 16.63 19.64 24.85 TT 31.35 
e min 17.77 20. 03 23.36 29.56 32.95 37.29 

max 5.0 6.0 7.00 9.00 10.0 11.0 

ý min 4.7 5.7 6.42 8.42 9.1 9.9 
m, min 3.76 4.56 5.14 6.74 7.28 7.92 
公称 =max | 16.00 18. 00 21.00 27.00 30. 00 34 

° min 15.73 17.73 20.67 26.16 29.16 33 
螺纹 规格 D xP M27x2 | M33x2 | M39x3 | M45x3 | M52x4 | M60 x4 
I max 29.1 35.6 42.1 48.6 56.2 64.8 

I min 27.0 33.0 39.0 45.0 52.0 60.0 
d, min 38 46.55 55.86 64.7 74.2 83.41 
e min 45.2 55.37 66.44 76.95 88.25 99.21 
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( 续 ) 
螺纹 规格 D x P M27x2 | M33x2 | M39x3 | M45x3 | M52x4 | M60 x4 
max 13.5 16.5 19.5 22.5 26.0 30.0 
m 
min 12.4 15.4 18.2 21.2 24.7 28.7 
m, min 9.92 12.32 14.56 16.96 19.76 22.96 
公称 = max 41 50 60.0 70.0 80.0 90.0 
S 
min 40 49 58.8 68.1 78.1 87.8 























3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M16 x1.5、 细 牙 螺 纹 、 性 能 等 级 为 05 级 、 不 经 表面 处 
理 、 产 品 等 级 为 A 级 倒 角 的 六 角 薄 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6173 
M16 x1.5。 
5.2.37 2 型 六 角 螺 母 
2 型 六 角 螺 母 的 型 式 (图 5-61) 


























图 5-61 2 型 六 角 螺 母 


Œ: B=15° -30°, 0=90° ~120°。 





2. 2 型 六 角 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-74) 


第 S 音 K 固 件 - 463- 





表 5-74 2 型 六 角 螺 母 的 尺寸 (GB/T 6175—2000) 
(单位 : mm) 





























































































































螺纹 规格 D M5 M6 M8 M10 M12 (M14)® 
P2 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 
c max 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 
p max 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 
min 5.00 6.00 8.00 10.0 12 14.0 
dy min 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 
e min 8.79 11.05 14.38 17.77 20. 03 23.36 
max 5.1 5.7 7.5 9.3 12.00 14.1 
" min 4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4 
m min 3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.7 
max 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 
° min 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 
螺纹 规格 D M16 M20 M24 M30 M36 
P® 2 2.5 3 3.5 4 
c max 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
max 17.3 21.6 25.9 32.4 38.9 
f min 16.0 20.0 24.0 30.0 36.0 
d, min 22.5 27.7 33.2 42.7 51.1 
e min 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79 
max 16.4 20.3 23.9 28.6 34.7 
" min 15.7 19.0 22.6 27.3 33.1 
m, min 12.6 15.2 18.1 21.8 26.5 
max 24.00 30.00 36 46 55.0 
° min 23.67 29.16 35 45 53.8 
D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© PP 一 螺 距 。 


3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 9 级、 表面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 
2 型 六 角 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T6175 M12, 
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5.2.38 2 型 细 牙 六 角 螺 母 


1. 2 型 细 牙 六 角 螺 母 的 型 式 (图 5-61) 





2. 2 型 细 牙 六 角 螺 母 的 优选 尺寸 ( 表 5-75) 
表 5-75 2 型 细 牙 六 角 螺 母 的 优选 尺寸 (GB/T 6176—2000) 














































































































(单位 : mm) 
螺纹 规格 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 
DxP x1 x 1 x 1.5 x1.5 ML S x2 x2 x3 
max 0.60 | 0.60 | 0.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
E 
min 0.15 | 0.15 | 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
max 8.75 10.8 13 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 38.9 
d. 
min 8.00 10.0 12 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 36.0 
d, min 11.63 | 14.63 | 16.63 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 
e min 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 
max 7.50 | 9.30 | 12.00 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 34.7 
m 
min 7.14 | 8.94 | 11.57 | 15.7 19.0 | 22.6 | 27.3 33.1 
m, min 5.71 7.15 | 9.26 | 12.56 | 15.2 | 18.08 | 21.84 | 26.48 
公称 =max| 13.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 36 46 55.0 
S 
min 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.16 35 45 53.8 
3. 2 型 细 牙 六 角 螺 母 的 非 优选 尺寸 ( 表 5-76) 
表 5-76 2 型 细 牙 六 角 螺 母 的 非 优选 尺寸 (GB/T 6176—2000) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 M10 M12 M14 M18 M20 M22 M27 M33 
BxP x1.25 | x1.25 x 1,35 x1.5 x2 x1.5 X2 x3 
max 0.60 | 0.60 | 0.60 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
° min 0.15 | 0.15 | 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
本 max 10.8 14 15.1 19.5 | 21.6 | 23.7 | 29.1 35.6 
` min 10.0 13 14.0 18.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 33.0 
d, min 14.63 | 16.63 | 19.64 | 24.85 | 27.7 | 31.35 38 46.55 
e min 17.77 | 20.03 | 23.36 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 45.2 | 55.37 
max 9.30 | 12.00 | 14.1 17.6 | 20.3 | 21.8 | 26.7 32.5 
S m 8.94 | 11.57 | 13.4 | 16.9 | 19.0 | 20.5 | 25.4 | 30.9 
m, min 7.15 | 9.26 | 10.72 | 13.52 | 15.2 16.4 | 20.32 | 24.72 
公称 =max| 16.00 | 18.00 | 21.00 | 27.00 | 30.00 34 41 50 
min 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.16 | 29.16 33 40 49 
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4. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M16 x 1.5、 细 牙 螺 纹 、 性 能 等 级 为 10 级、 表面 氧化 、 
产品 等 级 为 A 级 的 2 型 六 角 螺 母 的 标记 为 : BREE GB/T 6176 M16 x 
1.5。 
5.2.39 六 角 法 兰 面 螺母 

1. 六 角 法 兰 面 螺 母 的 型 式 (图 5-62) 














工 放大 








图 5-62 六 角 法 兰 面 螺母 
注 : 9=90° ~120°, B=15° ~30° ,6=15° ~25°。c 在 di 处 测量 。 楼 边 形状 任 选 。 











2. 六 角 法 兰 面 螺母 的 尺寸 ( 表 5-77) 
表 5-77 六角 法 兰 面 螺母 的 尺寸 (GB/T 6177. 1 一 2000) 
(单位 : mm) 

















螺纹 规格 D | M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
PĒ 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 

c min 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3 
min | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.0 12 14.0 16.0 | 20.0 
i max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 13 15.1 17.3 | 21.6 
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( 续 ) 
螺纹 规格 D | M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
d. max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26.0 29.9 34.5 | 42.8 
d, min | 9.8 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 27.6 31.9 | 39.9 





e min 8.79 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 23.36 26.75 | 32.95 











max 5.0 6.0 8. 00 10.00 | 12.00 14.0 16.0 20.0 
m 

min 4.7 5.7 7.64 9.64 11.57 13.3 15.3 18.7 
m, min 23 3.1 4.6 5.6 6.8 Tet 8.9 10.7 





max | 8.00 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 21.00 24.00 | 30.00 








min 7.78 9.78 12.73 | 14.73 | 17.73 20.67 23.67 | 29.16 





r; ma | 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.2 
© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
®© P—IRE, 

@ rW MA f 

































































3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 10 级 、 表 面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 
的 六 角 法 兰 面 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 6177.1 M12, 
5.2.40” 细 牙 六 角 法 兰 面 螺母 
1. 细 牙 六 角 法 兰 面 螺母 的 型 式 (图 5-62) 
2. 细 牙 六 角 法 兰 面 螺母 的 尺寸 ( 表 5-78) 


表 S$-78 细 牙 六 角 法 兰 面 螺 母 的 尺寸 (GB/T 6177. 2 一 2000 ) 
(单位 : mm) 














l 









































螺纹 规格 M10 x1.25 M12 x1.25 u M16 M20 
D x P® naga (M10 x1)2 |(M12x1.5)® ss x1.5 x1.5 
c mn 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3 
max | 8.75 10.8 13 15.1 17.3 21.6 
a min | 8.00 10.0 12 14.0 16.0 20.0 
d. max | 17.9 21.8 26 29.9 34.5 42.8 
d, min | 15.8 19.6 23.8 27.6 31.9 39.9 
e min | 14.38 16.64 20.03 23.36 26.75 | 32.95 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M10 x1.25 M12 x1.25 要 M16 M20 
p | M8x1l 5 o | (M14 x1.5)” 
D x P® (M10x1)® |(M12 x1.5)° x1.5 x1.5 
max | 8.00 10.00 12.00 14.0 16.0 20.0 
m 
min | 7.64 9.64 11.57 13.3 15.3 18.7 
m, min | 4.6 5.6 6.8 7.7 8.9 10.7 
max | 13.00 15.00 18.00 21.00 24.00 30.00 
S 
min | 12.73 14.73 17.73 20.67 23.67 29.16 
r° max | 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.2 
D PIRE, 
@ 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© 适用 于 棱角 和 六 角 面 。 


3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12 x1.25 、 细 牙 螺纹 、 人 性 能 等 级 为 10 级 、 表 面 氧化 、 
产品 等 级 为 A 级 的 六 角 法 兰 面 螺 母 的 标记 为 : 螺母 ”CB/T 6177.2 M12 
x1.25, 
5.2.41 A 级 和 B 级 1 型 六 角 开 槽 螺母 






































1. A 级 和 B 级 1 型 六 角 开 档 螺 母 的 型 式 〈 网 5-63 ) 
15%—30° 




















图 5-63 A 级 和 B 级 1 型 六 角 开 槽 螺母 
注 : 1. 槽 底板 允许 制 成 平底 。 
2. (m-w) 长 度 内 允许 制 成 喇叭 形 的 螺纹 孔 。 
3. 六 角 与 螺母 的 开 模 端的 端面 交接 处 允许 有 圆 钝 。 















































2. A 级 和 B 级 1 型 六 角 开 槽 螺母 的 尺寸 ( 表 5-79) 
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表 5-79 A 级 和 了 BB 级 1 型 六 角 开 槽 螺母 的 尺寸 (GB/T 6178—1986) 
(单位 : mm) 























螺纹 规格 
p |M M5 | M6 | M8 | MIO M2 (MI4) MI6 | M20 | M24 | M30 | M36 
g Pa| 46 [5-75 6.75 8.75 10.8 13 [15.1 |17.3 |21.6 | 25.9 32.4 | 38.9 
“mn 4 5 | 6 8 |10 12 4 |16 2 |24 |30 | 36 
max 28 | 34 | 42 | 50 
min 27.16 33 | 41 | 49 








d, min| 5.9 | 6.9 | 8.9 11.6 | 14.6 | 16.6 19.6 22.5 | 27.7 |33.2 42.7 | 51.1 





e min| 7.66 8.79 |11.05 14.38 |17. 77 20.03 23.35 |26. 75 |32. 95 |39. 55 50.85 | 60. 79 





max| 5 6.7 | 7.7 | 9.8 |12.4 | 15.8 | 17.8 | 20.8 | 24 |29.5 |34.6 | 40 





m 


min| 4.7 | 6.4 |7.34 9.44 |11.97|15.37 17.37 |20. 28 |23. 16 |28. 66| 33.6 | 39 





m’ min| 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 11.28 |13.52 |16. 16 |19. 44 | 23. 52 

















max| 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 12.8 | 14.8 | 18 |21.5 |25.6 | 31 





w 


min| 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 |10. 37 12.37 |14. 37 |17.37 |20. 88 |24. 98 | 30. 38 








1 1.2 | 1.6 2 2: || 322 |' 322 4 4 5 6.3 | 6.3 
x10 | x12 | x14 | x16 | x20 | x22 | x25 | x28 | x36 | x40 | x50 | x63 


注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


















































3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 性 能 等 级 为 8 级 、 不 经 表面 处 理 、A 级 的 1 型 的 六 
角 开 槽 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6178 一 1986-M5 。 
5.2.42 A 级 和 B 级 2 型 六 角 开 槽 螺母 

1. A 级 和 B 级 2 型 六 角 开 槽 螺母 的 型 式 (图 5-63) 

2. A 级 和 B 级 2 型 六 角 开 槽 螺母 的 尺寸 ( 表 5-80) 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 性 能 等 级 为 9 级 、 不 经 表面 处 理 、A 级 的 2 型 六 角 
开 醒 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6180 一 1986-M5 。 
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表 5-80 A 级 和 B 级 2 型 六 角 开 槽 螺母 的 尺寸 (GB/T 6180—1986) 

(单位 : mm) 

螺纹 规格 D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 (M14) M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
1 mr 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 |15.1 |17.3 | 21.6 | 25.9 32.4 | 38.9 
` [mn | 5 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 36 
1 mm 28 | 34 | 42 50 
` | min 27.16| 33 | 41 49 
d, min 6.9 | 8.9 |11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 
e min 8.79 [11.05 |14. 38 | 17.77 |20. 03 |23. 35 |26. 75 32.95 |39. 55 [50.85 | 60.79 
max | 6.9 | 8.3 | 10 |12.3 | 16 |19.1|21.1 26.3 |31.9 |37.6 | 43.7 

” f min | 6.6 |7.94 19.64 11.87|15.57 18.58 20.58 25.46 131.06 36.7 | 42.7 
m’ min (3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 21.8 | 26.5 
min | 1.4 | 2 125|12.813513.5 |4.5 145 15.5 | 7 7 
"| 2 2.6 3.1 | 3.4 14.25 |4.25 | 5.7 5.7 | 6.7 8.5 | 8.5 
max | 8 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 3 | 36 | 4 55 

` | min 7.85 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67|23.67 29.16 35 | 45 | 53.8 
max | 5.1 | 5.7 7.5 | 9.3 | 12 114.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 | 34.7 

Y | min 4.8 | 5.4 7.14 | 8.94 11.57 13.4 15.7] 19 122.6 27.3 33.1 
Fag 1.2 11.6 2 |25]32 32] 4 4 5 |6.3 | 6.3 
x12 | x14 | x16 | x20 | x22 | x25 | x28 | x36 | x40 | x50 x63 

注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
5.2.43 A 级 和 B 级 2 型 细 牙 六 角 开 槽 螺母 
1. A 级 和 B 级 2 型 细 牙 六 角 开 槽 螺母 的 型 式 (图 5-63 ) 


2. A 级 和 B 级 2 型 细 牙 六 角 开 











AREEIRO ( 表 5-81) 


表 5-81 A 级 和 B 级 2 型 细 牙 六 角 开 权 螺 母 的 尺寸 (GB/T 9458—1988) 
(单位 : mm) 

















螺纹 规格 | M8 M10 x1 M12 x1.5 M16 M20 x2 
(M14 x1.5) (M18 x1.5) 
DxP x1 KM10x1.25)(M12 x1.25) x1.5 (M20 x1.5) 

max | 8.75 10.8 13 15.1 17.3 19.5 21.6 

d, 
min | 8 10 12 14 16 18 20 

d, max — — — — — 25 28 
min | — = "=. = s. 24.16 27.16 
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( 续 ) 
螺纹 规格 | M8 M10 x1 M12 x1.5 M16 M20 x2 
DxP xl (M10 x1.25)|(M12 x1.25) 人 x1.5 O8 LD emo x1.5) 
d, min | 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 24.8 27:7 
e mi |14.38| 17.77 20.03 23.36 26.75| 29.56 32.95 
max | 10.5 13.3 17 19.1 22.4 23.6 26.3 
” min 10.07 12.87 16.57 18.58 21.88] 22.76 25.46 
m' min | 5.71 7.15 9.26 10.7 12.6 13.5 15.2 
max | 3.1 3.4 4.25 4.25 5.7 5.7 5.7 
”| min | 2.5 2.8 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 
max | 13 16 18 21 24 27 30 
` ma 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67| 26.16 29.16 
max | 7.5 9.3 12 14.1 16.4 17.6 20.3 
“ min 7.14 8.94 11.57 13.67 |15.97| 16.9 19.46 
口 销 |2x16| 2.5 x20 3.2 x22 3.2x26 |4x28| 4x32 4x36 
螺纹 规格 
DAP (M22 x1.5)| M24 x2 (M27 x2) M30 x2 (M33 x2) | M36 x3 
max 23.7 25.9 29.1 32.4 35.6 38.9 
° m 22 24 27 30 33 36 
max 30 34 38 42 46 50 
1 min | 29.16 33 37 41 45 49 
d, min 31.4 33.2 38 42.7 46.6 51.1 
e min 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.75 
max 29.8 31.9 34.7 37.6 41.5 43.7 
Pan 28.96 30.9 33.7 36.6 40.5 42.7 
m’ min 16.4 18.1 20.3 21.8 24.7 26.5 
max 6.7 6.7 6.7 8.5 8.5 8.5 
| aa 5.5 5.5 5.5 7 7 7 
max 34 36 41 46 50 55 
Lam 33 35 40 45 49 53.8 
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( 续 ) 
螺纹 规格 
px (M22 x1.5)| M24 x2 ( M27 x2) M30 x2 (M33 x2) | M36 x3 
max 21.8 23.9 26.7 28.6 32.5 34.7 
j min 20.5 23.06 25.4 27.76 30.9 33.7 
口 销 5x40 5x40 5x45 6.3 x50 6.3 x60 6.3 x65 


























注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M8 x 1、 性 能 等 级 为 8 级 、 不 经 表面 处 理 、A 级 的 2 型 
六 角 开 槽 螺母 的 标记 为 : 螺母 GB/T9458 M8 xl, 
5.2.44 C 级 1 型 六 角 开 棋 螺 母 




















1. C 级 1 型 六 角 开 槽 螺母 的 型 式 (图 5-64) 


15°~30° 

















图 5-64 C 21 ERKA FERE 
注 : 1. 槽 底板 允许 制 成 平底 。 
2. (m-o) 长 度 内 允许 制 成 喇叭 形 的 螺纹 孔 。 
3. 六 角 与 螺母 的 开 槽 端的 端面 交接 处 允许 有 圆 钝 。 


2. C 级 1 型 六 角 开 槽 螺母 的 尺寸 ( 表 5-82) 


表 5-82 C 级 1 型 六 角 开 权 螺 母 的 尺寸 (GB/T 6179—1986) 
(单位 : mm) 












































螺纹 规格 DD | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 (M14)| M16 | M20 | M24 | M30 | M36 


dy min | 6.9 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 19.2 | 22 27.7 |33.2 | 42.7 | 51.1 
e min | 8.63 10.89 14.20 |17. 59 |19. 85 |22. 78 |26. 17 |32. 95 |39. 55 |50.85| 60.79 
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螺纹 规格 DD | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 (M4) M16 | M20 | M24 | M30 | M36 





max | 6.7 | 7.7 | 9.8 | 12.4 | 15.8 | 17.8 | 20.8 24 |29.5 34.6 40 





min | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 10.6 | 14 16 |18.7 21.9 | 27.4 | 32.1 37.5 





m' min | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 6.4 | 8.3 | 9.7 |11.3 |13.5|16.2 | 19.5 | 23.5 

















max | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 18 |21.5 25.6 31 





min | 4.22 | 4.72 | 6.22 | 7.82 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 17.3 |20. 6624.76 30 








1.2 | 1.6 2 2.5 | 3.2 | 3.2 4 4 5 6.3 6.3 
x12 | x14 | x16 | x20 | x22 | x25 | x28 | x36 | x40 | x50 x63 


开口 销 









































E: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


[mu 
rt 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M5 、 性 能 等 级 为 5 级 、 不 经 表面 处 理 、C 级 的 1 型 六 角 
开 醒 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6179 一 1986-M5 。 
5.2.45 AMBARA FERRE 

1. A 4 BAAAB (BI 5-65) 















































图 5-65 A 级 和 B 级 六 角 开 槽 薄 螺 母 








2. A 级 和 B 级 六 角 开 覃 蒲 螺母 的 尺寸 (K 5-83) 
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表 5-83 A 级 和 B 级 六 角 开 模 薄 螺母 的 尺寸 (GB/T 6181—1986) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 (M14)| M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 115.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 

d 
ama | s 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 30 36 
d, min | 6.9 | 8.9 |11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.4 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 42.7 | 51.1 
e min 8.79 [11.05 14.38 | 17.77 |20. 03 |23. 35 |26. 75 (32.95 |39. 55 [50.85 | 60.79 
max | 5.1 | 5.7 7.5 | 9.3 | 12 114.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 28.6 | 34.7 
" min | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 |11.57] 13.4 | 15.7 | 19 [22.6 |27.3 | 33.1 
m’ min |3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 21.8 | 26.5 
max | 2 |2.6 |3.1 | 3.4 |4.2514.25| 5.7 |15.7 |6.7 |8.5 | 8.5 
í min | 1.4 | 2 125|12.813513.5 |4.5 145 15.5 | 7 7 
max | 8 10 |13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 4 55 
` min | 7.78 | 9.78 |12.73 15.73 |17. 73 [20.67 |23. 67 |29.16| 35 | 45 | 53.8 
max | 3.1 3.5 4.5 53] 7 9.41 |10.4 14.3 |15.9 |19.6 | 23.7 
" min | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5 [6.64 | 8.74 |9.97 13.87|15.41 19.08| 23.18 
Fo 1.2 1.6 2 |25]32 32 | 4 4 5 | 6.3 | 6.3 
x12 | x14 | x16 | x20 | x22 | x25 | x28 | x36 | x40 | x50 x63 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 04 级 、 不 经 表面 处 理 、A 级 的 六 角 开 
槽 薄 螺 母 的 标记 为 螺母 ”GB/T 6181 一 1986-M12。 
5.2.46 2 型 非 金属 酚 件 六 角 锁 紧 螺 母 
1. 2 型 非 金 
2. 2 型 非 金 











属 骨 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-66) 
属 租 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 (K 5-84) 
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五 金 件 手册 








图 5-66 2 型 非 金属 嵌 件 六 角 锁 紧 螺 母 
D 有 效力 矩 部 分 ， 形 状 任 选 。 
D BAKE, 


R 5-84 2 型 非 金属 岁 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 (GB/T 6182—2000) 


(单位 : mm) 



































2 















































螺纹 规格 D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 I((M14)®| M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
p> 0.8 | 1 11.25 1.5 |1.75 2 2 |25| 3 35 | 4 
max | 5.75 6.75 |8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 |17.3 21.6 |25.9 32.4 | 38.9 
h min | 5.00 | 6.00 8.00 10.00) 12 | 14.0 | 16.0 20.0 |24.0 |30.0 | 36.0 
d, | min | 6.88 8.88 11.63 |14.63|16.63| 19.64 22.49 27.7 |33.25 42.75|51.11 
e | min 8.79 11.05 14.38 17.77|20.03 | 23.36 [26.75 32.95 |39. 55 |50. 85 | 60. 79 
max | 7.20 8.50 | 10.2 | 12.8 | 16.1 | 18.3 |20.7 25.1 |29.5 35.6 | 42.6 
' min | 6.62 | 7.92 | 9.5 | 12.1 | 15.4 | 17.0 |19.4 23.0 |27.4 | 33.1 | 40.1 
m | min | 4.8 | 5.4 7.14 | 8.94 |11.57| 13.4 |15.7 | 19 |22.6 | 27.3 | 33.1 
m, | min |3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 |11.28[13.52|16. 16 |19.44 |23. 52 
max | 8.00 |10.00]13.00|16.00|18.00| 21.00 |24.00|30.00| 36 | 46 |55.0 
` | mi |7.78 9.78 12.73|15.73|17.73 20.67 |23.67|29.16| 35 | 45 | 53.8 
© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© P—IRE 


3. 标记 示例 


螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 9 级 、 表 


型 




















面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 
型 非 金属 藤 件 六 角 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 6182 M12, 
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5.2.47 非 金属 时 件 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 
1. 非 金属 梭 件 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 的 型 式 (图 5-67) 




















图 5-67 非 金属 骨 件 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺 母 
D 有 效力 矩 部 分 ， 形 状 任 选 。 
© 螺纹 | 
© BREITE, 


长 度 。 








2. 非 金 属 散 件 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-85) 
R 5-85 ” 非 金属 肉 件 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 的 尺寸 (GB/T 6183. 1 一 2000) 























(单位 : mm) 
螺纹 规格 刀 | M5 M6 M8 M10 M12 (M14)® M16 M20 
Pp? 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2 

c min 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3 
max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 13 15.1 17.3 | 21.6 
k: min | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.0 12 14.0 16.0 | 20.0 
d, ma | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 26 29.9 34.5 | 42.8 
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( 续 ) 

螺纹 规格 D | M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
d, min | 9.8 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 27.6 31.9 | 39.9 
e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 23.36 26.75 | 32.95 

max | 7.10 | 9.10 | 11.1 | 13.5 | 16.1 18.2 20.3 | 24.8 

i min | 6.52 | 8.52 | 10.4 | 12.8 | 15.4 16.9 19.0 | 22.7 

m min| 4.7 5.7 7.64 | 9.64 | 11.57 13.3 15.3 | 18.7 

m, min | 2.5 3.1 4.6 5.6 6.8 7.7 8.9 10.7 





max | 8.00 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 21.00 24.00 | 30.00 





min 7.78 9.78 12.73 | 14.73 | 17.73 20. 67 23.67 | 29.16 








rŠ max| 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 0.88 0.96 | 1.2 
QD 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
®© PP 一 螺 距 。 

© 适用 于 棱角 和 六 角 面 。 













































































3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 
非 金 属 舱 件 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 6183.1 M12, 
5.2.48 非 金 属 藤 件 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 

1. 非 金属 垦 件 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-67) 

2. 非 金属 般 件 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 的 尺寸 ( 表 5-86) 

R 5-86 非 金属 肉 件 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 
螺母 的 尺寸 (GB/T 6183. 2 一 2000) (单位 mm) 




























































































螺纹 规格 M10 x1 M12 x1.5 P M16 M20 
D x P® ME M10 x1.25 M12 x1.25 CWO x1.5 x1.5 
c min| 1.2 ]:5 1.8 2: 4 2.4 3 
max | 8.75 10.8 13 15.1 17.3 21.6 
n min | 8.00 10.0 12 14.0 16.0 20.0 
d. max | 17.9 21.8 26 29.9 34.5 42.8 
d, min | 15.8 19.6 23.8 27.6 31.9 39.9 
e min | 14.38 16.64 20.03 23.36 26.75 | 32.95 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M10 x1 M12 x1.5 7 M16 M20 
z M8 x1 (M14 x1.5)® 
D x P® M10 x1.25 M12 x1.25 x1.5 x1.5 
max | 11.1 13.5 16.1 18.2 20.3 24.8 
h 
min | 10.4 12.8 15.4 16.9 19.0 23.7 
m min | 7.64 9.64 11.57 13.3 15.3 18.7 
m, min | 4.6 5.6 6.8 TaT 8.9 10.7 
max | 13.00 15.00 18.00 21.00 24. 00 30.00 
S 
min | 12.73 14.73 17.73 20.67 23.67 29.16 
ʻ® max | 0.48 0.6 0.72 0. 88 0.96 1.2 
© PIRE, 
D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
@ 7 适用 于 棱角 和 六 角 面 。 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12 xl1.5、 细 牙 螺纹 、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 氧 化 、 产 




















品 等 级 为 A 级 的 非 金属 散 件 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 
6183.2 M12 xl1.5。 
5.2.49 1 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 

1. 1 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺母 的 型 式 (网 5-68 ) 














图 5-68 1 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 
D ” 有效 力矩 部 分 ， 形状 任 选 。 





2. 1 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-87) 































































































表 5-87 1 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺母 的 尺寸 (GB/T 6184—2000) 单位 : mm) 
螺纹 规格 刀 | M5 M6 M8 M10 M12 | (M14)® | M16 |(M18)® | M20 | (M22)® | M24 M30 M36 
P2 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3.5 4 
max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 13 15.1 17.3 19.5 21.6 23.7 25.9 | 32.4 | 38.9 
d. 
min | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.0 12 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 | 30.0 | 36.0 
d, min | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 19.64 | 22.49 24.9 27.7 31.4 33.25 | 42.75 | 51.11 
e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 50.85 | 60.79 
max | 5.3 5.9 7.10 | 9.00 | 11.60 13.2 15.2 17.00 19.0 21.0 23.0 | 26.9 | 32.5 
h 
mn | 4.8 5.4 6.44 | 8.04 | 10.37 12.1 14.1 15.01 16.9 18.1 20.2 | 24.3 29.4 
m, min | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 8.3 9.68 11.28 | 12.08 | 13.52 14.5 16.16 | 19.44 | 23.52 
max | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 34 36 46 55.0 
S 
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 33 35 45 53.8 
D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© PP 一 螺 距 。 
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3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 
1 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 6184 M12, 
5.2.50 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 
1. 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-68 ) 
2. 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-88) 
表 5-88 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 (GB/T 6185. 1 一 2000) 


(单位 : mm) 


























螺纹 规格 D | M5 | M6 | M8 | M10 | MI |(M14)®| M16 | M20 | M24 | M30 | M36 





P2 0.8 1 1:25 | 1.5 | 1:75 2 2 2.5 3 3.5 4 





max 5.75 6.75 8.75 | 10.8 | 13 15.1 |17.3 21.6 |25.9 32.4 | 38.9 





min 5.00 6.00 8.00 | 10.0 | 12 14.0 | 16.0 20.0 | 24.0 30.0 | 36.0 








dy min | 6.88 | 8.88 |11.63|14.63|16.63| 19.64 |22.49 27.7 |33.25 42.75|51.11 





e min | 8.79 11.05 14.38 |17.77 |20.03| 23.36 |26.75 32.95 |39. 55 |50. 85 | 60. 79 





max | 5.1 | 6.0 | 8.00 |10.00|12.00| 14.1 |16.4 | 20.3 | 23.9 | 30.0 | 36.0 





min | 4.8 | 5.4 7.14 | 8.94 |11.57| 13.4 |15.7 | 19.0 | 22.6 27.3 | 33.1 





m, min 3.52 3.92 5.15 | 6.43 | 8.3 9.68 |11.28 |13.52 |16. 16 |19.44 |23. 52 





max | 8.00 10.00 13.00 16.00|18.00 21.00 24.00 30.00| 36 46 | 55.0 





min |7.78 | 9.78 |12.73|15.73|17.73| 20.67 |23.67 29.16| 35 45 | 53.8 









































A 内 的 规格 。 





TER 示 例 

pA 六 规格 D = M12 、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 氧 化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 
2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 6185.1 M12, 
5.2.51 2 型 全 金属 细 牙 六 角 锁 紧 螺 母 

1. 2 型 全 金属 细 牙 六 角 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-68) 

2. 2 型 全 金属 细 牙 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-89) 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12 x1.5、 细 牙 螺 纹 、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 氧化 、 产 
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品 等 级 为 A 级 的 2 型 全 金属 六 角 销 紧 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6185.2 
M12 x1.5。 
表 5-89 2 型 全 金属 细 牙 六 角 锁 紧 螺母 的 尺寸 (GB/T 6185. 2 一 2000) 
(单位 : mm) 




































































螺纹 规格 M8 MI10 xl1 |M12x1.25 a | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
DxP® | xl [M10 x1.25 | M12 x1.5 ekian x1.5|x1.5| x2 | x2 | x3 
max| 8.75 10.8 13 15.1 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 
k min | 8. 00 10.0 12 14.0 16.0 | 20.0 | 24.0 30.0 | 36.0 
d, min|11.63| 14.63 16.63 19.64 22.49 | 27.7 |33.25 42.75|51.11 
e min|14.38| 17.77 20.03 23.36 26.75 [32.95 |39. 55 |50. 85 | 60. 79 
max| 8.00 | 10.00 12.00 14.1 16.4 | 20.3 | 23.9 | 30.0 | 36.0 
i min | 7. 14 8.94 11.57 13.4 15.7 | 19.0 | 22.6 | 27.3 | 33.1 
m, min| 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 |13.52|16.16 19.44 | 23. 52 
max|13.00| 16.00 18.00 21.00 24.00130.00| 36 | 46 |55.0 
° in|12.73| 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16] 35 | 45 | 53.8 
D P 一 螺 距 。 





D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





5.2.52 9 级 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺母 
1. 9 级 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-68) 
2. 9 级 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-90) 
表 5-90 9 级 2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺母 的 尺寸 (GB/T 6186—2000) 
(单位 : mm) 











螺纹 规格 D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |(MI4) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 





P® 0.8 1 1.25 1.5 |1.75 2 2 | 2.5 3 | 3.5 4 





max 5.75 6.75 8.75 | 10.8 | 13 15.1 | 17.3 21.6 |25.9 32.4 | 38.9 





min 5.00 6.00 8.00 | 10.0 | 12 14.0 | 16.0 20.0 |24.0 30.0 | 36.0 








d, min 6.88 8.88 11.63 ,14.63|16.63| 19.64 22.49 27.7 |33.25 42.75|51.11 





e min | 8.79 11.05 14.38 17.77|20.03 23.36 26.75 |32.95 |39. 55 |50.85 | 60. 79 





max | 5.3 | 6.7 8.00 10.50[|13.30 15.4 | 17.9 21.8 |26.4 31.8 | 38.5 
h 





min | 4.8 | 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4 | 15.7 19.0 |22.6 27.3 | 33.1 
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( 续 ) 


螺纹 规格 D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 (M14)? M16 | M20 | M24 | M30 | M36 





m min | 3.84 | 4.32 | 5.71 | 7.15 | 9.26 | 10.7 |12.6 | 15.2 | 18.1 21.8 | 26.5 


w 





max | 8.00 10.00 13.00 16.00|18.00 21.00 24.00 30.00| 36 46 | 55.0 
































min |7.78 | 9.78 |12.73|15.73|17.73| 20.67 |23.67 29.16| 35 45 | 53.8 














D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© P—RE, 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12 、 性 能 等 级 为 9 级 、 表 面 氧 化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 
2 型 全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : 螺母 CGB/T 6186 M12, 
5. 2. 53 ”全 金属 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 

1. 全 金属 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-69) 



































图 5-69 ”全 金属 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 
D 有 效力 矩 部 分 ， 形 状 任 选 。 
© BAKE, 
@ BUERE, 
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2. 全 金属 六 角 法 兰 面 锁 其 螺母 的 尺寸 ( 表 5-91) 
表 5-91 全 金属 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺 母 的 尺寸 (GB/T 6187. 1 一 2000 ) 
(单位 : mm) 





























螺纹 规格 D | M5 M6 M8 M10 M12 (M14)® M16 M20 
PĒ 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 

c min 1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3 
max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 13 15.1 17.3 | 21.6 

d, 

` | min | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.0 12 14.0 16.0 | 20.0 
d. ma | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26.0 29.9 34.5 | 42.8 
d, min | 9.8 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 27.6 31.9 | 39.9 





e min 8.79 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 23.36 26.75 | 32.95 

















max 6.2 7.3 9.40 11.40 | 13.80 15.9 18.3 22.4 
i min 5.7 6.8 8.74 10.34 | 12.57 14.8 17.2 20.3 
m min 4.7 5.7 7.64 9.64 11.57 13.3 15.3 18.7 
m, min 2.5 3.1 4.6 5.6 6.8 TET 8.9 10.7 








min 7.78 9.78 12.73 | 14.73 | 17.73 20. 67 23.67 | 29.16 
































r° max 0.3 0.36 0.48 0.6 0.72 0.88 0.96 1.2 








D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© PP 一 螺 距 。 
© r 适 用 于 棱角 和 六 角 面 。 





























3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12、 性 能 等 级 为 9 级、 表面 氧化 、 产 品 等 级 为 A 级 的 
全 金属 六 角 锁 紧 螺 母 的 标记 为 : IREE GB/T 6187.1 M12, 
5. 2. 54 ”全 金属 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 

1. 全 金属 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺 母 的 型 式 (图 5-69) 

2. 全 金属 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 的 尺寸 ( 表 5-92) 
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表 5-92 ”全 金属 细 牙 六 角 法 兰 面 锁 紧 螺母 的 尺寸 (GB/T 6187. 2 一 2000 ) 
(单位 : mm) 



















































































螺纹 规格 M10 x1 M12 x1.5 " M16 M20 
s M8 x1 (M14 x1.5)® 
D x P® M10 x1.25 M12 x1.25 x1.5 x1.5 
c min 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3 
max | 8.75 10.8 13 15.1 17.3 21.6 
d. 
min | 8.00 10.0 12 14.0 16.0 20.0 
d max | 17.9 21.8 26 29.9 34.5 42.8 
d, mi | 15.8 19.6 23.8 27.6 31.9 39.9 
e min | 14.38 16.64 20.03 23.36 26 32.95 
max | 9.40 11.40 13.80 15.9 18.3 22.4 
h 
min | 8.74 10.34 12.57 14.8 17.2 20.3 
m min | 7.64 9.64 11.57 13.3 15.3 18.7 
m, min | 4.6 5.6 6.8 7:7 8.9 10.7 
max | 13.00 15.00 18.00 21.00 24. 00 30.00 
S 
min | 12.73 14.73 17.73 20.67 23.67 29.16 
ro max | 0.48 0.6 0.72 0.88 0.96 i;2 
© P—IRIE, 
D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
@ 7 适用 于 棱角 和 六 角 面 。 

















3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M12 x1.5、 细 牙 螺 纹 、 性 能 等 级 为 8 级 、 表 面 氧化 、 产 
品 等 级 为 A 级 的 全 金属 六 角 锁 紧 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 6187.2 
M12 x1.5, 
5.2.55 焊接 方 螺母 

1. 焊接 方 螺母 的 型 式 〈 图 5-70 ) 

2. 焊接 方 螺母 的 尺寸 ( 表 5-93) 
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I 放大 


| "S| 90°~120° 





b) 


图 5-70 焊接 方 螺母 
a) A 型 b) B 型 
注 : 尽 可 能 不 采用 B 型 

















表 5-93 焊接 方 螺母 的 尺寸 (GB/T 13680 一 1992 ) 
(单位 : mm) 















































M4 | M5 | M6 | M8 M10 M12 (M14) M16 
螺纹 规格 
— | — | — Í M8x1 | Moxl | MI2x1.5 |(M14x1.5)| M16 x1.5 
DR D xP 
M10 x1.25 | M12 x1.25 E s. 
max | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 1.8 2.0 2.5 2.5 
b 
min | 0.5 0.709 | 1.2 1.4 1.6 2.1 2.1 
max 1.5 1.5 2 — — 
b, 
min 0.3 U: 3 0.5 — — 
max | 5.18 6.18 17.72 | 10.22 | 12.77 13.77 17.07 19.13 
d, 
mn | 5 6 |75 | 10 12.5 13.5 16.8 18.8 
g | max | 4.6 |5.75 |6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 
GP IE: 5 6 8 10 12 14 16 
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( 续 ) 
M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 
螺纹 规格 
I 一 一 一 | M8xl M10 x1 M12 x1.5 | (M14 x1.5)| M16 x1.5 
D Dx P 
M10 x1.25 | M12 x1.25 — — 
e min |8.63 | 9.93 |12.53| 16.34 20. 24 22. 84 26.21 30. 11 
max | 0.7 | 0.9 | 0.9 1.1 1.3 15 1.5 1.7 
h 
min | 0.5 | 0.7 | 0.7 0.9 1.1 1.3 1.3 1 
max 1 1 1.2 = = 
hi 
min 0.8 0.8 1 一 一 
max | 3.5 | 4.2 | 5.0 6.5 8.0 9.5 11.0 13.0 
m 
min | 3.2 | 3.9 | 4.7 6.14 7.64 9.14 10.3 12.3 
max 7 8 10 13 16 18 21 24 
Ş 
min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 15.57 17.57 20.16 23.16 
0.5(c—s) 0.3 ~0.5 0.5~1 0.5~1 一 一 




















注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

螺纹 规格 九 =M10 、 材 料 为 碳 的 质量 分 数 不 大 于 0.25% 的 钢 、 不 经 表 
面 处 理 的 A 型 焊接 方 螺母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 13680 一 1992 M10, 
5.2.56 焊接 六 角 螺 母 

1. 焊接 六 角 螺 母 的 型 式 (图 5-71) 





















































图 5-71 焊接 六 角 螺 母 


2. 焊接 六 角 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-94) 





































































































- 486 . 五 金 件 手册 
表 5-94 ”焊接 六 角 螺 母 的 尺寸 (GB/T 13681 一 1992) 
(单位 : mm) 
M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 
螺纹 规格 
D 或 DxP 一 一 一 M8 x1 M10 x1 M12 x1.5 |(M14x1.5)| M16 x1.5 
(M10 x1.25)|(Ml2 x1.25) = = 
P max | 4.6 |5.75 | 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 
mn|l415 | 6 8 10 12 14 16 
d, | min |7.88 8.88 |9.63 | 12.63 15.63 17.31 19.57 21.57 
e min | 9.83 |10.95|12.02| 15.38 18.74 20.91 24.27 26.51 
F max | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 12.45 14.75 16.75 18.735 
I min |5.885 6.87 |7.87 | 10.34 12.34 14.64 16.64 18. 605 
max |6.18 7.22 |8.22 | 10.77 12.77 15.07 17.07 19.13 
j min 6 7 8 10.5 12.5 14.8 16.8 18.8 
max | 0.65 | 0.70 | 0.75 0.90 1.15 1.40 1.80 1.80 
` min |0.55 0.60 | 0.60 | 0.75 0.95 1.20 1.60 1.60 
j max | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 0.65 0. 80 1.0 1.0 
Ú min |0.25 0.30 | 0.30 | 0.35 0.50 0.60 0.80 0. 80 
max 1 1 1.12 1.25 1.55 1.55 1.9 1.9 
I min | 0.6 | 0.6 |0.68 0.75 0.95 0.95 1.1 1.1 
max | 3.5 4 5 6.5 8 10 11 13 
ý min | 3.2 | 3.7 | 4.7 6.14 7.64 9.64 10.3 12.3 
max 9 10 11 14 17 19 22 24 
i min |8.78 9.78 |10.73| 13.73 16.73 18.67 21.67 23.67 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M10 、 材 料 为 碳 的 质量 分 数 不 大 于 0.25% 的 钢 、 不 经 表 
面 处 理 的 A 型 焊接 六 角 螺 母 的 标记 为 : 螺母 GB/T 13681 一 1992 M10, 


5.2.57 ”平头 钾 螺 母 
1. 平头 锦 螺 母 的 


























型 式 (图 








5-72) 


2. 平头 饮 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-95) 
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末端 型 式 由 制造 者 确定 


图 5-72 PAARE 
注 : 5=(1.25 ~1.5)D; a 由 制造 者 确定 ; 允许 在 支承 面 和 (或) d 
圆周 表面 制 出 花纹 ， 其 型 式 与 尺寸 由 制造 者 确定 。 





表 5-95 平头 钾 螺 母 的 尺寸 (GB/T 17880. 1 一 1999 ) 
(单位 : mm) 












































HH Z=; ni > 
ma |o, do EEIE 
j d, dy k l L h, l 
粗 HA -0.03 r 0.15 ü 
HA na o.10 | H12 | max max | 参考 t 参考 
D | DxP |° 0 推荐 
To | 33 0.25 ~1.0 
8.5 | 4.3 1.0 ~2.0 
M3 = 5 4.0 8 0.8 0.2 3 5.8 [m 
0.57 S3 2.0~3.0 
10.5 | 6.3 3.0~4.0 
9.0 | 3.3 0.25 ~1.0 
10.0 | 4.3 1.0 ~2.0 
M4 — 6 4.8 9 0.8 | 0.2 6 Ted m 
11.0 | 5.3 2.0~3.0 
12.0 | 6.3 3.0~4.0 
11.0 | 4.0 0.25~1.0 
12.0 | 5.0 1.0 ~2.0 
M5 — T 5.6 10 1.0 | 0.2 7 93 mm 
13.0 | 6.0 2.0 ~3.0 
14.0 | 7.0 3.0~4.0 
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( 续 ) 
1 六 其 A 
螺纹 规格 F do JERE 
4 “|, 1 | 1 h, . 
粗 WF -0.03 r 0.15 h 
mA a o.10| Hl2 | max max | 参考 参考 a 
D DxP 0 推荐 
13.5 5.5 0.5~1.5 
15.0 | 7.0 1.5~3.0 
M6 = 9 Ta 12 1.5 | 0.2 9 11 
16.5 | 8.5 3.0 ~4.5 
18.0 | 10.0 4.5~6.0 
15.0 | 6.0 0.5~1.5 
16.5 | 7.5 1.5~3.0 
M8 一 11 9.2 14 1.5 | 0.3 11 12:3 
18.0 | 9.0 3.0 ~4.5 
19.5 10.5 4.5 -6.0 
18.0 | 6.8 0.5~1.5 
T975 | 5.3 1.5 -3.0 
M10 M10 x1 13 11 16 1.8 | 0.3 13 15.0 
21.0 | 9.8 3.0~4.5 
22.5: 11:3 4.5~6.0 
21.0 | 7.3 0.5~1.5 
22.5 | 8.8 1.5~3.0 
M12 | M12 x1.5| 15 13 18 1.8 | 0.3 15 17.5 
24.0 | 10.3 3.0~4.5 
25.5 | 11.8 4.5~6.0 



































3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M8 、 长 度 尺寸 1=15mm、 材 料 为 ML10 、 表 面 镀 锌 钝 化 
的 平头 锦 螺 母 的 标记 为 : WREE GB/T 17880.1 M8 x15。 
5.2.58 MAMRE 

1. 沉 头 锦 螺 母 的 型 式 (图 5-73) 

2. 沉 头饰 螺母 的 尺寸 ( 表 5-96) 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M8 、 长 度 尺寸 1=16. 5mm、 材 料 为 ML10 、 表 面 镀 锌 钝 
化 的 沉 头 锦 螺 母 的 标记 为 : 饮 螺 母 GB/T 17880.2 M8 x16.5。 
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(b) 





SSSSSN 


末端 型 式 由 制造 者 确定 


图 5-73” 沉 头 名 螺母 
注 : b= (1.25 ~1.5)D; a 由 制造 者 确定 ; 允许 在 支承 面 和 (或 ) d 圆周 表面 制 
出 花纹 ， 其 型 式 与 尺寸 由 制造 者 确定 。 



































表 5-96 TAHRIR (GB/T 17880. 2 一 1999) 
(单位 : mm) 












































螺纹 规格 1 do 锦 接 厚度 

HF| 细 牙 | -0.03 i k r Í i +0.15 i h 
p | pep |700| HE | mas m | 参考 | 。 | 参考 | 推荐 

9.0 | 4.0 1.7. 2.5 

M3 = 5 4.0 8 1.5 | 0.2 |10.0 5.0 5 5.8 | 2.5=<3.5 

11.0 6.0 3.5 -4.5 

10.5 4.0 1.7 ~2.5 

M4 二 6 4.8 9 1.5. 02 | 115 5.0 6 7.5 | 2.5. 3.9 

12.5 6.0 3.5 -4.5 

12.5 | 4.5 1.7 ~2.5 

M5 = J 5.6 10 1.5 | 0.2 |13.5 | 5.5 从 9.3 | 2, S 3;S 

14.5 6.5 3.5 -4.5 

15.0 | 5:5 1.7~3.0 

M6 — 9 Tad 12 1.5 | 0.2 | 16.5 | 7.0 9 11.0 | 3.0~4.5 

18.0 | 8.5 4.5~6.0 
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( 续 ) 
1 Zar E i 
螺纹 规格 alala ， | ， | d。 | ;| IEE 
粗 牙 MF -0.03 I ` k r | ee h 
7 次 说 H12 | max max | 参考 参考 
D pxp | 0 推荐 
16;5 | 6.0 1.7~3.0 
M8 — 11 9.2 14 13 0.3 | 18.0 | 7.5 11 12.3 3.0-4.5 
19.5 | 9.0 4.5~6.0 
19.5 | 6.5 1.7 ~3.0 
21.0 | 8.0 3.0~4.5 
M10 M10 x1 13 11 16 1.5 0.3 13 15.0 
22.5 | 9.5 4.5~6.0 
24.0 | 11.0 6.0~7.5 
22.5 | 7.0 1.73.0 
24.0 | 8.5 3.0~4.5 
M12 | M12 x1.5 153 13 18 1-3 0.3 la 17.5 
25.5 | 10.0 4.5 -6.0 
27.0: 11.5 6.0 ~7.5 
5.2.59 ”小 沉 头 钾 螺 母 
1. 小 沉 头 锦 螺 母 的 型 式 (图 5-73) 
2. 小 沉 头 锦 螺 母 的 尺寸 (K 5-97) 
表 5-97 ”小 沉 头 钾 螺 母 的 尺寸 (GB/T 17880. 3 一 1999 ) 
(单位 : mm) 
HH Z= ni Pe 
蝇 纹 规格 tlala ， | | dalp | 鲍 接 厚度 
粗 牙 | ms | -oo | | | r “aas h 
I g pon H12 | max max | 参考 参考 a 
D DxP 0 推荐 
Tad 2.5 0.5 -1.0 
M3 — 5 4.0 S 0:35 1 D.2 8.5 3.5 5 5.8 1.0~2.0 
9.5 4.5 2.0..3. 0 
9.0 2 0.5~1.0 
M4 一 6 4.8 |6,.75 | 0.5 0.2 110.0 | 3.5 6 7.5 1.0~2.0 
10 4.5 2.0 ~3.0 
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( 续 ) 
螺纹 规格 IPS I ! d | h BE 
HF| WF | -0.03 k r +0.15 h 
D L kana o g i 推荐 
11.0 | 3.0 0.5-1.0 
M5 = 7 5.6 | 8.0 | 0.6 0.2 |12.0 4.0 7 9.3 | 1.0~2.0 
13.0 | 5.0 2.0~3.0 
13.5 | 4.0 0.5~1.5 
M6 =: 9 7.5 10.0 | 0.6 0.2 |15.0 | 5.5 9 11.0 | 1.5~3.0 
16.5 | 7.0 3.0~4.5 
15.0 | 4.5 0.5~1.5 
M8 = 11 9.2 |12.0 | 0.6 | 0.3 |16.5 | 6.0 11 12.3 | 1.5 ~3.0 
18.0 | 7.5 3.0~4.5 
18.0 | 5.0 0.5~1.5 
M10 | M10 x1 13 11 14.5 | 0.85 | 0.3 | 19.5 | 6.5 13 15.0 | 1.5~3.0 
21.0 | 8.0 3.0~4.5 
21.0 | 5.5 0.5~1.5 
M12 | M12 x1.5] 15 13 16.5 | 0.85 | 0.3 | 22.5 | 7.0 15 17.5 | 1.5 ~3.0 
24.0 | 8.5 3.0 ~4.5 



































3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M8 、 长 度 尺寸 1=15mm、 材 料 为 ML10 、 表 面 镀 锌 钝 化 
的 小 沉 头 锦 螺 母 的 标记 为 : 锦 螺 母 GB/T 17880.3 M8 x15。 
5. 2.60”120° 小 沉 头 锣 螺母 

1. 120° 小 沉 头 饮 螺 母 的 型 式 (图 5-74) 

2. 120" 小 沉 头 锦 螺 母 的 尺寸 (K 5-98) 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 D = M8 、 长 度 尺寸 1=15mm、 材 料 为 ML10 、 表 面 镀 锌 钝 化 
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的 120° 小 沉 头 饮 螺 母 的 标记 为 : 锦 螺 母 ”GBZT 17880.4 M8 x15。 





图 5-74 120° 小 沉 头 锦 螺 母 





注 : 5= (1.25 ~1.5)D; a 由 制造 者 确定 ; 允许 在 支承 面 和 (sk) d 圆周 表面 制 


出 花纹 ， 其 型 式 与 尺寸 由 








制造 者 确定 。 

















表 5-98 120" 小 沉 头 钾 螺 母 的 尺寸 (GB/T 17880. 4 一 1999 ) 



































(单位 : mm) 
螺纹 规格 d d, 锦 接 厚度 
粗 牙 细 牙 -0.03 Š Ç. k r I i +0.15 h h 
By | jp a H Se m S2), |25] gy 
7. S | 2.5 0.5-1.0 
M3 = Si 4.0 | 6.5 [0.35 0.2 | 8.5 | 3.5 5 5.8 | 1.0~2.0 
9.5 | 4.5 2.0 ~3.0 
9.0 | 2.5 0.5~1.0 
M4 = 6 4.8 | 8.0 | 0.5 | 0.2 | 10.0 | 3.5 6 7.5 |1.0~2.0 
11.0 | 4.5 2.0~3.0 
11.0 | 3.0 0.5~1.0 
M5 7 5.6 | 9.0 | 0.6 0.2 |12.0 4.0 7 9.3 | 1.0~2.0 
13.0 | 5.0 2.0 ~3.0 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d P j do 钾 接 厚度 

和 细 牙 | -oo| ， k r I I +0.15 Í h 
p a -0.10 | H12 | max max | £ 参考 推荐 
13.5 | 4. 0.5~1.5 
M6 — 9 7.5 |11.0 | 0.6 | 0.2 |15.0 | 5. 9 11.0 | 1.5~3.0 
16.5 | 7. 3.0~4.5 
15.0 | 4. 0.5~1.5 
M8 = 11 9.2 | 13.0 | 0.6 | 0.3 | 16.5 | 6. 11 12.3 | 1.5~3.0 
18.0 | 7. 3.0~4.5 
18.0 | 5. 0.5~1.5 
M10 | M10 x1 13 11 16.0 |0.85 | 0.3 |19.5 | 6. 13 |15.0 | 1.5~3.0 
21.0 | 8. 3.0~4.5 
21.0 | 5. 0.5~1.5 
M12 | M12 x1.5| 15 13 |18.0 | 0.85 | 0.3 | 22.5 | 7. 15 |17.5 | 1.3 ~3.0 
24.0 | 8. 3.0 ~4.5 

















5.2.61 平头 六 角 钾 螺母 
1. 平头 六 角 锦 螺母 的 型 式 (图 5$-75 ) 





六 














图 5-75 














平头 六 角 锦 螺母 


E; b= (1.25 ~1.5)D; a 由 制造 者 确定 。 
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2. 平头 六 角 钾 螺母 的 尺寸 ( 表 5-99) 
表 5-99 ”平头 六 角 钾 螺母 的 尺寸 (GB/T 17880. 5 一 1999) 
(单位 : mm) 
























































螺纹 规格 元 接 厚度 
š d, dh 1 I, S h JERE 
粗 细 习 -0.03 k r 0.15 h 
ma na o.10 | H12 | max max | 参考 í 参考 rai 
D | DxP | 0 推荐 
J9. 5: $s 0.5~1.5 
15.0 | 7.0 1.5~3.0 
M6 一 9 8 12 1.5 | 0.2 9 11 
16.5 | 8.5 3.0 ~4.5 
18.0 | 10.0 4.5~6.0 
15.0 | 6.0 0.5~1.5 
]16.9 7.5 1.5~3.0 
M8 — 11 10 14 15 | 0.3 11 12.3 
18.0 | 9.0 3.0~4.5 
19.5 | 10.5 4.5~6.0 
18.0 | 6.8 0.5~1.5 
19.5 | 8.3 1.5~3.0 
M10 M10 x1 13 11.5 16 1.8 | 0.3 13 15.0 
21.0 | 9.8 3.0 ~4.5 
225: 11.3 4.5 -6.0 
21.0 | 7.3 0.5~1.5 
22.5 | 8.8 1.5~3.0 
M12 | M12 x1.5 | 15 13.5 18 1.8 | 0.3 15 17:5 
24.0 | 10.3 3.0 ~4.5 
25.5 | 11.8 4.5~6.0 



































3. 标记 示例 
螺纹 规格 D = M8 、 长 度 尺寸 1=15mm、 材 料 为 ML10 、 表 面 镀 锌 钝 化 
的 平头 六 角 饮 螺母 的 标记 为 : 锦 螺 母 GB/T 17880.5 M8 x15。 
5.2.62 ”精密 机 械 用 六 角 螺 母 
1. 精密 机 械 用 六 角 螺 母 的 型 式 (图 5-76) 




















图 5-76 精密 机 械 用 六 角 螺 母 
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2. 精密 机 械 用 六 角 螺 母 的 尺寸 ( 表 5-100) 
表 5-100 ”精密 机 械 用 六 角 螺 母 的 尺寸 (GB/T 18195 一 2000 ) 
(单位 : mm) 


















































螺纹 规格 D MI M1.2 M1.4 
po 0.25 0.25 0.3 
min 1 1.2 1.4 
d. 
max 1.15 1.35 1.6 
d min 2.25 2.7 2.7 
e min 2.69 3.25 3.25 
max 0.8 1 1.2 
m 
min 0.66 0.86 1.06 
m' min 0.53 0.69 0.85 
max 2.5 3 3 
s 
min 2.4 2.9 2.9 
四”P 一 螺 距 。 


3. 标记 示例 
螺纹 规格 万 = M1. 2、 性 能 等 级 为 11H、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 F 
级 的 精密 机 械 用 六 角 螺 母 的 标记 为 : 螺母 ”GB/T 18195 M1.2。 


5.3 垫圈 


5.3.1 REALIA SE tA E] 
1. 标准 型 弹簧 垫圈 的 型 式 (图 5$-77) 





























> 65% 80° | = | 
fa 


图 5-77 ”标准 型 弹簧 垫圈 
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2. 标准 型 弹簧 垫圈 的 太 寸 ( 表 5-101 ) 


表 5-101 标准 型 弹 得 垫圈 的 尺寸 (GB/T 93 一 1987 ) 





































































































(单位 : mm) 
d S(b) H 3 
螺纹 规格 D 
min max 公称 min max min max < 
2 2.1 2.35 0.5 0.42 0.58 1 1.25 0.25 
25 2.6 2.85 0.65 0.57 0.73 1.3 1.63 0.33 
3 3.1 3.4 0.8 0.7 0.9 1.6 2 0.4 
4 4.1 4.4 1.1 1 J. 2 22 2. Ta 0.55 
3 5.1 5.4 1:3 1.2 1.4 2.6 3:25 0.65 
6 6.1 6.68 1.6 1:5 1.7 3.2 4 0.8 
8 8.1 8.68 2.1 2 2.2 4.2 5.25 1.05 
10 10.2 10.9 2.6 2.45 2, 5 5:2 6.5 1.3 
12 12.2 12.9 Bd 2.95 3.25 6.2 7.75 1.55 
(14) 14.2 14.9 3.6 3.4 3.8 7.2 9 1.8 
16 16.2 16.9 4.1 3.9 4.3 8.2 10.25 2.05 
(18) 18.2 19.04 4.5 4.3 4.7 9 11.25 2.25 
20 20.2 21.04 5 4.8 5.2 10 12.5 2:5 
(22) 22.5 23.34 IS 5.3 ST 11 13.75 2.75 
24 24.5 2549 6 5.8 6.2 12 15 3 
(27) 27:5 28.5 6.8 6.5 Tel 13.6 17 3.4 
30 30.5 31.5 Tes 72 7.8 15 18.75 3: 325 
(33) 33.5 34.7 8.5 8.2 8.8 17 21.25 4.25 
36 36.5 37.7 9 8.7 9.3 18 22 3 4.5 
(39) 39.5 40.7 10 9.7 10.3 20 25 5 
42 42.5 43.7 10.5 10.2 10.8 21 26.25 5.25 
(45) 45.5 46.7 11 10.7 11.3 22 27.5 5.3 
48 48.5 49.7 12 11.7 12.3 24 30 6 
注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





2. m 应 大 于 0。 
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3. 标记 示例 

规格 为 16mm、 材 料 为 665Mn、 表 面 氧化 的 标准 型 弹簧 垫圈 的 标记 为 : 
垫圈 GB/T 93 一 1987 16, 
5.3.2 C 级 平 垫圈 

1. C 级 平 垫圈 的 型 式 (图 5-78) 






































图 5-78 C 级 平 垫圈 


2. C 级 平 垫圈 的 尺寸 
1) C 级 平 垫圈 的 优选 尺寸 如 表 5-102 所 示 。 
表 5-102 C 级 平 垫圈 的 优选 尺寸 (GB/T 95 一 2002) 
(单位 : mm) 





















































规格 内 £ d, 外 £ d, 厚 JE h 
CRAKE) ZAER min)| max ”公称 (max)| min 公称 max min 
1.6 1.8 2.05 4 3.25 0.3 0.4 0.2 
2 2.4 2.65 5 4.25 0.3 0.4 0.2 
2.5 2.9 3.15 6 5.25 0.5 0.6 0.4 
3 3.4 3.1 7 6.1 0.5 0.6 0.4 
4 4.5 4.8 9 8.1 0.8 1.0 0.6 
5 5.5 5.8 10 9.1 1 1.2 0.8 
6 6.6 6.96 12 10.9 1.6 1.9 1.3 
8 9 9.36 16 14.9 1.6 1.9 1.3 
10 11 11.43 20 18.7 2 2.3 1.7 
12 13.5 13.93 24 22.7 2.5 2.8 2.2 
16 17:5 17.93 30 28.7 3 3.6 2.4 
20 22 22.32 37 35.4 3 3.6 2.4 
24 26 26.52 44 42.4 4 4.6 3.4 
30 33 33.62 56 54.1 4 4.6 3.4 
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( 续 ) 
规格 内 £ d, 外 £ d, JÉ JE h 
(螺纹 大 径 ) | 公称 (min)| max 公称 (max)| min 公称 max min 
36 39 40 66 64.1 5 6 4 
42 45 46 78 76.1 8 9.2 6.8 
48 52 I2 92 89.8 8 9.2 6.8 
56 62 63.2 105 102.8 10 11.2 8.8 
64 70 71.2 115 112.8 10 11.2 8.8 























2) C 级 平 垫圈 的 非 优 选 尺寸 如 表 5-103 所 示 。 
表 5-103 C 级 平 垫圈 的 非 优 选 尺寸 (GB/T 95 一 2002) 
(单位 : mm) 






































规格 内 径 d, 外 径 d, E E h 
(螺纹 大 径 ) | 公称 (min)| max 公称 (max)| min 公称 max min 
3.5 3.9 4.2 8 7.1 0.5 0.6 0.4 
14 15.5 15.93 28 26.7 2.5 2.8 2.2 
18 20 20.43 34 32.4 3 3.6 2.4 
22 24 24.52 39 37.4 3 3.6 2.4 
27 30 30.52 50 48.4 4 4.6 3.4 
33 36 37 60 58.1 5 6 4 
39 42 43 72 70.1 6 7 5 
45 48 49 85 82.8 8 9.2 6.8 
52 56 57.2 98 95.8 8 9.2 6.8 
60 66 67.2 110 107.8 10 11.2 8.8 























3. 标记 示例 

标准 系列 、 规 格 为 8mm、 硬 度 等 级 为 100HV 级 、 不 经 表面 处 理 、 产 
品 等 级 为 C 级 的 平 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T95 8, 
5.3.3 C 级 大 垫圈 

1. C 级 大 垫圈 的 型 式 (网 5-78) 。 

2. C 级 大 垫圈 的 优选 尺寸 ( 表 5-104)。 
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表 5-104 C 级 大 垫圈 的 优选 尺寸 (GB/T 96. 2 一 2002 ) 
(单位 : mm) 












































规格 内 £ d, 外 径 d, 厚 JE h 
(螺纹 大 径 ) 公称 (min)| max ”| 公称 (max)| min 公称 Imax min 
3 3.4 3.7 9 8.1 0.8 1.0 0.6 
4 4.5 4.8 12 10.9 1 1.2 0.8 
5 5.5 5.8 15 13.9 1 2 0.8 
6 6.6 6.96 18 16.9 1.6 1.9 1.3 
8 9 9.36 24 22.7 2 2.3 1.7 
10 11 11.43 30 28.7 2.5 2.8 o) 
12 13.5 13.93 37 35.4 3 3.6 2.4 
16 17.5 17.93 50 48.4 3 3.6 2.4 
20 22 22.52 60 58.1 4 4.6 3.4 
24 26 26.84 72 70.1 5 6 4 
30 33 34 92 89. 8 6 7 5 
36 39 40 110 107.8 8 9.2 6.8 























3. C 级 大 垫圈 的 非 优选 尺寸 (K 5-105), 
表 5-105 C 级 大 垫圈 的 非 优 选 尺寸 (GB/T 96. 2 一 2002) 
(单位 : mm) 


















































规格 内 £ d, 外 £ d, 厚 度 h 
(螺纹 大 径 ) | 公称 (min)| max 公称 (max)| min 公称 max min 

3.5 3.9 4.2 11 9.9 0.8 1.0 0.6 

14 15.5 15.93 44 42.4 3 3.6 2.4 

18 20 20.43 56 54.9 4 4.6 3.4 

22 24 24.84 66 64.9 5 6 4 

37 30 30.84 85 82.8 6 7 5 

33 36 37 105 102.8 6 7 5 

4. 标记 示例 

大 系列 、 规 格 为 gmm、 由 钢 制造 的 硬度 等 级 为 100HV 级 、 不 经 表面 处 


理 、 产 品 等 级 为 C 级 的 平 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 96.2 8, 
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5.3.4 A 级 大 热 圈 
1. A 级 大 垫圈 的 

















型 式 (图 5-79) 





2. A 级 大 垫圈 的 尺寸 
1) A 级 大 垫圈 的 优选 尺寸 如 表 5-106 所 示 。 
表 5-106 A 级 大 垫圈 的 优选 尺寸 (GB/T 96. 1 一 2002 ) 


图 5-79 A 级 大 垫圈 





/ Ra 1.6 用 于 jp<3 


/Ra 32 用 于 3<h<6 
/ Ra 6.3 用 于 />6 



























































2) A 级 大 垫圈 的 非 优 选 尺 寸 如 表 5-107 所 示 。 








(单位 : mm) 
规格 内 £ d, 外 径 d, JÉ Ë h 

(螺纹 大 径 ) 公称 (min) max “| 公称 (max) min 公称 Imax min 
3 3 2 3.38 9 8.64 0.8 0.9 0.7 
4 4.3 4.48 12 11.57 1 1.1 0.9 
5 D3 5.48 15. 14.57 1 1.1 0.9 
6 6.4 6.62 18 17.57 1.6 1.8 1.4 
8 8.4 8.62 24 23.48 2 2.2 1.8 
10 10.5 10.77 30 29.48 2:53 2.7 2.3 
12 13 13.27 37 36.38 3 3.3 2 
16 17 17.27 50 49.38 3 3.3 2.7 
20 21 21.33 60 59.26 4 4.3 3: 7 
24 25 25, 52 72 70.8 5 5.6 4.4 
30 33 33.62 92 90. 6 6 6.6 5.4 

36 39 39.62 110 108.6 8 9 fi 
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表 5-107 A 级 大 垫圈 的 非 优选 尺寸 (GB/T 96. 1 一 2002) 
(单位 : mm) 















































规格 内 径 d, 外 径 d, 厚 JE h 
(螺纹 大 径 )| 公 称 (min)| max 公称 (max)| min 公称 max min 
3.5 3.7 3.88 11 10.57 0.8 0.9 0.7 
14 15 15.27 44 43.38 3 3.3 2.7 
18 19 19.33 56 55.26 4 4.3 3.7 
22 23 23.52 66 64.8 5 5.6 4.4 
27 30 30.52 85 83.6 6 6.6 5.4 
33 36 36.62 105 103.6 6 6.6 5.4 
3. 标记 示例 
1) 大 系列 、 规 格 为 gmm 、 由 钢 制 造 的 硬度 等 级 为 200HV 级 、 不 经 表 








面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 级 的 平 垫 圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 96.1 8, 

2) 大 系列 、 规 格 为 gemm、 由 A2 组 不 锈 钢 制造 的 硬度 等 级 为 200HV 
级 、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 级 的 平 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 
96.1 8 A2, 

5.3.5 A 级 倒 角 型 平 垫圈 
1. A 级 倒 角 型 平 垫圈 的 型 式 (图 5-80) 


45° 或 30" /Ra 1.6 用 于 ps<3 
S | 

F5 Vv- /Ra 32 用 于 3<h<6 

= 

Š / Ra 6.3 用 于 h>6 


图 5-80 A 级 倒 角 型 平 垫圈 










































zj 











2. A 级 倒 角 型 平 垫圈 的 尺寸 
1) A 级 倒 角 型 平 垫圈 的 优选 尺寸 如 表 5-108 所 示 。 
表 5-108 A 级 倒 角 型 平 垫圈 的 优选 尺寸 (GB/T 97. 2 一 2002) 
(单位 : mm) 














规格 内 £ d, 外 £ d, 厚 JE h 
(螺纹 大 径 )| 公 称 (min)| max “| 公称 (max)| min 公称 max min 
5 5.3 5.48 10 9.64 1 1.1 0.9 
6 6.4 6.62 12 11.57 1.6 1.8 1.4 
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续 ) 
规格 内 £ d, 外 £ d, JE E h 
(螺纹 大 径 ) 公称 (min)| mas ”| 公称 (max)| min 公称 max min 
8 8.4 8.62 16 15.57 1.6 1.8 1.4 
10 10.5 10.77 20 19.48 2 py 1.8 
B 13 13.27 24 23.48 2.5 T 23 
16 17 17.27 30 29.48 3 3.3 2.7 
20 21 21.33 37 36. 38 3 3.3 27 
24 25 25.33 44 43.38 4 4.3 3.7 
30 31 31.39 56 55.26 4 4.3 3.7 
36 37 37.62 66 64.8 5 5.6 4.4 
42 45 45.62 78 76.8 8 9 7 
48 52 52.74 92 90.6 8 9 7 
56 62 62.74 105 103.6 10 11 9 
64 70 70.74 115 113.6 10 11 9 
2) A 级 倒 角 型 平 垫圈 的 非 优 选 尺寸 如 表 5-109 所 示 。 
表 5-109 A 级 倒 角 型 平 垫圈 的 非 优选 尺寸 (GB/T 97. 2 一 2002) 
(单位 : mm) 
规格 内 £ d, 外 £ d, JE E h 
(螺纹 大 径 ) | 公称 (min)| max 公称 (max)| min 公称 max min 
14 15 15.27 28 27. 48 2.5 2.7 2.3 
18 19 19.33 34 33.38 3 3.3 2.7 
22 23 23.33 39 38.38 3 3.3 2.7 
27 28 28.33 50 49.38 4 4.3 37 
33 34 34.62 60 58.8 5 5.6 4.4 
39 42 42.62 72 70.8 6 6.6 5.4 
45 48 48.62 85 83.6 8 9 7 
52 56 56.74 98 96.6 8 9 7 
60 66 66.74 110 108.6 10 11 9 
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3. 标记 示例 

1) 标准 系列 、 规 格 为 gmm、 由 钢 制 造 的 硬度 等 级 为 200HV 级 、 不 经 
表面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 级 、 倒 角 型 平 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 97.2 

8。 

2) 标准 系列 、 规 格 为 8mm、 由 A2 组 不 锈 钢 制造 的 硬度 等 级 为 
200HV 级 、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 级 、 倒 角 平 垫圈 的 标记 为 ， 热 
圈 GB/T97.2 8 A2, 

5.3.6 销 轴 用 平 垫 圈 
1. 销 轴 用 平 垫圈 的 型 式 (图 5-81) 


d2 



































图 5-81 销 轴 用 平 垫圈 


2. 销 轴 用 平 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-110) 
表 5-110 销 轴 用 平 垫圈 的 尺寸 (GB/T 97. 3 一 2000) 
(单位 : mm) 















































内 £ d, 外 £ d, Jë JE h 
规 格 

公称 (min ) max “| 公称 (max) min 公称 max min 
3 3 3.14 6 5.70 0.8 0.9 0.7 
4 4 4.18 8 7.64 0.8 0.9 0.7 
3 9 5.18 10 9.64 1 1.1 0.9 
6 6 6.18 12 11.57 1.6 1.8 1.4 
8 8 8.22 15 14.57 2 2, 2 1.8 
10 10 10.22 18 17.57 2.5 2:7 2.3 
12 12 12.27 20 19.48 3 3.3 2.7 
14 14 14.27 22 21.48 3 3.3 2T 
16 16 16.27 24 23.48 3 3.3 2.7 
18 18 18.27 28 27.48 4 4.3 3.7 
20 20 20.33 30 29.48 4 4.3 3.7 
22 22 22.33 34 33.38 4 4.3 3.7 
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( 续 ) 
内 £ d, 外 径 d, E E h 
规 格 

公称 (min ) max “| 公称 (max) min 公称 Imax min 
24 24 24.33 37 36.38 4 4.3 3.7 
25 25 25:33 38 37.38 4 4.3 3.7 
27 27 27.52 39 38 5 5.6 4.4 
28 28 28.52 40 39 5 5.6 4.4 
30 30 30.52 44 43 5 5.6 4.4 
32 32 32.62 46 45 5 5.6 4.4 
33 33 33.62 47 46 5 5.6 4.4 
36 36 36.62 50 49 6 .6 5.4 
40 40 40.62 56 54.8 6 6.6 5.4 
45 45 45.62 60 58.8 6 6.6 5.4 

50 50 50.62 66 64.8 8 9 7 

59 59 55.74 72 70. 8 8 9 7 

60 60 60.74 78 76.8 10 11 9 

70 70 70.74 92 90.6 10 11 9 
80 80 80.74 98 96.6 12 13.2 10.8 
90 90 90.87 110 108.6 12 13.2 10.8 
100 100 100.87 120 118.6 12 13.2 10.8 























3. 标记 示例 

规格 为 gmm、 硬 度 等 级 为 160HV 级 、 不 经 表面 处 理 的 销 轴 用 平 垫圈 
的 标记 为 : 垫圈 GB/T 97.3 8。 
5.3.7 A 级 小 垫圈 

1. A 级 小 垫圈 的 型 式 (图 5-82) 
































/Ra 1.6 用 于 1<3 
SR 32 用 Th >3 


图 5-82 钢 结构 用 高 强度 垫圈 
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2. A 级 小 垫圈 的 尺寸 
1) A 级 小 垫圈 的 优选 尺寸 如 表 5-111 所 示 。 
表 5-111 A 级 小 垫圈 的 优选 尺寸 (GB/T 848—2002) 
(单位 : mm) 
























































规格 内 径 d, 外 径 d, 厚 JE h 
(螺纹 大 径 ) 公称 (min) max “| 公称 (max) min 公称 max min 
1.6 1.7 1.84 3.5 3.2 0.3 0.35 0.25 
2 2.2 2.34 4.5 4.2 0.3 0.35 0.25 
2.5 2.7 2.84 5 4.7 0.5 0.55 0.45 
3 3.2 3.38 6 S:T 0.5 0.55 0.45 
4 4.3 4.48 8 7.64 0.5 0.55 0.45 
5 5.3 5.48 9 8.64 1 1.1 0.9 
6 6.4 6.62 11 10.57 1.6 1.8 1.4 
8 8.4 8.62 15 14. 57 1.6 1.8 1.4 
10 10.5 10.77 18 17.57 1.6 1.8 1.4 
12 13 13.27 20 19.48 2 2:2 1.8 
16 17 17.27 28 27.48 2.5 2.7 2.3 
20 21 21.33 34 33.38 3 3.3 2:7 
24 25 25.33 39 38.38 4 4.3 3.7 
30 31 31.39 50 49.38 4 4.3 3.7 
36 37 37.62 60 58.8 5 5.6 4.4 























2) A 级 小 垫圈 的 非 优选 尺寸 如 表 5-112 所 示 。 
表 5-112 A 级 小 垫圈 的 非 优选 尺寸 (GB/T 848—2002) 
(单位 : mm) 


























规格 内 £ d, 外 £ d, 厚 度 h 
(螺纹 大 径 ) 公称 (min)| max “| 公称 (max)| min 公称 max min 
3: 5: 3.7 3.88 7 6.64 0.5 0.55 0.45 
14 15 15.27 24 23.48 2.5 2T 2.3 
18 19 19.33 30 29.48 3 3.3 2.7 
22 23 23.33 37 36.38 3 3.3 2.7 
27 28 28.33 44 43.38 4 4.3 3.7 
33 34 34.62 56 54.8 5 5.6 4.4 
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3. 标记 示例 

1) 小 系列 、 规 格 为 8mm、 由 钢 制 造 的 硬度 等 级 为 200HV 级 、 不 经 表 
面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 级 的 平 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 848 8, 

2) 小 系列 、 规 格 为 8mm、 由 A2 组 不 锈 钢 制造 的 硬度 等 级 为 200HV 
级 、 不 经 表面 处 理 、 产 品 等 级 为 A 级 的 平 垫 轿 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 
848 8 A2, 

5.3.8 球面 垫圈 
1. 球面 垫圈 的 型 式 (图 5-83) 





























图 5-83 ”球面 垫圈 


2. 球面 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-113) 
表 5-113 ”球面 垫圈 的 尺寸 (GB/T 849—1988) 
(单位 : mm) 
























































规格 4 p h 三 PE 
CRENTE) | -a | Qa | as | aa | a | oin I 
6 6.60 | 6.40 | 12.50 12.07 | 3.00 | 2.75 10 4 
8 8.60 | 8.40 | 17.00 | 16.57 | 4.00 | 3.70 12 5 
10 10.74 | 10.50 | 21.00 | 20.48 | 4.00 | 3.70 16 6 
12 13.24 | 13.00 | 24.00 | 23.48 | 5.00 | 4.70 20 7 
16 17.24 | 17.00 | 30.00 | 29.48 | 6.00 | 5.70 25 8 
20 21.28 | 21.00 | 37.00 | 36.38 | 6.60 | 6.24 32 10 
24 25.28 | 25.00 | 44.00 | 43.38 | 9.60 | 9.24 36 13 
30 31.34 | 31.00 | 56.00 | 55.26 | 9.80 | 9.44 40 16 
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( 续 ) 
规格 g i 
(螺纹 大 径 ) | wa | min | ma | mi | ma | min l E E 
36 37.34 37.00 66.00 65.26 12. 00 11.57 50 19 
42 43.34 43. 00 78.00 77.26 16. 00 15.57 63 24 
48 50.34 50. 00 92.00 91.13 20.00 19.48 70 30 


3. 标记 示例 
规格 为 16mm 


1. 锥 面 垫圈 的 型 式 (图 5-84) 














、 材 料 为 45 钢 、 热 处 理 硬度 为 40 ~ 48HRC、 表 面 氧化 
的 球面 垫圈 的 标记 为 垫圈 GB/T 849 
5.3.9 锥 面 执 圈 





2. 锥 面 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-114) 
表 5-114 锥 面 垫 圈 的 尺寸 (GB/T 850—1988) 





120°+2° 





GB/T 849 


16. 





图 $-84 ” 锥 面 垫 圈 
































(单位 : mm) 
规格 d h 
š D, H= 
CRAKE) | max | min max | min max min 

6 8.36 8 12.5 12. 07 2.6 2: 35 12 4 
8 10.36 10 17 16.57 3-2 2. 9. 16 3 
10 12.93 12:5 21 20. 48 4 3.70 18 6 
12 16.43 16 24 23.48 4.7 4.40 23.5 7 
16 20.52 20 30 29.48 5.1 4.80 29 8 
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( 续 ) 

规格 d D h 

D, H~ 

(螺纹 大 径 ) | max min max min max min 

20 25.52 | 25 37 | 36.38 | 6.6 | 6.24 34 10 
24 30.52 | 30 44 | 43.38 | 6.8 | 6.44 38.5 13 
30 36.62 | 36 56 |55.26 | 8.9 | 9.54 45.2 16 
36 43.62 | 43 66 | 65.26 | 14.3 | 13.87 64 19 
42 50.62 | 50 78 | 77.26 | 14.4 | 13.97 69 24 
48 60.74 | 60 92 | 91.13 | 17.4 | 16.97 78.6 30 


























3. 标记 示例 

规格 为 16mm、 材 料 为 45 钢 、 热 处 理 硬度 为 40 ~ 48HRC、 表 面 氧化 
的 锥 面 垫 圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 850 16, 
5. 3. 10 ”开口 垫圈 





1. 开口 垫圈 的 型 式 (图 5-85) 


CX45 














a) b) 
图 5-85 开口 垫圈 


a) A 型 b) BÆ 
2. 开口 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-115) 
表 5-115 开口 垫圈 的 尺寸 (GB/T 851—1988) 


(单位 : mm) 








规格 (螺纹 大 径 ) 5 6 8 10 12 16 20 24 30 | 36 





b 6 8 10 12 14 18 22 26 32 40 



































D. 13 15 19 23 26 32 42 50 60 72 
















































































( 续 ) 

规格 ( 螺纹 大 径 ) 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 

h 0.6 | 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 

c 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 

D H 

16 4 

20 4 5 

25 4 5 6 

30 4 6 6 7 

35 6 7 7 8 

40 7 8 8 10 

D H 

50 7 8 8 10 | 10 

60 8 10 | 10 | 10 | 12 

70 10 | 10 | 10 | 12 | 14 

80 10 | 12 |12 |12 | 14 

90 12 | 12 | 12 | 14 | 16 

100 12 | 12 | 14 | 14 | 16 

110 14 | 14 | 16 | 一 

120 14 | 16 | 16 | 16 

130 16 | 18 | 一 

140 18 | 18 

160 20 
































3. 标记 示例 
规格 为 16mm、 外 径 为 50mm、 材 料 为 45 钢 、 热 处 理 硬 度 为 40 ~ 
48HRC、 表 面 氧 化 、 按 A 型 制造 的 开口 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 851 
16-50, 
按 B 型 制造 时 ， 应 加 标记 B， 如 垫圈 GB/T 851 B16-50。 
5. 3. 11 工 字 钢 用 方 斜 垫圈 
1. 工 字 钢 用 方 斜 垫圈 的 型 式 (图 5-86) 
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图 5-86” 工 字 钢 用 方 斜 垫圈 





2. 工 字 钢 用 方 斜 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-116) 
R S$-116 工 字 钢 用 方 斜 垫圈 的 尺寸 (GB/T 852—1988) 
(单位 : mm) 












































规格 (螺纹 大 径 ) - B H H, 
max min 
6 6.96 6.6 16 4.7 
8 9.36 9 18 5.0 
10 11.43 11 22 2 s. 
12 13.93 13.5 28 6.7 
16 17.93 17:5 35 7.8 
(18) 20. 52 20 9.7 
20 22. 52 22 40 9.7 
(22) 24. 52 24 9.7 
24 26. 52 26 3 11.3 
50 

(27) 30. 52 30 11.3 
30 33.62 33 60 13.0 
36 39. 62 39 70 14.7 




















注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 
规格 为 16mm、 材 料 为 0235 、 不 经 表面 处 理 的 工 字 钢 用 方 斜 垫圈 的 标 
记 为 : 垫圈 GB/T 852 16, 
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5.3.12 MADR EH 
1. 槽 钢 用 方 斜 垫圈 的 型 式 (图 5-87) 




















图 5-87 槽 钢 用 方 斜 垫圈 
2. 酸 钢 用 方 斜 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-117) 
表 5-117 槽 钢 用 方 斜 垫圈 的 尺寸 (GB/T 853—1988) 





(单位 : mm) 












































d 
规格 ( 螺纹 大 径 ) B H (H,) 
max min 
6 6.96 6.6 16 3.6 
8 9.36 9 18 3.8 
10 11.43 11 22 2 4.2 
12 13.93 13.5 28 4.8 
16 17.93 17.5 35 5.4 
(18) 20.52 20 
20 22.52 22 40 7 
(22) 24.52 24 
24 26.52 26 3 
50 8 
(27) 30.52 30 
30 33.62 33 60 9 
36 39.62 39 70 10 




















注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 

规格 为 16mm、 材 料 为 Q235 、 不 经 表面 处 理 的 槽 钢 用 方 斜 垫 轿 的 标记 
为 : 垫圈 GB/T 853 16, 
5.3.13 单 耳 止 动 垫圈 

1. 单 耳 止 动 垫 圈 的 型 式 (图 5-88 ) 






































ZZ z EE TZZ3 


























w 
i 
Q 


图 5-88 单 耳 止 动 垫 圈 


2. 单 耳 止 动 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-118) 
表 5-118 单 耳 止 动 垫圈 的 尺寸 (GB/T 854—1988) 
(单位 : mm) 





a | úa | n | p j ÍL O 









































S B b, r 
(螺纹 大 径 ) max | min | max | min | 公称 | min | max 
2.5 2.95: | 27 8 7.64 | 10 9.17 10.29 3 6 
3 35 | .32 10 9.64 | 12 |111.65 12.35 0.4 4 7 
4 4.5 | 4.2 14 113.57| 14 |13.65 |14.35 5 9 a 
5 S6. | 353 17 116.37| 16 |15.65 16.35 6 11 
6 6.76 | 6.4 19 |18.48| 18 |17.65 18.35 7 12 
8 8.76 | 8.4 22 |21.48| 20 19.58/20. 42 P:s 8 16 3 
10 10.93 10.5 | 26 25.48] 22 21.58 22.42 10 19 6 












































































































































( 续 ) 

规格 D L 

S B | B, r 

(螺纹 大 径 ) | max | min | max | min | 公称 | min | max 
12 13.43| 13 | 32 31.38| 28 [27.58 28.42 21 
(14) 15.43| 15 | 32 31.38| 28 |27.58|28.42 ü 25 
16 17.43 17 | 40 39.38| 32 |31.50 32.50 15 | 32 
(18) 19.52 19 | 45 144.38| 36 35.50136.50 1 10 
20 21.52 21 | 45 49.38| 36 36.50 36.50 ws 
(22) 23.52| 23 | 50 49.38| 42 141.50142.50 39 
24 25.52| 25 | 50 |49.38| 42 141.50142.50 u 42 
(27) 28.52 28 | 58 |57.26| 48 47.50 48.50 24 | 48 
30 31.62. 31 | 63 62.26| 52 51.40 52.60 26 | 55 
36 37.62. 37 | 75 74.26] 62 61.40 62.60 1.5 | 30 | 65 | 16 
42 43.62. 43 | 88 |87.13| 70 |69.40 70.60 35 | 78 
48 50.62. 50 100 99.13. 80 79.40 80.60 40 90 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 





规格 为 10mm 、 材 料 为 Q235 、 经 退火 、 不 经 表面 处 理 的 单 耳 止 动 热 圈 
的 标记 为 : 垫圈 GB/T 854 


5.3.14 双 耳 止 动 垫圈 


1. XH 











10, 


F 止 动 垫圈 的 型 式 (图 5-89) 














图 5-89 双 耳 止 动 垫圈 


. 514- 


五 金 件 手册 





2. 双 耳 止 动 垫圈 的 尺寸 ( 表 $-119 ) 





R 5-119 ” 双 耳 止 动 垫圈 的 尺寸 (GB/T 855—1988) 
(单位 : mm) 

































































规格 d D L Li 
B| S r 
CRARKTE)| max | min | max | min | 公称 | min | max | 公称 | min | max 

2.5 2.95 | 2.7 5 4.7 10 |9.71 10.20] 4 3.76 |4.24 |3 

3 35 | 3-2 5 4.7 12 |11.65 12.35| 5 4.76 | 5.24 | 4 [0.4 
4 4.5 | 4.2 8 7.64 14 |13.65 14.35| 7 6.71 | 7.29 |5 1 
5 5.6 | 5.3 9 8.64 16 |15.65 16.35 8 7.71 | 8.29 6 

6 6.76 | 6.4 11 |10.57| 18 |17.65 18.35] 9 8.71 | 9.29 |7 

8 8.76 | 8.4 14 |12.57| 20 |119.38 120.42| 11 /10.65ļ|11.35]8 E 
10 10.93 10.5 17 |15.57| 22 |21.58|22.42| 13 112.65|13.35 10 

12 13.43| 13 22 |21.48 28 |27.58 28.42| 16 |15.65|16.35 2 
(14) 15.43. 15 22 |21.48| 28 |27.58 28.42| 16 |15.65|16.35 a 

16 17.43| 17 27 |26.48| 32 |31.5 |32.5 | 20 19.58 120.42 15 
(18) 19.52| 19 32 |31.38| 36 |35.5 |36.5 | 22 21.58 |22.42 1 

20 21.52| 21 32 |31.38| 36 |35.5 |36.5 | 22 21.58 |22.42 ü 
(22) 23.52. 23 36 |35.38| 42 |41.5 42.5| 25 24.58 |25.42 

24 25.52| 25 36 |35.38| 42 |41.5 42.5| 25 24.58 25.42 人 3 
(27) 28.52. 28 41 |40.38| 48 |47.5 48.5| 30 |29.58 130.42 24 

30 31.62) 31 46 |45.38| 52 |51.4 |52.6 | 32 131.50132.50 26 

36 37.62. 37 55 |54.26| 62 |61.4 162.6 | 38 137.50138.50 13011.5 
42 43.62] 43 65 |164.26| 70 |69.4 | 70.6 | 44 43.50144.50 35 

48 50.62. 50 75 |74.26| 80 |79.4 80.6 | 50 149.50|50.50 40 x 















































尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





3. 标记 示例 
规格 为 10mm 、 材 料 为 Q235 、 经 退火 、 不 经 表面 处 理 的 双 耳 止 动 热 圈 
的 标记 为 : 垫圈 GB/T 855 10, 


S. 3. 15 


外 舌 止 动 垫圈 





1. 外 舌 止 动 垫圈 的 型 式 (图 5-90) 


第 S 音 K 固 件 . 515 ` 














中 


S | 
= Pm a 
4D 






































图 5-90 外 括 止 动 垫圈 


2. 外 舌 止 动 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-120) 
表 5-120 外 舌 止 动 垫圈 的 尺寸 (GB/T 856—1988) 
(单位 : mm) 


















































规格 d D b L 
(螺纹 大 径 ) | max | min | max | min | max | min | 公称 | min | max a 

2.5 2.95 | 2.7 10 9.64 2 1.75 |.23.5 | 9.2 | 3:8 2, 5 
3 3.5- | 3.2 12 |11.57| 2.5 |2.25 | 4.5 | 4.2 | 4.8 10.4 

4 4.5 | 4.2 14 |13.57| 2.5 |2.25 | 5.5 | 5.2 | 5.8 i 
5 5.6 | 5.3 17 |16.57| 3.5 | 3.2 7 6.64 | 7.36 

6 6.76 | 6.4 19 |18.48| 3.5 | 3.2 | 7.5 |7.14 | 7.86 4 
8 8.76 | 8.4 22 |21.48| 3.5 | 3.2 | 8.5 | 8.14 | 8.86 i 

10 10.93| 10.5 | 26 25.48| 4.5 | 4.2 10 |9.64 |10.36 

12 13.43| 13 32 131.38| 4.5 | 4.2 12 |11.57 |12.43 5 
(14) 15.43. 15 32 131.38| 4.5 | 4.2 12 111.57|12.43 

16 17.43. 17 40 39.38] 5.5 | 5.2 15 |14.57|15.43 6 
(18) 19.52 19 45 44.38] 6 5.7 18 |17.57|18.43| 1 

20 21.52) 21 45 |144.38| 6 5.7 18 |17.57 118.43 í 
(22) 23.52| 23 50 149.38| 7 6.64 | 20 |19.48 |20. 52 

24 25.52| 25 50 149.38| 7 6.64 | 20 |19.48 |20. 52 i 









































. 516- 五 金 件 手册 























( 续 ) 
规格 d D b L 
S |d t 
(螺纹 大 径 ) | max | min | max | min | max | min | 公称 | min | max 
(27) 28.52| 28 58 |57.26| 8 7.64 | 23 |22.48 |23. 52 
30 31.62| 31 63 |162.26| 8 7.64 | 25 |24.48 |25. 52 ° 10 
36 37.62) 37 75 174.26| 11 |10.57| 31 30.381|31.62 1.5 
42 43.62 43 88 87.13 11 |10.57| 36 35.38 |36.62 i [a2 
48 50.62| 50 100 99.13] 13 |12.57| 40 [39.38 |40. 62 14 |13 









































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

规格 为 10mm、 材 料 为 Q235 、 经 退火 、 不 经 表面 处 理 的 外 舌 止 动 垫圈 
的 标记 为 : 垫圈 GB/T 856 10, 
5.3.16 圆 螺 母 用 止 动 垫 圈 

1. 圆 螺 母 用 止 动 垫圈 的 型 式 (图 5-91) 



































a) b) 


图 5-91 圆 螺母 用 止 动 垫圈 


a) d<100mm b) d>100mm 


2. 圆 螺母 用 止 动 垫圈 的 尺寸 (R 5-121) 


第 S 音 K 固 件 . 517 ` 





表 5-121 圆 螺母 用 止 动 垫 圈 的 尺寸 (GB/T 858—1988) 


(单位 : mm) 











































































































规格 D 
Bh d D, S h b a 
(螺纹 大 径 ) 参考 
10 10.5 25 16 8 
12 12.5 28 19 3.8 9 
3 
14 14.5 32 20 11 
16 16.5 34 22 13 
18 18.5 35 24 15 
20 20.5 38 27 1 17 
22 22.5 42 30 4 19 
4.8 
24 24.5 45 34 21 
254 25.5 45 34 22 
27 27.5 48 37 24 
30 30.5 52 40 27 
33 33.5 30 
- 56 43 
354 35.5 32 
36 36.5 60 46 33 
39 39.5 5 5.7 36 
I 62 49 
40% 40.5 37 
42 42.5 66 53 39 
45 45.5 7 59 42 
48 48.5 45 
76 61 1.5 
50" 50.5 47 
52 52.5 49 
82 67 
55" 56 52 
7.7 = 
56 57 90 74 53 
60 61 94 79 6 57 
64 65 61 
> 100 84 
65! 66 62 
68 69 105 88 9.6 65 








































































































* 518- 五 金 件 手册 
( 续 ) 
规格 D 
H 2 ¿ d D; S h b a 
(螺纹 大 径 ) 参考 
72 73 69 
110 93 
75% 76 71 
76 77 115 98 1.5 9.6 72 
80 81 120 103 76 
85 86 125 108 81 
90 91 130 112 86 
95 96 135 117 91 
11.6 
100 101 140 122 96 
F YY: 
105 106 145 127 101 
110 111 156 135 106 
2 
115 116 160 140 111 
120 121 166 145 116 
13.5 ———a— 
125 126 170 150 121 
130 131 176 155 126 
140 141 186 165 136 
150 151 206 180 146 
160 161 216 190 156 
170 171 226 200 166 
2.5 15.5 —— 
180 181 236 210 8 176 
190 191 246 220 186 
200 201 256 230 196 
© ， 仅 用 于 滚动 轴承 锁 紧 装置 。 


3. 标记 示例 





























规格 为 16mm、 材 料 为 Q235 、 经 退火 、 不 经 表面 处 理 的 圆 螺 母 用 止 动 


垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 858 


S. 3. 17 


1. 轻型 弹簧 垫圈 
2. 轻型 弹簧 垫 


轻型 弹簧 垫圈 


























圈 





的 型 式 ( 


16, 





图 5-92) 


的 尺寸 (X 5-122) 





第 S 音 K 固 件 . 519. 


























图 5-92 轻型 弹 筑 垫圈 


表 5-122 ”轻型 弹簧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 859—1987) 
(单位 : mm) 




























































































规格 ° ë H m 
(螺纹 大 径 ) | min | max | 公称 | min | max | 公称 | min | max | min | max = 
3 3.1 | 3.4 | 0.6 | 0.52 0.68 1 0.9 1.1 1.2 1.5 0.3 
4 4.1 4.4 | 0.8 0.70 10.90 | 1.2 1.1 1.3 1.6 2 0.4 
5 5.1 | 5.4 1.1 1 1.2 1.5 1.4 1.6 | 2.2 | 2.75 | 0.55 
6 6.1 6.68 | 1.3 1.2 1.4 2 1:9. |21 2.6 |3.25 | 0.65 
8 8.1 8.68 | 1.6 | 1.5 1.7 | 2:5 | 2:35 2.65 | 3.2 4 0.8 
10 10.2 | 10.9 2 L9 | 2.1 3 2, 85: | 3. 1 4 5 1 
12 12.2. | 12.9 | 2.5  |2. 35. | 2.65 | 3.5 | 3.3 | 3.7 5 6.25 | 1.25 
(14) 14.2 | 14.9 3 2:85 | 3.15 4 3.8 | 4.2 6 7.5 1.5 
16 16.2 | 16.9 | 3.2 3 3.4 4.5 4.3 | 4.7 | 6.4 8 1.6 
(18) 18.2 19.04| 3.6 3.4 | 3.8 5 4.8 | 5.2 | 7.2 9 1.8 
20 20.2 |21.04| 4 3.8 | 4.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 8 10 2 
(22) 22.5 23.34| 4.5 | 4.3 | 4.7 6 5.8 | 6.2 9 11.25) 2.25 
24 24.5 | 25.5 5 4.8 | 5.2 7 6.7 | 7.3 10 12.5 2.5 
(27) 27.5 28S |:5.5 | 523. | 5.7 8 7.7 | 8.3 11 |13.75| 2.75 
30 30.5 | 31.5 6 5.8 | 6.2 9 8.7 | 9.3 12 15 3 
注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. 九 应 大 于 0。 





. 520 ` 五 金 件 手册 





3. 标记 示例 

规格 为 16mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 轻型 弹簧 垫圈 的 标记 为 : 垫 
B GB/T 859—1987 16, 
5.3.18 ” 鞍 形 弹性 垫圈 

1. 鞍 形 弹性 垫圈 的 型 式 (图 5-93) 



































图 5-93 鞍 形 弹性 垫圈 


2. 鞍 形 弹性 垫圈 的 尺寸 (K 5-123) 
K 5-123 ” 鞍 形 弹性 垫圈 的 尺寸 (GB/T 860—1987) 
(单位 : mm) 


| a | p | zz | 












































$ a= S 
(螺纹 大 径 ) min max min max min max 
2 2 2 2.45 4.2 4.5 0.5 ji 
0.3 
2.5 2.7 2.95 5:2 5.5 0.55 1.1 
3 3.2 3.5 5.7 6 0.65 1.3 0.4 
4 4.3 4.6 7.64 8 0.8 1.6 
5 V3 5.6 9.64 10 0.9 1.8 
0.5 
6 6.4 6.76 10.57 11 1.1 2.2 
8 8.4 8.76 14.57 15 1.7 3.4 
10 10.5 10.93 17.57 18 2 4 0.8 











第 5 章 K M 件 “ S21 - 





3. 标记 示例 

规格 为 6mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 蒂 形 弹性 垫圈 的 标记 为 : 垫 
Ë GB/T 860—1987 6, 
5.3.19 ”内 齿 锁 紧 垫圈 

1. 内 齿 锁 紧 执 圈 的 型 式 (图 5-94) 



































图 5-94 ”内 齿 锁 紧 垫圈 


注 : H=2S, 


2. 内 齿 锁 紧 垫 圈 的 尺寸 ( 表 5-124) 
表 5-124 AAMER (GB/T 861. 1 一 1987) 
(单位 : mm) 





























规格 z p š 齿 数 
( 螺纹 大 径 ) min max min max min 
2 2; 2 2.45 4.2 4.5 
0.3 
2.5 2.7 2.95 5.2 55 6 
3 32 3.5 5.7 6 0.4 
4 4.3 4.6 7.64 8 0.5 
5 5.3 5.6 9.64 10 
0.6 8 
6 6.4 6.76 10.57 11 
8 8.4 8.76 14.57 15 0.8 















































. 522 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
规格 ? ! 齿 数 
RAKT) min max min max min 
10 10.5 10. 93 17.57 18 9 
1.0 
12 12.5 12. 93 19.98 20.5 
10 
(14) 14.5 14. 93 23.48 24 
12 
16 16.5 16. 93 25.48 26 
(18) 19 19. 52 29.48 30 12 
1.5 
20 21 21.52 32.38 33 














3. 标记 示例 





注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

















规格 为 6mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧 化 的 内 齿 锁 紧 垫 圈 的 标记 为 : 垫 


R GB/T 861. 1 一 1987 6, 
5.3.20 ”内 锯齿 锁 紧 垫圈 

















1. 内 锯齿 锁 紧 垫 圈 的 型 式 (图 5-95) 











图 5-95 ”内 锯齿 锁 紧 垫圈 


注 : H=3S, 


2. 内 锯齿 锁 紧 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-125) 


第 5 章 K M 件 . 523. 





R 5-125 内 锯齿 锁 紧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 861. 2 一 1987 ) 
(单位 : mm) 















































规格 4 D ç 齿 数 
(螺纹 大 径 ) min max min max i min 
2 2.2 2.45 4.2 4.5 
0.3 
2.5 2.7 2.95 5.2 5.5 7 
3 3:2 3.5 5.7 6 0.4 
4 4.3 4.6 7.64 8 0.5 Š 
5 5.3 5:6 9.64 10 
0.6 = 
6 6.4 6.76 10.57 11 9 
8 8.4 8.76 14.57 15 0.8 10 
10 10.5 10. 93 17.57 18 
1.0 12 
12 12.5 12. 93 19.98 20.5 
(14) 14.5 14. 93 23.48 24 i3 
16 16.5 16. 93 25.48 26 f 14 
(18) 19 19. 52 29.48 30 
1.5 
20 21 21.52 32.38 33 16 























注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

规格 为 6mm、 材 料 为 665Mn 、 表 面 氧化 的 内 锯齿 锁 紧 垫圈 的 标记 为 : 
垫圈 GB/T 861. 2 一 1987 6。 
5.3.21 外 齿 锁 紧 热 圈 

1. 外 齿 锁 紧 垫圈 的 型 式 (图 5-96) 














图 5-96 外 齿 锁 紧 垫 圈 


IE: H=25, 


. 524. 五 金 件 手册 





2. 外 齿 锁 紧 垫 圈 的 尺寸 ( 表 5-126) 
表 5-126 外 齿 锁 紧 垫 圈 的 尺寸 (GB/T 862. 1 一 1987) 
(单位 : mm) 















































规格 d D Š 齿 数 
Ú 螺纹 大 径 ) min max min max ü min 

2 2.2 2.45 4.2 4.5 3 

2.5 2.7 2.95 5.2 5.5 6 
3 3.2 352: ST 6 0.4 

4 4.3 4.6 7.64 8 0.5 

5 5:3 5.6 9.64 10 

6 6.4 6.76 10.57 11 0g 8 
8 8.4 8.76 14.57 15 0.8 

10 10.5 10. 93 17.57 18 1.0 9 
12 12.5 12. 93 19.98 20.5 10 
(14) 14.5 14. 93 23.48 24 1.2 

16 16.5 16. 93 25.48 26 
(18) 19 19. 52 29.48 30 1 5 12 
20 21 21.52 32.38 33 























注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

规格 为 6mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 外 齿 锁 紧 垫 圈 的 标记 为 +E 
l GB/T 862. 1 一 1987 6, 
5.3.22 外 锯齿 锁 紧 垫圈 

1. 外 锯齿 锁 紧 垫圈 的 型 式 (图 5-97) 























图 5-97 外 锯齿 锁 紧 垫圈 


IE; H=3S, 


第 S 音 K 固 件 . 525. 





2. 外 锯齿 锁 紧 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-127) 
表 5-127 外 锯齿 锁 紧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 862. 2 一 1987) 
(单位 : mm) 















































规格 d D š E 
(螺纹 大 径 ) min max min max Ë min 
2 2.2 2.45 4.2 4.5 G3 
2.5 2.7 2.95 N2 5:5 9 
3 3.2 3 SR 6 0.4 
4 4.3 4.6 7.64 8 0.5 11 
5 S:3 5.6 9.64 10 0.6 
6 6.4 6.76 10.57 11 12 
8 8.4 8.76 14.57 15 0.8 14 
10 10.5 10.93 17.57 18 
1.0 16 
12 12.5 12.93 19.98 20.5 
(14) 14.5 14. 93 23.48 24 1.2 
16 16.5 16.93 25.48 26 18 
(18) 19 19. 52 29.48 30 1 5 
20 21 21. 52 32.38 33 20 























IE. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

3. 标记 示例 

规格 为 6mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 外 锯齿 锁 紧 垫圈 的 标记 为 : 
垫圈 GB/T 862. 2 一 1987 6。 
5.3.23 波形 弹性 垫圈 

1. 波形 弹性 垫圈 的 型 式 (图 5-98) 




















图 5-98 ”波形 弹性 垫圈 


- 526 ` 五 金 件 手册 





2. 波形 弹性 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-128) 
表 5-128 波形 弹性 垫圈 的 尺寸 (GB/T 955—1987) 
(单位 : mm) 





















































规格 d D H Š 
(螺纹 大 径 ) min max min max min max - 

3 3.2 3.5 7.42 8 0.8 1.6 

4 4.3 4.6 8.42 9 1 2 

5 5.3 5.6 10.30 11 1.1 2.2 K 
6 6.4 6.76 11.30 12 1.3 2.6 

8 8.4 8.76 14.30 15 1.5 3 0.8 
10 10.5 10.93 20.16 21 2.1 4.2 1.0 
12 13 13.43 23.16 24 2.5 5 1.2 
(14) 15 15.43 27.16 28 3 5.9 

16 17 17.43 29 30 3.2 6.3 1.5 
(18) 19 19.52 33 34 3.3 6.5 

20 21 21.52 35 36 3.7 7.4 1.6 
(22) 23 23:352 39 40 3.9 7.8 L8 
24 25 25.52 43 44 4.1 8.2 
(27) 28 28.52 49 50 4.7 9.4 2 
30 31 31.62 54.8 56 5 10 





























注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


3. 标记 示例 

规格 为 6mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 波形 弹性 垫圈 的 标记 为 ， 垫 
E GB/T 955 一 1987 6, 
5.3.24 HEHH 2 # |ë] 

1. 锥 形 锁 紧 热 图 的 型 式 (图 5-99) 





























90 








图 5-99 锥 形 锁 紧 垫圈 
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2. 锥 形 锁 紧 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-129) 
R 5-129 ” 锥 形 锁 紧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 956. 1 一 1987) 
(单位 : mm) 
































规格 d D I 齿 数 
( 螺纹 大 径 ) mia maz = min 
3 3.2 3.5 6 0.4 6 
4 4.3 4.6 8 0.5 
8 
e] S. 3 5.6 9.8 
0.6 
6 6.4 6.76 11.8 
8 8.4 8.76 15.3 0.8 
10 
10 10.5 10.93 19 
1:0 
12 12.35 12. 93 23 

















3. 标记 示例 

规格 为 6mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧 化 的 锥 形 锁 紧 垫圈 的 标记 为 : +E 
ËJ GB/T 956. 1 一 1987 6, 
5.3.25 ” 锥 形 锯齿 锁 紧 垫圈 

1. 锥 形 锯齿 锁 紧 垫圈 的 型 式 (图 5-100) 












































图 5-100 锥 形 锯齿 锁 紧 垫圈 


2. 锥 形 锯齿 锁 紧 垫 圈 的 尺寸 ( 表 5-130) 
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R 5-130 ” 锥 形 锯齿 锁 紧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 956. 2 一 1987 ) 
(单位 : mm) 





























规格 d D 1 齿 数 
(螺纹 大 径 ) min max s; i min 
3 3, 2 EME 6 0.4 12 
4 4.3 4.6 8 0.5 
14 
5 53 5.6 9.8 
0.6 
6 6.4 6.76 11.8 16 
8 8.4 8.76 15.3 0.8 18 
10 10.5 10. 93 19 20 
1.0 
12 12.5 12.93 23 26 

















3. 标记 示例 

规格 为 6mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 锥 形 锯齿 锁 紧 垫圈 的 标记 为 : 
垫圈 GB/T 956. 2 一 1987 6。 
5.3.26 钢 结构 用 高 强度 垫圈 

1. 钢 结构 用 高 强度 垫圈 的 型 式 〈 图 5-101 ) 


£ à 
时 


图 5-101 钢 结构 用 高 强度 垫圈 


























2. 钢 结构 用 高 强度 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-131) 
表 5-131 钢 结构 用 高 强度 垫圈 的 尺寸 (GB/T 1230 一 2006 ) 








规格 ( 螺纹 大 径 ) 12 16 20 (22) 24 (27) 30 
min 13 17 21 23 25 28 31 
d, 
max 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 
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( 续 ) 
规格 ( 螺纹 大 径 ) 12 16 20 (22) 24 (27) 30 
1 min 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 54.1 
; max 25 33 40 42 47 52 56 
公称 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
h min 2.5 3.5 3.5 4:5 4.5 4.5 4.5 
max 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8 
min 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 | 35.84 
° max 16.03 | 20.03 | 25.12 | 27.12 | 29.12 | 33.64 | 36.64 
1000 个 钢 垫 圈 的 
理论 重量 /lz 10.47 | 23.40 | 33.55 | 43.34 | 55.76 | 66.52 | 75.42 
注 : 括号 内 的 规格 为 第 二 选择 系列 。 





3. 标记 示例 

规格 为 20mm、 热 处 理 硬度 为 35 ~45HRC 的 钢 结构 用 高 强度 垫圈 的 标 
W: WE GB/T 1230 20, 
5.3.27 ”冲模 导向 装置 垫圈 

1. 冲模 导向 装置 垫圈 的 型 式 (图 5-102) 




















图 5-102 ”冲模 导向 装置 垫圈 


2. 冲模 导 癌 装置 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-132) 

3. 标记 

冲模 垫圈 的 标记 应 有 下 列 内 容 : 中 垫圈 ; OREHE 4d， 单位 为 mm; 
ORKAR d. ， 单 位 为 mm; 多 标准 号 ， 即 GB/T 2861. 10 一 2008 。 
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示例 : d = 6mm. d, = 30mm 的 标记 为 : 垫圈 6 x30 GB/T 
2861. 10 一 2008 。 
表 5-132 冲模 导向 装置 垫圈 的 尺寸 (GB/T 2861. 10—2008) 


(单位 : mm) 








螺钉 直径 d D D, d, S h 





6 6.4 12 30 9 6 















































5. 3. 28 ” 卡 套 式 管 接头 用 尖 角 密封 垫圈 
L 卡 套 式 管 接头 用 尖 角 密封 垫圈 的 型 式 (图 5-103) 














图 5-103 卡 套 式 管 接头 用 尖 角 密封 垫圈 
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2. 卡 套 式 管 接头 用 尖 角 密封 执 圈 的 尺寸 ( 表 5-133) 
R 5-13 ” 卡 套 式 管 接头 用 尖 角 密封 垫圈 的 尺寸 (GB/T 3762—1983) 


(单位 : mm) 




































































和 aa | 100 个 钢 垫 圈 的 
公称 直径 d d, D B 适用 螺纹 尺寸 理论 重量 /kg 
10 10.2 12.5 15 M10 x1 0.30 
12 12.2 15 18 M12 x1.5 0.43 
14 14.2 17 20 4 M14 x1.5 0.49 
16 16.2 19 22 M16 x1.5 0.55 
18 18.2 21 24 M18 x1.5 0.60 
23 22.2 25 28 M22 x1.5 0.90 
27 27.2 30 33 i M27 x2 1.11 
33 33.2 36.5 40 6 M33 x2 1.89 




















3. 标记 示例 

公称 直径 D, 为 14mm 的 尖 角 密封 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 14 GB/T 
3762 一 1983 。 
5.3.29 ”滚动 轴承 推力 垫圈 

1. 滚动 轴承 推力 垫圈 的 型 式 (图 5-104) 






































图 5-104 ”滚动 轴承 推力 垫圈 

















2. 滚动 轴承 推力 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-134) 

3. 标记 示例 

1) 内 径 10mm、 外 径 24mm 的 推力 垫圈 (系列 b) 的 标记 为 : 推力 垫 
E AS 1024 GB/T 4605 一 2003 。 
2) 内 径 10mm、 外 径 24mm 的 推力 垫圈 (系列 a) 的 标记 为 : 推力 垫 
RJ ASA 1024 GB/T 4605—2003, 
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表 5-134 ”滚动 轴承 推力 垫圈 的 尺寸 和 偏差 (GB/T 4605—2003) 
(单位 : mm) 
垫圈 型 号 din 的 偏差 Vy、 Dw 的 偏差 | Vy、 s9 
d D 
系列 a | 系列 b 上 偏差 下 偏差 ERAT mA T | 系列 a| 系 列 b 

ASA 0619 | AS 0619 6 +140| +20 | 120 19 —-40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 0720 | AS 0720 7 +175| +25 | 150 20 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 0821 | AS 0821 8 +175| +25 | 150 21 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 0922 | AS 0922 9 +175| +25 | 150 22 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 1024 | AS 1024 10 +175| +25 | 150 24 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 1226 | AS 1226 12 +212| +32 | 180 26 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 1427 | AS 1427 14 +212| +32 | 180 27 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 1528 | AS 1528 15 +212| +32 | 180 28 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 1629 | AS 1629 16 +212| +32 | 180 29 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 1730 | AS 1730 17 +212| +32 | 180 30 -40 | -370| 330 0.8 1 
ASA 1831 | AS 1831 18 +212| +32 | 180 31 -50 | -440| 390 0.8 1 
ASA 2035 | AS 2035 20 +250| +40 | 210 35 -50 | -440| 390 0.8 1 
ASA 2237 | AS 2237 22 +250| +40 | 210 37 -50 | -440| 390 0.8 1 
ASA 2542 | AS 2542 25 +250| +40 | 210 42 -50 | -440| 390 0.8 1 
ASA 2845 | AS 2845 28 +250| +40 | 210 45 -50 | -440| 390 0.8 1 
ASA 3047 | AS 3047 30 +250| +40 | 210 47 -50 | -440| 390 0.8 1 
ASA 3249 | AS 3249 32 +300| +50 | 250 49 -50 | -440| 390 0.8 1 
ASA 3552 | AS 3552 35 +300| +50 | 250 52 -60 | -520| 460 0.8 1 
ASA 4060 | AS 4060 40 +300| +50 | 250 60 -60 | -520| 460 0.8 1 
ASA 4565 | AS 4565 45 +300| +50 | 250 65 -60 | -520| 460 0.8 1 
ASA 5070 | AS 5070 50 +300| +50 | 250 70 -60 | -520| 460 0.8 1 
ASA 5578 | AS 5578 55 +360| +60 | 300 78 -60 | -520| 460 0.8 1 
ASA 6085 | AS 6085 60 +360| +60 | 300 85 -72 | -612| 540 0.8 1 
ASA 6590 | AS 6590 65 +360| +60 | 300 90 -72 | -612| 540 0.8 1 
ASA 7095 | AS 7095 70 +360| +60 | 300 95 -72 | -612| 540 0.8 1 
ASA 75100| AS 75100 75 +360| +60 | 300 100 -72 | -612| 540 0.8 1 
ASA 80105| AS 80105 80 +360| +60 | 300 105 -72 | -612| 540 0.8 1 
ASA 85110| AS 85110 85 +422| +72 | 350 110 -72 | -612| 542 0.8 1 
ASA 90120| AS 90120 90 +422| +72 | 350 120 -72 | -612| 540 0.8 1 

= AS 100135] 100 | +422| +72 | 350 135 -85 | -715| 630 一 1 

一 AS 110145| 110 | +422| +72 | 350 145 -85 | -715| 630 1 

— AS 120155| 120 | +422| +72 | 350 155 -85 | -715| 630 一 
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( 续 ) 
垫圈 型 号 dm 的 偏差 ?| V Di 的 偏差 | V, s® 
d D 
系列 a | 系列 b 上 偏差 | 下 偏差 ERAT mA ” ”| 系列 a| 系 列 b 
一 AS 130170| 130 | +485| +85 | 400 170 —85 | -715| 630 一 1 
一 AS 140180| 140 | +485| +85 | 400 180 -85 | -715| 630 — 1 
— AS 150190| 150 | +485| +85 | 400 190 | -100| -820| 720 — 1 
— AS 160200| 160 | +485| +85 | 400 200 | -100| -820| 720 — 1 
注 : dA; VW 一 内 径 变动 量 ;D, 一 单一 外 径 ， Vi 一 外 径 变 动量 。 
© 表 中 所 列 的 值 为 di 与 d 之 差 的 极限 值 。 
© 表 中 所 列 的 值 为 及， 与 刀 之 差 的 极限 值 。 
@ ”偏差 按 GB/T 1800. 2 一 2009 中 js12 级 的 规定 。 
5.3.30 C 级 特大 垫圈 
1. C 级 特大 垫圈 的 型 式 (图 5-105) 
FS 
dl 
d2 
Æ 5-105 C 级 特大 垫圈 
2. C 级 特大 垫圈 的 尺寸 
1) C 级 特大 垫圈 的 优选 尺寸 如 表 5-135 所 示 。 
表 5-135 C 级 特大 垫圈 的 优选 尺寸 (GB/T 5287—2002) 
(单位 : mm) 
公称 规格 内 径 d, 外 £ d, JE JE h 
(螺纹 大 径 d) 公称 (min) max 公称 (max) min 公称 max min 
5 5.2 5.8 18 16.9 2 2.3 1:7 
6 6.6 6.96 22 20.7 2 2,3 i7 
8 9 9.36 28 26.7 3 3.6 2.4 
10 11 11.43 34 32.4 3 Şö 2.4 
12 13.5 13.93 44 42.4 4 4.6 3, 4 
16 17.5 18.2 56 54.1 5 6 4 
20 22 22.84 72 70.1 6 7 5 
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( 续 ) 
公称 规格 内 径 d, 外 径 d, E BE h 
(螺纹 大 径 d) | 公称 (min) max “| 公称 (max) min 公称 Imax min 
24 26 26. 84 85 82.8 6 7 5 
30 33 34 105 102.8 6 7 5 
36 39 40 125 122.5 8 9.2 6.8 


2) C 级 特大 垫圈 的 非 优选 尺寸 如 表 5-136 所 示 。 























表 5-136 C 级 特大 垫圈 的 非 优 选 尺寸 (GB/T 5287—2002) 
(单位 : mm) 















































公称 规格 内 径 d, 外 径 d, JE JE h 

CRAKE d) 公称 (min)| maxs 公称 (max)| min 公称 max min 
14 15.5 15. 93 50 48.1 4 4.6 3.4 
18 20 20. 84 60 58.1 5 6 4 
22 24 24.84 80 78.1 6 7 5 
27 30 30.84 98 95.8 6 7 5 
33 36 37 115 112.8 8 9.2 6.8 

3. 标记 示例 

特大 系列 、 公 称 尺 寸 gmm 、 由 钢 制造 的 硬度 等 级 为 100HV 级 、 不 经 


表面 处 理 、 产 品 等 级 为 C 级 的 





5.3.31 管 接 头 用 锁 紧 垫圈 





1. 管 接头 用 锁 紧 垫圈 的 




















图 5-106 


型 式 (图 5-106) 








管 接头 用 锁 紧 垫圈 


垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 5287 8, 
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2. 管 接头 用 锁 紧 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-137) 
表 5-137 管 接 头 用 锁 紧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 5649—2008) 
(单位 : mm) 






























































适用 螺纹 d, +0.4 d, L +0.08 
M10 x1 14.5 8.4 0.9 
M12 x1.5 17.5 9.7 0.9 
M14 x1.5 19.5 11.7 0.9 
M16 x1.5 2255 13.7 0.9 
M18 x1.5 24.5 15.7 0.9 
M20 x1.5 27.5 17.7 1.25 
M22 x1.5 27:5 19.7 1,25 
M27 x2 32.5 24 1.25 
M33 x2 41.5 30 1.25 
M42 x2 50.5 39 1.25 
M48 x2 55.5 45 1.25 











3. 标记 示例 

与 螺纹 规格 为 M20 x1.5 的 管 接 头 用 锁 紧 螺母 配套 使 用 ， 不 经 表面 处 
理 的 钢 制 管 接头 用 锁 紧 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 5649 M20 x1.5。 
5.3.32 ”重型 弹簧 垫圈 

1. 重型 弹簧 执 圈 的 型 式 (图 5-107) 






























































图 5-107 重型 弹 筑 垫圈 
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2. 重型 弹簧 垫圈 的 尺寸 (R 5-138) 
表 5-138 ”重型 弹簧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 7244 一 1987) 
(单位 : mm) 

























































































规格 d S b H m 
(螺纹 大 径 ) | min | max | 公称 | min | max | 公称 | min | max | min | max < 
6 6.1 6.68 | 1.8 |1.65 1.95 2.6 | 2.45 12.75 | 3.6 | 4.5 0.9 
8 8.1 |8.68 | 2.4 |2.25 |2.55 | 3.2 3 3.4 | 4.8 6 1.2 
10 10.2 | 10.9 3 2.85 | 3.15 | 3.8 | 3.6 4 6 TIS 1.5 
12 12.2 | 12.9 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.5 7 8.75 | 1.75 
(14) 14.2 14.9 | 4.1 3.9 4.3 4.8 | 4.6 5 8.2 |10.25 2.05 
16 16.2 | 16.9 | 4.8 | 4.6 5 5.2 |. 5.1 5.5 9.6 12 2.4 
(18) 18.2 19.04| 5.3 | 5.1 5.5 | 5.8 | 5.6 6 10.6 [13.25 | 2.65 
20 20.2 21.04 6 5.8 6.2 6.4 | 6.1 6.7 12 15 3 
(22) 22.5 |23.34| 6.6 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 13.2 | 16.5 3:3 
24 24.5 | 25.5 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 14.2 |17.75\ 3.55 
(27) 27.5 28.5 8 7.7 | 8.3 8.5 | 8.2 | 8.8 16 20 4 
30 30.5 | 31.5 9 8.7 | 9.3 | 9.3 9 9.6 18 |22.5 4.5 
(33) 33.5 | 34.7 | 9.9 | 9.6 | 10.2 10.2 | 9.9 |10.5 | 19.8 |24.75| 4.95 
36 36.5 | 37.7 | 10.8 | 10.5 | 11.1 11 10.7 | 11.3 | 21.6 | 27 5.4 
注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. m 应 大 于 0。 





3. 标记 示例 

规格 为 16mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 重型 弹簧 垫圈 的 标记 为 : 垫 
R GB/T 7244—1987 16。 
5.3.33 R% S te E] 

1. JE 8 ER AAS (图 5-108) 
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-RN 
ws 


图 5-108 #RJE ER ë #s g] 
IE: m <S 





min ° 
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2.， 鞍 形 弹 簧 垫圈 的 尺寸 (R 5-139) 
表 5-139 鞍 形 弹 得 垫圈 的 尺寸 (GB/T 7245 一 1987) 
(单位 : mm) 

规格 d H S b 

(螺纹 大 径 )| min max min max 公称 min max 公称 min max 
3 3.1 3.4 1.1 1.3 0.6 0.52 | 0.68 1 0.9 1.1 
4 4.1 4.4 1.2 1.4 0.8 0.70 | 0.90 1.1 1.3 
5 5.1 5.4 1.5 1.7 1.1 1 1;2 5 1.4 1.6 
6 6.1 6.68 2 2.2 1.3 1.2 1.4 2 1.9 2.1 
8 8.1 8.68 2.45 2:75 1.6 ms ls7 7 全 2.35 | 2.65 
10 10.2 10.9 | 2.85 3.15 2 1.9 2.1 3 2.85 | 3.15 
12 12.2 12.9 | 3.35 3.65 2:95 2.35 2.65 3.5 3.3 Bal 
(14) 14.2 14.9 3.9 4.3 3 2.85 3.15 4 3.8 4.2 
16 16.2 16.9 4.5 | 3.2 3 3.4 4.5 4.3 4.7 
(18) 18.2 | 19.04 | 4.5 5.1 3.6 3.4 3.8 5 4.8 S52 
20 20.2 |21.04 | 5.1 5.9 4 3.8 4.2 5.5 5.3 SeT 
(22) 22.5 | 23.34 | 5.1 5.9 4.5 4.3 4.7 6 5.8 6.2 
24 24.5 25.5 6.5 T 5 4.8 5.2 7 6.7 Pa 
(27) A 5 28.5 6.5 7.5 S3 5:3 5. 7 8 Tet. 8.3 
30 30.5 31.5 9.5 10.5 6 5.8 6.2 9 8.7 9.3 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 











3. 标记 示例 





规格 为 16mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧化 的 逻 形 弹簧 垫圈 的 标记 为 : 垫 











l GB/T 7245—1987 16, 
5.3.34 AHA E # E 
1. POE i Së + EAN (图 5-109) 











图 5-109 ”波形 弹簧 垫圈 


tE: m <S 





min © 


A 一 4 放大 





ap 
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2. 波形 弹簧 垫圈 的 尺寸 (K 5-140) 
表 5-140 ”波形 弹簧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 7246—1987) 























规格 d H S b 
(螺纹 大 径 )| min max min max | 公称 | min max | 公称 | min | max 
3 3.1 3.4 1.4 1.3 0.6 0.52 | 0.68 1 0.9 1.1 
4 4.1 4.4 1.2 1.4 0.8 0.70 | 0.90 1.2 1.1 1:3 
5 5.1 5.4 1.5 1.7 1.1 1 1.2 1.3 1.4 1.6 
6 6.1 6.68 2 2.2 1.3 1.2 1.4 2 1.9 2.1 
8 8.1 8.68 | 2.45 | 2.75 1.6 1.5 1 .了 2.5 2.35 | 2.65 
































3. 标记 示例 

规格 16mm、 材 料 为 65Mn、 表 面 氧 化 的 波形 弹 得 垫圈 的 标记 为 ， 垫圈 
GB/T 7246—1987 16, 
5.3.35 46A% S #h E 

1. AAA AEA A (A 5-110) 






































图 5-110 组 合 件 用 弹簧 垫圈 





2. 组 合 件 用 弹 得 垫圈 的 尺寸 (K 5-141) 
表 5-141 组 合 件 用 弹 得 垫圈 的 尺寸 (GB/T 9074. 26 一 1988) 
(单位 : mm) 





规格 ( 螺纹 大 径 ) | 2.5 3 4 5 6 8 10 12 





max 2.34 2.83 3.78 4.75 5.71 7.64 9.59 11.53 





d, 
min 2.20 2.69 3.60 4.45 5.41 7.28 9.23 11.10 




































































( 续 ) 

规格 ( 螺纹 大 径 ) | 2.5 3 4 5 6 8 10 12 
公称 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 2.0 2.5 3.0 

S min 0.52 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 2.35 | 2.85 
max 0.68 | 0.90 | 1.20 | 1.40 | 1.70 | 2.10 | 2.65 | 3.15 

公称 1.0 1.2 1.5 2.0 9,5 3.0 3.5 4.0 

b min 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.35 | 2.85 3.3 3.8 
max 1.10 | 1.30 | 1.60 | 2.10 | 2.65 | 3.15 3.7 4.2 

max 1.50 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 4.00 | 5.00 | 6.25 | 7.50 

" min( 公称 )| 1.2 1.6 2.2 2.6 3.2 4.0 5.0 6.0 
m < 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 1.00 | 1.25 1.50 
d (2#) | 4.34 | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 | 13.64 | 16.59 | 19.53 





























W: m 应 大 于 0。 








3. 标记 示例 

规格 为 4mm、 材 料 为 65Mn、 热 处 理 硬 度 为 42 ~ 50HRC、 不 经 表面 处 
理 的 组 合 件 用 弹簧 垫圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 9074.26 4。 
5.3.36 ”组 合 件 用 外 锯齿 锁 紧 垫 圈 

1. 组 合 件 用 外 锯齿 锁 紧 垫圈 的 型 式 (图 5-111) 























图 5-111 组 合 件 用 外 锯齿 锁 紧 垫圈 


注 : H=3S, 


2. 组 合 件 用 外 锯齿 锁 紧 垫圈 的 尺寸 ( 表 5-142) 


. 540 ` 五 金 件 手册 





表 5-142 ”组 合 件 用 外 锯齿 锁 紧 垫圈 的 尺寸 (GB/T 9074. 27 一 1988) 
(单位 : mm) 


























规格 ( 螺纹 大 径 ) 3 4 5 6 8 10 12 
d max 2.83 3.78 4.75 5.71 7.64 9.59 11.53 
min 2.73 3.66 4.57 5.53 7.42 9.37 11.26 

d max( 公 称 ) 6 8 10 11 15 18 20.5 
" min 5.70 7.64 9.64 10.57 14.57 17.57 19.98 
S 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 1.0 1.0 

齿 数 min 9 11 11 12 14 16 16 























3. 标记 示例 

规格 为 4mm、 材 料 为 65Mn、 不 经 表面 处 理 的 组 合 件 用 外 锯齿 锁 紧 热 
圈 的 标记 为 : 垫圈 GB/T 9074.27 4。 
5.4 销 


5.4.1 开口 销 
1. 开口 销 的 型 式 (图 5-112) 


























允许 制造 的 型 式 





图 5-112 开口 销 


2. 开口 销 的 尺寸 ( 表 5-143) 
表 5-143 ”开口 销 的 尺寸 (GB/T 91 一 2000) (单位 : mm) 













































































公称 规格 了 0.6 | 0.8 1 1.2 | 1.6 2 2.5 | 3.2 

P max 0.5 | 0.7 | 09 | L0 | L4 |18 | 23 | 29 

mn 0.4 | 06 | 08 | 09 | 1.3 17 | 24 | 2.7 

max 16 | 1.6 | 1.6 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 3.2 

i mn 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | L6 

b = 2 2.4 3 3 3.2 4 5 6.4 

max 10 | 14 |18 |20 | 28 | 36 |46 |58 

i mn 09 | 12 | 16 | 17 24 32 |40 | 5.1 

1 en - = 25 | 35 | 45 | 5.5 7 9 11 
< 25 | 35 | 45 | 5.5 7 9 11 14 
| >= 2 3 4 5 6 9 

go 0 形 销 | < 2 3 4 5 6 8 9 12 
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( 续 ) 

公称 规格 了 2 4 5 6.3 8 10 13 16 20 

max | 3.7 4.6 5.9 7.5 9.5 12.4 | 15.4 | 19.3 

min | 3.5 4.4 5.7 7.3 9.3 12.1 | 15.1 | 19.0 

max| 4 4 4 4 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 

Ë min | 2 2 2 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 

b = 10 12.6 16 20 26 32 40 

max | 7.4 9.2 11.8 | 15.0 | 19.0 | 24.8 | 30.8 | 38.5 

° min | 6.5 8.0 10.3 | 13.1 | 16.6 | 21.7 | 27.0 | 33.8 

适 | ， > 14 20 27 39 56 80 120 170 

T = oT 27 39 56 80 120 170 = 

| > 12 17 23 29 44 69 110 160 

go 0 形 销 < 17 23 29 44 69 110 160 = 
DO 公称 规格 等 于 开口 销 孔 的 直径 。 对 销 孔 直径 推荐 的 公差 为 : 公称 规格 <1.2mm， 
H13; 公称 规格 > 1.2mm，H14。 根 据 供需 双方 协议 ， 人 允许 采用 公称 规格 为 3mm、 

6mm 和 12mm 的 开口 销 。 

D 用 于 铁道 和 在 U 形 销 中 开口 销 承 受 交 变 横向 力 的 场合 ， 推 荐 使 用 的 开口 销 规格 应 较 




















本 表 规 定 的 加 大 一 档 。 


3. 标记 示例 


公称 规格 为 5mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Q215 或 Q235 、 不 经 对 


面 处 理 的 开口 销 的 标记 为 : 销 GB/T91 5x50, 
5.4.2 圆锥 销 
1. 圆锥 销 的 型 式 (图 5-113) 











l 








图 5-113 ”圆锥 销 





PERE Ra =3. 2um, 
„ (0-021)? . 
a 


a 


2. r= td 





2. 圆锥 销 的 尺寸 ( 表 5-144) 











T 


注 : 1. A 型 (0) ， 锥 面 表面 粗糙 度 Ra =0.8hm; B 型 (切削 或 冷 向 ) ， 锥 面 表面 粗 


圆锥 销 的 尺寸 (GB/T 117—2000) 


表 5-144 


(单位 :mm) 



























































































































































h10® 0.6/0.8) 1 11.21155) 2 |2.5 | 3 4 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 
= 0.08 0.1 10.1210.1610.2 0.25 0.3 0.4 0.5 ,10.6310.8| 1 |1.2 1.6 2 2.5 3 4 5 |6.3 
I 
公称 min max 
2 1.75 2.25 
3 2,75 3.25 
4 3:75 4.25 
5 4.75 5.25 
6 5.75 6.25 
8 Tats 8.25 
10 9.75 10.25 
12 11.5 12.5 
14 13.5 14.5 
16 15.5 16.5 
18 17.5 18.5 
20 19.5 20.5 
22 21.5 22.5 
24 23.5 24.5 
26 25.5 26.5 
28 27.5 28.5 
30 29.5 30.5 
32 31.5 32.5 
35 34.5 35; 5 







































































-WS 


MEHLE 





公称 Imin max 





4 | 39.5 | 40.5 
45 | 44.5 | 45.5 
50 | 49.5 | 50.5 
55 | 54.25 | 55.75 商品 
60 | 59.25 | 60.75 
65 | 64.25 | 65.75 
70 | 69.25 | 70.75 规格 
75 | 74.25 | 75.75 
80 | 79.25 | 80.75 
85 | 84.25 | 85.75 范围 
90 | 89.25 | 90.75 
95 | 94.25 | 95.75 
100 | 99.25 | 100.75 
120 | 119.25 | 120.75 
140 | 139.25 | 140.75 
160 | 159.25 | 160.75 
180 | 179.25 | 180.75 
200 | 199.25 | 200.75 


其 他 公差 ， 如 all ，cl1 和 名 ,由 供需 双方 协议 。 
H 

































































































































































中 
D 公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 


W w s 
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3. 标记 示例 

公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 35 钢 、 热 处 理 硬度 28 
~38HRC、 表 面 氧化 处 理 的 A 型 圆锥 销 的 标记 为 : 销 GB/T117 6x30, 
5.4.3 内 螺纹 圆锥 销 

1. 内 螺纹 圆锥 销 的 型 式 (图 5-114) 
























=d, . ==) 
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Ñ Poonam 
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图 5-114 ”内 螺纹 圆锥 销 
注 : A 型 ( 磨 削 ) ， 锥 面 表面 粗糙 度 Ra =0.8pm; B 型 (切削 或 冷 徽 ) ， 锥 面 表面 粗糙 
度 Ra =3. 2 um, 
内 螺纹 圆锥 销 的 尺寸 (K 5-145) 
表 5-145 内 螺纹 圆锥 销 的 尺寸 (GB/T 118—2000) 
(单位 : mm) 





全 < 





N 





































































































d h10® 6 8 10 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 50 
a = 08 | 1 12 1.6 2 |25 3 4 5 | 6.3 
d, M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M20 | M24 
p° 07 08]| 1 1.25 1.5 11.755] 2 |25 | 2.5| 3 
d, 4.3 15.3 |6.4 84 105 13 | 1 | 21 | 21 25 
ti 6 8 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 
b min 10 | 12 |16 | 20 25 | 28 | 35 | 40 | 40 | 50 
ta 1 12 | 12 [35 4.57 15 | 2 2 2.5 | 2.5 
I° 

公称 min max 

16 | 15.5 | 16.5 

18 | 17.5 | 18.5 

20 | 19.5 | 20.5 

22 | 21.5 | 22.5 

24 | 23.5 | 24.5 

26 | 25.5 | 26.5 

28 | 27.5 | 28.5 

30 | 29.5 | 30.5 

32 | 31.5 | 32.5 
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( 续 ) 
© 
公称 min max 
35 | 34.5 | 35.5 
40 | 39.5 | 40.5 商品 
45 | 44.5 | 45.5 











50 | 49.5 | 50.5 
55 | 54.25 | 55.75 
60 | 59.25 | 60.75 规格 
65 | 64.25 | 65.75 
70 | 69.25 | 70.75 
75 | 74.25 | 75.75 
80 |79.25 | 80.75 
85 | 84.25 | 85.75 
90 | 89.25 | 90.75 
95 | 94.25 | 95.75 
100 | 99.25 |100.75 
120 |119.25 |120.75 
140 [139.25 |140.75 
160 [159.25 |160.75 
180 [179.25 |180.75 
200 [199.25 |200. 75 
































































































































© Hbb/s22 Wall, ell 和 人 名， 由 供需 双方 协议 。 





© P—IRE, 
@ 公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 


3. 标记 示例 
公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 35 钢 、 热 处 理 硬度 28 ~ 
38HRC 、 表 面 氧化 处 理 的 A 型 内 螺纹 圆锥 销 的 标记 为 : 销 GB/T 118 6x30, 
5.4.4 不 常 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 圆 柱 销 
1. 不 滩 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 圆 柱 销 的 型 式 (图 5-115) 
Oe 



























































图 5-115 不 深 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 圆 柱 销 
人 ”允许 倒 圆 或 四 穴 。 
2. 不 滩 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 圆 柱 销 的 尺寸 ( 表 5-146) 








不 淳 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 圆柱 销 的 尺寸 (GB/T 119. 1 一 2000) 


K 5-146 


(单位 : mm) 
















































































































































































m6/h8® |0.6 0.8 1 1.2|1.5| 2 |2.5 | 3 4 3 6 8 10 12 16 | 20 | 25 | 30 | 40 50 
= 0.12 0.16 0.2 |0.25| 0.3 |0.35|0.4 0.5 0.63 0.8 1.2 1.6| 2 |2.5 | 3 |3.5] 4 5 6.3 8 
12 
公称 min max 
2 1.75 2.25 
3 2.75 3.25 
4 3.75 4.25 
5 4.75 5.25 
6 5.75 6.25 
8 7.75 8.25 
10 9.75 10.25 
12 J5 12:5 
14 13.5 14.5 
16 15.5 16.5 
18 IS 18.5 
20 19.5 20.5 
22 21.5 22.5 
24 23.5 24.5 
26 25:3 26.5 
28 27.5 28.5 
30 29.5 30.5 
32 31.5 32.5 
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1® 
公称 min max 
35 | 34.5 | 35.5 
40 39.5 40.5 商品 
45 | 44.5 | 45.5 
50 | 49.5 | 50.5 
55 | 54.25 | 55.75 
60 | 59.25 | 60.75 
65 | 64.25 | 65.75 
70 | 69.25 | 70.75 规格 
75 | 74.25 | 75.75 
80 | 79.25 | 80.75 
85 | 84.25 | 85.75 
90 | 89.25 | 90.75 
95 | 94.25 | 95.75 
100 | 99.25 | 100.75 范围 
120 | 119.25 | 120.75 
140 | 139.25 | 140.75 
160 | 159.25 | 160.75 
180 | 179.25 | 180.75 
200 | 199.25 | 200.75 
Q ”其 他 公差 由 供需 双方 协议 。 
@ 公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 
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3. 标记 示例 

1) 公称 直径 d=6mm、 公 差 为 m6、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 、 不 
经 湾 火 、 不 经 表面 处 理 的 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 119.1 6m6 x30, 

2) 公称 直径 d=6mm、 公 差 为 m6、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 Al 组 
奥 氏 体 不 锈 钢 、 表 面 简单 处 理 的 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 119.1 6m6 
x30-Al, 

















5.4.5 深 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 圆柱 销 
1) 滩 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 圆 柱 销 的 型 式 如 图 5-115 所 示 。 
2) 滩 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 圆柱 销 的 尺寸 如 表 5-147 所 示 。 
表 5-147 ” 淳 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 圆柱 销 的 尺寸 (GB/T 119. 2 一 2000) 


(单位 : mm) 






























































































































































c = 0.2|0.3D.350.4 0.5 pb.63|0.8|1.2|1.6| 2 2.5 3 2.5 
12 
公称 min max 
3 2.75 3.25 
4 3.75 4.25 
5 4.75 5.25 
6 5.75 6.25 
8 7.75 8.25 
10 9.75 10.25 
12 11.5 12.5 
14 13.5 14.5 
16 15.5 16.5 
18 17.5 18.5 
20 19.5 20.5 
22 21.5 22.5 
24 23.5 24.5 
26 25.5 26.5 
28 27.5 28.5 
30 29.5 30.5 
32 31.5 32.5 
35 34.5 35.5 
40 39.5 40.5 
45 44.5 45.5 
50 49.5 50.5 
55 54.25 55.75 
60 59.25 60.75 
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Fa 

公称 Imin max 
65 64.25 65.75 
70 69.25 70.75 
75 74.25 75.75 
80 79.25 80.75 
85 84.25 85.75 
90 89.25 90.75 
95 94.25 95.75 
100 99.25 100.75 


@ 其 他 公差 由 供需 双方 协议 。 
@ 公称 长 度 大 于 100mm， 按 20mm 递增 。 




























































































3. 标记 示例 

1) 公称 直径 d =6mm、 公 差 为 m6、 公称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 、 
普通 淳 火 (A 型 ) 、 表 面 氧化 处 理 的 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 119.2 
6 x30, 

2) 公称 直径 4d =6mm、 公 差 为 m6、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 C1 组 
马 氏 体 不 锈 钢 、 表 面 简单 处 理 的 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 119.2 6x 
30-C1, 
5.4.6 不 淳 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 

1. 不 滩 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 的 型 式 (图 5-116 ) 

















工 放大 











r 
ai Zz=1l 











图 5-116 RRR RAR FAKE 48 
O 小 平面 或 中 模 ， 由 制造 者 确定 。 
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2. 不 淳 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 的 尺寸 〈 表 5-148 ) 
表 5-148 不 济 硬 钢 和 奥 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 的 


尺寸 (GB/T 120. 1 一 2000) 





(单位 : mm) 













































































































































































d m6 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 
cl 一 0.8 1 1.2 | 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3 
c = 1.2 | 1.6 2 2.5 3 3:5 4 5 6.3 8 
d, M4 M5 M6 M6 M8 | M10 | M16 | M20 | M20 | M24 
P? 0.7 | 0.8 1 1 1.25 | 1.5 2 2.5 | 2.5 3 
d, 4.3 5.3 | 6.4 64 | 8.4 10.5 17 21 21 25 
t 6 8 10 12 16 18 24 30 30 36 
t min 10 12 16 20 25 28 35 40 40 50 
ts 1 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15 1.5 2 2 2.5 2.5 
I° 
公称 | min max 
16 15.5 16.5 
18 17.5 18.5 
20 19.5 | 20.5 
22 21.5 | 22.5 
24 23.5 | 24.5 
26 25.5 | 26.5 
28 27.5 | 28.5 
30 29.5 | 30.5 
32 31.5 | 32.5 
35 34.5 | 35.5 
40 39.5 | 40.5 
45 44.5 | 45.5 
50 49.5 | 50.5 
55 | 54.25 | 55.75 
60 | 59.25 | 60.75 
65 |64.25 | 65.75 
70 |69.25 | 70.75 
75 |74.25 | 75.75 
80 |79.25 | 80.75 
85 | 84.25 | 85.75 
90 | 89.25 | 90.75 
95 |94.25 | 95.75 
100 | 99.25 |100.75 
120 |119.25 |120.75 
140 |139.25 |140.75 
160 |159.25 |160.75 
180 |179.25 |180.75 
200 |199.25 |200.75 





© 日 日 








P 一 螺 距 。 
公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 








其 他 公差 由 供需 双方 协议 。 
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3. 标记 示例 
1) 公称 直径 d =6mm、 公 差 为 m6、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 、 


不 经 济 火 、 不 经 表面 处 理 的 内 螺纹 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 120.1 6 


x30, 
2) 公称 直径 d=6mm、 公 差 为 m6、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 Al 组 
奥 氏 体 不 锈 钢 、 表 面 简单 处 理 的 内 螺纹 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 120. 1 
6 x30-Al 。 
5.4.7 淳 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 
1. 溢 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 的 型 式 (图 5-117) 
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图 5-117 ” 济 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 
a) A 型 (球面 圆柱 端 ) b) B 型 (Pi) 
O 小 平面 或 止 槽 ， 由 制造 者 确定 。 
































2. 淳 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 的 太 寸 〈 表 5-149 ) 


.SS2 ， 五 金 件 手册 





R 5-149 ” 淳 硬 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 内 螺纹 圆柱 销 的 














































































































尺寸 (GB/T 120. 2 一 2000) (单位 : mm) 
d m6® 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 
a = 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3 
c 2.1 2.6 3 3.8 | 4.6 6 6 7 8 10 
d, M4 M5 M6 M6 M8 M10 | M16 | M20 | M20 | M24 
PĒ 0.7 | 0.8 1 1 1.25 | 1.5 2 2.5 | 2.5 3 
d, 4.3 15.3 | 6.4 | 6.4 | 8.4 |10.5 17 21 21 25 
L| 6 8 10 12 16 18 24 30 30 36 
tz min 10 12 16 20 25 28 35 40 40 50 
I° 

公称 min max 

16 15.5 16.5 

18 17.5 18.5 

20 19.5 | 20.5 

22 21.5 | 22.5 

24 23.5 | 24.5 

26 25.5 | 26.5 

28 27.5 | 28.5 

30 29.5 | 30.5 

32 31.5 | 32.5 

35 34.5 | 35.5 

40 39.5 | 40.5 

45 44.5 | 45.5 

50 49.5 | 50.5 
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200 |199.25 |200. 
其 他 公差 由 供需 双方 协议 。 

一 螺 距 。 

公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm HI% 
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3. 标记 示例 

1) 公称 直径 d =6mm、 公 差 为 m6、 公称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 、 
PEK (A 型 )、 表 面 氧化 处 理 的 内 螺纹 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 
120.2 6x30-A。 

2) 公称 直径 4d =6mm、 公 差 为 m6、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 C1 组 
马 氏 体 不 锈 钢 、 表 面 简单 处 理 的 内 螺纹 圆柱 销 的 标记 为 : 销 GB/T 120. 2 

6 x30-Cl。 

5.4.8 FERH 

1. 开 尾 圆锥 销 的 型 式 〈 图 5-118 ) 




















cX45， <50 CX45- 
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K 5-118 开 尾 圆锥 销 








2. 开 尾 圆锥 销 的 尺寸 ( 表 5-150) 
R 5-150 开 尾 圆锥 销 的 尺寸 (GB/T 877—1986) 
(单位 : mm) 



















































































公称 3 4 5 6 8 10 12 16 
d min 2.96 3.952 | 4.952 | 5.952 | 7.942 | 9.942 | 11.93 | 15.93 
max 3 4 5 6 8 10 12 16 
公称 0.8 1 1.6 2 
n min 0.86 1.06 1.66 2.06 
max 1 1.2 1.91 2.31 
L 10 12 15 20 25 30 40 
c 一 0.5 1 1.5 
l 
公称 min max 
30 29.58 | 30.42 
32 31.50 | 32.50 
35 34.50 | 35.50 
40 39.50 | 40.50 






































. 554 ， 五 金 件 手册 





( 续 ) 





公称 min max 
45 44.50 | 45.50 
50 49.50 | 50.50 
55 54.40 | 55.60 品 
60 59.40 | 60.60 
65 64.40 | 65.60 
70 69.40 | 70.60 
75 74.40 | 75.60 
80 79.40 | 80.60 
85 84.30 | 85.70 
90 89.30 | 90.70 
95 94.30 | 95.70 
100 | 99.30 | 100.70 
120 | 119.30 | 120.70 
140 |139.20 | 140.80 
160 |159.20 | 160.80 
180 |179.20 | 180.80 
200 
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3. 标记 示例 

公称 直径 d=10mm、 长 度 1=60mm、 材 料 为 35 钢 、 不 经 热处理 及 表 
面 处 理 的 开 尾 圆锥 销 的 标记 为 : 销 GB/T 877 一 1986 10x60, 
5.4.9 重型 直 槽 弹性 圆柱 销 























1. 重型 直 柳 弹性 圆柱 销 的 型 式 (图 5-119) 














图 5-119 重型 直 槽 弹性 圆柱 销 
对 d>10mm 的 弹性 销 ， 也 可 由 制造 者 选用 单 面倒 角 的 型 式 。 
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型 下 档 弹 性 圆柱 销 的 尺寸 (K 5-151) 


































































































表 5-151 ”重型 直 槽 弹性 圆柱 销 的 尺寸 (GB/T 879. 1 一 2000 ) (单位 : mm) 
公称 1 1.5 9 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 10 12 13 
d 装配 前 | 2 1.3 1.8 | 24 |29 _ 35 |40 46 51 56 67 |88 108 12.8 | 13.8 
min 1.2 | 1.7 | 23 28 33 38 44 49 |54 64 |85 105 125 | 13.5 
d, 装配 前 0 0.8 1.1 1.5 1.8 | 2.1 | 2.3 28 | 2.9 | 3.4 4 5.5 | 6.5 | 7.5 8.5 
max | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |0.85 | 1.0 | 1.1 14 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 
min |0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |0.65 | 0.8 |09 | 1.2 16 |20 |20 | 2.0 
s 0.2 | 0.3 | 0.4 05 | 06 |0.75 | 0.8 1 1 1.2 | 1.5 2 2.5 2.5 
最 小 剪 切 载荷 双 面前 2/kKN| 0.7 | 1.58 | 2.82 | 4.38 | 6.32 | 9.06 11.24 | 15.36 | 17.54 | 26.04 | 42.76 | 70.16 | 104.1 | 115.1 
Fe] 
公称 Imin max 
4 3.75 | 4.25 
5 4.75 | 5.25 商品 
6 5.75 | 6.25 
8 7.75 | 8.25 
10 9.75 | 10.25 
12 11.5 12.5 
14 13.5 14.5 
16 15.5 16.5 规格 
18 17.5 18.5 
20 19.5 | 20.5 
3 21.5 | 22.5 
24 23.5 | 24.5 
26 25.5 | 26.5 
28 27.5 28.5 范围 
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min max 
30 29.5 30.5 
32 31.5 32.5 
35 34.5 35.5 
40 39.5 40.5 
45 44.5 45.5 
50 49.5 50.5 
55 54.25 | 55.75 
60 59.25 | 60.75 
65 64.25 | 65.75 
70 69.25 | 70.75 
75 74.25 | 75.75 
80 79.25 | 80.75 
85 84.25 | 85.75 
90 89.25 | 90.75 
95 94.25 | 95.75 
100 99.25 | 100.75 
120 119.25 | 120.75 
140 139.25 | 140.75 
160 159.25 | 160.75 
180 179.25 | 180.75 
200 199.25 | 200.75 
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公称 14 16 18 20 21 25 28 30 32 35 38 40 45 50 
d 装配 前 — mas 14.8 | 16.8 | 18.9 | 20.9 | 21.9 | 25.9 | 28.9 | 30.9 | 32.9 | 35.9 | 38.9 | 40.9 | 45.9 | 50.9 
mn | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 
d, 装配 前 2 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 
max 2.4 | 24 | 24 |34 |34 |34 |34 | 34 | 36 | 3.6 | 46 | 46 | 46 | 4.6 
i min 20 | 2.0 |20 30 |30 |30 |30 |30 |30 |30 |40 |40 |40 | 40 
s 3 3 3.5 4 4 5 5.5 6 6 7 7.5 | 7.5 | 8.5 9.5 
最 小 剪 切 载荷 双 面 前 2/kN| 144.7 | 171 | 222.5 | 280.6 | 298.2 | 438.5 | 542.6 | 631.4 | 684 | 859 | 1003 | 1068 | 1360 | 1685 
I° 
公称 min max 
4 3.75 | 4.25 
5 4.75 | 5.25 
6 5.75 | 6.25 
8 7.75 | 8.25 
10 9.75 | 10.25 
12 11.5 | 12.5 
14 13.5 14.5 商品 
16 15.5 | 16.5 
18 17.5 | 18.5 
20 19.5 | 20.5 
22 21.5 | 22.5 规格 
24 23.5 | 24.5 
26 25.5 | 26.5 
28 27.5 | 28.5 
30 29.5 | 30.5 范围 
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公称 min max 
32 31.5 32.5 
35 34.5 35.5 商品 
40 39.5 40.5 
45 44.5 45.5 
50 | 49.5 | 50.5 规格 





55 54.25 | 55.75 





60 59.25 | 60.75 





65 64.25 | 65.75 





70 69.25 | 70.75 





75 74.25; | 75.75 





80 79.25 | 80.75 





85 84.25 | 85.75 





90 89.25 | 90.75 





95 94.25 | 95.75 





100 99.25 | 100.75 





120 119.25 | 120.75 





140 139.25 | 140.75 





160 159.25 | 160.75 





180 179.25 | 180.75 








200 199.25 | 200.75 
O 参考 值 。 
© 仅 适 用 于 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 产 品 ， 对 奥 氏 体 不 锈 钢 弹 性 销 ， 不 规定 双 面 剪 切 载荷 值 。 
© 公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 
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3. 标记 示例 

公称 直径 d =6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 (St) 、 热 处 理 硬度 
为 500 ~560HV30 、 表 面 氧化 处 理 、 直 槽 、 重 型 弹性 圆柱 销 标 记 为 : 销 
GB/T 879.1 6x30。 
5.4.10 ”轻型 直 覃 弹性 圆柱 销 

1. 轻型 直 槽 弹性 圆柱 销 的 型 式 (图 5-119)。 

2. 轻型 直 覃 弹性 圆柱 销 的 尺寸 ( 表 5-152)。 
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表 5-152 ”轻型 直 模 弹 性 圆柱 销 的 尺寸 (GB/T 879. 2—2000) 
(单位 : mm) 











公称 2 |25 | 3 3 | £ |4:5 | 5 6 8 10 | 12 | 13 
d max |2.4 |2.9 3.5 4.0 4.6 5.1 15.616.7 |8.8 |10.8 12.8 13.8 
装配 前 
min |2.3 |2.8 3.3 3.8 4.4 4.9 15.4 16.418.5 |10.5 12.5 13.5 








d, 装配 前 了 1.9 |2.3 12.7 3.1 3.4 3.9 14.414.917 |8.5 |10.5| 11 





max |0.4 [0.45 0.45 0.5 0.7 0.7 0.7|0.9 |1.8|2.4 2.4 2.4 





min |0.2 | 0.25 0.25 0.3 0.5 0.5 0.510.7 [1.5 12.0 2.0 2.0 








s 0.2 |0.25 0.3 0.35 0.5 0.5 0.5 |0.7510.75| 1 1 1:2 


最 小 剪 切 载荷 
双 面 前 /kN 





1.5|2.4 3.5 4.6 8 18.8 |10.4| 18 | 24 | 40 | 48 | 66 






































I° 





公称 | min max 





4 3.75 | 4.25 





5 4.75 | 5.25 































































































































































































- 560 ， 五 金 件 手册 
( 续 ) 
I° 

公称 | min max 

20 19.5 20.5 

22 21.5 22.5 

24 23.5 24.5 

26 25.5 26.5 

28 27.5 28.5 商品 
30 29.5 30.5 

32 31.5 32. 

35 34.5 35, 

40 39.5 | 40. 

45 44.5 | 45. 

50 49.5 50. 

55 54.25 | 55. 

60 | 59.25 | 60 

65 64.25 | 65 

70 |69.25 | 70. 

73 74.25 | 75 

80 |79.25 | 80. 

85 84.25 | 85. 

90 89.25 | 90 

95 94.25 | 95 

100 | 99.25 |100. 

120 |119.25 |120. 

140 |139.25 |140. 

160 |159.25 |160. 

180 |179.25 |180. 

200 |199.25 |200. 
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( 续 ) 
公称 14 16 18 20 21 25 28 30 35 40 45 50 
d max |14.8|16.8 18.9 20.9 21.9 25.9 |28. 9 |30. 9 |35. 9 |40. 9 45.9 | 50.9 
HE af 
装配 前 
min |14.5|16.5 18.5 20.5 21.5125.5 28.51|30.5|35.5140.5 45.5 50.5 
d, 装配 前 了? 11.5113,51 15 |16.5117.5 21.5123.5|25,5128,.5|32.5|37.5|40,5 
max |2.4 |2.4 2.4 2.4 |2.4 3.4 |3.4 |3.4|3.6 |4.6 | 4.6 | 4.6 
a 
min 2.0 |2.0|/2.0/2.0|2.0/3.0 |3.0 3.0 |3.0 | 4.0 4.0 | 站 ,和 
š LSLS 11 2 2 2 2.5 |2.5 |3.5 4 4 5 
最 小 剪 切 载荷 
二 而 84 98 126 58 | 168 202 |280 | 302 | 490 |634 720 1000 
双 面 前 /kN 













































































公称 | min | max 
4 | 3.75 | 4.25 
5 | 4.75 | 5.25 
6 | 5.75 | 6.25 
8 | 7.75 | 8.25 
10 | 9.75 |10.25 
12 | 11.5 | 12.5 
14 | 13.5 | 14.5 
16 | 15.5 | 16.5 
18 | 17.5 | 18.5 
20 | 19.5 | 20.5 
22 | 21.5 | 22.5 
24 | 23.5 | 24.5 
26 | 25.5 | 26.5 
28 | 27.5 | 28.5 
30 | 29.5 | 30.5 
32 | 31.5 | 32.5 
35 | 34.5 | 35.5 
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( 续 ) 
r° 
公称 | min max 
40 | 39.5 | 40.5 
45 | 44.5 | 45.5 
50 | 49.5 | 50.5 商品 
55 |54.25 | 55.75 
60 | 59.25 | 60.75 
65 | 64.25 | 65.75 规格 
70 | 69.25 | 70.75 
75 |74.25 | 75.75 
80 |79.25 | 80.75 范围 
85 | 84.25 | 85.75 
90 | 89.25 | 90.75 
95 | 94.25 | 95.75 
100 | 99.25 |100.75 
120 |119.25 |120.75 
140 |139.25 |140.75 
160 |159.25 |160.75 
180 |179.25 |180.75 
200 |199.25 |200.75 
© 参考 值 。 
© 仅 适 用 于 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 产品 ， 对 奥 氏 体 不 锈 钢 弹性 销 ， 不 规定 双 面 剪 切 载荷 
值 。 


© 公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 


3. 标记 示例 

公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 (St) 、 热 处 理 硬度 
500 ~560HV30、 表 面 氧化 处 理 、 直 模 、 轻 型 弹性 圆柱 销 标 记 为 : 销 GB/ 
T879.2 6x30。 
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5.4. 11 重型 卷 制 弹性 圆柱 销 
1. 重型 卷 制 弹 性 圆柱 销 的 型 式 (图 5-1 























20) 

















图 5-120 重型 卷 制 弹性 圆柱 销 














D ”两 端 挤 压倒 角 。 




















2. 重型 卷 制 弹性 圆柱 销 的 尺寸 ( 表 5-1 
3. 标记 示例 








53 ) 


1) 公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 (St) 、 热 处 理 
硬度 为 420 ~ 545HV30、 表 面 氧化 处 理 、 卷 制 、 重 型 弹性 圆柱 销 标记 为 : 








销 GB/T 879.3 6x30, 

2) 公称 直径 d = 6mm、 公 称 长 度 1 = 
(A)、 不 经 热处理 、 表 面 简单 处 理 、 卷 币 
GB/T 879.3 6x30-A。 

5.4.12 标准 型 卷 制 弹性 圆柱 销 























<, 








30mm、 材 料 为 奥 氏 体 不 锈 钢 








、 重 型 弹性 圆柱 销 标记 为 : 销 





1. 标准 型 卷 制 弹性 圆柱 销 的 型 式 (图 5-120) 
2. 标准 型 卷 制 弹性 圆柱 销 的 尺寸 (K 5-154) 





3. 标记 示例 


1) 公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 钢 (St). 、 热 处 理 





硬度 为 420 ~545HV30 、 表 面 氧化 处 理 、 卷 和 
销 GB/T 879.4 6x30。 
2) 公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1= 


























制 、 标 准 型 弹性 圆柱 销 标记 为 : 





30mm、 材 料 为 奥 氏 体 不 锈 钢 





(A)、 不 经 热处理 、 表 面 简单 处 理 、 卷 制 、 标 准 型 弹性 圆柱 销 标记 为 : 





销 GB/T 879.4 6 x30-A。 



































































































































K 5-153 ”重型 卷 制 弹 性 圆柱 销 的 尺寸 (GB/T 879. 3 一 2000 ) (单位 : mm) 

公称 1:5 P. 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16 20 

d smy max 1.71 | 2.21 | 2.73 | 3.25 | 3.79 | 4.30 | 5.35 | 6.40 | 8.55 | 10.65 | 12.75 | 14.85 | 16.9 | 21.0 

mn | 1.61 | 2.11 | 2.62 | 3.12 | 3.64 | 4.15 | 5.15 | 6.18 | 8.25 |10.30 | 12.35 | 14.40 | 16.4 | 20.4 

d, 装配 前 max 14 | 1.9 | 2.4 | 29 | 3.4 | 3.9 |4.85 | 5.85 | 7.8 | 9.75 | 11.7 | 13.6 | 15.6 | 19.6 

a = 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 1 1.1 1.3 | 1.5 D 2.5 3 3.5 4 4.5 

s 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.1 1.3 1.6 | 1.8 pi 

最 小 剪 切 载荷 © 19 | 3.5 | 5.5 | 7.6 10 13.5 | 20 30 53 84 120 165 210 340 

双 面 剪 /kN @ 1.45 | 2.5 | 3.8 | 5.7 | 7.6 10 | 15.5 | 23 41 64 91 = = 一 

I 

公称 min max 
4 3.75 | 4.25 
5 4.75 | 5.25 
6 5.75 | 6.25 
8 7.75 | 8.25 
10 9.75 | 10.25 
12 11.5 12.5 
14 13.5 14.5 
16 15.5 16.5 
18 17.5 18.5 
20 19.5 | 20.5 
22 21.5 | 22.5 
24 23.5 | 24.5 
26 25.5 | 26.5 
28 27.5 | 28.5 
30 29.5 | 30.5 
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公称 min max 

32 31.5 32.5 

35 34.5 35.5 商品 

40 39.5 40.5 

45 44.5 45.5 

| 规格 
55 54.25 | 55.75 

60 59.25 | 60.75 














65 64.25 | 65.75 sam 
70 69.25 | 70.75 
75 74.25 | 75.75 
80 79.25 | 80.75 
85 84.25 | 85.75 
90 89.25 | 90.75 
95 94.25 | 95.75 
100 99.25 | 100.75 
120 119.25 | 120.75 
140 139.25 | 140.75 
160 159.25 | 160.75 
180 179.25 | 180.75 
200 199.25 | 200.75 














































































































用 于 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 产品 。 




















j 于 奥 氏 体 不 锈 钢 产品 。 
称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 
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表 5-154 ”标准 型 卷 制 弹性 圆柱 销 的 尺寸 (GB/T 879. 4 一 2000) 


( 单位 : mm) 

















































































































公 0.8 | 1 12 15 2 25| 3 35] 4 5 6 8 10 | 12 | 14 | 16 20 

d 装配 前 mas 0.91 |1.15 | 1.35 | 1.73 2.25 | 2.78 |3.30 |3.84 | 4.4 |5.50 | 6.50 8.63 |10.80 112.85 |14.95117.00| 21.1 

min |0.85 | 1.05 1.25 | 1.62 2.13 |2.65 |3.15 | 3.67 | 4.2 5.25 |6.25 | 8.30 |10.35 12.40|14.45 16.45 20.4 

d, ”装配 前 max |0.75 |0.95 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 3.4 | 3.9 14.85 |5.85 7.8 |9.75 11.7 | 13.6 15.6 | 19.6 

a = | 031043 04 05 07 07]|09 1 1.1 13|15 2 |25 3 |35] 4 |4.5 

s 0.07 | 0.08 0.1 | 0.13 0.17 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.5 |0.67 |0.84| 1 1.2 | 1.3 | 1.7 

最 小 剪 切 载 荷 | GO 0.4 | 0.6 0.9 11.45 2.5 3.9 | 5.5 7.5 |9.6 15 |22 |39 | 62 | 89 |120 155 | 250 

双 面 剪 /kN @ |0.3 |0.45 0.65 |1.05 | 1.9 2.9 |4.2 |5.7 |17.6 11.5|168 | 30 | 48 | 67 — | 一 

Í © 
公称 min max 
4 |3.75 | 4.25 
5 | 4.75 | 5.25 
6 | 5.75 | 6.25 
8 | 7.75 | 8.25 商品 
10 | 9.75 | 10.25 
12 | 11.5 | 12.5 
14 | 13.5 | 14.5 规格 

16 | 15.5 | 16.5 
18 | 17.5 | 18.5 
20 | 19.5 | 20.5 
22 | 21.5 | 22.5 
24 | 23.5 | 24.5 
26 | 25.5 | 26.5 
28 | 27.5 | 28.5 
30 | 29.5 | 30.5 
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公称 | min max 
32 31.5- | 32.5 
35 34.5 35.5 
40 39.5 | 40.5 
5 

5 








2 
m 
m: 








45 | 44.5 | 45. 
50 | 49.5 | 50. 

55 | 54.25 55.75 
60 | 59.25 | 60.75 
65 | 64.25 | 65.75 范围 
70 | 69.25 | 70.75 
75 | 74.25 | 75.75 
80 | 79.25 | 80.75 
85 | 84.25 | 85.75 
90 | 89.25 | 90.75 
95 | 94.25 95.75 
100 | 99.25 |100.75 
120 |110.25 |120.75 
140 |139.25 |140.75 
160 |159. 25 |160.75 
180 |179.25 |180.75 
200 |199. 25 |200.75 


i 用 于 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 产 品 。 
i 用 于 奥 氏 体 不 锈 钢 产 品 。 
称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 
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5.4.13 ”轻型 卷 制 弹性 圆柱 销 











1. 轻型 卷 制 
2. 轻型 卷 制 

















弹性 
弹性 








凤 柱 销 的 型 式 (图 5-120) 


圆柱 销 的 尺寸 ( 表 5-155) 





表 5-155 轻型 卷 制 弹性 圆柱 销 的 尺寸 (GB/T 879. 5 一 2000) 
(单位 : mm) 


















































































































































公称 1.5| 2 25 3 35 4 5 6 8 
d wes max 1.75 | 2.28 2.82 | 3.35 3.87 | 4.45 | 5.5 |6.55 | 8.65 
装配 前 
min 1.62 | 2.13 2.65 |3.15 3.67 | 4.20 | 5.2 | 6.25 | 8.30 
d, 装配 前 max 1.4 | 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 |4.85 5.85 | 7.8 
a = 0.5 | 0.7 07 09 | 1 1.1 | 1.3 | 1.5 2 
s 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.45 
SUN KESZ © 0.8 | 1.5 2.3 13.3 14.5 | 5.7 9 13 23 
双 面 剪 /kN @ 0.65 | 1.1 | 1.8 | 2.5 3.4 44|] 7 10 18 
E) 
公称 min max 
4 3.75 4.25 
5 4.75 5.25 
6 5.75 6.25 
8 7.75 8.25 
10 9.75 10.25 
12 11.5 12.5 
14 13.5 14.5 
16 15.5 16.5 商品 
18 17.5 18.5 
20 19.5 20.5 
22 21.5 22.5 规格 
24 23.5 24.5 
26 25.5 26.5 
28 27.5 28.5 
30 29.5 30.5 
32 31.5 32.5 
35 34.5 35.5 
40 39.5 40.5 
45 44.5 45.5 
50 49.5 50.5 
55 54.25 55.75 
60 59.25 60.75 
65 64.25 65.75 
70 69.25 70.75 
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( 续 ) 
19 
公称 min max 
75 74.25 75.75 商品 
80 79.25 80.75 
85 84.25 85.75 规格 
90 89.25 90.75 
95 94.25 95.75 范围 
100 | 99.25 100.75 
120 | 119.25 120.75 



































适用 于 钢 和 马 氏 体 不 锈 钢 产品 。 

F 奥 氏 体 不 锈 钢 产品 。 

公称 长 度 大 于 120mm， 按 20mm 递增 。 
. 标记 示例 





© 适用 
@ 
3 


1) 公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 L =30mm、 





硬度 为 420 ~ 545HV30、 表 面 氧 化 处 理 、 卷 制 、 
销 GB/T 879.5 6x30。 











材料 为 钢 (St) 、 热 处 理 
轻型 弹性 圆柱 销 标 记 为 : 


2) 公称 直径 d = 6mm、 公 称 长 度 1 =30mm、 材 料 为 奥 氏 体 不 锈 

















(A)、 不 经 热处理 、 表 面 简单 处 理 、 卷 制 、 轻 型 
GB/T 879.5 6x30-A。 
5.4.14 ”无 头 销 轴 

1. 无 头 销 轴 的 型 式 (图 5-121) 














a) 


图 5-121 无 头 销 轴 








4 弹性 圆柱 销 标记 为 : 








b) 





a) A 型 (无 开口 销 孔 ) b) BWO? ( 带 开口 销 孔 ) 









































口 销 及 相应 的 孔径 。 
D RRKT, HREN AM, 





























© KERT, WAER L-I h 尺寸 ， 所 需要 的 


小 于 表 5-156 规定 的 数值 。 
2. 无 头 销 轴 的 尺寸 (CR 5-156) 





注 : 用 于 铁路 和 开口 销 承受 交 变 横 向 力 的 场合 ， 推 荐 采用 表 5-156 规定 的 下 一 档 较 大 的 





尺寸 应 在 标记 中 注 明 允 许 1, 尺寸 
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表 5-156 无 头 销 轴 的 尺寸 (GB/T 880—2008) (单位 : mm) 
d hll9 3 4 5 6 8 10 | 12 | 14 | 16 18 
d, Hl32 | 0.8 1 12 1.6) 2 | 32 | 3.2 | 4 5 
C max 1 1 2 2 2 2 3 3 3 
l. min 1.6 2.2 |2.9 3.2 3.5 4.5 5.5 | 6 7 
1® 

公称 min max 

6 | 5.75 | 6.25 

8 | 7.75 | 8.25 

10 | 9.75 | 10.25 

12 | 11.5 | 12.5 

14 | 13.5 | 14.5 

16 | 15.5 | 16.5 

18 | 17.5 | 18.5 商 

20 | 19.5 | 20.5 

22 | 21.5 | 22.5 

24 | 23.5 | 24.5 品 

26 | 25.5 | 26.5 

28 | 27.5 | 28.5 

30 | 29.5 | 30.5 

32 | 31.5 | 32.5 

35 | 34.5 | 35.5 

40 | 39.5 | 40.5 

45 | 44.5 | 45.5 

50 | 49.5 | 50.5 

55 |54.25 | 55.75 

60 |59.25 | 60.75 

65 |64.25 | 65.75 

70 |69.25 | 70.75 

75 |74.25 | 75.75 

80 |79.25 | 80.75 

85 |84.25 | 85.75 

90 | 89.25 | 90.75 

95 |94.25 | 95.75 

100 | 99.25 |100.75 

120 |119.25 |120.75 

140 |139.25 |140.75 

160 |159.25 |160.75 

180 |179.25 |180.75 

200 |199.25 |200.75 


































































































( 续 ) 
d h11® 20 22 24 27 30 33 36 40 
d, H13® 5 5 6.3 | 6.3 8 8 8 8 
c max 4 4 4 
l. min 8 9 9 10 10 10 10 
r° 

公称 min max 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 





75 





80 





85 





90 










































































































































































c max 4 4 6 6 6 6 
A min 12 12 14 14 16 16 16 16 
(Š 
公称 | min max 
90 | 89.25 | 90.75 
95 |94.25 | 95.75 
100 | 99.25 |100.75 
120 |119.25 |120.75 
140 |139.25 |140.75 
160 |159.25 |160.75 
180 |179.25 |180.75 
200 |199.25 |200.75 F] 
@ 其 他 公差 , Wal, ell. @ 应 由 供需 双方 协议 。 
D 孔径 di 等 于 开口 销 的 公称 规格 。 
© 公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 
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3. 标记 示例 


1) 公称 直径 d=20mm、 长 度 1=100mm、 由 易 切 削 钢 











判 造 的 硬度 为 125 ~ 


245$HV 、 表 面 氧化 处 理 的 B 型 无 头 销 轴 的 标记 为 : 销 GB/T 880 20x100, 

















2) 开口 销 孔 6.3mm， 其 余 要求 与 上 述 示例 相同 的 无 头 销 轴 的 标记 
为 : 销 GB/T 880 20x100x6.3。 
3) FLEX l, =80mm， 开 口 销 孔 6. 3mm， 其 余 要 求 与 上 述 示例 相同 的 
无 头 销 轴 的 标记 为 : H GB/T 880 20 x100 x6.3 x80, 
4) FLEX L, =80mm， 其 余 要 求 与 上 述 示例 相同 的 无 头 销 轴 的 标记 
为 : 销 GB/T 880 20x100 x80, 


5.4.15 螺 尾 锥 销 


1. 螺 尾 锥 销 的 型 式 (图 5-122) 


倒 圆 





1:50 

















不 完整 螺纹 入 2P 














图 5-122 


2. 螺 尾 锥 销 的 尺寸 ( 表 5-157) 


螺 尾 锥 销 






























































K 5-157 螺 尾 锥 销 的 尺寸 (GB/T 881—2000) (单位 : mm) 
d, h10® 5 6 |8 |1012 16 20 25 30 |40 50 
a max 2.4| 3 | 4 |45|]|53 ] 6 6 |7.5| 9 110.5| 12 
; max |15.6| 20 |24.5| 27 |30.5| 39 | 39 | 45 | 52 | 65 | 78 
min 14 | 18 |22 |24 |27 | 35 35 | 40 | 46 | 58 | 70 
d, M6 | M8 |M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 
P® 0.8 | 1 |1.25|1.5|1.75| 2 2 12.5] 3 [3.54 
d max 3.5| 4 [5.5] 7 [8.5] 12 |12 |15 18 23 |28 
i mn 3.25 3.7|5.2|]6.6 |8.1 11.5[11.5 14.5 [17.5 22.5 27.5 
max 1.5 |1.75|2.25|2.75|3.25|4.3 4.3 |5.3 16.3 [7.5 [9.4 
Z mn |1.25|1.5| 2 |25|3 |4 |1415 1617 9 
I° 
公称 min max 
40 39.5 40.5 
45 44.5 45.5 | 商品 
50 49.5 50.5 规格 
55 54. 25 55.75 FEB 
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( 续 ) 
K 3) 

公称 min max 
60 59.25 60.75 
65 64.25 65.75 
75 74.25 75.75 
85 84.25 85.75 商品 
100 | 99.25 100.75 
120 | 119.25 | 120.75 
140 | 139.25 140.75 规格 
160 | 159.25 | 160.75 
190 | 189.25 | 190.75 
220 219 221 范围 
250 249 251 
280 279 281 
320 319 321 
360 359 361 
400 399 401 

D ”其 他 公差 由 供需 双方 协议 。 

© PIRE, 

@ 公称 长 度 大 于 400mm， 按 40mm 递增 。 

3. 标记 示例 


公称 直径 dg = 6mm， 长 度 1=50mm， 材 料 为 Y12 或 YI15 、 不 经 热 处 
理 、 不 经 表面 处 理 的 螺 尾 锥 销 的 标记 为 : 销 GB/T 881 6x50, 
5.4.16 销 轴 
1. 销 轴 的 型 式 (网 5-123 ) 
人 允许 倒 圆 多 许 倒 贺 

















倒 锐 边 


















































7 STI A 
a) b) 
Æ 5-123 销 轴 
a) A 型 (无 开口 销 孔 ) b) B 型 92 ( 带 开 口 销 孔 ) 
注 : 用 于 铁路 和 开口 销 承受 交 变 横向 力 的 场合 ， 推 荐 采用 表 5-158 规定 的 下 一 档 较 大 的 























口 销 及 相应 的 孔径 。 

D 其 余 尺 寸 、 角 度 见 A 型 。 

© 某 些 情况 下 ， 不 能 按 1-1, 计算 如 尺寸 ， 所 需要 的 尺寸 应 在 标记 中 注 明 允许 尺寸 
小 于 表 5-158 规定 的 数值 。 



































2. 销 轴 的 尺寸 ( 表 5-158) 
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表 5-158 销 轴 的 尺寸 (GB/T 882—2008) (单位: mm) 



































d h11® 3 4 5 6 8 10 | 12 14 | 16 18 
dy h14 5 6 8 10 | 14 18 | 20 | 22 | 25 28 
d, H13® | 0.8 1 12 1.6 2 13.213.2 4 4 5 
c max 1 1 2 2 2 2 E 3 3 3 
e = 0.5 | 0.5 | 1 1 1 1 1.6 |1.6 1.6 | 1.6 
k js14 1 1 REl 2 3 4 4 4 | 4.5 

L min 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.2 [3.5 4.5 |15.5 6 6 7 
r 0.6 0.6 10.6 | 0.6 0.6 0.6 10.6 |0.6 | 0.6 1 

I° 
公称 min max 





6 5.75 | 6.25 








8 7.75 | 8.25 









































10 | 9.75 |10.25 
12 | 11 12.5 

14 |13 14. 

16 | 15 16. 商 

18 | 17 18. 

20 | 19 20 

22 | 21 22. HH 
24 | 23 24 
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( 续 ) 
d hll9 20 22 24 97 30 33 36 40 
dy h14 30 33 36 40 44 47 50 55 
di H132 Š Š 6.3 | 6.3 8 8 8 8 
c max 4 4 4 4 4 4 4 4 
e 一 2 2 2 2 2 2 2 2 
k js14 5 5.5 6 6 8 8 8 8 
I; min 8 8 9 9 10 10 10 10 
r 1 1 1 1 1 1 1 1 
I° 

公称 min max 

40 | 39.5 | 40.5 

45 | 44.5 | 45.5 

50 | 49.5 | 50.5 

55 | 54.25 | 55.75 两 

60 | 59.25 | 60.75 

65 | 64.25 | 65.75 m 

70 [69.25 | 70.75 

75 | 74.25 | 75.75 规 

80 | 79.25 | 80.75 

85 | 84.25 | 85.75 格 

90 | 89.25 | 90.75 

95 | 94.25 | 95.75 范 

100 | 99.25 |100.75 

120 |119.25 |120.75 十 

140 |139.25 |140.75 

160 |159.25 |160.75 

180 |179.25 |180.75 

200 |199.25 |200.75 
d h11® 45 50 55 60 70 80 90 100 
dy h14 60 66 72 78 90 100 110 120 
d, H13® 10 10 10 10 13 13 13 13 
c max 4 4 6 6 6 6 6 6 
e 一 2 2 3 3 3 3 3 3 
k js14 9 9 11 12 13 13 13 13 
I: min 12 12 14 14 16 16 16 16 
r 1 1 1 1 1 1 1 1 

I° 

公称 min max 

90 |89.25 | 90.75 

95 |94.25 | 95.75 

100 | 99.25 |100.75 

120 |119.25 |120.75 

140 |139.25 |140.75 

160 |159.25 |160.75 格 

180 |179.25 |180.75 范 

200 |199.25 |200.75 转 
Q 其 他 公差 ,如 all、cl1、 氏 应 由 供需 双方 协议 。 
© 孔径 di 等 于 开口 销 的 公称 规格 (DL GB/T 91). 
© 公称 长 度 大 于 200mm， 按 20mm 递增 。 
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3. 标记 示例 
1) 公称 直径 4 =20mm、 长 度 ! = 100mm、 由 钢 制造 的 硬度 为 125 ~ 
245HV 、 表 面 氧化 处 理 的 B 型 销 轴 的 标记 为 : 销 GB/T 882 20x100, 
2) 开口 销 孔 6.3mm， 其 余 要求 与 上 述 示例 相同 的 销 轴 的 标记 为 : 销 
GB/T 882 20 x100x6.3。 
3) FLEX l, =80mm， 开 口 销 孔 6. 3mm， 其 余 要 求 与 上 述 示例 相同 的 
销 轴 的 标记 为 : 销 GB/T 882 20 x100 x6.3 x80, 
4) FLEX L, =80mm， 其 余 要 求 与 上 述 示 例 相 同 的 销 轴 的 标记 为 ， 销 
GB/T 882 20 x100 x 80, 
5.4.17 之 导 杆 及 全 长 平行 沟 模 槽 销 
L 带 导 杆 及 全 长 平行 沟 槽 模 销 的 型 式 (图 5-124) 









































图 5-124 带 导 杆 及 全 长 平行 沟 槽 模 销 














允许 制 成 倒 角 端 。 
qH 


中 
D 槽 角 应 按 材料 的 弹性 进行 修正 。 











= 


























2. 带 导 杆 及 全 长 平行 沟 槽 槽 销 的 尺寸 ( 表 5-159) 
表 5-159 ” 带 导 杆 及 全 长 平行 沟 档 档 销 的 尺寸 (GB/T 13829. 1 一 2004) 
(单位 : mm) 
































P 公称 15|]|2|25 3 4 5 6 8 | 10|1 |16 2 | 25 
i 公差 h9 hll 
max 2 |2 |12512513 3 41 1 4J|5]|5]|]5 7 7 
i min 1|11115115| 2|1213 3|4|4]|4 6 6 
a = 0.2 |0.25|0.3 0.4 0.5 0.630.8 1 |11.2|11.6| 2 12.5] 3 
最 小 剪 切 载荷 
Be 1.6 |2.84| 4.4 | 6.4 11.3 [17.6 25.4 45.2|70.4|101.8 181 | 283 | 444 
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仅 适 用 于 由 碳 钢 制造 的 槽 销 。 


阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 





扩展 直径 d, 仅 适 用 于 
数值 中 减 去 一 定 的 数量 

















规格 范围 。 


Cy 





， 并 应 经 供需 双方 协议 。 














对 d, 应 使 























光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 


日 碳 钢 制 造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 旬 





网 ， 则 应 从 给 出 的 
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3. 标记 示例 

1) 公称 直径 d. = 6mm、 公 称 长 度 ! = 5S0mm、 材 料 为 碳 钢 、 硬 度 为 
125 ~245HV30、 不 经 表面 处 理 的 带 导 杆 及 全 长 沟 模 的 槽 销 的 标记 为 : 销 

GB/T 13829.1 6x50。 

2) 公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Al 组 奥 氏 体 不 锈 
钢 、 硬 度 为 210 ~280HV30、 表 面 简单 处 理 的 带 导 杆 及 全 长 沟 槽 的 模 销 的 
标记 为 : 销 GB/T 13829.1 6x50-Al。 

5. 4.18 ” 带 倒 角 及 全 长 平行 沟 槽 槽 销 
1. 人 带 倒 角 及 全 长 平行 沟 覃 槽 销 的 型 式 (图 5-125) 



























































Æ 5-125 ” 带 倒 角 及 全 长 平行 沟 模 槽 销 





@ 允许 制 成 倒 角 端 。 
Q a=15° ~30°, 
© 槽 角 应 按 材 料 的 弹性 进行 修正 。 















































2. 带 倒 角 及 全 长 平行 沟 槽 槽 销 的 尺寸 ( 表 5-160) 
表 5-160 带 倒 角 及 全 长 平行 沟 模 模 销 的 尺寸 (GB/T 13829. 2 一 2004) 
(单位 : mm) 





























公称 1.5| 2 |25|13 4 | 5 6 8 10|1 |16 2 | 25 
' 公关 h9 h11 

ci = |0.1210.18|0.25|0.3 0.4 10.5 0.6 0.8 | 1 |1.2|1.6 | 2 2.5 
c 0.6 10.8 | 1 |1.2]1.4|1.712.112.6| 3 |3.8|14.6| 6 17.5 
a = 0.2 |0.25|0.3 0.4 0.5 0.630.8 1 |11.2|11.6| 2 12.5] 3 
最 小 剪 切 载荷 

sg 1.6 |2.84| 4.4 | 6.4 111.3117.6125.4|45.2|70.4101.8| 181 | 283 | 444 
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仅 适 用 于 由 碳 钢 制造 的 槽 销 。 


阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 





扩展 直径 d, 仅 适 用 于 
数值 中 减 去 一 定 的 数量 

















规格 范围 。 


Cy 














对 d, 应 使 








光滑 通 、4 

















日 碳 钢 制造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 
， 并 应 经 供需 双方 协议 。 
上 环 规 进 行 检验 。 





， 如 不 锈 名 





网 ， 则 应 从 给 出 的 
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3. 标记 示例 


1) 公称 直径 d. = 6mm、 公 称 长 度 / =50mm、 材 料 为 碳 钢 、 人 硬度 为 


125 ~245HV30、 不 经 表面 处 理 的 带 倒 角 及 全 长 沟 柳 的 槽 销 的 标记 为 ， 销 
GB/T 13829.2 6x50, 





2) 公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Al 组 奥 氏 体 不 锈 
钢 、 硬 度 为 210 ~280HV30、 表 面 简单 处 理 的 带 倒 角 及 全 长 沟 模 的 档 销 的 
标记 为 : 销 GB/T 13829.2 6x50-Al。 

5. 4.19 ”中 部 槽 长 为 1/3 EKE 


1. 中 部 覃 长 为 1⁄3 全 长 槽 销 的 型 式 (图 5-126) 





















































图 5-126 
@ 允许 制 成 倒 角 端 。 


中 部 槽 长 为 1/3 全 长 槽 销 
































D 槽 角 应 按 材料 











的 弹性 进行 修正 。 

















2. 中 部 槽 长 为 1/73 £ Kl 

















章 销 的 尺寸 ( 表 5-161) 
表 5-161 中 部 槽 长 为 1/3 全 长 槽 销 的 尺寸 ( GB/T 13829. 3 一 2004) 
(单位 : mm) 
d 公称 1.5| 2 2.5 3 4 e 6 8 10 12 16 20 25 
“| AR h9 h11 
a = 0.2|0.25|0.3 | 0.4 10.5 0.63 0.8 1 1.2/1.6 2 2.5 3 
最 小 前 切 载荷 
/kN 1.6|2.84| 4.4 6.4 11.3 17.6 25.4 .45.2|70.4|101.8| 181 | 283 | 444 
双 面 剪 " 
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仅 适 用 了 
扩展 直径 d, 仅 适 


180. 

















F 由 碳 钢 制 造 的 槽 销 。 
阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
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数值 中 减 去 一 定 的 数量 ， 并 应 经 供需 双方 协议 。 
对 d, 应 使 用 光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 
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日 碳 钢 制造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 钢 ， 则 应 从 给 出 的 
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3. 标记 示例 

1) 公称 直径 di = 6mm、 公 称 长 度 / =50mm、 材 料 为 碳 钢 、 人 硬度 为 
125 ~245HV30 、 不 经 表面 处 理 的 中 部 覃 长 为 173 全 长 的 模 销 的 标记 为 : 
销 GB/T 13829.3 6x50, 

2) 公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Al 组 奥 氏 体 不 锈 
钢 、 硬 度 为 210 ~280HV30、 表 面 简单 处 理 的 中 部 槽 长 为 1/3 ER 
的 标记 为 : 销 GB/T 13829.3 6x50-Al。 

5.4.20 ”中 部 槽 长 为 1/2 EKE 
1. 中 部 槽 长 为 1⁄2 全 长 槽 销 的 型 式 (图 5-127) 












































图 5-127 中 部 楼 长 为 1/2 全 长 楼 销 





D 允许 制 成 倒 角 端 。 
D 槽 角 应 按 材 料 的 弹性 进行 修正 。 









































2. 中 部 槽 长 为 1⁄2 全 长 模 销 的 尺寸 (R 5-162 ) 
表 5-162 PAKA 1/2 EKHAR (GB/T 13829. 4 一 2004) 


(单位 : mm) 

















公称 KeS 2 2 3 4 3 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 25 
"Myg h9 h11 
a = 0.20.25] 0.3 0.4 0.5 10.6310.8 | 1 1.2|1.6| 2 |2.5 3 
最 小 剪 切 载荷 
/kN 1.6|2.84| 4.4 6.4 111.3117.6123.4145.2170.41101.8| 181 | 283 | 444 
双 面 前 
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仅 适 用 了 
扩展 直径 d, 仅 适 


180. 

















F 由 碳 钢 制 造 的 槽 销 。 
阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
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数值 中 减 去 一 定 的 数量 ， 并 应 经 供需 双方 协议 。 
对 d, 应 使 用 光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 
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日 碳 钢 制造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 钢 ， 则 应 从 给 出 的 
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3. 标记 示例 

1) 公称 直径 d. = 6mm、 公 称 长 度 ! = 5S0mm、 材 料 为 碳 钢 、 硬 度 为 
125 ~245HV30、 不 经 表面 处 理 的 中 部 槽 长 为 1⁄2 全 长 的 柳 销 的 标记 为 : 
销 GB/T 13829.4 6x50, 

2) 公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Al 组 奥 氏 体 不 锈 
钢 、 硬 度 为 210 ~280HV30、 表 面 简单 处 理 的 中 部 槽 长 为 1/2 ER 
的 标记 为 : 销 GB/T 13829.4 6x50-Al。 

5.4.21 EKER 
1. DKEA (BI 5-128) 




















图 5-128 全 长 锥 槽 槽 销 





D 允许 制 成 倒 角 端 。 
D 槽 角 应 按 材料 的 弹性 进行 修正 。 





























2. 全 长 锥 档 槽 销 的 尺寸 (R 5-163) 
表 5-163 £K (GB/T 13829. 5 一 2004) 


(单位 : mm) 

















公称 |1.5| 2 |2.5| 3 4 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 25 
d, 
公差 h9 hll 
a = |0.2|10.25|0.3 0.4 0.5 0.63 08 1 |1.2|1.6| 2 2.5 3 
最 小 剪 切 载荷 
/kN 1.6|2.84| 4.4 16.4111.3117.6125.4145.2170.41101.8| 181 | 283 444 
双 面 剪 9 
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公称 min | max 0 +0.05 +0.1 
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D DGsj FH gly Bh i, 

D 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 

© 扩展 直径 d, 仅 适用 于 由 碳 钢 制造 的 模 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 钢 ， 则 应 从 给 出 的 
数值 中 减 去 一 定 的 数量 ， 并 应 经 供需 双方 协议 。 

© Xd, 应 使 用 光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 
























































3. 标记 示例 
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1) 公称 直径 di = 6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 碳 钢 、 硬 度 为 
125 ~245HV30、 不 经 表面 处 理 的 全 长 锥 模 的 柳 销 的 标记 为 : 销 。 GB/AT 
13829.5 6x50, 

2) 公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Al 组 奥 氏 体 不 锈 
钢 、 硬 度 为 210 ~ 280HV30、 表 面 简单 处 理 的 全 长 锥 槽 的 权 销 的 标记 为 : 
销 GB/T 13829.5 6x50-Al。 

5.4.22 #KER H 
1. 半 长 锥 档 槽 销 的 型 式 (图 5-129) 

















图 5-129 半 长 锥 楼 模 销 








D 允许 制 成 倒 角 端 。 
D 槽 角 应 按 材料 的 弹性 进行 修正 。 


























2. 半 长 锥 模 槽 销 的 尺寸 ( 表 5-164) 
表 5-164 半 长 锥 槽 槽 销 的 尺寸 (GB/T 13829. 6 一 2004 ) 


(单位 : mm) 

















公称 11.5| 2 12.5] 3 1415 6 18 110112 116120 | 25 
"o a h9 h11 
a = |0.2|0.25|0.3 0.4 0.5 0.630.8 1 11.211.6| 2 25 3 
最 小 剪 切 载荷 
/kN 1.6|2.84| 4.4 | 6.4 11.3 17.6 25.4 45.2|70.4|101.8| 181 | 283 | 444 
双 面 剪 9 


















































m 扩展 直径 d 39 
公称 min | max | +0.05 +0.05 +0.1 


8 7.75 | 8.25 
10 | 9.75 |10.25 
12 | 11. 
14 | 13. 
16 | 15. 
18 | 17. 
20 | 19. 
22 |21. 
24 | 23. 
26 | 25. 
28 | 27. 
30 | 29. 
32 | 31. 
35 | 34. 
40 | 39. 
45 | 44. 
50 | 49. 
55 |54. 

60 |59.25 |60. 75 Ji 8.4 
65 |64. 
70 69. 
TITA: 
80 |79. 
85 84. 
90 |89. 
95 |94. 
100 |99. 
120 119. 
140 139. 
160 159. 








2.65 














1.63 




















2.7 

















16.5 











10.4|12.4 
20.55 25.5 


6.35 





16.55 











A AJA Aa AJA QA CA A wm CA (A wm Maja 
N 
CN 

A AJA Aa AJA Aa AJA wm AJA wm wm 








N 
Ur 
n 
(LA 
一 ] 
(LA 











N N 
a U 
= 人 
O c 
~] N 
A Ur 


10. 45112. 45 





6.3 


N N 
a U 
o — 
O u 
~] N 
nn uu 





16.6 








WE 


N 
(An 
Co 
an 





20.6 25.6 


N 
(An 
` 
© 
一 ] 
(An 
Oo 
w 
a 


10.4|12.4 


N 
(An 
`D 
an 
一 ] 
Ur 





N 
(An 


100.75 
120.75 
140.75 
160.75 16.55 

0. 35112. 35 
180.75 


200.75 


仅 适 用 于 由 碳 钢 制造 的 槽 销 。 
阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
扩展 直径 d, 仅 适用 于 由 碳 钢 制造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 钢 ， 则 应 从 给 出 的 
数值 中 减 去 一 定 的 数量 ， 并 应 经 供需 双方 协议 。 

对 d, 应 使 用 光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 
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3. 标记 示例 

1) 公称 直径 di = 6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 碳 钢 、 硬 度 为 
125 ~245HV30、 不 经 表面 处 理 的 半 长 锥 槽 的 槽 销 的 标记 为 : 销 GB/T 
13829.6 6x50, 

2) 公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Al 组 奥 氏 体 不 锈 
钢 、 硬 度 为 210 ~ 280HV30、 表 面 简单 处 理 的 半 长 锥 槽 的 槽 销 的 标记 为 : 
销 GB/T 13829.6 6x50-Al。 

5.4.23 MEC EJES TS SH 
1. 半 长 倒 锥 覃 槽 销 的 型 式 (图 5-130) 























Æ 5-130 ” 半 长 倒 锥 模 槽 销 








D 允许 制 成 倒 角 端 。 
D 槽 角 应 按 材料 的 弹性 进行 修正 。 





























2. 半 长 倒 锥 槽 槽 销 的 尺寸 ( 表 5-165 ) 
表 5-165 ” 半 长 倒 锥 模 槽 销 的 尺寸 (GB/T 13829. 7 一 2004) 


(单位 : mm) 














公称 |1.5| 2 12.5| 3 4 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 | 25 
d, 

公差 h9 hil 
a = |0.2|0.25|0.3 0.4 0.5 0.63 0.8 1 1.2|1.6| 2 |2.5 3 





最 小 剪 切 载荷 
/kN 1.6|2.84| 4.4 6.4 11.3 17.6 25.4 .45.2|70.4|101.8| 181 | 283 | 444 
双 面 前 了 


















































m VEEE q, 2 

公称 min | max | +0.05 +0.05 +0.1 
8 7.75 |8.25 
10 9.75 |10.25 
12 | 11. 
14 | 13. 
16 | 15. 
18 | 17. 
20 19. 
22 | 21. 
24 | 23. 
26 | 25. 
28 | 27. 
30 29. 
32 31. 
35 34. 
40 | 39. 
45 44. 
50 49. 
55 |54. 
60 59.25 160.75 
65 |64. 
70 69. 
75 |74. 
80 |79. 
85 84. 
90 89. 
95 94. 
100 |99. 
1201119. 
140 139. 
1601159. 




















1.63 
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A AJA Aa AJA Aa AJA QA AJA a Q| 
N 
CN 

A AJA Aa AJA Aa AJA wm AJA wm wm 





20.4 25.4 


N 
Ur 
n 
(LA 
一 ] 
(LA 











6.35 | 8.4 


N N 
a U 
= 人 
O c 
~] N 
A Ur 





10.45 


N N 
a U 
o — 
O u 
~] N 
nn uu 





12.5|16.5 





20.5|25.5 


N 
(An 
Co 
an 


WE 





N 
(An 
` 
© 
一 ] 
(An 
Oo 
W 
a 





N 
(An 
`D 
an 
一 ] 
Ur 





N 
(An 


100.75 
120.75 10.4 
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仅 适 用 于 由 碳 钢 制造 的 槽 销 。 
阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
扩展 直径 d, 仅 适用 于 由 碳 钢 制造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 钢 ， 则 应 从 给 出 的 
数值 中 减 去 一 定 的 数量 ， 并 应 经 供需 双方 协议 。 

对 d, 应 使 用 光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 
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3. 标记 示例 

1) 公称 直径 d. = 6mm、 公 称 长 度 ! = 5S0mm、 材 料 为 碳 钢 、 硬 度 为 
125 ~245HV30、 不 经 表面 处 理 的 半 长 倒 锥 槽 的 槽 销 的 标记 为 : 销 GB/T 
13829.7 6x50。 

2) 公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 Al 组 奥 氏 体 不 锈 
钢 、 硬 度 为 210 ~280HV30、 表 面 简 单 处 理 的 半 长 倒 锥 槽 的 槽 销 的 标记 为 : 
销 GB/T 13829.7 6x50-Al。 

5.4.24 [E SH 
1. 圆 头 槽 销 的 型 式 (图 5-131) 






































dl 








120+20° 


图 5-131 圆 头 槽 销 














a) AII CAWR) b) B 型 ( 导 杆 端 档 销 ， 其 他 尺寸 同 A 型 ) 
Q) a=15° ~30°, 
回 ” 槽 角 应 按 材料 的 弹性 进行 修正 。 


























2. RAIRE (CR 5-166) 


第 S 章 K M 件 - 591- 





R 5-166 EIHAR (GB/T 13829. 8 一 2004) 
(单位 : mm) 





公称 | 1.411.6| 2 12.5] 3 4 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 





d, max |1.40 |1.60 [2.00 2.5003.000 4.0 | 5.0 6.0 |8.0010.0012.0 16.0 20.0 





min |1.35|1.55|1.95 2.4252.925 3.9 4.9 5.9 |7.85|9.85|11.8/15.8 19.8 





max | 2.6 |3.0 13.7 4.6 5.45 7.25 9.1 10.8114.4|16.0|19.0 25.0 32.0 




















z min | 2.2 | 2.6 | 3.3 4.2 4.95 6.75 8.5 (10.2|13.6|14.9|17.7 23.7 30.7 
max | 0.9 | 1.1 | 1.3 1.6 1.95 |2. 55 |3. 15 |3.75| 5.0 | 7.4 | 8.4 10.9 13.9 
i min | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 1.65 2.25 2.85 13.45| 4.6 | 6.5 | 7.5 110.0113.0 
r = |1.411.611.912.412.8 3.8 4.6 15.717.5| 8 |9.5 13 16.5 
c 0.42 |0.48| 0.6 0.75 0.9 1.2 1.5 1.8|2.4|3.013.6 4.8 6 
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D 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 

D 扩展 直径 d, 仅 适用 于 由 冷 铀 钢 制 造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 钢 ， 则 应 从 给 出 
的 数值 中 减 去 一 定 的 数量 ， 并 应 经 供需 双方 协议 。 

© Xd, 应 使 用 光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 
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3. 标记 示例 


公称 直径 di = 6mm、 长 度 1=30mm、 材 料 为 冷 铀 钢 、 硬 度 为 125 ~ 











245HV30. +Z KI 
30. 











在 特殊 情况 下 ， 如 指定 一 种 
13829.8 6x30-A。 
5.4.25 MAESE 

1. 沉 头 槽 销 的 型 式 〈 图 $-132 ) 














75% 


120+20° 





图 5-132 沉 头 槽 销 
a) A 型 (AWAK) b) B 型 〈 导 杆 端 模 销 ， 其 他 尺寸 同 A 型 ) 
Q) a=15° ~30°, 
@ ARE EIEEE. 









































2. 沉 头 槽 销 的 尺寸 (CR 5-167) 


而 处理 的 圆 头 模 销 的 标记 为 : 销 GB/T 13829.8 6x 


型 式 ， 应 在 标记 中 注 明 ， 如 : 销 GB/T 


第 5 章 K M 件 . 593. 





表 5-167 沉 头 权 销 的 尺寸 (GB/T 13829. 9 一 2004) 
(单位 : mm) 





公称 | 1.411.6| 2 12.5] 3 4 5 6 8 10 | 12 | 16 | 20 





d, max |1.40 [1.60 [2.00 2.5003.000 4.0 | 5.0 6.0 |8.0010.0012.0 16.0 20.0 





min |1.35|1.55|1.95 2.4252.925 3.9 4.9 5.9 |7.85|9.85|11.8/15.8 19.8 





max | 2.7 |3.0 |3.7 4.6 5.45 7.25 9.1 10.8|14.4|16.0|19.0 26.0 31.5 





min | 2.3 |2.6 |3.3 4.2 4.95 6.75 8.5 10.2|13.6|14.9|17.7 23.7 30.7 








c 0.42 |0.48| 0.6 0.75 0.9 1.2 1.5 1.8|2.4|3.013.6 4.8 6 



























































K| min | max 
























































D 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 

@ 扩展 直径 d, 仅 适用 于 由 冷 铀 钢 制 造 的 槽 销 。 对 其 他 材料 ， 如 不 锈 钢 ， 则 应 从 给 出 
的 数值 中 减 去 一 定 的 数量 ， 并 应 经 供需 双方 协议 。 

© Xd, 应 使 用 光滑 通 、 止 环 规 进行 检验 。 




































































3. 标记 示例 
公称 直径 d, =6mm、 公 称 长 度 1 = 30mm、 材 料 为 冷 铀 钢 、 硬 度 为 125 
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~245$HV30 、 不 经 表面 处 理 的 沉 头 酸 销 的 标记 为 : 销 GB/T 13829.9 6 


x30, 
在 特殊 情况 下 ， 如 指定 一 种 型 式 ， 则 应 在 标记 中 注 明 。 如 : 销 GB/ 


T13829.9 6x30-A。 
5.5 螺钉 


5.5.1 开 槽 圆柱 头 螺钉 
1. 开 槽 圆柱 头 螺 钉 的 型 式 (图 5-133) 




















圆 的 或 平 的 辑 制 末端 
w 









































图 5-133 JFEEDEE dR £T 


a) AW b) BÆ 




















曹 圆 柱头 螺钉 的 尺寸 (K 5-168) 
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2 JF 


第 5 
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紧 固 fF 
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表 5-168 开 槽 圆柱 头 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 65 一 2000) 
(单位 : mm) 























































































































螺纹 规格 d |M1.6| M2 |M2.5| M3 |(M3.5)®| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
P2 0.35 | 0.4 |0.45 | 0.5 0.6 07 10.8 | 1 11.25 | 1.5 
a max 07 |0.8 09| 1 1.2 14 1.6] 2 125| 3 
b min 25 | 25 | 25 | 25 38 38 38 | 38 | 38 | 38 
公称 =max| 3.00 | 3.80 | 4.50 |5.50 | 6.00 [7.00 8.50 |10.00 13.00|16.00 
dy 
` min 2.86 |3.62 | 4.32 |5.32 | 5.82 |6.78 8.28 | 9.78 |12.73 |15.73 
d, max 2 |2.6 3.1 |3.6 4.1 4.7 | 5.7 |6.8 | 9.2 | 11.2 
公称 = max 1.10 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 2.40 2.60 3.30 | 3.9 | 5.0 | 6.0 
í min 0.96 | 1.26 | 1.66 | 1.86 2.26 |2.46 |3.12 | 3.6 | 4.7 | 5.7 
公称 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 1 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 
n max |0.60|0.70 |0.80 |1.00| 1.20 1.51 1.51 |1.91 | 2.31 | 2.81 
min 0.46 |0.56 |0.66 |0.86 | 1.06 11.26 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 
r min 0.1 | 0.1 10.1 10.1 0.1 0.2 | 0.2 |0.25 | 0.4 | 0.4 
t min 0.45 | 0.6 | 0.7 [0.85 1 1.1 1.3 | 1.6] 2 | 2.4 
w min 0.4 | 0.5 | 0.7 [0.75 1 1.1 11.3 | 1.6] 2 | 2.4 
x max 09 | 1 |11 [1.25 i5 1.75 | 2 |2.5 |3.2 | 3.8 
[08 
每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm° ) /kg 二 
公称 | min | max 
2 |1.8 2.2 0.07 
3 |2.8 3.2 0.082 
4 |3.76|4.2410.094 
5 |4.7615.2410.105 
6 |5.76 6.24 0.117 
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螺纹 规格 d |M1.6| M2 |M2.5| M3 |(M3.5) M4 | M5 | M6 | M8 | M10 





u. 
l DS) 

























































































公称 | min | max 

8 |7.71 8.29 0.14 [0.254 10.422 |0.692| 0.966 |1.33 | 2.3 |3.56 

10 |9.71110.2910. 163 |0. 291 |0.482| 0.78 | 1.08 1.47 | 2.55 | 3.92 | 7.85 

12 |11.6512.35/0. 186 |0. 329 |0. 542 |0.868| 1.2 1.63 | 2.8 |4.27 | 8.49 | 14.6 
(14) 113.6514. 35/0. 209 |0. 365 (0.602 10.956| 1.32 |1.79 | 3.05 | 4.62 | 9.13 | 15.6 
16 |15.6516.35/0.232 |0. 402 0.662| 1.04 | 1.44 1.95 | 3.3 |4.98 | 9.77 | 16.6 
20 |9.5820.42 0.478 0.7822| 1.22 | 1.68 |2.25 |3.78 |5.69| 11 | 18.6 
25 4.5825.42 0.932] 1.44 | 1.98 12.64 | 4.4 |6.56 | 12.6 | 21.1 
30 R9. 5880.42 1.66 | 2.28 |3.02 | 5.02 | 7.45 | 14.2 | 23.6 
35 345355 | í | : 2.57 |3.41 |5.62 |8.25 | 15.8 | 26.1 
40 |39.5 40.5 : 3.8 |6.25 | 9.2 | 17.4 | 28.6 
as |44.5|45.5 ss 1021891311. 
50 |49.5 50.5 7.5 |10.9 20.6 | 33.6 
(55) 54.0555.95 11.8 22.1 | 36.1 
60 59.0560.95 12.7 | 23.7 | 38.6 
(65) 64.0565.95 25.2 | 41.1 
70 69.0570.95 26.8 | 43.6 
(75) 174.0575.95 28.3 | 46.1 
80 [9.0580.95 29.8 | 48.6 






































: 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 


Dyg 
r 














D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© P—IRE, 
@ 公称 长 度 在 阶梯 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (5=1-a)。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 人 性 能 等 级 为 4. 8 级 、 不 经 表面 
处 理 的 A 级 开 槽 圆柱 头 螺 杀 的 标记 为 : BRET GB/T65 M5 x20。 
5.5.2 FALIST 

1) 开 醒 盘 头 螺钉 的 型 式 如 网 5-133 所 示 。 

2) 开 槽 盘 头 螺钉 的 尺寸 如 表 5-169 所 示 。 

表 5-169 开 棋 盘 头 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 67 一 2008) 
(单位 : mm) 





Yami 














螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.52 M4 | M5 | M6 | M8 | M10 



































p® 0.35 | 0.4 045|05 | 0.6 07 08 1 |1.25|1.5 

a max|0.7 08 09| 1 1.2 14 | 16 2 25| 3 

b mn 25 | 25 | 25 | 25 38 38 | 38 | 38 | 38 | 38 

公称 =max | 3.2 | 4.0 15.0 | 5.6 | 7.00 |8.00 | 9.50 |12. 00 |16. 00 20. 00 

Š. min 29 37 147 15.3 66 764 914 |11.57 |15. 57 |19. 48 
d, mx 2 261 31]|36 41 4.7 5.7 | 6.8 9.2 |11.2 
公称 =max | 1.00 1.30 | 1.50 11.80 | 2.10 2.40 3.00 3.6 | 4.8 | 6.0 

; min 0.86 1.16 | 1.36 | 1.66 | 1.96 | 2.26 2.86 3.3 | 4.5 | 5.7 
公称 | 0.4 0.5 0.6 | 0.8 1 12 | 1.2 | 16 | 2 |25 

n max | 0.60 0.70 |0.80 |1.001 1.20 [1.51 1.51 1.91 2.31 |2.81 
min 0.46 0.56 0.66 |0.86 | 1.06 | 1.26 1.26 |1.66 | 2.06 | 2. 56 

















r 参考 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 1 12 | 1.5 | 1.8 | 2.4 3 
t min | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 0. 8 1 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 
w min | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 0. 8 1 1.2 | 14 | 19.1 2.4 














每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85ke/dm°)/ke ~ 








公称 | min | max 





2 1.8 | 2.2 |0.075 





2.5 | 2.3 | 2.7 [0.081 





3 2.8 | 3.2 0.087 








4 3.76 | 4.24 |0. 099 
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螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.5)? M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
I 
每 1000 件 钢 螺 钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm )/kg ~ 

公称 | min | max 

5 |4.76 15.24 |0.11 |0. 

6 |5.76 | 6.24 |0. 122 |0. 

8 |7.71 8.29 |0.145 0. 
10 |9.71 10.29 |0. 168 |0. 
12 |11.65 |12. 35 |0. 192 |0. 3 
(14) |13. 65 |14. 35 |0. 215 |0. 3 
16 |15.65 |16. 35 |0. 238 |0. 404 10. 671 |0.992 1.48 2.01 3.36 5.45 | 11.2 | 20.2 
20 |19. 58 20.42 0.478 0.792| 1.17 | 1.72 2.32 |3.85 |6.14 | 12.6 | 22.2 
25 |24.58 25.42 0.042 1.39 | 2.02 [2.71 4.47 7.01 14.1 |24.7 
30 |29.58 30.42 1.61 | 2.32 |3.1 |5.09 | 7.9 |15.7 |27.2 
35 |35 355 | | ! 2.62 | 3.48 5.71 8.78 | 17.3 | 29.7 
40 |39.5 | 40.5 : 3.87 6.32 | 9.66 | 18.9 | 32.2 
45 |44.5 | 45.5 | 6.94 10.5 | 20.5 | 34.7 
50 |49.5 | 50.5 7.56 | 11.4 | 22.1 | 37.2 
(55) |54. 05 55. 95 12.3 | 23.7 | 39.7 
60 |59.05 |60. 95 13.2 | 25.3 | 42.2 
(65) |64. 05 [65.95 26.9 | 44.7 
70 |69. 05 70.95 28.5 | 47.2 
(75) |74. 05 75. 95 30.1 | 49.7 
80 |79.05 80.95 31.7 | 52.2 
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尽 可 能 不 采 朋 


: 阶梯 实 线 间 为 商品 


月 括号 





P 一 螺 距 。 





长 度 规 格 。 
内 的 规格 。 


公称 长 度 在 阶梯 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (b=1-a)。 





) 标记 示例 ， 螺纹 规格 d = M5、 公 称 长 度 1 = 20mm、 人 性 能 等 级 为 
4.8 级 、 不 经 表面 处 理 的 A 级 开 槽 盘 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 67 
M5 x20。 
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1. 开 槽 沉 头 螺钉 的 型 式 (图 5-134) 












































图 5-134 开 槽 沉 头 螺钉 


2. 开 槽 沉 头 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-170) 





















































表 5-170 ” 开 槽 沉 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 68 一 2000) 
(单位 : mm) 

螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.5)2 M4 | M5 | M6 | M8 | MI0 
Pe 0.35 | 0.4 10.45/05 | 0.6 | 07 08 1 |1.25|1.5 

a max|07 108109| 1 1.2 1.4 |16] 2 125] 3 

b mn 25 | 25 | 25 | 25 38 38 | 38 | 38 | 38 | 38 

理论 值 max 3.6 |44 5.5 |6.3 82 |94 |10.4 12.6 |17.3 | 20 
d 2 |X| 公称 =max| 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.30 |8.40 | 9.30 [11.30 |15. 80 |18. 30 
ia min | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 |8.04 8.94 10.87 | 15.37|17.78 

kŠ 公称 =max | 1 2 1.2 1.5 |1.65 2.35 | 27 27 33 461] 5 
公称 0.4 0.5 | 0.6 | 0.8 1 LTL 4.6 | | 2.5 

n max | 0.60 | 0.70 0.80 |1.00 1.20 [1.51 1.51 1.91 2.31 |2.81 
min 0.46 | 0.56 0.66 |0.86| 1.06 | 1.26 1.26 1.66 2.06 | 2.56 

r ma 04 05 06|08 09 1 13 |15| 2 |25 

max | 0.50 | 0.6 0.75 10.85 | 1.2 13 144 1.6 2.3 | 2.6 

' min | 0.32 | 0.4 | 0.50 [0.601 0.9 1.0 |11 1.2 18 |20 
x max| 09| 1 [L1 |125 15 1725 2 |25 3.2 |3.8 
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螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.5)? M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85$kg/dm )/kg = 

公称 | min | max 
2.5 | 2.3 | 2.7 |0.053 

3 |2.8 |3.2 |0.058 

4 |3.76 4.24 0.069 

5 |4.76 5.24 |0.081 

6 |5.76 6.24 |0.093 

8 |7.71 8.29 0.116 

10 |9.71 10.29 |0. 139 

12 |11.65 |12. 35 |0. 162 |0. 268 |0. 446 |0. 643 | 0.993 1.37 | 1.96 3.08 6.32 | 9.54 
(14) |13. 65 14.35 |0. 185 |0. 306 10.50710.731| 1.11 11.53 | 2.2 |3.43 |6.96 | 10.6 
16 |15.65 16.35 |0. 208 0.343 10.567| 0.82 | 1.23 |1.68 2.44 3.78 | 7.6 |11.6 
20 |19.58 20.42 0. 417 |0.687|0.996 1.47 2 2.92 4.48 8.88 | 13.6 
25 |24.58 25.42 0.838|1.22 | 1.77 2.39 3.52 |5.36 10.5 | 16.1 
30 |29.58 30.42 144 207 2.78 1412 623 121 |187 
35 |35 355 | | : 2.37 |3.17 14.72 17.11 13.7 |21.2 
40 |39.5 | 40.5 3.56 | 5.32 | 7.98 | 15.3 | 23.7 
45 | 44.5 | 45.5 5.92 | 8.86 | 16.9 | 26.2 
50 |49.5 50.5 x |  |652 973 185288 
(55) |54. 05 55. 95 10.6 | 20.1 | 31.3 
60 |59. 05 60.95 11.5 | 21.7 | 33.8 
(65) |64. 05 [65.95 23.3 | 36.3 
70 |69. 05 70.95 24.9 | 38.9 
(75) |74. 05 |75. 95 26.5 | 41.4 
80 |79.05 80.95 28.1 | 43.9 

HE; 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 

© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

© PP 一 螺 距 。 

@ 见 GB/T 5279。 

@ 公称 长 度 在 阶梯 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (5=1-a)。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级、 不 经 表面 
处 理 的 A 级 开 覃 沉 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T68 M5 x20。 
5.5.4 FFT 

1. 开 醒 半 沉 头 螺钉 的 型 式 (KI 5-135) 
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90 0 




















Æ 5-135 FIKRET 


2. 开 槽 半 沉 头 螺 钉 的 尺寸 (K 5-171) 
表 5-171 开 柳 半 沉 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 69 一 2000) 
(单位 : mm) 




















螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
pŠ 0.35 0.4 045|05 06 07 08 1 |1.25|1.5 
a max | 07 08 091| 1 12 1.4 | 16 2 |25] 3 
b mn 25 | 25 | 25 | 25 38 3 38 | 38 | 38 | 38 


















































理论 值 max| 3.6 4.4 | 5.5 | 6.3 82 |94 104 126 1 17.3 | 20 
d 2 X| 公称 =max 3.0 | 3.8 4.7 |5.5 7.30 |8.40 9.30 111.30115. 80 [18.30 
m min | 2.7 | 3.5 4.4 | 52 | 6.94 |8.04 8.94 |10.87|15.37|17.78 
f = 04 05 06]|07 08 1 |1.2 144 | 2 |23 
kŠ 公称 =max | 1 1.2 | 1.5 |1.65| 2.35 12.7 27 33 14.65 | 5 
公称 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 1 12 || 971 E | 2 |2;5 
n max | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |1.51 1.51 1.91 2.31 |2.81 
min | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 |1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 
r max|04105 0610 08 09 OEST RSS OZ |2;5 
ri = | 3 4 5 6 85 |9.5 95 | 12 |16.5 |19.5 
max | 0.80 | 1.0 | 1.2 |1.45 | 1.7 19 24 2.8 3.7 |44 
Í min 0.64 0.8 | 1.0 |1.20 | 1.4 16 20 24 3.2 |3.8 






































x max | 0.9 1 1.1 |1.25 1.5 1.75 2 25 | 3.2 | 3:98 


























































































































- 602 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
公称 a= 每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85keZdm°)/ke = 
2.5 | 2.3 | 2.7 0.062 
3 |2.8 3.2 |0.067|0. 
4 |3.76 4.24 0.078 0. 0. 
5 |4.76 5.24 | 0.09 |0. 0. 
6 |5.76 6.24 |0. 102 0. 0. 
8 |7.71 | 8.29 0.125 0.212 0.362|0.527 0.849 1.23 | 1.73 |2.79 | 
10 | 9.71 |10.29|0. 145 0.249 0.422|0.615 0.969 | 1.39|1.97 |3.14 
12 |11.65 12.35 |0. 165 |0. 287 0.482|0.703 1.09 |1.54 |2.21 |3.49 7.53 | 11.4 
(14) |13. 65 |14. 35 |0. 185 |0. 325 |0. 543 |0.791| 1.21 | 1.7 |2.45 3.84 |8.17 |12.5 
16 |15.65 |16. 35 |0. 205 |0. 362 |0. 603 |0. 879| 1.33 |1.85 2.69 |4.19 |8.81 |13.5 
20 |19. 58 20.42 0.436 0.723| 1.06 | 1.57 12.17 |3.17 |4.89 | 10.1 |15.5 
25 |24. 58 25.42 0.874| 1.28 | 1.87 |12.5613.77 15.77 11.7 | 18 
30 |29. 58 30.42 1.5 | 2.17 |2.95 4.37 | 6.64 | 13.3 | 20.6 
35 |3451355| | | | 247 |3.341497 7.52 | 14.9 |23.1 
40 |39.5 | 40.5 | 3.73 5.57 8.39 | 16.5 | 25.6 
45 |44.5 | 45.5 | 6.16 | 9.27 | 18.1 | 28.1 
50 |49.5 | 50.5 Too T 676 101 19.7|30.7 
(55) |54. 05 55. 95 11 [21.3 | 33.2 
60 |59.05 60.95 11.9 22.9 | 35.7 
(65) |64. 05 65. 95 24.5 | 38.2 
70 |69.05 70.95 26.1 | 40.8 
(75) |74. 05 75. 95 27.7 | 43.3 
80 |79.05 80.95 29.3 | 45.8 
注 : 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 
© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© P—IRE, 
@ J GB/T 5279, 
@ 公称 长 度 在 阶梯 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (4 =1-a)。 
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. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 =20mm、 人 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
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处 理 的 A 级 开 槽 半 沉 头 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T69 M5 x20。 
5.5.5 内 六 角 圆 柱头 螺钉 
1. 内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 型 式 (图 5-136) 
































三 120" 



































允许 制造 的 型 式 


Æ 5-136 ”内 六 角 圆 柱头 螺钉 
注 ; 1. 最 大 的 头 下 圆 角 : lema =1. Trma TE = Gesa - =, Tmin IL 5-172, 
2. 对 切 制 内 六 角 ， 当 尺寸 达到 最 大 极限 时 ， 由 于 钻 孔 造成 的 过 切 不 应 超过 
内 六 角 任 何 一 面 长 度 (e/2) 的 1/3。 
D 内 六 角 口 部 允许 稍 许 倒 圆 或 沉 孔 。 
@ 末端 倒 角 ，d 大 M4 BJ JJ Ka, IL GB/T 2 。 
O 不 完整 螺纹 的 长 度 v<2P。 
由 d 适用 于 规定 了 17. ,i 数值 的 产品 。 
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头 的 顶部 和 底部 棱 边 


@ 





























图 5-136 ”内 六 角 圆 柱头 螺钉 (2) 
© ” 头 的 顶部 棱 边 可 以 是 圆 的 或 倒 角 的 ， 由 制造 者 任 选 。 
© 底部 棱 边 可 以 是 圆 的 或 倒 角 到 4. ， 但 均 不 得 有 毛刺 。 























2. 内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 太 寸 (K 5-172) 





































































































表 5-172 ”内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 70. 1 一 2008 ) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d MI1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
po 0. 35 0.4 0. 45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1:75 
b 3# 15 16 17 18 20 52 24 28 32 36 
max? 3.00 3.80 4.50 5.50 7.00 8.50 10.00 13. 00 16. 00 18. 00 
dy max® 3.14 3. 98 4.68 5.68 7.22 8. 72 10. 22 13.27 16. 27 18.27 
min 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 
d, max 2 2.6 3.1 3.6 4.7 $7 6.8 9.2 11.2 13.7 
i max 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10. 00 12. 00 
min 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 
eO min 1. 733 1. 733 2. 303 2. 873 3. 443 4. 583 5. 723 6. 683 9. 149 11. 429 
l max 0.34 0.51 0.51 0.51 0.6 0.6 0.68 1.02 1.02 1.45 
max 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10. 00 12. 00 
? min 1.46 1.86 2.36 2. 86 3. 82 4. 82 5.7 7.64 9. 64 11.57 
r min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 
公称 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 
sO max 1.58 1.58 2. 08 2. 58 3. 08 4. 095 5. 14 6. 14 8. 175 10. 175 
min 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4. 020 5.02 6.02 8.025 10. 025 
í min 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 
v max 0.16 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 j 1.2 
d, min 2.72 3.48 4.18 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 
w min 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 
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螺纹 规格 d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
(© L 和 ly 

po aii max L | 4 k k || | kk b jo h | jk | LL LL |+ L |LI|L 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 

2.5. |) 23 27 

3 2.8 3.2 

4 3.76 | 4.24 

5 4.76 | 5.24 

6 5.76 | 6.24 

8 7.71 | 8.29 

10 | 9.71 | 10.29 

12 | 11.65 | 12.35 

16 | 15.65 | 16.35 | 

20 | 19.58 | 20.42 

25 | 24.58 | 25.42 

30 | 29.58 | 30.42 

35 | 34.5 | 35.5 

40 | 39.5 | 40.5 5.75| 12 

45 | 44.5 | 45.5 10.75| 17 |5.5 | 13 

50 | 49.5 | 50.5 15.75 22 |10.5 18 

55 | 544 | 55.6 D0.75| 27 |15.5| 23 10.25 19 

60 | 59.4 | 60.6 p5.75| 32 |20.5| 28 15.25 24 
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( 续 ) 













































































螺纹 规格 d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
© l L, 
l LILIÍLIÍILİÍLŁ J l l l L | L | l l Il L Il L 
公称 | min max ` | m A ` SA W: e i : s ` š; 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 

65 | 64.4 | 65.6 

70 | 69.4 | 70.6 

80 | 79.4 | 80.6 

90 | 89.3 | 90.7 

100 | 99.3 | 100.7 

110 | 109.3 | 110.7 

120 | 119.3 | 120.7 

130 | 129.2 | 130.8 

140 | 139.2 | 140.8 

150 | 149.2 | 150.8 

160 | 159.2 | 160.8 

180 | 179.2 | 180.8 

200 |199. 075 |200. 925 

220 |219. 075 220. 925 

240 |239. 075 240. 925 

260 |258.95 | 261.05 

280 | 278.95 | 281.05 

300 | 298. 95 | 301.05 
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螺纹 规格 d (M14)® M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
PDT 2 2 25 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

b 参考 40 44 52 60 72 84 96 108 124 140 
max® 21. 00 24. 00 30. 00 36. 00 45. 00 54. 00 63. 00 72. 00 84. 00 96. 00 

dy max® 21.33 24. 33 30. 33 36. 39 45. 39 54. 46 63.46 72.46 84. 54 96. 54 
min 20. 67 23. 67 29. 67 35.61 44.61 53. 54 62. 54 71. 54 83. 46 95. 46 

d, max 15.7 17.7 22.4 26. 4 33.4 39.4 45.6 52.6 63 Fi 
P max 14. 00 16. 00 20. 00 24. 00 30. 00 36. 00 42. 00 48. 00 56. 00 64. 00 
min 13. 73 15.73 19. 67 23. 67 29. 67 35.61 41.61 47. 61 55. 54 63. 54 

e min 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.734 | 25.154 | 30.854 | 36.571 | 41.131 | 46.831 | 52.531 
l ma 1.45 1.45 2. 04 2. 04 2. 89 2. 89 3. 06 3.91 5.95 5.95 
max 14. 00 16.00 20.00 24.00 30. 00 36. 00 42. 00 48. 00 56. 00 64. 00 

i min 13. 57 15. 57 19. 48 23. 48 29. 48 35. 38 41.38 47. 38 55. 26 63.26 
r mn 0.6 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.6 2 2 
公称 12 14 17 19 22 27 32 36 41 46 

sO max 12.212 | 14.212 17. 23 19.275 | 22.275 | 27.275 32. 33 36. 33 41. 33 46. 33 
min 12.032 | 14.032 17. 05 19.065 | 22.065 | 27.065 32. 08 36. 08 41. 08 46. 08 

t min 7 8 10 12 15.5 19 24 28 34 38 

v max 1.4 1.6 2 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.6 6.4 
d, min 20. 17 23.17 28.87 34.81 43.61 52. 54 61.34 70. 34 82.26 94.26 
w min 5.8 6.8 8.6 10.4 13.1 15.3 16.3 17.5 19 22 
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螺纹 规格 d (M14)® M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
I° L NULL, 

pe an a MIR ME e 907 | | | ae 0 a| || |a E 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 

2.5 | 2.3 2.7 

3 2.8 3.2 

4 3.76 | 4.24 

5 4.76 | 5.24 

6 5.76 | 6.24 

8 7.71 | 8.29 

10 | 9.71 | 10.29 

12 | 11.65 | 12.35 

16 | 15.65 | 16.35 

20 | 19.58 | 20.42 

25 | 24.58 | 25.42 

30 | 29.58 | 30.42 

35 | 34.5 | 35.5 

40 | 39.5 | 40.5 

45 | 44.5 | 45.5 
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螺纹 规格 d (M14)® M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
(© L 和 l. 

Aa ak PAN L b k e e lb L| |b | l| bl lk |b j| A 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 

50 | 49.5 | 50.5 

55 54.4 | 55.6 

60 | 59.4 | 60.6 |10 |20 

65 64.4 | 65.6 |15 |25 Hl |21 

70 | 69.4 | 70.6 |20 |30 |16 |26 

80 | 79.4 | 80.6 | 30 |40 |26 | 36 15.5| 28 

90 89.3 | 90.7 |40 | 50 | 36 | 46 125.5|38 | 15 | 30 

100 | 99.3 | 100.7 | 50 | 60 | 46 | 56 35.5 48 | 25 | 40 

110 | 109.3 | 110.7 | 60 | 70 | 56 | 66 45.5 58 | 35 | 50 |20.5| 38 

120 | 119.3 | 120.7 | 70 | 80 | 66 | 76 155.5| 68 | 45 | 60 |30.5| 48 | 16 | 36 

130 | 129.2 | 130.8 | 80 | 90 | 76 | 86 65.5 78 | 55 | 70 |40.5| 58 | 26 | 46 

140 | 139.2 | 140.8 | 90 |100 | 86 | 96 75.5 88 | 65 | 80 |50.5| 68 | 36 | 56 |21.5] 44 

150 | 149.2 | 150.8 96 | 106 85.5 98 | 75 | 90 |60.5| 78 | 46 | 66 31.5| 54 

160 | 159.2 | 160.8 106 | 116 95.5 108 | 85 |100 |70.5| 88 | 56 | 76 |41.5| 64 | 27 | 52 

180 | 179.2 | 180.8 15.5 128 | 105 | 120 |90.5| 108 | 76 | 96 61.5 84 | 47 | 72 |28.5| 56 
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螺纹 规格 d (M14)® M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 
I° L, 和 l, 
| ai max l| 3. 30 paqo etl 3: e o k kO ape o| ho D ku h 


min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 













200 |199. 075 |200. 925 











220 |219. 075 |220. 925 





240 |239. 075 |240. 925 121. 5| 155 | 107 | 132 88.5 116 | 70 | 100 





260 | 258.95 | 261.05 141. 5| 164 | 127 | 152 108.5 136 | 90 | 120 





280 | 278.95 | 281.05 161. 5| 184 | 147 | 172 128.5 156 | 110 | 140 












































298. 95 
P—IRIE, 

用 于 在 阶梯 实 线 之 间 的 长 度 。 

对 光滑 头 部 。 

对 滚 花头 部 。 

=i sus 

内 六 角 组 合 量规 尺寸 见 GB/T 70.5, 

阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 阴 影 部 分 长 度 ， 螺 纹 制 到 距 头 部 3P 以 内 ;阴影 以 下 的 长 度 7, 和 1, 值 按 下 式 计算 : Lo. =la b 
[ua =l -SP。 


s min T Lg max 


尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 =20mm、 人 性 能 等 级 为 8. 8 级、 表面 氧化 
的 A 级 内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T70.1 M5 x20。 
5.5.6 内 六 角 平 圆 头 螺钉 

1. 内 六 角 平 圆 头 螺钉 的 型 式 (图 5-137) 















































允许 制造 的 型 式 
t 

















Æ 5-137 ”内 六 角 平 圆 头 螺钉 

注 : 对 切 制 内 六 角 ， 当 尺寸 达到 最 大 极限 时 ， 由 于 钻 孔 造成 的 过 切 不 应 超过 内 六 
任何 一 面 长 度 (e/2) 的 1/3。 

内 六 角 口 部 允许 稍 许 倒 圆 或 沉 孔 。 

末端 倒 角 ，d< M4 的 为 轧 制 末端 ， 见 CBMT 2 。 

不 完整 螺纹 的 长 度 x<2P。 
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2. 内 六 角 平 圆 头 螺 钉 的 尺寸 (K 5-173) 


第 S 音 K 固 件 .613 ` 





表 5-173 ”内 六 角 平 圆 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 70. 2 一 2008 ) 














































































































(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 MIO | M12 | M16 
PT 0.5 0.7 0.8 1 1.25 | 1.5 | 1.75 2 
max 1.0 1.4 1.6 2 2.50 | 3.0 | 3.50 4 
4 min 0.5 0.7 0.8 1 1.25 | 1.5 | 1.75 2 
d, max 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 | 11.2 | 14.2 | 18.2 
" max 5.7 | 7.60 | 9.50 10.50 14.00 | 17.50 | 21.00 | 28.00 
min 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 
e2@ min 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11. 429 
i max 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.3 4.4 5.5 | 6.60 | 8.80 
min 1.40 | 1.95 | 2.50 | 3.0 4.1 5.2 | 6.24 | 8.44 
r min 0.1 0.2 0.2 | 0.25 | 0.4 0.4 0.6 0.6 
公称 2 9.5 3 4 5 6 8 10 
s® max 2.080 | 2.58 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 |10. 175 
min 2.020 | 2.52 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 8.025 |10. 025 
t min 1.04 | 1.3 | 1.56 | 208 26 | 3.12 | 416 | 5.2 
w min 0.2 03 | 0.38 | 0.74 | 10.5 | 1.45 | 1.63 | 2.25 
加 
公称 min max 
6 | 5.76 | 6.24 
8 |7.71 | 8.29 
10 | 9.71 | 10.29 商品 
12 | 11.65 | 12. 35 
16 |15.65 | 16. 35 规格 
20 | 19.58 | 20.42 
25 | 24.58 | 25. 42 范围 
30 | 29.58 | 30.42 
35 | 34.5 | 35.5 
40 | 39.5 | 40.5 






































PP 一 螺 距 。 
min =1. 14s 
内 六 角 组 合 量规 尺寸 见 GB/T 70. 5。 
公称 长 度 在 下 阶梯 实 线 以 下 的 螺钉 ， 甚 螺纹 长 度 : 最 小 为 24 + 12mm; 最 大 为 距 螺 
钉 头 部 2P 以 内 ， 由 制造 者 确定 。 阶 梯 实 线 间 的 公称 长 度 按 GB/T 3106 确定 。 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 4 = M12、 公 称 长 度 1 =40mm、 性 能 等 级 为 12.9 级 、 表 面 氧 
化 的 A 级 内 六 角 平 圆 头 螺钉 的 标记 为 : HET GB/T70.2 M12 x40。 
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min © 
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5.5.7 内 六 角 沉 头 螺钉 
1. 内 六 角 沉 头 螺钉 的 型 式 (图 5-138) 








=120° 























头 的 顶部 和 底部 楼 边 


el2 








图 5-138 ”内 六 角 沉 头 螺钉 

主 :对 切 制 内 六 角 ， 当 尺寸 达到 最 大 极限 时 ， 由 于 钻 孔 造成 的 过 切 不 应 超过 内 
六 角 任 何 一 面 长 度 (e/2) 的 1/3。 

内 六 角 口 部 允许 稍 许 倒 圆 或 沉 孔 。 

末端 倒 角 ，d<M4 的 为 驾 制 末端 ， 见 GB/T 2 。 

头 部 棱 边 可 以 是 圆 的 或 平 的 ， 由 制造 者 任 选 。 

a =90° ~92°, 
不 完整 螺纹 的 长 度 v 和 2P。 
d 适用 于 规定 了 人 数值 的 产品 。 


内 六 角 沉 头 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-174) 
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表 5-174 ”内 六 角 沉 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 70. 3 一 2008 ) (单位 : mm) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14)® M16 M20 
pE 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 
b 参考 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 
理论 值 max@| 6.72 8.96 11.20 13.44 17. 92 22. 40 26. 88 30.8 33. 60 40. 32 
k 实际 值 max®| 5.54 7.53 9.43 11.34 15.24 19.22 23.12 26. 52 29. 01 36. 05 
max 3. 00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12. 00 14. 00 16. 00 20. 00 
— min 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67 
ee min 2. 303 2. 873 3. 443 4. 583 5.723 6.863 9. 149 11.429 | 11.429 | 13.716 
k max 1.86 2.48 3.1 3.72 4.96 6.2 7.44 8.4 8.8 10.16 
FO ma 0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.4 0.45 0.5 0.6 0.75 
r min 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 
公称 2 2.5 3 4 5 6 8 10 10 12 
so max 2. 08 2.58 3.08 4. 095 5.14 6.140 8.175 10.175 | 10.175 | 12.212 
min 2. 02 2. 52 3. 02 4. 020 5. 02 6. 020 8. 025 10.025 | 10.025 | 12.032 
i min 1.1 1.5 1.9 pre 3 3.6 4.3 4.5 4.8 5.6 
w min 0.25 0.45 0.66 0.7 1.16 1.62 1.8 1.62 2.2 22 
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螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
1/@ L 和/ 

公称 | min max ; L, Ë I, |. l h l, l L, 4 4 l, | L, l L, ' L, 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 

8 7.71 | 8.29 

10 | 9.71 | 10.29 

12 | 11.65 | 12.35 

16 | 15.65 | 16.35 

20 | 19.58 | 20.42 

25 | 24.58 | 25.42 

30 | 29.58 | 

35 | 34.5 

40 | 39.5 

45 | 44.5 

50 | 49.5 15.75| 22 

55 | 54.4 20.75 27 |15.5 | 23 

60 | 59.4 25.75 32 |20.5 28 
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螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 
1@ L AL, 
公称 a p l. L, l; ly l; ly L ly A ly L ly L ly L l L ly L. ly 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
65 64. 4 65.6 0.75 37 |25.5| 33 p0.25 29 
70 69. 4 70. 6 5.75 42 30.5 38 25.25| 34 | 20 | 30 
80 79.4 80. 6 5.75 52 |40.5| 48 85.25| 44 | 30 | 40 | 26 | 36 
90 89.3 90. 7 50.5| 58 45.25 54 | 40 | 50 | 36 | 46 
100 99.3 100. 7 060.5| 68 55.25 64 | 50 | 60 | 46 | 56 |35.5| 48 
P 一 螺 距 。 
用 于 在 阶梯 实 线 之 间 的 长 度 。 
Emin =1. 14s min o 














内 六 角 组 合 量规 尺寸 见 GB/T 70.5, 
是 头 部 的 沉 头 公差 。 
阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 阴 影 部 分 ， 螺 纹 长 度 制 到 距 头 部 3P 以 内 ; 阴影 以 下 的 长 度 ，/1, 和 7, 值 按 下 式 计算 : 
lemin = Lgmax —5Po 


尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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max = lag T b5 
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3. 标记 示例 


螺纹 规格 gd = M12、 公 称 长 度 1=40mm、 性 能 等 级 为 8.8 级 、 表 


化 的 A 级 内 六 角 沉 头 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T70.3 M12 x40。 
5.5.8 ” 开 槽 锥 端 紧 定 螺钉 









































dt 





1. 开 槽 锥 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-139) 
90" 或 120” 
一 -一 90 二 7 或 120 士 2 
< 
Y 1 J < 


注 : 1. 公称 ] 


2. 公称 ] 














KEEK 5-175 上 
应 制 成 120。。90" 或 120。 仅 适 

















Æ 5-139 开 覃 锥 端 紧 定 螺钉 





Ph 虚线 以 














3. u( 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2p。 























2. 开 酸 锥 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-175) 


KEER 5-175 中 虚线 以 上 的 短 螺钉 应 制 成 120°。 
下 的 长 螺钉 应 制 成 90%。， 虚 线 以 上 的 短 螺 钉 
螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 。 














T 分 












































表 S$-175 ” 开 模 锥 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (GB/T 71 一 1985 ) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d |M1.2|M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 
P 0.25 | 0.35] 0.4 [0.45] 0.5 [07 |08| 1 |1.25|1.5 [1.75 

d, = 螺纹 小 径 
min 

max |0.12|0.16| 0.2 |025 03 |0.4105 15 2 25| 3 

公称 | 0.2 |0.25 0.25 | 0.4 0.4 |06 08 1 1.2 16 | 2 
n min |0.26 |0.31 0.31 |0.46 | 0.46 |0.66 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2. 06 

max | 0.4 |0.45 0.45 | 06 106108] 1 | 1.2 1.51 1.91 |2.31 

min | 0.4 |0.5610.64 10.72 0.8 . 112 128 16 2 |24 |28 
I max | 0.52 |0.74 0.84 |0.95 1.05 |1.42 11.63 2 | 25 3 |36 
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( 续 ) 


螺纹 规格 dq | M1.2|M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 








`` ËR min | max 
























































































































































注 ; 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





2. P 一 螺 距 。 
3. 螺纹 规格 < M5 的 螺钉 不 要 求 锥 端 有 平面 部 分 (d,) ， 可 以 倒 圆 。 























3. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1= 12mm、 人 性 能 等 级 为 14H 级 、 表 面 氧 化 


的 开 槽 锥 端 紧 定 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 71 一 1985-M5 x12, 
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5.5.9 和 开 槽 锥 端 定 位 螺钉 


1. 开 槽 锥 端 定位 螺钉 的 


2. 开 档 锥 端 定 位 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-176) 



































型 式 (图 5-140) 














IE: ú (不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P ÆRE, 




















图 5-140 











开 槽 锥 端 定位 螺钉 































































































R 5-176 ” 开 槽 锥 端 定位 螺钉 的 尺寸 (GB/T 72 一 1988) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
max 2 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5 
$ min 1.75 | 2.25 3.2 3.7 5.2 6.64 | 8.14 
公称 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 
n min 0.46 | 066 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 
max 0.6 0.8 1 1.2 1.51 | 1.91 | 2.31 
max 1.05 | 1.42 | 1.63 2 2.5 3 3.6 
' min 0.8 1.12 | 1.28 1.6 2 2.4 2.8 
d, = 17 2.1 2.5 3.4 4.7 6 7.3 
z 1.5 2 2.5 3 4 5 6 
R = 3 4 5 6 8 10 12 
d, (HÈZE) 1.8 2.2 2.6 3.5 5 6.5 8 
l 
公称 min max 
4 3.76 | 4.34 
5 4.76 | 5.24 
6 5.76 | 6.24 
8 7.71 8.29 
























































( 续 ) 
累 纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 
l 
公称 min Imax 
10 9.71 10. 29 通 | 
12 11.65 | 12.35 用 
(14) | 13.65 | 14.35 规 
16 15. 65 | 16.35 格 










































































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


3. 标记 示例 

螺纹 规格 4 = M10、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 14H 级 、 不 经 表 
面 处 理 的 开 模 锥 端 定位 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T72 M10 x20。 
5.5.10 ” 开 槽 平 端 紧 定 螺钉 

1. 开 槽 平 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-141 ) 


š 90 Bk120' 
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图 5-141 开 槽 平 端 紧 定 螺钉 
E; 1. 公称 长 度 在 表 5-177 中 虚线 以 上 的 短 螺钉 应 制 成 120。。 
2. 45° 仅 适用 于 螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 。 
3. u( 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P。 
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2. 开 酸 平 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 ( 表 5$-177 ) 


表 5-177 “” 开 模 平 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (GB/T 73 一 1985 ) 




































































































































































(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.2|M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 
P 0.25 0.35 [0.4 |0.4510.5 0.7 |08 1 |1.25 1.5 [1.75 
dt max 螺纹 小 径 

min |0.35 0.55 0.75 1.25 11.75 12.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 |6.64 | 8.14 

max |0.6|08 | 1 1L5 2 125135|14 155|7 |8.5 

公称 | 0.2 0.25 0.25 0.4 10.410.6 10811 |12 16| 2 

n min |0.26 |0.31 0.31 0.46 0.46 0.66 |0.86 | 1.06 |1.26 | 1.66 | 2.06 

max | 0.4 0.45 0.45 0.6 0.6 0.8 | 1 | 1.2 1.51 1.91| 2.8 

min | 0.4 0.56 |0.64 072 0.8 |1.12|1.28| 1.6 | 2 |2.4|2.8 

' max |0.52 |0.74 10.84 0.95 |1.05 1.42|1.63 2 |25] 3 [3.6 

l 

公称 | min | max 
2 |18 2.2 
2.5 | 2.3 | 2.7 
3 |2.8 3.2 
4 |3.7 | 4.3 
5 |47 5.3 
6 |5.7 6.3 
8 |7.7 8.3 
10 | 9.7 | 10.3 
12 |11.6 | 12.4 
(14) | 13.6 | 14.4 
16 |15.6 | 16.4 
20 | 19.6 | 20.4 
25 |24.6 | 25.4 
30 |29.6 | 30.4 
35 | 34.5 | 35.5 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d M1.2|M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 








公称 | min | max 








40 |39.5 40.5 
45 |44.5 45.5 





规格 











50 |49.5 | 50.5 范围 















































WÈ: 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2.，P 一 螺 距 。 





3. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 = 12mm、 人 性 能 等 级 为 14 再 级 、 表 面 氧化 


的 开 醒 平 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 73 一 1985-M5 x 12, 
5.5.11 开 槽 和 止 端 紧 定 螺钉 
1. 开 酸 止 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-142) 



































t 90 或 120 


























图 $-142” 开 档 止 端 紧 定 螺 钉 
注 : 1. 公称 长 度 在 表 5-178 中 虚线 以 上 的 短 螺钉 应 制 成 120°。 
2. 45° 仅 适用 于 螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 。 
3. u (不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P。 


























2. 开 槽 四 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-178) 
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R 5-178 ” 开 模 凹 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (GB/T 74 一 1985 ) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 MIO | M12 
P 0.35 0.4 [0.45] 0.5 |0.7 08 | 1 |125 1.5 |1.75 
dr = 螺纹 小 径 
min 0.55 0.75 |0.95 | 1.15 | 1.75 2.25 |2.75 4.7 | 5.7 | 7.7 
max 08 1 1.2 La 2 25 |. 3 5 6 8 
公称 |0.25 10.25| 0.4 1041/06108 1 12 | 1.6 | 2 
n min 0.31 0.31 |0.46 | 0.46 | 0.66 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 
max 0.45 10.45 |0.6 106/08 | 1 1.2 |1.51 | 1.91 | 2.31 
min 0.56 | 0.64 10.72 | 0.8 |1.12 11.28] 1.6 | 2 | 24 |28 
i max 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.42 11.63] 2 25 3 |3.6 
l 
公称 Imin max 
2 | 2 
25 | 2.3 | 2.7 
3 2.8 | 3.2 
4 3.7 | 4.3 
5 4.7 | 5.3 
6 5.7 | 6.3 
8 LE 3 
10 | 9.7 | 10.3 
12 | 11.6 | 12.4 
(14) | 13.6 lisa | b D 5 C o C | Í `` 
16 | 15.6 | 16.4 
20 | 19.6 | 20.4 
25 | 24.6 | 25.4 
30 | 29.6 | 30.4 
35 | 34.5 | 35.5 
40 | 39.5 | 40.5 
45 | 44.5 | 45.5 
50 | 49.5 | 50.5 
(55) | 54.4 | 55.6 
.4 
. 尽 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=12mm、 性 能 等 级 为 14H 级 、 表 面 氧化 
的 开 槽 四 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 74 一 1985-M5 x12, 
5.5.12 FKEA HAES 

1. FRK EE m KERETI (BI 5-143) 


t 90° 或 120” 





















































图 5-143 ”开本 长 圆柱 端 紧 定 螺钉 
注 : 1. 公称 长 度 在 表 5-179 中 虚线 以 上 的 短 螺钉 应 制 成 120。。 














2. 45° 仅 适用 于 螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 。 
3. ú (不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P。 


2. 开 横 长 圆柱 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-179) 


表 5-179 ” 开 模 长 圆柱 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (GB/T 75 一 1985) 
(单位 : mm) 


















































螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | MIO | M12 
P 0.35 0.4 |0.45 0.5 |0.7 08 1 11.2511.5 |1.75 
d, = 螺纹 小 径 
min 0.55 0.75 |1.25 | 1.75 |2.25|3.2 | 3.7 | 5.2 |6.64 |8.14 
% mx |08| 1 [15 2 |25 35] 4 55 7 |8.5 
公称 0.25 |0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 0.8 1 1.2 16 | 2 
n min 0.31 0.31 |0.46 | 0.46 |0.66 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.02 

















max 1:05 1:25 | 1.5 | 1:75 | 2.25 2.75 3:25 43 53 | 63 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 






























































































































































4 
4 

注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

2. P 一 螺 距 。 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1= 12mm、 性 能 等 级 为 14H 级 、 表 面 氧 化 
的 开 槽 长 圆柱 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 75—1985-M5 x 12, 
5. 5.13 内 六 角 平 端 紧 定 螺钉 

1. 内 六 角 平 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-144) 








”027 - 








总 
| 





© 
© 
@ 
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45° 仅 适 





























注 : 对 切 制 内 六 角 ， 当 
角 任何 一 面 长 度 (e/2) 的 1/3。 
公称 长 度 LER 5-180 阴影 前 
于 螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 。 
不 完整 螺纹 的 长 度 u<2P。 
内 六 角 口 部 允许 稍 许 倒 圆 或 沉 孔 。 















(e/2)/3 








图 5-144 内 六 角 平 端 紧 定 螺钉 





尺寸 达到 最 大 极 


分 的 短 螺钉 应 和 


限时 ， 








2. 内 六 角 平 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-180) 


所 成 120° 。 











由 销 孔 造成 的 过 切 不 应 超过 内 六 




















表 5-180 ”内 六 角 平 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 77 一 2007) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d |IM1.6| M2 IM2.5 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 
po 0.35|0.4 |0.45 0.5 10.7 0.8 1 |1.25| 1.5 |1.73| 2 2.3 3 

d max |0. 80 11. 00 11. 50 2.00 2.50 3.50 |4. 00 |5. 50 |7. 00 |8. 50 |12.0 15.0 18.0 
p min |0.55|0.75|1.25 1.75 2.25 3.20 3.70 |5. 20 |6. 64 |8. 14 |11. 57/114. 57117. 57 
de min 二 螺纹 小 径 

e@9 min 0. 80911. 01111. 454/1. 7332. 3032. 87333. 4434. 583|5. 72316. 86319. 14911. 42913. 716 
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螺纹 规格 d |M1.6| M2 IM2.5 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |M12 | M16 | M20 | M24 
公称 |0.7 10.9113115| 2 12513 4 |5 | 6 _8 10 12 
s® max |0. 72410. 9131. 300| 1. 58 |2. 08 |2. 58 |3. 08 4. 095| 5. 14 |6. 14 |8. 17510. 17512. 212 
min l0. 7100. 887|1. 275| 1. 52 |2. 02 2.52 3.02 |4. 02 | 5. 02 | 6. 02 |8. 025/10. 025/12. 032 
07|0.8|12 1.2 15 2 12 |3 114148164| 8 |10 
min® |15|17|2 12 125] 3 |3515 |6 |8 1 12 15 





















































每 1000 件 钢 螺 钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm )/kg 二 














2 |1.8 |2.2 0.0210.029 
2.5 2.3 |2.7 0.0250.0370. 
3 |2.8 |3.2 D.029D. 0440. 
4 3.7614.24 D. 037D. 059 
5 14.76|5.24 D. 046D. 074D. 
6 
8 





























5.76 |6. 24 D. 0540. 089 
7.71 |8. 29 |0. 07 D. 1190. 








































































































E: 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 


D% 
t 











PIRE, 
emin =1. 14s mino 
内 六 角 尺 寸 e 和 s* 的 综合 测量 见 ISO 23429; 2004, 











适用 于 公称 长 度 处 于 阴影 部 分 的 螺钉 。 
适用 于 公称 长 度 在 阴影 部 分 以 下 的 螺钉 。 





@ e@@ee 





3. 标记 示例 
螺纹 规格 为 M6、 公称 长 度 1=12mm、 性 能 等 级 为 45H、 表 面 氧化 处 





第 S 音 K |] fF .629 . 





理 的 A 级 内 六 角 平 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T77 M6 x12。 
5.5.14 内 六 角 锥 端 紧 定 螺钉 
1. 内 六 角 锥 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-145) 


















































图 5-145 ”内 六 角 锥 端 紧 定 螺钉 
注 ; 对 切 制 内 六 角 ， 当 尺寸 达到 最 大 极限 时 ， 由 钻 孔 造成 的 过 切 不 应 超过 内 六 
任何 一 面 长 度 (e/2) 的 1/3。 
公称 长 度 1 在 表 5-181 中 阴影 部 分 的 短 螺 钉 应 制 成 120°。 
y 角 仅 适用 于 螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 ; y = 120° 适 用 于 在 表 5-181 阴影 部 



























































分 的 公称 长 度 ， 而 y =90° 用 于 其 余 长 度 。 
不 完整 螺纹 的 长 度 v<2P。 
内 六 角 口 部 允许 稍 许 倒 圆 或 沉 孔 。 
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内 六 角 锥 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 (X 5-181) 
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表 5-181 内 六 角 锥 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (GB/T 78 一 2007 ) 
(单位 : mm) 


螺纹 规格 d |M1.6| M2 IM2.5 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 














P® 0.35| 0.4 |0.4510.5/0.7 08 | 1 |1.25|1.5 |1.75| 2 2.5 3 
d, max |0.4 |0.5 |0.65/0.75| 1 |1.25|1.5]| 2 [|2.5 | 3 4 5 6 
d, min 一 螺纹 小 径 





e29 min D.809|1.0111|1. 45411. 7332. 3032. 873 3. 443 4. 5835. 723 6. 863 9. 14911. 42913. 716 
公称 |0.7 10.911.3115| 2 2.5) 3 4 5 6 8 10 | 12 
s® max |0. 724|0. 913/1. 300| 1. 58 |2. 08 |2. 58 3.08 4. 095| 5. 14 |6. 14 8. 175/10. 17512. 212 
min (0. 7100. 887/1. 275| 1. 52 | 2. 02 2.52 |3. 02 | 4. 02 | 5. 02 |6. 02 i8. 025/110. 02512. 032 
min? |0.7 |0.8 |1.2]1.2|1.5| 2 2 3 4 |4.816.41 8 10 
min? |1.5 |1.7 | 2 2. 225 E 13.5: 5 6 8 10 | 12 | 15 


























eNi 





F 1000 件 钢 螺 钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm° ) /ke= 








2 |1.8 |2.2 0.0210.029 
2.5 2.3 |2.7 D.025D. 0370. 
3 2.8 |3.2 D.0290.044 
4 13.7614. 24 D. 037D. 059 
5 14.76|5.24 D. 0460. 074 
6 
8 

























5. 76 |6. 24 D. 0540. 089 
7.71 |8. 29 












. 119 
. 148D. 


































































































E: 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 
一 螺 距 。 
=1. 14s 


9min O 


É 
; 


Emin 
内 六 角 尺 寸 e 和 s 的 综合 测量 见 ISO 23429; 2004, 
适用 于 公称 长 度 处 于 阴影 部 分 的 螺钉 。 


适用 于 公称 长 度 在 阴影 部 分 以 下 的 螺钉 。 
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3. 标记 示例 


螺纹 规格 为 M6、 公 称 长 度 1=12mm、 性 能 等 级 为 45H、 表 面 氧化 处 


理 的 A 级 内 六 角 锥 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 78 





5.5.15 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 
1. 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺 钉 的 型 式 (图 5-146) 
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(e/2)/3 
Fi Bu a lja 









图 5-146 ”内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 


Ls 
t 

















任何 一 面 长 度 (e/2) 的 1/3。 
Q 公称 长 度 1 在 表 5-182 阴影 部 分 的 短 螺钉 应 制 成 120°。 
@ 45° 仅 适用 于 螺纹 小 经 以 内 的 末端 部 分 。 

@ 不 完整 螺纹 的 长 度 <2P。 
@ 
@ 









































内 六 角 口 部 允许 稍 许 倒 圆 或 沉 孔 。 
2. 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (K 5-182) 


























M6 x12。 


E: 对 切 制 内 六 角 ， 当 尺 才 达到 最 大 极限 时 ， 由 销 孔 造成 的 过 切 不 应 超过 内 六 
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表 5-182 ”内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (GB/T 79 一 2007 ) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d |M1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 
PT 0.35|0.4 |0.45 0.5 10.7 10.8| 1 |1.25|1.5|1.75| 2 12.5] 3 
max |0. 80 |1. 00 |1. 50 |2. 00 2.50|3.5 4.0 15.5 |7.0 | 8.5 |12.0|15.0118.0 
S min |0. 55 |0.75 |1.25 1.75 2.25 3.2 | 3.7 | 5.2 [6.64 |8. 14 11. 57114. 5717. 57 
de min 一 螺纹 小 径 
e2® min |0.809|1.011|11.454|1.733|2. 303|2. 873 3. 443 4. 583|5. 723|6. 863 |9. 149 11. 42913. 716 
公称 |0.7 10.911.3115| 2 12513 4 | 5 | 6 |8 10 1 
Í @ max |0. 724|0. 913|1. 300 1. 58 | 2. 08 |2. 58 |3. 08 4. 095| 5. 14 | 6. 14 |8. 17510. 17512. 212 
min D. 7100. 887|1. 275 1. 52 |2. 02 2. 52 | 3. 02 |4. 02 | 5. 02 | 6. 02 8. 025/10. 02512. 032 
min? | 0.7 |0.8|1.2|1.2]1.5] 2 2 3 |4 |48|64 8 | 10 
i mn?|1.5 |1.7| 2 |2 2.5. 3 3.5 5 | 6 |8 |10 1 | 15 
短 圆 | max [0.65 |0.75 |0. 88 1.00 1.25 1.50 |1. 75 2.25|2.75|3.25|4.3 | 5.3 | 6.3 
FEIO | min l0. 40 0.50 0.63 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00|2.50|3.0 |4.0 | 5.0 | 6.0 
i 长 圆 | max [1.05 [1.25 |1. 50 1.75 |2. 25 2.75 3.25 4.3 | 5.3 | 6.3 |8.36 10.3612.43 
柱 端 ?| min |0.80|1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3.0 4.0 |5.0 [6.0 |8.0 10.0 12.0 
l 
每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm’ ) /kg 二 
公称 | min | max 
2 |1.8 |2.2 D.024 
2.5 |2.3 |2.7 0.028 
3 |2.8 |3.2 D.029 
4 |3.76|4.24 D. 037 0. 12 
5 14.76|5.24 D. 0460. 0740. 1250. 1610. 239 
6 |5.76|6.24 D. 0540. 089|0. 15 D. 1860. 319D. 
8 |7.71|8.29 |0. 07 D. 1190. 1990. 2660. 4420. 
10 |9.71110. a| h 1480. 2490. 3460. 6020. 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d IM1.6| M2 |M2.5| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |M10 | M12 | M16 | M20 | M24 

































































每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm’ ) /kg 二 

公称 | min | max 

12 111. 6512.35 . 2990. 4270. 763|1. 19 |1. 63 2. 68 |4. 78 

16 |15. 65116.35 . 586| 1. 08 1.67 |2. 31 |3. 94 |6. 05 

20 |19. 5820. 42 1.4 2.15 2.99 | 5.2 |8. 02 

25 D4.58D5.42 2.75 3.84 |6. 78 | 10. 5 | 14. 6 |25. 1 |38.6 |55. 4 
30 p9. 5880. 42 4.69 |8.35| 13 |18.2|31.7 45.5 69.9 
35 |34.5|35.5 9. 93 |15. 5 |21. 8 |38. 3 55.8 78.4 
40 39. 5 |40. 5 11.5| 18 |25.4 44.9 66.1 92.9 
45 |44.5|45.5 20.5| 29 |51.5 76.4 107 
50 149.5|50.5 23 |32.6|58.1 86.7 | 122 
55 |54.4|55.6 36.2|64.7 97 | 136 
60 |59.4|60.6 39.8|71.3 107 151 
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阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 
P 一 螺 距 。 
enin = 1. 14s 


注 : 


min min o 


中 
© 
@ 内 六 角 尺 寸 e 和; 的 综合 测量 见 ISO 23429; 2004, 
@ 
@ 




















适用 于 公称 长 度 处 于 阴影 部 分 的 螺钉 。 
适用 于 公称 长 度 在 阴影 部 分 以 下 的 螺钉 。 








3. 标记 示例 

螺纹 规格 为 M6、 公称 长 度 1=12mm、 性 能 等 级 为 45H、 表 面 氧 化 处 
理 的 A 级 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : HET GB/T79 M6 x12。 
5.5.16 内 六 角 止 端 紧 定 螺钉 

1. 内 六 角 四 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-147) 

2. 内 六 角 思 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-183) 
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图 5-147 AAA Hin 2 ERE 
:对 切 制 内 六 角 ， 当 尺寸 达到 最 大 极限 时 ， 由 钻 孔 造成 的 过 切 不 应 超过 内 
六 角 任 何 一 面 长 度 (e/2) 的 1/3。 
公称 长 度 1 在 表 5-183 阴影 部 分 的 短 螺钉 应 制 成 120"。 
45。 仅 适用 于 螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 。 
不 完整 螺纹 的 长 度 v 和 2P。 
内 六 角 口 部 允许 稍 许 倒 圆 或 沉 孔 。 
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R 5-183 ”内 六 角 凹 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 (GB/T 80 一 2007) 
(单位 : mm) 





螺纹 规格 d |M1.6| M2 IM2.5 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 





pE 0.35| 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25|1.5 |1.75| 2 2.5 3 





max |0.80|1.00|1.20 1.40 2.00 2.50 3.0 5.0 16.0 | 8.0 |10.0 14.0 16.0 





min |0. 55 10. 75 10. 95 1.15 1.75 2.25 2.75 4.7 | 5.7 |7.64 |9. 64 13.5715.57 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d |M1.6| M2 IM2.5 M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 








e2?® min 0.8091. 0111. 454/1. 7332. 3032. 8733. 4434. 58315. 72316. 86319. 14911. 42913. 716 
公称 |0.7|0.9|13 1.5 2 |2.5] 3 4 5 6 8 10 | 12 
Be max |0. 724|0. 913/1. 300| 1. 58 2.08 2.58 3.08 4.095|5.14 |6. 14 8. 17510. 17512. 212 
min |0. 7100. 887/1. 275| 1. 52 | 2. 02 |2. 52 |3. 02 | 4. 02 | 5. 02 |6. 02 i8. 025/110. 02512. 032 
min? |0.7 |0.8|1.2 1.2 1.5 | 2 2 3 4 |48|64 8 10 
min® |1.5 |1.7 | 2 2: RASI 3 | 35 | 5 6 8 10 | 12 | 15 





























211 





Ë 1000 件 钢 螺 钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm? ) Zkg= 





2 |1.8 |2.2 0.0190.029 
2.5 2.3 |2.7 D.025D. 0370. 
3 2.8 |3.2 D.029D. 0440. 
4 13.7614. 24 D. 037D. 059 
5 14.76|5.24 D. 0460. 0740. 
6 
8 
































5.76 |6. 24 D. 0540. 089 
7.71 |8. 29 |0. 07 D. 1190. 
10 9.7110.29 . 148D. 
12 111. 65/12. 35 . 2990. 46 0.83 1.26 | 1. 79 |3. 14 |4. 73 




















D 
=s] 




















































































































16 |15. 65116. 35 0.62 1.13 1.74 2.49 4.4 |6.73| 9.5 [15.7 
20 |19. 5820. 42 1.4 |2. 22 |3. 19 15. 66 |8. 72 |12. 3 |20. 9 
25 R24. 5825.42 2. 82 |4. 07 7.24 |11. 2 |15. 8 |27. 4141.4 |55.4 
30 p9. 5880. 42 4. 94 |8. 81 |13. 7 |19. 3 [33.9 | 51. 7 70.3 
35 134. 5135.5 10. 4|16.2|22.7|40.4] 62 |85.3 
40 139. 5 |40. 5 12 |18.7|26.2|46.9 72.3 100 
45 |44.5|45.5 21.2|29.7|53.3 82.6 115 
50 149.5|50.5 23. 6 |33. 2 |59. 8 92.6 | 130 
55 |54. 4]55.6 36.6|66.3 103 | 145 
60 |59. 4160.6 40. 172.8 | 114 | 160 

È: 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 

@ P 一 螺 距 。 

© 三 本] 二 

@ 内 六 角 尺寸 e。 和 ;s 的 综合 测量 见 ISO 23429: 2004, 

@ 适用 于 公称 长 度 处 于 阴影 部 分 的 螺钉 。 

@ 适用 于 公称 长 度 在 阴影 部 分 以 下 的 螺钉 。 


- 636- 五 金 件 手册 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 为 M6 、 公 称 长 度 !1 = 12mm、 人 性 能 等 级 为 44H、 表 面 氧化 处 
理 的 A 级 内 六 角 四 端 紧 定 螺 钉 的 标记 为 : BRET GB/T 80 M6 x12。 
5.5.17 HAUKELI 

1. 方 头 止 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-148 ) 



































Æ 5-148 ” 方 头 凹 端 紧 定 螺钉 
注 : a<4P， u (不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P RE, 


2. 方 头 止 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-184) 
表 5-184 HAUKE EIHAR (GB/T 84 一 1988) 
(单位 : mm) 



































螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 
max 2.5 3 5 6 7 10 13 

á min 2.25. | 2:75 4.7 5:97 6.64 | 9.64 | 12.57 
e min 6 7.3 9.7 12.2 | 14.7 | 20.9 | 27.1 
公称 5 6 7 8 10 14 18 

k min 4.85 | 5.85 | 6.82 | 7.82 | 9.82 |13.785 | 17.785 

max 5.15 | 6.15 | 7.18 | 8.18 | 10.18 | 14.215 | 18.215 

r min 0.2 0.25 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 
公称 5 6 8 10 12 17 22 

s min 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 16.73 | 21.67 
max 5 6 8 10 j2 17 22 
































累 纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 





























































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M10、 公 称 长 度 1=30mm、 性 能 等 级 为 33H、 表 面 氧化 
的 方 头目 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 84 M10 x30。 
5.5.18 ” 开 槽 沉 头 木 螺 钉 

1. 开 槽 沉 涉 木 螺钉 的 型 式 (图 5-149) 
































圆 的 或 平 的 
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90+2° 












图 5-149 开 槽 沉 头 木 螺钉 

















2. 开 槽 沉 头 木 螺 钉 的 尺寸 (K 5-185) 





表 5-185 FTAKAR (GB/T 100—1986) (单位 : mm) 





“8859 + 















































MEHLE 









































公称 1.6 | 2 25] 3 |35 | 4 |(4.5)| 5 (55) 6 |(7)| 8 10 
min 1.46 | 1.86 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 |52 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 
max 16| 2 125] 3 |35| 4 |45| 5 55 6 7 8 10 
max 3.2 | 4 5 6 7 8 9 10 | n 12 | 14 | 16 | 20 
min 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 |6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 |10. 57 11.57 |13. 57 |15. 57 |19. 48 
max 1 1.2 1.4 17] 2 [22127] 3 132135 | 4 |45 |58 
公称 04 05 106108 109 110112 112 114116118 |20 ]25 
min 04 05 106108 109 110112 112 114116118 |12012.5 
max 0.65 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | 2.35 | 2.85 
= 02 02 02 021] 04104 1] 04 104 04 041]|051]035 |0.5 
max 0.72 0.82 0.96 | 1.11 |1.35 | 1.45 | 1.70 | 1.94 | 2.04 | 2.19 |2.55 | 2.80 | 3. 50 
min 0.48 0.58 0.64 | 0.79 |0.95 | 1.05 | 1.30 | 1.46 | 1.56 | 1.71 | 1.95 | 2.20 | 2.90 
lo 

max | 公称 | min | max 

6 4 3.3 | 4.7 

8 5 43 | 5.7 4 

10 6 5.3 | 6.7 商 4 

12 8 7.1 | 8.9 4 

14 9 8.1 | 9.9 

16 10 | 9.1 | 10.9 

18 12 | 10.9 | 13.1 

20 13 | 11.9 | 14.1 
























































公称 


min 
















































































(22) 20.70 | 22 14 | 12.9 | 15.1 

25 | 23.70 | 25 17 | 15.9 18.1 

30 |28.70 30 20 | 18.7 | 21.3 

(32) | 30.40 32 21 19.7 | 22.3 商 品 

35 | 33.40 | 35 23 | 21.7 24.3 

(38) |36.40 | 38 25 | 23.7 26.3 

40 3840 | 40 26 | 24.7 27.3 d 
45 [43.40] 45 30 | 28.7 | 31.3 

50 |48.40 | 50 33 | 31.4 | 34.6 d 
(55) | 53.10 | 55 36 | 34.4 | 37.6 规 格 
60 |58.10 | 60 40 | 38.4 | 41.6 

(65) | 63. 10 | 65 43 | 41.4 | 4.6 

70 6810 | 70 46 | 44.4 | 47.6 4 
(75) 73.10 | 75 50 | 48.4 | 51.6 

80 178.10 | 80 52 | 50.1 | 53.9 d 
(85) | 82.80 85 56 | 54.1 | 57.9 范 围 
90 |87.80 | 90 60 | 58.1 | 61.9 d 
100 |97.80 | 100 66 | 64.1 | 67.9 d 
120 |117.80| 120 80 | 78.1 | 81.9 








注 : 











1. 尽 可 能 不 采 




















] 括 号 内 的 规格 。 


2. 带 4 号 者 优先 选用 。 
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3. 标记 示例 





公称 直径 为 10mm、 长 度 为 100mm 、 材 料 为 Q235 、 不 经 面 处 理 的 开 覃 











沉 头 木 螺 钉 的 标记 为 : 木 螺钉 GB/T 100—1986 10x100, 
5.5.19 开 槽 半 沉 头 木 螺钉 
1. 开 覃 半 沉 头 木 螺钉 的 型 式 (图 5-150) 


































圆 的 或 平 的 
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图 5-150” 开 槽 半 沉 头 木 螺钉 




















2. 开 横 半 沉 头 木 螺钉 的 尺寸 (K 5-186) 
3. 标记 示例 
公称 直径 为 10mm、 长 度 为 100mm、 材 料 为 Q235 、 不 经 表面 处 到 


E 的 开 





槽 半 沉 头 木 螺钉 的 标记 为 : WERE GB/T 101—1986 10x100, 

























































































K 5-186 ” 开 槽 半 沉 头 木 螺钉 的 尺寸 (GB/T 101—1986) (单位 : mm) 
公称 16| 2 |25| 3 35 | 4 |(4.5)| 5 |1(5.5)| 6 |(7) | 8 10 
d min 1.46 | 1.86 | 2.25 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 
max 1.6 |20 25 13.013.5 140 145 150 55 60170 |80 10.0 
" max 3.2 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 14 | 16 | 20 
min 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 |6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 10.57 11.57 |13. 57 |15. 57 |19. 48 
f = 0.5 | 06 08 09111 ]12]14]|15 17 18|21] 24] 3 
k max 1 12 1.4 1.7] 2 |122|127| 3 32 35 | 4 |45 |5.8 
公称 0.4 10.5 06 081091 110] ]12]| 12 11411611812012.5 
n min 04 10.5 06 081091 110] ]12]| 12 14 16]|181 2012.5 
max 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | 2.35 |2.85 
r = 0.2 |02 02 021 |10410410.4 |104 04 104 10.5 |05 |0.5 
rt = 2.8 3.6 4.3 | 5.5 | 6.1 |7.3 | 79 |9.1 | 9.7 | 1091124 114.5 |18.2 
max 0.96 | 1.06 | 1.3 | 1.5 |1.84 |1.94 | 24 | 2.6 |28 | 29 | 3.4 | 3.7 |4.76 
í min 0.64 0.74 | 0.9 | 1.1 |1.36 |1.46 | 1.8 | 2.0 22 | 2.3|2.8 | 3.1 |4.04 
i i 
公称 | min max | 公称 | min max 
6 5.25 6 4 3.3 | 4.7 
8 7.10 8 5 4.3 | 5.7 商 
10 | 9.10 10 6 5.3 6.7 品 
12 |10.90 | 12 8 7.1 | 8.9 
14 |12.90 | 14 9 8.1 | 9.9 
16 |14.90 16 10 9.1 | 10.9 
18 |16.90 | 18 12 | 10.9 | 13.1 
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L lo 
公称 min max 公称 min max 
20 |18.70 | 20 13 | 11.9 | 14.1 
(22) |20.70 | 22 14 | 12.9 | 15.1 
25 | 23.70 | 25 17 | 15.9 | 18.1 商 
30 |28.70 | 30 20 | 18.7 | 21.3 
(32) | 30.40 | 32 21 19.7 | 22.3 
35 |33.40 | 35 23 | 21.7 | 24.3 品 
(38) | 36.40 | 38 25 | 23.7 | 26.3 
40 |38.40 | 40 26 | 24.7 | 27.3 
45 |43.40 | 45 30 | 28.7 | 31.3 规 
50 |48.40 | 50 33 | 31.4 | 34.6 
(55) |53.10 | 55 36 | 34.4 | 37.6 
60 |58.10 | 60 40 | 38.4 | 41.6 格 
(65) | 63. 10 | 65 43 | 41.4 | 44.6 
70 |68.10 | 70 46 | 44.4 | 47.6 
(75) | 73.10 | 75 50 | 48.4 | 51.6 范 
80 |78.10 | 80 52 | 50.1 | 53.9 
(85) | 82.80 | 85 56 | 54.1 | 57.9 
90 |87.80 | 90 60 | 58.1 | 61.9 围 
100 | 97.80 | 100 66 | 64.1 | 67.9 
120 |117.80| 120 80 | 7841 | 81.9 


tE; 














尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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5.5.20 “六角 头 木 螺钉 
1. 六 角 头 木 螺钉 的 型 式 (图 5-151) 
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图 5-151 六 角 头 木 螺 钉 







人 允许 制造 的 型 式 
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2. 六 角 头 木 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-187) 
表 5-187 六角 头 木 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 102—1986) 
(单位 : mm) 


















































公称 6 8 10 12 16 20 
d min 5.7 | 7.64 | 9.64 11.57 15.57 | 19.48 
max 6 8 10 12 16 20 
c max 0.5 | 0.6 06 06 08 | 08 
d, max 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 24.4 
i min 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 22 | 27.7 
e min 10. 89 | 14. 20 | 17.59 | 19.85 | 26. 17 | 32.95 
公称 4 5.3 | 6.4 | 7.5 10 | 12.5 
k min 3.62 | 4.92 | 5.95 | 7.05 | 9.25 | 11.6 
max 4.38 | 5.68 | 6.85 | 7.95 |10.75 | 13.4 
k min 2.5 |3.45 | 4.2 4.95 6.5 | 8.1 
r min 025 | 04 | 04 06 06 | 0.8 
max 10 13 16 18 24 30 
i min 9.64 |12.57 |15.57 | 17.57 | 23. 16 | 29. 16 
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( 续 ) 





公称 Imin max | 公称 min max 


































































































È: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3. 标记 示例 
公称 直径 10mm、 长 度 100mm、 材 料 为 Q235 、 不 经 表面 处 理 的 六 角 头 
木 螺钉 的 标记 为 : RERET GB/T 102—1986 10x100, 
5. 5.21 十 字 槽 盘 头 螺钉 
1. 十 字 槽 盘 尖 螺钉 的 型 式 (图 5-152) 
HERRE 









































图 5-152 ”十 字 槽 盘 头 螺钉 
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2. 十 字 槽 盘 头 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-188) 
表 5-188 ”十 字模 盘 头 螺钉 的 尺寸 ( GB/T 818—2000) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
P2 0.35 | 0.4 045 05 0.6 1071081 1 |1.25|1.5 
a max | 0.7 0.8 109 1 12 14 1.6 2 |25| 3 
b mn | 25 | 25 | 25 | 25 38 38 | 38 | 38 | 38 | 38 
d, max | 2 [26 341 36 41 47 1 57 68 |9.2 |11.2 
"1 公称 =max| 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 7.00 |8.00 9.50 12.00 16.00|20.00 
min| 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 |7.64 9.14 11.57 15.57|19.48 
公称 =max| 1.30 | 1.60 | 2.10 | 2.40 | 2.60 |3.10 13.70|4.6 | 6.0 |7.50 
min| 1.16 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 |2.92 3.52 | 4.3 5.7 |7.14 
r mn | 01101/01701] 0.1 02 1 0.12 |0.25| 0.4 |04 
re = |25 32 4 5 6 65 | 8 10 | 13 | 16 
x mx |0.9 1 1111125| 15 [175 2 2.5 3.2 |3.8 
槽 号 No. 0 2 3 4 
m 参考 | 17 1.9 27 | 3 3.9 |44149 69 1 9 |10.1 
+ HN f À max |0.95 | 1.2 |1.55 | 1.8 19 |2412913.6146 | 5.8 
字 深度 | min | 0.70 | 0.9 11.15] 1.4 | 14 |119124 3⁄1 40]5.2 
JR m 参考 | 1.6 241 26 28 39 | 43 47 67 88 |99 
Z 型 | 搬入 | max | 0.90 | 1.42 | 1.50 | 1.75 | 1.93 |2.34 |2.74 |3.46 | 4.50 | 5. 69 
深度 | min | 0.65 1.17 1.25 1.50 | 1.48 | 1.89 2.29 3.03 | 4.05 | 5.24 
公称 
3 
4 0. 
5 0. 
6 0. 2.3 
8 0. 2. 4. 
10 0. 2. 4. 
12 |11.65 12.35 |0. 203 |0. 344 0.606 10.896] 1.31 | 1.84 3.06 5.07 | 10.6 | 19.8 
(14) |13. 65 | 14. 35 |0. 226 0.381 0.666 0.984 1.43 2 |3.31 5.42 | 11.2 | 20.8 
16 |15.65 16.35 |0.245 |0. 418 0.726 1.07 | 1.55 | 2.15 3.56 5.78 | 11.9 |21.8 
20 |19.58 20.42 0. 492 0.846 1.25 | 1.79 | 2.46 4.05 6.48 | 13.2 |23.8 
25 |24.58 25.42 0.906 1.47 | 2.09 2.85 4.67 7.36 | 14.8 | 26.3 
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螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.52 M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
QD 

x 一 每 1000 件 钢 螺 钉 的 重量 (p =7. 85kg/ dm’ ) /kg 二 

30 |29.58|3042| | | | 1.69: 239 |3.23 5.29 8.24 16.4 |28.8 
35 |34.5 | 35.5 | 268 3.62 5.91 9.12 18 |31.3 
40 |39.5 | 40.5 | 4.01 |6.52 | 10 |19.6 |33.9 
45 | 44.5 | 45.5 | 7.14 | 10.9 |21.2 | 36.4 
50 | 49.5 | 50.5 11.8 | 22.8 | 38.9 
(55) | 54. 05 55.95 12.6 | 24.4 | 41.4 
60 |59.05 60.95 13.5 | 26 |43.9 

注 : 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 

D 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

© PP 一 螺 距 。 

© 公称 长 度 在 阶梯 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (5=1-a)。 


3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 =20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、H 型 十 字 
槽 、 不 经 表面 处 理 的 A 级 十 字 醒 盘 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 818 
M5 x20。 
5.5.22 Ti >EDuSsk ER] 














1. 十 字 酸 半 沉 头 螺钉 的 型 式 〈 图 5-153) 
圆 的 或 平 的 


PERAH 


























Æ 5-153 十 字 槽 半 沉 头 螺钉 
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2. 十 字 槽 半 沉 头 螺 和 钉 的 尺寸 (R 5-189) 
表 5-189 ”十 字模 半 沉 头 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 820 一 2000) 
(单位 : mm) 





螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M352 M4 | M5 | M6 | M8 | MI0 











PĒ 0.35 0.4 0.45 | 0.5 0.6 0.7 | 0.8 1 1.25 | 1.5 
a max | 0.7 | 0.8 | 0.9 1 1.2 1.4 | 1.6 2 2.5 3 
b min 25 25 25 25 38 38 38 38 38 38 





理论 值 max | 3.6 | 4.4 5.5 | 6.3 8.2 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 





di™ 实际 | 公称 =max| 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.5 7.30 |8.40 9.30 |11. 30 |15. 80 |18. 30 








值 min| 2.7 |3.3 4.4 | 5.2 6.94 |8.04 8.94 |10. 87 |15. 37 |17. 78 


























r max | 04 05 06 08 09 1 033 35.1 22 (| 2:58 

re = 3 4 5 6 85 95 95 | 12 |16.5 |19.5 

x mx | 0.9 | 1 [111/125] 15 [175 2 |2.5 3.2 |3.8 
槽 号 No. 0 1 2 3 4 
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Z 型 | 搬入 | max | 1.20 | 1.40 | 1.75 | 2.08 | 2.70 |3.10 3.35 3.85 | 5.20 | 6.05 





深度 | min | 0.95 | 1.15 | 1.50 | 1.83 2.25 | 2.65 | 2.90 | 3.40 | 4.75 | 5.60 























每 1000 件 钢 (p =7. 85kg/dmi ) 螺钉 的 重量 /kg 二 





3 2.8 3.2 |0.067 








3.76 | 4.24 |0.078 














5.76 | 6.24 |0. 102 





4 
5 4.76 | 5.24 | 0.09 
6 
8 


7.71 | 8.29 |0. 125 





10 |9.71 |10.29 |0. 145 








12 |11. 65 |12. 35 10. 165 0.287 |0. 482 0.703 1.09 |1.54 2.21 | 3.49 | 7.53 | 11.4 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M1.6| M2 |M2.5| M3 (M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
108 
每 1000 件 钢 (p =7. 85kg/dm? ) 螺钉 的 重量 /kg 二 

公称 | min max 
(14) |13. 65 | 14. 35 |0. 185 0.325 0.543 0.791 _ 1.21 | 1.7 |2.45 3.84 8.17 | 12.5 
16 |15.65 16.35 |0.205 |0. 362 0.603 0.879 1.33 | 1.85 2.69 4.19 |8.81 | 13.5 
20 |19.58 20.42 0.43610.723|1.06 | 1.57 | 2.17 3.17 4.89 | 10.1 | 15.5 
25 |24.58 25.42 0.874 1.28 | 1.87 |2.56 3.77 | 5.77 11.7 | 18 
30 |29.58 30.42 1.5 | 2.17 |2.95 4.37 | 6.64 13.3 | 20.6 
35 1345 35 | | 1 j| 247 3.34 4.97 7.52 | 14.9 |23. 1 
40 |39.5 | 40.5 3.73 | 5.57 | 8.39 | 16.5 | 25.6 
45 |44.5 | 45.5 | 6.16 | 9.27 | 18.1 | 28.1 
50 | 49.5 | 50.5 | | _ |676 101 19.7|30.7 
(55) |54. 05 | 55. 95 11 21.3 | 33.2 
60 |59.05 60.95 11.9 | 22.9 | 35.7 

W: 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 

© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

© PP 一 螺 距 。 

@ J GB/T 5279。 

@ 公称 长 度 在 阶梯 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (5=1-a)。 

3. 标记 示例 


螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、H 型 十 字 
槽 、 不 经 表面 处 理 的 A 级 十 字 槽 半 沉 头 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 820 
M5 x20, 
5.5.23 方 头 倒 角 端 紧 定 螺钉 








1. 方 头 倒 角 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-154) 
30 























图 5-154 方 头 倒 角 端 紧 定 螺钉 
注 : a<4P，u( 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HIRE, 
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2. 方 头 倒 角 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-190) 
表 5-190 方 头 倒 角 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 821—1988) 
(单位 : mm) 






















































































螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 
F max 3.5 4 5.5 7 8.5 12 15 
P min 3.2 3.7 5.2 | 664 | 8.14 | 11.57 | 14.57 
e min 6 7.3 9.7 12.2 | 14.7 | 20.9 | 27.1 
公称 Š 6 7 8 10 14 18 
k min 4.85 | 5.85 | 6.82 | 7.82 | 9.82 |13.785 | 17.785 
max 5.15 | 6.15 | 7.18 | 8.18 | 10.18 |14.215 | 18.215 
r min 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 
公称 3 6 8 10 12 17 22 
s min 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 16.73 | 21.67 
max 5 6 8 10 12 17 22 
l 
公称 min max 
8 7.71 8. 29 
10 9.71 | 10.29 
12 11.65 | 12.35 通 
(14) | 13.65 | 14.35 
16 15. 65 | 16.35 用 
20 19.58 | 20.42 




























































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 


螺纹 规格 d = M10、 公 称 长 度 ! =30mm、 人 性 能 等 级 为 33 了、 表面 氧化 


的 方 头 倒 角 端 紧 定 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 821 
5.5.24 ”十 字模 圆柱 头 螺钉 


1. 十 字 权 圆柱 头 螺 钉 的 























型 式 (图 5-155) 


M10 x30, 








图 5-155 +F EHEAR 
2. 十 字 酸 圆柱 头 螺钉 的 尺寸 (K 5-191) 






































表 5-191 十 字模 圆柱 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 822—2000) 

(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M2.5 M3 (M3.5)®| M4 M5 M6 M8 
p> 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 
a max 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 
b min 25 25 38 38 38 38 38 
F max 4.50 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 
i min 432 | 5.32 | 5.82 | 678 | 8.28 | 9.78 | 12.73 
d, max 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 9.2 
max 1.80 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 3.30 3.9 5.0 
i min 1.66 | 1.86 | 2.26 | 2.46 | 3.12 3.6 4.7 
r min 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 
x max 1.1 1.25 1.5 1,75 2 2:5 3.2 
















































































































































































第 5 章 K 固 fF 651 
( 续 ) 
螺纹 规格 d M2.5 M3 I(M3.5)®| M4 M5 M6 M8 
HS No 1 2 2 2 2 3 3 
m 参考 2.7 3.5 3.8 4.1 4.8 6.2 Ta 
H3 JA | min | 1.20 | 0.86 | 1.15 | 1.45 | 2.14 | 2.25 | 3.73 
FFH 深度 | max | 1.62 1. 43 173 | 2.03 | 2.73 | 2.86 | 4.36 
m 参考 2.4 3.5 3.7 4.0 4.6 6.1 7.5 
Z 型 | 插入 | mn | 1.10 | 1.22 | 1.34 | 1.60 | 2.26 | 2.46 | 3.88 
深度 | max | 1.35 1.47 1.80 | 2.06 | 2.72 | 2.92 | 4.34 
1® 
每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85kg/ dn ) /ke= 
公称 min max 
2 1.8 2 
3 2.8 3.2 
4 3.76 | 4.24 
5 4.76 | 5.24 
6 5.76 | 6.24 2. 
8 7.71 8. 29 2.20 | 3. 
10 971 | 10.29 | 0.482 | 0.780 | 1.08 | 1.47 | 2.55 | 3.92 | 7.85 
12 11.65 | 12.35 | 0.542 | 0.868 | 1.20 | 1.63 | 2.80 | 4.27 | 8.49 
16 15.65 | 16.35 | 0.662 | 1.04 | 1.44 | 1.95 | 3.30 | 4.98 | 9.77 
20 19.58 | 20.42 | 0.782 | 1.22 | 1.68 | 2.25 | 3.78 | 5.69 | 11.0 
25 24.58 | 25.42 | 0.932 | 1.44 | 1.98 | 2.64 | 4.40 | 6.56 | 12.6 
30 29.58 | 30.42 1.66 | 2.28 | 3.02 | 5.02 | 7.45 | 14.2 
35 34.5 35.5 | j| 2.57 | 3.41 | 5.62 | 8.25 | 15.8 
40 39.5 | 40.5 | 3.80 | 6.25 | 9.20 | 17.4 
45 45 | 45 | | | T 6.88 | 10.0 | 18.9 
50 49.5 50.5 7.50 | 10.9 | 20.6 
60 59.05 | 60.95 12.7 | 23.7 
70 69.05 | 70.95 26. 8 
80 79.05 | 80.95 29. 8 




















注 





© O 





E; 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 。 





尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
P 一 螺 距 。 





公称 长 度 在 阶梯 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (5=1-a)。 


.652 ， 五 金 件 手册 





3. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 =20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、H 型 十 字 
Rh A Ze Bb HJ A 级 十 字模 圆柱 头 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 822 
M5 x20。 
5.5.25 吊环 螺钉 
1. 吊环 螺钉 的 型 式 (图 5-156) 








标志 位 


























图 5-156 吊环 螺钉 


2. 吊环 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-192) 


表 5-192 吊环 螺钉 的 尺寸 (GB/T 825—1988 ) 


(单位 : mm) 



















































































规格 (d) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 | M72 x6 | M80 x6 | M100 x6 
d max 9.1 11.1 13.1 15.2 | 17.4 | 21.4 | 25.7 30 34.4 | 40.7 | 44.7 | 51.4 63. 8 71.8 79. 2 
i min 7.6 9.6 11.6 | 13.6 | 15.6 | 19.6 | 23.5 | 27.5 | 31.2 | 37.1 | 41.1 | 46.9 58. 8 66. 8 73.6 
公称 20 24 28 34 40 48 56 67 80 95 112 125 140 160 200 
D, min 19 23 27 32.9 | 38.8 | 46.8 | 54.6 | 65.5 | 78.1 | 92.9 | 109.9 | 122.3 137 157 196. 7 
max 20.4 | 24.4 | 28.4 | 34.5 | 40.6 | 48.6 | 56.6 | 67.7 | 80.9 | 96.1 | 113.1 | 126.3 | 141.5 161.5 201.7 
P max 21.1 | 25.1 | 29.1 | 35.2 | 41.4 | 49.4 | 57.7 69 82.4 | 97.7 | 114.7 | 128.4 | 143.8 163. 8 204. 2 
i min 19.6 | 23.6 | 27.6 | 33.6 | 39.6 | 47.6 | 55.5 | 66.5 | 79.2 | 94.1 |111.1 | 123.9 | 138.8 158. 8 198. 6 
ji max 7 9 11 13 15.1 19.1 | 23.2 | 27.4 | 31.7 | 36.9 | 39.9 | 44.1 52. 4 57: 4 62.4 
min 5.6 7.6 9.6 11.6 | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 29.2 | 34.1 | 37.1 | 40.9 48. 8 53. 8 58. 8 
公称 16 20 22 28 35 40 45 55 65 70 80 90 100 115 140 
I min 15.1 | 18.95 20.95 26.95 33.75 38.75 | 43.75 | 53.5 | 63.5 | 68.5 | 78.5 8825 | 98.25 113.25 138 
max 16.9 | 21.05 | 23.05 | 29.05 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 56.5 | 66.5 | 71.5 | 81.5 | 91.75 | 101.75 | 116.75 142 
dq 参考 36 44 52 62 72 88 104 123 144 171 196 221 260 296 350 
h 18 22 26 31 36 44 53 63 74 87 100 115 130 150 175 
T] 4 4 6 6 8 12 15 18 20 22 25 25 35 35 40 
r min 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 
a, max 3.75 4.5 5.25 6 T 5 9 10.5 12 13.5 15 16.5 18 18 18 18 
z] 公称 (max)| 6 Tat 9.4 13 16.4 | 19.6 25 30.8 | 35.6 41 48.3 | 55.7 63.7 71.7 91.7 
f min 5.82 | 7.48 | 9.18 | 12.73 | 16.13 | 19.27 | 24.67 | 29.91 | 35.21 | 40.61 | 47.91 | 55.24 | 63.24 71.24 91. 16 
a max 23 3 3.5 4 3 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 
b 10 12 14 16 19 24 28 32 38 46 50 58 72 80 88 
D M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 | M72 x6 | M80 x6 | M100 x6 
D 公称 (min)| 13 15 17 22 28 32 38 45 52 60 68 75 85 95 115 
Í max 13.43 | 15.43 | 17. 52 | 22. 52 28.52 | 32.62 | 38.62 | 45.62 | 52.74 | 60.74 | 68.74 | 75.74 | 85.87 95. 87 115. 87 
h, 公称 (min)| 2.5 3 3.5 4.5 5 7 8 9.5 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 14 14 14 
- max 2.9 3.4 3.98 | 4.98 | 5.48 | 7.58 | 8.58 1008 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 14.7 14.7 14.7 

















注 : M8 ~ M36 为 商品 紧 固 件 规 格 。 
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3. 标记 示例 

尺寸 为 20mm、 材 料 为 20 钢 、 经 正 火 处 理 、 不 经 表面 处 理 的 A 型 吊 
环 螺钉 的 标记 为 : BRET GB/T 825 M20, 
5.5.26 ” 开 槽 盘 头 定位 螺钉 

1. 开 槽 盘 涉 定位 螺钉 的 型 式 (图 5-157) 
















































































L 1 











图 5-157 开 槽 盘 头 定位 螺钉 
注 : u (不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HRE, 
2. 开 覃 盘 头 定位 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-193) 
表 S$-193 开 槽 盘 头 定位 螺钉 的 尺寸 (GB/T 828—1988) 
(单位 : mm) 























fd 















































螺纹 规格 d M1.6| M2 | M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 

a max 07 |08 09 |10 |14 |16 |20 25 |30 
max 3.2 4.0 |50 |56 |80 |95 |120 |16.0 | 20.0 
° min 29 3.7 |47 |53 |7.64 | 9.14 |11.57 15.57 19.48 
d, max 21 26 341 36147 157 |68 92 |112 
max 10 1.3 |15 |18 |24 30136 48 |60 

i min 0.85 | 1.1 |13 |16 |22 |28 |3345 | 5.7 
公称 04 05 06 08112 12 |16 2 2.5 
n min 0.46 | 0.56 | 0.66 0.86 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 
max 0.6 | 0.7 |08 1 1.51 | 1.51 | 1.91 2.31 2.81 

I max 0.8 j 1.5 2 2.5 | 3.5 4 5.5 7 
° min |0.55 075 [125 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 
t min 035 | 05 | 0.6 07 |10]12|14]19 |24 
w min 03 | 0.4 05 071] 10 12 |14 19 2.4 






















































































































































































第 5 章 K 固 fF 655 
( 续 ) 

螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
re 参考 05 | 0.6 08 109 |12 |15 |18 24 |30 
r min 01 | 0.1 |0.1 | 0.1 | 0.2 |02 |0.25 04 |04 
T, = 1.12 | 1.4 | 2.1 281335 49156 77 |98 

/公称 

1.5 

2 

25 通 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

16 

20 

z 

公称 (min) | max 

1 1.25 
i2 1.45 
1.5 1.75 











2 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M6 、 公 称 长 度 1=6mm、 长 度 z=4mm、 人 性 能 等 级 为 14H 
级 、 不 经 表面 处 理 的 开 槽 盘 头 定位 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 828 M6 
x6x4, 
5.5.27 开 棋 圆 柱 端 定位 螺钉 

1. 开 覃 圆柱 端 定位 螺钉 的 型 式 (图 5-158) 





















































图 5-158 ” 开 槽 圆柱 端 定位 螺钉 
注 : u (不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HRE, 
2. 开 槽 圆柱 端 定位 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-194) 
表 5-194 开 槽 圆柱 端 定 位 螺钉 的 尺寸 (GB/T 829—1988) 
(单位 : mm) 


螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 | M10 


























max 0. 8 1 1.5 2 2.5 35 4 5.5 7 





min 0-53 | 0.75 | 1.25 | 1,.75-| 2-25 | 32 3.7 5.2 | 6.64 





公称 0.25 | 0.25 | 0.4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.6 












































R = 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 
T = 1. 12 1.4 2.1 2.8 3:5 4.9 5.6 7.7 9.8 
/公称 
1.5 
2 
2.5 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
/公称 
4 
5 
6 
8 
10 
12 
16 
20 
z 
公称 (min ) max 
1 1.25 
1.2 1.45 
1.5 1.75 通 
2. 25 
25 2.75 规 
3 3. 25 格 Ea 
4 4.30 范 
5 5.30 H 
6 6.30 
8 8.36 ill 
10 10.36 
































3. 标记 示例 
螺纹 规格 4 = M5、 公 称 长 度 1=10mm、 长 度 z =5mm、 性 能 等 级 为 
14H 级 、 不 经 处 理 的 开 槽 圆柱 端 定位 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 829 





MSx10x5,。 
5.5.28 方 头 长 圆柱 球面 端 紧 定 螺钉 
1. 方 头 长 圆柱 球面 端 紧 定 螺钉 的 型 式 (图 5-159) 
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图 5-159 方 头 长 圆柱 球面 端 紧 定 螺钉 
E; as4P, ul 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HIRE, 





对 许 制造 的 型 式 


斜面 


2. 方 头 长 圆柱 球面 端 紧 定 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-195) 


表 5-195 方 头 长 圆柱 球面 端 紧 定 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 83 一 1988) 


(单位 : mm) 


















































螺纹 规格 d M8 M10 M12 M16 M20 
n max 5.5 7 8.5 12 15 
ji min 5.2 6.64 8.14 11.57 14.57 
e min 9.7 12.2 14.7 20.9 27.1 
公称 9 11 13 18 23 
k min 8.82 10.78 12. 78 17.78 22.58 
max 9.18 11.22 13.22 18.22 23.42 
c = 2 3 3 4 5 
r min 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8 
max 4.3 5.3 6.3 8.36 10.36 
í min 4 5 6 8 10 
r, = 7.7 9.8 11.9 16.8 21 
公称 8 10 12 17 22 
s min 7.78 9.78 11.73 16.73 21.67 
max 8 10 12 17 22 


























螺纹 规格 d M8 M10 M12 M16 M20 



































公称 min max 
16 15. 65 16. 35 
20 19.58 20. 42 
25 24. 58 25.42 
30 29. 58 30. 42 通 
35 34.5 35.5 用 
40 39.5 40.5 规 











45 








50 



























































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M10、 公 称 长 度 1=30mm、 性 能 等 级 为 33H、 表 面 氧 化 
的 方 尖 长 圆柱 球面 端 紧 定 螺 和 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T83 MI10 x30。 
5. $. 29” 开 模 无 头 轴 位 螺钉 

1. 开 槽 无 涉 轴 位 螺钉 的 型 式 (图 5-160) 












































图 $-160“” 开 槽 无 头 轴 位 螺钉 
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2. 开 槽 无 头 轴 位 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-196) 
R 5-196 ” 开 槽 无 头 轴 位 螺钉 的 尺寸 (GB/T 831 一 1988) 
(单位 : mm) 


































































































螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
F min 2.48 | 2.98 | 3.47 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | 7.96 | 9.96 |11.84 
! max 2.42 | 2.92 |3.395 | 3.895 | 4.895 | 5.895 | 7.87 | 9.87 |11.95 
公称 0.4 | 0.5 05 |06 |0.8 08 | 12 1.6 2 
n min 0.46 | 0.56 | 0.66 0.66 | 0.86 | 0.86 | 1.26 | 1.66 | 2.06 
max 06 | 0.7 07 |08 1 1 1.51 | 1.91 | 2.31 
t min 0.6 | 0.7 | 0.9 1 1.4 | 1.7 2 2.5 3 
r < 03 | 0.3 03 03105 05]05 05 10 
d, 1.1 | 1.4 118 | 2.2 3 3.8 | 4.5 | 6.2 |78 
a = 1.5 2 3 
R = 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 
b 25 3 3.5 4 5 6 8 10 12 
d 
l 
MI.6| M2 |M25| M3 | M4 | M | M6 | M8 | MiO 
公称 Imin max 
2 1.80 | 2.20 
2.5 | 2.30 | 2.70 
3 | 2.80 | 3.20 通 
4 3.76 | 4.24 H 
Š 4.76 | 5.24 规 | 
6 5.76 | 6.24 格 
8 7.71 | 8.29 范 
10 | 9.71 |10.29 围 






































2， 轴 位 直径 d, DRET FE O 极限 























注 ; 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








局 差 制 造 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=10mm、 性 能 等 级 为 14H 级 、 不 经 表面 
处 理 的 开 横 无 头 轴 位 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 831 M5 x10。 

注 : 按 f 制造 时 ， 应 加 标记 但， 如 : 螺钉 GB/T 831 M59 x10。 
5. 5. 30” 开 槽 带 孔 球面 圆柱 头 螺钉 

1. 开 醒 带 孔 球 面 圆 柱头 螺钉 的 型 式 〈 图 5-161) 

















































































































图 5-161 开 槽 带 孔 球面 圆柱 头 螺钉 
a) A 型 b) BÆ ec) C 型 





WÈ: 1. 无 螺纹 部 分 杆 径 约 等 于 螺纹 中 径 或 等 于 螺纹 大 径 。 
2. 末端 按 GB/T 2 规定 。 
3. x<2.5P, P HIRIE, 


























2. 开 覃 带 孔 球面 圆柱 头 螺钉 的 太 寸 〈 表 5-197) 
























































































































































- 662 + 五 金 件 手册 
表 5-197 开 槽 带 孔 球面 圆柱 头 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 832—1988) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.6| M2 | M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
max 3 3.5 | 4.2 5 7 8.5 | 10 [12.5 | 15 
a min 27 | 3.2 | 3.9 | 4.7 |6.64 | 8.14 | 9.64 | 12.07 14.57 
max 2.6 3 3.6 4 5 6.5 8 10 | 12.5 
min 2.35 | 2.75 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 6.14 |7.64 | 9.64 |12.07 
公称 0.4 05 06 08110 12] 15 20 2.5 
n min 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.56 | 2.06 | 2.56 
max 0.6 | 0.7 | 0.8 1 1.2 | 1.51 | 1.81 2.31 | 2.81 
t min 0.6 07 |09 10J]|14 141417120 25 |30 
r max 1.12 | 1.12 | 1.32 | 1.62 | 2.12 | 2.12 | 3.12 | 3.12 | 4.16 
i min 10 | 10 |12 115 120 20130 30 40 
公称 09 | 10 |12 | 15|120 25130 40 5.0 
H min 0.77 | 0.87 | 1.07 | 1.37 | 1.87 | 2.37 | 2.87 | 3.85 | 4.85 
max 1.03 | 1.13 | 1.37 | 1.63 | 2.13 | 2.63 | 3.13 | 4.15 | 5.15 
r min 01 01 |01 101102 |02 [025| 04 |04 
R = 5 6 10 20 25 
b 15 16 17 18 20 22 24 28 32 
l 
公称 Imin max 
2.5 | 2.30 | 2.70 | 通 
2.80 | 3.20 
4 3.76 | 4.24 用 
5 | 4.76 | 5.24 
6 | 5.76 | 6.24 
8 |7.71 | 8.29 
10 | 9.71 | 10.29 
12 | 11.65 | 12.35 
(14) | 13.65 | 14.35 
16 |15.65 | 16.35 
20 | 19.58 | 20.42 | | 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M1.6| M2 | M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
l 
公称 | min | max 
25 |24.58 | 25.42 通 
30 |29.58 | 30.42 用 
35 | 34.50 | 35.50 规 
40 | 39.50 | 40.50 格 
45 | 44.50 | 45. 50 范 
50 |49.50 | 50.50 围 
(55) | 54.05 | 55.95 
60 | 59.05 | 60.95 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 











3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
处 理 、 按 A 型 制造 的 开 槽 带 孔 球 面 圆柱 头 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 
832 M5 x20。 

注 : 按 B 或 C 型 制造 时 应 加 标记 B 或 C， 如 : 螺钉 GB/T 832 BM5 
X20。 
5.5.31 开 槽 大 圆柱 头 螺钉 

1. 开 槽 大 圆柱 头 螺 条 的 型 式 (网 5-162) 










































































图 $-162” 开 槽 大 圆柱 头 螺钉 
注 ; x( 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HRE, 
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2. 开 槽 大 圆柱 头 螺钉 的 尺寸 (X 5-198 ) 
表 5-198 开 槽 大 圆柱 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 833—1988) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.6 | M2 | M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
a max 07 | 0.8 | 0.9 1 1.4 | 1.6 2 2.5 3 
max 6 7 9 11 14 17 20 25 30 
` min 5.82 | 6.78 | 8.78 10.73 | 13.73 | 16.73 | 19. 67 24.67 | 29. 67 
d: max 21 26 31 |36f47]57]68 |92 |112 
max 1.2 | 1.4 | 1.8 2 2.8 | 3.5 4 5 6 
i min 1.06 | 1.26 | 1.66 | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.7 | 4.7 | 5.7 
公称 04 05 06 081] 12 |12 |16 2 225 
n min 0.46 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 
max 0.6 | 0.7 |08 1 1.51 | 1.51 | 1.91 2.31 2.81 
r min 01 041 01 |0.1 |02 02102 04 0.4 
t min 0.6 | 0.7 | 09 1 14 | 1.7 2 2.5 3 
w min 0.26 | 0.36 | 0.56 | 0.66 | 1.06 | 1.22 | 1.3 | 1.5 | 1.8 
r = 2.24 28 | 3.5 |42 | 5.6 7 8.4 | 11.2 | 14 
l 
公称 | min | max 





2.5 | 2.30 | 2.70 













































3 2.80 | 3.20 
4 3.76 | 4.24 
5 4.76 | 5.24 
6 5.76 | 6.24 
























































注 : 尽 可 能 不 采用 
































括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 
螺纹 规格 d 




















= M5 ` 
处 理 的 开 槽 大圆 村 








5.5.32 RSKI 


. RIE KRET AJAN 





IR ( 





公称 长 度 1 =20mm. 


图 5-163) 








IE: a<3P 





2. 滚 花 高 头 























图 5-163 





螺钉 的 尺寸 ( 表 5-199) 





深 花 高 头 螺钉 
，u( 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HRE, 


表 5-199 滚 花 高 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 834—1988) 





性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
E 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 833 M5 x20。 









































(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.6| M2 | M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
dy max 1 8 9 11 12 16 20 24 |29.67 

( 滚 花 前 ) min 6.78 | 7.78 | 8.78 |10.73 |11.73 15.73 | 19.67 |23.67 | 30 
max 4.7 5 5.5 7 8 10 12 16 |19.84 

min 4.52 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 |11.57 115.57 | 20 
k, 2 5 2.2 | 2.8 3 4 Š 6 8 

k, 0.8 1 1 1.2 | 1.5 2 25 3 3.8 

R > 1.25 | 1.25 | 1.5 2 2 2.5 3 4 5 
r min 0.1 |01 101101] 02 |02 102 04 |04 
r. = 2.24 | 2.8 | 3.5 4.2 | 5.6 7 8.4 | 11.2 | 14 
c 0.2 | 0.2 02 103 |03 |0.5 |0.5 |0.8 |08 

d, 4 4.5 5 6 8 10 12 16 20 

d, 36 | 3.8 44 |52 | 6.4 9 11 13 | 17.5 
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螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 | M10 



































3 2. 80 | 3.20 通用 
4 3.76 | 4.24 规格 
5 4.76 | 5.24 范围 












































3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5、 公 称 长 度 1=20、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 处 
理 的 滚 花 高 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 834 M5 x20。 
5.5.33 滚 花 平头 螺钉 

1. 滚 花 平头 螺钉 的 型 式 (图 5-164) 





























图 5-164 深 花 平头 螺钉 


注 : a<3P, wu( 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HRE, 





2. 深 花 平头 螺钉 的 尺寸 (K 5-200) 
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R 5-200 滚 花 平头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 835—1988) 


(单位 : mm) 





螺纹 规格 d M1.6 | M2 | M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 | M10 





dy max 7 8 9 11 12 16 20 24 29.67 





( 深 花 前 ) min 6.78 | 7.78 | 8.78 |10.73 |11.73 |15.73 |19.67 |23.67 30 


















































max 4.7 Š IS 7 8 10 12 16 |19. 84 
; min 4.52 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 9.78 |11.57 15.57 20 
r min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 |0.25 | 64 | 0.4 
fy = 2.24 | 2.8 35 4.2 5.6 J 8.4 | 11.2 14 
c 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 0.8 
l 
公称 | min max 









































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








- 668- 五 金 件 手册 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5、 公 称 长度 1=20、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 处 
理 的 滚 花 平 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 835 M5 x20。 
5.5.34 滚 花 小 头 螺钉 

1. 滚 花 小 头 螺钉 的 型 式 (图 5-165) 























dk 








— < 


Æ 5-165 ” 滚 花 小 头 螺钉 
注 : a<3P,，u( 不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HRE, 


2. 滚 花 小 头 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-201) 
表 5-201 滚 花 小 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 836—1988) 


(单位 : mm) 



















































































螺纹 规格 d M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 
d max 3.5 4 5 6 7 8 10 
( 滚 花 前 ) min 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 
max 10 11 11 12 12 13 13 
i min 9.78 | 10.73 | 10.73 | 11.73 | 11.73 | 12.73 | 12.57 
R = 4 4 5 6 8 8 10 
r min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 
r. = 2.24 2.8 3.5 4.2 5.6 7 8.4 
l 
公称 min max 
3 2.80 | 3.20 
4 3.76 | 4.24 通用 
5 4.76 | 5.24 
6 5.76 6.2 



































螺纹 规格 d M1.6 M2 M2. 5 M3 M4 M5 M6 








公称 min max 













































































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5、 公 称 长 度 1=20、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 处 
理 的 滚 花 小 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 836 M5 x20。 
5.5.35 ” 开 槽 盘 头 不 脱出 螺钉 

1. 开 槽 盘 尖 不 脱出 螺钉 的 型 式 (图 5-166) 



























































图 5-166 开本 盘 头 不 脱出 螺钉 























2. 开 覃 盘 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-202) 
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表 5-202 ” 开 覃 盘 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 (GB/T 837—1988) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 
" max 5.6 8.0 9.5 12.0 16.0 20.0 
min 5.30 7.64 9.14 11.57 | 15.57 | 19.48 
max 1.8 2.4 3.0 3.6 4.8 6.0 
i min 1.6 2.2 2.8 3.3 4.5 5.7 
公称 0.8 1.2 1.2 1.6 2.0 2.5 
n min 0.86 1.26 1.26 1.66 2.06 2.56 
max 1.00 1.51 1.51 1.91 2.31 2.81 
rí 参考 0.9 1.2 t5 1.8 2.4 3.0 
t min 0.7 1.0 i2 1.4 1.9 2.4 
w min 0.7 1.0 1.2 1.4 1.9 2.4 
d, max 2.0 2.8 3.5 4.5 5.5 7.0 
min 1.86 2.66 3.32 4.32 5.32 6.78 
b 4 6 8 10 12 15 
r min 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 
c = 1.0 1.2 1.6 2.0 25 3.0 
l 
M3 M4 M5 M6 M8 M10 
公称 min max 
10 9.71 10.29 
12 11.65 12.35 通 
(14) 13. 65 14. 35 
16 15.65 16.35 
20 19. 58 20.42 
25 24. 58 25. 42 规 
30 29. 58 30. 42 
35 34. 50 35. 50 格 
40 39. 50 40. 50 
45 44. 50 45. 50 范 


























尽 可 能 不 采 有 





括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 = 16mm、 人 性 能 等 级 为 4. 8 级 、 不 经 表面 
处 理 的 开 槽 盘 头 不 脱出 螺 杀 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 837 M5 x16。 
5.5.36 ”六 角 头 不 脱出 螺钉 

1. 六 角 头 不 脱出 螺钉 的 型 式 (图 5-167) 












































图 5-167 六 角 头 不 脱出 螺钉 


2. 六 角 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-203) 
表 5-203 ”六 角 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 (GB/T 838—1988) 


(单位 : mm) 









































螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 | (M14) | M16 
max 3.5 4.5 5.5 7 9 11 12 

xQ min 3.32 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 11.73 
max 8 10 13 16 18 21 24 

i min 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 
公称 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 

k min 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 

max 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 

b 8 10 12 15 18 20 24 

r min 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 
c 1.6 2 2.5 3 4 5 6 

e min 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M5 M6 M8 M10 M12 | (M14) | M16 
d 
l 
M5 M6 M8 M10 M12 | (M14) | M16 
公称 min max 
(14) | 13.65 | 14.35 
16 15. 65 | 16.35 
20 19.58 20.42 通 
25 24.58 | 25.42 
30 29.58 | 30.42 用 
35 34.50 | 35.50 
40 39.50 | 40.50 规 
45 44.50 | 45.50 
50 49.50 | 50.50 格 
(55) | 54.05 | 55.95 
60 59.05 | 60.95 范 
(65) | 64.05 | 65.95 
70 69.05 | 70.95 Hl 
75 74.05 | 75.95 
80 79.05 | 80.95 
90 88.90 | 91.10 
































3. 标记 示例 





注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


螺纹 规格 d = M6、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级、 不 经 表面 
处 理 的 六 角 头 不 脱出 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 838 M6 x20。 





5.5.37 滚 花 头 不 脱出 螺钉 
1. 滚 花头 不 脱出 螺钉 的 














型 式 (图 5-168) 
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图 5-168 滚 花 头 不 脱出 螺钉 


a) A 型 b) BÆ 





深 花 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-204) 


表 5-204 滚 花头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 (GB/T 839—1988) 
(单位 : mm) 







































































螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 
F max 2 2.8 3.5 4.5 5.5 7 
l min 1.86 2.66 3. 32 4.32 5.32 6.78 
dy max 5 8 9 11 14 17 
( 滚 花 前 ) min 4.82 7.78 8.78 10.73 | 13.73 | 16.73 
max 4.5 6.5 7 10 12 13.5 
š; min 4.32 6.32 6.78 9.64 11.57 | 13.07 
公称 0.8 1.2 1.2 1.6 2 2 
n min 0. 86 1.26 1. 28 1.66 2.06 2.56 
max 1 1.51 1.51 1.91 2.31 2.81 
t min 0.7 1.0 1.32 1.4 1.9 2.4 
b 4 6 8 10 12 15 
r min 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 
h 1 1.5 9 2.5 
B = 1 1.5 2 2.5 3 
R = 0.5 0.75 1 1.25 I 
c 1 1.2 1.6 2 2.5 3 
ci 0.3 0.5 0.8 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 
d 
š M3 M4 M5 M6 M8 M10 

公称 min max 
10 9.71 10.29 
12 11. 65 12. 35 通 
(14) 13. 65 14. 35 
16 15. 65 16. 35 
20 19. 58 20.42 U 
25 24. 58 25.42 规 
30 29. 58 30. 42 
35 34. 50 35. 50 格 
40 39. 50 40. 50 






































3. 标记 示例 

















注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


螺纹 规格 d = M6、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
处 理 按 A 型 制造 的 滚 花头 不 脱出 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 839 M6 x 








20。 








注 : 按 B 型 制造 时 应 加 标记 B， 如 : 螺钉 GB/T839 BM6 x20。 


5.5.38 塑料 滚 花头 螺钉 
1. 塑料 滚 花头 螺钉 的 型 


a) 

















图 5-169 ”塑料 深 花 头 螺 和 钉 


a) AW b) BÆ 
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2. 塑料 滚 花头 螺钉 的 尺寸 (K 5-205) 
表 5-205 ”塑料 滚 花头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 840—1988) 
(单位 : mm) 













































































螺纹 规格 d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 
dy 12 16 20 25 28 32 40 
k 5 6 6 8 8 10 12 
max 2.5 3.5 4 5.5 7 8.5 12 
"r mi 225 | 3.2 | 3.7 | 52 | 6.64 | 8.14 | 11.57 
max 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 5.3 6.3 | 8.36 
Í min 2 2.5 3 4 5 6 8 
R = 25 32 40 50 55 65 80 
l 
公称 min Imax 
8 7.71 | 8.29 
10 9.71 | 10.29 
12 11.65 | 12.35 
16 15. 65 | 16.35 



















































































3. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M10 、 公 称 长 度 1=30mm、 性 能 等 级 为 14H 级 、 表 面 氧 























化 、 按 A 型 制造 的 塑料 滚 花 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 840 MI0 x 
30。 
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5. 5. 39 

















1. FA 




















© 
© 
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可 








螺钉 的 型 式 ( 





图 5-170) 




















图 S-170” 开 槽 无 头 螺钉 
F 端 (GB/T 2)。 
不 完整 螺纹 的 长 度 w<2P, P HHE, 


45° 仅 适 月 





2. 开 槽 无 头 螺 钉 的 尺寸 (K 5-206) 








月 于 螺纹 小 径 以 内 的 末端 部 分 。 


制造 时 应 加 标记 B， 如 : 螺钉 GB/T 840 


表 5-206 ” 开 槽 无 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 878—2007) 


BM10 x30, 






































(单位 : mm) 

螺纹 规格 d | M1 |IM1.2 M1.6| M2 M2.5 M3 |(M3.5)®| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
PĒ 0.25 [0.25 |0.35| 0.4 [0.45] 0.5 | 06 |0.7|0.8| 1 |1.25 1.5 

b ro 1.2 |1.4]1.9]2.4] 3 |13.6| 42 148| 6 |72]|96 12 
min |0.86|1.06 1.46 1.86 2.36 2.86| 3.32 13.82 |4. 82 |5. 82 |7. 78 9.78 

É max | 10|11211612012513.0| 3.5 14.015.0 16.0 [8.0 10.0 
公称 | 0.2 |0.25 0.3 0.3 0.4 0.5| 0.5 |0.6|08|1 |1.2 1.6 

n min |0.26|0.31 0.36 0.36 0.46 0.56| 0.56 |0.66|0.86|1.06|1.26 1.66 
max |0.40|0.45 0.50 0.50 0.60 |0.70| 0.70 0.80|1.0 | 1.2 |1.51 1.91 

min |0.63|0.63 0.88 1.0 1.10 1.25| 1.5 |1.75|2.0 |2.5 |3.1 3.75 

| max |0.78|0.79 1.06 1.2 [1.33] 1.5 | 1.78 |2.05|2.35|2.9 |3.6 4.25 
x max (06/06/09 1 1.11.25| 1.5 |1.75| 2 |2.5 |3.2 3.8 
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螺纹 规格 d | M1 |M1.2|M1.6| M2 |M2.5| M3 |(M3.5)®| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
































































































































D ” 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

© PIRE, 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 为 M4 、 公 称 长 度 ! = 10mm、 人 性 能 等 级 为 14 芷 、 表 面 氧化 处 
理 的 A 级 开 覃 无 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 878 M4 x10。 
5.5.40 ” 开 模 球面 圆柱 头 轴 位 螺钉 

1. 开 权 球面 圆柱 头 轴 位 螺钉 的 型 式 (图 5-171) 


















































图 5-171 开 槽 球面 圆柱 头 轴 位 螺钉 
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2. 开 酸 球 面 圆 柱头 轴 位 螺钉 的 尺寸 (K 5-207) 
































































































































表 5-207 开 槽 球面 圆柱 头 轴 位 螺钉 的 尺寸 (GB/T 946—1988) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
max 2.48 | 2.98 | 3.97 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | 7.96 | 9.96 |11.95 
Ú min 2.42 | 2.92 |3.395 3.895 |4.895 | 5.895 | 7.87 | 9.87 11.84 
F max 3.5 4 5 6 8 10 12 15 20 
Í min 3.2 | 3.7 4.7 | 5.7 |7.64 9.64 |11.57 | 14.57 | 19.48 
max 1.2 | 1.6 | 1.8 2 2.8 | 3.5 4 5 6 
Ñ min 1.06 | 1.46 | 1.66 | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 4.82 | 5.82 
公称 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 1 1.2 | 1.6 2 2: 5 
n min 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 
max 0.6 | 0.7 | 0.8 ] 1.2 |1.51 | 1.91 2.31 |2.81 
t min 06 | 0.7 | 0.9 1 1.4 | 1.7 2 2.5 3 
r min 0.2 .4 0.5 
r, < 0.3 .5 1 
d, 11 | 1.4 | 1.8 | 2.2 3 3.8 | 4.5 | 6.2 | 7.8 
a = 1 1,5 2 3 
R = 3.5 4 5 6 8 10 12 15 20 
b 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 
d 
l 
M1.6 | M2 |M25| M3 |M | M | M6 | M8 | MiO 
公称 | min | max 
1 0.80 | 1.20 
1.2 | 1.00 | 1.40 通 
1.6 | 1.40 | 1.80 
2 1.80 | 2.20 规 
2.5 | 2.30 | 2.70 格 
3 2.80 | 3.20 范 
4 3.76 | 4.24 El 
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( 续 ) 


螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 MIO 








M1.6| M2 |M2.53 | M3 M4 M5 M6 M8 M10 





公称 Imin max 





5 4.76 | 5.24 通 













































































ZE. 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. 轴 位 直径 d, 亦 可 按 O 制造 。 




















3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 = 10mm 、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
处 理 的 开 槽 球面 圆柱 头 轴 位 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T946 M5 x10。 

注 : d, #k O 制造 时 应 加 标记 但， 如 : 螺钉 GB/T946 M59 x10。 
5.5. 41 开 槽 球面 大 圆柱 头 螺钉 

1. 开 酸 球 面 大 圆柱 头 螺钉 的 型 式 (图 5-172) 

























































































图 S-172” 开 覃 球面 大 圆柱 头 螺钉 
注 : u (不 完整 螺纹 的 长 度 ) <2P, P HRE, 
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2. 开 槽 球面 大 圆柱 头 螺 和 钉 的 尺寸 (R 5-208) 
表 5-208 ”和 开 槽 球面 大 圆柱 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 947—1988) 
(单位 : mm) 




















螺纹 规格 d M1.6 | M2 |M2.5 | M3 M4 M5 M6 M8 | M10 
a max 07 | 0.8 | 0.9 1 1.4 | 1.6 2 2.5 3 

max 6 7 9 11 14 17 20 25 30 
L min 5.82 | 6.78 | 8.78 10.73 |13.73 | 16.73 | 19.67 | 24. 67 | 29. 67 
d, max 21 |26 3⁄1 3610 |47 57 |68 92 111.2 
n max 12 | 1.4 | 1.8 2 2.8 | 3.5 4 5 6 





min 1.06 | 1.26 | 1.66 | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.7 4.7 S7 





公称 0. 4 0.5 0.6 0.8 1.2 1.2 1.6 2 2.5 


























n min 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.66 | 2.56 
max 0.6 0.7 0. 8 1 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 
r min 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 |0.25 | 0.4 0.4 
t min 0.6 0.7 0.9 1 1.4 1.7 2 2.5 3 
w min 0.26 | 0.36 | 0.56 | 0.66 | 1.06 | 1.22 | 1.3 1.5 1.8 
R = 10 12 14 16 20 25 30 36 40 
Es = 2.24. | 28 3:5 4.2 5.6 7 84 11.2 14 




































































































































































尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 


让 全 
r 





第 S 音 K 固 件 .681 ` 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 人 性 能 等 级 为 4. 8 级 、 不 经 表面 
处 理 的 开 权 球 面 大 圆柱 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T947 M5 x20。 
5. 5. 42” 开 槽 沉 头 不 脱出 螺钉 

1. 开 槽 沉 头 不 脱出 螺钉 的 型 式 (图 5-173) 
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图 5-173 开 槽 沉 头 不 脱出 螺钉 
2. 开 梭 沉 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-209) 




















表 5-209 ” 开 槽 沉 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 (GB/T 948—1988) 


(单位 : mm) 
























































螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 

理论 值 max 6.3 9.4 10.4 12.6 17.3 20.0 

d, max 5.5 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3 
实际 值 

min 5.2 8.0 8.9 10.9 15.4 17.8 

k max 1.65 2.70 2.70 3.30 4. 65 5.00 

公称 0.8 1.2 1.2 1.6 2.0 25 

n min 0. 86 1.26 1.26 1.66 2.06 2.56 

max 1.00 1.51 1.51 1.91 2.31 2.81 

max 0.85 1.3 1.4 1.6 2.3 2.6 

' min 0.6 1.0 1.1 1.2 1.8 2.0 

max 2.0 2.8 3.5 4.5 5.5 7.0 

á min 1.86 2.66 3.32 4.32 5.32 6.78 

b 4 6 8 10 12 15 

r max 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 2.5 

c = 1.0 i2 1.6 2.0 2.5 3.0 
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五 金 件 手册 
( 续 ) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 
d 
l 
M3 M4 M5 M6 M8 M10 
公称 min max 





























































































































È: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 =16mm、 人 性 能 等 级 为 4. 8 级、 不 经 表面 
处 理 的 开 槽 沉 头 不 脱出 螺钉 的 标记 为 : IRET GB/T948 M5 x16。 
5.5.43 ” 开 槽 半 沉 头 不 脱出 螺钉 


1. 开 槽 半 沉 头 不 脱出 螺钉 的 型 式 (图 5-174) 
























































图 5-174 开 槽 半 沉 头 不 脱出 螺钉 
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2. FREYA ASA R RETIIR F (K 5-210) 
表 5-210 ” 开 槽 半 沉 头 不 脱出 螺钉 的 尺寸 (GB/T 949—1988) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 
理论 值 max 6.3 9.4 10.4 12.6 17.3 20.0 
d, max 5.5 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3 
实际 值 
min 5.2 8.0 8.9 10.9 15.4 17.8 
f = 0.7 1.0 1.2 1.4 2.0 2.3 
k max 1.65 2.70 2.70 3.30 4. 65 5.00 
公称 0.8 1.2 1.2 1.6 2.0 2.5 
n min 0.86 1.26 1.26 1.66 2.06 2.56 
max 1.00 1.51 1.51 1.91 2.31 2.81 
re = 6.0 9.5 9.5 12. 0 16.5 19.5 
max 1.45 1.9 2.4 2.8 3.7 4.4 
I min j. 2 1.6 2.0 2.4 3.2 3.8 
max 2.0 2.8 3.5 4.5 55 7.0 
d, 
min 1.68 2.66 3.32 4.32 5.32 6.78 
b 4 6 8 10 12 15 
r max 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 2.5 
c = 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 3.0 
l 
M3 M4 M5 M6 M8 M10 
公称 min max 
10 9.71 10. 29 通用 
12 11.65 | 12.35 
(14) 13.65 | 14.35 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d M3 M4 M5 M6 M8 M10 
d 
l 
M3 M4 M5 M6 M8 M10 
公称 min max 
16 15.65 | 16.35 通 
20 19.58 | 20.42 
25 24. 58 25. 42 规 
30 29.58 | 30.42 格 
35 34.50 | 35.50 范 
40 39.50 | 40.50 Bill 
45 44.50 | 45.50 
50 49.50 | 50.50 
(55) | 54.05 | 55.95 
60 59.05 | 60.95 


























注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
处 理 的 开 槽 半 沉 头 不 脱出 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T949 M5 x20。 
5.5.44 十字 横 沉 头 木 螺钉 

1. 十 字 酸 沉 头 木 螺钉 的 型 式 (图 5-175) 


y 
图 5-175 十字 槽 沉 头 木 螺钉 
2. 十 字 槽 沉 头 木 螺钉 的 太 寸 〈 表 5-211 ) 
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表 5-211 十 字 槽 沉 头 木 螺钉 的 尺寸 (GB/T 951—1986) (单位 : mm) 
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公称 2 2: 5 3 3.5 4 | (45) 5 1(5.5)| 6 (7) 8 
d min 1.86 | 2.25 | 2.75 | 3.2 |37 |42 47 52 | 57 |664 |7.64 | 9.64 
max 2 2.5 3 3.5 4 4.5 Š 5.5 6 g 8 
å max 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 
min 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 10.57 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 
k max L2 | 1⁄4 | i7 2 22 | 2.7 3 3.2 | 3.5 4 4.5 | 5.8 
r 02 02 02 04 04 04 04 04 04 |05 | 05 | 05 
槽 号 1 2 3 4 
十 字模 (H) 型 m( 参考 ) BS | q | 3.8. | 过 人 | 4.8. | 52 . | 54. | 6 7 | 93 78 9.3 | 10.3 
重信 深度 min 0.95 | 1.14 | 1.20 | 1.60 | 2.19 | 2.58 | 2.77 | 2.80 | 3.39 | 3.87 | 4.41 | 5.39 
max 1.32 | 1.52 | 1.73 | 2.13 | 2.73 | 3.13 | 3.33 | 3.36 | 3.96 | 4.46 | 4.95 | 5.95 
í lo 
公称 | min max | 公称 | min max 
6 |525 | 6 4 | 3.3 | 4.7 
8 |7.10 | 8 5 | 43. | 5:7 
10 | 9.10 | 10 6 | 5.3 | 6.7 商 品 
12 |10.90 | 12 8 | 741 | 8.9 
14 |12.90 | 14 9 |81 | 9.9 
16 |14.90 | 16 10 | 9.1 | 10.9 
18 |16.90 | 18 12 | 10.29 | 13.1 
20 | 18.70 | 20 13 | 11.9 | 14.1 
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公称 | min max | 公称 | min max 
(22) | 20.70 | 22 14 | 12.9 | 15.1 
25 | 23.70 | 25 17 | 15.9 | 18.1 商 
30 |28.70| 30 | 20 | 18.7 | 21.3 
(32) |30.40 | 32 | 21 | 19.7 | 22.3 
35 |33.40| 35 | 23 | 21.7 | 24.3 品 
(38) |36.40 | 38 25 |23.7 | 26.3 
40 |38.40| 40 | 26 |24.7 |27.3 
45 | 43.40 | 45 30 | 28.7 | 31.3 规 
50 |4.4 | 50 | 33 |31.4 | 34.6 
(55) |53.10| 55 | 36 | 34.4 | 37.6 
60 |58.10| 60 | 40 |38.4 | 41.6 格 
(65) | 63.10 | 65 | 43 |41.4 | 44.6 
70 |68.10| 70 | 46 | 44.4 | 47.6 
(75) |73.10 | 75 | 50 | 48.4 | 51.6 范 
80 |78.10| 80 | 52 |150.1 | 53.9 
(85) |82.80 | 85 | 56 | 54.1 | 57.9 
90 |87.80| 90 | 60 |58.1 | 61.9 Bl 
100 |97.80 | 100 66 | 64.1 | 67.9 
120 |117.80| 120 | 80 |78.1 | 81.9 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. 标记 示例 

公称 直径 10mm 、 长 度 100mm、 材 料 为 Q235、 不 经 表面 处 理 的 十 字 林 
沉 头 木 螺钉 的 标记 为 : 木 螺 钉 GB/T 951 一 1986 10x100, 
5.5.45 十字 槽 半 沉 头 木 螺钉 

1. 十 字 槽 半 沉 头 木 螺钉 的 型 式 (图 5-176) 
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图 5-176 HFR K'RST 


2. 十 字 槽 半 沉 头 木 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-212) 










































































































































































表 5-212 ”十 字 槽 半 沉 头 木 螺钉 的 尺寸 (GB/T 952 一 1986) (单位 : mm) 
公称 直径 2 2 3 3.5 4 (4.5) 5 (5:59 6 (7) 8 10 
d min 1.86 | 2.25 | 2.75 | 3.20 | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.64 
max 20 | 2.5 | 3.0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 60 70 |80 |100 
d max 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 
min 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 |10.57 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 
k max 12 | L4 | 1.7 2 | 2927 3 3.2 | 3.5 4 4.5 | 5.8 
r = 02 | 02 |02 | 04 |04 | 04 |104 104 04 05 | 05 | 0.5 
re 一 3.6 |43 |55 | 61 | 73 | 79 | 941 |97 |109 |124 |14.5 | 16.2 
LE 2 2 
十 字 槽 (H 型 ) m( 参考 ) 2.7 | 29 | 39 |43 | 4.9 | 5.3 S5 6.8 7.4 | 7.9 | 95 | 10.5 
重 入 深度 min 1.14 | 1.34 | 1.30 | 1.69 | 2.28 | 2.68 | 2.87 | 2.90 | 3.48 | 3.97 | 4.60 | 5.58 
max 1.52 | 1.72 | 1.83 | 2.23 | 2.83 | 3.23 | 3.43 | 3.46 | 4.06 | 4.56 | 5.15 | 6.15 
l l 
公称 | min max | 公称 | min max 
6 525 | 6 4 |3.3 | 4.7 
8 |7.10 8 5 |43 | 5.7 
10 | 9.10 | 10 6 153 | 6.7 商 
12 |10.90 | 12 8 |7.1 | 8.9 
14 |12.90 | 14 9 |81 |99 
16 |14.90 | 16 10 | 9.1 |10.9 
18 |16.90 18 12 | 10.9 | 13.1 
20 |18.70 | 20 13 |11.9 | 14.1 
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l l 

公称 | min max | 公称 | min max 
(22) | 20.70 22 14 | 12.9 | 15.1 

25 |23.70 | 25 17 | 15.9 | 18.1 

30 2870 30 | 20 | 18.7 21.3 商 
(32) | 30.40 | 32 | 21 | 19.7 22.3 

35 |33.40 | 35 | 23 | 21.7 | 24.3 
(38) | 36.40 | 38 | 25 | 23.7 | 26.3 品 

40 3840 40 | 26 24.7 |27.3 

45 |43.40| 45 | 30 |28.7 |31.3 

50 |48.40 | 50 | 33 | 31.4 | 34.6 规 
(55) | 53.10 | 55 | 36 |34.4 | 37.6 

60 |58.10 | 60 | 40 384 41.6 
(65) | 63. 10 | 65 43 | 41.4 | 4.6 格 

70 |68.10 | 70 | 46 | 44.4 47.6 
(75) |73.10 75 | 50 | 48.4 | 51.6 

80 7810 80 | 52 | 50.1 | 53.9 范 
(85) | 82.80 85 | 56 | 54.1 | 57.9 

90 |87.80 | 90 | 60 | 58.1 | 61.9 

100 |97.80 | 100 | 66 | 64.1 | 67.9 Fl 
120 |117.80| 120 | 80 | 78.1 | 81.9 








注 : 








尽 可 能 不 采 























括号 内 的 规格 。 















































W w s 


JM 图 


` 689 . 


- 690 . 五 金 件 手册 





3. 标记 示例 

公称 直径 10mm 、 长 度 100mm 、 材 料 为 Q235 、 不 经 表面 处 理 的 十 字 醒 
半 沉 头 木 螺钉 的 标记 为 : 木 螺 钉 GB/T 952—1986 10 x100。 
5.5.46 ”内 六 角 花 形 盘 头 自 攻 螺钉 

1. 内 六 角 花 形 盘 头 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-177) 
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a) 





b) 


图 5-177 ”内 六 角 花 形 盘 头 自 攻 螺钉 


a) C 型 b) 了 型 ec) RÆ 


2. 内 六 角 花 形 盘 头 自 攻 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-213) 
表 5-213 ”内 六 角 花 形 盘 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2670. 1 一 2004) 


(单位 : mm) 




















螺纹 规格 ST2.9 | ST3. 5 | ST4. 2 | ST4. 8 | ST5. 5 | ST6. 3 

po 11 | 1.3 14 16 |18 | 18 

a® 1.1 | 1.3 14 16 18 | 18 

d, max 3.5 |41 4.9 56 | 63 |73 





公称 = max 5.6 |7.00 | 8.00 | 9.50 11.00 12.00 





d, 
min 5.3 6.64 | 7.64 | 9.14 10.57 | 11.57 





公称 = max 2.40 | 2.60 | 3.1 3.7 | 4.0 4.6 





min 2.15 | 2-35 | 2,98 3.4 3.7 4:3 








































































































































































































第 5 章 紧 固件 691 
( 续 ) 
螺纹 规格 ST2.9 | ST3. 5 | ST4. 2 | ST4. 8 | ST5. 5 | ST6. 3 
r max 0.1 |0.1 |02 02 |025 | 0.25 
re = 5 6 6.5 8 9 10 
C 型 26 |3.2 |37 | 4.3 5 6.0 
yas Š F 型 21 |25 28 |32 |36 | 3.6 
R 型 — |27 | 3.2 | 3.6 | 4.3 5 
JH. No. 10 15 20 25 25 30 
A ”参考 2.8 |3.35 3.95 | 4.5 |45 | 5.6 
内 六 角 花 形 
max | 1.27 |1.40 |1.80 | 2.03 | 2.03 | 2.42 
i mn |1.01 | 1.14 1.42 | 1.65 | 1.65 | 2.02 
1® 
CH RÆ F 型 
公称 
min max min max 
4.5 3.7 5.3 3.7 4.5 
6.5 5.7 7.3 5.7 6.5 
9.5 8.7 10.3 8.7 9.5 一 一 
13 12.2 | 13.8 | 12.2 | 13.5 
16 15.2 | 16.8 | 15.2 | 16.0 
19 18.2 | 19.8 | 18.2 | 19.0 
22 21.2 | 22.8 | 20.7 | 22.0 
25 24.2 | 25.8 | 23.7 | 25.0 
32 30.7 | 33.3 | 30.7 | 32.0 
38 36.7 | 39.3 | 36.7 | 38.0 
45 43.7 | 46.3 | 43.5 | 45.0 
50 48.7 | 51.3 | 48.5 | 50.0 
HE; 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
四”P 一 螺 距 。 
O 支承 面 至 第 一 扣 完 整 螺纹 的 距离 。 
@ 不 完整 螺纹 的 长 度 。 
© 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ,不宜 制造 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1=16mm， 镀 锌 的 C 型 内 六 角 花 形 盘 头 自 
攻 螺 钉 的 标记 为 : 自 攻 螺 钉 GB/T 2670.1 ST3.5 x16, 
5.5.47 内 六 角 花 形 沉 头 自 攻 螺 钉 

1. 内 六 角 花 形 沉 头 自 攻 螺钉 的 型 式 (图 5-178) 
































图 5-178 ”内 六 角 花 形 沉 头 自 攻 螺 钉 


a) C 型 b) FÆ c) RÆ 








2. 内 六 角 花 形 沉 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (R 5-214) 
表 5-214 内 六 角 花 形 沉 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2670. 2 一 2004) 
(单位 : mm) 











螺纹 规格 ST2.9 | ST3. 5 | ST4. 2 | ST4. 8 | ST5. 5 | ST6. 3 
po 11 |113 14 16 18 | 1.8 
a® 1.1 113 |14 |16 |18 | 1.8 





理论 max 6.3 8.2 94 | 10.4 | 11.5 | 12.6 





d ® mx | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 





min 32 6.9 8.0 8.9 9.9 10.9 




























































































































































































( 续 ) 
螺纹 规格 ST2. 9 | ST3. 5 | ST4. 2 | ST4. 8 | ST5. 5 | ST6.3 
k max 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 3 3.15 
r max 1.2 | 1.4 | 1.6 2 2.2 | 2.4 
C 型 26 |3.2 | 3.7 | 4.3 5 6 
ya a| Š R 型 21 |2.5 |28 | 3.2 |36 | 3.6 
FA — |27 |32 |36 |43 5 
槽 号 No 10 15 20 25 25 30 
A ”参考 2.8 |3.35 |3.95 | 4.5 | 4.5 | 5.6 
内 六 角 花 形 
max |0.91 | 1.3 | 1.58 | 1.78 | 2.03 | 2.42 
' min | 0.65 | 1.0 |1.14 | 1.39 | 1.65 | 2.02 
I° 
CH RÆ FA 
公称 - - 
min max min max 
4.5 3.7 5.3 3.7 4.5 
6.5 5.7 7.3 5.7 6.5 
9.5 8.7 10.3 8.7 9.5 一 = 
13 12.2 | 13.8 | 12.2 | 13.0 
16 15.2 | 16.8 | 15.2 | 16.0 
19 18.2 | 19.8 | 18.2 | 19.0 
22 21.2 | 22.8 | 20.7 | 22.0 
25 24.2 | 25.8 | 23.7 | 25.0 
32 30.7 | 33.3 | 30.7 | 32.0 
38 36.7 | 39.3 | 36.7 | 38.0 
45 43.7 | 46.3 | 43.5 | 45.0 
50 48.7 | 51.3 | 48.5 | 50.0 
注 : 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
D P—IRE, 
@) 支承 面 至 第 一 扣 完 整 螺纹 的 距离 。 
© 头 部 尺寸 的 测量 按 GB/T 5279 规定 。 
D 不 完整 螺纹 的 长 度 。 
@@， 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 宜 制造 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1= 16mm 、 镀 锌 的 C 型 内 六 角 花 形 沉 头 自 
攻 螺 钉 的 标记 为 : ABRET GB/T 2670.2 ST3.5 x16, 
5.5.48 内 六 角 花 形 半 沉 头 自 攻 螺 钉 

1. 内 六 角 花 形 半 沉 头 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-179) 





























a) 





b) 


图 5-179 内 六 角 花 形 半 沉 头 自 攻 螺 钉 


a) C 型 b) FÆ c) RÆ 
2. 内 六 角 花 形 半 沉 头 自 攻 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-215) 


表 5-215 内 六 角 花 形 半 沉 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2670. 3 一 2004) 
(单位 : mm) 

















螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4. 8 | ST5. 5 | ST6. 3 
PDT 11 113 | 1.4 | 1.6 |18 | 1.8 
a® 1.1 | 1.3 1.4 |16 |18 1.8 





理论 max 63 | 8.2 | 94 104 11.5 | 12.6 





d, Š max | 5.5 | 7.3 | 8.4 93 103 | 11.3 











min I2 6.9 8.0 8.9 9.9 10.9 





f = 0.7 0.8 1 1.2 1.3 1.4 











kO max 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 3 3.15 
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( 续 ) 
螺纹 规格 ST2. 9 | ST3. 5 | ST4. 2 | ST4. 8 | ST5. 5 | ST6. 3 
r max 12 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |22 | 2.4 
rt = 60 | 8.5 | 9.5 | 9.5 11 12 
C 型 2.6 |3.2 |37 |43 |50 6 
yg? F 型 21 |25 28 32 36 19356 
R 型 — |27 3.2 | 3.6 | 4.3 5 
W No 10 15 20 25 25 30 
A ”参考 2.8 |3.35 3.95 | 4.5 | 45 | 5.6 
内 六 角 花 形 
max |1.27 |1.40 | 1.80 | 2.03 | 2.03 | 2.42 
t 
min | 1.01 | 1.14 | 1.42 | 1.65 | 1.65 | 2.02 
I° 
C 型 、R 型 F 型 
公称 
min max min max 





4.5 3.7 5.3 3.7 4.5 








6.5 S. 7 Ta 3. T 6.5 








9.5 8.7 10.3 8.7 9.5 和 — 





13 12.2 13.8 12.2 13.0 





16 15.2 16.8 15.2 16.0 





19 18.2 19.8 18.2 19.0 








22 21.2 22. 8 20. 7 22. 0 





25 24. 2 25. 8 23.7 25.0 





32 30.7 33.3 30. 7 32. 0 





38 36.7 39.3 36.7 38. 0 





45 43.7 46.3 43.5 45.0 



































50 48.7 | 51.3 | 48.5 | 50.0 
E; 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
P 一 螺 距 。 

支承 面 至 第 一 扣 完 整 螺纹 的 距离 。 
头 部 尺寸 的 测量 按 GB/T 5279 规定 。 
不 完整 螺纹 的 长 度 。 

表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 宜 制造 。 
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3. 标记 示例 


螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1= 16mm、 镀 锌 的 C 型 内 六 角 花 形 半 沉 头 


自 攻 螺钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 2670.3 ST3.5 x16。 


5.5.49 ”内 六 角 花 形 低 圆 柱头 螺钉 
1. 内 六 角 花 形 低 圆柱 头 螺 钉 的 





@ ~ 

















型 式 (图 5-180) 





























a) 




















图 5-180 


a) A 型 


b) 


内 六 角 花 形 低 圆柱 头 螺钉 


b) B 型 


注 : 无 螺纹 杆 径 d. 约 等 于 螺纹 中 径 或 螺纹 大 径 


Q #EdgD AOL GB/T 2。 














© 楼 边 可 以 是 圆 的 或 直 的 ， 由 制造 者 任 选 。 

















2. 内 六 角 花 形 低 圆 柱头 螺钉 的 太 寸 ( 表 5-216) 


o 





R 5-216 内 六 角 花 形 低 圆 柱头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2671. 1 一 2004) 
(单位 : mm) 






































螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 |(M3.5)®| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
Pp® 0.4 |0.45 | 0.5 0.6 0.7 | 0.8 1 11.25 | 1.5 

a max 0.8 0.9 1 1.2 14 | 1.6 2 |25] 3 
b min 25 | 25 | 25 38 38 38 | 38 | 38 | 38 
i 公称 =max |3.80 4.50 |5.50 | 6.00 |7.00 | 8.50 |10. 00 (13.00 |16. 00 
min |3.62 | 4.32 | 5.32 | 5.82 6.78 | 8.28 | 9.78 |12. 73 |15. 73 

d, max 2.6 3.1 | 3.6 4.1 47 5.7 | 68 9.2 |11.2 








































































































































































































比 GB/T 65 增加 了 头 部 高 度 ， 以 改善 头 部 强度 。 
虚线 以 上 的 长 度 ， 螺 纹 制 到 头 部 (b =1-a), DL GB/T 3106, 








( 续 ) 
螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 |(M3.5)®| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
12 公称 =max |1.55 1.85 12.40| 2.60 3.10 3.65 4.40 5.80 | 6.90 
min |1.41 |1.71 |2.26 | 2.46 |2.92 |3.47 | 4.10 | 5.50 | 6.54 
r max 0.1 |01 | 0.1 0.1 0.2 0.2 |0.25 | 0.4 | 0.4 
w min 0.5 | 0.7 | 0.75 1.0 1.1 1.3 1.6 | 2 |24 
x max 10 141 1.25| 150 | 1.75 20 | 2.5 |3.2 | 3.8 
Rh No. 6 8 10 15 20 25 | 30 | 45 | 50 
内 六 角 A 参考 1.75 2.44 28 | 3.35 |3.95 4.5 | 5.6 |7.95 | 8.95 
花形 max | 0.84 10.9111.27 | 1.33 |1.66 1.91 2.29 |3.05 |3.43 
min |0.71 10.78 1.01] 1.07 |1.27 |1.52 |1.90 |2.66 | 3.04 
= E - 每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm? )/kg~ 
公称 出 min max 
3 2.8 | 3.2 |0.160 0.272 
4 3.76 | 4.24 |0.179 |0. 302 0. 
5 4.76 | 5.24 0.198 0.332 0. 1. 
6 5.76 | 6.24 0.217 |0. 362 0. 下 2. 
8 7.71 | 8.29 |0.254|10. 422 |0. 1. 2 
10 9.71 | 10. 29 |0.291 |0. 482 |0. 1. 1. 2: 3 
12 11.65 | 12.35 0.329 0.542 0.868| 1.20 |1.63 2.80 4.27 | 8.49 | 14.6 
(14) 13.65 | 14.35 [0.365 0.602 0.956] 1.32 |1.79 |3.05 | 4.62 9.13 | 15.6 
16 15.65 | 16.35 0.402 0.662 1.04 | 1.44 | 1.95 3.30 | 4.98 9.77 | 16.6 
20 19.58 20.42 0.478 |0. 782| 1.22 | 1.68 2.25 3.78 5.69 11.0 | 18.6 
25 24.58 | 25. 42 0.932 1.44 | 1.98 | 2.64 | 4.40 6.56 | 12.6 |21.1 
30 29.58 | 30. 42 1.66 | 2.28 |3.02 5.02 7.45 | 14.2 | 23.6 
35 3.5 35.5 | | | 2.57 |3.41 | 5.62 |8.25 | 15.8 | 26.1 
40 39.5 | 40.5 : 3.80 | 6.25 | 9.20 | 17.4 | 28.6 
45 44.5 | 45.5 | | [688 10.0 18.91311 
50 49.5 | 50.5 7.50 | 10.9 20.6 | 33.6 
(55) 54.4 | 55.6 11.8 | 22.1 | 36.1 
60 59.4 | 60.6 12.7 | 23.7 | 38.6 
(65) 64.4 | 65.6 25.2 | 41.1 
70 69.4 | 70.6 26.8 | 43.6 
(75) 74.4 | 75.6 28.3 | 46.1 
80 79.4 | 80.6 29.8 | 48.6 
E: 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
Q 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© PP 一 螺 距 。 
@ 
@ 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
处 理 的 A 级 内 六 角 花 形 低 圆柱 头 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T2671.1 M5 
X20。 
5.5.50 ”内 六 角 花 形 圆柱 头 螺钉 

1. 内 六 角 花 形 圆柱 头 螺钉 的 型 式 (图 5-181) 















































图 5-181 内 六 角 花 形 圆 柱头 螺钉 
d 适用 于 规定 了 An 的 数值 的 产品 。 














末端 倒 角 ， 或 4 大 M4 的 规格 为 轧 制 末端 ， 见 GB/T 2, 
不 完整 螺纹 的 长 度 vx 和 2P，P 忆 为 螺 距 。 

头 的 顶部 棱 边 可 以 是 圆 的 或 倒 角 的 ， 由 制造 者 任 选 。 
底部 楼 边 可 以 是 圆 的 或 倒 角 到 d,, ， 但 均 不 得 有 毛刺 。 
d, 的 仲裁 基准 。 
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2. 内 六 角 花 形 圆柱 头 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-217) 


表 5-217 ”内 六 角 花 形 圆柱 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2671. 2 一 2004 ) 


(单位 : mm) 













































































螺纹 规格 d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 
pa 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 
b2 参考 16 17 18 20 22 24 28 
max? 3.80 4.50 5.50 7.00 8.50 10. 00 13. 00 
dy max® 3. 98 4.68 5.68 7.22 8. 72 10. 22 13.27 
min 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 
d, max 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 
max 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 
° min 1.86 2.36 2.86 3.82 4. 82 5.82 7.78 
l; max 0.51 0.51 0. 51 0.6 0.6 0. 68 1. 02 
max 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.0 8.00 
; min 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 
r min 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 
v max 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 
d, min 3.48 4.18 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 
w min 0. 55 0. 85 1. 15 1.4 1.9 2.3 3.3 
HS No. 6 8 10 20 25 30 45 
HAHAE A ”参考 1.75 2.4 2.8 3. 95 4.5 5.6 7. 95 
max 0. 84 1.04 1.27 1.80 2.03 2.42 3.31 
ES 0.71 0.91 1.01 1.42 1.65 2. 02 2. 92 
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续 ) 
螺纹 规格 d M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 
I° 无 螺纹 杆 部 长 度 人 MEKKE L, 
pen n " A l, A l l l, A l, A l, A l, I. l, 
min | max | min | max | mn | max | min | max | min | max | mn | max | min | max 

3 2.8 3.2 

4 3.76 | 4.24 

5 4.76 | 5.24 

6 5.76 | 6.24 

8 7.71 | 8.29 

10 9.71 | 10.29 

12 11.65 | 12.35 

16 15.65 | 16.35 

20 19. 58 

25 24. 58 

30 29. 58 

35 34.5 

40 39.5 

45 44.5 

50 49.5 

55 54. 4 

60 59.4 
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MEHLE 














































































































(E) 
螺纹 规格 d M2 M2. 5 M3 M4 M5 M6 M8 
1® 无 螺纹 杆 部 长 度 1, 和 夹 紧 长 度 1, 
ee A m l. l, L£ l, L l, Ë l, i A l. l, i l, 
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max 
65 64.4 | 65.6 30.75 | 37 
70 69.4 | 70.6 35.75 | 42 
80 79.4 | 80.6 45.75 | 52 
螺纹 规格 d M10 M12 (M14)® M16 (M18) ®© M20 
Pp? 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 
b? 参考 32 36 40 44 48 52 
max? 16. 00 18. 00 21. 00 24. 00 27. 00 30. 00 
dy max? 16.27 18. 27 21.33 24. 33 27.33 30.33 
min 15.73 17.73 20. 67 23. 67 26. 67 29. 67 
d, max 11.2 13.7 15.7 17.7 20. 2 22.4 
max 10. 00 12. 00 14. 00 16. 00 18. 00 20. 00 
i min 9.78 m 13.73 15. 73 17.73 19. 67 
l; max 1.02 1.45 1.45 1.45 1.87 2.04 
max 10.00 12. 00 14. 00 16. 00 18. 00 20. 00 
i min 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19. 48 
r min 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 
v max 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 
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( 续 ) 
















































































螺纹 规格 d M10 M12 (M14) ° M16 (M18) ® M20 
d, min 15.33 17.23 20.17 23.17 25.87 28.87 
w min 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6 
RS No. 50 55 60 70 80 90 
4 ”参考 8. 95 11. 35 13. 45 15.7 17.75 20.2 
内 六 角 花 形 
max 4. 02 5.21 5.99 7.01 8. 00 9.20 
Kua 3.62 4.82 5.62 6.62 7.50 8.69 
I° 无 螺纹 杆 部 长 度 1, 和 夹 紧 长 度 L 
rn a w l. l, A L A A l. l, l. A L I, 
min max min max min max min max min max min max 
16 | 15.65 | 16.35 
20 | 19.58 | 20.42 
25 | 24.58 | 25.42 
30 | 29.58 | 30.42 
35 34.5 | 35.5 
40 39.5 | 40.5 
4 |445 | 45.5 55 | 13 | 
50 | 49.5 | 50.5 | 10.5 18 | 
55 | 544 | 55.6 | 15.5 | 23 |1025 | 2 | 
60 | 59.4 | 606 205 | 28 11525 24 Í | l | | 20 | 
65 64.4 | 65.6 | 25.5 33 20. 25 29 15 z T TH UT 2 
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螺纹 规格 d M10 M12 (M14) ® M16 (M18) ® M20 
I° 无 螺纹 杆 部 长 度 1, 和 夹 紧 长 度 7， 
Re | = L I, n i: 1: I, L, I, L, L L a 
mia- || saw | meal ma omia | mae |. a d a) a | cae. | wam max 

70 | 69.4 | 70.6 | 30.5 38 Í 25.25 | 34 20 30 16 26 | 95 | 1 2 | 

80 | 79.4 | 80.6 | 40.5 | 48 |35.25 | 44 30 40 26 36 195 | 32 | 55 | 28 | 
90 | 83 | 9.7 | 50.5 | 58 |145.25 | 54 40 50 36 46 | 29.5 | 42 | 25.5 38 
100 | 99.3 | 10.7 | 60.5 | 68 |55.25 | 64 50 60 46 56 | 39.5 | 52 | 35.5 48 
110 | 109.3 | 110.7 65.25 | 74 60 70 56 66 | 49.5 | 62 | 45.5 58 
120 | 119.3 | 120.7 70 80 66 76 | 595 | 72 | 55.5 68 
130 129.2 | 130.8 80 90 76 8 | 65 | 82 | 65.5 78 
140 | 139.2 | 140.8 86 96 | 79.5 | 92 | 75.5 88 
150 | 149.2 | 150.8 96 106 | 895 | 102 | 85.5 98 
160 | 159.2 | 160.8 9.5 | 112 | 95.5 108 
180 | 179.2 | 180.8 5 115.5 128 

199. 075 |200. 925 5 
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P 一 螺 距 。 
于 在 虚线 以 下 的 长 度 。 
对 光滑 头 部 。 
对 滚 花头 部 。 
[aa = LA Z bila = la -5P, 见 GBMT3106。 
尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





























阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 虚 线 以 上 的 长 度 ,螺纹 制 到 距 头 部 3P 以 内 ;虚线 以 下 的 长 度 1, 和 人 按 下 式 计算 . 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 8. 8 级、 表面 氧化 
的 A 级 内 六 角 花 形 圆 柱头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 2671.2 M5 x20。 
5.5.51 内 六 角 花 形 盘 头 螺钉 

1. 内 六 角 花 形 盘 头 螺钉 的 型 式 (图 5-182) 












































图 5-182 ”内 六 角 花 形 盘 头 螺钉 


a) A 型 b) B HJ 


2. 内 六 角 花 形 盘 头 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-218) 
表 5-218 内 六 角 花 形 盘 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2672 一 2004 ) 
(单位 : mm) 























螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 I(M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
Pp? 04 045|05 06 07 108110 1.25|1.5 

a max | 0.8 |09| 1 1.2 |14 [116| 2 125| 3 

b min | 25 | 25 | 25 38 38 | 38 | 38 38 | 38 

d, max | 2.6 |3.1 |36] 41 147157 |68 9.2 |11.2 
公称 = max 4.0 | 5.0 | 5.6 | 7.00 |8.00 9.50 |12. 00 |16. 00 | 20. 00 
l: min 3.7 4.7 | 5.3 | 6.64 |7.64 9.14 |11.57 15.57 | 19. 48 




























































































































































































( 续 ) 
螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 I(M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
公称 = max 1.60 | 2.10 2.40 | 2.60 3.10 3.70 | 4.6 | 6.0 | 7.50 
i min 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 |2.92 |3.52| 4.3 | 5.7 |7.14 
r max |01 04401 1 01 |0202 |0.25| 0.4 | 0.4 
re = 3:29. | r 5 6 65 | 8 10 | 13 16 
x max | 1.0 1.1 11.25] 1.5 | 1751 201251 13.2 | 3.8 
H No. 6 8 10 15 20 25 | 30 | 45 50 
A 参考 |1.75 24 |28 3.35 |3.95 4.5 | 5.6 17.95 | 8.95 
内 六 角 花 形 
max |0.77 1.04|1.27 | 1.33 | 1.66 1.91 |2.42 |3.18 | 4.02 
' min |0.63 |0.91 |1.01 | 1.07 1.27 1.52 |2.02 | 2.79 | 3.62 
I° 
每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (o =7.85kg[dm ) /kg = 
公称 min max 
3 2.8 3.2 0.178 0.336 
4 3.76 | 4.24 |0. 196 0.366 
5 4.76 | 5.24 0.215 |0.396 
6 5.76 | 6.24 |0.233 [0.426 
8 7.71 | 8.29 (0.270 [0.486 
10 9.71 | 10.29 [0.307 |0. 546 
12 11.65 | 12.35 [0.344 |0. 606|0.896| 1.31 |1.84 |3.06 | 5.07 10.6 | 19.8 
(14) | 13.65 | 14.35 |0.381 0.666|0.984 1.43 |2.00 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.5 
16 15.65 | 16.35 [0.418 |0. 726| 1.07 | 1.55 |2.15 | 3.56 | 5.78 | 11.9 | 21.8 
20 19.58 | 20.42 |0.492 0.846| 1.25 | 1.79 |2.46 |4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 
25 24. 58 
30 29. 58 
35 34.5 
40 39.5 
45 44.5 
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螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 (M3.52 M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
I° 

一 每 1000 件 钢 螺 钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm’?) /kg 
公称 min max 
(55) | 54.4 | 55.6 12.6 | 24.4 | 41.4 
60 59.4 | 60.6 13.5 | 26.0 | 43.9 
注 : 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 

© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

© PP 一 螺 距 。 

@ 虚线 以 上 的 长 度 ， 螺 纹 制 到 头 部 (5=1-a); I GB/T 3106。 

3. 标记 示例 


螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1 =20mm、 人 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 
处 理 的 A 级 内 六 角 花 形 盘 头 螺钉 的 标记 为 : HET GB/T2672 M5 x20。 
5.5.52 内 六 角 花 形 沉 头 螺 钉 

1. 内 六 角 花 形 沉 头 螺钉 的 型 式 ( 








图 5-183 ) 














b) 





图 5-183 ”内 六 角 花 形 沉 头 螺钉 
b) B 型 


a) A 型 


注 : 无 螺纹 杆 径 d. 约 等 于 螺纹 中 径 或 螺纹 大 径 。 


D AHRI GB/T 2。 
© RATNER 























的 ， 由 





制造 者 任 ; 


F 选 。 
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2. 内 六 和 角 花 形 沉 头 螺钉 的 尺寸 (R 5-219) 
表 5-219 内 六 角 花 形 沉 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2673 一 2007 ) 
(单位 : mm) 
螺纹 规格 d M6 M8 M10 M12 |(M14)®| M16 M20 
P2 1 1.25 本 5 1.75 2 2 2.5 
a max 2 2.5 3 3.5 4 4 5 
b min 38 38 38 48 48 48 48 
理论 max 12.6 | 17.3 20 24 28 32 40 
di® 公称 11.3 | 15.8 | 18.3 22 25.5 29 36 
实际 min 10.9 | 15.4 | 17.8 | 21.5 25 28.5 | 35.4 
k max 3.3 4.65 5 6 7 8 10 
r max 1.5 2 2.5 2.5 2.5 3 3 
x max 2.5 3.2 3.8 4.3 5 5 6.3 
HS No. 30 40 50 55 55 60 80 
| ,| A 参考 5.6 6.75 | 8.95 | 11.35 | 11.35 | 13.45 | 17.75 
内 六 角 花 形 
max 1.8 2.5 2 了 3.5 3.7 4.1 6 
| mim 1.4 2.1 2.3 3.02 | 3.22 | 3.62 | 5.42 
@ 
y — : 每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (o =7.85kg/dm5) /kg 二 
公称 max mın 
8 7.7 8.3 1.75 
10 9.7 10.3 Zi 
12 11.6 | 12.4 | 2.44 
(14)® | 13.6 | 14.4 | 2.78 
16 15.6 | 16.4 | 3.12 
20 19.6 | 20.4 | 3.18 
25 24.6 | 25.4 | 4.67 
30 29.6 | 30.4 | 5.52 
35 34.5 | 35.5 | 6.38 
40 39.5 | 40.5 | 7.24 
45 44.5 | 45.5 | 81 | 
50 49.5 | 50.5 | 8.95 
(55)® | 54.4 | 55.6 | 9.81 
60 59.4 | 60.6 | 10.67 
70 69.4 | 70.6 
80 79.4 | 80.6 
注 : 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
© 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
© PP 一 螺 距 。 
@” 头 部 尺寸 的 测量 按 GB/T 5279 规定 。 
© ”虚线 以 上 的 长 度 ， 螺 纹 制 到 头 部 [5=1- (hk+a)]， 见 GB/T 3106。 
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3. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M8 、 公 称 长 度 1 =30mm、 人 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 


处 理 的 A 级 内 六 角 花 形 沉 头 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T2673 M8 x30。 


5.5.53 ”内 六 角 花 形 半 沉 头 螺钉 
1. 内 六 角 花 形 半 沉 头 螺钉 的 型 式 (图 5-184) 



































图 5-184 ”内 六 角 花 形 半 沉 头 螺钉 
a) A 型 b) B HJ 
注 : 无 螺纹 杆 径 d. 约 等 于 螺纹 中 径 或 螺纹 大 径 。 


D AHRI GB/T 2. 
@ 楼 边 可 以 是 圆 的 或 直 的 ， 由 制造 者 任 选 。 


























2. 内 六 角 花 形 半 沉 头 螺钉 的 尺寸 (K 5-220) 


表 5-220 ”内 六 角 花 形 半 沉 头 螺钉 的 尺寸 (GB/T 2674—2004) 
(单位 : mm) 














螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 I(M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 

p2 0.4 0.45] 05 06 07 08110 12] 1.5 
a max |08 |09| 1 12 |14116| 2 125] 3 
b min 25 | 25 | 25 38 38 | 38 | 38 | 38 | 38 











































































































































































































( 续 ) 
螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 I(M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
HE max | 44/5563] 82 |94 |10.4 [12.6 |17.3 | 20.0 
gn a 公称 =max| 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.30 | 8.40 | 9.30 |11. 30115.80 | 18.30 
2 min | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 |8.04 8.94 |10.87 15.37 | 17.78 
f = 05 | 0.6 | 0.7 08 1 |1.2| 141 2 |23 
kŠ 公称 = max 12 1.5 |1.65| 2.35 27 27133 46 | 5 
r max 05 06] 08 09 10 13]15 | 2.0|2.5 
re = 4 5 6 85 95 95] 12 |16.5|19.5 
x max 10 111 [125 1.5 | 175 20125 3.2 | 3.8 
槽 号 No. 6 8 10 15 20 25 | 30 |45 | 50 
A 参考 |1.75 2.4 |28 3.35 |3.95 4.5 | 5.6 7.95 | 8.95 
内 六 角 花 形 
max |0.77 1.04|1.15 | 1.53 | 1.80 2.03 |2.42 |3.31 | 3.81 
min |0.63 |0.91 |0.88 | 1.27 |1.42 |1.65 |2.02 2.92 | 3.42 
1® 
一 每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm”) /kg = 
公称 出 min max 
3 2.8 3.2 0.119 0.212 
4 3.76 | 4.24 |0.138 |0. 242 
5 4.76 | 5.24 |0.156 0.272 
6 5.76 | 6.24 |0.17510.302 
8 7.71 | 8.29 |0.212|10.362 2. 
10 9.71 | 10.29 [0.249 0.422 3. 
12 11.65 | 12.35 [0.287 |0. 482|0.703| 1.09 |1.54 |2.21 | 3.49 | 7.53 | 11.4 
(14) | 13.65 | 14.35 |0.325 0.543|0.791 1.21 1.70 | 2.45 | 3.84 | 8.17 | 12.5 
16 15.65 | 16.35 0.362 |0. 6030.879] 1.33 |1.85 | 2.69 | 4.19 | 8.81 | 13.5 
20 19.58 | 20.42 0.4360. 723|1.06 | 1.57 |2.17 |3.17 | 4.89 | 10.1 | 15.5 
25 24.58 | 25.42 0. 2: 3.77 | 5.77 | 11.7 | 18.0 
30 29.58 | 30.42 2; 4.37 | 6.64 | 13.3 | 20.6 
35 34.5 | 35.5 3. 4.97 | 7.52 | 14.9 | 23.1 
40 39.5 | 40.5 3. 5.57 | 8.39 | 16.5 | 25.6 
45 44.5 | 45.5 6.16 | 9.27 | 18.1 | 28.1 
50 | 49.5 | 50.5 © [6.76 | 10.1 19.7 | 30.7 
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螺纹 规格 d M2 |M2.5| M3 I(M3.5)® M4 | M5 | M6 | M8 | M10 
= 每 1000 件 钢 螺钉 的 重量 (p =7.85ks/dm?) /kg = 
公称 min max 
(55) | 54.4 | 55.6 11.0 | 21.3 | 33.2 
60 59.4 | 60.6 11.9 | 22.9 | 35.7 



































: 阶梯 实 线 间 为 商品 长 度 规格 范围 。 
尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
P 一 螺 距 。 
头 部 尺寸 的 测量 按 GB/T 5279 规定 。 
虚线 以 上 的 长 度 ， 螺 纹 制 到 头 部 [5=1- (k+a)], BL GB/T 3106。 
. 标记 示例 
螺纹 规格 d = M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 4.8 级 、 不 经 表面 处 理 
的 A 级 内 六 角 花 形 半 沉 头 螺 钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 2674 M5 x20。 
5.5.54 内 六 角 圆 柱头 轴 肩 螺钉 
L 内 六 角 圆 柱头 轴 肩 螺钉 的 型 式 〈 图 5$-185 ) 





Dy 
r 

















wm @ @ @ O 











轴 肩 楼 边 倒 圆 或 倒 角 : 
当 必 和 10 时 为 0.15 
当 ds >10 时 为 020 






可 以 是 光滑 的 或 深 花 的 














圆 的 或 平 的 


可 选择 的 内 六 角 孔 的 型 式 
w 
可 选择 的 头 一 杆 结合 处 的 型 式 





图 5-185 ”内 六 角 圆 柱头 轴 肩 螺钉 
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2. 内 六 角 圆 柱头 轴 肩 螺钉 的 尺寸 (K 5-221) 












































































































































表 5-221 内 六 角 圆 柱头 轴 肩 螺钉 的 尺寸 (GB/T 5281—1985) 
(单位 : mm) 
公称 6.5 8 10 13 16 20 25 
d. max | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15. 984 | 19. 980 | 24.980 
min | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15. 941 | 19. 928 | 24. 928 
d 公称 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 
po 0.8 1 1. 25 1.5 1.75 2 2.5 
' max 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.40 18.40 | 22.40 | 27.40 
min 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.60 | 17.60 | 21.60 | 26.60 
max® 10 13 16 18 24 30 36 
d, max® | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 
min 978 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 
dy min 5.92 | 7.42 | 9.42 | 12.42 | 15.42 | 19.42 | 24.42 
T max 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 9.57 | 13.33 | 16.57 
á min 3.68 | 4.40 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.30 
d. max 7.5 9.2 11.2 | 15.2 18.2 | 22.4 | 27.4 
do max 5 6 8 10 12 16 20 
e min 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 
1 max 4.5 5.5 7 9 11 14 16 
min 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 
gi max 2.5 2.5 25 5 2.5 2.5 3 
r. max 2 2.5 3.1 3.7 4.4 5 6.3 
r, min 0.25 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 
T> min 0.5 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.87 1.14 1.38 
公称 3 4 Š 6 8 10 12 
s max 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 |10.115 | 12. 142 
min 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 
t min 2.4 3.3 4.2 4.9 6.6 8.8 10 
w min 1 1.15 1:6 1.8 2 3.2 3.25 
° 
公称 min max 
10 10 10.25 
12 12 12.25 
16 16 16.25 
20 20 20.25 
25 25 25.25 
30 30 30.25 
40 40 40.25 
50 50 50.25 
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( 续 ) 
公称 6.5 8 10 13 16 20 25 
d. max | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15. 984 | 19. 980 | 24. 980 
min | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15. 941 | 19. 928 | 24. 928 
d 公称 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 
I° 
公称 min max 
60 60 60.25 
70 70 70.25 通用 
80 80 80. 25 规格 
90 90 90. 25 范围 
100 100 | 100. 25 
120 120 | 120. 25 
































P—IȘE, 
光滑 头 部 。 
滚 花头 部 。 
允许 根据 GB/T 3106—1982 选取 中 间 长 度 规格 。 
. 标记 示例 
轴 肩 直径 d. = 10mm (螺纹 规格 d =M8) 、 公 称 长 度 1=40mm、 表 面 氧 
化 的 内 六 角 圆 柱头 轴 肩 螺钉 的 标记 为 : 螺钉 GB/T 5281 一 1985-10 x40, 
4. 标记 示例 
螺纹 规格 ST3.5 的 自 攻 螺钉 用 螺纹 的 标记 为 : 自 攻 螺纹 GB/T 5280-ST3. 5。 
5.5.55 JF S B W R£] 
1. IRAk A Dra £] HJAR ( Es] 5-186) 


© 
© 
@ 
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3 







































































a) b) 


图 5-186 ” 开 槽 盘 头 自 攻 螺 钉 


a) C 型 b) F HJ 
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2. 开 槽 盘 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-222) 
R 5-222 开 棋 盘 头 自 攻 螺 和 钉 的 尺寸 (GB/T 5282—1985) 



















































































(单位 :mm) 

螺纹 规格 ST2. 2 |ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 ST5.5|ST6.3  ST8 |ST9. 5 
P 08 |11 | 13 1 14 16 18|18 2112.1 

a max 08 |]11 1 13 1 14 16 18|18 211]2.1 
d. max 2.8 |3.5 4.1 4.9 55 |6.3 |17.1 9.2 | 10.7 
z max 4 |56 _ 7 8 9.5 | 11 12 | 16 20 
min 3.7 | 5.3 |6.6 17.6 | 9.1 |10.6|11.6 15.6 | 19.5 

max 1.3 1.8 121124] 3 |32 |3648 6 

k min 11 |1.6 1.9 22 27 29133 145 5.7 
公称 0.5 | 0.8 1 12 1.2 1.6] 16 | 2 2.5 

n min 0.56 |0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 1.66 2.06 | 2.56 
max 0.7 1 1.2 |1.51 | 1.51 | 1.91 | 1.91 | 2.31 | 2.81 

r min 0.1 [01/01/02 |02 |025]|025 04 | 04 
re 参考 0.6 | 0.8 1 1.2 1.5 1.6 | 1.8 2.4 3 
t min 0.5 | 0.7 | 0.8 1 12 1.3 14 1.9 | 24 
w min 0.5 |0.7 08 09 12 |13 114119 |12.4 
C 型 2 |2613.213.7 43 5 6 |7.5 8 

(参考 ) F 型 16 |21 25 28 32 13.6 13.6 142 | 42 

l 
C 型 F 型 















































21.2 22.8 20.7 | 22 规格 






































36. 7 39.3 36.7 | 38 





43.7 46.3 |43.5| 45 





48.7 51.3 48.5 | 50 


W: 1. 一 螺 距 。 
2. 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 予 制造 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1=16mm、 表 面 镀 锌 钝 化 的 C 型 开 槽 盘 头 
自 攻 螺钉 的 标记 为 ， 自 攻 螺 钉 GB/T 5282 一 1985-ST3.5 x16-C。 
5.5.56 FETA A KMR T 

1. 开 槽 沉 头 自 攻 螺 条 的 型 式 (图 5-187) 















































圆 的 或 平 的 









AAI 


NI 


a) b) 









图 5-187 FIRA B Br BR] 


a) C 型 b) F J 




















2. 开 槽 沉 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (K 5-223) 
R 5-223 ” 开 槽 沉 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 5283—1985) 
(单位 : mm) 











螺纹 规格 ST2. 2 | ST2. 9 |ST3. 5 ST4.2 ST4.8 1ST5.5|ST6.3| ST8 |ST9.5 
P 0.8| 1.1 1.3 1.4 16 18 | 18 21 | 2.1 
a mx 08 |1.1 13 14 16 18|18 12112.1 





理论 值 max 4.4 |16.3 82 94 104 1151126 17.3 | 20 





dy max 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 











min 3.5 | 5.2 | 6.9 8 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 








公称 | 0.5 | 0.8 1 12 |121161416 2 2.5 





n min 0.56 |0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 1.66 | 2.06 | 2.56 



































max 0.7 1 12 1.51 | 1.51 | 1.91 | 1.91 | 2.31 | 2.81 











( 续 ) 
螺纹 规格 ST2. 2 | ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 | ST5. 5 |ST6.3| ST8 |ST9.5 
r mx | 08112 14 16 2 2.212.413.2 4 





min 0.4 | 06 0.9 1 1.1 | 1.1 1.2 | 1.8 2 





max 0.6 |0.85 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.6 









































C 型 2 |2 6 132 33 | 43:| 5 6 75 | 8 
y (参考 ) 
F 16 |21125128 32 361]36 14.2 ] 42 
l 
C 型 F 型 


公称 























































































































WÈ: 1. P 一 螺 距 。 
2. d, 的 理论 值 按 GB/T 5279 规定 。 
3. 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 予 制造 。 





3. 标记 示例 
螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1=16mm、 表 面 镀 锌 钝 化 的 C 型 开 槽 沉 头 
自 攻 螺钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 5283 ST3. 5x16, 
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5. 5. 57 


六 角 头 自 攻 螺 钉 


1. 六 角 头 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-188) 







MN NN 


1040 












图 5-188 


MARERE 





六 角 头 自 攻 螺 钉 
a) C™H b) F J 


2. 六 角 头 自 攻 螺 钉 的 尺寸 (K 5-224) 


b) 



































表 5-224 ”六角 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 5285—1985) 
(单位 : mm) 

螺纹 规格 ST2.21ST2.91ST3.51ST4.21ST4.81ST5.51ST6.3| ST8 |ST9.5 
P 08 |11 13 14 16 18|18 1 0241121 
a mx | 081141 13 1 14 16 18]|18 21|2.1 
d, max | 2.8 35 411 49 55 63171 9.2 |107 
mx |32| 5 551 7 8 8 10 | 13 16 
` min |3.02 |4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 |12. 73 | 15.73 
e mn |3.38 | 5.4 |5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 [10.95 |14. 26 | 17. 62 
max | 1.6 |23 |26] 3 381 41|47 6 |75 
i min | 1.3 | 2 |23 26 33 36141 52 | 6.5 
k min | 0.9 |14 16 18 23 25129 36 |] 45 
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( 续 ) 
螺纹 规格 ST2. 2 | ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 | STS. 5|ST6.3| ST8 |ST9.5 
r mn |0.1 1041 041 02 02 10.25 10.25 04 | 0.4 
C 型 2 |2613.2 |3.7 | 4.3 5 6 | 7.5 8 
y (参考 ) 
F 型 16 | 2.1 25 28 32 13.6136 4.2 | 4.2 
l 
C 型 F 型 





公称 


min | max | min | max 





4.5: |3.7 |:5.3 | 3;7 |4.5 














6.5 |5.7 7.3 |5.7 6.5 











9.5 |8.7 110.3 8.7 9.5 








13 |12.2 13.8 12.2 13 = 





16 |15.2|16.8|15.2| 16 通用 











19 |18.2 19.8 18.2 | 19 规格 








22 |21.2 22.8 20.7| 22 











25 |24.2 25.8 23.7 | 25 特殊 范围 











32 |130.7133.3130.7| 32 








38 |36.7 39.3 36.7 | 38 规格 








45 |43.7146.3 143.5| 45 范围 





50 |148.7151.3148.5| 50 









































W: 1. 一 螺 距 。 
2. 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 予 制 造 。 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 ST3. 5、 公 称 长 度 1=16mm、 表 面 镀 锌 钝 化 的 C 型 六 角 头 自 
攻 螺 钉 的 标记 为 :， 自 攻 螺钉 GB/T 5285 一 1985-ST3. 5 x16-C。 
5. 5. 58 ”十 字 槽 盘 头 自 攻 螺钉 
1. 十 字 槽 盘 头 自 攻 螺钉 的 型 式 (图 5-189) 








. 718 ` 五 金 件 手册 














图 5-189 十 字 槽 盘 头 自 攻 螺 钉 
a) C 型 b)F 型 c) HM d) Z 型 








2. FARREA H RETIRO ( 表 5-225) 
R 5-225 ”十 字 槽 盘 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 845—1985) 


(单位 : mm) 
















































































螺纹 规格 ST2. 2 |ST2. 9 ST3.5 ST4.2 ST4.8 | ST5. 5|ST6.3| ST8 |ST9. 5 
P 08|11 13 14 16 18|18 2⁄1 ]|2.1 
a mx | 0.8 1 141 13 14 16 18|18 | 24112.1 
d, max | 2.8 13.5|141149 56 63173 |92 |107 
max 4 |56 7 8 95 1 12 | 16 | 20 
Ë mn | 3.7 | 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57|11.57 15.57 | 19. 48 
mx | 1.6 |2.4 26 31 37 4 |46 6 |75 
i min | 1.4 [2.15 2.35 2.8 | 3.4 37143 56]71 
r min |011|10.110.1102 02 |0.25|0.25| 0.4 | 0.4 
六 = 32 | 5 6 65 | 8 9 10 | 13 16 
R No 0 1 2 3 
+ m 参 考 | 1.9 | 3 | 39 44 49 64|69 9 |10.1 
T HÆ 
i 插入 深度 mn 085114 11411912412613.114.15 | 5.2 
mx | 1.2 |1.8 1.9 24 29 311]36 147 15.8 
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( 续 ) 
螺纹 规格 ST2. 2 | ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 | ST5. 5 |ST6.3| ST8 |ST9.5 
m 参 考 | 2 3 4 4.44 48 16.2 168 |8.9 |10.1 
+ Z 型 
= min |0.95 |1.45| 1.5 1.95 | 2.3 |2.55 |3.05 | 4.05 | 5.25 
槽 | ”插入 深度 
max |12 |1.75| 1.9 2.35 2.75 3 |3.5 | 4.5 | 5.7 
C 型 2 |2.6 3.2 3.7 43 5 6 | 7.5 8 
y (参考 ) 
FÆ |16 |121125 |2.8 13.2 13.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 
l 
C 型 F 型 





min | max min | max 





























13 |12.2 13.8 12.2 13 








16 |15.2 16.8|15.2 | 16 品 













































































注 : 1. 一 螺 距 。 

2. 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 予 制 造 。 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1= 16mm、H II. 89 PEI 
槽 盘 头 自 攻 螺 钉 的 标记 为 ， 自 攻 螺 钉 GB/T 845 一 1985-ST3. 
5.5.59 十字 槽 沉 头 自 攻 螺钉 











1. 十 字 权 沉 头 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-190) 

















化 的 C 型 十 字 
5 x16-C-H。 


720 . 


五 金 件 手册 





90° +Z 





a) C 型 


圆 的 或 平 的 


(fim 


A 


c) 


图 5-190 +HZ Uk B HIRET 


e) HH 型 





a) 


b) F 3 


W NUSS 
NANNAN C 





d) 


ANININ 
WWWw. 


b) 





d) Z 型 








2. 十 字模 沉 头 自 攻 螺 钉 的 太 十 〈 表 5-226 ) 


表 5-226 ”十字 槽 沉 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 846—1985) 










(单位 : mm) 






























































螺纹 规格 ST2.2 | ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 |ST5. 5|ST6.3| ST8 |ST9. 5 
P 08 [1.1113 ]14]16|18]|18121f21 
a mx 0.8 | 1.1 1.3 144 16 18J]|]18 211] 221 
理论 值 max | 4.4 | 6.3 18.2 |94 1041 115]12.6 17.3] 20 
dy — max | 3.8 | 5.5 7.3 84 93 |10.3 |11.3 |15.8 | 18.3 
实际 值 
min |3.5|52|169| 8 89 99 |10.9 |15.4|17.8 
k mx | 1.1 |1.7 2.353 2.6 28 3 |3.15 |4.65 | 5.25 
r mx | 08112 14 16 2 22]241 32] 4 
1-5 No. 0 1 2 
Bm m£ | 1.9 | 3.2 4.4 | 4.6 5.2 | 66168 89 | 10 
+ a min | 0.9|117119121127 |128 | 3 4 5.1 
L 搬入 深度 
字 mx |12|12112412613.2 13.3 13.5 |146 |15.7 
M 7A m% | 2 |32 43 46 51 65|68 9 10 
— min |0.95 | 1.6 1.75 2.05 2.6 |2.75| 3 4.15] 5.2 
搬入 深度 
mx |1.2| 2 | 22 25 30 3.2 |3.45 | 4.6 |5.65 
、 C 型 2 |2613213.7 143 | 5 6 |7.5 8 
(参考 ) š 
FJ |16 [241 25 28 32 36136 42] 4.2 
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( 续 ) 





螺纹 规格 ST2. 2 | ST2. 9 |ST3. 5 |ST4. 2 |ST4. 8 | ST5. 5|ST6.3| ST8 |ST9.5 





l 
C 型 F 型 


min | max | min | max 





公称 


4.5 |3:7 |5.3 |3.7 | 4.5 
6.5 |5.7 7.3 13.7 |6.5 
9.5 |8.7 10.3 8.7 9.5 
13 |12.2 13.8 12.2 13 一 一 



























































16 |15.2 16.8|15.2 | 16 商品 

19 |18.2 19.8 18.2 19 

22 |21.2 22.8 [20.7 | 22 规格 

25 |24.2 25.8|23.7 | 25 

32 |30.7 33.3|30.7 32 范围 











38 |36.7 39.3 36.7 38 
45 143.7 46.3 143.5 | 45 
50 |48.7 51.3 48.5 | 50 


注 : 1. P 一 螺 距 。 

2. d, 的 理论 值 按 GB/T 5279—1985 的 规定 。 

3. 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 予 制造 。 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1= 16mm、H 型 槽 、 镀 锌 钝 化 的 C 型 十 字 
模 沉 头 自 攻 螺 钉 的 标记 为 : AHIRET GB/T 846—1985-ST3. 5 x 16-C-H。 
5.5.60 Ti 3EDuS BBS R +] 

1. 十 字 楷 半 沉 头 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-191) 








































































《NN 
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Z T IN 














a) 


图 5-191 HFR EIA Ë Bra zT 


a) C 型 b) FÆ c) HW d) Z NH 
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2. 十 字模 半 沉 头 自 攻 螺钉 的 太 寸 〈 表 5-227 ) 


表 5-227 十 字 槽 半 沉 头 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 847—1985) 



































































































































(单位 : mm) 
螺纹 规格 ST2. 2 | ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 1ST5.5|1ST6.3| ST8 |ST9.5 
P 0.8 | 1.1 1.3 14 16 18 J| 18 2⁄1 |2.1 
a mx 08 |1.1 13 1 14 16 18|18 .2.1|2.1 
理论 值 max |44 | 6.33 82 94 110.4111.5 112.6117.3 | 20 
dy F max | 3.8 |5.5 73 84 93 110.3111.3 115.8 | 18.3 
实际 值 
mn |3.5 |52 169 | 8 8.9 | 9.9 |10.9 |15.4 | 17.8 
f 一 0.5 | 0.7 | 0.8 1 12 1131141 2 2.3 
k mx | 1.1 |1.7 2351 26 28 3 |3415 4.65 | 5.25 
r mx 08112 14 16 2 22124 3.2 4 
Ti = 4 6 85 95 95 11 12 |16.5 | 19.5 
JR = No. 0 1 2 3 4 
m£ | 22 | 3.4 148 52 54 67173 |96 | 104 
H 型 
D min 1.2 | 1.8 |2.25 2.7 2.9 |2.95 | 3.5 4.75 | 5.5 
+ 插入 深度 
x max | 1.5 |2.2 2.75 3.2 34 345] 4 15.25| 6 
日 
m | 22 | 3.3 4.8 152 156 166 |17.2 |95 |10.4 
Z 型 
a mn |1.15 | 1.8 2.25 2.65 | 2.9 |2.95| 3.4 |4.75 | 5.6 
插入 深度 
mx | 1.4|121|2.7 | 3.1 |3.35| 3.4 |3.85 | 5.2 | 6.05 
C 型 2 |2613.213.7 43 5 6 |7.5 8 
y (参考 ) 
F 型 |16|121125 |2.8 3.2 13.613.6 142 | 4.2 
l 
C 型 F 型 
公称 
min | max | min | max 
4.5 |3.7 15.3 3.7 4.5 
6.5 |5.7 7.3 |5.7 |6.5 
9.5 |8.7 10.3 8.7 19.5 
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( 续 ) 





螺纹 规格 ST2. 2 |ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 | STS. 5|ST6.3| ST8 |ST9.5 











公称 














ND 
= 
Oo 
N 
E 
O 
Oo 
= 
e 
N 
= 
ND 
时 
=n 
















































































注 : 1. P 一 螺 距 。 

2. d, 的 理论 值 按 GB/T 5279—1985 规定 。 

3. 表 中 带 “ 一 ”标记 的 规格 ， 不 予 制造 。 

3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 .公称 长 度 1= 16mm H 型 槽 、 镀 锌 钝 化 的 C mU p jm 
半 沉 头 自 攻 螺钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 847 一 1985-ST3. 5 x 16-C-H。 
5. 5. 61 十 字 槽 盘 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 
1. 十 字 楷 盘 头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 型 式 (图 5-192) 

































ZY | 
= 
上 
4 [P UE 
4| p bh 
L ENN 
> 














a) b) 


图 5-192 FB Ak B ki RERET 


a) A 型 b) B 型 
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2. 十 字 槽 盘 头 自 攻 锁 紧 螺 和 钉 的 尺寸 (R 5-228) 
表 5-228 ”十 字 权 盘 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 6560 一 1986) 


(单位 : mm) 













































































































































































螺纹 规格 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 
P 0.4 0. 45 0.5 0.7 0.8 1 
a max 0.8 0.9 1 1.4 1.6 2 
b min 10 12 18 24 30 35 
d, max 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 
š max 4 5 5.6 8 9.5 12 
min 3.7 4.7 5.3 7.64 9.14 11.57 
I max 1.6 2.1 2.4 3.1 3.7 4.6 
min 1.46 1.96 2.26 2.92 3.52 4.30 
r min 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 
re 一 3.2 4 5 6.5 8 10 
HS No 0 1 2 3 
十 字模 m 参考 1.9 2-7 3 4.4 4.9 6.9 
(H 型) 插入 min 0.9 1.15 1.4 1.9 2.4 3.1 
深度 max 1.2 1.55 1.8 2.4 2.9 3.6 
x max 1 1.1 1.25 L75 2 En 
公称 I 
min max 
4 3.7 4.3 
5 4.7 5.3 商 
6 5.7 6.3 
8 7.7 8.3 品 
10 9.7 10.3 | | 
12 11.6 | 12.4 s =E 
(14) 13.6 | 14.4 : 
16 15.6 | 16.4 | 格 
20 19.6 | 20.4 : 
25 24.6 | 25.4 范 
30 2.6 34 | | | | 
35 345135| | | | | ; Bl 
40 3. 45 |， | | | 
注 ; 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2，P 一 螺 距 。 


3. 公称 长 度 在 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (5=1-a)。 


第 S 音 K 固 件 .725 ， 





3. 标记 示例 

螺纹 规格 为 M5 、 公 称 长 度 1 =20mm、 人 性 能 等 级 为 B 级 、 表 面 镀 锌 钝 
化 的 十 字 权 盘 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 6560 一 1986 
M5 x20。 
5.5.62 ”十字 槽 沉 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 



































1. 十 字模 沉 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 型 式 (图 5-193) 

















图 5-193 十 字 槽 沉 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 


a) A 型 b)B 型 
2. 十 字 槽 沉 头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-229) 


表 5-229 十 字 槽 沉 头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 尺寸 (GB/T 6561—1986) 
(单位 : mm) 









































螺纹 规格 M2.5 M3 M4 M5 M6 

P 0.45 0.5 0.7 0.8 1 

a max 0.9 1 1.4 1.6 9 

b min 12 18 24 30 35 
理论 值 max 55 6.3 9.4 10.4 12.6 
dy max 4.7 5:5 8.4 9.3 11.3 

实际 值 

min 4.4 5.2 8 8.9 10.9 

k max 1.5 1.65 2.7 2.7 3.3 

r max 0.6 0.8 1 1.3 1.5 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M2.5 M3 M4 M5 M6 
槽 号 No 1 2 3 
J m 参考 2.9 3.2 4.6 5.2 6.8 
(H2) i A min 1.4 1.7 2.1 2.7 3 
深度 max 1.8 2.1 2.6 3.9 3.5 
x max 1.1 1.25 1.75 2 2.5 
l 
公称 
min max 
6 5.7 6.3 
8 7.7 8.3 
10 9.7 10.3 商 
12 11.6 12.4 nH 















































. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
. 忆 一 螺 距 。 











Ó N — 





. d, 的 理论 值 按 GBZT 5279—1985 的 规定 。 





4. 公称 长 度 在 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 [b=1- (+a)]。 


3. 标记 示例 


螺纹 规格 为 M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 B 级 、 表 面 镀 锌 钝 
化 的 十 字 槽 沉 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 6561—1986 




















M5 x20, 
5.5.63 ”十 字模 半 沉 头 自 攻 锁 紧 螺 杀 





1. 十 字模 半 沉 头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 型 


I ( 








图 5-194) 
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a) b) 


图 5-194 十字 槽 半 沉 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 


a) A 型 b) B HJ 


2. 十 字 槽 半 沉 头 自 攻 锁 紧 螺 和 钉 的 尺寸 ( 表 5-230) 
表 5-230 十字 构 半 沉 头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 尺寸 (GB/T 6562—1986) 


(单位 : mm) 






























































螺纹 规格 M2.5 M3 M4 M5 M6 
P 0.45 0.5 0.7 0.8 1 
a max 0.9 1 1.4 1.6 2 
b min 12 18 24 30 35 
理论 值 max 5.5 6.3 9.4 10.4 12.6 
d, max 4.7 5.5 8.4 9.3 11.3 
实际 值 
min 4.4 5.2 8 8.9 10.9 
f = 0.6 0.7 1 L2 1.4 
max 1.5 1.65 3T 2.7 3.3 
r max 0.6 0.8 1 1.3 1.5 
rt = 5 6 9.5 9.5 12 
槽 号 No 1 2 3 
+B m 参考 3 3.4 52 5.4 T3 
(HÆ) | 插入 min 1.5 1.8 2 2.9 3.5 
深度 max 1. 85 2 3.2 3.4 4 
x max 1.1 1.25 1.75 2 2.5 
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( 续 ) 
螺纹 规格 M2.5 M3 M4 M5 M6 
l 
公称 - 
min max 

6 5.7 6.3 商 

8 7.7 8.3 

10 9.7 10.3 HB 

12 11.6 l24 | | 规 
(14) 13.6 14.4 i 

16 15.6 16.4 ! 格 















































. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
. P 一 螺 距 。 
. di 的 理论 值 按 GB/T 5279—1985 的 规定 

4. 公称 长 度 在 虚线 以 上 的 螺钉， 制 出 全 螺纹 [5=1- (k+a)], 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 为 M5 、 公 称 长 度 ! =20mm、 人 性 能 等 级 为 B 级 、 表 面 镀 锌 钝 








Ó N 一 





化 的 十 字 槽 半 沉 头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 标记 为 ， 自 攻 螺 条 GB/T 6562—1986 
M5 x20。 
5.5.64 ”十 字 槛 盘 头 自 钻 自 攻 螺钉 














1. 十 字模 盘 头 自 外 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-195) 
TAW 










CA 
sy 











图 5-195 HFAA B $h A Be ER £T 
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2. 十 字 槽 盘 头 自 钻 自 攻 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-231) 
表 5-231 十 字 覃 盘 头 自 钻 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 15856. 1 一 2002 ) 
(单位 : mm) 

































































































































































螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 ST4.2 | ST4.8 ST5.5 ST6.3 
po 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
aŠ max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
d, max | 3.5 4.1 4.9 5.6 6.3 7.3 
F max | 5.6 7.00 8.00 9.50 11.00 12. 00 
i min 5.3 6. 64 7.64 9.14 10. 57 11.57 
max | 2.40 2.60 3.1 3.7 4.0 4.6 
ü min | 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3 
r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25 
r4 = 5 6 6.5 8 9 10 
槽 号 No. 1 2 3 
m 参考 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9 
HJ | 插入 | max 1.8 1.9 2.4 2.9 3.1 3.6 
字模 深度 | min 1.4 1.4 1.9 2.4 2.6 3.1 
m 参考 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8 
Z 型 | 插入 | max 1.75 1.9 2. 35 2.75 3. 00 3. 50 
深度 | mn | 1.45 1.5 1. 95 2.3 2.55 3.05 
hias Bl > 0.7 0.7 1.75 1.75 1.75 2 
( 板 厚 ) < 1.9 2.25 3 4.4 5.25 6 
l 1 
公称 min max min 
9.5 8.75 | 10.25 | 3.25 2. 85 
13 12. 1 13.9 6.6 6.2 4.3 3.7 
16 15.1 16.9 9.6 9.2 7.3 5.8 6 
19 18 20 12.5 12.1 10.3 8.7 8 7 
22 21 23 15.1 13.3 11.7 11 10 
25 24 26 18.1 16.3 14. 7 14 13 
32 30.75 | 33.25 23 21.5 21 20 
38 36.75 | 39.25 29 27.5 27 26 
45 43.75 | 46.25 34.5 34 33 
50 48.75 | 51.25 39.5 39 38 
D PRE, 
@ EN a 
O ”为 确定 公称 长 度 1， 需 对 每 个 板 的 厚度 加 上 间隙 或 夹层 厚度 。 
@ 








j 的 距离 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1= 16mm、 世 型 槽 、 镀 锌 钝 化 的 十 字 槽 盘 
头 自 钻 自 攻 螺 钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 15856.1 ST3.5 x16, 
5.5.65 tF A fh ART 

1. 十 字 酸 沉 头 自 钻 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-196) 

























A 
| | ROTA S, 


uv uu 











图 5-196 十 字 楼 沉 头 自 钻 自 攻 螺钉 


2. 十 字模 沉 头 自 钻 自 攻 螺钉 的 太 寸 〈 表 5-232) 


表 5-232 十 字 槽 沉 头 自 钻 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 15856. 2 一 2002 ) 
(单位 : mm) 
































螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 ST6.3 

Pp? 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 

a® max | 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 

理论 值 S max 6.3 8.2 9.4 10.4 11.5 12.6 

dy max | 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3 
实际 值 

min 5.2 6.9 8.0 8.9 9.9 10.9 

k max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15 

r max 1.2 1.4 1.6 2 22 2.4 

















































































































( 续 ) 
螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 ST6.3 
槽 号 No 1 2 3 
m 参考 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8 
也 型 | 搬入 | mx | 2.1 2.4 2.6 3.2 3.3 3.5 
十 字 覃 深度 | min | 1.7 1.9 2i 2g 2.8 3.0 
m 参考 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8 
Z 型 | 插入 | max 2 2.2 35 3.05 3.2 3.45 
深度 | min | 1.6 1.75 2.05 2.6 2.75 3.00 
钻 削 范围 > 0.7 0.7 1.75 1.75 1.75 2 
( 板 厚 ) < 1.9 2.25 3 4.4 5.25 6 
l I> 
公称 min Imax Imin 
13 12.1 13.9 6.6 6.2 4.3 3.7 
16 15.1 16.9 9.6 9.2 7.3 5.8 5 
19 18 20 12.5 12.1 10.3 8.7 8 7 
22 21 23 15.1 13.3 11.7 11 10 
25 24 26 18.1 16.3 14.7 14 13 
32 30.75 | 33.25 23 21.5 21 20 
38 36.75 | 39.25 29 27.5 27 26 
45 43.75 | 46.25 34.5 34 33 
50 48.75 | 51.25 39.5 39 38 


























© P 一 螺 距 。 
© “一 最 未 一 扣 完 整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 
@ 见 GB/T 5279。 
@ ”为 确定 公称 长 度 !， 需 对 每 个 板 的 厚度 加 上 间隙 或 夹层 厚度 。 
© 1, 一 第 一 扣 完整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 
. 标记 示例 
螺纹 规格 ST3. 5、 公 称 长 度 1=16mm、H 型 模 、 贸 锌 印 化 的 十 字 槽 沉 
头 自 钻 自 攻 螺 钉 的 标记 为 : AARET GB/T 15856.2 ST3.5 x16。 
5.5.66 TFTA Bi $h Ë Wr ER £T 
1. 十 字 覃 半 沉 头 自 钻 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-197) 
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图 5-197 十 字模 半 沉 头 自 钻 自 攻 螺钉 


2. 十 字 枝 半 沉 头 自 钻 自 攻 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-233) 
表 5-233 十 字 槽 半 沉 头 自 钻 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 15856. 3 一 2002 ) 


(单位 : mm) 










































































螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 ST6.3 
pE 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
a® max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
HPH max | 6.3 8.2 9.4 10.4 11.5 12.6 
dy 实际 值 | max 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3 
min 5.2 6.9 8.0 8.9 9.9 10.9 
f = 0.7 0.8 1 1.2 1.3 1.4 
k max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15 
r max J) 1.4 1.6 2 2.2 2.4 
rr = 6 8.5 9.5 9.5 11 12 
槽 号 No ji 2 3 
m 参考 3.4 4.8 5.2 5.4 6.7 T3 
也 型 | 搬入 | max | 2.2 2.75 3.2 3.4 3.45 4.0 
十 字模 深度 | min 1.8 2.25 2.7 2.9 2.95 3.5 
m 参考 3.3 4.8 5.2 5.6 6.6 7.2 
Z 型 | 搬入 | max | 2.1 2.70 3. 10 3.35 3.40 3.85 
深度 | min | 1.8 2.25 2. 65 2.90 2. 95 3.40 
钻 削 范围 > 0.7 0.7 1.75 1.75 1.75 2 
UE) O < 1.9 2.25 3 4.4 5.25 6 
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( 续 ) 
螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 ST6.3 
l I 
公称 min max min 
13 12.1 13.9 6.6 6.2 4.3 3.7 
16 15.1 16.9 9.6 9.2 7.3 5.8 5 
19 18 20 12.5 12.1 10.3 8.7 8 T 
22 21 23 15.1 13.3 11.7 11 10 
25 24 26 18.1 16.3 14.7 14 13 
32 30.75 | 33.25 23 21.5 21 20 
38 36.75 | 39.25 29 27.5 27 26 
45 43.75 | 46.25 34.5 34 33 
50 48.75 | 51.25 39.5 39 38 
D P—IRE, 
© uv 一 最 末 一 扣 完 整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 
@ J GB/T 5279。 
@ “为 确定 公称 长 度 1， 需 对 每 个 板 的 厚度 加 上 间隙 或 夹层 厚度 。 
© 1, 一 第 一 扣 完整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 





3. 标记 示例 


螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 








度 I = 16mm，H HFE, EEE FFE 


沉 头 自 钻 自 攻 螺 钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 15856.3 ST3.5 x16。 





5.5.67 六 角 头 自 攻 锁 紧 螺钉 
1. 六 角 头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 型 式 (图 5-198) 
ki RERE 























a) 


图 5-198 


a) A 型 


六 角 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 


b) B 型 
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2. 六 角 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-234) 
表 5-234 六角 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 6563 一 1986) 


(单位 : mm) 

































































































































































螺纹 规格 M5 M6 M8 M10 M12 
P 0.8 1 1.25 1.5 1.75 
a max 2.4 3 3.75 4.5 5.25 
b min 30 35 35 35 35 
d, max 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 
max 8 10 13 16 18 
5 min 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 
e min 8.79 11.05 14. 38 17.77 20.03 
公称 3.5 4 5.3 6.4 75 
k min 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 
max 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 
k' min 2.28 2.63 3.54 4.28 5.05 
r min 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 
x max 2 2.5 3.2 3.8 4.4 
l 
公称 
min max 
10 9.7 10.3 
12 11.6 12.4 
(14) 13.6 14.4 商 
16 15.6 16.4 
20 19.5 20.4 品 
25 24.5 25.4 
30 29.5 304 | 规 
35 34.5 35.5 
40 39.5 45 | | 格 | | 
45 44.5 45.5 
50 49.5 50.5 范 
(55) 54.4 55.6 
60 59.4 60.6 Hl 
(65) 64.4 65.6 
70 69.4 70.6 
80 79.4 80.6 
注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2，P 一 螺 距 。 


3. 公称 长 度 在 虚线 以 上 的 螺钉 ， 制 出 全 螺纹 (5=1-a)。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 为 M5 、 公 称 长 度 1=20mm、 性 能 等 级 为 B 级 、 表 面 镀 锌 钝 
化 的 六 角 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 6563 一 1986 M5 x 
20。 
5.5.68 内 六 角 花 形 圆 柱头 自 攻 锁 紧 螺钉 

1. 内 六 角 花 形 圆柱 头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 型 式 (图 5-199) 





















































a) b) 


图 5-199 内 六 角 花 形 圆 柱头 自 攻 锁 紧 螺钉 


a) A 型 b) B 型 


2. 内 六 角 花 形 圆 柱头 自 攻 锁 紧 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-235 ) 





表 5-235 内 六 角 花 形 圆 柱头 自 攻 锁 紧 螺 和 钉 的 尺寸 (GB/T 6564—1986) 


(单位 : mm) 



































螺纹 规格 M6 M8 M10 M12 
P 1 1.25 lS 1.75 
a max 2 2.5 3 wI 
b min 35 35 35 35 
max 10 13 16 18 
d, 
min 9.78 12.73 15.73 17.73 
d max 6.8 9.2 11.2 14.2 
max 3.9 5 6 7 
k 
min 3.6 4.7 5.7 6.64 
r min 0.25 0.4 0.4 0.6 

















. 736 ` 五 金 件 手册 
















































































( 续 ) 
螺纹 规格 M6 M8 M10 M12 
代 号 T30 T40 T50 T55 
max 2 2.6 3 3.8 
NHAR t 
min 1.6 和 2 2.6 3.32 
B max 4.15 5 6.62 8.2 
d, min 9.38 12.33 15.33 17.23 
x max pe 3.2 3.8 4.4 
l 
公称 - 
min max 
12 11.6 12.4 |È 
(14) 13.6 14.4 
16 15.6 16.4 
20 19.6 20.4 品 
25 24.6 25.4 
30 29.6 30.4 规 

































































WÈ: 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. P 一 螺 距 。 
3. 公称 长 度 在 虚线 以 上 的 螺钉 、 螺 杆 上 制 出 全 螺纹 (45=1-a)。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 为 M6 、 公 称 长 度 1 =30mm 、 人 性 能 等 级 为 B A., K 
化 的 内 六 角 花 形 圆 柱头 自 攻 锁 紧 螺 钉 的 标记 为 ， 自 攻 螺 杀 GB/T 6564 一 
1986 M6 x30。 
5.5.69 ”十 字模 和 止 穴 六 角 自 攻 螺 钉 

1. 十 字 酸 止 穴 六 角 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-200) 














aki 凹 穴 型 式 由 制造 者 选择 m 
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AA WW 


WWW 
~ 
























a) b) 


图 5-200 “十 字模 和 止 穴 六 角 自 攻 螺 钉 


a) C 型 pb) F HJ 


2. 十 字 槽 媚 穴 六 角 自 攻 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-236) 
表 5-236 十 字 槽 凹 穴 六 角 自 攻 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 9456—1988) 
(单位 : mm) 






































螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST6.3 ST8 
P 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 

a max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 
d max 3.5 4.1 4.9 5.5 7.1 9.2 
max 5.00 5.50 7.00 8.00 10.00 | 13.00 

° min 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 
e min 5.4 5.96 7.59 8.71 10.95 | 14.26 
max 2.3 2.6 3.0 3.8 4.7 6.0 

i min 2.0 2.3 2.6 3.3 4.1 5.2 
k min 1.4 1.6 1.8 2.3 2.9 3.6 
r min 0.10 0.10 0.20 0.20 0.25 0.40 
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螺纹 规格 ST2.9 ST3. 5 ST4. 2 ST4.8 ST6.3 ST8 








C 型 2.6 3: 2 3.7 4.3 6.0 Ts 
FAJ 2.1 2 2.8 3.2 3.6 4.2 











JS: m 参考 2.5 3.5 4.0 4.4 6.2 7.2 





H 插入 min 0.95 0.91 1.40 1. 80 2.36 3.20 























深度 | max 1.32 1.43 1.90 2.33 2.86 3.86 








C 型 了 型 





公称 | min | max | min | max 























13 |12.2 13.8 12.2 13.0 














16 |15.2 16.8 15.2 16.0 规 





19 |18.2 119.8 18.2 19.0 格 








22 |21.2 |22. 8 20.7 |22. 0 范 











25 |24.2 |25. 8 23.7 25.0 围 








32 |30.7 33.3 30.7 32.0 














38 |36.7 39.3 36.7 38.0 





45 143.7 |46. 3 43.5 45.0 





50 [48.7 51.3 48.5 50.0 
































È: PIBE, 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1 = 16mm、 表 面 镀 镑 钝 化 、C 型 的 十 字 村 

止 灾 六 角 头 自 攻 螺钉 的 标记 为 : 自 攻 螺 钉 GB/T 9456 ST3.5 x16。 

5.5.70 Hth A KURIT 











1. 墙 板 自 攻 螺钉 的 型 式 (图 5-201) 
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WCW WW WWW NON WN NO, 
KHAWWWAWWAWWAWA 











x 工 放大 


R 
W NE 








60° 


Æ 5-201 墙 板 自 攻 螺 钉 





2. 墙 板 自 攻 螺钉 的 尺寸 (R 5-237) 
表 5-237 墙 板 自 攻 螺 和 钉 的 尺寸 (GB/T 14210 一 1993) 
(单位 : mm) 
































螺纹 规格 d 5.5 3.9 4.2 
WREE P 1.4 1.6 1.7 
导 程 S 2.8 3.2 3.4 
max 8.58 8.58 8.58 
dy 
min 8. 00 8. 00 8. 00 
max 0.8 0.8 0.8 
j min 0.5 0.5 0.5 
z = 4.5 5.0 5.0 
max 3.65 3.95 4. 30 
9 min 3.45 3.75 4.10 
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( 续 ) 
螺纹 规格 d 3.5 3.9 4.2 
1 max 2.46 2.74 2.93 
i min 2.33 2.59 2.78 
a 22° ~28° 
槽 号 No 2 
H J m £ 5.0 
十 字模 max 3. 10 
插入 深度 
min 2. 50 
l 
公 称 min max 
19 18.2 19.8 
25 24.2 25.8 
(32) 30.7 33.3 
35 33.7 36.3 商品 
(38) 36.7 39.3 
40 38.7 41.3 规格 
45 43.7 46.3 
50 48.7 51.3 范围 
55 53.7 56.3 
60 58.7 61.3 
70 68.7 71.3 
注 : 1. 尽量 不 采用 括号 内 规格 。 
2. 1 入 50mm 的 螺钉 制 成 全 螺纹 ,1 =6mm; 1 >50mm BJER£J, b=45mm, 











3. 标记 示例 

螺纹 规格 d 为 3. Smm 、 公 称 长 度 35Smm 、 表 面 磷 化 的 墙 板 自 攻 螺钉 的 
标记 为 : 螺钉 GB/T14210 3.5 x35。 
5.5.71 六 角 法 兰 面 自 钻 自 攻 螺 钉 

1. 六 角 法 兰 面 自 钻 自 攻 螺 钉 的 型 式 (图 5-202) 




















第 S 音 K 固 件 . 741 ` 













Ñ 











图 5-202 ”六 角 法 兰 面 自 钻 自 攻 螺钉 





2. 六 角 法 兰 面 自 钻 自 攻 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-238) 
表 5-238 ”六角 法 兰 面 自 钻 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 15856. 4 一 2002 ) 
(单位 : mm) 






















































































螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 ST6.3 
po 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
a® max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
max 6.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 
i min 5.8 7.6 8.1 9.8 10 12.2 
c min 0.4 0.6 0.8 0.9 1 1 
公称 = max 4.00 5.50 7.00 8.00 8.00 10.00 
i min| 3.82 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78 
e min 4.28 5.96 7.59 8.71 8.71 10. 95 
公称 =max| 2.8 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9 
; mn | 2.5 3.0 3.6 3.8 4.8 5.3 
kŠ min 1.3 1.5 1.8 2.2 27 3.1 
ri max 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
T max 0.2 0.25 0.3 0.3 0.4 0.5 
外 前 范围 > 0.7 0.7 1.75 1.75 1.75 5 
( 板 厚 ) | < 1.9 2.25 3 4.4 5.25 6 
IŠ I° 
公称 min max min 
9.5 8.75 | 10.25 | 3.25 2. 85 
13 12.1 | 13.9 6.6 6.2 4.3 3.7 
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( 续 ) 
螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 ST6.3 
I° r° 

公称 min max min 
16 15. 1 16.9 9.6 9.2 7.3 5.8 5 
19 18 20 12.5 12.1 10.3 8.7 8 7 
22 21 23 15.1 13.3 11.7 11 10 
25 24 26 18.1 16.3 14.7 14 13 
32 30.75 | 33.25 23 21.5 21 20 
38 36.75 | 39.25 29 275 27 26 
45 43.75 | 46.25 34.5 34 33 
50 48.75 | 51.25 39.5 39 38 
注 : 产品 通过 了 相关 检验 ， 则 应 视 为 满足 了 尺寸 e、c 和 ,的 要 求 。 





P 一 螺 距 。 


© QEOQQOO 























a 一 最 末 一 扣 完整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 
及 一 扳 拧 高 度 。 
为 确定 公称 长 度 1， 需 对 每 
1 >50mm 的 长 度 规格 ， 由 供需 双方 协议 。 但 其 长 度 规格 1 (mm) 应 为 5、60、65、70、 
75、80、85、90、95、100、110、120、130、140、150、160、170、180、190、200。 
1 一 第 一 扣 完 整 螺纹 至 支承 
3. 标记 示例 
螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 
攻 螺 钉 的 标记 为 : HARET GB/T 15856.4 ST3.5 x16, 


的 距离 。 


5.5.72 六角 凸 缘 自 钻 自 攻 螺 钉 


1. 六 角 凸 缘 自 钻 自 攻 螺钉 的 型 式 (图 5-203) 





BE l=16mm, HEEF 


个 板 的 厚度 加 上 间隙 或 夹层 厚度 。 











图 5-203 


六 角 凸 缘 自 钻 自 攻 螺 钉 


化 的 六 角 法 兰 面 自 销 自 
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2. 六 角 凸 缘 自 钻 自 攻 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-239) 
表 5-239 六角 凸 缘 自 钻 自 攻 螺钉 的 尺寸 (GB/T 15856. 5 一 2002 ) 
(单位 : mm) 














































































































螺纹 规格 ST2.9 | ST3.5 ST4.2 | ST4.8 ST5. 5 ST6.3 
po 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
a max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 
J max 6.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5 
° min 5.8 7.6 8.1 9.8 10 12.2 
c min 0.4 0.6 0.8 0.9 1 1 
公称 =max| 4.002 5. 50 7.00 8.00 8.00 10.00 
i min] 3.82 5.32 6. 78 7.78 7.78 9.78 
e min 4.28 5.96 7.59 8.71 8.71 10. 95 
7 公称 =max| 2.8 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9 
min 2.5 3.0 3.6 3.8 4.8 5.3 
k® min 1.3 1:5 1.8 2 2.7 3.1 
T max 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
r max 0.2 0.25 0.3 0.3 0.4 0.5 
钻 削 范围 => 0.7 0.7 1.75 1.75 1.75 
( 板 厚 )@ < 1.9 2.25 3 4.4 5.25 
l I, 
公称 min max min 
9.5 8.75 | 10.25 | 3.25 2. 85 
13 12. 1 13.9 6.6 6.2 4.3 3.7 
16 15.1 16.9 9.6 9.2 7.3 5.8 5 
19 18 20 12.5 12.1 10.3 8.7 8 7 
22 21 23 15.1 13.3 11.7 11 10 
25 24 26 18.1 16.3 14.7 14 13 
32 30.75 | 33.25 23 21.5 21 20 
38 36.75 | 39.25 29 27.5 27 26 
45 43.75 | 46.25 34.5 34 33 
50 48.75 | 51.25 39.5 39 38 


























© PIRE, 

@) ua 一 最 末 一 扣 完 整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 

@ 该 尺寸 与 GB/T 5285 对 六 角 头 自 攻 螺钉 规定 的 s=5mm 不 一 致 。GB/T 16824. 1 对 六 
角 凸 缘 自 攻 螺 钉 规定 的 ;=4mm 在 世界 范围 内 业已 采用 。 

@ 

© 

© 















































,一 扳 拧 高 度 。 
为 确定 公称 长 度 1， 需 对 每 个 板 的 厚度 加 上 间隙 或 夹层 厚度 。 
1, 一 第 一 扣 完整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 
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3. 标记 示例 

螺纹 规格 ST3. 5 、 公 称 长 度 1=16mm， 镀 锌 钝 化 的 六 角 凸 缘 自 钻 自 攻 
螺钉 的 标记 为 : 自 攻 螺钉 GB/T 15856.5 ST3.5 x16。 
5.5.73 六角 凸 缘 自 攻 螺 钉 

1. 六 角 凸 缘 自 攻 螺 条 的 型 式 (图 5-204) 

















凹 穴 型 式 由 制造 者 选择 
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a) 


图 5-204 


a) C 型 








2. 六 角 凸 缘 自 攻 螺 钉 的 尺寸 ( 表 5-240) 


六 角 凸 缘 自 攻 螺钉 


b) 上 型 


b) 



































表 5-240 六角 凸 缘 自 攻 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 16824. 1 一 1997) 
(单位 : mm) 

螺纹 规格 ST2. 2 |ST2. 9 ST3.5 | ST3. 9 ST4.2 ST4.8|ST5.5 ST6.3| ST8 
po 08 111113113 114116118118 12.1 
aÊ max 08 | 1.1113 |13 14 16|18 18|2.1 
max 4.2 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 |10.5 |11.0 | 13.5 | 18.0 
"i min 3.8 | 5.8 76 76 81 9.8 |10.0 |12.2 | 16.7 
c min 0.25 | 0.4 06 06 08 109110110112 
公称 =max | 3.0 | 40 5.5 155 7.0 18.0 |80 |10.0 1413.0 
min | 2.86 |3.82 5.32 5.32 6.78 | 7.78 |7.78 | 9.78 | 12.73 
e min 3.2 |4.28 5.96 5.96 7.59 | 8.71 | 8.71 |10.95|14.26 
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( 续 ) 
螺纹 规格 ST2. 2 |ST2. 9 ST3.5 | ST3. 9 ST4.2 ST4.8|ST5.5 ST6.3| ST8 
公称 =max | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 4.1 | 4.3 | 54 5.9 | 7.0 
l min | 1.7 | 2.5 | 3.0 30 36 | 3.8 |48 5.3 | 6.4 
大 加 min 0.9 | 13 115115 1 18 22127 13.1 | 3.3 
r min 01 |01 01 02 02 021 ]012 03 |04 
r max 0.15 | 0.2 |0.25 0.25 0.3 0.3 | 0.4 0.5 | 0.6 
n C 型 20126 32 35137 |143 |5.0 |6.0 |7.5 
y 参考 
F 型 |16 | 2.1 25 27 28 32136 36 |] 4.2 
I° 
e C 型 了 型 每 1000 件 钢 螺 钉 的 重量 (p =7. 85kg/dm3 ) /kg 二 
min 
4.5 |3.7 
6.5 | 5.7 
9.5 | 8.7 
13 |12.2 
16 |15.2 
19 |18.2|19.8|18.2|19.0| 0.47 |0.87 | 1.59 | 1.73 2.52 |3.39 | 4.40 | 6.49 | 11.8 




































































P 一 螺 距 。 
ua 一 最 未 一 扣 完 整 螺纹 至 支承 面 的 吕 
及 一 扳 拧 高 度 。 

7 一 不 完整 螺纹 的 长 度 。 
表 中 标记 “一 ”的 长 度 规格 ， 不 予 制造 。 阶 梯 实 线 之 间 的 长 度 为 商品 规格 。 
. 标记 示例 
螺纹 规格 为 ST3. 5、 公 称 长 度 1=16mm， 镀 锌 钝 化 的 C 型 六 角 凸 缘 自 
攻 螺 钉 的 标记 为 :， HARET GB/T 16824.1 ST3.5 x16, 








Idi 


离 。 


wm @@ @@e 
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5.5.74 六 角 法 兰 面 自 攻 螺钉 
1. 六 角 法 兰 面 自 攻 螺钉 的 型 式 (图 5-205) 








倒 角 式 倒 圆 凹 究 型 式 由 制造 者 选择 
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a) b) 


图 5-205 ”六 角 法 兰 面 自 攻 螺 钉 
a) CH b) FE 





2. 六 角 法 兰 面 自 攻 螺钉 的 尺寸 ( 表 5-241) 


表 5-241 ”六角 法 兰 面 自 攻 螺 钉 的 尺寸 (GB/T 16824. 2 一 1997 ) 
(单位 : mm) 












































螺纹 规格 ST2. 2 |ST2. 9 ST3.5 ST4.2 |ST4. 8 | ST5. 5|ST6.3| ST8 |ST9. 5 
PO 08 |11| 13 14 16 18) 18 1 2411]21 

a® max 08 |11| 13 14 16 J 18|18 1 02411]21 
P max 4.5 | 6.4 7.5 |85 100 1121128 |16.8 | 21.0 
: min 4.1 | 5.9 69 78 93 |10.3|11.8 15.5 | 19.3 

c min 0.3 |0.410.5 106/06/08] 1 |1214 
公称 =max | 3.0 14.0 5.0 5.5 17.0 |70 |80 |10.0 [13.0 

° min | 2.86 | 3.82 4.82 | 5.32 | 6.78 | 6.78 |7.78 | 9.78 | 12.73 
e min 3.16 | 4.27 | 5.36 | 5.92 | 7.55 | 7.55 | 8.66 |10. 89 |14. 16 
k max 2.2 3.2 38 43 52 6 |67 8.6 |10.7 
ke min 0.85 |1.25 1.6 1.8 | 2.2 2.5 |28 3.127 | 4.6 
r, min 01 |01 01 02 02 021013 04 |] 0.4 
r max 01 |02 02 02 03 03 | 0.4 0.5 |06 
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( 续 ) 
螺纹 规格 ST2. 2 | ST2. 9 |ST3. 5 | ST4. 2 |ST4. 8 | STS. 5|ST6.3| ST8 |ST9.5 
C 型 2 2.6 |3.213.7 4.3 15.0 |6.0 7.5 | 8.0 
y 参考 
F 型 16 | 2.1 25 28 32 13.6136142 |42 
I° 
C 型 F 型 


公称 




























4.5 |3.7 15.3 | 3.7 4.5 











6.5 |5.7 73 |5.7 | 6.5 











9.5 | 8.7 10:31 95 








13 |12.2 13.8 12.2 13.0 





16 |15.2 16.8 15.2 16.0 











19 |18.2 19.8 18.2 19.0 








22 |21.2 22.8 |20. 7 22.0 格 








25 |24.2 25.8 23.7 25.0 








32 |30.7 33.3 30.7 32.0 











38 |36.7 39.3 36.7 38.0 








45 143.7 |46. 3 43.5 45.0 





50 
































P 一 螺 距 。 
ua 一 最 未 一 扣 完 整 螺纹 至 支承 面 的 距离 。 

有 一 扳 拧 高 度 。 

y 一 不 完整 螺纹 的 长 度 。 

表 中 标记 “一 ”的 长 度 规格 ， 不 予 制造 。 
. 标记 示例 

螺纹 规格 为 ST3. 5 、 公 称 长 度 1 = 16mm， 镀 镑 钝 化 的 C 型 六 角 法 兰 面 

自 攻 螺钉 的 标记 为 : 自 攻 螺 条 GB/T 16824.2 ST3.5 x16。 


5.6 fT 


5.6.1 FAIT 
1. 平头 锦 钉 的 型 式 〈 图 5-206) 
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图 5-206 


2. 平头 锦 钉 的 尺寸 (R 5-242) 


FRAMAT 



































3. FELET É 




















商品 规格 (K 5-243) 




















表 5-242 ”平头 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 109—1986) (单位 : mm) 

公称 2 25 3 (3.5) | 4 5 6 8 10 
d max | 2.06 | 2.56 | 3.06 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 

min | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 

max | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.29 | 10.29 | 12.35 | 16.35 | 20. 42 
A min | 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 7.71 | 9.71 |11.65 | 15.65 | 19. 58 

max | 1.2 | 1.4 | 16 | 1.8 2 2.2 | 26 3 3. 44 
; min | 0.8 1 12 | 14 |16 |18 22 |26 |296 
r max | 01 | 0.1 01 03 03 03 03 05 |05 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 










































































表 5-243 ”平头 锣 钉 的 商品 规格 (GB/T 109—1986) 
(单位 : mm) 
l d 
公称 min max 2 |25] 3 (3.5) 4 5 6 8 10 
4 3.76 | 4.24 
5 4.76 | 5.24 
6 5.76 6.24 
7 6.71 | 7.29 
8 7.71 | 8.29 
9 8.71 | 9.29 
10 9.71 | 10.29 
11 10. 65 | 11.35 




















































































































( 续 ) 
l d 
公称 min max 2 2.5 3 |(3.5)| 4 5 6 8 10 
12 11.65 | 12.35 
13 12.65 | 13.35 
14 13.65 | 14.35 
高 O 
Ran 
15 14.65 | 15.35 
16 15.65 | 16.35 
规格 
17 16.65 | 17.35 
18 17.65 | 18.35 
19 18.58 | 19.42 
20 19.58 | 20.42 
22 21.58 | 22. 42 
24 23.58 | 24.42 
26 25.58 | 26.42 
28 27.58 | 28.42 
30 29.58 | 30.42 






































E; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

4. 标记 示例 

公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=15mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 平头 锦 钉 的 标记 为 : 锦 钉 GB/T 109 一 1986-6 x15, 
5.6.2 ERRAT 


1. 标牌 锦 钉 的 型 式 (图 5-207) 





rt 
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图 5-207 RIRI 
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2. 标牌 锦 钉 的 太 寸 (K 5-244) 



































































































































表 5-244 ”标牌 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 827—1986) (单位 : mm) 
d 公称 (1.6) 2 2.5 3 4 5 
z max 3.2 3.74 4.84 5.54 7.39 9.09 
min 2.8 3.26 4.36 5.06 6.81 8.51 
max L 2 1.4 1.8 2.0 2.6 3.2 
i min 0.8 1.0 1.4 1.6 A 2.8 
d, min 1.75 215 2.65 3.15 4.15 5.15 
P = 0. 72 0.70 0.72 0.72 0.84 0.92 
L 1 1 1 1 1.5 1.5 
R = 1.6 1.9 2.5 2.9 3.8 4.7 
d, max 1.56 1.96 2.46 2.96 3.96 4.96 
(推荐 ) min 1.5 1.9 2.4 2.9 3.9 4.9 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
3. 标牌 饮 钉 的 商品 规格 ( 表 5-245) 
表 5-245 ”标牌 锣 钉 的 商品 规格 (GB/T 827—1986) 
(单位 : mm) 
1 d 
公称 min max | (1.6) 2 2.5 3 4 5 
3 2.8 3.2 
商品 
4 3.76 | 4.24 
5 4.76 | 5.24 
规格 
6 5.76 6.24 
8 7.71 | 8.29 
范围 
10 9.71 | 10.29 
12 11.65 | 12.35 
15 14. 65 | 15.35 
18 17.65 | 18.35 
20 19.58 | 20.42 





























注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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4. 标记 示例 

公称 直径 d=3mm、 公 称 长 度 1=10mm、 材 料 为 ML2、 不 经 表面 处 理 
的 标牌 锦 钉 的 标记 为 : 饮 条 GB/T 827 一 1986-3 x10。 
5.6.3 IAHI (FHH) 

1. 沉 头 饮 箱 ( 粗 制 ) 的 型 式 (图 5-208) 














Æl 5-208 RHET CHH) 


2. WKH (Hd|) 的 尺寸 (R 5-246) 
表 5-246 IMAHT (Hii) 的 尺寸 (GB/T 865—1986) 
(单位 : mm) 











公称 | 12 | (14) | 16 | (18) 20 (2) 24 (20) | 30 36 





d | max | 12.3 | 14.3 | 16.3 1830 2035 22.35 24.35 27.35 | 30.35 | 36.4 





min | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 19.65 21.65 23.65 26.65 | 29.65 | 35.6 





max | 19.6 | 22.5 | 25.7 29 33.4 | 37.4 | 40.4 | 44.4 | 51.4 | 59.8 





dk 
min | 17.6 | 20.6 | 23.7 27 30.6 | 34.6 | 37.6 | 41.6 | 48.6 | 56.2 








r max | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 





b max | 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 





k = 6 7 8 9 11 12 13 14 17 19 



































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. VLKA HL 





H|) 的 商品 规格 (X 5-247) 












































































































































R 5-247 MAWS Hi) 的 商品 规格 (GB/T 865—1986) 
(单位 : mm) 
l d 
公称 | min | max | 12 |(14) | 16 (18) | 20 (22) 24 |(27) | 30 36 
20 |19.35 | 20.65 
22 |21.35 | 22.65 
24 |23.35 | 24.65 
26 |25.35 | 26.65 
28 |27.35 | 28.65 
30 |29.35 | 30.65 
32 | 31.2 | 32.8 
35 | 34.2 | 35.8 
38 | 37.2 | 38.8 
40 | 39.2 | 40.8 
42 | 41.2 | 42.8 
45 | 44.2 | 45.8 N 
L] 
48 | 47.2 | 48.8 
50 | 49.2 | 50.8 
52 |51.05 | 52.95 
55 | 54.05 | 55.95 
58 |57.05 | 58.95 
60 | 59.05 | 60.95 
65 | 64.05 | 65.95 
70 | 69.05 | 70.95 本 
7 
75 |74.05 | 75.95 
80 |79.05 | 80.95 
l 
85 | 83.9 | 86.1 
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( 续 ) 

























公称 | min max 12 |(14)| 16 (18) 20 (22) 24 |(27) | 30 36 





90 88.9 | 91.1 





95 93.9 | 96.1 





100 | 98.9 | 101.1 











110 | 108.9 | 111.1 























120 | 118.9 | 121.1 | 商品 

130 | 128.7 | 131.3 

140 | 138.7 | 141.3 规格 

150 | 148.7 | 151.3 

160 | 158.7 | 161.3 范围 








170 | 168.7 | 171.3 





180 | 178.7 | 181.3 








190 |188. 55 |191. 45 





200 



































H 


rt 








: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

4. 标记 示例 

公称 直径 d =12mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 沉 头 锦 钉 的 标记 为 : 锦 钉 GB/T 865 一 1986-12 x50。 
5.6.4 TAHET (FA) 

1. PUKAT (H n) 的 尺寸 (E 5-209) 











Æ 5-209 ” 半 沉 头 锦 钉 ( 粗 制 ) 


.754 . 


五 金 件 手册 





2. FIRAT (H |) 的 尺寸 ( 表 5-248) 

































































R 5-248 ” 半 沉 头 钾 钉 (H hl) 的 尺寸 (GB/T 866—1986) 
(单位 : mm) 
12 | (14) (18) (22) (27) | 30 36 
d | max | 12.3 14.3 18.3 22, 55 27.35 | 30.35 | 36.4 
min 11.7 13.7 17.7 21.65 26.65 | 29.65 | 35.6 
max | 19.6 22.5 29 37.4 44.4 51.4 59.8 
É: min 17.6 20.5 27 34.6 41.6 | 48.6 56. 2 
k 8.8 10. 4 12. 8 16. 8 19.5 23 26 
w 6 7 9 12 14 17 19 
r max 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 
b max 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
R 17.5 19.5 DTT 36 44.5 55 63. 6 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





3. FIKRAT CHW) 的 通 月 

















规格 (K 5-249) 












































































































































表 5-249 ” 半 沉 头 钾 钉 Hil) 的 通用 规格 (GB/T 866—1986) 
(单位 : mm) 
d 

公称 max 16 20 (27) | 30 36 
20 .35 | 20.65 

22 35 | 22. 65 

24 35 | 24. 65 

26 26.65 | 通 

28 28. 65 

30 30. 65 

32 .2 | 32.8 

35 .2 | 35.8 

38 .2 | 38.8 

40 .2 | 40.8 

42 .2 | 42.8 

45 .2 | 45.8 

48 .2 | 48.8 

50 .2 | 50.8 

52 . 05 | 52.95 

55 . 05 | 55.95 

58 . 05 | 58.95 








I d 
公称 | min max 12 |(14)| 16 (18) 20 (22) 24 |(27) | 30 36 
60 | 59.05 | 60.95 | _ 
65 | 64.05 | 65.95 
70 | 69.05 | 70.95 通 
75 |74.05 | 75.95 





























80 | 79.05 | 80.95 H 
85 83.9 | 86.1 












































90 | 88.9 | 91.1 规 

95 | 93.9 | 96.1 

100 | 98.9 | 101.1 格 

110 | 108.9 | 111.1 

120 | 118.9 | 121.1 范 

130 | 128.7 | 131.3 

140 | 138.7 | 141.3 l 








150 | 148.7 | 151.3 
160 | 158.7 | 161.3 
170 | 168.7 | 171.3 
180 | 178.7 | 181.3 
190 |188. 55 |191. 45 
200 |198. 55 |201. 45 
IE; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

4. 标记 示例 

公称 直径 d=12mm、 公 称 长 度 1=50mm、 材 料 为 ML2、 不 经 表面 处 理 
的 半 沉 头 锦 钉 的 标记 为 : WET GB/T 866 一 1986-12 x50。 
5.6.5 半圆 头 钾 钉 

1. 半圆 头 锦 钉 的 型 式 (图 5-210) 






























































ee 
































图 5-210 ”半圆 头 锦 钉 





2. 半圆 头 锦 钉 的 尺寸 (K 5-250 ) 



















































































表 5-250 ”半圆 头 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 867—1986) (单位 mm) 

公称 | 0.6 | 0.8 1 |(1.2)| 1.4 |(1.6)| 2 |25 3 |(3.5)| 4 5 6 8 10 12 (14) | 16 
d max | 0.61 0.81 | 1.06 | 1.26 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 |3.06 3.58 | 4.08 5.08 | 6.08 | 8.1 10.1 12.12 14 12/16. 12 

min | 0.56 | 0.76 | 0.91 | 1.11 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.12 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 9.9 |11. 88/13. 88 |15. 88 

max 1.3 15 2 2.3 2.7 3.2 |3.71 | 4.84 | 5.54 | 6.59 |7.39 | 9.09 |11.35 14.35 |17. 35 |21. 12 |24. 12 | 29. 12 
dy 

min 0.9 1,2 1,6 1.9 2.3 2.8 | 3.26 | 4.36 | 5.06 | 6.01 | 6.81 | 8.51 |10. 65 |13. 65 |16. 65 20. 58 |23. 58 | 28. 58 

max | 0.5 0.6 027 0.8 0.9 1.2 1.4 1.8 2 2.3 2.6 3.2 |3.81 | 5.04 6.24 8.29 9.29 | 10.29 
k 

min Ü. 3 0.4 0.5 0.6 4 0.8 1 1.4 1.6 1.9 2.2 2.8 |3.36 4,56 |5.76 7.71 | 8.71 | 9.71 
R 0.58 | 0.71 1 b 1.4 1.6 1.9 2.5 2.9 E A Í 3.8 4.7 6 8 9 11 12.5 | 15.5 
y max | 0.05 | 0.05 | 0.1 0.1 0.1 0.1 O 1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 g 3 0.3 0.4 0.4 0.4 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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MEHLE 


3. 半圆 头 锦 钉 的 通用 规格 与 商品 规格 (K 5-251) 
半圆 头 钾 钉 的 通用 规格 与 商品 规格 (GB/T 867—1986) 


表 5-251 


d 





(单位 : mm) 





max 


0.6 


0.8 


L (2) 


(1.6) 


2; 5 


10 


12 


(14) 


16 





1.2 





1.7 








2.2 








2.7 








3.2 














3.26 


3.74 























3.76 


4.24 





4.76 


5.24 











5.76 


6.24 








6.71 


7.29 

















TF1 


8.29 





8.71 


9.29 














9.71 


10.29 





10.65 


11.35 





11.65 


12. 35 





12. 65 


13.35 











13.65 





14. 35 






























































W w s 


H 图 


e LSL ° 





公 


f| mn | max|06|108| 1 (12)| 14 (1.6) 5 6 8 10 | 12 |(14) 








15 14.65 15.35 





` 8S¿ °: 








16 15.65 16.35 








17 16.65 17.35 





18 17.65 18.35 格 





19 |18. 58 19.42 








20 |19. 58 20.42 

















22 |21. 58 |22. 42 





24 |23. 58 |24. 42 





通用 








26 |25. 58 26.42 





MEHLE 





28 |27. 58 |28. 42 





规格 
30 |29. 58 |30. 42 





32 | 31.35. | 32.5 





34 | 33.5 | 34.5 





36 35.5 36.5 





38 37.5 38.5 





40 39.5 40.5 





42 | 41.5 | 42.5 





44 | 43.5 | 44.5 







































































£ min | max | 0.6 | 0.8 1 (1.2)| 1.4 |(1.6)| 2 23 3 (3.5) 4 5 6 8 10 12 |(14) | 16 




























































































46 | 45.5 | 46.5 商品 
48 | 47.5 | 48.5 
50 | 49.5 | 50.5 规格 
52 | 51.4 | 52.6 
55 | 54.4 | 55.6 范围 、 
通用 
58 | 57.4 | 58.6 
60 | 59.4 | 60.6 
规格 
62 | 61.4 | 62.6 
65 | 64.4 | 65.6 P 
范围 
68 | 67.4 | 68.6 
70 | 69.4 | 70.6 
75 | 77.4 | 75.6 
80 79.4 | 80.6 
85 84.3 | 85.7 
90 89.3 90.7 
95 | 94.3 | 95.7 





100 99.3 |100. 7 








110 109.3 110.7 






























































IE: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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JM 图 


` 6S¿ °: 


. 760- 五 金 件 手册 





4. 标记 示例 

公称 直径 d = gmm 、 公 称 长 度 ! = 50mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 半圆 头 锦 钉 的 标记 为 : WEJ GB/T 867 一 1986-8 x50, 
5.6.6 FHKE 

1. 平 锥 头 锣 钉 的 型 式 (E 5-211 ) 



































图 5-211 FERH 








2. 平 锥 头 锦 钉 的 尺寸 ( 表 5-252) 


表 5-252 平 锥 头 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 868—1986) 





公称 | 2 2:5 3 |(3.5)| 4 5 6 8 10 12 (14) 16 





d | max | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 |12. 12 |14. 12 | 16. 12 








max | 3.84 | 4.74 | 5.64 | 6.59 | 7.49 | 9.29 |11. 15 |14. 75 | 18. 35 |20. 42 24. 42 | 28. 42 
dy 





min | 3.36 | 4.26 | 5.16 | 6.01 | 6.91 | 8.71 |10. 45 |14. 05 | 17. 65 | 19. 58 |23. 58 | 27. 58 





max | 1.2 | 1.5 | 1.7 2 2.2 | 27 | 3.2 |4.24 | 5.24 | 6.24 | 7:29 | 8.29 





min | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.76 | 4.76 | 5.76 6.71 | 7.71 








r max| 0.1 0.1 |0.1 10.3 10.3 03 03 03 03 04 0.4 | 0.14 





ry max | 0.7 | 0.7 | 0.7 1 1 1 1 1 1 1.5 | 1.5 1.5 









































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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3. FESR HIET Jai H] 296 S q m D. ( 表 5-253) 
表 5-253 “” 平 锥 头 钾 钉 的 通用 规格 与 商品 规格 (GB/T 868—1986) 
(单位 : mm) 
L d 

公称 | min | max | 2 12.5] 3 8.5) 4 |5 6 |8 |10 | 12 (14)| 16 
3 2.8 3.2 

3.5 3.26 | 3.74 

4 3.76 | 4.24 

5 4.76 | 5.24 

6 5.76 | 6.24 

7 6.71 7.29 

8 7.71 8.29 

9 8.71 9.29 

10 9.71 | 10.29 

11 10.65 | 11.35 

12 11.65 | 12.35 

13 12.65 | 13.35 

14 13.65 | 14.35 

15 14.65 | 15.35 

16 15.65 | 16.35 

17 16.65 | 17.35 

18 17.65 | 18.35 

19 18.58 | 19.42 

20 19.58 | 20.42 

22 |21.58 | 22.42 

24 |23.58 | 24.42 

26 |25.58 | 26.42 

28 27.58 | 28.42 

30 |29.58 | 30.42 

32 31.5 32.5 

34 33.5 34.5 















































. 762- 五 金 件 手册 



































































































































( 续 ) 

l d 
公称 | min | max | 2 12.5| 3 (3.5) 4 12 |(14)| 16 
36 | 35.5 | 36.5 
38 | 37.5 | 38.5 
40 | 39.5 | 40.5 
42 | 41.5 | 42.5 
44 | 43.5 | 44.5 
46 | 45.5 | 46.5 
48 | 47.5 | 48.5 
50 | 49.5 | 50.5 
52 | 51.4 | 52.6 
55 | 54.4 | 55.6 
58 | 57.4 | 58.6 
60 | 59.1 | 60.6 通 
62 | 61.4 | 62.6 
65 | 64.4 | 65.6 规 
68 | 67.4 | 68.6 格 
70 | 69.4 | 70.6 范 
75 | 74.4 | 75.6 围 
80 | 79.4 | 80.6 
85 | 84.3 | 85.7 
90 | 89.3 | 90.7 
95 | 94.3 | 95.7 
100 















































: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





注 





4. 标记 示例 
公称 直径 d = 6mm、 公 称 长 度 !1 =30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 平 锥 头 锦 钉 的 标记 为 ， 锦 钉 “GB/T 868 一 1986-6 x30. 
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5.6.7 IAHIET 
1. 沉 头 锦 钉 的 型 式 〈 图 5-212) 





Æl 5-212 AWET 


2. 沉 头 锦 钉 的 尺寸 (K 5-254) 
R 5-254 沉 头 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 869—1986) 
(单位 : mm) 





公称 1 (1.2) 1.4|(.6) 2 12.5] 3 16.541516 | 8 | 10 | 12 (14) 


16 





d |max 1.06 1.26 (1.46| 1.66 2.062.56 3.06 3.58 4.085.08 6.08 | 8.1 |10.1 |12. 12|14. 12| 16.12 





min 0.94 1.14 1.34| 1.54 |I.94[2.44 2.94 3.42 3.924.92 5.92 | 7.9 | 9.9 |11.88 13.88 15.88 





max 2.03 2.23 |2. 83| 3.03 4.0514.75 5.35 6.28 7. 18|8. 98 10.62|14.22|17.82 18.86 21.76 24.96 


















































min 1.77 1.97 2.57|2.77 |3. 754. 4515.05| 5.92 6.8218.62 10. 18|13.78|17.38|18.34 21.24 24.44 








0.4 





0.5 





k = 0.510. 10.710.7 | 1 |1.1 1.2 1.4 1.6| 2 2.4 


> 
N 
A 
CN 
~ 





















































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 沉 头 锦 钉 的 通用 规格 与 商品 规格 (K 5-255) 


. 764- 


五 金 件 手册 





K 5-255 


沉 头 钾 钉 的 通用 规格 与 商品 规格 (GB/T 869—1986 ) 





E 


和 位 mm) 





公称 


max 


(1.2) 


(1.6) 


2.5 


(3.5) 


10 


(14) 


























4.24 








5.24 





































































































21.58 


























31.5 





32.5 



























































公称 min | max | 1 (1.2)|1.4 (1.6) 2 12.5|13 |(3.5)| 4 5 (6 |8 |10 12 (14) 16 













































































=|>=> >= *#|> > p |> > > 





sa 





o0 
Úr 
oo 
Ë 
w 
°° 
Ùr 
~ 






























































100 99.3 100.7 








注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








4. 标记 示例 
公称 直径 d =5mm、 公 称 长 度 ! =30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 沉 头 锦 钉 的 标记 为 : 钾 钉 GB/T 869—1986-5 x30, 








. 766- 五 金 件 手册 





5.6.8 半 沉 头 钾 钉 
1. 半 沉 头 锦 钉 的 型 式 (图 5-213) 


























BI 5-213 ” 半 沉 头 锦 钉 





2. 半 沉 头 锦 钉 的 尺寸 (K 5-256) 
表 5-256 “ 半 沉 头 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 870—1986) 
(单位 : mm) 





公称 1 (1.2) 1.4|(1.6)| 2 12.5| 3 |(3.5) 4 | 5 6 8 10 | 12 (14) 16 





d |max 1.06 1.26 |1. 46| 1.66 |2. 06/2. 56|3.06| 3.58 14. 08/5. 08| 6.08 | 8.1 |10. 1 |12. 12|14. 12| 16. 12 





min |0.94| 1. 14 [1.34] 1.54 |1. 94|2.4412.94| 3.42 |3. 9214. 92| 5.92 | 7.9 | 9.9 |11.88 13.88 15.88 





max 2.03 2.23 |2. 83| 3.03 |4. 0514. 7515.35| 6.28 7. 18|8. 98 |10. 62 |14. 22|17. 82|18. 86 21.76 |24. 96 

















dy 

' min |1.77| 1.97 |2. 57| 2.77 |3. 75|4.45|5.05| 5.92 16. 82|8. 62/10. 18|13. 78|17. 38 |18. 3421. 24 24.44 
a 90 60 

k = 0.8 04.85 11.1|11.1511.55|11.8 2.05 2.4 12.713.4| 4 15.2 16.6 |8.8 104 11.4 
w = 0.5 05 10.710.7 | 1 |1.1|1.2|1.4]1.6| 2 |2.4|3.2| 4 6 7 8 








b max 0.2 0.2 10.2| 0.2 |0.210.2 0.2 0.4 0.4|0.4 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 0.5 0.5 





R = 1.8 1.8 |2.5| 2.6 |3.8|4.2 4.5 5.3 6.3|7.6 9.5 |13.6| 17 |17.5 19.5 | 24.7 





















































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 半 沉 头 锦 钉 的 通用 规格 ( 表 5-257) 


第 S 音 K 固 件 .767 ` 





R 5-257 半 沉 头 锣 钉 的 通用 规格 (GB/T 870—1986) 
(单位 : mm) 








公称 min | max | 1 (1.2)|1.4 (1.6) 2 12.5|13 |(3.5)| 4 1516|38 |10 12 (14) 16 




















































































































22 21.5822.42 






























































32 31. 5132.5 

















- 768 . 五 金 件 手册 








公称 min | max | 1 (1.2)|1.4 (1.6) 2 12.513 (3.5 4 |5 6 |8 |10 12 (14) 16 




































































= 
s 








范围 


























95 94.3 95.7 





100 99.3 100.7 






























































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





4. 标记 示例 
公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 半 沉 头 锦 钉 的 标记 为 : WET GB/T 870 一 1986-6 x30, 
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5.6.9 ma RIAT 
1.， 扁 圆 头 锦 钉 的 型 式 (图 5-214) 


























图 5-214 WERRIET 





2. 扁 圆 头 饮 钉 的 尺寸 (K 5-258) 
R 5-258 扁 圆 头 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 871—1986) 
(单位 : mm) 





公称 (1.2)| 1.4 |(1.6)| 2 2.5 3 (3.5) 4 5 6 8 10 





d max| 1.26 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 





min| 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 





max| 2.6 3 3.44 | 4.24 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.29 |10.29 |12. 35 |16.35 | 20. 42 
dy 





min| 2.2 | 2.6 |2.96 | 3.76 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 7.71 | 9.71 |11.65|15.65 | 19.58 





max| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 4.24 





min| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 1 1.1 | 1.5 2 2.8 | 3.76 











R =|17 1.9 1.|22 291]43 5 57 68 87193 |12.2 |14.5 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 















































3. 扇 圆 头 锦 钉 的 通用 规格 ( 表 5-259) 
表 5-259 ” 扁 圆 头 锣 钉 的 通用 规格 (GB/T 871—1986) 
(单位 : mm) 











公称 min | max |(1.2)11.41(1.6)| 2 2.5 3 |(3.5) 4 3 6 8 10 
1.5| 1.3 | 1.7 通 


























2 | 1.8 | 2.2 
2.3: 2.3: | 27 
3 | 2.8 | 3.2 





3:51 3.26 | 3.74 




















4 3.76 | 4.24 



































. 770- 五 金 件 手册 








r 


\ 称 min | max (1.2)| 1.4 |(1.6) 2 12.5] 3 16.514 5 16 8 | 10 

























































































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








4. 标记 示例 
公称 直径 d=10mm、 公 称 长 度 1=40mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 扁 圆 头 锦 钉 的 标记 为 : WET GB/T 871 一 1986-10 x40。 
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5.6.10 a FAW 
1. PRET (BI 5215) 























图 5-215 FRIET 





2. 忆 平 头 锦 钉 的 尺寸 ( 表 5-260) 
表 5-260 ”扁平 头 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 872—1986) 
(单位 : mm) 





公称 (1.2)| 1.4 |(1.6)) 2 12.5] 3 |(3.5)| 4 5 6 8 10 





d max| 1.26 | 1.46 | 1.66 | 2.06 |2.56 3.06 3.58 | 4.08 | 5.08 |6.08 | 8.1 | 10.1 





min| 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 



























































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








W 


.扁平 头 锦 钉 的 商品 规格 (R 5-261) 
表 5-261 ”扁平 头 钾 钉 的 商品 规格 (GB/T 872—1986) 
(单位 : mm) 








公称 min | max |(1.2)11.41(1.6)| 2 2.5 3 |(3.5) 4 3 6 8 10 





1.5| 1.3 | 1.7 商 























2 | 1.8 | 2.2 
2. Ə:| 2.3: | 2.7 
3 | 2.8 | 3.2 





3:3 3.26 | 3.74 





4 3.76 | 4.24 
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> 





\ 称 min | max (1.2)| 1.4 |(1.6) 2 12.5| 3 |(3.5)| 4 |5 

















= 












































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








4. 标记 示例 
公称 直径 d=6mm、 公 称 长度 1=30mm、 材 料 为 MI2、 
的 扁平 头 锦 钉 的 标记 为 : 锦 条 GB/T 872 一 1986-6 x30, 























不 经 














表面 处 理 
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5.6.11 AARE DT 
1. AREE CET 














型 式 (E 5-216) 











图 5-216 


2. 扁 圆 头 半 空心 锦 钉 的 尺寸 ( 表 5-262) 
表 5-262 扁 圆 头 半 空心 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 873—1986) 





扁 圆 头 半 空心 锦 钉 


(单位 : mm) 




















































































































公称 (1.2) | 1.41(1.6)| 2 [2.5] 3 |(3.5)| 4 5 6 8 10 
d [max 1.26 1.46 1.66 |2.06|2.56|3.06| 3.58 | 4.08 | 5.08 |6.08 | 8.1 | 10.1 
min| 1.14 1.34 1.54 |1.94|2.44|2.94| 3.42 |3.92 | 4.92 |5.92 | 7.9 | 9.9 
g [Pa 26 | 3 3.44 4.24 5.24 6.24 7.29 | 8.29 10.29|12.35 16.35 20.42 
` [mi 2.2 | 2.6 2.96 |3.76|4.76|5.76| 6.71 7.71 | 9.71 [11.65 15.65 19.58 
max| 0.6 10.7] 0.8 |0.9|0.9|1.2 1.4 | 1.5 1.9 | 2.4 | 3.2 |4.24 
; min| 0.4 0.5 0.6 |0.7|0.7|0.8 1 141 15] 2 2.8 |3.76 
wa 2 0.66 0.77 0.87 1.12|1.62 2.12 2.32 2.62 3.66 4.66 6.16 | 7.7 
M min 0.56 0.65 0.75 0.94|1.44|1.94 2.14 2.44 | 3.42 |4.42 | 5.92 | 7.4 
fi max| 0.66 [0.77] 0.87 |1.12|1.62|2.12 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.16 | 4.66 | 7.7 
s 0.56 0.65 0.75 |0.94|1.44|1.94| 2.14 | 2.34 | 3.22 | 3.92 | 4.42 | 7.4 
max 1.44 |1.64| 1.84 |2.24|2.74|3.24 3.79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 8.35 |10.35 
° [min 0.96 1.16 1.36 |1.76|2.26|2.76| 3.21 3.71 4.71 5.71 7.65 | 9.65 
r ma 0.1 041 041 |0.1|0.1|0.1| 03 03 03103 | 0.3 | 0.3 
R = 17 191 2.2|2.9|4.3| 5 157 6.8 8719.3 |12.2 | 14.5 
注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. d 栏 内 “黑色 ”适用 于 由 钢材 制 成 的 锦 钉 ， “有色 ”适用 于 由 铝 或 铜 材 制 成 的 


HIT, 


























.774 . 
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3. 扁 圆 头 半空 心 锦 钉 的 商品 规格 ( 表 5-263) 
K 5-263 ” 扁 圆 头 半 空心 锣 钉 的 商品 规格 (GB/T 873—1986) 


(à 


B.V: mm) 








公称 min | max 


(1.2) 


(1.6) 


2.5 


(3.5) 


10 










































































































































































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 





的 规格 。 
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4. 标记 示例 

公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 
的 扁 圆 尖 半 空心 饮 钉 的 标记 为 : 锦 钉 GB/T 873 一 1986-5 x 30。 
5.6.12 120° 沉 头 半空 心 锣 杀 

1. 120" 沉 头 半空 心 锦 钉 的 型 式 (图 5217) 



























ald ==: 
F 





图 5-217 120° kZ OET 





2. 120?" 沉 头 半 空心 锦 钉 的 尺寸 (K 5-264) 
表 5-264 ”120° 沉 头 半 空心 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 874—1986) 


(单位 : 


公称 (1.2)| 1.4 |(1.6)| 2 |25 | 3 [G.5) 4 5 6 








经 表面 处 理 


mm) 


8 





d max 1.26 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 


.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 8.1 





min| 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 


.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 5.92 7.9 








57 | 3.15 | 3.65 | 4.45 | 5.05 | 5.92 | 6.72 





3 
2 
.83 3.45 3.95 | 4.75 | 5.35 6.28 | 7.08 
5 
2 


66 | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 |2.12 |2.32 








56 | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 








对 
e 





a] 
Ta 
Ey 
ele e|e ss 


.56 | 0.65 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 |2.14 








max 1.44 | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24 | 3.79 








min| 0.96 | 1.16 | 1.36 | 1.76 | 2.26 | 2.76 | 3.21 


7 
7 
2 
2 
.66 | 0.77 0.87 | 1.12 | 1.62 2.12 |2.32 2.52 |3.46 4.16 | 4.66 
2 
4 
3 





r max 0.1 0.1 0.1 0.1 |041 041103 | 0.3 | 0.3 0.3 





b max 0.2 | 0.2 | 0.2 0.2 |0.2 0.2 |0.4 0.4 | 0.4 _ 0.4 0.4 























k = 0.5 0.6 047 0.8 |0.9 1 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 


注 ; 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. d, 栏 内 “黑色 ”适用 于 由 钢材 制 成 的 锦 钉 ，“ 有 
HIT, 









































[ES 

















”适用 于 由 铅 或 铜 材 制 成 的 


“776: 
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3. 120" 沉 头 半 空心 锦 钉 的 通用 规格 ( 表 5-265 ) 
R 5-265 ”120° 沉 头 半空 心 锣 钉 的 通用 规格 (GB/T 874—1986) 


(à 


站 位 mm) 








公称 min | max 


(1.2) 


(1.6) 


2.5 


(3.5) 







































































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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4. 标记 示例 

公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2、 不 经 表面 处 理 
的 120" 沉 头羊 空心 锦 钉 的 标记 为 : WET GB/T 874—1986-5 x30。 
5.6.13 扁平 头 半空 心 锣 钉 

1. 扁平 头 半空 心 饮 钉 的 型 式 (图 5-218) 


























图 5-218 扁平 头 半空 心 饮 钉 


2. 扁平 头 半空 心 饮 钉 的 尺寸 ( 表 5-266) 
表 5-266 ”扁平 头 半 空心 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 875—1986) 
(单位 : mm) 





公称 (1.2) 1.4 (1.6)| 2 12.5| 3 |1(3.5)| 4 5 6 8 10 





d max 1.26 |1.46| 1.66 |2. 06 |2. 56/3.06| 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 





min | 1.14 1.34 1.54 |1.94|2.44|2.94| 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 





max 2.4 | 2.7 | 3.2 |3.74|4.74|5.74| 6.79 | 7.79 | 9.79 |11. 85|15.85 | 19. 42 





min| 2 2.3 | 2.8 |3.26|4.26|5.26| 6.21 | 7.21 | 9.21 |11. 1515.15 | 18. 58 





max 0.58 |0.58 | 0.58 |0. 68 |0. 68 |0.88| 0.88 | 1.13 | 1.13 | 1.33 | 1.33 | 1.63 




















k 
min | 0.42 [0.42 | 0.42 |0.52|0.52|0.72 0.72 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 1.07 | 1.37 
| 0.66 |0.77| 0.87 |1.12|1.62|2.12 2.32 | 2.62 | 3.66 | 4.66 | 6.16 | 7.7 
N 
C [min 0.56 [0.65 0.75 |0.94|1.44|1.94 2.14 | 2.44 | 3.42 | 4.42 | 5.92 | 7.4 
d 
' AN 0.66 0.77| 0.87 |1.12|1.62|2.12 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.16 | 4.66 | 7.7 
min| 0.56 |0.65| 0.75 |0.94|1.44|1.94 2.14 | 2.34 | 3.22 | 3.92 | 4.42 | 7.4 








max 1.44 |1.64| 1.84 |2.24|2.74|3.24| 3.79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | 8.35 |10.35 





min| 0.96 1.16 1.36 |1.76|2.26|2.76| 3.21 | 3.71 | 4.71 | 5.71 | 7.65 | 9.65 








r max 0.1 0.1 0.1 |0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 


注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
2. d 栏 内 “黑色 ”适用 于 由 钢材 制 成 的 锦 钉 ,“ 有 色 ” 适 

































































由 铝 或 铜 材 制 成 的 饮 钉 。 











= 
| 
T 
= 
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3. 扁平 头 半 空心 饮 钉 的 商品 规格 (Æ 5-267) 
表 5-267 扁平 头 半 空心 锣 钉 的 商品 规格 (GB/T 875—1986) 
(单位 : mm) 








公 和 min | max |(1.2)|1.4|(1.6)| 2 [12.5| 3 [03.5 415 16 ls | 10 
1.5| 1.3 | 1.7 
AREE |22 
25 2,3 |27 
3. 28 |32 
3.5| 3.26 | 3.74 
4 3.76 | 4.24 
5 4.76 | 5.24 
6 5.76 | 6.24 
7 

8 

9 









































6.71 | 7.29 
7.71 | 8.29 
8.71 | 9.29 
10 9.71 |10.29 
11 |10.65 |11.35 
12 |11.65 |12. 35 
13 |12.65 |13. 35 
14 |13.65 |14. 35 
15 |14.65 |15.35 
16 |15.65 |16. 35 
17 |16.65 |17.35 
18 |17.65 |18.35 
19 18.58|19.42 
20 |19. 58 |20. 42 
22 |21. 58 |22. 42 
24 |23. 58 |24. 42 
26 |25. 58 |26. 42 
28 |27. 58 |28. 42 
30 |29. 58 |30. 42 
32 31.5 |32.5 
34 | 33.5: | 34.5 
36 | 35.5 | 36.5 
38 | 37.5 | 38.5 
40 | 39.5 | 40.5 
42 | 41.5 | 42.5 
44 | 43.5 | 44.5 
46 | 45.5 | 46.5 
48 | 47.5 | 48.5 
50 | 49.5 | 50.5 


























格 



































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





Ea 
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4. 标记 示例 
公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 扁平 头 半 空心 锦 钉 的 标记 为 : 鲍 杀 GB/T 875 一 1986-5 x 30。 
5.6.14 == £T 
1. 空心 锦 钉 的 型 式 (图 5-219) 
Ç lao) 
(E 
站 
3 H 
— 
Æl 5-219 ”空心 锦 钉 
2. 空心 锣 钉 的 尺寸 ( 表 5-268) 
表 5-268 ”空心 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 876—1986) 
(单位 : mm) 
公称 | 1.4 |(1.6) | 2 2.5 3 | (3.5) 4 5 6 
d max 1.53 LI 2.13 2.63 3.15 3.65 4.15 S 15 6:15 
min 1.27 1.47 1.87 2.37 2.87 3.35 3.85 4.85 5.85 
max 2.6 2.8 3.5 4 3 5.5 6 8 10 
dy 
min 2.35 2.55 3.2 EA 4.7 5.2 e PA i 7.64 9.64 
max 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0. 82 1. 12 1. 12 
k 
min 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.58 0.88 0.88 
d, min 0.8 0.9 1.2 L z 2 2.5 2.9 4 5 
ó 0.2 0.22 0.25 0.25 0.3 0.3 0.35 0.35 0.35 
f max | 0.15 0.2 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.5 0.7 
注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








W 





. 空心 锦 钉 的 商品 规格 (K 5-269) 
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表 5-269 ”空心 锣 钉 的 商品 规格 (GB/T 876—1986) 
(单位 : mm) 








公称 min max 1.4 |(1.6)| 2 2.5 3 |(3.5)| 4 5 6 





























































































































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








4. 标记 示例 
公称 直径 4 =3mm、 公 称 长 度 1=10mm、 材 料 为 H62、 不 经 表面 处 理 
的 空心 锦 钉 的 标记 为 : 钢 钉 GB/T 876 一 1986-3 x10, 
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5.6.15 Aa EAT 
1. 大 扁 圆 头 锣 钉 的 型 式 (图 5-220) 
































图 5-220 Kia EADE 











2. Km KETAR (K 5-270) 
R 5-270 AJF B| S$ R (GB/T 1011—1986) 
(单位 : mm) 














公称 2 2.5 3 (3.5) 4 5 6 8 
d max 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 8.1 





min 1.94 2.44 2.94 3.42 3.92 4.92 5.92 T9 





max 5.04 6.49 7.49 8.79 9.89 12.45 | 14.85 19.92 




















dy 

min 4.56 5.91 6.91 8.21 9.31 11.75 | 14.15 | 19.08 

max 1.0 1.4 1.6 1: 9 2.1 2.6 3.0 4.14 
k 

min 0.8 1.0 1.2 1.5 1.7 2:2 2.6 3.66 
R = 3.6 4.7 5.4 6.3 7:3 9r 10.9 14.5 
r max 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 





























E: 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








[mu 
rt 























3. ha 3k £T 093 HIM ( 表 5-271) 
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表 5-271 大 扁 圆 头 锣 钉 的 通用 规格 (GB/T 1011—1986) 
(单位 : mm) 



















































































公称 min max 2 2.5 3 
3.5 3.26 3.74 
4 3.76 4.24 
5 4.76 5.24 
6 5.76 6.24 
7 6.71 7.29 
8 TaT 8.29 
9 8.71 9.29 N. 
通 
10 9.71 10. 29 
11 10. 65 11.35 
用 
12 11.65 12.35 
13 12.65 13:35 
14 13.65 14.35 
15 14.65 15.35 
格 
16 15.65 16.35 
































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








第 5 登 紧 W fE 783 - 





4. 标记 示例 

公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 大 扁 圆 头 锦 钉 的 标记 为 : |£ GB/T 1011 一 1986-6 x30, 
5.6.16 120° 半 沉 头 锣 钉 

1. 120?" 半 沉 头 锦 钉 的 型 式 (图 5-221) 


| 天 一 



































120°+2° 











图 5-221 120° 半 沉 头 锣 钉 


2. 120?" 半 沉 头 锦 钉 的 尺寸 ( 表 5-272) 
表 5-272 ”120" 半 沉 头 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 1012—1986) 
(单位 : mm) 



































公称 3 (3.5) 4 5 6 
d max 3.06 3.58 4.08 5.08 6.08 

min 2.94 3.42 3.92 4.92 5.92 

max 6.28 7.08 7.98 9.68 11.72 
dy 

min 5.92 6.72 7.62 9.32 11.28 
k = 1.8 1.9 2 2.2 2.5 
w = 1 1.1 1.2 1.4 1.7 
r max 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 
b max 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 
R = 6.5 7.5 11 15.7 19 




















注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 











3. 120° 半 沉 头 锦 钉 的 通用 规格 ( 表 5-273) 
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表 5-273 120" 半 沉 头 钾 钉 的 通用 规格 (GB/T 1012—1986) 
(单位 : mm) 

























































































l d 

公称 min max 3 (3.5) 4 5 6 
5 4.76 5.24 

6 5.76 6.24 

7 6.71 7.29 

8 Tett 8.29 

9 8.71 9.29 

10 9.71 10. 29 

11 10.65 11.35 

12 11.65 12.35 

13 12.65 13.35 ' 

通 
14 13. 65 14.35 
15 14.65 15.35 
规格 

16 15. 65 16. 35 

17 16. 65 17. 35 

18 17. 65 18. 35 

19 18.58 19.42 

20 19.58 20. 42 

22 21.58 22.42 










































































注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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4. 标记 示例 

公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 120。 半 沉 头 锦 钉 的 标记 为 : 鲍 杀 GB/T 1012—1986-6 x30, 
5.6.17 平 锥 头 半 空心 钾 钉 

1. 平 锥 头 半 空心 饮 钉 的 型 式 (图 5-222) 



























A ZZZ] 
/MHz 














图 5-222 FREE OHE 


2. 平 锥 头 半空 心 饮 钉 的 尺寸 ( 表 5-274) 
表 5-274 “ 平 锥 头 半空 心 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 1013—1986) 
(单位 : mm) 

公称 | 1.4 |(1.6) 2 PA] 3 |(3.5)| 4 5 6 8 10 
d max | 1.46 |1.66 2.06 | 2.56 3.06 3.58 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 10.1 
min | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 9.9 
max | 2.7 3.2 |3.84 | 4.74 | 5.64 | 6.59 | 7.49 9.29 |11.15 14.75 | 18.35 
min | 2.3 2.8 |3.36 | 4.26 | 5.16 | 6.01 | 6.91 | 8.71 |10. 45 |14.05 | 17.65 
max | 0.9 | 0.9 1.2 1.5 Ll. 2 2.2 | 2.7 3.2 |4.24 | 5.24 
min | 0.7 0.7 | 0.8 1.1 JL 3 1.6 1.8 23 2.8 3.76 | 4.76 
max 0.77 |0.87 1.12 | 1.62 2.12 | 2.32 2.62 3.66 |4.66 |6 
min |0.65 |0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 2.14 2.44 | 3.42 |4.42 5 
max | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 | 2.12 2.32 | 2.52 | 3.46 | 4.16 |4 
min | 0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 3.22 | 3.92 | 4.42 | 7.4 

8 

T 

0 





























pre] 
Pusi 
(= 











证 
从 











max | 1.64 |1.84 |2.24 | 2.74 |3.24 | 3.79 4.29 | 5.29 | 6.29 
min |1.16 |1.36 | 1.76 |2.26 2.76 | 3.21 |3.71 4.71 | 5.71 
r max | 0.1 | 0.1 |0.1 |0.1 041 . 043 03 |0.3 |0.3 
ri max | 0.7 (0.7 | 0.7 |0.7 0.7 | 1 1 1 1 1 1 
注 : 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 

2. d 栏 内 “黑色 ”适用 于 由 钢材 制 成 的 锦 钉 ， 
HIET, 

































































于 由 铝 或 铜 材 制 成 的 








> 
e 
Eá 
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3. 平 锥 头 半空 心 锦 钉 的 通用 规格 ( 表 5-275) 
R 5-275 平 锥 头 半 空心 锣 钉 的 通用 规格 (GB/T 1013 一 1986) 
(单位 : mm) 











公称 min | max | 1.4 |(1.6)| 2 |2.5 | 3 |(3.5) 4 5 6 8 10 








































































































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








4. 标记 示例 

公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 平 锥 头 半 空心 锦 钉 的 标记 为 : WE GB/T 1013—1986-5 x30, 
5.6.18 大 扁 圆 头 半 空心 锣 钉 

1. 大 扁 圆 尖 半 空心 饮 钉 的 型 式 (图 5-223) 
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图 5-223 Kia kE bET 





2. 大 扁 圆 头 半空 心 饮 钉 的 尺寸 (K 5-276) 














表 5-276 “大 扁 圆 头 半 空心 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 1014—1986) 


(单位 : mm) 





公称 2 275 3 (3.5) 4 5 6 8 





max 2.06 2.56 3.06 3.58 4.08 5.08 6. 08 8.1 





min 1.94 2.44 2.94 3.42 3.92 4.92 5.92 7.9 





max 5.04 6.49 7.49 8.79 9.89 12.45 | 14.85 19.92 








max 1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.6 3 4.14 








Ym 
Pusi 











max 1.12 1.62 2.12 2.32 2.52 3.46 4.16 4.66 











max 2.24 2.74 3.24 379 4.29 5.29 6.29 8.35 








min 1.76 2.26 2.76 3.21 3.71 4.71 5:71 7.65 








r 





max 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 























. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
. d, 栏 内 “黑色 ”适用 于 由 钢材 制 成 的 饮 钉 ,， “有色” 
钉 。 

















于 由 铝 或 铜 材 制 成 的 钾 











Es 
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3. 大 扁 圆 头 半空 心 饮 钉 的 通用 规格 ( 表 5-277) 
表 5-277 大 扁 圆 头 半 空心 锣 钉 的 通用 规格 (GB/T 1014—1986) 
(单位 : mm) 























公称 min max 2 2.5 3 (3⁄5) 4 5 6 8 





4 3.76 4.24 








5 4.76 5.24 



























































8 7.71 | 8.29 通 

10 9.71 | 10.29 ] 

12 11.65 | 12.35 规 

14 13.65 | 14.35 格 

16 | 15.65 | 16.35 范 

18 17.65 | 18.35 围 






















































































注 





E; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 





4. 标记 示例 
公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
的 大 扇 圆 头 半空 心 锦 钉 的 标记 为 : WET GB/T 1014—1986-5 x30。 
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5.6.19 沉 头 半 空心 锣 钉 
1. 沉 头 半空 心 锦 钉 的 型 式 (图 5-224) 


90°+2° 





图 5-224 tuk 2É OHE 


2. LFE D BETO SF ( 表 5-278) 
沉 头 半 空心 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 1015—1986) 
(单位 : mm) 


K 5-278 














































































































公称 | 1.4 |(1.6)| 2 2.5 3 (3.5) 4 5 6 8 10 
d max 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 3.06 3.58 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 |10.1 
min | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 
1 max 2.83 |3.03 4.05 |4.75 5.35 6.28 7.18 | 8.98 |10.62 14.22 | 17.82 
j min 2.57 |2.77 3.75 |4.45 5.05 | 5.92 | 6.82 | 8.62 |10. 18 |13.78 | 17.38 
A max | 0.77 | 0.87 | 1.12 | 1.62 2.12 | 2.32 | 2.62 | 3.66 | 4.66 | 6.16 | 7.7 
P Wa min |0.65 | 0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.44 | 3.42 | 4.42 | 5.92 | 7.4 
I max 0.77 |0.87 1.12 |1.62 2.12 2.32 2.52 3.46 |4.16 4.66 | 7.7 
| min |0.65 |0.75 | 0.94 | 1.44 | 1.94 | 2.14 | 2.34 | 3.22 |3.92 |4.42 | 7.4 
max | 1.64 | 1.84 | 2.24 | 2.74 | 3.24 | 3.79 | 4.29 | 5.29 | 6.29 | 8.35 | 10.35 
i min |1.16 |1.36 | 1.76 |2.26 2.76 3.21 | 3.71 | 4.71 |5.71 7.65 | 9.65 
k = 0.7 | 0.7 1 1.1 1.2 | 1.4 | 1.6 2 | 3 4 
r max | 0.1 | 0.1 | 0.1 10.1 0.41 03 03 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 
b max | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 0.44 04 | 0.4 | 0.4 10.4 | 0.4 
注 ; 1. 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
日 钢材 制 成 的 锦 钉 ,“ 有 色 ” 适 用 于 由 铝 或 铜 材 制 成 的 锦 





2. d, 栏 内 “黑色 ”适用 于 





3. 沉 头 半空 心 锦 钉 的 通用 规格 (K 5-279) 
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表 5-279 沉 头 半空 心 钾 钉 的 通用 规格 (GB/T 1015 一 1986 ) 
(单位 : mm) 








公称 min | max | 1.4 |(1.6) 2 2 3 (3.5) 4 5 6 8 10 










3 |2.8 | 3-2 








4 13.76 4.24 





































































































































































































注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 
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4. 标记 示例 

公称 直径 d=6mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2、 不 经 表面 处 理 
的 沉 头 半空 心 锦 钉 的 标记 为 : 锦 钉 GB/T 1015 一 1986-6 x 30。 
5.6.20 KET 

1. 无 头 锦 钉 的 型 式 (网 5-225) 








图 5-225 AHT 


2. 无 头 锣 钉 的 尺寸 ( 表 5-280) 
表 5-280 ”无 头 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 1016—1986) 








公称 | 1.4 2 2.5 3 4 5 6 8 10 
d max | 1.4 2 2.5 3 4 5 6 8 10 





min 1.34 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.92 4.92 5:92 Tag 9.9 





max | 0.77 | 1.32 | 1.72 | 1.92 | 2.92 3.76 4.66 6.16 7.2 





min 0.65 | 1.14 | 1.54 | 1.74 | 2.74 3.52 4.42 5.92 6.9 








min 1.26 | 1.26 | 1.76 | 2.26 | 2.76 3.71 4.71 5.71 6.65 
































3. EKETIA ( 表 5-281) 


. 792 ， 五 金 件 手册 





表 5-281 无 头 锣 钉 的 通用 规格 (GB/T 1016—1986) 


(单位 : mm) 


f 
序 































































































































































































4. 标记 示例 





公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=30mm、 材 料 为 ML2 、 不 经 表面 处 理 
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的 无 头 锦 钉 的 标记 为 : 锦 钉 GB/T 1016 一 1986-5 x30, 
5. 6.21 封闭 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (11 级 ) 
1. 封闭 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 (11 R) 的 型 式 (图 5-226) 
Æ 5-226 ”封闭 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 
2. 封闭 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 (11 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-282) 
表 5-282 ”封闭 型 平 圆 头 抽 芯 锣 钉 (11 级 ) 的 尺寸 
(GB/T 12615. 1—2004) (单位 : mm) 
公称 3.2 4 4.8 50 6.4 
d | max 3.28 4.08 4.88 5.08 6.48 
E min 3.05 3.85 4.65 4.85 6.25 
钉 体 a "x 6.7 8.4 10.1 10.5 13.4 
O in 5.8 6.9 8.3 8.7 11.6 
k ma 1.3 Ì7 2 2.1 2.7 
me da max 1.85 2.35 LT 2.8 3.71 
a p min 25 27 
HETKEL ran G sta 
Zk = min max 推荐 的 饮 接 范围 
6.5 7.5 0.5 -~ 
8 9 2.0 -~ 
8.5 9.5 == 
9.5 10.5 3.5~5.0 
11 12 5.0~6.5 
12.5 13.5 6.5~8 
13 14 
14.5 15.5 
15.5 16.5 
16 17 
18 19 
21 22 
注 : 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
@ ISO 15973 无 此 规格 。 
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3. 标记 示例 


公称 直径 d=4mm、 公 称 长 度 1=12.5mm、 钉 体 由 铝 合 金 (AIA) l 


造 、 钉 芯 由 钢 (St) 制造 的 、 性 能 等 级 为 11 级 的 
的 标记 为 : 抽 芯 钾 钉 GB/T 12615. 1 
5.6.22 ”封闭 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (30 级) 
KMET (30 级 ) 的 
KMET (30 级) 的 尺寸 ( 表 5-283) 





1. 封闭 型 平 圆 
2. 封闭 型 平 圆 









































型 式 (图 5-226) 





Fk hs 8] £T 



































表 5-283 ”封闭 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (30) 级 的 尺寸 
( GB/T 12615. 2 一 2004 ) (单位 : mm) 
公称 3.2 6.4 
d max 3.28 6.48 
min 3.05 6.25 
钉 体 
max 6.7 13.4 
d, 
min 5.8 11.6 
k max 1.3 2.7 
d. max 2 3.9 
ETE 
p min 25 27 



























































注 ; 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 














第 5 章 


紧 固 fF 


. 795. 





3. 标记 示例 
公称 直径 d=4mm、 公 称 长 度 1=12mm、 钉 体 由 钢 (St) 制造 、 钉 芯 





由 钢 (St) 


5. 6. 23 


1. 封闭 型 平 圆 
2. 封闭 型 平 圆 








制造 的 、 性 能 等 级 为 30 级 的 3 
抽 芯 锦 钉 GB/T 12615.2 4x12, 

封闭 型 平 圆 头 抽 芯 铀 钉 (06 级 ) 
KMET (06 R) 的 
KAET (06 级 ) 的 尺寸 (R 5-284) 





























BAP IKAS NET HRA: 


型 式 (图 5-226) 




























































































表 5-284 ”封闭 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (06) 级 的 尺寸 
( GB/T 12615. 3 一 2004 ) (单位 : mm) 
公称 3.2 4 4.8 6.47 
d max 3.28 4.08 4.88 6.48 
min 3.05 3.85 4.65 6.25 
钉 体 
max 6.7 8.4 10.1 13.4 
dy 
min 5.8 6.9 8.3 11.6 
k max 1.3 i7 2 2.7 
d, max 1.85 2.35 2.77 3.75 
Ei 
p min 25 27 
HETK L 
推荐 的 锦 接 范围 
公称 = min max 
8.0 9.0 0.5~3.5 = 1.0~3.5 
9.5 10.5 3.5~5.0 1.0~5.0 = 
11.0 12.0 5.0~6.5 = 3.5~6.5 
11.5 12.5 5.0~6.5 = 
12.5 13.5 1.5~7.0 
14.5 15.5 7.0 ~8.5 
18.0 19.0 8.5 ~10.0 
注 : 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
@ ISO 15975 无 此 规格 。 
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3. 标记 示例 
公称 直径 w =4.8mm、 公 称 长 度 ! = 1lmm、 钉 体 由 铝 


(Al) 制造 、 钉 




















世 由 铝 合 金 (AA) 制造 、 性 能 等 级 为 06 级 的 封闭 型 平 





圆 头 抽 世锦 钉 的 











标记 为 : 抽 芯 锦 钉 GB/T 12615.3 4.8 x11, 

5.6.24 封闭 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (51 级) 
1. 封闭 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (51 级 ) 的 型 式 (图 5-22 
2. 封闭 型 平 圆 头 抽 世 锦 钉 (51 级 ) 的 尺寸 (K 5-28 























L 
T 








6) 
5) 


表 5-285 ”封闭 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (51) 级 的 尺寸 


( GB/T 12615. 4 一 2004 ) 


(单位 : mm) 














































































































公称 3.2 4 4.8 6.4 
d max 3.28 4.08 4.88 6.48 
min 3.05 3.85 4.65 6.25 
钉 体 
max 6.7 8.4 10.1 13.4 
dy 
min 5.8 6.9 8.3 11.6 
k max 1.3 1.7 2 2.7 
d, max 2.15 2.75 3.2 3.9 
ET 
p min 25 27 
锦 钉 长 度 / ns. 
Ji + HJ 81422 25 sl 
公称 = min max 
6 7 0.5-1.5 0.5-1.5 
8 9 1.5~3.0 1.5~3.0 
10 11 3.0~5.0 3.0~5.0 
12 13 5.0~6.5 5.0~6.5 
14 15 6.5~8.0 6.5~8.0 一 一 
16 17 8.0~11.0 6.5~9.0 6.5~8.0 
20 21 9.0 ~12.0 8.0 ~12.0 
注 : 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 





3. 标记 示例 





公称 直径 d =4mm、 公 称 长 度 1=12mm、 钉 体 由 奥 氏 体 不 锈 钢 制造 、 











钉 心 由 不 锈 钢 制 造 、 性 能 等 级 为 51 级 的 封闭 型 平 圆 头 夺 
抽 芯 锦 钉 GB/T 12615.4 4x12, 
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5.6.25 封闭 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (11 级 ) 
1. 封闭 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (11 级 ) 的 型 式 (图 5-227) 





roy 














图 5-227 ”封闭 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 
2. 封闭 型 沉 头 抽 芯 饮 钉 (11 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-286) 
表 5-286 ”封闭 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (11 级 ) 的 尺寸 


























































































































( GB/T 12616. 1 一 2004 ) (单位 : mm) 
公称 3.2 4 4.8 59 6.49 
d max 3.28 4.08 4.88 5.08 6.48 
钉 体 min 3.05 3.85 4.65 4.85 6.25 
d max 6.7 8.4 10.1 10.5 13.4 
min 5.8 6.9 8.3 8.7 11.6 
k max 1.3 1.7 2 2.1 2.7 
py d max 1.85 2.35 2.71 2.8 3:75 
EDE : 
p min 25 27 
HETE RF 
enoo jaiki 
8 9 2.03.5 2.0 ~3.5 
8.5 95 = = 2.5 23.5 
9.5 10.5 3.5~5.0 3.5~5.0 3.5~5.0 
11 12 5.0~6.5 5.0 ~6.5 5.0~6.5 
12.5 13.5 6.5~8.0 6.5~8.0 — 1.5~6.5 
13 14 = 6.5~8.0 < 
14.5 15.5 8.0 ~9.5 = 
15.5 16.5 — 6.5 -9.5 
16 17 9.5 -11.0 = 
18 19 11.0 ~13.0 — 
21 22 13.0 ~16.0 = 
注 ， 阶 梯 实 线 之 间 为 











. 标记 示例 


Q@ ISO 15974 无 出 
3 
公称 直径 d = 4mm、 公 称 长 度 ! = 12.5mm、 抽 世锦 钉 钉 体 由 铝 合金 
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(AIA) 制造 、 钉 世 由 钢 (Sb 制造 、 性 能 等 级 为 11 级 的 封闭 型 沉 头 抽 世 
锦 钉 的 标记 为 : 抽 芯 锦 钉 GB/T 12616.1 4x12.5。 
5.6.26 ”开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (10 级 和 11 级 ) 

1. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (10 级 11 级 ) 的 型 式 (图 5-228 ) 





























图 5-228 ”开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 


2. 开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (10 级 和 11 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-287) 
表 5-287 ”开口 型 沉 头 抽 芯 铀 钉 (10 级 和 11 级 ) 的 尺寸 





































































































( GB/T 12617. 1 一 2006 ) (单位 : mm) 
公称 2.4 3 3.2 4 4.8 5 
d | max | 2.48 3.08 3.28 4.08 4.88 5.08 
irik min | 2.25 2.85 3.05 3.85 4.65 4.85 
a max 5.0 6.3 6.7 8.4 10.1 10.5 
min 4.2 5,4 5.8 6.9 8.3 8.7 
k max 1 1.3 1.3 1.7 2 2.1 
= d, max | 1.55 2 p 2.45 2.95 2.95 
EDE Ñ 
p min 25 27 
BEEF + mæ hat L. 23.5 att l hatt ]L , *+á.5 Lu +4,5 
ETK pr Ja 
ZE MEEL ERA 
5 1.5 ~2.0 
7 2.0 ~4.0 20-3,5 
8 4.0 ~6.0 3.5 ~5.0 2.0 ~5.0 2.5 -4.0 
10 11 6.0 -8.0 5.0 ~7.0 5.0 ~6.5 4.0 ~6.0 
12 13 8.0 ~9.5 7.0 -9.0 6.5 ~8.5 6.0 ~8.0 
16 17 9.0~13.0 8.5~12.5 8.0~12.0 
20 21 13.0 ~17.0 12.5 ~ 16.5 12.0 ~15.0 
25 26 17020 16.5 ~21.5 15.0 ~20.0 
30 31 20.0 ~25.0 














HE: 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
D 公称 长 度 大 于 30mm 时 ， 应 按 5mm 递增 。 为 确认 其 可 行 性 以 及 锦 接 范围 可 向 制造 者 
咨询 。 
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3. 标记 示例 

公称 直径 4 =4mm、 公 称 长 度 1=12mm、 钉 体 由 铝 合 金 (AIA) 制造 、 
钉 世 由 钢 (S) 制造、 性 能 等 级 为 10 级 的 开口 型 沉 头 抽 芯 饮 钉 的 标记 为 : 
抽 芯 锦 钉 GB/T 12617.1 4x12, 
5.6.27 开口 型 沉 头 抽 芯 锣 钉 (30 级 ) 

1. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (30 R) 的 型 式 (图 5-228) 

2. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (30 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-288) 

表 5-288 ”开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (30 级 ) 的 尺寸 
(GB/T 12617. 2 一 2006 ) (单位 : mm) 























公称 2.4 3 3.2 4 4.8 5 6 6.4 





d max 2.48 3.08 3.28 4.08 4.88 5.08 6.08 6.48 





min| 2.25 2.85 3.05 3.85 4.65 4.85 5.85 6.25 




















钉 体 
max| 5.0 6.3 6.7 8.4 10.1 10.5 12.6 13.4 
dy 
min| 4.2 5.4 5.8 6.9 8.3 8.7 10.8 11.6 
k max 1 1.3 1.3 1.7 2 2.1 2.5 2.7 
d, max 1.5 2.15 2.15 28 359 3, 3.4 4 
ETI 
p min 25 27 





盲区 长 度 5 max lna +3- 5l +3.5 La +4 | Ln +4 Ta +4 Slaa +4.5 La +5 [a +5.5 
MEKEO 

















































































































推荐 的 饮 接 范围 
公称 =min| max 
本 更 2.0~ 
6 A 1.5~3.0 3.0 
3.5~ 3.0~ 
8 9, 322 3.0 ~5.0 a 2.5~4.0 
5.0~ 3.0~ 3.0~ 
10 u| 一 5.0~6.5 A 4.0 ~6.0 4.0 | 4.0 
5.5. 6.5 ~ 4.0 ~ 4.0 ~ 
12 18: | 6.5 ~8.0 90 6.0~8.0 6.0 | 6.0 
8.0~ 6.0~ 6.0~ 
16 17 8.0~12.0 0 8.0 ~11.0 10.0 | 9.0 
12.0 ~ 10.0~ | 9.0~ 
20 21 12.0 ~16.0 16.0 11.0~15.0 14.0 | 13.0 
14.0~ | 13.0~ 
25 26 15.0 ~19.5 19.0 | 19.0 
HE; 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
D 公称 长 度 大 于 25mm 时 ， 应 按 5mm 递增 。 为 确认 其 可 行 性 以 及 锦 接 范围 可 向 制造 者 








咨询 。 
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3. 标记 示例 

公称 直径 d =4mm、 公 称 长 度 1 =12mm、 钉 体 由 钢 (S) 制造 、 钉 世 
由 钢 (St) 制造 、 性 能 等 级 为 30 级 的 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 的 标记 为 : 抽 
EET GB/T 12617.2 4x12, 
5.6.28 ”开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (12 级) 

1. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (12 级 ) 的 型 式 (图 5-228) 

2. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (12 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-289) 

表 5-289 ”开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (12 级 ) 的 尺寸 





























































































































( GB/T 12617. 3 一 2006 ) (单位 : mm) 
公称 2.4 3.2 4 4.8 6.4 
d max 2.48 3.28 4.08 4.88 6.48 
min 2.25 3.05 3.85 4.65 6.25 
钉 体 
max 5.0 6.7 8.4 10.1 13.4 
d, 
min 4.2 5.8 6.9 8.3 11.6 
k max 1 1.3 1.7 2 2.7 
d, max 1.6 2.1 2.55 3.05 4 
ET 
p min 25 21 
FKK b — max Lmax +3 lia t3 Lmax +3.5 Lmax +4 lax +5.5 
HETKE 
推荐 的 锦 接 范围 
公称 = min max 
6 7 
8 9 3.5 ~5.0 2.0 ~5.0 2.5 ~4.0 
10 11 5.0 ~7.0 5.0 ~6.5 4.0 ~6.0 
12 13 7.0 ~9.0 6.5 ~8.5 6.0 ~8.0 3.0 ~6.0 
16 17 9.0 ~13.0 | 8.5~12.5 | 8.0~12.0 | 6.0 ~10.0 
13.0 ~17.0 | 12.5 ~16.5 | 12.0 ~15.0 | 10.0 ~14.0 

















注 ; 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
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3. 标记 示例 





公称 直径 4 =4mm、 公 称 长 度 1=12mm、 钉 体 由 铝 合金 (AIA) 制造 、 











钉 芯 由 铝 合金 (AIA) 制造 、 性 能 等 级 为 12 级 的 开口 型 沉 头 抽 
标记 为 : WEET GB/T 12617.3 4x12, 
5.6.29 ”开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (51 级 ) 
1. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (51 级 ) 的 型 式 (图 5-228)。 
2. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (51 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-290)。 
表 5-290 ”开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (51) 级 的 尺寸 


























a ET AS 



















































































( GB/T 12617. 4—2006 ) (单位 : mm) 
公称 3 3.2 4 4.8 5 
d max 3.08 3.28 4.08 4.88 5.08 
min 2.85 3.05 3.85 4.65 4.85 
钉 体 
max 6.3 6.7 8.4 10.1 10.5 
dy 
min 5.4 5.8 6.9 8.3 8.7 
k max 1.3 1.3 1.7 2 2.1 
d. max 2.05 2.15 2,75 32 3,25 
钉 忆 
p min 25 27 
EKK b max Lmax +4 Lmax +4 Lmax +4.5 lnax +5 lmas +5 
ITKE m 
推荐 的 锦 接 范围 
公称 = min max 
6 7 1.5 ~3.0 1.0 ~2.5 | 
8 9 3.0~5.0 2.5 ~4.5 2.5 ~4.0 
10 11 5.0 -6.5 4.5 ~6.5 4.0 ~6.0 
12 13 6.5~8.5 6.5~8.5 6.0~8.0 
14 15 8.5~10.5 8.5 ~10.0 
16 17 10.5 ~12.5 10.0 ~12.0 8.0~11.0 
18 19 11.0~13.0 











EE: 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
3. 标记 示例 








公称 直径 4 =4mm、 公 称 长 度 ! = 12mm、 钉 体 由 奥 氏 体 不 锈 钢 (A2 ) 


制造 、 钉 芯 由 奥 氏 体 不 锈 钢 (A2) 制造 、 性 能 等 级 为 51 级 的 开 
抽 芯 锦 钉 的 标记 为 : MAET GB/T 12617.4 4x12, 




















口 型 沉 头 
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5. 6. 30 ”开口 型 沉 头 抽 忌 锣 钉 (20 级 、21 级 和 22 级 ) 
1. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (20 级 、21 级 和 22 级 ) 的 型 式 (图 5-228) 
2. 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 (20 级 、21 级 和 22 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-291) 
表 5-291 ”开口 型 沉 头 抽 芯 钾 钉 (20, 21 和 22 级 ) 的 尺寸 




















































































































( GB/T 12617. 5—2006) (单位 : mm) 
公称 3 3.2 4 4.8 
d max 3.08 3.28 4.08 4.88 
min 2.85 3.05 3.85 4.65 
钉 体 
max 6.3 6.7 8.4 10.1 
dy 
min 5.4 5.8 6.9 8.3 
k max 1.3 1.3 I7 2 
da max 2 2 2.45 2.95 
钉 忆 
p min 25 27 
AKKE b — max /us +3.5 lax +4 lnax +4 lnax +4.5 
HETKE Da 
推荐 的 锦 接 范围 
公称 = min max 
5 6 1.5 ~2.0 2.0 ~2.5 
6 7 2.0 ~3.0 2.5~3.5 
8 9 2.0 ~3.0 3.5~5.0 2.5 -4.0 
10 11 5.0~7.0 5.0~7.0 4.0 ~6.0 
12 13 7.0~9.0 7.0~8.5 6.0~8.0 
14 ]5 9.0 ~11.0 8.5 ~10.0 8.0 ~10.0 
16 17 10.0 ~12.5 10.0 ~12.0 
18 19 12.0 -14.0 
20 21 14.0 ~16.0 














注 ， 阶 梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
3. 标记 示例 
公称 直径 d =4mm、 公 称 长 度 1 =12mm、 钉 体 由 铜 (Cu) 制造 、 钉 芯 
由 钢 (St) 制造 、 性 能 等 级 为 20 级 的 开口 型 沉 头 抽 芯 锦 钉 的 标记 为 : 抽 
EET GB/T 12617.5 4x12, 
5.6.31 开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (10 级 和 11 级 ) 
1. 开口 型 平 圆 头 抽 世锦 钉 (10 级 和 11 级 ) 的 型 式 (图 5-229) 
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图 5-229 JF 2938] 2 HH EIE 


2. JF 38) SE B] SH; B£ (10 级 和 11 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-292) 
表 5-292 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 锣 钉 (10 级 和 11 级 ) 的 尺寸 











( GB/T 12618. 1—2006) (单位 : mm) 
公称 2.4 3 3 4 4.8 5 6 6.4 
d mak 2.48 | 3.08 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 5.08 | 6.08 6.48 





min| 2.25 2.85 3.05 3.85 4.65 4.85 5.85 6.25 

















Erie PA max| 5.0 6.3 6.7 8.4 10.1 10.5 12.6 13.4 

min| 4.2 5.4 5.8 6.9 8.3 8.7 10.8 11.6 

k max 1 1.3 1.3 1.7 2 2.1 2. 3 2.7 

pe d, max| 1.55 2 2 2.45 2.95 2.95 3.4 3.9 
钉 心 





min 25 27 



































max max max max max max max 





p 
RDPCKJE] b max lna +3. Sina +3.5| Laa +4 | 1 +4 hr +4. Slaa +45) La +5 J +5.5 
HE 








推荐 的 饮 接 范围 


公称 =min| max 





5 0.5~2.0 0.5~1.5 

































































7 2.0~4.0 1.5~3.5 1.5 ~2.5 
8 9 4.0~6.0 3.5~5.0 3.0~5.0 2.5~4.0 
10 11 6.0~8.0 5.0~7.0 5.0~6.5 4.0 ~6.0 
12 13 8.0~9.5 7.0 ~9.0 6.5~8.5 6.0 ~8.0 5.0 ~7.03.0 ~6.0 
8.5~ 7.0~ 6.0~ 
16 17 9.0~13.0 8.0~12.0 
12.5 11.0 10.0 
12.5 ~ 11.0~ | 10.0~ 
20 21 13.0 ~17.0 12.0~15.0 
16.5 15.0 14.0 
16.5 ~ 15.0~ | 14.0 ~ 
25 26 17.0 ~22.0 15.0 ~20.0 
20.0 18.0 
20.0~ | 18.0 ~ 
30 31 20.0 ~25.0 
25.0 23.0 
注 : 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 长 度 。 





. 标记 示例 


D 公称 长 度 大 于 30mm 时 ， 应 按 5mm 递增 。 
3 
公称 直径 d =4mm、 公 称 长 度 1=12mm、 钉 体 由 铝 合金 (AIA) 制造 、 
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钉 世 由 钢 (St) 制造 、 性 能 等 级 为 10 级 的 开口 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 的 标记 


为 : 抽 芯 锦 钉 GB/T 12618. 1 


4x12, 


5.6.32 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (30 级 ) 


1. 开口 型 平 加 
2. 开口 型 平 圆 




















头 抽 芯 锦 钉 (30 级 ) 的 型 式 (Es 5-229) 
头 抽 芯 锦 钉 (30 级 ) 的 尺寸 ( 表 S-293 ) 


表 5-293 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钢 钉 (30 级) 的 尺寸 
(GB/T 12618. 2—2006) 


(单位 : mm) 



































































































































公称 ”2.4 3 3.2 4 4.8 5 6 6.4 
d ma 2.48 3.08 3.28 4.08 4.88 5.08 6.08 6.48 
min| 2.25 2.85 3.05 3.85 4.65 4.85 5.85 6.25 
钉 体 
max| 5.0 6.3 6.7 8.4 10.1 10.5 12.6 13.4 
dy 
min| 4.2 5.4 5.8 6.9 8.3 8.7 10.8 11.6 
k max 1 1.3 1.3 1.7 2 5.1 2.5 2 g 
d, max| 1.5 2.15 2.15 2.8 3.5 3.5 3.4 4 
钉 芯 
p min 25 27 
盲区 长 度 5 max las +3.5L,. 十 3.5| L. +4 L. +4 max +4. 5 +4.5 L. +5 H.a +5.5 
TKE P e = 
推荐 的 锦 接 范围 
公称 =min | max 
6 7 |0.5~3.5 0.5 ~3.0 1.0 ~3.0 
8 9 |3.5~5.5 3.0 ~5.0 3.0 ~5.0 2.5~4.0 
10 11 一 5.0 ~6.5 5.0 ~6.5 4.0 -6.0 3.0 -4.0|3.0 ~4.0 
12 13 5.5 ~9.5 6.5~8.0 6.5 ~9.0 6.0 ~8.0 4.0 ~6.0|4.0~6.0 
9.0 ~ 6.0~ | 6.0~ 
16 17 8.0~12.0 12.0 8.0 ~11.0 10.0 9.0 
12.0 ~ 10.0~ | 9.0~ 
20 21 12.0 ~16.0 ba 11.0 ~15.0 iko E 
14.0 ~ | 13.0~ 
25 26 15.0 ~19.5 19.0 19.0 
19.0~ | 19.0~ 
30 31 19.5 ~25.0 0 i 
E; 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 





. 标记 示例 





D 公称 长 度 大 于 30mm 时 ， 应 按 5mm 递增 。 
3 
a 


公称 直径 d =4mm、 公 称 长 度 1=12mm、 钉 体 由 钢 (St) 制造 、 钉 世 
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由 钢 (St) 制造 、 性 能 等 级 为 30 级 的 开口 型 平 圆 头 抽 芯 锦 杀 的 标记 为 : 
抽 芯 锦 钉 GB/T 12618.2 4x12, 
5.6.33 ”开口 型 平 圆 头 抽 忌 锣 钉 (12 级) 
1. 开口 型 平 圆 头 抽 世锦 钉 (12 级 ) 的 型 式 (图 5-229 ) 
2. 开口 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 (12 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-294) 
表 5-294 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (12 级 ) 的 尺寸 



























































































































































( GB/T 12618. 3 一 2006 ) (单位 : mm) 
公称 2.4 3.2 4 4.8 6.4 
d | max 2.48 3.28 4.08 4.88 6.48 
min 2.25 3.05 3.85 4.65 6.25 
钉 体 
max 5.0 6.7 8.4 10.1 13.4 
i min 4.2 5.8 6.9 8.3 11.6 
k max 1 1.3 1;7 2 z7 
m max 1.6 2.1 2.55 3.05 4 
钉 世 
p mn 25 27 
ĦAKK b max lax +3 lmas +3 lax +3.5 laa t4 loa 8525 
METKE 1 
公称 =min| max 
5 6 一 0.5 ~1.5 
6 T 0.5~3.0 | 1.5~3.5 
8 9 一 3.5 ~5.0 
9 10 3.0 ~6.0 
10 11 一 5.0-7.0 | 5.0~6.5 | 4.0~6.0 
12 13 6.0~9.0 | 7.0~9.0 | 6.5~8.5 | 6.0~8.0 | 3.0~6.0 
16 17 9.0~13.0 | 8.5~12.5 | 8.0~12.0 | 6.0~10.0 
20 21 13.0 ~17.0 | 12.5 ~16.5 | 12.0 ~15.0 | 10.0 ~14.0 
25 26 17.0 ~22.0 | 16.5 ~21.5 | 15.0 ~20.0 | 14.0 -18.0 
30 31 20.0 ~25.0 | 18.0 ~23.0 

















[mu 
T 


主 :阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 
3. 标记 示例 
公称 直径 d =4mm 、 公称 长 度 1 = 12mm, 钉 体 由 铝 合金 (AlA) 制造 、 
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钉 芯 由 铝 合 金 (AA) 制造 、 性 能 等 级 为 12 级 的 开 





口 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 


的 标记 为 : AWET GB/T 12618.3 4x12, 









































































































































5.6.34 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (51 级 ) 
1. 开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (51 级 ) 的 型 式 (图 5-229) 
2. 开口 型 平 圆 头 抽 世 锦 钉 (51 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-295 ) 
表 5-295 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (51 级 ) 的 尺寸 
(GB/T 12618. 4 一 2006) (单位 : mm) 
公称 3 3.2 4 4.8 5 
d | max 3.08 3.28 4.08 4.88 5.08 
min 2.85 3.05 3.85 4.65 4.85 
钉 体 
max 6.3 6.7 8.4 10.1 10.5 
ei min 5.4 5.8 6.9 8.3 8.7 
k max 1.3 1.3 L7 2 2.1 
d, max 2.05 2.15 2.75 3.2 3.25 
£T 
pD min 25 27 
EKKE b max Laax +4 Laax +4 lax +4.5 max +5 lax +5 
锦 钉 长 度 器 E n 
re Fa 推荐 的 饮 接 范围 
6 7 0.5~3.0 1.0 ~2.5 1.5~2.0 
8 9 3.0~5.0 2.5 ~4.5 2.0~4.0 
10 11 5.0~6.5 4.5 ~6.5 4.0~6.0 
12 13 6.5~8.5 6.5~8.5 6.0~8.0 
14 15 8.5 -10.5 8.5 -10.0 二 
16 17 10.5 ~12.5 10.0 ~12.0 8.0~11.0 
18 19 12.0 ~14.0 11.0~13.0 
20 21 14.0 ~16.0 13.0 ~16.0 
16.0 ~21.0 16.0 ~19.0 














公称 长 度 大 于 25mm 时 ， 应 按 5mm 递增 。 
咨询 。 

3. 标记 示例 

公称 直径 d=4mm、 公 称 长 度 1=12mm、 钉 体 由 奥 氏 体 不 锈 钢 (A2) 





为 确认 其 可 行 性 以 及 锦 接 范围 可 向 制造 者 





制造 、 钉 世 由 奥 氏 体 不 锈 钢 (A2) 制造 、 性 能 等 级 为 51 级 的 开 





口 型 平 贺 
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头 抽 芯 锦 钉 的 标记 为 : 抽 芯 锦 钉 GB/T 12618.4 4x12, 





























































































































5.6.35 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (20 级 、21 级 和 22 级 ) 
1. 开口 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 (20 级 、21 级 和 22 级 ) 型 式 (图 5-229) 
2. 开口 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 (20 级 、21 级 和 22 级) 的 尺寸 ( 表 5- 
296) 
表 5-296 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 锣 钉 (20. 21 和 22 级 ) 的 尺寸 
( GB/T 12618. 5—2006 ) (单位 : mm) 
公称 3 3.2 4 4.8 
d | max 3.08 3.28 4.08 4.88 
min 2.85 3.05 3.85 4.65 
钉 体 
max 6.3 6.7 8.4 10.1 
dy 
min 5.4 5.8 6.9 8.3 
k max 1.3 1.3 1.7 2 
da max 5 2 2.45 2.95 
钉 世 
p min 25 27 
EKKE b max Ue F353 lin EE lax +4 lase 4. 5 
METKE L E 
推荐 的 锦 接 范围 
公称 = min max 
5 6 0.5~2.0 1.0~2.5 
6 7 2.0 ~3.0 2.5~3.5 
8 9 3.0~5.0 3.5~5.0 2.5 ~4.0 
10 11 5.0 ~7.0 5.0~7.0 4.0 ~6.0 
12 13 7.0~9.0 7.0~8.5 6.0 ~8.0 
14 15 9.0~11.0 8.5 ~10.0 8.0 ~10.0 
16 17 10.0 ~12.5 10.0 ~12.0 
18 19 12.0 ~14.0 
20 21 14.0 ~16.0 





< 
T 





3. 标记 示例 
公称 直径 d=4mm、 公 





主 ， 阶 梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 。 











弥 长 度 1= 12mm、 钉 体 由 铜 (Cu) 制造 、 钉 世 
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由 钢 (St) 





制造 、 性 能 等 级 为 20 级 的 开口 型 平 圆 头 抽 


HET GB/T 12618.5 4x12, 
































ET RERIN : 















































































































































5.6.36 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (40 级 和 41 级 ) 
1. 开口 型 平 圆 头 抽 芯 锦 钉 (40 级 和 41 级 ) 的 型 式 (图 5-229 ) 
2. 开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (40 级 和 41 级 ) 的 尺寸 ( 表 5-297) 
表 5-297 ”开口 型 平 圆 头 抽 芯 钾 钉 (40 级 和 41 级 ) 的 尺寸 
( GB/T 12618. 6 一 2006 ) (单位 : mm) 
公称 3.2 4 4.8 6.4 
d max 3.28 4.08 4.88 6.48 
min 3.05 3.85 4.65 6.25 
钉 体 
max ÖT 8.4 10.1 13.4 
dy 
min 5.8 6.9 8.3 11.6 
k max 1.3 1.7 2 2.7 
d: max 2.15 2. 75 3.2, 3.9 
钉 世 
p min 25 27 
EKKE b max Lnax +4 Lax FE lnax +4. 5 lase tSS 
METKE L 
推荐 的 锦 接 范围 
公称 = min max 
5 6 1.0~3.0 1.0~3.0 
6 7 — — 
8 9 3.0~5.0 3.0~5.0 一 
10 11 5.0 -7.0 5.0 ~7.0 4.0 ~6.0 
12 13 7.0 —9.0 7.0 ~9.0 6.0 ~8.0 3.0 ~6.0 
14 15 9.0 -10.5 8.0 - 10.0 — 
16 17 10.5 ~12.5 10.0 - 12.0 — 
18 19 12.5 -14.5 12.0 -14.0 6.0 -12.0 
14.5 -16.5 14.0 -16.0 














3. 标记 示例 
公称 直径 gd =4mm、 公 称 长 度 !1 =12mm、 钉 体 由 镍 铜 合金 (NiCu) 制 


注 ; 阶梯 实 线 之 间 为 通用 规格 范围 





o 








第 S 音 K 固 件 - 809 ` 





造 、 钉 芯 由 钢 (St) 制造 、 性 能 等 级 为 40 2 0JJF O 8857 [3] S. AET UJ 
标记 为 : WHET GB/T 12618.6 4x12, 
5.6.37 扁 圆 头 击 芯 锣 和 钉 

1. 扁 圆 头 击 忌 饰 钉 的 型 式 (图 5-230) 





允许 制造 的 钉 芯 型 式 








图 5-230 ” 扁 圆 头 击 芯 锦 钉 


2. 遍 圆 头 击 芯 饮 钉 的 尺寸 ( 表 5-298) 
表 5-298 扁 圆 头 击 芯 锣 钉 的 尺寸 (GB/T 15855. 1 一 1995) 
(单位 : mm) 







































































公称 3 4 5 (6) 6.4 
d min 2.94 3.92 4.92 5.92 6.32 
max 3.06 4.08 5.08 6.08 6.48 
max 6.24 8.29 9.89 12.35 13.29 
Ü: min 5.76 7.71 9.31 11.65 12.71 
k max 1.4 1.7 2 2.4 3 
d, 参考 1.8 2.18 2.8 3.6 3.8 
R = 5 6.8 8.7 9.3 9.3 
r max 0.5 0.7 
l 
公称 min | max 
6 5.5 | 6.5 商品 
7 6.5 | 7.5 
8 75 | 85 规格 
9 8.5 | 9.5 
10 9.5 | 10.5 范围 
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$) 
L 

公称 min | max 
(11) 10.5 | 11.5 商 

12 11.5 | 12.5 
(13) |12.5 | 13.5 

14 13.5 | 14.5 
(15) 14.5 | 15.5 品 

16 15.5 16.5 

(17) | 16.5 | 17.5 

18 17.5 18.5 

(19) |18.5 19.5 规 

20 19.5 | 20.5 

(21) |20.5 | 21.5 

22 21.5 |22.5 

(23) |22.5 23.5 格 
24 23.5 | 24.5 

(25) 24.5 | 25.5 

26 25.5 | 26.5 范 
(27) | 26.5 | 27.5 

28 27.5 28:5 

(29) 28.5 |29.5 围 
30 29.5 | 30.5 

(31) 30.5 31.5 

32 31:5 | 32.5 

(33) |32.5 | 33.5 

34 33.5 | 34.5 

(35) 34.5 | 35.5 

36 35.5 | 36.5 

(37) 36.5 | 37.5 

38 37.5 | 38.5 
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( 续 ) 
l 
公称 | min | max 
(39) | 38.5 | 39.5 商 
40 |39.5 40.5 品 
(41) |40.5 41.5 M” 
42 |41.5 | 42.5 格 
(43) |42.5 | 43.5 范 
44 |43.5 | 44.5 围 
(45) | 44.5 | 45.5 


























注 ; 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 

公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=10mm 的 扇 圆 头 击 芯 锦 钉 的 标记 为 ; 
HE7 GB/T 15855.1 5x10, 
5.6.38 MAEHE 

1. 沉 头 击 芯 锦 钉 的 型 式 (图 5-231) 





人 允许 制造 的 钉 芯 型 式 





图 5-231 沉 头 击 芯 锦 钉 


2. 沉 头 击 芯 锦 钉 的 尺寸 ( 表 5-299) 
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R 5-299 沉 头 击 芯 钾 钉 的 尺寸 (GB/T 15855. 2 一 1995 ) 
(单位 : mm) 
公称 3 4 5 (6) 6.4 
d min 2.94 3.92 4.92 5.92 6.32 
max 3.06 4.08 5.08 6.08 6.48 
i max 6.24 8.29 9.89 12.35 13.29 
min 5.76 FTI 9.31 11.65 12.71 
k 1.4 i7 2 2.4 3 
d, 参考 1.8 2.18 2.8 3.6 3.8 
r max 0.5 0.7 
l 
公称 min | max 
6 5.5 | 6.5 | 
7 6.5 | 7.5 
8 7.5 | 8.5 
9 8.5 | 9.5 
10 9.5 |10.5 
(11) [10.5 |11.5 商 
12 |11.5 | 12.5 
(13) | 12.5 | 13.5 
14 13.5 | 14.5 品 
(15) | 14.5 | 15.5 
16 |15.5 | 16.5 
(17) | 16.5 | 17.5 规 
18 |17.5 | 18.5 
(19) | 18.5 | 19.5 
20 19.5 | 20.5 格 
(21) | 20.5 | 21.5 
22 | 9125. | 52.5 
(23) |22.5 |23.5 范 
24 |23.5 | 24.5 
(25) | 24.5 | 25.5 
26 |25.5 | 26.5 围 
(27) | 26.5 | 27.5 
28 |27.5 | 28.5 
(29) | 28.5 | 29.5 
30 |29.5 | 30.5 
(31) | 30.5 | 31.5 
32 |31.5 | 32.5 
(33) | 32.5 | 33.5 
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( 续 ) 
l 
公称 min max 
34 |33.5 | 34.5 
(35) |34.5 | 35.5 
36 |35.5 | 36.5 商 
(37) | 36.5 | 37.5 品 
38 37.5 | 38.5 规 
(39) |38.5 | 39.5 格 
40 |39.5 | 40.5 范 
(41) |40.5 | 41.5 围 
42 |41.5 | 42.5 
(43) | 42.5 | 43.5 
44 |43.5 44.5 
(45) | 44.5 | 45.5 


























注 : 尽 可 能 不 采用 括号 内 的 规格 。 








3. 标记 示例 
公称 直径 d=5mm、 公 称 长 度 1=10mm 的 沉 头 击 世锦 钉 的 标记 为 : 锦 
J] GB/T 15855.2 5x10, 








Sow j 动 件 


6.1 轴承 
6.1.1 滚动 轴承 代号 方法 

轴承 代号 由 基本 代号 、 前 置 代号 和 后 置 代 号 构成 。 

1. 基本 代号 

基本 代号 表示 小 轴承 的 基本 类 型 、 结 构 和 尺寸 ， 是 轴承 代号 的 基础 。 

(1) 滚动 轴承 〈 滚 针 轴 承 除 外 ) 的 基本 代号 ”其 基本 代号 由 轴承 类 
型 代号 、 尺 寸 系列 代号 、 内 径 代 号 构成 ， 如 表 6-1 所 示 。 

表 6-1 基本 代号 (GB/T 272—1993) 









































排列 顺序 为 :类 型 代号 .尺寸 系列 代号 ,内径 代号 。 其 中 ,类 型 代号 用 阿 





基本 代号 的 排列 




















拉 伯 数字 或 大 写 拉丁 字母 表示 ,尺寸 系列 代号 和 内 径 代号 用 数字 表示 








gi 6204 中 6 是 类 型 代号 ,2 是 尺寸 系列 (02) 代 号 ,04 是 内 径 代号 
D N2210 中 N 是 类 型 代号 ,22 是 尺寸 系列 代号 ,10 是 内 径 代 号 





1) 轴承 类 型 代号 用 数字 或 字母 如 表 6-2 所 示 。 
表 6-2 轴承 类 型 代号 用 数字 或 字母 (GB/T 272—1993) 

































































代号 轴承 类 型 代号 轴承 类 型 
0 双 列 角 接触 球 轴承 7 角 接 触 球 轴承 

1 | 调 心 球 轴承 8 | 推力 圆柱 滚 子 轴承 

2 | 调 心 深 子 轴承 和 推力 调 心 深 子 轴承 y | BERTARA 

3 | 圆锥 滚 子 轴承 双 列 或 多 列 用 字母 NN 表示 
4 | 双 列 深 沟 球 轴承 U | 外 球面 球 轴承 

5 | 推力 球 轴承 Q | 四 点 接触 球 轴承 

6 | 深 沟 球 轴承 




















注 : 在 表 中 代号 后 或 前 加 字母 或 数字 表示 该 类 轴承 中 的 不 同 结构 。 








2) 尺寸 系列 代号 由 轴承 的 宽 (高 ) 度 系列 代号 和 直径 系列 代号 组 合 
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而 成 。 向 心 轴 承 和 推力 轴承 尺寸 系列 代号 如 表 6-3 所 示 。 
表 6-3 向 心 轴承 和 推力 轴承 尺寸 系列 代号 (GB/T 272—1993) 

























































































向 心 轴承 推力 轴承 

径 系 宽度 系列 代号 高 度 系列 代号 

列 代 号 | 8 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 

尺寸 系列 代号 

7 — | — | 17 | — | 3 
8 — | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 5 | 68 
9 — |% | 19 2 | 39 4 5 | 69 
0 — 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 6 | 70 | 9% | 10 | — 
1 — 0 |11 aagal s 6 71] a H | — 
2 82 |02 | 12 2 |3 |4 5 6 72 ]|1)099 1 | 2 
3 8 O | 13 233 3 | 一 | 一 | 一 |1733 |193 113 | 2 
4 一 |04 | 一 | 24 74 | 94 | 14 | 24 
5 95 | 一 | 一 
























































3) 常用 的 轴承 类 型 及 组 合 代号 如 表 6-4 所 示 。 
表 6-4 常用 的 轴承 类 型 及 组 合 代 号 (GB/T 272 一 1993 ) 


尺寸 系 























轴承 类 型 简 图 类 型 代号 、， | 组 合 代号 标准 号 
列 代号 

(0) 32 32 

双 列 角 接 触 球 轴承 224 GB/T 296 
(0) 33 33 
1 (0)2 12 
(1) 22 22. 

调 心 球 轴 承 GB/T 281 
1 (0)3 13 








(1) 23 23 
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( 续 ) 
s 尺寸 系 _ 
轴承 类 型 简 图 类 型 代号 、 | 组 合 代号 标准 号 
列 代 号 
> 13 213 
2 22 222 
2 23 223 
2 30 230 
调 心 深 子 轴承 GB/T 288 
2 31 231 
2 32 232 
2 40 240 
2 41 241 
2 92 292 
推力 调 心 滚 子 轴承 == 2 93 293 GB/T 5859 
2 94 294 
3 02 302 
3 03 303 
3 13 313 
3 20 320 
3 22 322 
圆锥 滚 子 轴承 GB/T 297 
3 23 323 
3 29 329 
3 30 330 
3 31 331 
3 32 332 
4 (2)2 42 
< 
双 列 深 沟 球 轴承 222 
4 (2)3 43 
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( 续 ) 
尺寸 系 _ 
轴承 类 型 简 ”图 类 型 代号 、 | 组 合 代号 标准 号 
列 代 号 
5 11 511 
| 5 12 512 
推力 球 轴承 GB/T 301 
5 13 513 
5 14 514 
5 22 522 
双向 推力 球 轴 
5 23 523 GB/T 301 
7K 
5 24 524 
5 329 532 
Hë 
力 | 带 球面 座 圈 的 ' 
Pl, _ 5 33 533 = 
轴 | 推力 球 轴承 
承 
5 34 534 
5 422 542 
带 球面 座 圈 的 s r w. _ 
双向 推力 球 轴承 Š Ü 
5 44 544 
6 17 617 
6 37 637 
6 18 618 
6 19 619 
深 沟 球 轴承 16 (0)0 160 GB/T 276 
6 (1)0 60 
6 (0)2 62 
6 (0)3 63 
6 (0)4 64 
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( 续 ) 
尺寸 系 
轴承 类 型 简 ”图 类 型 代号 pia 组 合 代号 标准 号 
列 代号 
7 19 719 
7 (1)0 70 
接触 球 轴承 7 (0)2 72 GB/T 292 
7 (0)3 73 
7 (0)4 74 
8 11 811 
推力 圆柱 滚 子 轴承 Z GB/T 4663 
8 12 812 
N 10 N10 
N (0)2 N2 
外 圆 无 挡 边 圆 N 22 N22 
柱 滚 子 轴承 N (0)3 N3 
I N 23 N23 
N (0)4 N4 
NU 10 NU10 
M NU (0)2 NU2 
sa 
£ KAEA NU 22 NU22 GB/T 283 
轴 | 柱 深 子 轴承 NU (0)3 NU3 
承 
NU 23 NU23 
NU (0)4 NU4 
NJ (0)2 NJ2 
NJ 22 NJ22 
Hamaca NJ 0)3 NJ3 
柱 深 子 轴承 2 š 
- NJ 23 NJ23 
NJ (0)4 NJ4 
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( 续 ) 
尺寸 系 zoh 
轴承 类 型 简 图 类 型 代号 、 | 组 合 代号 标准 号 
列 代 号 
NUP (0)2 NUP2 
内 圈 单 挡 边 并 NUP 22 NUP22 
带 平 挡 圈 圆 柱 滚 
se NUP (0)3 NUP3 
NUP 23 NUP23 
GB/T 283 
(0)2 NF2 
外 圈 单 挡 边 圆 
"IB. NF (0)3 NF3 
“| 柱 深 子 轴承 
H: 
滚 F 
= 23 NF23 
轴 
承 
双 列 圆柱 滚 子 NN 30 NN30 
轴承 
GB/T 285 
列 圆柱 深 子 轴承 
DB UC 2 UC2 
带 顶 丝 外 球面 | AA 
球 轴承 
UC 3 UC3 
外 
球 i Z UEL 2 UEL2 
i 带 偏心 套 外 球 Pb GB/T 3882 
承 
UK 2 UK2 
圆锥 孔 外 球面 
球 轴承 
UK 3 UK3 
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( 续 ) 
尺寸 系 
轴承 类 型 简 图 类 型 代号 Ma 组 合 代号 标准 号 
列 代号 
(0)2 QJ2 
四 点 接触 球 轴承 QJ GB/T 294 
(0)3 Q3 
注 : 表 中 括号 中 的 数字 表示 在 组 合 代 号 中 可 省 略 。 
Q 尺寸 系列 实 为 12，13，14， 分别 用 32，33 ，34 表示 。 
© ”尺寸 系列 实 为 22，23，24， 分 别 用 42，43 ，44 表示 。 
4) 表示 轴承 公称 内 径 的 内 径 代 号 如 表 6-5 所 示 。 
表 6-5 表示 轴承 公称 内 径 的 内 径 代 号 ( GB/T 272 一 1993) 
轴承 公称 内 径 /mm 内 径 代号 7R 例 
公称 内 径 毫 米 数 直接 表示 ,在 其 与 尺 深 沟 球 轴承 618/2.5 
0.6 ~10( JE 
( 非 整数 ) | 十 系列 代号 之 间 用 *“/" 分 开 d=2.5mm 


























公称 内 径 毫 米 数 直 接 表示 ,对 深 沟 及 









































深 沟 球 轴承 625 618/5 











1 ~9( 整数 ) 角 接触 球 轴承 7,8,9 直径 系列 ,内 径 与 尺 
É =5mm 
十 系列 代号 之 间 用 “/” 分 开 
10 00 
10-17 | ba 深 沟 球 轴承 6200 
15 02 d =10mm 
17 03 
20 ~ 480 公称 内 径 除 以 5 的 商 数 , 商 数 为 个 位 数 ， 调 心 深 子 轴承 23208 
(22 ,28 ,32 除外 ) | 需 在 商 数 左边 加 “0” ,如 08 d =40mm 











大 于 和 等 于 500 
以 及 22 ,28 ,32 


























公称 内 径 毫米 数 直接 表示 ,但 在 与 尺 











寸 系 列 之 间 用 “/” 分 开 








调 心 深 子 轴承 230/500 
d =500mm 

深 沟 球 轴承 62/22 
d =22mm 


示例 : 调 心 深 子 轴承 23224 ，2 一 类 型 代号 ，32 一 尺寸 系列 代号 ，24 一 
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内 径 代 号 ，d = 120mm。 

(2) 滚 针 轴 承 基本 代号 ”其 基本 代 
合 安装 特征 的 尺寸 构成 ， 如 表 6-6 所 示 。 
才 的 轴承 基本 代号 如 表 6-7 所 示 。 

表 6-6 滚 针 轴 承 基 本 代号 的 排列 (GB/T 272—1993) 




















号 由 轴承 类 型 代号 和 表示 轴承 配 























类 型 代号 和 表示 配合 安装 特征 尺 


































































































深 针 轴承 基本 排列 顺序 为 :类 型 代号 .表示 轴承 安装 特征 的 尺寸 代号 。 其 中 , 类 型 代 
代号 的 排列 号 用 大 写 拉丁 字母 表示 ,表示 轴承 安装 特征 的 尺寸 代号 用 尺寸 系列 、 内 径 
V 代号 或 直接 用 毫米 数 表示 
示例 AKX0821 中 AKX 是 类 型 代号 ,08 表示 推力 深 针 保持 架 组 件 内 径 为 
a 8mm,21 表示 推力 滚 针 保持 架 组 件 外 径 为 21mm 
表 6-7 类 型 代号 和 表示 配合 安装 特征 尺寸 的 
轴承 基本 代号 (GB/T 272—1993) 
类 型 配合 安装 特 轴承 基 
轴承 类 型 ü 到 示 准 号 
下 | 代号 征 尺 十 表示 本 代号 | 
| RHA 本 
r | 保持 架 组 K F. xE, xB. KF, xE, xB. 
Hp T7918 
3 
m 推力 滚 
组 | 针 和 保持 -acm AXK D.D. AXKDaD. |” 
fF ` a “° [T4605 
架 组 件 
用 尺寸 系列 代号 、 内 
径 代号 表示 
zs NA4800 
M NA 尺寸 系列 代号 wao | Cu 
JK ig T 5801 
深 内 径 代 号 ®@| NA6900 
针 K 
轴 69 
承 
穿孔 型 S 
冲压 外 圈 HK F B HKF,B 
T 290 
深 针 轴承 
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( 续 ) 
类 型 配合 安装 特 轴承 基 
轴承 类 型 Ë 到 = 款 准 号 
x A | 代号 | ÆRTER 本 代号 | 
深 | ”封口 型 CB/ 
冲压 外 图 BK F B® BKF,B | oo 
承 | 滚 针 轴 承 
注 : 表 中 不 ,一 无 内 图 深 针 轴 承 深 针 总 体内 径 ( 深 针 保持 架 组 件 内 径 ) ; E, REHE 


组 件 外 径 ; 





B 一 轴承 公称 宽度 ; B, 一 深 针 保持 架 组 件 宽度 ; D, 一 推力 深 针 保持 架 组 


件 内 径 ; D. 一 推力 深 针 保持 架 组 件 外 径 。 


© 尺寸 直接 月 








毫米 数 表示 时 ， 如 是 个 位 数 ， 需 在 其 左边 加 “0”。 如 8mm H 08 表示 。 











@ ”内径 代 号 除 d<10mm 用 “/ 实 际 公称 毫米 数 ” 表 示 外 ， 其 余 按 表 6-5。 





(3) 基本 代号 编制 规则 ”基本 代号 中 当 轴 承 类 型 代号 用 字母 表示 时 ， 


编排 时 应 与 表示 














字 之 间 空 半 个 汉 











承 尺 寸 的 系列 代号 、 内 径 代号 或 安装 配合 特征 尺寸 的 数 





字 。 例 .NJ230，AXK0821。 


2. 前 置 、 后 置 代号 

















前 置 、 后 置 代号 是 轴承 在 结构 形状 、 尺 寸 、 公 差 、 技 术 要 求 等 有 改变 
时 ， 在 其 基本 代号 左右 添加 的 补充 代号 ， 其 排列 如 表 6-8 所 示 。 
表 6-8 前 置 、 后 置 代 号 的 排列 (GB/T 272—1993) 











轴承 代号 
| RERS) 
前 置 代号 
基本 1 2 3 4 Š 6 7 8 








成 套 轴 承 | 代号 
分 部 件 





密封 与 防 尘 | 保持 架 及 | 轴承 | 公关 
游 际 Rl 
套图 变型 | 其 材料 | 材料 | 等 级 | E | e 
































(1) 前 置 代 号 ”前 置 代号 用 字母 表示 ， 代 号 及 其 含义 如 表 6-9 所 示 。 
表 6-9 前 置 代 号 用 字母 及 其 含义 (GB/T 272—1993) 


含义 示 例 





L 可 分 离 轴承 的 可 分 离 内 圈 或 外 图 


LNU207 ,LN207 





7 





K | 不 带 可 分 离 内 图 或 外 图 的 轴承 ( 滚 针 轴承 仅 适用 于 NA 





型 


型 ) 























RNU207 ,RNA6904 
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( 续 ) 
代号 & x 示 f 
K | 深 子 和 保持 架 组 件 K81107 
WS | 推力 圆柱 深 子 轴承 轴 圈 WS81107 
GS | 推力 圆柱 滚 子 轴承 座 圈 GS81107 














(2) 后 置 代 号 ”后 置 代 号 用 字母 〈 或 加 数字 ) 表示 。 


1) 后 置 代号 的 编制 规则 如 下 : 中 后 置 代 号 置 于 基本 代号 的 右边 并 与 

















基本 代号 空 半 个 汉字 〈 代 号 中 有 符号 “-”、“/” 除 外 ) 。 当 改变 项 











HZ, 


具有 多 组 后 置 代 号 时 ， 按 表 6-10 所 列 从 左 至 右 的 顺序 排列 。@ 改 变 为 4 


组 ( 含 4 组 ) 以 后 的 内 容 ,， 则 在 其 代号 前 用 “7/” 与 前 面 代号 隔 开 ， 如 
6205-2Z/P6 22308/P63 。 图 改变 内 容 为 第 4 组 后 的 两 组 ， 在 前 组 与 后 组 
代号 中 的 数字 或 文字 表示 含义 可 能 混淆 时 ， 两 代号 间 空 半 个 汉字 距 ， 如 








6208/P63 V1, 
2) 后 置 代 号 中 内 部 结构 代号 如 表 6-10 所 示 。 
表 6-10 内 部 结构 代号 (GB/T 272—1993) 





代号 含 Xx mo Bl 




















7210B ,公称 接触 角 a =40° 的 角 接触 球 轴承 

33210B ,接触 角 加 大 的 圆锥 滚 子 轴承 
7210C ,公称 接触 角 o =15° 的 角 接触 球 轴承 

示 内 部 结构 改变 

A B.C.D, 1 e 5 23122C ,C 型 调 心 滚 子 轴承 
2) 表示 标准 设计 ,其 含 Da EEEE 
EAC ZW | 文 随 不 同类 型 结构 而 异 NU207E ,加 强 型 "内 圈 无 挡 边 圆柱 深 子 轴承 
— 7210AC ,公称 接触 角 a =25。 的 角 接 触 球 轴承 


K50 x55 x 20D , 齐 分 式 滚 针 和 保持 架 组 件 





































































































加 强 型 ， 即 内 部 结构 设计 改进 ， 增 大 轴承 承载 能 








K20 x25 x40ZW ,前 分 式 双 列 滚 针 和 保持 架 组 件 


3) 后 置 代号 中 密封 、 防 侍 与 外 部 形状 变化 代号 及 含义 如 表 6-11 所 











A 
表 6-11 密封 、 防 尘 与 外 部 形状 变化 代号 及 含义 (GB/T 272 一 1993) 
代号 含义 示 fl 
K 圆锥 孔 轴承 , 锥 度 1: 12( 外 球面 球 轴承 除外 ) 1210K 
K30 网 锥 孔 轴承 , 锥 度 1:30 24122K30 
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( 续 ) 
代号 & X mo Bl 
a $ emi 凸 缘 外 圈 ) (不 适用 于 内 径 小 于 10mm aa 
的 向 心 球 轴承 ) 

N 轴承 外 加 上 有 止 动 模 AN 

NR 轴承 外 圈 上 有 止 动 槽 ,并 带 止 动 环 O NB 
-RS | ”轴承 一 面 带 骨架 式 橡胶 密封 圈 ( 接 触 式 ) 6210-RS 
2RS | 轴承 两 面 带 骨 架 式 橡胶 密封 圈 ( 接触 式 ) 6210-2RS 
-RZ | ”轴承 一 面 带 骨架 式 橡胶 密封 轿 ( 非 接触 式 ) 6210-RZ 
2RZ | 轴承 两 面 带 骨架 式 橡胶 密封 轿 ( 非 接触 式 ) 6210-2RZ 
Z | 轴承 一 面 带 防 尘 盖 6210-Z 

2Z | ”轴承 两 面 带 防 尘 盖 621024 
-RSZ | ”轴承 一 面 带 骨 架 式 橡胶 密封 轿 ( 接触 式 ) .一面 带 防 尘 盖 6210-RSZ 
-RZZ | 轴承 一 面 带 骨架 式 橡胶 密封 圈 ( 非 接触 式 ) 一 面 带 防 尘 盖 | 6210-RZZ 
-ZN 轴承 一 面 带 防 尘 盖 , 另 一 面 外 圈 有 止 动 槽 6210-ZN 
-ZNR AR E Biz 3 a AAA E SRB JE3i EA 6210-ZNR 
-ZNB 轴承 一 面 带 防 尘 盖 ,同一 面 外 圈 有 止 动 模 6210-ZNB 
-2ZN | 轴承 两 面 带 防 尘 盖 , 外 圈 有 止 动 模 6210-2ZN 

U 推力 球 轴承 ” 带 球面 垫圈 52100 

HE; 密封 圈 代 号 与 防 尘 盖 代 号 同样 可 以 与 止 动 槽 代号 进行 多 种 组 合 。 





4) 后 置 代号 中 保持 架 结 构 、 材 料 改变 及 轴承 材料 改变 的 代号 按 JBZT 
2974—2004 的 规定 。 
5) 后 置 代号 中 公差 等 级 代号 如 表 6-12 所 示 。 
表 6-12 公差 等 级 代号 (GB/T 272—1993) 





















































代号 会 Xx 示 f 
/PO 公差 等 级 符合 标准 规定 的 0 级 ,代号 中 省 略 不 表示 6203 

/P6 公差 等 级 符合 标准 规定 的 6 级 6203/P6 
/P6x 公差 等 级 符合 标准 规定 的 6x 级 30210/P6x 
/PS 公差 等 级 符合 标准 规定 的 5 级 6203/P5 
/P4 公差 等 级 符合 标准 规定 的 4 级 6203/P4 
/P2 公差 等 级 符合 标准 规定 的 2 级 6203/P2 
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6) 后 置 代 号 中 游 队 代号 如 表 6-13 表示 。 
表 6-13 游 隙 代号 (GB/T 272—1993) 

代号 & X 示 例 
/Cl 游 隙 符合 标准 规定 的 1 组 NN3006K/C1 
/C2 游 隙 符合 标准 规定 的 2 组 6210/C2 

= 游 隙 符合 标准 规定 的 0 组 6210 

/C3 游 隙 符合 标准 规定 的 3 组 6210/C3 

/C4 游 隙 符合 标准 规定 的 4 组 NN3006K/C4 
/C5 游 阶 符合 标准 规定 的 5 组 NNU4920K/C5 























公差 等 级 代号 与 游 阶 代 号 需 同时 表示 时 ， 可 进行 简化 ， 取 公差 等 级 代 
号 加 上 游 隙 组 号 (0 组 不 表示 ) 组 合 表示 。 
示例 : /P63 表示 轴承 公差 等 级 P6 级 ， 径 向 游 隙 3 组 。/P52 表示 轴承 
公差 等 级 P5 级 ， 径 向 游 隙 2 组 。 
7) 后 置 代 号 中 配置 代号 如 表 6-14 所 示 。 
表 6-14 配置 代号 













































































代 号 £ 义 示 fJ 
ZDB 成 对 背 对 背 安装 7210C/DB 
/DF 成 对 面对面 安装 32208/DF 
ZDT 成 对 串联 安装 7210C/DT 





6.1.2 调 心 球 轴承 
1. 调 心 球 轴承 的 


— 


1 
$ 1⁄4 | 














型 式 (图 6-1) 

















dı 
D 














c) 


a) 


图 6-1 
a) 圆柱 孔 调 心 球 轴承 10000 型 
e) 带 紧 定 套 的 调 心 球 轴承 10000K + H0000 型 


调 心 球 轴承 
b) 圆锥 孔 调 心 球 轴承 10000K 型 


d 一 轴承 公称 内 径 
D 一 轴承 公称 外 径 B 一 轴承 公称 宽度 


di 一 紧 定 套 公 称 内 径 
r 一 轴承 内 外 圈 公 称 倒 角 尺 十 
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2. 调 心 球 轴承 的 尺寸 
调 心 球 轴承 的 尺寸 如 表 6-15 ~ 表 6-19 所 示 。 
表 6-15 10 系列 调 心 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 281—1994) 


























外 形 尺 寸 /mm 
轴承 代号 i 
— x. ü 7smin 四 
108 8 22 F F 
Q rm 是 7 的 单 向 最 小 尺寸 。 





表 6-16 02 系列 调 心 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 281—1994) 







































































轴承 代号 外 形 尺 寸 /mm 

10000 型 |10000K 型 | 10000K + H0000 型 d d, D B Tsmin 
126 = = 6 == 19 6 0.3 
127 = === 7 — 22 7 0.3 
129 = — 9 == 26 8 0.3 
1200 1200K = 10 = 30 9 0.6 
1201 1201K = 12 — 32 10 0.6 
1202 1202K = 15 = 35 11 0.6 
1203 1203K — 17 =— 40 12 0.6 
1204 1204K 1204K + H204 20 17 47 14 1 
1205 1205K 1205K + H205 25 20 52 15 1 
1206 1206 K 1206K + H206 30 25 62 16 1 
1207 1207K 1207K + H207 35 30 72 17 1.1 
1208 1208K 1208K + H208 40 35 80 18 1.1 
1209 1209K 1209K + H209 45 40 85 19 1.1 
1210 1210K 1210K + H210 50 45 90 20 1.1 
1211 1211K 1211K + H211 55 50 100 21 1.5 
1212 1212K 1212K + H212 60 55 110 22 1.5 
1213 1213K 1213K + H213 65 60 120 23 1.5 
1214 1214K = 70 = 125 24 1.5 
1215 1215K 1215K + H215 75 65 130 25 1.5 
1216 1216K 1216K + H216 80 70 140 26 2 
1217 1217K 1217K + H217 85 75 150 28 2 
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续 ) 
轴承 代号 外 形 尺 寸 /mm 

10000 型 | 10000K 型 | 10000K + H0000 型 d d, D B Temin 

1218 1218K 1218K + H218 90 80 160 30 2 
1219 1219K 1219K + H219 95 85 170 32 2.1 
1220 1220K 1220K + H220 100 90 180 34 2.1 
1221 1221K 一 105 = 190 36 2.1 
1222 1222K 1222K + H222 110 100 200 38 2.1 

表 6-17 22 系列 调 心 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 281—1994) 
轴承 代号 外 形 尺寸 /mm 

10000 型 | 10000K 型 | 10000K + H0000 型 d d, D B Temin 
2200 — — 10 — 30 14 0.6 
2201 — — 12 — 32 14 0.6 
2202 2202K — 15 — 35 14 0.6 
2203 2203K = 17 一 40 16 0.6 

2204 2204K 2204K + H304 20 17 47 18 1 

2205 2205K 2205K + H305 25 20 52 18 1 

2206 2206K 2206K + H306 30 25 62 20 1 
2207 2207K 2207K + H307 35 30 72 23 1.1 
2208 2208K 2208K + H308 40 35 80 23 1.1 
2209 2209K 2209K + H309 45 40 85 23 1.1 
2210 2210K 2210K + H310 50 45 90 23 1.1 
2211 2211K 2211K + H311 55 50 100 25 1,5 
2212 2212K 2212K + H312 60 55 110 28 1.5 
2213 2213K 2213K + H313 65 60 120 31 ls 
2214 2214K 一 70 一 125 31 1.5 
2215 2215K 2215K + H315 75 65 130 31 1.5 

2216 2216K 2216K + H316 80 70 140 33 2 

2217 2217K 2217K + H317 85 75 150 36 2 

2218 2218K 2218K + H318 90 80 160 40 2 
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$) 
轴承 代号 外 形 尺 寸 /mm 

10000 型 | 10000K 型 | 10000K + H0000 型 d di D B Temin 
2219 2219K 2219K + H319 95 85 170 43 2.1 
2220 2220K 2220K + H320 100 90 180 46 2:1 
2221 2221K = 105 — 190 50 2.1 
2222 2222K 2222K + H322 110 100 200 53 2.1 

注 : 表 中 类 型 代号 “1” 按 GB/T 272 的 规定 省 略 。 
表 6-18 03 系列 调 心 球 轴 承 的 尺寸 (GB/T 281—1994) 
轴承 代号 外 形 尺 寸 /mm 

10000 型 | 10000K 型 | 10000K + H0000 型 d d, D B Temin 
135 — 5 = 19 6 0.3 
1300 1300K — 10 — 35 11 0.6 
1301 1301K 一 12 一 37 12 1 
1302 1302K 一 15 — 42 13 1 
1303 1303K = 17 = 47 14 1 
1304 1304K 1304K + H304 20 17 52 15 1.1 
1305 1305K 1305K + H305 25 20 62 17 ji 
1306 1306K 1306K + H306 30 25 72 19 1.1 
1307 1307K 1307K + H307 35 30 80 21 1.5 
1308 1308K 1308K + H308 40 35 90 23 15 
1309 1309K 1309K + H309 45 40 100 25 1.5 
1310 1310K 1310K + H310 50 45 110 27 2 
1311 1311K 1311K + H311 55 50 120 29 2 
1312 1312K 1312K + H312 60 55 130 31 2J 
1313 1313K 1313K + H313 65 60 140 33 2.1 
1314 1314K — 70 — 150 35 2.1 
1315 1315K 1315K + H315 75 65 160 37 2.1 
1316 1316K 1316K + H316 80 70 170 39 2.1 
1317 1317K 1317K + H317 85 75 180 41 3 





























































































































( 续 ) 
轴承 代号 外 形 尺寸 /mm 

10000 型 | 10000K 型 | 10000K + H0000 型 d d, D B Temin 
1318 1318K 1318K + H318 90 80 190 43 3 
1319 1319K 1319K + H319 95 85 200 45 3 
1320 1320K 1320K + H320 100 90 215 47 3 
1321 1321K — 105 — 225 49 3 
1322 1322K 1322K + H322 110 100 240 50 3 

R 6-19 23 系列 调 心 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 281—1994) 
轴承 代号 外 形 尺寸 /mm 

10000 型 | 10000K 型 | 10000K + H0000 型 d d, D B Temin 
2300 — — 10 — 35 17 0.6 
2301 — — 12 — FI 17 1 
2302 — — 15 — 42 17 1 
2303 — i= 17 = 一 47 19 1 
2304 2304K 2304K + H2304 20 17 52 21 1.1 
2305 2305K 2305K + H2305 25 20 62 24 1.1 
2306 2306K 2306K + H2306 30 25 72 27 1.1 
2307 2307K 2307K + H2307 35 30 80 31 1,5 
2308 2308K 2308K + H2308 40 35 90 33 外 .和 
2309 2309K 2309K + H2309 45 40 100 36 1.5 
2310 2310K 2310K + H2310 50 45 110 40 2 
2311 2311K 2311K + H2311 55 50 120 43 2 
2312 2312K 2312K + H2312 60 55 130 46 2.1 
2313 2313K 2313K + H2313 65 60 140 48 2.1 
2314 2314K 一 70 = 一 150 51 2.1 
2315 2315K 2315K + H2315 75 65 160 55 2.1 
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( 续 ) 
轴承 代号 外 形 尺寸 /mm 

10000 型 |10000K 型 | 10000K + H0000 型 d d, D B jain 
2316 2316K 2316K + H2316 80 70 170 58 2.1 
2317 2317K 2317K + H2317 85 75 180 60 3 
2318 2318K 2318K + H2318 90 80 190 64 3 
2319 2319K 2319K + H2319 95 85 200 67 3 
2320 2320K 2320K + H2320 100 90 215 73 3 
2321 2321K 一 105 一 225 77 3 
2322 2322K 2322K + H2322 110 100 240 80 3 

注 : 表 中 类 型 代号 “1” 按 GB/T 272 的 规定 省 略 。 





3. 标记 





调 心 球 轴承 的 标记 由 轴承 大 类 〈( 即 “滚动 轴承 ” ) 、 轴 承 


代号 组 成 。 

示例 : 型 号 为 1208 的 调 心 球 轴承 的 标记 为 : 滚动 轴承 
281—1994, 
6.1.3 推力 球 轴 承 

1. 推力 球 轴承 的 型 式 (图 6-2) 
























































d r 
KN 
`y 
d ri 
D | 
a) 
图 6-2 推力 球 轴承 


a) 51000 型 b) 52000 型 





型 号 、 标 准 


1208 GB/T 
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图 6-2 推力 球 轴承 ( 续 ) 


e) 53000 型 d) 53000U 型 e) 54000 型 f) 54000U 型 


2. 推力 球 轴承 的 尺寸 
推力 球 轴承 的 尺寸 如 表 6-20 ~ 表 6-32 所 示 。 
表 6-20 11 系列 推力 球 轴 承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 
(单位 ， mm) 























轴承 代号 d D T dimin Dismin re 
51100 10 24 9 11 24 0.3 
51101 12 26 9 13 26 0.3 
51102 15 28 9 16 28 0.3 
51103 17 30 9 18 30 0.3 
51104 20 35 10 21 35 0.3 











































































































* 832- 五 金 件 手册 
续 ) 
轴承 代号 d D 7 Ismin Laia 和 
51105 25 42 11 26 42 0.6 
51106 30 47 11 32 47 0.6 
51107 35 52 12 37 52 0.6 
51108 40 60 13 42 60 0.6 
51109 45 65 14 47 65 0.6 
51110 50 70 14 52 70 0.6 
51111 55 78 16 57 78 0.6 
51112 60 85 17 62 85 1 
51113 65 90 18 67 90 1 
51114 70 95 18 72 95 1 
51115 75 100 19 71 100 1 
51116 80 105 19 82 105 1 
51117 85 110 19 87 110 1 
51118 90 120 22 92 120 1 
51120 100 135 25 102 135 1 
51122 110 145 25 112 145 1 
51124 120 155 25 122 155 1 
51126 130 170 30 132 170 1 
51128 140 180 31 142 178 1 
51130 150 190 31 152 188 1 
51132 160 200 31 162 198 1 
51134 170 215 34 172 213 1.1 
51136 180 225 34 183 222 1.1 
51138 190 240 37 193 237 1.1 
51140 200 250 37 203 247 1.1 
51144 220 270 37 223 267 1.1 
51148 240 300 45 243 297 1.5 























































































































第 6 tè 动 fE . 833- 
( 续 ) 
轴承 代号 d D T sin jenin Tramin 
51152 260 320 45 263 317 1.5 
51156 280 350 53 283 347 1.5 
51160 300 380 62 304 376 2 
51164 320 400 63 324 396 2 
51168 340 420 64 344 416 2 
51172 360 440 65 364 436 2 
51176 380 460 65 384 456 2 
51180 400 480 65 404 476 2 
51184 420 500 65 424 495 2 
51188 440 540 80 444 535 人 
51192 460 560 80 464 555 2.1 
51196 480 580 80 484 575 21 
511/500 500 600 80 504 595 2.1 
R 6-21 12 系列 推力 球 轴 承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 
(单位 : mm) 
轴承 代号 d D 了 dlsmin Dismin Tonin 
51200 10 26 11 12 26 0.6 
51201 12 28 11 14 28 0.6 
51202 15 32 12 17 32 0.6 
51203 17 35 12 19 35 0.6 
51204 20 40 14 22 40 0.6 
51205 25 47 15 27 47 0.6 
51206 30 52 16 32 52 0.6 
51207 35 62 18 3T 62 1 
51208 40 68 19 42 68 1 
51209 45 T3 20 47 73 j| 
51210 50 78 22 52 78 1 























- 834- 五 金 件 手册 








































































































( 续 ) 
轴承 代号 d D 7 dismin Di smin Tomin 
51211 55 90 25 57 90 1 
51212 60 95 26 62 95 1 
51213 65 100 27 67 100 1 
51214 70 105 27 72 105 1 
51215 75 110 27 77 110 1 
51216 80 115 28 82 115 1 
51217 85 125 31 88 125 1 
51218 90 135 35 93 135 1.1 
51220 100 150 38 103 150 1.1 
51222 110 160 38 113 160 1.1 
51224 120 170 39 123 170 1.1 
51226 130 190 45 133 187 15 
51228 140 200 46 143 197 1.5 
51230 150 215 50 153 212 1.5 
51232 160 225 51 163 222 1.5 
51234 170 240 55 173 237 1,35 
51236 180 250 56 183 247 1.5 
51238 190 270 62 194 267 2 
51240 200 280 62 204 277 2 
51244 220 300 63 224 297 2 
51248 240 340 78 244 335 2.1 
51252 260 360 79 264 355 2.1 
51256 280 380 80 284 375 2.1 
51260 300 420 95 304 415 3 
51264 320 440 95 325 435 3 
51268 340 460 96 345 455 3 
51272 360 500 110 365 495 4 




























































































第 6 tè 动 fE . 835- 
表 6-22 13 系列 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 
(单位 : mm) 
轴承 代号 d D T lemin Temin Tsmin 
51304 20 47 18 22 47 1 
51305 25 52 18 27 52 1 
51306 30 60 21 32 60 1 
51307 35 68 24 37 68 1 
51308 40 78 26 42 78 1 
51309 45 85 28 47 85 1 
51310 50 95 3⁄1 52 95 1.1 
51311 55 105 35 57 105 1.1 
51312 60 110 35 62 110 1.1 
51313 65 115 36 67 115 1.1 
51314 70 125 40 T2 125 1.1 
51315 75 135 44 77 135 1.5 
51316 80 140 44 82 140 1.5 
51317 85 150 49 88 150 1.5 
51318 90 155 50 93 155 1.5 
51320 100 170 55 103 170 1.5 
51322 110 190 63 113 187 2 
51324 120 210 70 123 205 2.1 
51326 130 225 75 134 220 2.1 
51328 140 240 80 144 235 2.1 
51330 150 250 80 154 245 21 
51332 160 270 87 164 265 3 
51334 170 280 87 174 275 3 
51336 180 300 95 184 295 3 
51338 190 320 105 195 315 4 
51340 200 340 110 205 335 4 
51344 220 360 112 225 355 4 
51348 240 380 112 245 375 4 























































































































- 836 . 五 金 件 手册 
表 6-23 14 系列 推力 球 轴 承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 

(单位 : mm) 
轴承 代号 d D T Sai ismin Tomin 
51405 25 60 24 27 60 1 
51406 30 70 28 32 70 1 
51407 35 80 32 37 80 1.1 
51408 40 90 36 42 90 1.1 
51409 45 100 39 47 100 1.1 
51410 50 110 43 52 110 1.5 
51411 55 120 48 57 120 1:5 
51412 60 130 51 62 130 1.5 
51413 65 140 56 68 140 2 
51414 70 150 60 73 150 2 
51415 75 160 65 78 160 2 
51416 80 170 68 83 170 2.1 
51417 85 180 12 88 177 2.1 
51418 90 190 77 93 187 2.1 
51420 100 210 85 103 205 3 
51422 110 230 95 113 225 3 
51424 120 250 102 123 245 4 
51426 130 270 110 134 265 4 
51428 140 280 112 144 275 4 
51430 150 300 120 154 295 4 
R 6-24 22 系列 双向 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 

(单位 : mm) 
轴承 代号 | da? d, D T, tamin: | Dya sana | Toa 
52202 15 10 32 22 17 32 0.6 0.3 
52204 20 15 40 26 22 40 0.6 0.3 
52205 25 20 47 28 27 47 0.6 0.3 
52206 30 25 52 29 32 52 0.6 0.3 








































































































( 续 ) 
轴承 代号 | dP d, D T, dismin | Dysmin B Tismin | T2smin 
52207 35 30 62 34 37 62 8 1 0.3 
52208 40 30 68 36 42 68 9 1 0.6 
52209 45 35 73 37 47 73 9 1 0.6 
52210 50 40 78 39 52 78 9 1 0.6 
52211 55 45 90 45 57 90 10 1 0.6 
52212 60 50 95 46 62 95 10 1 0.6 
52213 65 55 100 47 67 100 10 1 0.6 
52214 70 35 105 47 72 105 10 1 1 
52215 75 60 110 47 77 110 10 1 1 
52216 80 65 115 48 82 115 10 1 1 
52217 85 70 125 55 88 125 12 1 1 
52218 90 75 135 62 93 135 14 tl 1 
52220 100 85 150 67 103 150 15 1.1 1 
32222 110 95 160 67 113 160 15 1.1 1 
52224 120 100 170 68 123 170 15 1.1 1.1 
52226 130 110 190 80 133 189.5 18 1.5 1.1 
52228 140 120 200 81 143 199.5 18 1.5 1.1 
52230 150 130 215 89 153 214.5 20 1.5 1.1 
52232 160 140 225 90 163 224.5 20 1.5 1.1 
52234 170 150 240 97 173 239.5 21 1.5 1.1 
52236 180 150 250 98 183 249 21 1.5 2 
52238 190 160 270 109 194 269 24 2 2 
52240 200 170 280 109 204 279 24 2 2 





























Q@ 4d 对 应 于 表 6-21 MAAKA. 


- 838 ` 五 金 件 手册 





表 6-25 23 系列 双向 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 
(单位 : mm) 










































































轴承 代号 | ad? d, D T, dismin | Dasmin B T ismin san 
52305 25 20 52 34 27 52 8 1 0.3 
52306 30 25 60 38 32 60 9 1 0.3 
52307 35 30 68 44 37 68 10 1 0.3 
52308 40 30 78 49 42 78 12 1 0.6 
52309 45 35 85 52 47 85 12 1 0.6 
52310 50 40 95 58 52 95 14 1.1 0.6 
52311 55 45 105 64 ST 105 15 1.1 0.6 
52312 60 50 110 64 62 110 15 1.1 0.6 
52313 65 55 115 65 67 115 15 1.1 0.6 
52314 70 55 125 72 72 125 16 1.1 1 
52315 75 60 135 79 717 135 18 1.5 1 
52316 80 65 140 79 82 140 18 t3 1 
52317 85 70 150 87 88 150 19 1.5 1 
52318 90 75 155 88 93 155 19 1.5 1 
52320 100 85 170 97 103 170 21 1.5 1 
52322 110 95 190 110 113 189.5 24 2 1 
52324 120 100 210 123 123 209.5 27 2.1 1.1 
52326 130 110 225 130 134 224 30 2.1 1.1 
52328 140 120 240 140 144 239 31 2.1 1.1 
52330 150 130 250 140 154 249 31 2.1 1.1 
52332 160 140 270 153 164 269 33 3 1.1 
52334 170 150 280 153 174 279 33 3 1.1 
52336 180 150 300 165 184 299 37 3 2 





























D ”4a 对 应 于 表 6-22 的 轴 圈 公称 内 径 。 




































































第 6 章 传 动 件 . 839 . 
表 6-26 24 系列 双向 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 
(单位 : mm) 
轴承 代号 | a? d, D T, | dimin | Domn | B fia | Topas 
52405 25 15 60 45 27 60 11 1 0.6 
52406 30 20 70 52 32 70 12 1 0.6 
52407 35 25 80 59 37 80 14 1.1 0.6 
52408 40 30 90 65 42 90 15 1.1 0.6 
52409 45 35 100 72 47 100 17 1.1 0.6 
52410 50 40 110 78 52 110 18 1.5 0.6 
52411 55 45 120 87 57 120 20 1.5 0.6 
52412 60 50 130 93 62 130 21 1.5 0.6 
52413 65 50 140 101 68 140 23 2 1 
52414 70 55 150 107 73 150 24 2 1 
52415 T5 60 160 115 78 160 26 2 1 
52416 80 65 170 120 83 170 27 21 1 
52417 85 65 180 128 88 179.5 29 2.1 1.1 
52418 90 70 190 135 93 189.5 30 2.1 1.1 
52420 100 80 210 150 103 209.5 33 3 1.1 
52422 110 90 230 166 113 229 37 3 1.1 
52424 120 95 250 177 123 249 40 4 1.5 
52426 130 100 270 192 134 269 42 4 2 
52428 140 110 280 196 144 279 44 4 2 
52430 150 120 300 209 154 299 46 4 2 














© 4 对 应 于 表 6-23 的 轴 圈 公称 内 径 。 




























































































- 840 . 五 金 件 手册 
表 6-27 ” 127 系列 外 调 心 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301 一 1995) 
(单位 : mm) 
轴承 代号 
d D T, Ismin Dismin) R A | ra | Ts ds D, C 
53000 型 |53000U 型 

53200 53200U 10 26 11.6 12 | 26 | 22 |8.5]|0.6 | 13 18 28 |3.5 
53201 53201 U 12 28 11.4 14 | 28 25 |11.5|0.6 | 13 20 30 3.5 
53202 53202 U 15 32 |13.3 | 17 32 | 28 12 |0.6 | 15 24 35 4 
53203 53203U 17 35 |13.2| 19 | 35 32 16 |0.6 | 15 26 38 4 
53204 53204U 20 | 40 14.7 22 | 40 | 36 18 |0.6 | 17 30 | 42 5 
53205 53205U 25 47 16.7 27 | 47 | 40 19 |0.6 | 19 36 50 |5.5 
53206 53206U 30 52 |17.8| 32 | 52 | 45 22 |0.6 | 20 | 42 55 | 5.5 
53207 53207U 35 62 |19.9| 37 62 | 50 24 1 22 | 48 65 7i 
53208 53208 U 40 68 20.3 42 | 68 56 28.5| 1 23 55 72, 7 
53209 53209U 45 73 |21.3| 47 73 56 26 1 24 60 78 7.5 
53210 53210U 50 78 23.5 52 | 78 64 32.5| 1 26 62 82 7.5 
53211 53211U 55 90 |27.3| 57 90 | 72 35 1 30 72 95 9 
53212 53212U 60 95 28 62 | 95 72: 132:5 1 31 78 | 100 9 
53213 53213U 65 |100 28.7 67 |100 | 80 | 40 1 32 82 |105 9 
53214 53214U 70 |105 28.8 72 |105 | 80 38 1 32 88 |110 9 
53215 53215U 75 |110 28.3 77 |110 | 90 | 49 1 32 92 |115 9.5 
53216 53216U 80 |115 29.5. 82 |115 | 90 | 46 1 33 98 |120 | 10 
53217 53217U 85 |125 |33.1| 88 |125 | 100 | 52 1 37 |105 | 130 | 11 
53218 53218U 90 |135 |38.5| 93 | 135 | 100 | 45 | 1.1 | 42 |110 | 140 13.5 
53220 53220U 100 | 150 40.9 103 | 150 | 112 | 52 |1.1 | 45 |125 | 155 | 14 
53222 53222U 110 | 160 40.2 113 160 | 125 | 65 |1.1 | 45 |135 | 165 | 14 
53224 53224U 120 | 170 40.8 123 | 170 | 125 | 61 | 1.1 | 46 |145 | 175 | 15 



























































































































































第 6 章 传 动 TE 841- 
( 续 
轴承 代号 
d D T, ldismin Disa R A |F| Ts, ds D, C 
53000 型 |53000U 型 
53226 53226U 130 | 190 47.9 133 | 187 | 140 | 67 | 1.5 | 53 |160 | 195 | 17 
53228 53228 U 140 | 200 48.6 143 | 197 | 160 | 87 | 1.5 | 55 |170 |210 | 17 
53230 53230U 150 | 215 53.3 | 153 | 212 | 160 | 79 | 1.5 | 60 |180 |225 20.5 
53232 53232U 160 | 225 54.7 | 163 | 222 | 160 | 74 | 1.5 | 61 |190 235 | 21 
53234 53234U 170 | 240 58.7 173 | 237 | 180 | 91 | 1.5 | 65 |200 |250 21.5 
53236 53236U 180 | 250 58.2 | 183 | 247 | 200 | 112 | 1.5 | 66 |210 | 260 21.5 
53238 53238U 190 | 270 65.6 194 | 267 | 200 | 98 2 73 |230 280 | 23 
53240 53240U |200 |280 65.3 204 | 277 | 225 | 125 2 74 |240 |290 | 23 
53244 53244U |220 | 300 65.6 224 | 297 | 225 | 118 2 75 |260 |310 | 25 
53248 53248U |240 | 340 81.7 244 | 335 | 250 | 122 | 2.1 | 92 |290 |350 | 30 
53252 53252U |260 | 360 82.8 264 | 355 | 280 | 152 | 2.1 | 93 |305 | 370 | 30 
53256 53256U |280 |380 | 85 |284 | 375 | 280 | 143 | 2.1 | 94 |325 | 390 | 31 
53260 53260U |300 | 420 100.5 304 | 415 320 | 164 | 3 112 | 360 | 430 | 34 
53264 53264U |320 | 440 100.5 325 435 |320 | 157 3 112 | 380 | 450 | 36 
53268 53268U |340 | 460 100.3 345 | 455 360 | 199 | 3 113 | 400 | 470 | 36 
53272 53272U |360 | 500 116.7 365 | 495 | 360 | 172 | 4 130 | 430 | 510 | 43 
© 12 系列 在 轴承 代号 中 表示 成 32。 
表 6-28 ” 130 系列 外 调 心 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 
(单位 : mm) 
轴承 代号 
d D T, dias Dismn R A [ra | T3 ds D; C 
53000 型 |53000U 型 
53305 53305U 25 52 |19.8| 27 | 52 | 45 21 1 22 | 38 55 6 
53306 53306U 30 | 60 22.6 32 | 60 | 50 | 22 1 25 | 45 62 7 






























































































































































. 842- 五 金 件 手册 
( 续 
轴承 代号 

4 | Dp | R A al || 
53000 型 |53000U 型 
53307 | 53307U | 35 | 68 |25.6| 37 | 68 | 56 | 24 28 | 52 72 7.5 
53308 | 53308U | 40 | 78 |28.5| 42 | 78 | 64 | 28 31 | 60 | 82 | 8.5 
53309 | 53309U | 45 | 85 |30.1| 47 | 85 | 64 | 25 33 | 65 | 90 | 10 
53310 | 53310U | 50 | 95 34.3 52 95 | 72 28 |1.1 | 37 |72 |100] 11 
53311 | 53311U | 55 |105 39.3 57 105 80 30 |1.1 | 42 | 80 10111.5 
53312 | 53312U | 60 |110 38.3 62 | 110 90 41 |1.1 | 42 |85 |115 111.5 
53313 | 53313U | 65 |115 39.4] 67 |115 | 90 38.5|1.1| 43 | 90 |120 12.5 
53314 | 53314U | 70 |125 44.2 72 |125 | 100 | 43 |1.1 | 48 |98 |130] 13 
53315 | 53315U | 75 |135 48.1 77 |135 |100 | 37 | 1.5 | 52 |105 140 | 15 
53316 | 53316U | 80 |140 47.6 82 140 |112 | 50 |1.5 | 52 |110 145 | 15 
53317 | 53317U | 85 |150 |53.1| 88 |150 |112] 43 | 1.5 | 58 |115 155 17.5 
53318 | 53318U | 90 |155 54.6 93 |155 | 112 | 40 | 1.5 | 59 |120 | 160 | 18 
53320 | 53320U |100 |170 59.2 103 170 | 125 | 46 |1.5 | 64 |135 |175 | 18 
53322 | 53322U |110 |190 67.2 113 | 187 | 140 | 51 72 |150 | 195 20.5 
53324 | 53324U |120 |210 |74.1| 123 205 | 160 | 63 | 2.1 | 80 |165 |220 | 22 
53326 | 53326U |130 |225 80.3 134 220 | 160 | 53 | 2.1 | 86 |177 | 235 | 26 
53328 | 53328U |140 |240 84.9 144 235 | 180 | 68 | 2.1 | 92 |190 |250 | 26 
53330 | 53330U |150 |250 |83.7| 154 | 245 | 200 |89.5| 2.1 | 92 |200 |260 | 26 
53332 | 53332U |160 |270 |91.7| 164 | 265 | 200 | 77 100 | 215 | 280 | 29 
53334 | 53334U |170 |280 91.3 174 | 275 | 225 | 105 100 | 220 | 290 | 29 
53336 | 53336U |180 |300 99.3 184 | 295 | 225 | 91 109 | 240 | 310 | 32 
53338 | 53338U |190 |320 |111 |195 315 | 250 | 104 121 |255 | 330 | 33 
53340 | 53340U |200 |340 118.4 205 |335 | 250 | 92 130 | 270 | 350 | 38 

QD 13 系列 在 轴承 代号 中 表示 成 33。 


























































































































第 6 章 传 动 件 .843 . 
表 6-29 147 系 列 外 调 心 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 
(单位 : mm) 
轴承 代号 
d | p T, idian Dinn RI A [ra | T ad D, | C 
53000 型 |53000U 型 
53405 53405U 25 60 |26.4| 27 | 60 | 50 19 1 29 | 42 | 62 8 
53406 53406U 30 | 70 301 32 | 70 | 56 | 20 1 33 50 | 75 9 
53407 53407U 35 80 | 34 | 37 80 | 64 23 |1.1| 37 58 85 10 
53408 53408 U 40 | 90 38.2. 42 | 90 | 72 | 26 |1.1| 42 | 65 95 12 
53409 53409U 45 |100 42.4, 47 |100 | 80 29 |1.1 | 46 | 72 |105 12.5 
53410 53410U 50 |110 45.6 52 |110 | 90 | 35 [1.5 | 50 80 |115| 14 
53411 53411U 55 |120 50.5 57 |120 | 90 28 |1.5 | 55 88 |125 |15.5 
53412 53412U 60 |130 54 | 62 |130 100 34 |1.5 | 58 95 |135 | 16 
53413 53413U 65 |140 60.2 68 | 140 112 | 40 2 65 |100 | 145 17.5 
53414 53414U 70 |150 63.6 73 150 112 | 34 2 69 |110 | 155 |19.5 
53415 53415U 75 |160 69 | 78 |160 |125 | 42 2 75 |115 | 165 | 21 
53416 53416U 80 | 170 |72.2| 83 |170 | 125 | 36 |2.1 | 78 |125 | 175 | 22 
53417 53417U 85 |180 | 77 88 | 177 | 140 | 47 |2.1 | 83 |130 | 185 | 23 
53418 53418U 90 |190 81.2 93 | 187 | 140 | 40 |2.1 | 88 |140 | 195 25.5 
53420 53420U 100 | 210 | 90 | 103 205 | 160 | 50 3 98 |155 | 220 27 
53422 53422U 110 | 230 99.7 113 | 225 | 180 | 59 3 109 | 170 | 240 | 29 
53424 53424U 120 | 250 107.3 123 | 245 | 200 | 70 4 118 | 185 | 260 | 32 
53426 53426U 130 | 270 115.2 134 | 265 | 200 | 58 4 128 | 200 | 280 | 38 
53428 53428 U 140 | 280 | 117 | 144 | 275 | 225 | 83 4 131 | 206 | 290 | 38 
53430 53430U 150 | 300 125.9 154 | 295 | 225 | 69 4 140 | 225 | 310 | 41 
53432 53432 U 160 | 320 135.3 164 | 315 | 250 | 84 5 150 | 240 | 330 41.5 
53434 53434U 170 | 340 | 141 | 174 | 335 | 250 | 74 3 156 | 255 | 350 | 46 
53436 53436U 180 | 360 148.3 184 | 355 | 280 | 97 5 164 | 270 | 370 46.5 
Q@ 14 系列 在 轴承 代号 中 表示 成 34。 





表 6-30 22” 系列 外 调 心 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) 





(单位 :mm) 





















































轴承 代号 
d d, D T; disa | Dosmin B Fomin R A, Fisna Ts d, D, C 
54000 型 | 54000U 型 

54202 54202U 15 10 32 24.6 17 32 5 0.6 28 10.5 | 0.3 28 24 35 4 
54204 54204U 20 15 40 27.4 22 40 6 0.6 36 16 0.3 32 30 42 5 
54205 54205U 25 20 47 31.4 27 47 7 0.6 40 16.5 | 0.3 36 36 50 5.5 
54206 54206U 30 25 52 32.6 32 52 7 0.6 45 20 0.3 37 42 55 5.5 
54207 54207U 35 30 62 37.8 37 62 8 1 50 21 0.3 42 48 65 7 
54208 54208U 40 30 68 38.6 42 68 9 1 56 25 0.6 44 53 T2 7 
54209 54209U 45 35 73 39.6 47 73 9 1 56 23 0.6 45 60 78 Ts 
54210 54210U 50 40 78 42 52 78 9 i! 64 30.5 | 0.6 47 62 82 7.5 
54211 54211U 55 45 90 49.6 51 90 10 i 72 32.5. | 0.6 53 12 95 9 
54212 54212U 60 50 95 50 62 95 10 T. 72 30.5 | 0.6 56 78 100 9 
54213 54213U 65 53 100 | 50.4 67 100 10 1 80 38.5 | 0.6 57 82 105 9 
54214 54214U 70 55 105 | 50.6 72 105 10 1 80 36.5 1 57 88 110 9 
54215 54215U 75 60 110 | 49.6 77 110 10 1 90 47.5 1 57 92 115 93 
54216 54216U 80 65 115 51 82 115 10 1 90 45 il 58 98 120 10 
54217 54217U 85 70 125 | 59.2 88 125 12 1 100 | 49.5 1 67 105 130 11 
54218 54218U 90 75 135 69 93 135 14 1.1 100 42 1 76 110 140 13:5 
54220 54220U 100 85 150 | 72.8 | 103 150 15 1.1 112 49 T 81 125 155 14 
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轴承 代号 I 
dŠ d, D T, la | Doomin B Tmin R A, Tisina Te d, D, C 
54000 型 | 54000U 型 
54222 54222U 110 | 95 | 160 [71.4 | 113 | 160 | 15 |1.1 | 125 | 62 1 81 | 135 | 165 14 
54224 54224U 120 | 100 | 170 71.6 | 123 | 170 | 15 | L1 | 125 58.5 | 1.1 | 82 | 145 | 175 15 
54226 54226U 130 | 110 | 190 | 85.8 | 133 |189.5| 18 | 1.5 | 140 | 63 |1.1 | 9 | 160 | 195 17 
54228 54228U 140 | 120 | 200 | 86.2 | 143 |199.5| 18 | 1.5 | 160 | 83.5 1.1 | 99 | 170 | 210 17 
54230 54230U 150 | 130 | 215 | 95.6 | 153 |214.5 20 | 1.5 160 74.5 | 1.1 | 109 | 180 | 225 | 20.5 
54232 54232U 160 | 140 | 225 | 97.4 | 163 |224.5| 20 | 1.5 | 180 | 70 | 1.1 | 110 | 190 | 235 | 21 
54234 54234U 170 | 150 | 240 |104.4| 173 |239.5| 21 | 1.5 | 180 | 87 | 1.1 | 117 | 200 | 250 | 21.5 
54236 54236U 180 | 150 | 250 |102.4| 183 | 249 | 21 | 1.5 | 200 |108.5| 2 118 | 210 | 260 | 21.5 
54238 54238U 190 | 160 270 |116.4| 194 | 269 | 24 2 200 | 93.5 | 2 131 | 230 | 280 | 23 
54240 54240U 200 | 170 | 280 |115.6 | 204 | 279 | 24 2 225 |120.5| 2 133 | 240 | 290 | 23 
54244 54244U 220 | 190 | 300 |115.2| 224 | 29 | 24 2 225 | 114 2 134 | 260 | 310 | 25 
© 22 系列 在 轴承 代号 中 表示 成 42。 
®© 4d 对 应 于 表 6-27 的 轴 圈 公称 内 径 。 
表 6-31 237 系列 外 调 心 推力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) (单位 : mm) 
轴承 代号 
dŠ d, D T, | Di B Pinin R A, fiain Ts d, D, G 
54000 型 | 54000U 型 

54305 54305U 25 20 52 | 37.6 | 27 52 8 1 45 18 | 0.3 | 42 38 55 6 
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d 对 应 于 表 6-28 的 轴 圈 公称 内 径 。 


















































轴承 代号 
dŠ d, D T, ismin | Dya | B Tinin R A; [Timin | Te ds D; C 
54000 型 | 54000U 型 
54306 54306U 30 25 60 | 41.3 32 60 9 1 50 19.5 0.3 | 46 | 45 62 7 
54307 54307U 35 30 68 | 47.2 | 37 68 10 1 56 21 | 0.3 | 52 52 72 | 7.5 
54308 54308U 40 30 78 | 54.1 | 42 78 12 1 64 | 23.5] 0.6 | 59 60 82 | 8.5 
54309 54309U 45 35 85 | 56.3 | 47 85 12 1 64 21 | 0.6 | 62 65 90 10 
54310 54310U 50 40 95 | 64.7 | 52 95 14 |11 | 72 23 | 0.6 | 70 72 | 100 11 
54311 54311U 55 45 | 105 172.6 | 57 | 105 | 15 | 1.1 | 80 25.5 0.6 | 78 8 | 110 | 11.5 
54312 54312U 60 50 | 110 70.7 6 | 110 | 15 |1.1 | 90 365 016 | 78 85 | 115 | 11.5 
54313 54313U 65 55 | H5 71.9 67 |115 | 15 |1.1 | 90 |34.5|0.6 | 79 90 | 120 | 12.5 
54314 54314U 70 55 | 125 | 80.3 | 72 |125 | 16 | 1.1 | 100 | 39 88 98 | 130 13 
54315 54315U 75 60 | 135 | 87.2 | 77 |135 | 18 | 1.5 | 100 | 32.5 95 | 105 | 140 15 
54316 54316U 80 65 | 140 |86.1 | 82 | 140 | 18 | 1.5 | 112 |45.5 95 | 110 | 145 15 
54317 54317U 85 70 | 150 95.2 | 88 | 150 | 19 | 1.5 | 112 | 39 105 | 115 | 155 | 17.5 
54318 54318U 90 75 | 155 | 97.1 | 93 | 155 | 18 | 1.5 | 112 | 36.5 106 | 120 | 160 18 
54320 54320U 100 | 85 | 170 |105.4| 103 | 170 | 21 | 1.5 | 125 | 42 115 | 135 | 175 18 
54322 54322U 110 | 95 | 190 [118.4] 113 [189.5] 24 2 140 | 55 128 | 150 | 195 | 20.5 
54324 54324U 120 | 100 | 210 |131.2| 123 |20.5 27 | 2.1 | 160 | 58 | 1.1 | 143 | 165 | 220 | 22 
© 23 系列 在 轴承 代号 中 表示 成 43。 
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表 6-32 247 系列 外 调 心 推 力 球 轴承 的 尺寸 (GB/T 301—1995) (单位 : mm) 
轴承 代号 
dŠ d, D T4 iata Dair B rss R A, rn | Tç d, D, C 
54000 型 | 54000U 型 
54405 54405U 25 15 60 49.7 27 60 11 1 50 15 0.6 59 42 62 8 
54406 54406U 30 20 70 56.2 32 70 12 1 56 16 0.6 62 50 75 9 
54407 54407U 35 25 80 63.1 37 80 14 1.1 64 18.5 0.6 69 58 85 10 
54408 54408U 40 30 90 69.5 42 90 15 1.1 72 22 0.6 77 65 95 12 
54409 54409U 45 35 100 78.9 47 100 17 1.1 80 23.5 0.6 86 72 105 12.5 
54410 54410U 50 40 110 83.2 52 110 18 1.5 90 30 0.6 92 80 115 14 
54411 54411U 55 45 120 92 57 120 20 开光 90 22.5 0.6 101 88 125 15.5 
54412 54412U 60 50 130 99 62 130 21 1.5 100 28 0.6 107 95 135 16 
54413 54413U 65 50 140 |109.4 68 140 23 2 112 34 1 119 100 145 17.5 
54414 54414U 70 55 150 |114.1 T3 150 24 2 112 28.5 1 125 110 155 19.5 
54415 54415U 75 60 160 123 78 160 26 2 125 36.5 1 135 115 165 21 
54416 54416U 80 65 170 |128.5 83 170 27 2.1 125 30.5 1 140 125 175 22 
54417 54417U 85 65 180 138 88 179.5 29 2.1 140 40.5 1.1 150 130 185 23 
54418 54418U 90 70 190 |143.5 93 189.5 30 2.1 140 34.5 1.1 157 140 195 25.5 
54420 54420U 100 80 210 |159.9 | 103 | 209.5 39 3 160 43.5 1.1 176 155 220 27 
D 24 系列 在 轴承 代号 中 表示 成 44。 


@ 





d 对 应 于 表 6-29 的 轴 圈 公称 内 径 。 
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3. 标记 
推力 球 轴承 的 标记 由 轴承 大 类 ( 即 “ 滚 动 轴承 ”) 、 轴 承 型 号 、 标 准 

































代号 组 成 。 
示例 型 号 为 51210 的 推力 球 轴承 的 SS 
标记 为 : 滚动 轴承 51210 GB/T 301 一 L 


KE 
1995, KLS 


6.1.4 圆锥 滚 子 轴承 l 

1. 圆锥 滚 子 轴承 的 型 式 〈 图 6-3) 

2. 圆锥 滚 子 轴承 的 尺寸 ( 表 6-33 ) 

3. 标记 p 
圆锥 滚 子 轴承 的 标记 由 轴承 大 类 ( 即 62 MARTHE 
“滚动 轴承 ”") 、 轴 承 型 号 、 标 准 代号 组 成 。 

示例 : 型 号 为 30205 的 圆锥 滚 子 轴承 的 标记 为 : 滚动 轴承 30205 
GB/T 297—1994 。 

R 6-33 ”圆锥 滚 子 轴承 的 尺寸 (GB/T 297—1994) 
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02 系列 
外 形 尺 寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T B C 
30202 15 35 11.75 11 10 0. 050 
30203 17 40 13.25 12 11 0.078 
30204 20 47 15.25 14 12 0.120 
30205 25 52 16.25 15 13 0.144 
30206 30 62 17.25 16 14 0.232 
302/32 32 65 18.25 17 15 0. 267 
30207 35 72 18.25 17 15 0.327 
30208 40 80 19.75 18 16 0.400 
30209 45 85 20.75 19 16 0.442 
30210 50 90 21.75 20 17 0.520 
30211 55 100 22.75 21 18 0.705 
30212 60 110 23.75 22 19 0.886 
30213 65 120 24.75 23 20 1.160 
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续 ) 
02 系列 
外 形 尺 寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D 六 B C 
30214 70 125 26.25 24 21 1.250 
30215 75 130 27.25 25 22 1.340 
30216 80 140 28.25 26 22 1.650 
30217 85 150 30.5 28 24 2.030 
30218 90 160 32.5 30 26 2.560 
30219 95 170 34.5 32 27 3.170 
30220 100 180 37 34 29 3.730 
30221 105 190 39 36 30 4.400 
30222 110 200 41 38 32 5.210 
30224 120 215 43.5 40 34 6.210 
30226 130 230 43.75 40 34 6.940 
30228 140 250 45.75 42 36 8.800 
30230 150 270 49 45 38 10.200 
03 系列 
外 形 尺 寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T B C 
30302 15 42 14.25 13 11 0.096 
30303 17 47 15.25 14 12 0. 130 
30304 20 52 16.25 15 13 0.168 
30305 25 62 18.25 17 15 0.259 
30306 30 72 20.75 19 16 0.390 
30307 35 80 22.75 21 18 0.522 
30308 40 90 25.25 23 20 0.747 
30309 45 100 27.25 25 22 0.984 
30310 50 110 29.25 27 23 1.250 
30311 55 120 31.5 29 25 1.630 
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( 续 ) 
03 系列 
外 形 尺 寸 /mm 
轴承 代号 重量 /kg 
d D T B C 
30312 60 130 355 31 26 1. 900 
30313 65 140 36 33 28 2.410 
30314 70 150 38 35 30 3.040 
30315 73 160 40 37 31 3.570 
30316 80 170 42.5 39 33 4.270 
30317 85 180 44.5 41 34 4.960 
30318 90 190 46.5 43 36 5.730 
30319 95 200 49.5 45 38 6. 800 
30320 100 215 51.5 47 39 8.220 
30321 105 225 53.5 49 41 9.380 
30322 110 240 54.5 50 42 11. 000 
30324 120 260 59.5 55 46 13.750 
30326 130 280 63.75 58 49 17. 300 








6.1.5 杆 端 关节 轴承 
1. 杆 端 关节 轴承 的 型 式 





























1) M 型 外 螺纹 杆 端 关 节 轴 承 如 图 6-4 所 示 。 











图 6-4 M 型 外 螺纹 杆 端 关节 轴承 
注 : 根据 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 大 小 ， 润 滑 接口 的 位 置 可 以 有 所 不 同 ， 制 





造 时 可 自行 确定 润滑 接 








的 类 型 和 结构 。 
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2) 了 型 内 螺纹 杆 端 关 广 轴承 如 图 6-5 所 示 。 
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图 6-5 了 型 内 螺纹 杆 端 关 节 轴 承 
EE. 『 型 润滑 接口 可 以 设置 在 柄 部 。 











3) S 型 焊接 柄 杆 端 关 节 轴 承 如 图 6-6 所 示 。 
4) 装 有 向 心 关 节 轴 承 的 杆 端 关 节 轴 承 如 几 6-7 所 示 。 
































图 6-6 S 型 焊接 柄 杆 端 关节 轴承 图 6-7 装 有 向 心 关 节 轴 承 的 
IE: ls =6mm, 杆 端 关节 轴承 (组 装 结构 ) 
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5) 只 带 内 圈 的 杆 端 关节 轴承 如 图 6-8 所 示 。 
6) 向 心 关节 轴承 如 图 6-9 所 示 。 
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图 6-8 只 带 内 图 的 杆 端 关节 轴承 图 6-9 向 心 关节 轴承 


2. 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 系列 

尺寸 系列 玉 或 G 适用 于 丁 端 眼 圆 柱 形 内 孔 装 有 玉 或 G 系列 向 心 关 节 
和 承 的 杆 端 关 节 轴 承 。 在 尺寸 系列 下 和 G 中 根据 柄 部 结构 不 同 ， 还 可 分 
为 外 螺纹 或 内 螺纹 、 普 通 型 或 加 强 型 或 焊接 型 杆 端 关 节 轴 承 。 

尺寸 系列 K 适用 于 杆 端 眼 圆 柱 形 内 孔 装 有 开 系列 向 心 关节 轴承 的 杆 
端 关节 轴承 。 在 尺寸 系列 全 中， 根据 柄 部 结构 不 同 ， 还 可 分 为 外 螺纹 或 
内 螺纹 杆 端 关节 轴承 。 对 于 两 件 式 杆 端 关 节 轴 承 (整体 结构 见 图 6-8), 
可 选择 一 种 滑动 材料 组 合 。 

3. 杆 端 关节 轴承 的 外 形 尺寸 

1) E 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 如 表 6-34 所 示 。 

2) 符合 尺寸 系列 下 、 柄 部 为 加 强 型 的 EH 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 
如 表 6-35 所 示 。 

3) G 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 如 表 6-36 所 示 。 

4) 符合 尺寸 系列 G、 柄 部 为 加 强 型 的 GH 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 
如 表 6-37 所 示 。 

5) K 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 如 表 6-38 所 示 。 














































































































表 6-34 E 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 (GB/T 9161 一 2001) (单位 : mm) 






































带 外 螺纹 或 内 螺纹 或 焊接 柄 带 外 螺纹 带 内 螺纹 人 带 焊接 柄 
d® ee ON a/ (°) P C | d, h i li hila h, L l, ls d, | d4 h l |d; 

3 max |max | min min |max min | max | = = | max max |max 
10 |0.310.3 13 M5 4.522 | 10 36|16 49 | 30 | 11 43 5 l |M | 一 | 一 | 一 
10 |0.310.3 13 M6 4.522 10 |36 |16 49 30 | 11 43 5 1 | A | | |= 
13 |0.310.3 15 M8 6.5|25 | 11 | 42 |21 56 36 | 15 | 50 | 5 13. | 1 pa !— 
16 |0.310.3 12 M10 7.5|30 13 |48 |26 65 43 | 15 | 60 16.5116 | 20 | 24 | 40 |16 
18 |0.310.3 10 M12 8.5| 35 | 17 | 54 | 28 | 73 | 50 | 18 | 69 6.5 | 19 | 23 | 27 | 45 |19 
22 0.30.3 8 M14 10541 |19 |63 |34 8 6 | 21 | 83 8 22 | 27 | 31 | 52 |22 
25 0.30.3 10 M16 |11.5| 47 22 | 69 |36 94 | 67 | 24 | 92 | 10 | 25 | 31 | 35 | 59 |25 





29 |0.310.3 9 M20 x1.5 13. 5| 54 | 24 | 78 | 43 107 77 | 30 |106 | 10 | 28 | 36 | 38 | 66 |29 





35 0.60.6 7 M24 x2 |18 |65 |30 |94 | 53 |128| 94 | 36 |128 | 12 | 35 | 44 | 45 | 78 |35 





40 |0.610.6 6 M30 x2 |20 |75 34 |110| 65 149 110 | 45 149 | 15 | 42 | 52 | 51 | 89 |42 





47 |0.6| 1 6 M36 x3 |22 |84 40 |140| 82 |184| 125 | 60 |169 | 15 | 47 | 60 | 61 | 104 |49 





53 0.6| 1 7 M39 x3 |24 |94 46 |150| 86 |199| 142 | 65 |191 | 18 | 52 | 67 | 69 |118 54 





60 0.6| 1 7 M42 x3 281104 50 |163| 92 217 145 | 65 | 199 | 20 | 58 | 72 | 77 |132 |60 























66 0.6| 1 6 M45 x3 |31 |114| 58 |185 |104 |244| 160 | 68 |219 | 20 | 62 | 77 | 88 |150 |64 
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( 续 ) 































































































































































































































































































带 外 螺纹 或 内 螺纹 或 焊接 柄 带 外 螺纹 带 内 螺纹 带 焊 接 柄 
d| |d n a ae G |d, 1 TE l l ls |d; | d l |d; 
DY IB CO | dË |romin Figain e G M h | ? h, I i i i i h, ° i ds 
= z max | max | min min |max min | max | = = | max max |max 
60 | 90 66 | 44 |36 |80| 1 1 6 M52 x3 |39 |137|73 |210|115|281| 175 | 70 |246 | 20 | 70 | 90 |100 | 173 172 | 6 
70 |105| 77 | 49 |40 |92 | 1 1 6 M56 x4 |43 |162| 85 235|125|319 200 | 80 |284 | 20 | 80 |100 |115 | 199 82 | 6 
80 |120| 88 | 55 | 45 105 1 1 6 M64 x4 |48 |182| 98 |270 |140 |364| 230 | 85 |324 | 25 | 95 |112 | 141 | 237 97 | 6 
© 参考 尺寸 ,不 适用 于 整体 结构 。 
@ 参考 尺寸 。 
@ 这 些 杆 端 关 节 轴 承 无 再 润滑 装置 。 
@ 这些 杆 端 关节 轴承 具有 再 润滑 装置 ， 上 通过 润滑 孔 而 不 是 通过 润滑 接口 进行 青 润滑 的 。 
表 6-35 ”符合 尺寸 系列 卫 、 柄 部 为 加 强 型 的 EH 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 (GB/T 9161—2001) 
(单位 : mm) 
带 外 螺纹 或 内 螺纹 带 外 螺纹 带 内 螺纹 
D® k B c? d T smin (sa G a — i h h : h, ç x Ó i 
= = max | max | min min | max min | max | = = 
35 59 39 25 20 47 0.6 1 6 M36 x3 22 84 40 130 | 82 | 174 | 130 | 60 |174 | 25 49 
40 62 45 28 22 53 0.6 1 7 M42 x3 24 94 46 145 | 90 |194 | 145 65 194 25 58 
45 68 50 32 25 60 0.6 1 7 M45 x3 28 104 50 165 | 95 |219 | 165 65 |219 | 30 65 
50 75 35 35 28 66 0.6 1 6 M52 x3 31 114 58 195 | 110 | 254 195 | 68 254 | 30 70 
60 90 66 44 36 80 1 1 6 M60 x4 39 137 73 |225 |120 |296 225 | 70 |296 | 35 82 
70 105 77 49 40 92 1 1 6 M72 x4 43 162 85 |265 |132 |349 | 265 | 80 |349 | 40 92 
80 120 88 55 45 105 1 1 6 M80 x4 48 182 98 |295 | 147 |389 | 295 | 85 |389 | 45 | 105 
© 参考 尺寸 ,不 适用 于 整体 结构 。 


© 参考 尺寸 。 
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表 6-36 G 系列 杆 端 关 节 轴 承 的 尺寸 ( GB/T 9161—2001) (单位 : mm) 

带 外 螺纹 或 内 螺纹 或 焊接 柄 带 外 螺纹 带 内 螺纹 带 焊 接 柄 
d DO d, p co d2 pi Da a/(°) G Cd L, 1 l L ii l l, ls d; d, h, le ds g: 

= = max |max | min min |max min | max | = = | max max |max 
42 14|7|7 4 |10 10.310.3 20 M5 4.5 22 | 10 |36 16 49 | 30 11 43 5 11 14 == | ;— | — |== 
5®|14|7 |7 4 10|0.30.3 20 M6 4.5 22 | 10 |36 16 49 | 30 11 43 5 11 14 =, | = | | — 
69 16|9|9 5 113 10.310.3 21 M8 6.5|25 | 11 | 42 |21 |56 | 36 15 50 5 13 17 一 | 一 | 一 | 一 
8®|19|11111| 6 11610.310.3 21 M10 7.5|30 | 13 |48 |26 | 65 | 43 15 60 6.5 16 | 20 | 24 | 40 |16| 3 
108122 |13 |12 7 |18 [0.30.3 18 M12 8.5 35 | 17 | 54 28 |73 | 50 18 69 6.5 | 19 | 23 27 |45 |19| 3 
128126 |16 |15 | 9 |22 10.310.3 18 M14 10.5 41 | 19 | 63 34 |85 | 61 21 83 8 22 | 27 31 52 |22| 4 
15®|30 | 19 | 16 | 10 | 25 (0.30.3 16 M16 11.5 47 | 22 | 69 | 36 | 94 | 67 24 | 92 10 | 25 | 31 35 59 |25| 4 
17®| 35 |21 |20 12 |29 10.310.3 19 M20 x 1.5 113.5 54 | 24 | 78 | 43 |107| 77 30 |106 | 10 | 28 | 36 | 38 66 |29| 4 
20 | 42 |24 |25 | 16 | 35 |0.310.6 17 M24 x2 |18 |65 |30 |94 53 |128| 94 | 36 | 128 | 12 | 35 44 | 45 78 |35 | 4 
25 | 47 |29 |28 | 18 | 40 0.6 10.6 17 M30 x2 |20 |75 |34 |110| 65 |149| 110 | 45 | 149 | 15 | 42 | 52 | 51 89 |42) 4 
30 | 55 | 34 | 32 | 20 | 47 |0.6 1 17 M36 x3 |22 |84 | 40 |140| 82 |184| 125 | 60 | 169 | 15 | 47 | 60 | 61 |104 |49| 4 
35 | 62 | 39 | 35 22 | 53 |0.6| 1 16 M39 x3 |24 |94 | 46 |150] 86 |199| 142 | 65 | 191 | 18 | 52 | 67 69 |118 |54| 4 
40 | 68 | 44 | 40 |25 | 60 10.61 1 17 M42 x3 |28 104 50 |163| 92 |217| 145 | 65 | 199 | 20 | 58 | 72 | 77 |132 |60| 6 
45 |75 | 50 | 43 |28 | 66 |0.61 1 15 M45 x3 |31 |114| 58 |185 104 244| 160 | 68 |219 | 20 | 62 | 77 88 |150 |64] 6 
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带 外 螺纹 或 内 螺纹 或 焊接 柄 带 外 螺纹 带 内 螺纹 带 焊 接 柄 
d „ld = E w. Qa/(® G | d, | L l l L l d d l d 
DY ' B c dE rsmin rim G i i ' h | ? h, i + ° i 4 h, i ° ds 
= = max | max | min min | max min | max | = = | max max |max 
50 | 90 | 57 56 | 36 | 80 0.6 1 17 M52 x3 |39 |137| 73 210 1151281 175 | 70 |246 | 20 | 70 | 90 |100 | 173 172| 6 
60 |105| 67 |63 | 40 |92 | 1 1 17 M56 x4 |43 |162| 85 |235 |125 |319| 200 | 80 |284 | 20 | 80 |100 |115 199 |82| 6 
70 |120| 77 |70 |45 |105] 1 1 16 M64 x4 |48 |182| 98 270 |140 |364| 230 | 85 |324 | 25 | 95 |112 | 141 | 237 97 6 
D 参考 尺寸 ,不 适用 于 整体 结构 。 
@ 参考 尺寸 。 
@ 这 些 杆 端 关节 轴承 具有 再 润滑 装置 。 
@ ”这些 杆 端 关节 轴承 具有 再 润滑 装置 ， 是 通过 润滑 孔 而 不 是 通过 润滑 接口 进行 再 润滑 的 。 
表 6-37 符合 尺寸 系列 G、 柄 部 为 加 强 型 的 GH 系列 杆 端 关 节 轴 承 的 尺寸 (GB/T 9161 一 2001) 
(单位 : mm) 
带 外 螺纹 或 内 螺纹 带 外 螺纹 带 内 螺纹 
d d à a: Ca G d l l L l I ls d 
pv l B co dë | Usai | fismin a G | I i h ! í h, I ' ° i 
= sa max | max | min min | max min | max | = = 
30 55 34 32 20 47 0.6 1 17 M36 x3 22 84 40 |130 | 82 |174 130 | 60 |174 | 25 49 
35 62 39 35 22 53 0.6 1 16 M42 x3 24 94 46 |145 | 90 |194 |145 | 65 |194 | 25 58 
40 68 44 40 25 60 0.6 1 17 M45 x3 28 104 50 |165| 95 |219 | 165 | 65 |219 | 30 65 
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带 外 螺纹 或 内 螺纹 带 外 螺纹 带 内 螺纹 
d w. d = 二 s / (° C d l l L l l l d. 
D? ! B e d ` Saw fa 人 C ' ? 7 h | NI h, I + I ° 
= = max | max | min min | max min | max | = = 
45 75 50 43 28 66 0.6 1 15 M52 x3 31 114 58 195 | 110 254 195 | 68 254 | 30 70 
50 90 57 56 36 80 0.6 1 17 M60 x4 39 137 73 |225 | 120 296 | 225 | 70 |296 | 35 82 
60 105 67 63 40 92 1 1 17 M72 x4 43 162 85 |265 | 132 349 |265 | 80 |349 | 40 92 
70 120 77 70 45 105 1 1 16 M80 x4 48 182 98 |295 | 147 389 | 295 | 85 |389 | 45 | 105 
D 参考 尺寸 ， 不 适用 于 整体 结构 。 
© 参考 尺寸 。 
表 6-38 K 系列 杆 端 关节 轴承 的 尺寸 (GB/T 9161 一 2001 ) (单位 : mm) 
带 外 螺纹 或 内 螺纹 或 焊接 柄 带 外 螺纹 带 内 螺纹 
d _ d 在 加 = (° C d, l l L l l I d d 
D? i B c° d Wa iss wh G ! j i h i |h I ' i i ' 
= = max | max | min min | max min | max | = = | max 
s 13 Tal 8 6 11.1 0.3 | 0.3 13 M5 7-3 19 9 33 19 | 44 |27 8 38 | 4 9 12 
6 16 8.9 9 6.75 | 12.7 | 0.3 | 0.3 13 M6 7.5 | 21 10 | 36 | 21 | 48 | 30/9 4 5 10 | 14 
8 19 10.3 12 9 15.8 | 0.3 | 0.3 14 M8 9:5 | 25 12 | 42 |25 | 56 | 36 | 12 | 50 5 I2.5 17 
10 22 |12.9 14 10.5 19 0.3 | 0.3 13 M10 11.5| 29 14 | 48 | 28 | 64 |43 |15 |59 |6.5| 15 | 20 
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带 外 螺纹 或 内 螺纹 或 焊接 柄 带 外 螺纹 带 内 螺纹 
d po d, è ca d2 "O D a/(°) é Ci | d, b i L L h. l | j | 1 | d, | d, 
= 全 max | max | min min | max min |max | = | = | max 

12 26 |15.4 | 16 12 22.2 | 0.3 | 0.3 13 M12 12.5| 33 | 16 | 54 | 32 | 72 50 | 18 | 68 6.5 17.5] 23 
14 29 |16.8 19 |13.5 |25.4 | 0.3 | 0.3 16 M14 14.5| 37 | 18 | 60 | 36 | 80 | 57 | 21 |77 | 8 |20 | 27 
16 32 |19.3 | 21 15 |28.5 | 0.3 | 0.3 15 M16 15.5| 43 | 21 | 66 | 37 | 89 | 64 | 24 | 87 | 8 |22 | 29 
18 35 |21.8 23 |16.5 |31.7 | 0.3 | 0.3 15 MI8x1.5|17.5 47 | 23 | 72 | 41 | 97 71 |27 | 96 | 10 | 25 | 32 
20 40 |24.3 25 18 |34.9 | 0.3 | 0.6 14 |M20x1.5|18.5| 51 | 25 | 78 | 45 |106 | 77 | 30 |105 | 10 27.5| 37 
22 42 |25.8 | 28 20 |38.1 | 0.3 | 0.6 15 M22x1.5| 21 | 55 | 27 | 84 | 48 |114 | 84 33 |114 | 12 | 30 | 40 
25 47 |29.5 | 31 22 |42.8 | 0.3 | 0.6 15 M24 x2 | 23 | 6l | 30 | 94 | 55 |127 | 94 | 36 |127 12 33.5| 44 
30 55 |34.8 | 37 25 |50.8 | 0.3 | 0.6 17 M30 x2 | 27 | 71 | 35 |110 | 66 |148 |110 45 |148 | 15 | 40 | 52 
35 65 |40.3 43 30 59 0.6 1 16 M36 x2 | 32 | 81 | 40 |140 | 85 |183 125 56 |168 | 20 | 49 | 60 
40 72 |44.2 | 49 35 66 0.6 1 16 M42 x2 | 37 | 91 | 45 |150 90 |198 142 | 60 |190 25 | 57 | 69 
50 90 |55.8 | 60 45 82 0.6 1 14 M48 x2 | 47 |117 | 58 |185 105 246 |160 65 |221 25 | 65 | 78 

D 参考 太 寸 ,不 适用 于 整体 结构 。 

© 参考 尺寸 。 
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该 杆 端 关节 轴承 无 
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6.1.6 农机 用 圆 盘 轴承 
1. 农机 用 圆 盘 轴承 的 型 式 (图 6-10) 
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图 6-10 农机 用 圆 盘 轴承 
a) DC…-PP 和 DS…PP 型 b) DC…-PP/R 型 和 DS…PP/R 型 
e) DC…PPWB 型 和 DS…PPWB 型 d) DC…PPWB/R 型 和 DS…-PPWBZR 型 
e) DC…SQ-PP 型 和 DS…SQ-PP 型 f) DC...SQ-PP/R 型 和 DS…SQ-PP/R 型 
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g) DC…SQ-PPWB 型 和 DS…SQ-PPWB 型 
i) DC…HX-PPWB 型 和 DS…HX-PPWB 型 


























图 6-10 ”农机 用 圆 盘 轴承 (2) 




















2. 农机 用 圆 盘 轴承 的 尺寸 





1) 常用 圆柱 孔 
2) 常用 四 方 孔 









































3) 常用 六 角 孔 轴承 的 外 形 尺 寸 如 表 6-43 所 示 。 











承 的 外 形 尺寸 如 表 6-39 、 表 6-40 所 示 。 
Hl 承 的 外 形 尺寸 如 表 6-41 、 表 642 所 示 。 











h) DC…SQ-PPWB/R 型 和 DS…SQ-PPWB/R 型 
j) DC…HX-PPWB/R 型 和 DS:…HX-PPWB/R 型 





























表 6-39 ”圆柱 孔 轴承 (内 、 外 圈 宽 度 相 等 ) (JB/T 10857 一 2008) 
(单位 : mm) 
轴承 型 号 L 
外 圈 无 径 向 通 和 孔 外 圈 有 径 向 通 孔 d pip c 2 
DC200-PP 型 DS200-PP 型 DC200-PP/R 型 1 DS200-PP/R 型 四 
DS209-PP DS209-PP/R 45 85 G0.2B0.2 8.8 
DS209-PP-1 DS209-PP/R-1 39 85 BO. 2B0. 28.8 
DC210-PP DS210-PP DS210-PP/R | 49.225 | 90 G0.2B0.2 9.0 
DS210-PP-1 DS210-PP/R-1 | 45.339 | 90 B0.2B0.2 9.0 
DC210-PP-2 38.862 90 80.2B0.2| 一 
DC211-PP DS211-PP DC211-PP/R DS211-PP/R | 55.575 |100 83.3B3.3|9.9 
DS211-PP/R-1 | 49.225 |100 G3.3B3.3 9.9 
DC214-PP DS214-PP DC214-PP/R DS214-PP/R 70 125 B9.7B9.710.5 
DS214-PP/R-1 | 49.225 |125 B9.7B9.710.5 

























































































表 6-40 ”圆柱 孔 轴承 (SEAE) (JB/T 10857 一 2008 ) (单位 : mm) 
轴承 型 号 
外 图 无 径 向 通 孔 外 图 有 人 径 向 通 和 4 TE | G | ° 
DC200-PPWB 型 DS200-PPWB 型 DC200-PPWB/R 型 DS200-PPWB/R 型 
DS205-PPWB 23.812 52 34.9 15 = 
DC205-PPWB-1 19. 202 52 34.9 15 — 
DC205-PPWB-2 16. 03 52 34.9 15 — 
DC206-PPWB 30 62 24 16 = 
DS208-PPWB 38.113 80 42.9 18 = 
DC208-PPWB-1 DS208-PPWB-1 38.113 80 42.9 21 = 
DS208-PPWB-2 38.113 80 42.9 30.2 — 
DS208-PPWB-3 30. 175 80 30.2 18 — 
DS209-PPWB/R 45.237 85 36.5 22 4.6 
DC210-PPWB/R 49.403 90 36.5 23 4.7 
DC210-PPWB-1 49.225 90 49.2 34.4 = 
DC210-PPWB/R-2 49.225 90 49.2 30.2 8.5 
DS211-PPWB 55.575 100 55.6 33.3 — 
DS211-PPWB/R-1 55. 575 100 33.3 25 5.8 
DS211-PPWB/R-2 51.181 100 33:3 25 5.8 
DS211-PPWB/R-3 45.339 100 33.3 25 5.8 
DC211-PPWB/R4 45.339 100 44.4 33:3 9.3 
DS214-PPWB/R 70 125 61.9 39.7 10.5 
DS214-PPWB/R-1 68.278 125 68.3 28 55 
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表 6-41 ”四方 孔 轴承 (内 、 外 圈 宽 度 相 等 ) (JB/T 10857 一 2008) 








( 单位 : mm) 




































































轴承 型 号 
外 轿 无 径 向 通 孔 外 圈 有 径 向 通 孔 sR) a p |5s c “° 
DC200SQ-PP 型 DS200SQ-PP 型 DC200SQ-PP/R 型 DS200SQ-PP/R 型 
DC210SQ-PP DS210SQ-PP DC210SQ-PP/R DS210SQ-PP/R 28.575 |29.970 | 90 |30.2 30.2 9.0 
DC211SQ-PP DS211SQ-PP DC211SQ-PP/R DS211SQ-PP/R 38.100 | 38.890 | 100 |33.3 33.3 | 9.9 
DS214SQ-PP/R 50.8 52.2 125 | 39.7 39.7 | 10.3 
表 6-42 ”四方 孔 轴承 (SENE) (JB/T 10857 一 2008) (单位 : mm) 
轴承 型 号 
外 圈 无 径 向 通 孔 外 图 有 径 向 通 孔 pm a | Delc| 
DC200SQ-PPWB 型 DS200SQ-PPWB 型 | DC200SQ-PPWB/R 型 | DS200SQ-PPWB/R 型 
DC208SQ-PPWB DS208SQ-PPWB 25.4 26.162 | 80 |36.5 | 18 — 
DS208 SQ-PPWB/R-1 25.4 26.162 | 80 |36.5 | 21 5.6 
DC208SQ-PPWB-2 DS208SQ-PPWB-2 28.575 | 29.972 | 80 |36.5 | 18 = 
DS208 SQ-PPWB/R-3 28.575 | 29.972 | 80 |36.5 21 5.6 
DC208SQ-PPWB-4 DS208SQ-PPWB-4 DS208 SQ-PPWB/ R4 28.575 | 29.972 | 80 |36.5 |30.2 | 8.4 
DS208SQ-PPWB-5 22.225 |23.000 | 80 |36.5 | 18 = 
DS209SQ-PPWB DS209SQ-PPWB/R 31, 75 32.766 | 85 |36.5 30.2 | 8.8 
DS209SQ-PPWB/R-1 31.75 32.766 | 85 |36.5 | 22 4.6 
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轴承 型 号 
aps: py `= L 
外 图 无 径 向 通 孔 外 圈 有 径 向 通 孔 方 轴 尺 寸 | A pD|B| c] ` 
DC200SQ-PPWB 型 DS200SQ-PPWB 型 | DC200SQ-PPWB/R 型 | DS200SQ-PPWB/R 型 
DS210SQ-PPWB 28.575 29.970 90 36.5 | 30.2 — 
DC211SQ-PPWB/R-1 | DS211SQ-PPWB/R-1 38.1 38.89 100 |44.5 |33.3 | 9.9 
DC211SQ-PPWB/R-2 38.1 38.89 100 |44.5 |36.5 | 10.8 
DC211SQ-PPWB-3 38.1 38.89 |101.6| 44.5 | 36.5 — 
DC212SQ-PPWB/R 44.45 45.466 | 110 | 50.8 | 38.3 | 10.6 
DC216SQ-PPWB/R DS216SQ-PPWB/R 57 15 58.8 140 63.5 30 6.1 
表 6-43 六 角 孔 轴承 (HENE) (JB/T 10857 一 2008 ) (单位 : mm) 
轴承 型 号 六 角 轴 L 
一 P: A D B C 
外 圈 无 径 向 通 孔 外 圈 有 径 向 通 孔 Koj = 
DC200HX-PPWB 型 DS200HX-PPWB 型 
DC200HX-PPWB/R 型 | DS200HX-PPWB/R 型 
DC200HX-RRWB 型 DS200HX-RRWB 型 
DC205HX-PPWB DS205HX-PPWB 
22.225 22.25 52 |25.4 15 — 
DC205HX-RRWB DS205HX-RRWB 
DC206HX-PPWB DS206 HX-PPWB 
25.4 25.425 62 24 16 = 
DC206HX-RRWB DS206HX-RRWB 
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轴承 型 号 六 角 轴 L 
== n $ A D B C 
外 圈 无 径 向 通 孔 外 圈 有 径 向 通 孔 Rof a 
DS206HX-PPWB/R-1 
DC206HX-PPWB/R-1 25.4 25.425 62 24 18 3.8 
DS206HX-RRWB/R-1 
DC207HX-PPWB DS207 HX-PPWB 
31.75 51.77 7 25 17 — 
DC207HX-RRWB DS207HX-RRWB 
DC207HX-RRWB-1 
DS207HX-RRWB-1 28.575 28.6 72 25 17 — 
DC207HX-YYWB-1 
DS207HX-YYWB-2 
DC207HX-PPWB-2 28.575 28.6 Ta FF 17 — 
DS207 HX-RRWB-2 
DS207HX-PPWB/R-3 28.575 28.6 72 37.7 19 3.6 
DS208HX-RRWB 34.925 34.95 80 36.5 21 一 
DC208HX-PPWB-1 DS208HX-PPWB-1 31.75 31.775 80 36.5 18 — 
DS208HX-RRWB/R-2 31.75 31.877 80 36.5 21 3.9 
DS209HX-RRWB DS209HX-PPWB/R 38.1 38. 125 85 30 19 2.9 
DC210HX-PPWB 31.75 31.877 90 36.5 22 一 
DS211HX-RRWB 44.45 44.475 | 100 | 42.9 25 — 





` Y9$ 


MEHLE 


How 传动 件 "865 





3. 标记 
DS 2 10 -PP WB /R 























宽 内 圈 

双 面 三 层 密 封 

轴承 内 径 代 号 

直径 系列 2 

外 圈 外 表面 为 球形 的 农机 用 圆 盘 轴承 


















































DC 2 11 SQ -PP 
Bm asss 
内 圈 内 和 孔 为 四 方 孔 
轴承 内 径 代 号 
直径 系列 2 
外 圈 外 表面 为 圆柱 形 的 农机 用 圆 盘 轴承 






























































6.1.7 滚 针 和 推力 球 组 合 轴 承 
1. 滚 针 和 推力 球 组 合 轴承 的 型 式 (图 6-11) 
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a) 
图 6-11 滚 针 和 推力 球 组 合 轴承 
a) NKX00 型 滚 针 和 推力 球 组 合 轴承 

b) NKX002Z 型 滚 针 和 带 外 置 的 推力 球 组 合 轴承 
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d) NKX00Z + IR 型 有 内 圈 的 滚 针 和 江 


图 6-11 
e) NKX00 + IR 型 有 内 圈 的 滚 针 和 推力 球 组 合 轴承 



































深 针 和 推力 球 组 合 轴承 ( 续 ) 


上 外 畦 的 推力 球 组 合 轴承 



























































2. 组 合 轴承 的 尺寸 
组 合 轴承 的 尺寸 如 表 644, R645 所 示 。 
表 6-44 ”组 合 轴 承 的 尺寸 (JB/T 3122 一 2007 ) 
(单位 : mm) 
轴承 型 号 外 形 尺 十 
NKX00 型 | NKX00Z 型 | F, | d, C | D Dw D. Dya T | G, [ria 
NKX10® | NKX10Z® | 10 | 10 | 23 | 19 | 24 | 24 25.2) 9 6.5 | 0.3 
NKX12® | NKX12Z® | 12 | 12 | 23 | 21 | 26 | 26 2.2| 9 |6.5 | 0.3 
NKX15 NKX15Z | 15 | 15 | 23 | 24 | 28 | 28 |29.2| 9 |6.5 | 0.3 
NKX17 NKX17Z | 17 |17 |25 | 26 | 30 | 30 |31.2| 9 |8.0 | 0.3 
NKX20 NKX20Z | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |36.2| 10 |10.5| 0.3 
NKX25 NKX25Z | 25 | 25 | 30 | 37 | 42 | 42 |43.2| 11 |9.5 | 0.6 
NKX30 NKX30Z | 30 | 30 | 30 | 42 | 47 | 47 |48.2| 11 | 9.5 | 0.6 
NKX35 NKX35Z | 35 | 35 | 30 | 47 | 52 | 52 |53.2| 12 | 9.0 | 0.6 
NKX40 NKX40Z | 40 | 40 | 32 | 52 60 | 60 |61.2| 13 | 10 | 0.6 
NKX45 NKX45Z | 45 | 45 | 32 | 58 | 65 | 65 |66.5| 14 | 9.0 | 0.6 
NKX50 NKX50Z | 50 | 50 | 35 | 62 | 70 | 70 171.5| 14 | 10 | 0.6 
NKX60 NKX60Z | 60 | 6o | 40 | 72 | 85 | 85 |86.5] 17 | 12 | 1.0 
NKX70 NKX70Z | 70 | 70 | 40 | 85 | 95 | 95 |96.5] 18 | 11 | 1.0 
Q 可 采用 带 锁 圈 的 结构 。 
D ”对 应 的 最 大 倒 角 尺寸 规定 在 GB/T 274 中 。 


































































































R645 组合 轴承 的 尺寸 (JB/T 3122—2007) (单位 : mm) 
轴承 型 号 外 形 尺 十 内 圈 型 号 
NKX00 +IR 型 | NKX00Z+IR 型 | F, d d, C B D ID D, Dya | T | G, Ian ria 2 IR00 x00 x00 
NKXIO+IR? | NKXI0Z+IR? | 10 | 7 10 | 23 | 16 | 19 | 24 | 24 2.2| 9 |16.5 03 |0.3 |IR7x10x16 
NKX12 +IR® | NKX12Z+IR® | 12 | 9 12 | 23 | 16 | 21 | 26 | 26 127.2| 9 |6.5 | 0.3 | 0.3 |IR9x12x16 
NKX15 + IR NKX15Z+IR | 15 | 12 |15 | 23 | 16 | 24 28 | 28 29.2] 9 |8.0 | 0.3 | 0.3 IRI2x15x16 
NKX17 + IR NKXI17Z+IR | 17 |14 |17 |25 |17 | 26 | 30 | 30 31.2] 9 110.5 0.3 0.3 IIRI4x17x17 
NKX20 + IR NKX20Z+IR | 20 | 17 | 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | 35 36.2| 10 |9.5 | 0.3 | 0.3 IIRI7 x20 x20 
NKX25 + IR NKX25Z+IR | 25 | 20 | 25 | 30 | 20 | 37 | 42 | 42 - 43.2| 11 19.5 | 0.3 | 0.6 |IR20x25 x20 
NKX30 + IR NKX30Z+IR | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 42 47 | 47 |148.2| 11 | 9.0 | 0.3 0.6 |IR25 x30 x20 
NKX35 + IR NKX35Z+IR | 35 | 30 | 35 | 30 | 20 | 47 | 52 | 52 53.2] 12 | 10 | 0.3 0.6 IIR30x35 x20 
NKX40 + IR NKX40Z+IR | 40 | 35 | 40 | 32 | 20 | 52 6 | 60 161.2| 13 |9.0 | 0.3 | 0.6 |IR35 x40 x20 
NKX45 + IR NKX45Z+IR | 45 | 40 | 45 | 32 | 20 | 58 | 65 | 65 66.5] 14 | 9.0 | 0.3 | 0.6 |IR40 x45 x20 
NKX50 + IR NKX50Z+IR | 50 | 45 | 50 | 35 | 25 | 62 | 70 | 70 71.5| 14 | 10 | 0.6 | 0.6 |IR45 x50 x25 
NKX60 + IR NKX60Z+IR | 60 | 50 60 | 40 |25 | 72 | 85 | 85 186.5| 17 | 12 | 1.0 | 1.0 IR50x60x25 
NKX70 + IR NKX70Z+IR | 70 | 60 | 70 | 40 |25 | 85 | 95 | 95 196.5| 18 | 11 | 1.0 | 1.0 IR60x70x25 




















D 可 采用 带 锁 圈 的 结构 。 














@ ”对 应 的 最 大 倒 角 尺寸 规定 在 GB/T 274 中 。 
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6.1.8 


1. 深 针 和 角 接触 球 组 合 轴承 的 


滚 针 和 角 接 触 球 组 合 轴承 














加 .| 












2. 深 针 和 角 接 触 球 组 合 轴承 的 尺寸 (R 6-46 ) 
表 6-46 ” 深 针 和 角 接 触 球 组 合 轴 承 的 尺寸 (JB/T 3123 一 2007) 


a) 


图 6-12 
a) NKIA0000 型 











型 式 (图 6-12) 











深 针 和 角 接触 球 组 合 轴承 


p) NKIB0000 型 












































(单位 : mm) 
轴承 型 号 外 形 尺 寸 
NKIA0000 型 NKIB0000 型 á D B B. | 2 
NKIA5901 NKIBS901 12 24 16 17.5 0.3 
NKIA5902 NKIB5902 15 28 18 20 0.3 
NKIA5903 NKIB5903 17 30 18 20 0.3 
NKIA5904 NKIB5904 20 37 23 25 0.3 
NKIAS9/22 NKIBS9/22 22 39 23 25 0.3 
NKIA5905 NKIBS905 25 42 23 25 0.3 
NKIAS906 NKIBS906 30 47 23 25 0.3 
NKIA5907 NKIB5907 35 55 27 30 0.6 
NKIA5908 NKIB5908 40 62 30 34 0.6 
NKIA5909 NKIB5909 45 68 30 34 0.6 





















































( 续 ) 
轴承 型 号 外 形 尺 十 
NKIA0000 型 NKIB0000 型 d D B B, Tmin 
NKIA5910 NKIB5910 50 72 30 34 0.6 
NKIA5911 NKIB5911 55 80 34 38 1.0 
NKIA5912 NKIB5912 60 85 34 38 1.0 
NKIA5913 NKIB5913 65 90 34 38 1.0 
NKIA5914 NKIB5914 70 100 40 45 1.0 





























D 对 应 的 最 大 倒 角 尺 寸 规定 在 GBZT 274 中 。 








6.1.9 万 向 节 滚 针 轴 承 
1. 外 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 
1) 外 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 型 式 如 图 6-13 所 示 。 
b 
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a) b) 


图 6-13 ”外 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 
a) WW---RS 型 b) WW-:-PP2 型 


2) 外 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 如 表 647 所 示 。 
表 6-47 外 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 (JB/T 3232—2006) 
(单位 : mm) 





基本 尺寸 
轴承 型 号 








WW1011RS® 10 16 9.3 2 10.7 




















WW1012RS 10 16 10.7 2 11.8 
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续 ) 
轴承 型 基本 尺寸 

Fy D b bo B 
WW1013RS 10 17 11.8 2.25 13.2 
WW1116RS 11 20 15 2.5 16 
WW1117RS® 10.8 20 15 2.5 17.1 
WW1214RS 12 20 12 2.92 14.3 
WW1216RS 123 20.5 16 2.5 16.4 
WW1217RS 12 21 16 3 17 
WW1314RS® 13.4 22 12.6 2.5 13.6 
WW1316RS 13.4 22 15.5 23 16.3 
WW1317RS® 13.32 22 14.7 2.35 17 
WW1421RS 14 25 20 3.5 21.2 
WW1516RS 14.7 23.8 15.4 3.1 16.2 
WW1717RS® 16.6 27 16 2.7 16.8 
WW1721RS 16.7 27 19.85 3.15 21.2 
WW1818RS 18.2 28.6 15.8 2.75 17.8 
WW1825RS 18.25 30 22.4 3 24.9 
WW1821RS 18.46 29 19.3 2.8 21.1 
WW2223RS 21.94 33 21.2 4 23.3 
WW2319RS 23.04 32 18.7 2.75 18.9 
WW2424RS 23.8 36 23 3.2 24 
WW2527RS 25 39 27 5 27 
WW2731RS 26.7 40 29.5 4.3 30.8 
WW2925RS 28.65 42.1 24 5 25.2 
WW2929RS 29 47 27.5 4 29 
WW3236RS 31.66 47 30.5 5 36 
WW3230RS 31.72 48 26.5 4 29.5 
WW3736RS 36.84 52 34.2 5 36.2 
WW3631RS 35.92 52 30.2 6 31.3 
WW3631RS? 35.92 53 30.2 6 31.3 



















































































第 6 章 传 动 件 871: 
续 ) 

ARAE 基本 尺寸 
Fy D b bo B 
WW4041RS 40 57 35.7 5.2 40.8 
WW4336RS 42.8 60 31 5 35.5 
WW4534RS 45 62 29.5 6 34.3 
WW4845RS 47.77 65 42.5 6.5 45 
WW4848RS 47.77 68 46.4 6.9 48 
WW5153RS 50.55 70 49.8 7.8 52.9 
WW5358RS 53.45 75 50.5 8.5 57.5 
WW1113PP2 11 18 10 2.5 12.7 
WW1115PP2 11 19.1 12.8 2.5 15.2 
WW1316PP2 13.4 22 13.3 2.3 16.1 
WW1417PP2 14 24 13 3 17 
WW1518PP2 14.7 23.8 15 2.7 18 
WW1519PP2 14.7 25 16.6 3.4 19.4 
WW1618PPp2 15.7 27 14.3 3.2 17.5 
WW1719PP2 16.7 27 15.6 A: 18.9 
WW1721PP2 16.7 28.6 17.3 2.8 20.6 
WW2024PP2® 19.7 30.2 19.8 3.2 23.8 
WW2124PP2 20.5 30.2 20.4 3.5 24 
WW2026PP2 20 32 21.5 4 26 
WW2328PP2 22.72 35 23.7 3.9 27.9 
WW2325PP2 53.5 34.9 21.1 3.5 24.6 
WW2729PP2 27 39 22.5 5 28.5 
WW3033PP2 29.54 44 28.5 5.2 32.5 
WW3434PP2 33.62 50 27.7 4 33.5 


D 非 优选 型 号 。 


























2. 内 卡 式 万 向 方 深 针 轴承 
1) 内 卡 式 万 向 节 深 针 轴 承 的 型 式 如 图 6-14 所 示 。 
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Dı 


a) b) c) 
图 6-14 内 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 


a) WN…T 型 b) WN…PP2 型 c) WN…RS 型 


2) 内 卡 式 万 向 节 深 针 轴 承 的 尺寸 如 表 6-48 所 示 。 
表 6-48 内 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 (JB/T 3232—2006) 






(单位 : mm) 



























































轴承 型 号 A 
F, D b bi D, H B Ẹ B, fias 
WN1519T 5.2 28 | 18.5 | 11.5 | 25.7 | 2.5 19 0.25 
WN1621T® 16.3 | 30 | 20.5 | 12.5 | 27.5 3 21 0.25 
WN1821T 17.6 | 30 | 20.5 | 12.5 | 27.5 3 21 0.25 
WN2026T 20 32 | 21.5 | 12.5 | 29.5 3 26 0.25 
WN2226T 22 35 | 21.5 | 12.5 | 32.5 3 26 0.25 
WN2532T 25 39 | 22.5 | 12.5 | 20 3 32 0.25 
WN2827T 27.7 | 42 25 13 22 3.5 27 0.25 
WN3232T 31.7 | 47 25 13 22 4 32 0.25 
WN3434T® 33.65 | 50 27 15 24 4 34 0.25 
WN3634T 35.5 | 50 27 15 24 4 34 0.25 
WN1319PP2 13.36 | 22.5 | 16.2 | 8.9 |20.75 | 2.1 19 0.2 
WN1422PP2 13.5 | 26 19 9.8 |22.85 | 2.8 2252 0.2 
WN1521PP2 14.7 | 26 | 18.5 | 7.55 | 23.8 | 2.7 21.2 0.2 
WN1621PP2 15.9 | 26.5 | 17.5 8 24.6 2 21.2 0.2 
WN1721PP2 16.7 | 27 | 17.3 | 9.5 25 2 20.6 0.2 
WN2030PP2 20.35 | 30 | 21.7 | 12.5 | 27.5 3 25 0.25 




















































































































( 续 ) 
基本 尺寸 
轴承 型 号 

r |o |e |n | 5 | a [eRe | ma 
WN2532PP2 24.62 38 28.5 17.1 34.8 3 32.1 0.25 
WN2533PP2 24.62 38 29.1 | 16.45 | 34.8 2.8 32.7 0.25 
WN0610RS 6.15 11.5 10 5 10 1.3 10.1 0.2 
WNI011RS 10 16 9.7 5.85 14.7 1.5 11.1 0.2 
WN1116RS 10.85 20 15.3 8 18 2 16.3 0.2 
WN1319RS 13.3 | 24.6 17:5 8.55 22 2 18.8 0.2 
WN1424RS 14 26 24 11 23 4 24 0.2 
WNI518RS 14.7 25 15.8 8.6 22.5 2 17.8 0.2 
WN1620RS® 15.8 27 17.8 7.6 25 2.6 19.5 0.2 
WN1721RS® 16.7 27 20.2 11.5 | 25.2 2 20.8 0.2 
WN1722RS 16.7 27 19.5 11:5 25 2 22 0.2 
WN1723RS 16.7 | 27.4 20 11.35 | 25.2 2 23 0.2 
WNI1819RS 18.46 29 17:5 9.5 27 2 18.6 0.25 
WN1822RS 17.77 29 21.2 10.5 26 2.1 22.2 0.25 
WN1825RS 18.25 30 22.4 12.5 | 27.5 2 24.9 0.25 
WN2025RS 20.4 34 23.4 14.3 | 31.2 3 25 0.25 
WN2734RS 27.03 42 31 19 39 3.3 34.2 0.25 
WN4848RS 47.77 68 47.5 |31.85 | 65.1 3.7 48.4 0.25 





D 非 优选 型 号 。 

3. 压板 式 万 向 节 滚 针 轴 承 

1) 压板 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 型 式 如 图 6-15 所 示 。 
b 


























图 6-15 EWAN HRE HR 
a) WY 型 b) WY…PP 型 c) WY…RS 型 
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2) 压板 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 如 表 6-49 所 示 。 
表 6-49 ”压板 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 (JB/T 3232—2006) 
(单位 : mm) 
















































































轴承 型 号 基本 尺寸 
WY 型 WY…PP 型 F, D b bo CxL BR B, r 
WY1417 WY1417PP 14 24 |12.6 3 6x1 16.6 0.3 
WY2026 WY2026PP 20 32 |21.5 4 10 x1.5 26 0.3 
WY2227 WY2227PP 22 35 |21.5 4 10 x1.5 26.5 0.3 
WY2528 WY2528PPY 25 39 |22.5 5 10 x1.5 28 0.3 
WY2533 WY2533PP 25 39 |22.5 5 10 x1.5 32.6 0.3 
WY2832 WY2832PP 27.7 | 42 25 5 10 x1.5 32 0.3 
WY3232 WY3232PP 31.7 | 47 25 5 10 x1.5 32 0.3 
WY3233 WY3233PP® 31.7 | 47 |22.5 5 10 x1.5 32.8 0.3 
WY3434 WY3434PP® 133.65| 50 27 3 10 x1.5 34 0.3 
WY3634 WY3634PP 35.5 | 50 27 5 10 x1.5 34 0.3 
WY4034 WY4034PP 40 56 21 3 10 x1.5 34 0.5 
WY4335 WY4335PP 43 59 28 5 10 x1.5 35:2 0.5 
WY4540 WY4540PP 45 62 30 6 10 x1.5 40 0.5 
WY5048 WY5048PP 50 72 30 6 10 x1.5 48 0.5 

WY3230RS 31.72| 48 |27.7 | 5.2 | 10x1.5 30.4 0.5 

WY4849RS 47.77| 68 48 Tia 14x2 49.4 1.0 


D 非 优选 型 号 。 





4. W 型 万 向 节 滚 针 轴 承 


1) W BJ I] TS ENZI 



































型 式 如 图 6-16 所 示 。 


2) W 型 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 如 表 6-50 所 示 。 
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图 6-16 W 型 万 向 节 深 针 轴 承 
表 6-50 W 型 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 (JB/MT 3232—2006) 

(单位 : mm) 

轴承 型 号 — 
F D b bo r 
W1009 10 19 9 2 0.3 
W1110 11.2 19 10 2 0.3 
W1311 13 22 11 2 0.3 
W1414 14 24 13.5 2.5 0.3 























5. 条 形 背 板式 万 向 节 轴 承 

1) 条 形 背 板式 万 向 节 轴 承 的 型 式 如 图 6-17 所 示 。 
b b 
bo 




















AD 
f 
A 


a) b) 
图 6-17 条 形 背 板式 万 向 节 轴 承 


a) WT…RS 型 b) WT.…PP2 型 


2) 条 形 背 板式 万 向 节 轴 承 的 尺寸 如 表 6-$1 所 示 。 
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表 6-51 条 形 背 板式 万 向 节 轴 承 的 尺寸 (JB/T 3232—2006) 






























































深 针 轴承 的 型 式 如 图 6-18 所 示 。 











⁄ 
f 
; 
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RZ 


a) 


r 


N 







b) 








(单位 : mm) 
轴承 型 基本 尺寸 

F, D b bo B C 

WT 2935 RS 28.62 44 34.7 4 34.9 25.2 
WT 3133 RS 30.5 46 31.5 4 33 25 
WT 3137 RS 31.14 47 34.6 4 36.6 25 
WT 3338 RS 32.98 50 34.3 4 38. 24 

WT 3641 RS 36.26 52 40.6 5 41.2 25.1 
WT 3638 RS 36 53.5 36.5 4 38 24 
WT 3839 RS 37.8 55 37.8 4.47 38.9 26 

WT 3846 RS 38.11 58 45 4.45 46 25.2 
WT 4141 RS 40. 98 60 40.3 4 41.4 33 
WT 4346 RS 43.22 63.5 44.5 4 45.9 30 
WT 1930 PP2 19.22 32 26.6 5.5 29..5 11 
WT 2326 PP2 23.02 36 21.8 3.5 25.8 18 

点 焊 盖 板式 万 向 节 滚 针 轴 承 


图 6-18 ”点 焊 盖 板式 万 向 节 深 针 轴 承 


a) WD…PP2 型 b) WD…RS 型 





2) 点 焊 盖 板式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 如 表 6-52 所 示 。 
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表 6-52 点 焊 盖 板 式 万 向 节 滚 针 轴 承 的 尺寸 (JB/T 3232—2006) 


(单位 : mm) 





















































轴承 型 号 基本 尺寸 
F, D b bo B M 
WD 2527 PP2 25.36 39.7 22.13 3.7 27.1 50.5 
WD 4335 PP2 42.7 59 29.9 4 34.7 71.4 
WD 3333 RS 32,5 47.6 26.3 3.9 32.8 58.6 
WD 3335 RS 32.96 49.2 30.75 4 35 62 
WD 3542 RS 35 55.5 37.5 6.4 41.5 71.4 
注 : 盖 板 厚度 一 般 为 3 ~7mm。 
7. 标记 
WN 20 26 T /A Y 
L ns sss 

内 部 结构 改变 

pia 

TJE B H 26mm 














滚 针 组 内 径 F. X 20mm 

内 卡 式 万 向 节 滚 针 轴 承 
示例 : 万 向 节 滚 针 轴 承 WN 2026T/AY JB/T 3232—2006, 

6.1.10 ” 碳 钢 深 沟 球 轴承 
1. 碳 钢 深 沟 球 轴承 的 型 式 (图 6-19) 


















































图 6-19 ” 碳 钢 深 沟 球 轴承 
注 : 轴承 可 一 面 或 两 面 带 密封 轿 ， 一 面 或 两 面 带 防 尘 羔 
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2. 碳 钢 深 沟 球 轴承 的 尺寸 
1) 02 系列 碳 钢 深 沟 球 轴承 的 尺寸 如 表 6-53 所 示 。 
表 6-53 02 系列 碳 钢 深 沟 球 轴承 的 尺寸 (JB/T 8570—2008) 
(单位 : mm) 













































































轴承 型 号 > = 
d D B a 
6200/CS 10 30 9 0.6 
6201/CS 12 32 10 0.6 
6202/CS 15 35 11 0.6 
6203/CS 17 40 12 0.6 
6204/CS 20 47 14 1 
6205/CS 25 52 15 1 
6206/CS 30 62 16 1 
6207/CS 35 m 17 1.1 
6208/CS 40 80 18 id 
6209/CS 45 85 19 1.1 
6210/CS 50 90 20 1.1 
D 对 应 的 最 大 倒 角 尺寸 规定 在 GBZT 274—2000 中 。 
2) 03 系列 碳 钢 深 沟 球 轴承 的 尺寸 如 表 6-54 所 示 。 


表 6-54 03 系列 碳 钢 深 沟 球 轴承 的 尺寸 (JB/T 8570 一 2008) 
(单位 : mm) 












































外 形 尺 寸 

轴承 型 号 = 

d D B ra" 
6300/CS 10 35 11 0.6 
6301/CS 12 37 12 1 
6302/CS 15 42 13 1 
6303/CS 17 47 14 1 
6304/CS 20 52 15 1.1 
6305/CS 25 62 17 两 | 
6306/CS 30 72 19 1.1 
6307/CS 35 80 21 1.5 
6308/CS 40 90 23 1.5 
6309/CS 45 100 25 1.5 
6310/CS 50 110 27 j 

















D ”对 应 的 最 大 倒 角 尺寸 规定 在 GBZT 274—2000 中 。 
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3. 标记 示例 

尺寸 系列 为 02、 内 径 为 25mm 的 碳 钢 深 沟 球 轴承 的 标记 为 : 碳 钢 轴承 
6205/CS JB/T 8570—2008 。 
6.1.11 轧辊 油膜 轴承 

1. 轧辊 油膜 轴承 的 型 式 (图 6-20) 























图 6-20 轧辊 油膜 轴承 





2. 轧辊 油膜 轴承 的 尺寸 
1) 轧辊 油膜 轴承 A 系列 尺寸 及 承载 能 力 如 表 6-55 所 示 。 
表 6-55 轧辊 油膜 轴承 A 系列 尺寸 及 承载 能 力 (JB/T 9049 一 2007 ) 












































à 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | la | Hy | Ha |Bmin j Pi | Hi | Bi |b, | Dya. 
序号 
/mm 长 径 比 | /kN imi. 

60 370 100 | 125 | 135 

1 160 75 470 105 | 135 | 145 | 270 | 180 | 105 | 150 | 140 | 210 
90 
60 485 110 | 140 | 150 

2 180 75 595 115 | 150 | 155 | 290 | 200 | 120 | 170 | 160 | 250 
90 
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( 
、，| 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载 答 Li | H, | Ha B. | Di | Mi | Bi b, 3min 
TE 2 BER AN T 
60 590 120 | 155 | 165 
3 200 T5 735 130 | 165 | 175 | 320 | 220 | 130 | 180 | 170 | 270 
90 
60 700 130 | 170 | 185 
4 220 75 890 145 | 180 | 190 | 350 240 | 145 200 | 190 | 290 
90 
60 920 140 | 190 | 205 
5 250 75 1165 160 | 200 | 215 | 390 | 270 | 160 | 230 | 220 | 320 
90 
60 1165 150 | 210 | 230 
6 280 75 1440 170 | 225 | 240 | 430 300 180 255 | 240 | 360 
90 
60 1490 165 | 245 | 265 
7 320 75 1880 190 | 260 | 275 | 480 345 | 205 | 290 | 280 | 410 
90 
60 1940 185 | 275 | 300 
8 360 73 2380 210 | 290 | 310 | 530 | 390 | 235 | 330 |310 | 460 
90 
60 
9 400 75 2940 230 | 320 | 340 | 580 | 430 | 260 | 365 | 350 | 510 
90 3530 260 | 335 | 360 
60 
10 450 75 3750 260 | 360 | 385 | 650 485 | 290 410 390 | 580 
90 4520 295 | 380 | 405 
60 
11 500 75 4590 280 | 400 430 710 540 325 455 435 | 640 
90 5510 320 | 420 | 450 
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( 续 ) 
、，| 轴 承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 Li | H, | Ha [Ban | Di | Mi | Bi b, 3min 
FF| mm — K| AN mmi 
60 
12 560 75 5760 300 | 450 | 475 | 790 | 600 | 360 | 515 | 490 | 720 
90 6860 340 | 470 | 500 
60 
13 630 75 7260 330 | 505 | 540 | 880 | 680 | 410 | 650 | 550 | 800 
90 8800 380 | 530 | 565 
60 
14 710 T5 9220 370 | 575 | 610 | 980 | 770 | 460 | 720 | 630 | 900 
90 11140 430 | 600 | 640 
60 
15 800 75 11770 410 | 645 | 685 1090 865 | 520 | 810 | 710 | 1030 
90 14120 470 | 675 | 720 
60 
16 900 75 14900 460 | 725 | 770 |1220 | 970 | 580 | 900 | 795 | 1160 
90 17870 530 | 755 | 805 
60 
17 1000 75 18390 500 | 805 | 860 1350 1080 650 |1000 900 | 1260 
90 22070 580 | 840 | 900 
60 
18 1100 75 22250 550 | 890 | 945 |1480 1190 715 |1130 995 | 1360 
90 26700 620 | 930 | 990 
60 
19 1200 75 26480 580 | 970 |1035 1610 |1300 | 780 |1210 |1090 | 1470 
90 31780 670 |1015 | 1080 
60 
20 1300 75. 31080 630 |1065 |1140 1740 | 1400 | 840 |1390 |1180 | 1590 
90 37300 730 |1130 1180 
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( 续 ) 
序号 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | Li | Hy | Ha B... Di | Hi | Bi | Da D. 
/mm 长 径 比 | “KN mm 
60 
21 1400 75 36050 | 660 |1150 |1230 |1870 |1510 | 905 |1500 |1280 | 1700 
90 | 43260 |770 |1220|1285 
60 
22 1500 75 41380 | 700 |1235 1320 2000 1620 970 1600 |1370 | 1820 
90 | 4960 |810 |1310 1380 
60 
23 1600 75 47080 | 740 |1315 1410 2130 1730 | 1040 1700 | 1470 | 1950 
90 56500 | 860 |1400 1475 
60 
24 1700 75 53150 | 780 |1400 1500 |2260 1840 1100 | 1800 | 1560 | 2060 
90 63790 | 910 |1490 1570 
60 
25 1800 75 59590 | 820 |1475 1580 2390 | 1940 | 1160 1900 | 1660 | 2190 
90 71510 |960 |1570 1660 
注 : 表 中 所 列 参数 系列 为 米 制 无 键 结构 系列 。 轴 承 长 径 比 = (L/D) x100, 
2) 轧辊 油膜 轴承 C 系列 尺寸 及 承载 能 力 如 表 6-56 所 示 。 
表 6-56 ”轧辊 油膜 轴承 C 系列 尺寸 及 承载 能 力 (JB/T 9049 一 2007 ) 
序号 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | a | Hy | Ha |Bm | Di HB b, | Dya 
7| Zm KBE AN ma 
67 2800 |205 |310 | 335 
1 413 75 3130 |220 |330 | 350 | 585 | 440 | 265 | 375 | 360 | 520 
84 3510 |240 |345 | 360 
67 3680 |240 |365 | 390 
2 475 75 4120 |260 |380 | 405 | 660 | 510 | 305 | 435 | 410 | 600 
84 4610 “| 280 |395 | 420 
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( 续 ) 
Z 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | la | Hy H. min | Di | Hi | Bi |b, 3min 
序号 
/mm 长 径 比 /kN mm 
67 4340 265 | 395 | 425 
3 515 75 4860 285 |415 | 440 710 555 | 325 | 460 | 450 | 650 
84 5450 310 | 430 | 455 
67 5010 275 | 425 | 455 
4 550 75 5610 300 |445 | 475 760 | 595 | 355 | 510 | 480 | 700 
84 6290 325 | 465 | 495 
67 5750 295 | 450 | 485 
5 590 75 6430 320 | 475 | 505 | 815 | 635 | 380 | 600 | 520 | 750 
84 7200 345 | 495 | 530 
67 6530 310 | 480 | 515 
6 630 75 7320 335 | 505 | 540 | 865 | 675 | 405 | 650 | 555 | 790 
84 8190 360 | 530 | 560 
67 7380 325 | 510 | 545 
7 670 75 8260 355 | 535 | 570 | 915 | 715 | 430 | 700 | 590 | 840 
84 9250 385 | 560 | 595 
67 8270 345 | 540 | 580 
8 710 75 9260 370 | 565 | 605 | 965 | 760 | 455 | 700 | 630 | 890 
84 10370 405 | 595 | 630 
67 9220 355 | 570 | 615 
9 750 75 10320 385 | 600 | 640 |1015 | 805 | 480 | 750 | 665 | 950 
84 11550 420 | 630 | 670 
67 10210 370 | 600 | 645 
10 785 75 11430 400 | 630 | 670 1065 | 845 | 510 | 800 | 705 | 1000 
84 12790 435 | 660 | 700 
67 11260 390 | 630 | 675 
11 825 73 12600 425 | 660 | 705 1115 885 | 535 | 800 | 740 | 1050 
84 14110 460 | 690 | 735 
































































































































- 884 - 五 金 件 手册 
( 续 ) 
Z 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | l | Hy H. min | Di | Hi | Bi | D 3min 
序号 
/mm K| /kN mm 

67 12360 400 | 660 | 710 

12 865 75 13830 435 | 690 | 740 |1170 | 930 | 560 | 850 | 775 | 1090 
84 15490 475 | 725 | 770 
67 13510 425 | 690 | 740 

13 905 75 15110 460 | 720 | 770 |1220 | 970 | 585 | 900 | 810 | 1150 
84 16930 500 | 760 | 805 
67 14700 435 | 725 | 775 

14 945 75 16460 470 | 755 | 805 1270 1015 610 | 950 | 850 | 1180 
84 18430 515 |790 | 840 
67 15960 450 | 755 | 810 

15 985 75 17860 490 | 790 | 840 |1320 1060 | 635 |1000 885 | 1230 
84 20000 535 | 825 | 880 
67 17250 470 | 780 | 835 

16 1025 75 19310 510 | 815 | 870 1370 1095 660 |1050 920 | 1260 
84 21640 555 | 855 910 
67 18610 485 | 815 | 870 

17 1065 75 20830 530 | 850 | 905 1420 |1140 685 |1100 955 | 1290 
84 23330 575 | 890 | 945 
67 20430 505 | 855 910 

18 1115 75 22860 550 | 890 | 950 1475 1195 710 |1150 |1015 | 1350 
84 25610 600 | 930 | 995 
67 23450 525 | 910 | 975 

19 1195 75 26250 570 | 950 |1015 1570 1275 | 760 |1200 1095 | 1440 
84 29410 625 | 955 |1060 
67 26680 555 | 985 1065 

20 1270 73 29870 605 |1035 1110 1675 |1360 | 810 |1350 |1170| 1520 
84 33460 660 |1090 1160 




































































































































































第 6 章 传 动 件 885 
( 续 ) 
轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | a | Hy | Ha min | Di | H P. | D 3min 
序号 
/mm 长 径 比 | AN mm 

67 29710 575 |1045 |1125 

21 1340 75 33260 630 |1095 1175 1775 | 1440 | 865 |1450 |1245 | 1640 
84 37250 690 |1155 | 1225 
67 34540 610 |1125 |1210 

22 1450 75 38670 670 |1180 1265 1910 |1550 | 915 |1550 |1340 | 1740 
84 43310 740 |1240 | 1325 
67 39980 650 |1210 | 1305 

23 1560 75 44750 715 |1270 | 1360 |2040 |1670 | 965 |1650 |1440 | 1860 
84 50220 780 |1335 | 1425 
67 45820 685 |1305 | 1405 

24 1670 75 51290 755 |1365 1465 |2180 | 1800 1015 | 1750 | 1540 | 2000 
84 57440 830 |1435 |1530 
67 48510 700 |1345 | 1445 

25 1720 75 54410 775 |1405 | 1505 |2230 1850 1040 | 1800 | 1590 | 2050 
84 61160 850 |1480 |1575 
67 50930 715 |1380 1480 

26 1760 75 56970 785 |1440 | 1540 |2290 1890 | 1060 1850 | 1630 | 2100 
84 63880 865 |1520 1610 

注 : 表 中 所 列 参数 系列 为 米 制 无 键 结构 系列 的 补充 系列 。 轴 承 长 径 比 = (L/D) x100, 
3) 轧辊 油膜 轴承 D 系列 尺寸 及 承载 能 力 如 表 6-57 所 示 。 
表 6-57 ”轧辊 油膜 轴承 D 系列 尺寸 及 承载 能 力 (JB/T 9049 一 2007 ) 
,| 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | a | Hy | Ha Ba DH | Bi | Da | Dya 
序号 
/mm 长 径 比 | AN mm 

66 3310 250 | 335 | 365 

1 450 76 3800 270 | 360 | 385 645 480 290 450 415 | 600 
86 4370 295 | 380 | 405 
































































































































- 886 - 五 金 件 手册 
( 续 ) 
Z 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | l | Hy | Ha min | Di | Hi | Bi |b, 3min 
序号 
/mm K| /kN mm 
66 4040 265 | 375 | 410 
2 500 76 4660 290 | 400 | 430 | 705 | 535 | 325 | 510 | 460 | 650 
86 5270 315 |425 | 450 
66 4550 280 | 400 | 435 
3 530 76 5260 305 | 425 | 455 | 745 | 570 | 345 | 545 | 490 | 690 
86 5910 330 | 455 | 480 
66 6100 295 | 435 | 480 
4 580 76 7020 325 | 465 | 505 | 805 | 620 | 375 | 600 | 535 | 740 
86 7950 355 | 495 | 530 
66 6860 310 | 465 | 510 
5 615 76 7900 340 | 495 | 535 | 850 | 660 | 395 | 645 | 570 | 780 
86 8930 370 | 530 | 565 
66 7660 325 | 490 | 540 
6 650 76 8820 355 | 525 | 565 | 890 | 695 | 415 | 680 | 605 | 820 
86 9980 390 | 555 | 595 
66 8630 335 | 520 | 575 
7 690 76 9940 370 | 560 | 600 | 940 | 740 | 445 | 730 | 645 | 860 
86 11250 405 | 590 | 635 
66 9530 355 | 545 | 600 
8 725 76 10970 390 | 585 | 630 | 985 | 775 | 465 | 770 | 680 | 910 
86 12420 425 | 620 | 665 
66 10610 365 | 575 | 635 
9 765 76 12220 405 | 620 | 670 |1040 | 820 490 | 815 | 715 | 960 
86 13820 445 | 655 | 700 
66 11750 395 | 605 | 665 
10 805 76 13530 435 | 650 | 700 |1090 | 860 | 515 | 860 | 755 | 1020 
86 15310 475 | 690 | 740 
































































































































第 6 章 传 动 件 887 
( 续 ) 
序号 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | L | B, | Ha min | Di iH | Bi b, 3min 
/mm 长 径 比 | /kN mm 

66 12790 405 | 635 | 695 

11 840 76 14730 450 | 680 | 735 1130 900 | 540 | 900 790 | 1060 
86 16670 490 | 720 | 770 
66 13880 420 | 665 | 725 

12 875 76 15980 460 | 710 | 765 |1180 940 | 560 | 945 | 825 | 1110 
86 18090 505 | 750 | 805 
66 15340 435 | 695 | 760 

13 920 76 17670 480 | 745 | 805 |1235 985 | 590 |1000 870 | 1160 
86 19990 525 | 790 | 845 
66 16530 445 | 725 | 790 

14 955 76 19040 490 | 775 | 835 |1280 |1025 | 610 |1040 900 | 1190 
86 21540 540 | 820 | 875 
66 17770 455 | 750 | 820 

15 990 76 20460 505 | 800 | 865 |1320 |1060 | 635 |1080 | 935 | 1230 
86 23150 555 | 850 | 910 
66 19230 470 | 780 | 855 

16 1030 76 22150 520 | 835 | 900 |1370 1105 660 |1120 | 970 | 1260 
86 25060 570 | 885 | 945 
66 21540 490 | 830 | 905 

17 1090 76 24800 545 | 885 | 950 1445 |1170 | 700 |1195 |1035 | 1330 
86 28070 600 | 935 |1000 
66 23150 505 | 855 | 935 

18 1130 76 26660 565 | 915 | 985 |1500 |1210 | 720 |1240 |1070 | 1370 
86 30160 620 | 970 |1035 
66 24820 520 | 890 | 970 

19 1170 76 28580 580 | 950 |1025 1545 |1255 | 745 |1285 |1110 | 1410 
86 32340 635 |1010 1075 









































































































































- 888 - 五 金 件 手册 
( 续 ) 
本 轴承 规格 D | 轴承 | 额定 载荷 | 六 | Hy | Ha min | Di H. | Bi b, 3min 
序号 
/mm 长 径 比 /kN mm 

66 28330 545 | 960 |1060 

20 1250 76 32620 610 |1025 |1120 1645 | 1340 795 |1375 |1185 | 1490 
86 36910 670 |1095 1180 
66 31590 575 |1015 1120 

21 1320 76 36370 640 |1085 |1185 |1740 |1415 | 840 |1460 1255 | 1580 
86 41160 710 |1155 1245 
66 36560 610 |1090 | 1205 

22 1420 76 42090 680 |1165 |1270 1860 | 1520 | 905 |1575 1350 | 1690 
86 47630 750 |1245 | 1340 
66 41890 645 |1170 | 1290 

23 1520 76 48230 720 |1250 | 1365 1990 | 1630 | 970 |1690 | 1450 | 1800 
86 54580 800 |1330 | 1435 
66 47580 680 |1245 | 1375 

24 1620 76 54790 760 |1335 | 1455 |2120 | 1735 | 1030 |1810 1550 | 1920 
86 61990 840 |1420 | 1530 
66 50560 695 |1285 | 1420 

25 1670 76 58220 780 |1375 | 1500 |2180 | 1790 | 1065 | 1870 1600 | 1980 
86 65880 860 |1465 |1580 

注 : 表 中 所 列 参数 系列 为 无 键 薄 壁 结构 系列 。 轴 承 长 径 比 = (L/D) x100, 


3. 标记 
ZYC 












































“无 键 薄 壁 ” 轴 承 
























































y 膜 轴 承 用 “了 表示 
RHEW 表示; 
用 “WJB” 表示 


轴承 长 径 比 系列 (L/D) x 100 








轧辊 油 


轴承 直径 





膜 轴承 
























































第 6 音 传 动 件 - 889 . 
6.1.12 向 心 关 节 轴 承 
1. 向 心 关节 轴承 的 型 式 (图 6-21) 
O 
a | ös 
=y 
T| 
1 
A 
go Q 
> 
a) 
图 6-21 向 心 关节 轴承 


2. 回 心 关 节 轴 承 的 尺寸 


a) E. G. C. K. H 系列 向 心 关节 轴承 








b) W JIH 
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1) E 系列 向 心 关节 轴承 的 外 形 尺 寸 如 表 6-58 所 示 。 
表 6-58 E 系列 向 心 关 节 轴 承 的 外 形 尺 寸 (GBZT 9163 一 2001) 
(单位 : mm) 
D ü ë dı do P a a/(°) 
4 12 3 3 6 8 0.3 0.3 16 
5 14 6 4 8 10 0.3 0.3 13 
6 14 6 4 8 10 0.3 0.3 13 
8 16 8 5 10 13 0.3 0.3 15 
10 19 9 6 13 16 0.3 0.3 12 
12 22 10 7 15 18 0.3 0.3 10 
15 26 12 9 18 22 0.3 0.3 8 
17 30 14 10 20 25 0.3 0.3 10 
20 35 16 12 24 29 0.3 0.3 9 





























































































































- 890 . 五 金 件 手册 
续 ) 
D r A d, do ee ma a/(°) 
25 42 20 16 29 35 0.6 0.6 7 
30 47 22 18 34 40 0.6 0.6 6 
35 55 25 20 39 47 0.6 1 6 
40 62 28 22 45 53 0.6 1 7 
45 68 32 25 50 60 0.6 1 7 
50 TS 35 28 55 66 0.6 1 6 
55 85 40 32 62 74 0.6 1 7 
60 90 44 36 66 80 1 1 6 
70 105 49 40 71 92 1 1 6 
80 120 55 45 88 105 1 1 6 
90 130 60 50 98 115 1 1 5 
100 150 70 55 109 130 1 1 7 
110 160 70 55 120 140 1 1 6 
120 180 85 70 130 160 1 1 6 
140 210 90 70 150 180 1 1 7 
160 230 105 80 170 200 1 1 8 
180 260 105 80 192 225 1.1 1.1 6 
200 290 130 100 212 250 1.1 1.1 7 
220 320 135 100 238 275 1.1 1.1 8 
240 340 140 100 265 300 | 1.1 8 
260 370 150 110 285 325 1.1 1.1 7 
280 400 155 120 310 350 P 1.1 6 
300 430 165 120 330 375 Ll 1.1 7 
D 参考 尺寸， 





2) G 系列 问心 关 方 轴承 的 外 形 尺 寸 如 表 6-59 所 示 。 




















































































































第 6 tè 动 fE - 891 . 
表 6-S9 G 系列 向 心 关节 轴承 的 外 形 尺 寸 (GB/T 9163—2001 ) 
(单位 : mm) 
d D B C ai dp Tanin Tiaa i 
4 14 7 4 7 10 0.3 0.3 20 
5 14 7 4 7 10 0.3 0.3 20 
6 16 9 3 9 13 0.3 0.3 21 
8 19 11 6 11 16 0.3 0.3 21 
10 22 12 7 13 18 0.3 0.3 18 
12 26 15 9 16 22 0.3 0.3 18 
15 30 16 10 19 25 0.3 0.3 16 
17 35 20 12 21 29 0.3 0.3 19 
20 42 25 16 24 39 0.3 0.6 17 
25 47 28 18 29 40 0.6 0.6 17 
30 55 32 20 34 47 0.6 1 17 
35 62 35 22 39 59 0.6 1 16 
40 68 40 25 44 60 0.6 1 17 
45 75 43 28 50 66 0.6 1 15 
50 90 56 36 57 80 0.6 1 17 
60 105 63 40 67 92 1 1 17 
70 120 70 45 71 105 1 1 16 
80 130 75 50 87 115 1 1 14 
90 150 85 55 98 130 1 1 15 
100 160 85 55 110 140 1 1 14 
110 180 100 70 122 160 1 1 12 
120 210 115 70 132 180 1 1 16 
140 230 130 80 151 200 1 1 16 
160 260 135 80 176 225 1 1.1 16 
180 290 155 100 196 250 1.1 1.1 14 
200 320 165 100 220 275 1.1 1.1 15 
220 340 175 100 243 300 1.1 1.1 16 
240 370 190 110 263 325 1.1 1.1 15 
260 400 205 120 283 350 Tyf 1.1 15 
280 430 210 120 310 375 1.1 1.1 15 
D 参考 尺寸 。 


3) C 系列 问心 关 方 轴承 的 外 形 尺寸 如 表 6-60 所 示 。 





































































































- 892. 五 金 件 手册 
表 6-60 C 系列 向 心 关 节 轴 承 的 外 形 尺寸 (GB/T 9163 一 2001 ) 
(单位 : mm) 
u ü G d, do AA asa a/(°) 

320 440 160 135 340 375 1.1 3 4 
340 460 160 135 360 390 1.1 3 3 
360 480 160 135 380 410 1.1 3 3 
380 520 190 160 400 440 1.5 4 4 
400 540 190 160 425 465 155 4 3 
420 560 190 160 445 480 1.5 4 3 
440 600 218 185 465 515 1.5 4 3 
460 620 218 185 485 530 t5 4 3 
480 650 230 195 510 560 2 5 3 
500 670 230 195 530 580 2 5 3 
530 710 243 205 560 610 2 5 3 
560 750 258 215 590 645 2 5 4 
600 800 272 230 635 690 2 5 3 
630 850 300 260 665 730 6 3 
670 900 308 260 710 770 3 6 3 
710 950 325 275 755 820 3 6 3 
750 1000 335 280 800 870 6 3 
800 1060 355 300 850 915 3 6 3 
850 1120 365 310 905 975 3 6 3 
900 1180 375 320 960 1030 3 6 3 
950 1250 400 340 1015 1090 4 Z, 5 3 
1000 1320 438 370 1065 1150 4 7.5 3 
1060 1400 462 390 1130 1220 4 7.5 3 
1120 1460 462 390 1195 1280 4 ka 3 
1180 1540 488 410 1260 1350 4 7.5 3 
1250 1630 515 435 1330 1425 4 7.5 3 
1320 1720 545 460 1405 1510 4 7.5 3 
1400 1820 585 495 1485 1600 5 9.5 3 










































































第 6 传 动 件 893 ` 
续 ) 

d pe a/ (° 

d D B C I “SO Tomin Tlsmin (3 
1500 1950 625 530 1590 1710 号 9.5 3 
1600 2060 670 565 1690 1820 学 9.5 3 
1700 2180 710 600 1790 1925 5 9.5 3 
1800 2300 750 635 1890 2035 6 12 3 
1900 2430 790 670 2000 2150 6 12 3 
2000 2570 835 705 2100 2260 6 12 3 

D 参考 尺寸 。 
4) K 系列 问心 关节 轴承 的 外 形 尺 寸 如 表 6-61 所 示 。 


表 6-61 K 系列 向 心 关 节 轴 承 的 外 形 尺寸 (GB/T 9163 一 2001 ) 


(单位 : mm) 



















































































u B C d, do 六 N a/(°) 
3 10 6 4.5 5.1 7.9 0.2 0.2 14 
5 13 8 6 7.7 11.1 0.3 0.3 13 
6 16 9 6.75 8.9 12.7 0.3 0.3 13 
8 19 12 9 10.3 15.8 0.3 0.3 14 
10 22 14 10.5 12.9 19 0.3 0.3 13 
12 26 16 12 15.4 22.2 0.3 0.3 13 
14 29 19 13.5 16.8 25.4 0.3 0.3 16 
16 32 21 15 19.3 28.5 0.3 0.3 15 
18 35 23 16.5 S] 8 31.7 0.3 0.3 15 
20 40 25 18 24.3 34.9 0.3 0.6 14 
22 42 28 20 25.8 38.1 0.3 0.6 15 
25 47 31 22 29.5 42.8 0.3 0.6 15 
30 55 37 25 34.8 50.8 0.3 0.6 17 
35 65 43 30 40.3 59 0.6 1 16 
40 72 49 35 44.2 66 0.6 1 16 
50 90 60 45 55.8 82 0.6 1 14 
注 : 该 系列 轴承 并 人 了 符合 GB/T 9161—2001 中 规定 的 杆 端 关 节 轴 承 中 。 

@ 参考 尺寸 。 
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5) H 系列 向 心 关节 轴承 的 外 形 尺寸 如 表 6-62 所 示 。 
表 6-62 H 系列 向 心 关 节 轴 承 的 外 形 尺寸 (GB/T 9163 一 2001 ) 
(单位 : mm) 



































































































































d D B C d do Tain Fiai YE 
100 150 71 67 114 135 1 1 2 
110 160 78 74 122 145 1 1 2 
120 180 85 80 135 160 1 1 2 
140 210 100 95 155 185 1 1 2 
160 230 115 109 175 210 1 1 2 
180 260 128 122 203 240 1.1 1.1 2 
200 290 140 134 219 260 1.1 1.1 2 
220 320 155 148 245 290 1.1 1.1 2 
240 340 170 162 259 310 1.1 1.1 2 
260 370 185 175 285 340 1.1 1.1 2 
280 400 200 190 311 370 1.1 1.1 2 
300 430 212 200 327 390 1.1 1.1 2 
320 460 230 218 344 414 1.1 3 2 
340 480 243 230 359 434 1.1 3 2 
360 520 258 243 397 474 1.1 4 2 
380 540 272 258 412 494 1.5 4 2 
400 580 280 265 431 514 1.5 4 5 
420 600 300 280 441 534 1.5 4 2 
440 630 315 300 479 574 1.5 4 2 
460 650 325 308 496 593 1.5 5 2 
480 680 340 320 522 623 2 5 2 
500 710 355 335 536 643 2 5 2 
530 750 375 355 558 673 2 5 2 
560 800 400 380 602 723 2 5 5 
600 850 425 400 645 773 2 6 5 
630 900 450 425 677 813 3 6 2 
670 950 475 450 719 862 3 6 2 
710 1000 500 475 762 912 3 6 2 
750 1060 530 500 814 972 3 6 2 
800 1120 565 530 851 1022 3 6 2 
850 1220 600 565 936 1112 3 7.5 2 
900 1250 635 600 949 1142 3 7.5 2 
950 1360 670 635 1045 1242 4 7.5 2 
1000 1450 710 670 1103 1312 4 7.5 2 





传 


z) 件 


- 895. 





6) W 系列 向 心 关 节 轴 承 的 外 形 尺 寸 如 表 6-63 所 示 。 
表 6-63 W 系列 向 心 关 节 轴 承 的 外 形 尺寸 (GB/T 9163 一 2001 ) 


(单位 : mm) 

















































































































F D ü ë Hi do A nas e C 
12@ 22 12 7 15.5 18 0.3 0.3 4 
15 26 15 9 18.5 0.3 0.3 5 
16 28 16 9 20 23 0.3 0.3 4 
17 30 17 10 21 0.3 0.3 7 
20 35 20 12 25 29 0.3 0.3 4 
25 42 25 16 30.5 35 0.6 0.6 4 
30 47 30 18 34 0.6 0.6 4 
32 52 32 18 38 44 0.6 1 4 
35 55 35 20 40 0.6 1 4 
40 62 40 22 46 53 0.6 1 4 
45 68 45 25 52 0.6 1 4 
50 75 50 28 57 66 0.6 1 4 
60 90 60 36 68 1 1 3 
63 95 63 36 71.5 83 1 1 4 
70 105 70 40 78 1 1 4 
80 120 80 45 91 105 1 1 4 
100 150 100 55 113 130 Í 1 4 
125 180 125 70 138 160 1 1 4 
160 230 160 80 177 200 1 1 4 
200 290 200 100 221 250 1.1 1.1 4 
250 400 250 120 317 350 2.5 1.1 4 
320 520 320 160 405 450 2.5 4 4 

D 参考 尺寸 。 

© ”制造 厂家 可 自行 决定 是 否 在 外 圈 上 设置 再 润滑 装置 。 
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6.2 传动 带 


6.2.1 普通 V 带 和 窄 V T 
1. V 带 的 截面 (图 6-22) 








图 6-22 V 带 的 截面 


2. V 带 的 尺寸 ( 表 6-64) 










































































表 6-64 VJR (GB/T 11544 一 1997) (ÍV: mm) 
截面 基本 尺寸 
V 市 £ rH >r RE: F WE J. RE 
类 型 T 顶 宽 高 度 fa h BE h, MEKE L 
b, b h 最 大 最 小 
Y 5.3 6.0 4.0 +0.8 -0.8 200 ~ 500 
Z 8.5 10.0 6.0 +1.6 -1.6 405 ~ 1540 
A 11.0 13.0 8.0 +1.6 -1.6 630 ~ 2700 
de 
AH 
V # B 14.0 17.0 11.0 +1.6 -1.6 930 ~ 6070 
Kira 
C 19.0 22.0 14.0 +1.5 -2.0 1565 ~ 10700 
D 27.0 32.0 19.0 +1.6 -3.2 2740 ~ 15200 
E 32.0 38.0 25.0 +1.6 -3.2 4660 ~ 16800 
SPZ 8.5 10.0 8.0 +1.1 -0.4 630 ~ 3550 
F SPA 11.0 13.0 10.0 +1.3 -0.6 800 ~ 4500 
V a SPB 14.0 17.0 14.0 +1.4 -0.7 1250 ~ 8000 
SPC 19.0 22.0 18.0 +1.5 -1.0 2000 ~ 12500 






























































( 续 ) 
截面 基本 尺寸 
V 带 EN 
Ae 节 宽 顶 宽 高 度 露出 高 度 h, HKE L 
>< == 
b, b h 最 大 最 小 
YY 型 .200 .224 250 280 315 .355 .400 .450 500 
Z 型 .405 475 .530 .625 .700 .780 .820 .1080 .1330 .1420 .1540 
A 型 .630 .700 .790 .890 .990 1100 .1250 .1430 1550、1640、1750、1940 .2050. 
2200 .2300 .2480 .2700 
P 普 B 型 :930 1000 1100 1210 1370 1560 .1760 .1950 .2180 .2300 .2500 、2700 、 
m Tl 2870 3200 .3600 .4060 4430 .4820 .5370 .6070 
准 | 
长 V C 型 .1565 .1760 .1950 .2195 .2420 .2715 .2880 .3080 .3520 .4060 .4600 . 5380. 
He 
度 16100 6815 .7600 .9100 .10700 
系 D 型 .2740 3100 .3330 .3730 .4080 .4620 . 5400 .6100 .6840 . 7620 .9140 .10700 、 
列 12200 .13700 .15200 
L 
E 型 .4660 5040 5420 .6100 .6850 7650 9150 12230 .13750 „15280 16800 
7 V 630 .710 .800 .900 .1000 1120 .1250 „1400 1600 .1800 2000 .2240 2500 2800 、 
带 13150.3550 .4000 4500 5000 5600 .6300 7100 .8000 .9000 10000 11200 12500 











3. 标记 
普通 V 带 和 窗 V 带 的 标记 内 容 和 顺序 为 型 号 、 基 准 长 度 公称 值 、 标 
准 号 。 示 例如 下 


SPA 1250 GB/T xxxx 
标准 号 
基准 长 度 为 1250mm 


型 号 为 SPA 型 








6.2.2 机 用 带 扣 
1. 机 用 带 扣 的 型 式 (6-3) 
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图 6-23 机 用 带 扣 
WŒ: 1. 15 号 机 用 带 扣 无 a W. 
2. 大 齿 角度 a 为 74° +2°。 











2. 机 用 带 扣 的 尺寸 ( 表 6-65) 
表 6-65 机 用 带 扣 的 尺寸 (QB/AT 2291—1997) 



































ay | 长 度 工 | 厚度 : | 具 宽 B | 筋 宽 4 | 齿 尖 距 | 每 支 | 每 盒 | 适用 传动 带 厚度 
号 数 e a 

/mm /mm /mm /mm C/mm WAN 支 数 /mm 
15 190 1.10 2.30 3.0 5.0 34 16 3~4 
20 290 1.20 2.60 3.0 6.0 45 10 4~5 
25 290 1.30 3.30 3 7.0 36 16 5~6 
27 290 1.30 3.30 Ia 8.0 36 16 5-6 
35 290 1.50 3.90 4.7 9.0 30 8 7-8 
45 290 1.80 5.00 S5 10.0 24 8 8 ~9.5 
55 290 2.30 6.70 6.5 12.0 18 8 9.5~11 
65 290 2.50 6.90 7.2 14.0 18 8 11 ~12.5 
75 290 3. 00 8.50 9.0 18.0 14 8 12.5 ~16 








6.2.3 带 连 接 用 螺栓 




















1. 带 连 接 用 螺栓 的 型 式 (图 6-24) 








图 6-24 带 连 接 用 螺栓 
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2. 带 连 接 用 螺栓 的 尺寸 (K 6-66) 





















































表 6-66 ” 带 连 接 用 螺栓 的 尺寸 (单位 : mm) 
径 5 6 8 
螺栓 = 
长 度 20 25 32 42 
宽度 20 ~40 40 ~ 100 100 ~ 125 125 ~300 
适用 平 带 — 
厚度 3-4 4~6 5~7 7~13 

















6.2.4 活络 V T 
1. 活络 V 带 的 型 

















图 6-25 活络 V 带 
2. 活络 V 带 的 尺寸 (KR 6-67) 
表 6-67 活络 V 带 的 尺寸 









































活络 V 带 截 型 A B C D E 

R 宽度 1 12.7 16.5 22 32 38 
r 08 EE h 11 11 15 23 27 

截面 组 成 片 数 3 3 4 5 6 
整 根 扯 断 力 /kN JS 2.06 4.22 7. 85 9.81 
每 米 节 数 40 32 32 30 30 

每 盘 V 带 长 度 /m 30 30 30 15 15 

















6.2.5 FË 
1. 平 带 的 型 式 (E 6-26) 


a) b) 
c) d) 
图 6-26 Pi 


a) 切 边 式 b) WAR 〈( 边 部 封口 ) 
e) 包 边 式 (中 部 封口 ) d) 包 边 式 ( 双 封口 ) 
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2. 平 带 的 尺寸 (K 6-68 ) 


表 6-68 平 带 的 尺寸 


190 | 190 | 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 385 | 425 450 | 500 | 560 
/40 | /60 | /40 | /60 | /40 | /60 | /40 | /60 | /60 | /60 | /40 | /40 | /40 





V 


拉 伸 强度 | 纵向 


190 | 190 240 | 240 | 290 | 290 | 340 | 340 | 385 | 425 450 | 500 560 








/(kN/m) | 横向 三 





75 |110| 95 |140 |115 | 175 | 130 | 200 |225 |250 | 180 | 200 225 










































































织物 材料 通用 橡胶 材料 用 “R" 表示, 氧 丁 胶 材料 用 “C" 表 示 , 塑 料 材料 用 “P" 表 
kR 合 类 型 型 示 
HKK 对 平 带 进行 纵向 拉 伸 试验 时 ,在 与 拉 伸 强度 规格 对 应 的 拉力 下 , 伸 长 


率 应 <20% 











16,20,25 ,32,40,50,63,71,80,90,100,112,125,140,160, 180,200, 








/mm 224 ,250 ,280 ,315 ,355 ,400 ,450 ,500 
有 端 平 带 b<90mm, KË =8m;90 <b<250mm, K Jš 15m;b >250mm, K Jš =20m 
最 小 长 度 (4 一 平 带宽 度 ) 











环形 平 带 内 周 














500,530 * , 560, 600 * ,630,670* ,710,750 * ,800, 850 “° ,900,950 ° , 
1000, 1060” , 1120, 1180 * , 1250, 1320 * , 1400, 1500 * , 1600, 1700 * , 
1800 , 1900 * ,2000 , 2240 , 2500 , 2800 , 3150 , 3550 , 4000 , 4500 , 5000 (不 带 
“ * ”长 度 为 优选 系列 , 带 “ * ”长 度 为 第 二 系列 ) 








注 : 有 端 平 带 规格 以 拉 伸 强度 规格 、 织 物 材料 粘 合 类 型 代号 和 宽度 表示 。 例 : 340/40R 
160。 环 形 平 带 还 应 增加 内 周 长 度 (单位 为 “m”， 不 标 出 ) 190/40 P 5020, 

@ 分 数 形式 的 拉 伸 强度 规格 的 分 子 为 纵向 强度 ， 分 母 为 机 向 强度 与 纵向 强度 比 (%). 
规格 为 450 ~560kN/m 的 横向 强度 与 纵向 强度 比 只 有 40% 一 种 。 








3. 标记 











1) 有 端 平 带 的 标记 示例 如 下 : 
340/40 R 160 GBZT524 








Ee 
平 带宽 度 (mm) 
织物 粘 合 材料 为 橡胶 
拉 伸 强度 规格 








2) 环形 平 带 的 标记 示例 如 下 : 
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190040 P 50 一 2 GB/T 524 
| aens 
内 周 长 度 (m) 
平 带 宽度 (mm) 
织物 粘 合 材 料 为 塑料 
拉 伸 强度 规格 
6.3 传动 链 
6.3.1 RTE 
1. u pra 3 Hi T EAI (图 6-27) 
(see A 
图 6-27 
2. 短 节 距 传 动用 精密 深 子 链 的 尺寸 (R 6-69) 
表 6-69 ” 短 节 距 传动 用 精密 深 子 链 的 尺寸 
主要 尺寸 /mm 
ISO a i 
链 号 节 距 “| 滚 子 直 径 | 内 链 节 内 | 销 轴 直 径 | HEE 销 轴 全 宽大 
i£ 
p di < T b > d S p. HE b, | IHE bs = HE b, 
05B 8 5 3 2,31 5.64 8.6 14.3 19.9 
06B 9. 525 6.35 5.72 3.28 10.24 135 23.8 34 
08A 12.7 7.92 7.85 3.98 14.38 17.8 32.3 46.7 
08B 12.7 8.51 了 4.45 13.92 17 31 44.9 
081 12.7 7.75 3.3 3.66 一 10.2 一 一 
083 12.7 Teto 4.88 4.09 = 12.9 < < 
084 12.7 TTS 4.88 4.09 — 14.8 — — 
085 12.7 7.77 6.25 3.58 — 14 — — 
10A 15.875 10.16 9.4 5.09 18.11 21.8 39.9 57.9 
10B 15.875 10.16 9.65 5.08 16.59 19.6 36.2 52.8 
12A 19.05 11.91 12.57 5.96 22.78 26.9 49.8 72.6 
12B 19.05 12.07 11.68 5.72 19.46 22.7 42.2 61.7 
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( 续 ) 
主要 尺寸 /mm 
I50 Si Z H al £ = 
链 号 节 距 “| 深 子 直 径 | 内 链 节 内 | 销 轴 直径 。 排 距 销 轴 全 宽大 
p d < 宽 b = d, < p. HHE b, | 双 排 b; =#E b, 
16A | 25.4 15.88 | 15.75 7.94 20.29 33.5 62.7 91.9 
16B 25.4 15.88 | 17.02 8.28 31.88 36.1 68 99.9 
20A | 31.75 | 19.05 18.9 9.54 35.76 41.1 77 113 
20B | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 36.45 43.2 79.7 116.1 
24A | 38.1 22.23 | 25.22 | 11.11 | 45.44 50.8 96.3 141.7 
24B 38.1 25.4 25.4 14.63 | 48.36 53.4 101.8 150.2 
28A | 44.45 25.4 25.22 | 12.71 | 48.87 54.9 103.6 152.4 
28B | 44.45 | 27.94 | 30.99 15.9 59.56 65.1 124.7 184.3 
32A | 50.8 28.58 | 31.55 14.9 58.55 65.5 124.2 182.9 
32B 50.8 29.21 | 30.99 | 17.81 | 58.55 67.4 126 184.5 
36A | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 65.84 73.9 140 209 
40A | 63.5 39.68 | 37.85 | 19.85 | 71.55 80.3 151.9 223.5 
40B 63.5 39.37 38.1 22.89 | 72.29 82.6 154.9 227.2 
48A | 76.2 47.63 | 47.35 | 23.81 | 87.83 95.5 183.4 271.3 
48B 76.2 48.26 | 45.72 | 29.24 | 91.21 99.1 190.4 281.6 
56B 88.9 53.98 | 53.34 | 34.32 | 106.6 | 114.6 | 221.2 一 
64B | 101.6 63.5 60.96 39.4 | 119.89 | 130.9 | 250.8 一 
72B | 114.3 | 72.39 | 68.58 44.8 | 136.27 | 147.4 | 283.7 = 
ISO 抗 拉 载荷 /kN = ISO 抗 拉 载 荷 /kN = 
链 号 单 排 双 排 三 排 链 号 单 排 双 排 三 排 
05B 4.4 7.8 11.1 20B 95 170 250 
06B 8.9 16.9 24.9 24A 124.6 249.1 373.7 
08A 13.8 27.6 41.4 24B 160 280 425 
08B 17.8 31.1 44.5 28A 169 338.1 507.1 
081 8 一 一 28B 200 360 530 
083 11.6 一 一 32A 222.4 444.8 667.2 
084 15.6 一 一 32B 250 450 670 
085 6.7 = = 36A 280.2 560.5 840.7 
10A 21.8 43.6 65.4 40A 347 683.9 1040.9 
10B 22.2 44.5 66.7 40B 355 630 950 
12A 31.1 62.3 93.4 48A 500.4 1000. 8 1501.3 
12B 28.9 57.8 86.7 48B 560 1000 1500 
16A 55.6 111.2 166. 8 56B 850 1600 2240 
16B 60 106 160 64B 1120 2000 3000 
20A 86.7 173.5 260.2 72B 1400 2500 3750 























































































































第 6 te 动 件 - 903- 
6.3.2 方 框 链 
1. 方 框 链 的 型 式 (图 6-28) 
i 
b) 
图 6-28 方 框 链 
a) 标准 型 b) 加 强 型 
2. 方 框 链 的 尺寸 ( 表 6-70) 
表 6-70 HIER 
节 距 1 | 每 10m 的 近似 JX *|/mm 
链 号 
/mm 数量 /个 A B C D E F 
25 |22.911 436 19.84 10.32 9.53 3.57 5.16 
32 |29.312 314 24.61 14. 68 12.70 一 4.37 6.35 
33 | 35.408 282 26.19 15.48 12.70 — 4.37 6.35 
34 35.509 282 29.37 17.46 12.70 — 4.76 6.75 
42 | 34.925 289 32.54 19.05 15.88 — 5.56 7.14 
45 41.402 243 33.34 19.84 17.46 — 5.56 7.54 
50 | 35.052 285 34.13 19.05 15.88 = 6.75 7.94 
51 | 29.337 314 31.75 16.67 14.29 = 6.75 9.13 
52 | 38.252 262 38.89 20. 64 15.88 = 6.75 8.73 
55 |41.427 243 35.12 19. 84 17.46 — 6.75 9.13 
57 | 58.623 171 46.04 27:18 17.46 -一 6.75 10.32 
62 |42.012 239 42.07 24.61 20.64 — 7.94 10.72 
66 | 51.130 197 46.04 27.78 23.81 一 7.94 10.72 
67 | 58.623 171 51.59 34. 93 17.46 13.49 7.94 10. 32 
75 | 66.269 151 53.18 25.58 23.81 = 9.92 12.30 
77 |58.344 171 56.36 36.51 17.46 15.48 9.53 9.13 


























7.1 圆柱 弹簧 


7.1.1 圆柱 螺旋 弹簧 









































1. 圆柱 螺旋 弹簧 的 型 式 ( 表 7-1) 
表 7-1 圆柱 螺旋 弹 锡 的 型 式 (CB/Z 144—1976) 
型 式 | 代号 @ 图 端 部 结构 
yi m -n=1.5 L AA E 
ai n -n=2 圈 , 有 效 圈 从 1 圈 算 起 ,两 
尖端 与 邻 圈 贴 紧 , 磨 平 
i m -n=2.5 R, AREA 1 B 
缩 Yi A 1 1 s 
Ë 起 ,两 端 轿 与 邻 图 贴 紧 至 村 D LI 
面 可 均匀 磨 至 360° 
YIV 两 端 不 并 紧 不 磨 平 
ml -n=2 圈 , 两 端 与 邻 图 贴 紧 不 麻 
YV 亚 
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( 续 ) 
式 | 代号 简 图 端 部 结构 





LI W @ PNR fi ESOB II 





Ll 人 MNO @ PR — P PAU 








LI liz = @ WW R“ JS” JEYA 





LN CASOS PINEA TRE 48838 














LV 两 端 具有 螺旋 块 的 钧 环 
NI 外 臂 扭转 弹簧 
NI 双 所 得 














W: nn 为 工作 圈 数 ,ni 为 总 圈 数 。 
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2. 圆柱 螺旋 弹 筑 的 尺寸 ( 表 7-2) 
表 7-2 圆柱 螺旋 弹 得 的 尺寸 (GB/T 1358—2009) 
(单位 : mm) 





参 数 规 格 





0. 10 .0. 12 .0. 14 .0. 16 .0. 20 .0. 25 .0. 30 .0. 35 .0. 40 .0. 45 、0. 50 、 
0.60.0.70.0.80.0.90.1.00.1.20.1.60.2.00.2.50.3.00.3.50. 
4.00.4.50.5.00.6.00.8.00.10.0.12.0.15.0.16.0.20.0.25.0. 


EIEEE 30. 0.35. 0 .40. 0 .45. 0 .50. 0.60. 0 
直径 4d 








0. 05 .0. 06 .0. 07 .0. 08 .0. 09 .0. 18 .0. 22 .0. 28 .0. 32 .0. 55,0. 65 、 
和 二 系列 |1.40.1.80.2.20.2.80.3.20.5.50.6.50.7.00.9.00.11.0.14.0. 
18. 0 22.0 .28.0.32. 0 .38.0.42.0.55.0 


i 











0.3.0.4.0.5.0.6.0. 7.0. 8.09 .1.1.2.1.4.1.6.1.8.2 2.2 2.5. 
2. 8.3.3.2.3.5. 3.8 .4.4.2.4.5.4.8 5.5.5.6.6.5.7.7.5.8.8.5.9. 
10 12 .14 16 .18 20 22.25 .28.30.32_38_42 45 .48.50.52.55.58. 
60.65.70.75.80.85.90.95 .100.105.110.115.120.125.130.135. 
140.145.150.160.170 , 180 .190 .200 .210 .220 , 230 .240 .250 、260 、 
270 .280 .290 .300 320 .340 .360 .380 .400 .450 .500 .550 .600 





2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 20 .22.24. 
26.28.30.32_35.38.40.42_45.48.50.52.55.58.60.65.70.75.80. 
85.90.95.100.105.110.115.120.130.140.150.160.170.180.190. 
200 .220 .240 .260 .280 .300 .320 .340 .360 .380 .400 .420 .450 、480 、 
500 .520 .550 .580 .600 .620 .650 .680 .700 .720 .750 .780 .800 、850 、 
900 .950 .1000 


: 设计 时 优先 选用 第 一 系列 。 


压缩 弹簧 自由 高 度 Ho 
































多 股 圆柱 螺旋 弹 和 项 
1. 三 股 压缩 弹簧 的 型 式 (图 7-1) 
Ho =: 
— (0) 
(O 





























e) 











图 7-1 ERENS 
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2. 四 股 压缩 弹 筑 的 型 式 (图 7-2) 


Ho 

















Ó 
= | 




















OH 








k 








图 7-2 ”四 股 压缩 弹簧 


3. 弹 得 外 径 或 内 径 的 极限 偏差 ( 表 7-3) 
表 7-3 弹簧 外 径 或 内 径 的 极限 偏差 (GB/T 13828 一 2009 ) 


(单位 : mm) 


























弹簧 组 别 
旋 绕 比 I I 
极限 偏差 
<4 +0.015D 最 小 上 0.2 +0.025D 最 小 +0.4 
>4~8 +0.02D 最 小 +0.3 +0.03D 最 小 +0.5 
>8~15 +0.03D 最 小 +0.5 +0.04D 最 小 +0.7 





注 : D 为 弹簧 的 外 径 或 内 径 。 


4. 弹 得 自由 高 度 或 长 度 的 极限 偏差 ( 表 7-4) 
R74 阐 千 自由 高 度 或 长 度 的 极限 偏差 (GB/T 13828 一 2009) 


(单位 : mm) 





























弹簧 组 别 
自由 高 度 (长 度 ) 厂 I I 
极限 偏差 
<50 +0.06H, +0.08H, 
>50 ~ 100 +0.05H, +0.06H, 
>100 ~300 +0.04H, +0.05H, 
>300 ~500 +0.03H, +0. 04H, 








5. 弹簧 总 圈 数 的 极限 偏差 (K 7-5) 
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表 7-5 弹簧 总 圈 数 的 极限 偏差 (GB/T 13828 一 2009 ) 
(单位 : 圈 ) 
弹簧 组 别 
AER n, I I 
极限 偏差 
<15 +0.25 +0.50 
>15~30 +0.50 +0.75 
>30 ~50 +0.75 +1.00 
>50 +1.00 +1.50 
7.1.3 RARER A g 





1. MIRAREA (R 7-6), 
表 7-6 HASA (GB/T 1239. 1 一 2009) 














代号 简 E 端 部 结构 型 式 
ya AN 
ULL YW 
LI CQ) | KREPI 
ANTT 2 O 
YY 
LIII 








W LLL 
CQ) PIIRE D (HIR) 


=N- 
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( 续 ) 
代号 简 图 端 部 结构 型 式 
Ma U FN 
Ct O 
LN 长 辟 偏 心 半圆 钩 环 
/FP l. 
CA Z 
LV <J) OTR 
III AN 
SALU YA 
LV N PIIRE Hb 
LYI cr 可 调式 拉扯 
LW —Ç 是 具有 可 转 钩 环 
LK KEUNE 
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( 续 ) 


代号 简 A 端 部 结构 型 式 





LX a) 连接 式 圆 钧 环 

















HE: 弹簧 结构 型 式 推 荐 采用 圆 钩 环 扭 中 心 。 

















2. 压缩 弹 得 的 结构 型 式 ( 表 7-7) 。 
表 7-7 ”压缩 弹簧 结 构 型 式 (GB/T 1239. 2 一 2009) 




















代号 简 ”图 端 部 结构 型 式 
YI 两 端 固 并 紧 磨 平 
YI 两 端 圈 并 紧 不 麻 
Ym 两 端 图 不 并 紧 




















3. 扭转 弹簧 的 结构 型 式 ( 表 7-8)。 
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表 7-8 ”扭转 弹簧 结构 型 式 (GB/T 1239. 3 一 2009) 

代 号 简 ”图 端 部 结构 型 式 
NI Q 外 臂 扭转 弹簧 
vi W @ Ra 
NII © Por 
NIV g PINSE 
NV mm @ POPER 
NVI 单 辟 弯曲 扭转 弹簧 


m ç 
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7.1.4 小 型 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 














1. 小 型 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 型 式 〈 网 7-3 ) 


= 


图 7-3 
a) 两 端 圈 并 紧 不 磨 型 (YID) 





2. 标记 
弹 得 的 标记 由 名 称 、 


组 成 。 规 定 如 下 : 


Y 





小 型 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 





b) 两 端 圈 并 紧 磨 了 









































GB/T 1973.3 














d x D x H, x n, - 


























型 (YI) 





型 式 、 尺 寸 、 标 准 编号 、 材 料 牌 号 以 及 表面 处 理 








处 理 (标记 方法 应 
按 GB/T 13911 的 规定 ) 
材料 牌号 (弹簧 用 






































不 锈 钢丝 应 注 明 ， 
碳 素 弹簧 钢丝 略 ) 








标准 编号 
旋 向 代号 (左旋 应 





注 明 “ 左 ” , 右 旋 略 ) 
精度 代号 (1 2 级 精 











度 制 造 应 注 明 “1”" 或 
“2” ,3 级 略 ) 

尺寸 

型 式 代号 (了 








RT ) 
小 型 圆柱 螺旋 压缩 








弹簧 代号 
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示例 : YI 型 弹簧 、 材 料 直 径 O.20mm. ñ ë B 48 2. 30mm、 自 由 高 度 
6mm、 总 圈 数 5.5 圈 、 左 旋 、 刚 度 2 级 、 外 径 及 自由 高 度 精 度 为 2 级 、 材 
料 为 碳 素 弹簧 钢丝 B 级 、 表 面 镀 锌 处 理 的 标记 为 : YI 0.20 x2.50 x6x 
5.5 -2 Æ GB/T 1973. 3-Ep . Zn, 

7.1.5 普通 圆柱 螺旋 拉 伸 弹簧 

1. 普通 圆柱 螺旋 拉 伸 弹 千 的 型 式 ( 表 73) 

表 7-9 普通 圆柱 螺旋 拉 伸 弹簧 的 型 式 (GB/T 2088—2009) 


Q Op 























LI QJ > [B| JJ 
CCN CI 
No NY 圆 钩 环 扭 中 心 


LII 





/a MAN 
NA 
LV EIE Pè 








2. 标记 
弹 自 的 标记 由 类 型 代号 、 型 式 代 号 、 规 格 、 精 度 代号 、 旋 向 代号 和 标 


准 编号 组 成 ， 规 定 如 下 : 
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[L] dxDxn GB/T 2088 





























一 标准 号 
旋 向 代号 (左旋 应 注 明 为 左右 旋 不 表示 ) 
精度 代号 (2 级 精度 制造 不 表示 ， 
3 级 应 注 明 “3” 级 ) 
规格 (材料 直径 x 弹 竹 中 径 
x 有 效 圈 数 ) 
型 式 代号 “A” “B” 
类 型 代号 (IT 半圆 钧 环 ,L 开 [n] J 
扭 中 心 ,LVL 圆 钧 环 压 中 心 ) 

示例 1: LI 型 弹 壬 、 材 料 直 径 为 1mm、 弹 答 中 径 为 7mm、 有 效 圈 数 为 
10. 5、 精 度 为 3 级 的 A 型 左旋 弹簧 标记 为 : LI A 1 x7 x10.5 -3 左 GB/T 
2088, 

示例 2:， LII 型 弹簧 、 材 料 直 径 为 1mm, pA 5mm, AAA 
为 12.25 、 精 度 为 2 级 的 B 型 弹簧 标记 为 : LIH B 1 x5 x12.25 GB/T 2088, 
7.1.6 热 卷 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 

热 卷 圆 柱 螺 旋 压 缩 弹 得 的 型 式 如 表 7-10 所 示 。 

表 7-10 热 卷 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 型 式 (GB/T 23934 一 2009 ) 
代 号 简 ”图 端 部 结构 型 式 




























































































两 端 轿 并 紧 磨 平 








RY I 








两 端 圈 并 紧 不 磨 








RY II 








两 端 圈 制 扁 .并 紧 磨 平 








RYIII 























简 E 端 部 结构 型 式 





RYIV 








Z 
人 两 端 圈 制 扁 .并 紧 不 磨 





7.1.7 扁 钢 丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 
1. 扁 钢 丝 圆 柱 螺旋 压缩 弹 得 的 分 类 ( 表 7-11) 
表 7-11 扁 钢 丝 圆 柱 螺旋 压缩 弹簧 的 分 类 (JB/T 6653—1993) 


























负荷 类 型 代 号 色 标 
轻型 L 蓝 
中 型 M 红 
重型 H 桔 黄 
超重 型 EH 绿 























2. 扁 钢丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 型 式 (图 7-4) 




















图 7-4 扁 钢丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 

























































































3. 扁 钢丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 参数 (R 7-12) 
表 7-12 ” 扁 钢 丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 参数 ( JBZ/T 6653—1993) 

参数 名 称 代号 单位 参数 名 称 代号 单位 
窜 孔 直径 D, 自由 高 度 Ho mm 
心 轴 直 径 dmax ASERRE P' N/mm 
MIZ D, = 变形 量 F ma 
弹簧 内 径 D, 负荷 P N 
4. 扁 钢丝 圆柱 螺旋 压缩 弹 繁 的 尺寸 及 特性 




















1) 轻型 肩 钢丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 太 寸 及 特性 如 表 7-13 所 示 。 
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表 7-13 ”轻型 扁 钢 丝 圆柱 螺旋 压缩 弹 竹 的 尺寸 及 特性 (JB/T 6653 一 1993 ) 











































































































































































































安装 尺寸 /mm 弹簧 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
帘 孔 直径 | 心 轴 直径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 已 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
D rin is D, | D; H, |¿(N/mm2) F, /mm| Py/N |F, /mm | P/N 
25 10.0 8.0 10.0 
30 8.3 9.6 12.0 
40 6.3 12.8 16.0 
45 5.6 14.4 18.0 
10 5 9.5 | 5.5 — mE eo) 80 aog 100 
63 4.0 20.2 25.2 
75 3.3 24.0 30.0 
80 3.1 25.6 32.0 
25 20.0 8.0 10.0 
30 16.7 9.6 12.0 
40 12.5 12.8 16.0 
45 11.1 14.4 18.0 
13 65 112.5] 7 50 10.0 16.0 | 160 | 20-0 | 200 
63 7.9 20.2 25.2 
75 6.7 24.0 30.0 
80 6.3 25.6 32.0 
90 5.6 28.8 36.0 
25 28.0 8.0 10.0 
30 23.3 9.6 12.0 
40 17.5 12.8 16.0 
45 15.6 14.4 18.0 
50 14.0 16.0 20.0 
16 8 15.5 | 8.5 224 280 
63 11.1 20.2 25.2 
75 9.3 24.0 30.0 
80 8.8 25.6 32.0 
90 7.8 28.8 36.0 
100 7.0 32.0 40.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p. 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dain aa D, | D; H, |¿(N/mm2)| Fy/mm| Py/N | Poxmmn| Pyo/N 
25 48.0 8.0 10.0 
30 40.0 9.6 12.0 
40 30.0 12.8 16.0 
45 26.7 14.4 18.0 
50 24.0 16.0 20.0 
63 19.0 20.2 25.2 
75 16.0 24.0 30.0 
20 10 19.5 | 10.5 a Ro A 384 B0 480 
90 13.3 28.8 36.0 
100 12.0 32.0 40.0 
115 10.4 36.8 46.0 
125 9.6 40.0 50.0 
140 8.6 44.8 56.0 
150 8.0 48.0 60.0 
30 60.0 9.6 12.0 
40 45.0 12.8 16.0 
45 40.0 14.4 18.0 
50 36.0 16.0 20.0 
63 28.5 20.2 25.2 
75 24.0 24.0 30.0 
80 25 25.6 32.0 
25 12.5 |24.5 | 13.0 90 20.0 28.8 576 36.0 | 720 
100 18.0 32.0 40.0 
115 15.7 36.8 46.0 
125 14.4 40.0 50.0 
140 12.9 44.8 56.0 
150 12.0 48.0 60.0 
175 10.3 56.0 70.0 
200 9.0 64.0 80.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
ATLET ofh 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 

Dain aa D, | D; H, |¿(N/mm2)| F,/mm_ Py/N |F,jZmm | P, N 

40 80.0 12.8 16.0 

45 71.1 14.4 18.0 

50 64.0 16.0 20.0 

63 50.7 20.2 25.2 

75 42.7 24.0 30.0 

80 40.0 25.6 32.0 

90 35.6 28.8 36.0 
32 16 31.5 | 16.5 A Z 2S 1024 KA 1280 

115 27.8 36.8 46.0 

125 25.6 40.0 50.0 

140 22.9 44.8 56.0 

150 21.3 48.0 60.0 

175 18.3 56.0 70.0 

200 16.0 64.0 80.0 

250 12.8 80.0 100.0 

300 10.7 96.0 120.0 

50 97.5 16.0 20.0 

63 77.3 20.2 25.2 

75 65.0 24.0 30.0 

80 60.9 25.6 32.0 

90 54.2 28.8 36.0 

100 48.8 32.0 40.0 

115 42.4 36.8 46.0 
40 20 39 | 21 1560 1950 

125 39.0 40.0 50.0 

140 34.8 44.8 56.0 

150 32.5 48.0 60.0 

175 27.9 56.0 70.0 

200 24.4 64.0 80.0 

250 19.5 80.0 100.0 

300 16.3 96.0 120.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹簧 刚度 规定 值 最 大 值 
帘 孔 直径 | 心 轴 直径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 P' 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | fah 
D nin dmax D, | D, H, (N/mm) Fy/mm| Py/N |F,oZmm | P/N 
63 111.0 20.0 25.2 
75 93.3 24.0 30.0 
80 87.5 25.6 32.0 
90 77.8 28.8 36.0 
100 70.0 32.0 40.0 
115 60.9 36.8 46.0 
50 25 49 | 26 125 56.0 40.0 | 2240 | 50.0 | 2800 
140 50.0 44.8 56.0 
150 46.7 48.0 60.0 
175 40.0 56.0 70.0 
200 35.0 64.0 80.0 
250 28.0 80.0 100.0 
300 23.3 96.0 120.0 
75 166.7 24.0 30.0 
80 156.3 25.6 32.0 
90 138.9 28.8 36.0 
100 125.0 32.0 40.0 
115 108.7 36.8 46.0 
125 100.0 40.0 50.0 
63 31.5 62 | 33 4000 5000 
140 89.3 44.8 56.0 
150 83.3 48.0 60.0 
175 71.4 56.0 70.0 
200 62.5 64.0 80.0 
250 50.0 80.0 100.0 
300 41.7 96.0 120.0 















































HE; 表 中 太 右 下 方 的 数字 为 户 与 B 的 百分数 ， 与 其 对 应 P 右 下 方 亦 标 有 相同 数字 。 
2) 中 型 扇 钢 丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 太 才 及 特性 如 表 7-14 所 示 。 
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表 7-14 ”中 型 扇 钢 丝 圆 柱 螺旋 压缩 弹簧 的 尺寸 及 特性 (JB/T 6653—1993) 





































































































































































































安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun as D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ Ps/N |F,,Zmm | Pss/N 
25 16.0 7.0 8.8 
30 13.3 8.4 10.5 
40 10.0 11.2 14.0 
45 8.9 12.6 15.8 
10 5 9.5 | 5.5 112 140 
50 8.0 14.0 17.5 
63 6.3 17.6 22.1 
75 5.3 21.0 26.3 
80 5.0 22.4 28.0 
25 28.5 7.0 8.8 
30 23.8 8.4 10.5 
40 17.9 11.2 14.0 
45 15.9 12.6 15.8 
13 65 |12.5 7.0 200 250 
50 14.3 14.0 17:5 
63 11.4 17.6 22.1 
75 9.5 21.0 26.3 
80 8.9 22.4 28.0 
25 51.3 7.0 8.8 
30 42.9 8.4 10.5 
40 32.1 11.2 14.0 
45 28.5 12.6 15.8 
50 25.7 14.0 17.5 
16 8 15.5 | 8.5 360 450 
63 20.4 17.6 22.1 
75 i71 21.0 26.3 
80 16.1 22.4 28.0 
90 14.3 25.2 31.5 
100 12.9 28.0 35.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun m D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ Ps/N [Fs/mm | PN 
25 85.5 7.0 8.8 
30 71.4 8.4 10.5 
40 53.6 11.2 14.0 
45 47.5 12.6 15.8 
50 42.9 14.0 17.5 
63 34.0 17.6 22.1 
75 28.5 21.0 26.3 
20 10 19.5 | 10.5 = P = 600 KO 750 
90 23.8 25.2 31.5 
100 21.4 28.0 35.0 
115 18.6 32.2 40.3 
125 17.1 35.0 43.8 
140 15.3 39.2 49.0 
150 14.3 42.0 52.2 
30 114.3 8.4 10.5 
40 85.7 11.2 14.0 
45 76.2 12.6 15.8 
50 68.6 14.0 17.5 
63 54.4 17.6 22.1 
75 45.7 21.0 26.3 
80 42.9 22.4 28.0 
25 12.5 [24.5 | 13.0 90 38.1 25.2 960 31.5 | 1200 
100 34.3 28.0 35.0 
115 29.8 32.2 40.3 
125 27.4 35.0 43.8 
140 24.5 39.2 49.0 
150 22.9 42.0 52.5 
175 19.6 49.0 61.3 
200 17.1 56.0 70.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
ATLET ofh 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun m D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ Ps/N |F,sZmm | PN 
40 160.7 11.2 14.0 
45 142.9 12.6 15.8 
50 128.6 14.0 17:5 
63 102.0 17.6 22.1 
75 85.6 21.0 26.3 
80 80. 4 22.4 28.0 
90 71.4 25.2 31.5 
32 16 31.5 | 16.5 A G A 1800 ay 2250 
115 55.9 32.2 40.3 
125 51.4 35.0 43.8 
140 45.9 39.2 49.0 
150 42.9 42.0 52.5 
175 36.7 49.0 61.3 
200 32.1 56.0 70.0 
250 25.7 70.0 87.5 
300 21.4 84.0 105.0 
50 188.6 14.0 17.5 
63 149.7 17.6 22.1 
75 125.6 21.0 26.3 
80 117.9 22.4 28.0 
90 104.8 25.2 31.5 
100 94.3 28.0 35.0 
115 81.9 32.2 40.3 
40 20 39 | 21 2640 3300 
125 75.4 35.0 43.8 
140 67.4 39.2 49.0 
150 62.9 42.0 52.5 
175 53.9 49.0 61.3 
200 47.1 56.0 70.0 
250 37.7 70.0 87.5 
300 31.4 84.0 105.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹簧 刚度 规定 值 最 大 值 
ATLET 心 轴 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 P’ 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
D nin dmax D, | D; Hy N/mm) F, /mm| Pys/N |F,sZmm | Pss/N 
63 229.0 17.6 22.1 
75 192.4 21.0 26.3 
80 180.4 22.4 28.0 
90 160.3 25.2 31.5 
100 144.3 28.0 35.0 
115 125.4 32.2 40.3 
50 25 49 | 26 125 115.4 35.0 | 4040 | 43.8 | 5050 
140 103.1 39.2 49.0 
150 96.2 42.0 52.5 
175 82.4 49.0 61.3 
200 72.1 56.0 70.0 
250 57.7 70.0 87.5 
300 48.1 84.0 105.0 
75 312.1 21.0 26.3 
80 202.9 22.4 28.0 
90 260.3 25.2 31.5 
100 234.3 28.0 35.0 
115 203.6 32.2 40.3 
125 187.3 35.0 43.8 
63 31.5 62 | 33 6560 8200 
140 167.3 39.2 49.0 
150 156.2 | 42.0 52.5 
175 133.8 49.0 61.3 
200 117.1 56.0 70.0 
250 93.7 70.0 87.5 
300 78.1 84.0 105.0 















































注 ; 表 中 右 下 方 的 数字 为 与 的 百分数 ， 与 其 对 应 P 右 下 方 亦 标 有 相同 数字 。 


3) 重型 展 钢 丝 圆 柱 螺旋 压缩 弹 筑 的 尺寸 及 特性 如 表 7-15 所 示 。 
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表 7-15 ”重型 扁 钢丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 尺寸 及 特性 
(JB/T 6653 一 1993 ) 











































































































































































































安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 答 刚度 规定 值 最 大 值 
窝 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 P’ 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | fh 
Dain dan D, | D, Hy V(N/mm?)|F,,/mm]| Pa/N |F, /mm | Pyo/N 
25 24.0 6.0 7:5 
30 20.0 7.2 9.0 
40 15.0 9.6 12.0 
45 13.3 10.8 13.5 
10 5 9.5 | 5.5 144 180 
50 12.0 12.0 15.0 
63 9.5 15.1 18.9 
75 8.0 18.0 22.5 
80 7.5 19.2 24.0 
25 42.0 6.0 Ta 
30 35.0 7.2 9.0 
40 26.3 9.6 12.0 
45 23.3 10.8 13.5 
13 6.5 |12.5| 7 50 21.0 12.0 252 15.0 | 315 
63 16.7 15.1 18.9 
75 14.0 18.0 22:5 
80 13.1 19.2 24.0 
90 11.7 21.6 27.0 
25 77.3 6.0 7.5 
30 64.4 7.2 9.0 
40 48.3 9.6 12.0 
45 43.0 10.8 13.5 
50 38.7 12.0 15.0 
16 8 15.5 | 8.5 464 580 
63 30.7 15.1 18.9 
75 25.8 18.0 29:5 
80 24.2 19.2 24.0 
90 21.5 21.6 27.0 
100 19.3 24.0 30.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p' 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dain ae D, | D; H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ P,,/N |F39/mm | Pyo/N 
25 176.0 6.0 7.0 
30 146.7 7.2 9.0 
40 110.0 9.6 12.0 
45 97.8 10.8 13.5 
50 88.0 12.0 15.0 
63 69.9 15.1 18.9 
75 58.7 18.0 23,5 
20 10 19.5 | 10.5 1056 1320 
80 55.0 19.2 24.0 
90 48.9 21.6 27.0 
100 44.0 24.0 30.0 
115 38.3 27.6 34.5 
125 35.2 30.0 37.5 
140 31.4 33.6 42.0 
150 29.3 36.0 45.0 
30 2222 7.2 9.0 
40 166.7 9.6 12.0 
45 148.1 10.8 13.5 
50 133.3 12.0 15.0 
63 106.0 15.1 18.9 
75 88.9 18.0 22.5 
80 83.3 19.2 24.0 
25 12.5 |24.5 | 13 90 74.1 21.6 | 1600 | 27.0 | 2000 
100 66.7 24.0 30.0 
115 58.0 27.6 34.5 
125 53.3 30.0 37.5 
140 47.6 33.6 42.0 
150 44.4 36.0 45.0 
175 38.1 42.0 52.5 
200 33.3 48.0 60.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun qas; D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ P,,/N |F, Zmm | Pyo/N 
40 266.7 9.0 12.0 
45 237.0 10.8 13.5 
50 213.3 12.0 15.0 
63 169.4 15.1 18.9 
75 142.2 18.0 22.5 
80 133.3 19.2 24.0 
90 118.5 21.6 27.0 
100 106.7 24.0 30.0 
32 16 31.5 | 16.5 i R E 2560 345 3200 
125 85.3 30.0 37.5 
140 76.2 33.6 42.0 
150 71.1 36.0 45.0 
175 61.0 42.0 52.5 
200 53.3 48.0 60.0 
250 42.7 60.0 75.0 
300 35.6 72.0 90.0 
50 300. 0 12.0 15.0 
63 238.3 15.1 18.9 
75 200. 0 18.0 32:5 
80 187.5 19.2 24.0 
90 166.7 21.6 27.0 
100 150.0 24.0 30.0 
115 130. 4 27.6 34.5 
40 20 39 | 21 I: 1 536 3600 a 4500 
140 107.1 33.6 42.0 
150 100.0 36.0 45.0 
175 85.7 42.0 52.5 
200 75.0 48.0 60.0 
250 60.0 60.0 75.0 
300 50.0 72.0 90.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dain aa D, | D; H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ P,,/N |F39/mm | Pyo/N 
63 406.6 15.1 18.9 
75 341.3 18.0 22.5 
80 320.0 19.2 24.0 
90 284.4 21.6 27.0 
100 256.0 24.0 30.0 
115 222.6 27.6 34.5 
50 25 4 | 26 125 204.8 30.0 | 6144 | 37.5 | 7680 
140 182.9 33.6 42.0 
150 170.7 36.0 45.0 
175 146.3 42.0 52.5 
200 128.0 48.0 60.0 
250 102.4 60.0 75.0 
300 85.3 72.0 90.0 
注 : 表 中 下 右 下 方 的 数字 为 下 与 H, 的 百分数 ,与 其 对 应 P 右 下 方 亦 标 有 相同 数字 。 
4) 超重 型 扁 钢 丝 圆 柱 螺旋 压缩 弹簧 的 尺寸 及 特性 如 表 7-16 所 示 。 


表 7-16 ”超重 型 扁 钢 丝 圆柱 螺旋 压缩 弹簧 的 尺寸 及 特性 (JB/T 6653—1993) 
















































































安装 尺寸 /mm 弹 复 尺寸 /mm 弹 答 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p? 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
D min das. D, D, H, /(N/mm’) Fo/mm| P, /N [Fs/mm| Pys/N 
25 46.2 5.0 6.3 
30 38.7 6.0 A 
40 29.0 8.0 10.0 
45 25.7 9.0 11.3 
10 5 9,5 .3 232 290 
50 23.2 10.0 12.5 
63 18.4 12.6 15.8 
75 15.5 15.0 18.8 
80 14.5 16.0 20.0 
































- 928 . 五 金 件 手册 

























































































































































































( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun dua; D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ P, /N |F,,Zmm | P,,ZN 
25 64.0 5.0 6.3 
30 53.3 6.0 F5 
40 40.0 8.0 10.0 
45 35.6 9.0 11.3 
13 6.5 |12.5|7.0 50 32.0 10.0 320 12.5 | 400 
63 25.4 12.6 15.8 
75 21.3 15.0 18.8 
80 20.0 16.0 20.0 
90 17.8 18.0 22.5 
25 106. 8 5.0 6.3 
30 89.3 6.0 7.5 
40 67.0 8.0 10.0 
45 59.4 9.0 11.3 
50 53.6 10.0 12:5 
16 8 15.5 | 8.5 536 670 
63 42.5 12.6 15.8 
75 35.7 15.0 18.8 
80 33.5 16.0 20.0 
90 29.8 18.0 225 
100 26.8 20.0 25.0 
25 267.5 5.0 6.3 
30 224.0 6.0 7.5 
20 10 19.5 | 10.5 40 168.0 8.0 1344 | 10.0 | 1680 
45 149.3 9.0 11.3 
50 134.4 10.0 12.5 
































第 7 章 弹 w . 929 . 




























































































































































































( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun m D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ P, /N |F,,Zmm | Pys/N 
63 106.7 12.6 15.8 
75 89.6 15.0 18.8 
80 84.0 16.0 20.0 
90 74.7 18.0 2375 
20 10 19.5 | 10.5 | 100 67.2 20.0 | 1344 | 25.0 | 1680 
115 58.4 23.0 28.8 
125 53.8 25.0 31.3 
140 48.0 28.0 35.0 
150 44.8 30.0 37.5 
30 333.3 6.0 7.5 
40 250. 0 8.0 10.0 
45 221.0 9.0 11.3 
50 200. 0 10.0 12.5 
63 158.5 12.6 15.8 
75 133.3 15.0 18.8 
80 125.0 16.0 20.0 
25 12.5 |24.5 | 13 90 111.0 18.0 | 2000 | 22.5 | 2500 
100 100.0 20.0 25.0 
115 86.9 23.0 28.8 
125 79.9 25.0 31.3 
140 71.4 28.0 35.0 
150 66.7 30.0 37.5 
175 57.1 35.0 43.8 
200 50.0 40.0 50.0 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p' 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun Pn D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ P, /N |F,5/mm | Pys/N 
40 400.0 8.0 10.0 
45 355.6 9.0 11.3 
50 320.0 10.0 12:5 
63 253.6 12.6 15.8 
75 213.0 15.0 18.8 
80 200. 0 16.0 20.0 
90 177.8 18.0 32:5 
100 160.0 20.0 25.0 
32 16 31.5 | 16.5 3200 4000 
115 139. 0 23.0 28.8 
125 127.9 25.0 31.3 
140 114.3 28.0 35.0 
150 106.7 30.0 37:5 
175 91.4 35.0 43.8 
200 80.0 40.0 50.0 
250 64.0 50.0 62.5 
300 53.3 60.0 75.0 
50 480.0 10.0 :3 
63 380.3 12.6 15.8 
75 319.6 15.0 18.8 
80 300.0 16.0 20.0 
40 20 3 | 21 4800 6000 
90 266.7 18.0 22.5 
100 240.0 20.0 25.0 
115 208.5 23.0 28.8 
125 191.5 25.0 31.3 
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( 续 ) 
安装 尺寸 /mm 弹 得 尺寸 /mm 弹 得 刚度 规定 值 最 大 值 
窜 孔 直径 | 心 轴 直 径 | 外 径 | 内 径 | 自由 高 度 p. 变形 量 | 负荷 | 变形 量 | 负荷 
Dun m D, |D, H, |¿(N/mm2)| F, /mm_ P/N |F,5/mm | Pys/N 
140 171.4 28.0 35.0 
150 160.0 30.0 37.5 
175 137.1 35.0 43.8 
40 20 3 | 21 4800 6000 
200 120.0 40.0 50.0 
250 96.0 50.0 62.5 
300 80.8 60.0 75.0 
63 665.6 12.6 15.8 
75 559.3 15.0 18.8 
80 525.0 16.0 20.0 
90 466.7 18.0 3275 
100 420.0 20.0 25.0 
115 364.9 23.0 28.8 
50 25 49 | 26 125 335.7 25.0 | 8400 | 31.3 | 10500 
140 300. 0 28.0 35.0 
150 280. 0 30.0 37.5 
175 239. 9 35.0 43.8 
200 210.0 40.0 50.0 
250 168.0 50.0 62.5 
300 140.0 60.0 75.0 
注 : KP FA RTRA F H 的 百分数 ,与 其 对 应 P 右 下 方 亦 标 有 相同 数字 。 
5. 标记 
弹簧 的 标记 由 类 型 代号 、 窜 和 孔 直径 、 自 由 高 度 及 标准 编号 组 成 。 




















示例 : A, Do =25mm, H, =50mm 弹簧 的 标记 为 弹簧 L25 x50 
JB/T 6653 。 
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7.2 ”特殊 弹 得 


7.2.1 冲模 


用 氮气 弹 和 






























































1. 冲模 用 氮气 弹簧 的 通用 标 称 规格 ( 表 7-17) 
表 7-17 ”冲模 用 氮气 弹簧 的 通用 标 称 规格 (GB/T 20914. 1 一 2007) 
型 ”号 标 称 初始 弹 压 力 /N Gk a 
(N/mm’ ) 工作 力 增加 系数 

900 900 18 15 

1500 1700 15 1:3 

2000 2000 18 1S 

2500 2600 1:3 

5000 4700 

7500 7400 +5% 

15000 15000 

30000 30000 i T5 
50000 50000 

75000 75000 
100000 100600 


























2. 900 型 和 2000 HAAI 











1) 900 型 和 2000 H RAAE AIRAU 7-5 所 示 。 
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图 7-5” 900 型 和 2000 HAANES 
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2) 900 型 和 2000 型 所 
表 7-18 900 型 和 2000 型 氮气 弹簧 的 尺寸 (最 大 充气 压力 为 18N/mm ) 


氮气 弹簧 的 尺寸 如 表 7-18 所 示 。 



















































































( GB/T 20914. 1—2007) (单位 : mm) 
型 号 “| 标 称 行程 | js0 25 A d |Dsz0.3] D$, 
15 72 
25 92 
38 118 
900 8 19 17 
50 142 
63 172 
80 205 
15 72 
1 16 
25 92 
38 118 
50 142 
2000 12 25 23 
63 172 
80 205 
100 245 
125 295 
3. 1500 ~ 100000 HRA NEE 
1) 1500 型 和 2500 型 氮气 弹簧 的 型 式 如 图 7-6 所 示 。 
2) 5000 型 和 7500 型 氮气 弹 得 的 型 式 如 图 7-7 所 示 。 
3) 15000 ~ 100000 型 氮气 弹 自 的 型 式 如 图 7-8 所 示 。 


. 934 ` 五 金 件 手册 














d 
É 
a ,| 
了 
À £ 
Dı E 
hk] 

D 








b 





L 


图 7-6 1500 型 和 2500 型 氮气 弹簧 




















图 7-7 5000 型 和 7500 型 氮气 弹簧 


W . 935. 
























































图 7-8 15000 ~ 100000 HAARE 
4) 1500 ~ 100000 型 氮气 弹簧 的 尺寸 如 表 7-19 所 示 。 
表 7-19 1500 ~ 100000 型 氮气 弹簧 的 尺寸 (最 大 充气 压力 为 15N/mm°) 
(GB/T 20914. 1 一 2007) (单位 : mm) 
=a aE L ， 人 M u aa k D W 
10 70 
16 82 
1500 | 25 100 | 2 |3.5 4 2.5 — 10.5 1 |12 32 30 = 
50 150 
80 210 
10 70 
16 82 
2500 | 25 | 100 2 13.5) 4 12.5| 一 10.5 1 15 38 36 = 
50 150 
80 210 
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( 续 
标 称 | L L, PE, 
型 号 L Le a lk | r | d |D£0.3| Di 01 |d 
行程 s|+0.25 min min | min 
25 135 
5000 | 50 185 | 2 |3.5 4 2.5 13 14.5 1 20 45 43 M8 
80 245 
25 145 
50 195 
80 255 
7500 3 | 5 8 3.5 | 13 14.5| 2 |25 50 46 M8 
100 | 295 
125 | 345 
160 | 415 
25 160 
50 210 
80 270 
15000 35 8 4 |13 1812.5 36 75 70 M8 
100 | 310 
125 | 360 
160 | 430 
25 170 
50 220 
80 280 
30000 3 | 5 8 4 |13 |21 [2.5 50 95 90 M8 
100 | 320 
125 | 370 
160 | 440 
25 190 
50 240 
80 300 
50000 3 | 5 8 4 |16 p2.5|2.5| 65 120 115 [M10 
100 | 340 
125 | 390 
160 | 460 


































































































( 续 ) 
型 号 di £ L ‘ L+" die lk | r | d |D£0.3| D, 01 | | D, 六 
行程 s+0.25 min min | min 数 
25 205 
50 255 
80 315 
75000 3 | 5 8 4 |16 24.52.5 80 150 145 M10100 4 
100 | 355 
125 | 405 
160 | 475 
50 260 
80 320 
100 | 360 
125 | 410 
100000 160 | 480 3 |8 8 4 |16 80.5|2.5| 95 195 190 |M12|120|4 
200 | 560 
250 | 660 
300 | 760 















































4. 标记 示例 
型 号 为 1500、 标 称 行程 为 25mm、 压 力 充气 孔 位 于 底部 (F) 的 冲模 
氮气 弹簧 的 标记 为 : 氮气 弹簧 1500 x25-F GB/T 20914.1。 
7.2.2 橡胶 空气 弹簧 
1. 橡胶 空气 弹簧 的 型 式 (图 7-9) 
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Do 




















































































































图 7-9 AD 2 u58 së 
a) ME (GH) b) 活 套 式 (HW) 
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2. 活 套 式 橡胶 空气 弹簧 产 品 规格 ( 表 7-20) 

























































































表 7-20 活 套 式 橡胶 空气 弹簧 产品 规格 ( QB/T 2577—2002) 
u 号 公称 通 径 最 大 外 径 设计 高 度 E Sai 端 部 外 径 
Do/ mm D/mm H/mm N/ 个 BD/mm 

086060H-1 50 86 60 1 66 

150076H-1 104 150 76 1 88 

188102H-1 120 188 102 1 140 
215112H-1 125 215 112 1 150 
260120H-1 170 260 120 1 150 
320124H-1 230 320 124 1 182 
130142H-2 80 130 142 2 92 

160166H-2 100 160 166 2 120 
168132H-2 120 168 132 2 136 
200142H-2 150 200 142 2 132 
230214H-2 150 230 214 2 169 
235152H-2 180 235 152 2 145 
250180H-2 185 250 180 2 130 
250260H-3 185 250 260 3 130 
255230H-3 200 255 230 3 160 
280214H-2 200 280 214 2 223 
300170H-2 240 300 170 2 210 
310214H-2 230 310 214 2 248 
310306H-3 230 310 306 3 248 
330214H-2 250 330 214 2 269 
330306H-3 250 330 306 3 269 
350255H-2 250 350 255 2 260 
360214H-2 280 360 214 2 294 
360306H-3 280 360 306 3 294 
400217H-2 320 400 217 2 343 
400312H-3 320 400 312 3 343 
400255H-2 300 400 255 2 310 
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( 续 ) 

£” s 公称 通 径 最 大 外 径 设计 高 度 ME Sai 端 部 外 径 
Do/ mm D/mm H/mm N/ 个 BD/mm 
430255H-2 330 430 255 2 343 
430370H-3 330 430 370 3 343 
480217H-2 400 480 217 2 423 
480312H-3 400 480 312 3 423 
520217H-2 440 520 217 2 455 
520312H-3 440 520 312 3 455 
580214H-2 500 580 214 2 515 
580306H-3 500 580 306 3 515 
680262H-2 580 680 262 2 590 
680376H-3 580 680 376 3 590 

注 : 产品 规格 也 可 按 使 用 方 要 求生 产 。 
3. 固定 式 橡胶 空气 弹簧 产品 规格 ( 表 721) 
表 7-21 固定 式 橡胶 空气 弹簧 产品 规格 ( QB/T 2577—2002) 

m = 公称 通 径 最 大 外 径 设计 高 度 13E% 端 部 外 径 
Do/mm D/mm H/mm N/ 个 DPD/mm 
120058G-1 80 120 58 1 110 
188102G-1 120 188 102 1 180 
160166G-2 100 160 166 2 160 
230206G-2 150 230 206 2 220 
280206G-2 200 280 206 2 280 
310206G-2 230 310 206 2 310 
310298G-3 230 310 298 3 310 
330206G-2 250 330 206 2 330 
330298G-3 250 330 298 3 330 
360206G-2 280 360 206 2 360 
360298G-3 280 360 298 3 360 
400215G-2 320 400 215 2 400 
400310G-3 320 400 310 3 400 
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( 续 ) 
” 号 公称 通 径 最 大 外 径 设计 高 度 E Soi 端 部 外 径 

Do/ mm D/mm H/mm N/ 个 PD/mm 
430255G-2 330 430 255 2 430 
430370G-3 330 430 370 3 430 
480215G-2 400 480 215 2 480 
480310G-3 400 480 310 3 480 
520215G2 440 520 215 2 520 
520310G-3 440 520 310 3 520 
580208G-2 500 580 208 2 580 
580300G-3 500 580 300 3 580 
680262G-2 580 680 262 2 660 
680376G-3 580 680 376 3 660 

















4. 标记 示例 

曲 守 最 大 外 径 为 430mm、 设 计 高 度 为 255mm 的 2 曲 赛 活 套 式 法 兰 连 
接 空气 弹 得 的 标记 为 : 430255H-2。 
7.2.3 电机 用 钢 质 波形 弹 短 

1. 电机 用 钢 质 波形 弹簧 的 型 式 (图 7-10) 


K 


图 7-10 EHAR EE E 
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2. 电机 用 钢 质 波形 弹簧 的 尺寸 ( 表 7-22 ) 
表 7-22 ”电机 用 钢 质 波形 弹簧 的 尺寸 (JB/T 7590 一 2005 ) 

外 径 D/mm 内 径 d/mm 自由 高 度 | ”厚度 波形 数 
a 基本 尺寸 | 极限 偏差 | 基本 尺寸 | 极限 偏差 | H/mm t/mm n 
D16 15.4 +0.40 11.7 +0.40 2.0 0.3 3 
D19 18.6 +0.40 14.7 +0.40 2.7 0.3 3 
D22 21.4 +0.40 15.3 +0.40 3.0 0.3 3 
D26 25.0 +0.40 18.7 +0.40 4.0 0.3 3 
D28 212. +0.40 20.8 +0.40 4.1 0.3 3 
D30 29.0 +0.60 22.6 +0.60 3.1 0.5 3 
D32 31.4 +0.60 26.6 +0.60 4.0 0.5 3 
D35 34.0 +0.60 27.8 +0.60 4.3 0.5 3 
D40 38.6 +0.60 32.8 +0.60 3.2 0.5 4 
D42 40.6 +0.60 34.1 +0.60 3.3 0.5 4 
D47 45.5 +0.60 38.4 +0.60 4.0 0.5 4 
D52 50.5 +0.60 41.0 +0.60 3.2 0.5 5 
D62 60.2 +0.60 50.2 +0.60 3.9 0.5 5 
D72 69.1 +0.80 59.1 +0. 80 5.5 0.5 5 
D80 78.0 +0.80 70.0 +0. 80 3.9 0.6 6 
D85 83.1 +0.80 73.1 +0. 80 4.0 0.6 6 
D90 87.6 +0.80 78.1 +0. 80 4.5 0.6 6 
D100 97.0 +0.80 87.5 +0.80 5.6 0.6 6 
D110 107.3 +0.80 97.6 +0.80 4.6 0.6 7 
D120 116.4 +0.80 107.0 +0. 80 5.8 0.6 F 
D125 120.8 +0.80 111.6 +0.80 5.9 0.6 7 
D130 128.5 +0.80 109.5 +0.80 4.8 0.8 6 
D140 138.5 +1.00 119.8 +1.00 4.6 0.9 6 
D150 148.8 +1.00 125.4 +1.00 4.6 0.9 6 
D160 159.1 + 1.00 137.1 +1.00 4.5 1.0 6 
D170 169.0 + 1.00 142.0 +1.00 4.3 1.0 6 
D180 179.1 + 1.00 145.1 +1.00 4.8 1.0 6 


























. 942. 五 金 件 手册 


























( 续 ) 
i 外 径 D/mm 内 径 d/mm 自由 高 度 | ”厚度 | 波形 数 
ME ERRO BERA ERRA MRE Mmm | mm 
D190 187.5 +1.20 154.5 +1.20 5.0 1:2 
D200 197.5 +1.20 166.5 +1.20 $3 1.2 
D215 212.0 +1.20 182.0 +1.20 7.0 1.4 
D240 237.0 +1.20 204.0 +1.20 RA 1.4 























7.2.4 橡胶 -金属 螺旋 复合 弹簧 
1. 橡胶 -金属 螺旋 复合 弹簧 的 代号 、 名 称 及 结构 型 式 ( 表 7-23) 
表 7-23 ”橡胶 -金属 螺旋 复合 弹簧 的 代号 、 名 称 及 结构 型 式 
(JB/T 8584—1997) 
代号 | 名 K 结构 型 式 图 m 
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RN 


SS 
SA 





金属 螺旋 弹簧 内 外 均 被 光滑 简 
型 的 橡胶 所 包 囊 











FA faz 
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CR 


~ > 
92 
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金属 螺旋 弹簧 外 表面 为 螺旋 型 
FB 外 螺 内 直 型 ”| 的 橡胶 所 包 囊 , 金属 螺旋 弹簧 内 
表面 为 光滑 简 型 的 橡胶 所 包 吾 
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金属 螺旋 弹簧 内 外 均 被 螺旋 型 


FC 外 螺旋 型 | ° 
MAMAE l 的 橡胶 所 包 吉 





Y 


> 
KX 
xe 


















































































































































第 7 登 弹 筑 - 943. 
( 续 ) 
代 号 | 名 K 结构 型 式 图 示 
金属 螺旋 弹簧 内 表面 为 螺旋 型 
FD AERE | 的 橡胶 所 包 囊 ,金属 螺旋 弹簧 表 
面 为 光滑 简 型 的 橡胶 所 包 囊 
代号 为 FA 的 复合 弹 答 的 两 端 图 | 图 
FTA | 带 铁 板 直 简 型 | 
ARERI | _ 澡 硫化 且 有 铁 板 21 | 区 
S | B 
K. 代号 为 FB WEA NSS HUN 
WEW 或 一 端 硫化 旦 有 铁 板 
WK. 代号 为 FC WEAR 
螺旋 型 或 一 端 硫化 是 有 铁 板 
| PBO 代号 为 FD 的 复合 弹 答 的 两 端 
内 螺 弄 或 一 端 硫化 旦 有 铁 板 





































































































944 . 五 金 件 手册 
2. 橡胶 -金属 螺旋 复合 弹簧 的 太 寸 及 特性 (K 7-24) 
表 7-24 ”橡胶 -金属 螺旋 复合 弹簧 的 尺寸 及 特性 
(JB/T 8584—1997) 
序号 | 产品 代号 外 径 内 径 自由 高 度 | 最 大 外 径 | 静态 负荷 | 静态 刚度 
2a PINE D,/mm D,/mm Ho/mm Di, /mm P/N P'/ (N/mm) 
1 FB52 52 25 120 62 980 78 
2 85 35 120 92 3530 196 
3 FB85 85 35 150 92 3720 167 
4 85 65 150 108 1860 59 
5 102 60 255 120 980 52 
6 102 60 255 120 1470 64 
7 FC102 102 60 255 120 1960 74 
8 102 60 255 120 2450 98 
9 102 60 255 120 2940 123 
10 135 60 150 150 1960 74 
FA135 
11 135 60 150 150 2550 98 
12 148 100 270 170 6370 127 
13 148 100 270 170 4410 147 
14 148 100 270 170 8820 176 
FC148 
15 148 80 270 170 7840 196 
16 148 80 270 170 2450 245 
17 148 92 250 170 20090 342 
18 155 62 290 180 6270 157 
19 155 62 290 180 7450 186 
20 155 62 290 180 8330 206 
FC155 
21 155 62 290 180 9800 235 
22 155 62 290 180 10780 265 
23 155 62 290 180 11760 294 













































































第 7 章 弹  %& 945 - 
( 续 ) 
yu | 产品 代号 ME | 内径 | 自由 高 度 | 最 大 外 径 | 静态 负荷 静态 刚度 
D,/mm | Di/mm | /mm | D, /mm P/N | P'/(N/mm) 
24 196 80 290 220 9800 372 
25 FA196 196 90 270 220 11760 392 
26 196 100 250 220 13720 412 
27 260 120 429 310 12740 230 
28 FC260 260 120 429 310 14700 284 
29 260 120 429 310 19600 392 
30 FC310 310 150 400 370 29400 588 
注 : Dn 为 复合 弹簧 受 压缩 时 的 最 大 外 径 。 
3. 标记 
-lx 
























































第 8 革 密封 及 润滑 件 


8.1 密封 圈 


8.1.1 液压 气动 用 O 形 橡胶 密封 圈 
1. 液压 气动 用 0 形 橡胶 密封 圈 的 型 式 (图 8-1) 














图 8-1 液压 气动 用 O 形 橡 


2. 液压 气动 用 0 形 圈 尺 寸 标识 代号 ( 表 8-1) 
表 8-1 液压 气动 用 O 形 圈 尺寸 标识 代号 
(GB/T 3452. 1 一 2005 ) 











AE | 截面 直径 | 系列 代号 | 等 级 代号 






































¿Zum | dim | CG3RA3 INES) 0 形 圈 尺寸 标识 代号 
Tva 1.8 G S 0 形 圈 7.5 x 1. 8-G-S-GB/T 3452. 1 一 2005 
32.5 2.65 A N O JÉ [ë| 32. 5 x2. 65-A-N-GB/T 3452. 1 一 2005 
167.5 3:55 A S O JÉ IE] 167.5 x3.55-A-S-GB/T 3452. 1 一 2005 
268 5.3 G N O 形 圈 268 x5.3-G-N-GB/T 3452. 1 一 2005 























515 7 G N O JÉ [ë| 515 x7-G-N-GB/T 3452. 1—2005 
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947 - 





8.1.2 V, 形 橡胶 密封 圈 


1. V, 形 橡胶 密 


2. V, ÉRZI 

















图 8-2 


里 圈 的 型 式 (图 8-2) 


里 圈 的 尺寸 


V, 形 橡胶 密封 图 


a) S 型 b) A 型 


1) SÆ V, 形 橡胶 密封 圈 的 尺寸 如 表 8-2 所 示 。 


表 8-2 SÆ V, 形 橡胶 密封 圈 的 尺寸 






































(JB/T 6994—2007 ) (单位 : mm) 
密封 圈 | 公称 轴 径 安装 宽度 
d c 4 B 2max 3min B 
代号 | 轴 径 d, 1 
Vp5S 5 4.5~5.5 4 
Vp6S 6 5.5 -6.5 5 
2 3.9 | 5.2 dı +1 di +6 4.5 +0.4 
VS | 7 | 6.5~8.0 | 6 
Vo8S | 8 | 8.0~9.5 | 7 
Vp10S 10 9.5~11.5 9 
Vp12S 12 11.5~13.5 10.5 
Vp14S | 14 |13.5~15.5 12.5] 3 156 77| dt2 | d+9 167+06 
Vp16S 16 15.5 ~17.5 14 
Vp18S 18 17.5 ~19 16 


























































































































.948 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
密封 圈 | 公称 轴 径 安装 宽度 
d c 4 B Da 3min 

代号 | 轴 径 | a i 
Vp20S | 20 19.21 18 

Vp22S | 22 21 ~24 20 di +2 

Vp25S | 25 24 ~27 22 

Vp28S | 28 27 = 29 25 k alles a | a 
Vp30S | 30 29 ~31 27 

Vp32S | 32 31 ~33 29 

Vp36S | 36 33 ~36 31 

Vp38S | 38 36 ~38 34 

Vp40S | 40 38 ~43 36 di +3 

Vp45S | 45 43 ~48 40 

Vp50S | 50 48 ~ 53 45 alea iai dan mieli 
Vp56S | 56 53 ~ 58 49 

Vp60S | 60 58 ~63 54 

Vp63S | 63 63 ~68 58 

Vp71S | 71 68 ~73 63 

Vp75S | 75 73 ~78 67 

Vp80S | 80 78 ~83 72 

Vp85S | 85 83 ~88 76 | 6 |11.3 15.5 di +18 |13.5+1.2 
Vp90S | 90 88 ~93 81 

Vp95S | 95 93 ~98 85 

Vp100S| 100 | 98~105 | 90 di +4 

Vpl110S| 110 | 105~115 | 99 

Vp120S| 120 | 115~125 | 108 

Vp130S| 130 | 125~135 | 117 | 7 113.1 |18.0 di +21 |15.5+1.5 
Vp140S| 140 | 135~145 | 126 

Vp150S| 150 | 145~155 | 135 



























































































































































第 8 章 密封 及 润滑 件 ` 949 - 
( 续 ) 
密封 图 | 公称 | a 安装 宽度 
d c 4 B Di 3min 
代号 8 a A 
Vp160S| 160 | 155~165 | 144 
Vp170S| 170 | 165~175 | 153 
Vp180S| 180 | 175~185 | 162 | 8 115.0120.5| di+5 di +24 |18.0+1.8 
Vp190S| 190 | 185~195 | 171 
Vp200S | 200 | 195~210 | 180 
2) A 型 V, 形 橡胶 密封 圈 的 尺寸 如 表 8-3 所 示 。 
表 8-3 A 型 V, 形 橡胶 密封 圈 的 尺寸 (JBZT 6994—2007) 
(单位 : mm) 
密封 圈 | 公称 轴 径 安装 宽度 
d c A B amas Sa 
代号 8 a 上 
Vp3A | 3 2.7~3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 3.0 di+4 |2.5+0.3 
Vp4A | 4 | 3.5~4.5 | 3.2 
Vop5A | 5 | 4.5~5.5 | 4 z xi 
V6A | 6 15.5-6.5 | 5 2 24 37 di+6 |3.0+0.4 
VA | 7 | 6.5~8.0 | 6 
Vop8A | 8 | 8.0~9.5 | 7 
VplOA | 10 | 9.5~11.5 | 9 
Vp12A | 12 | 11.5~12.5 10.5 
Vp13A | 13 | 12.5~13.5 | 11.7 PETA Las | 530 
Vpl4A | 14 |13.5~15.5 12.5 
Vpl6A | 16 |15.5~17.5 | 14 dı +2 
Vpl8A | 18 | 17.5~19 | 16 
Vp20A | 20 19.21 18 
Vi22A | 22 21 ~24 20 
Vp25A | 25 24 ~27 22 
Vp28A | 28 27 ~29 25 a em as dais edzo 
Vp30A | 30 29 ~31 27 
Vp32A | 32 31 ~33 29 dı +3 
Vp36A | 36 33 ~36 31 
Vp38A | 38 36 ~38 34 


























































































































. 950 ， 五 金 件 手册 
( 续 ) 
密封 图 | 公称 | a 安装 宽度 
d c A B Zmak 3min B 
代号 | 轴 径 d, 1 
Vp40A | 40 38 ~43 36 
Vp45A | 45 43 ~48 40 
Vp50A | 50 48 ~53 45 
5 $3 9.0 di +3 d, +15 7.0+1.0 
Vp56A | 56 53 ~58 49 
Vp60A | 60 58 ~63 54 
Vp63A | 63 63 ~68 58 
Vp71A | 71 68 ~73 63 
Vo75A | 75 73 ~78 67 
Vp80A | 80 78 ~83 72 
Vp85A 85 83 ~88 76 6 6.8 11.0 d, +18 9.0+1.2 
Vnp90A | 90 88 ~93 81 
Vp95A | 95 93 ~ 98 85 
di +4 
Vp100A | 100 98 ~ 105 90 
Vpl10A| 110 105 - 115 99 
Vp120A | 120 115 ~ 125 108 
Vp130A| 130 | 125~135 | 117 | 7 |7.9 |12.8 di +21 |10.5+1.5 
Vp140A | 140 135 ~145 126 
Vp150A| 150 145 ~155 135 
Vp160A| 160 | 155~165 | 144 
Vp170A| 170 165 ~ 175 153 
8 9.0 | 14.5 di +5 d +24 |12.01.8 
Vp180A| 180 175 ~185 162 
Vp190A | 190 185 ~ 195 171 
Vp200A | 200 195 ~210 180 
Vp224A | 224 210 ~235 198 
Vp250A | 250 235 ~265 225 
15 14.3 | 25 di +10 di +45 |20.0+4.0 
Vp280A | 280 265 ~290 247 
Vp300A | 300 290 ~310 270 
Vp320A | 320 310 ~335 292 
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第 8 章 密封 及 润滑 件 < 951- 
( 续 ) 
密封 圈 | 公称 轴 径 安装 宽度 
代号 [m] a, E S 98 a B, 
Vp355A | 355 | 335~365 | 315 
Vp375A | 375 | 365~390 | 337 
Vp400A | 400 | 390 ~430 | 360 
Vp450A| 450 | 430~480 | 405 
Vp500A| 500 | 480~530 | 450 
Vp560A | 560 | 530~580 | 495 
Vp600A| 600 | 580~630 | 540 
Vp630A | 630 | 630~665 | 600 
Vp670A| 670 | 665~705 | 630 
Vp710A| 710 | 705~745 | 670 
Vp750A| 750 | 745~785 | 705 
Vp800A Í 800 | 785 ~830 | 745 
Vp850A | 850 | 830~875 | 785 
Vp900A | 900 | 875 ~920 | 825 
Vp950A| 950 | 920 ~965 | 865 
Vp1000A| 1000 | 965 ~1015 | 910 | 15 |14.3| 25 | w+l0 | d +45 |20.0+4.0 
Vp1060A| 1060 | 1015 ~ 1065 | 955 
Vnp1100A|(1100)| 1065 ~ 1115 | 1000 
Vp1120A| 1120 | 1115 ~ 1165 | 1045 
Vp1200A|(1200)| 1165 ~ 1215 | 1090 
Vp1250A| 1250 | 1215 ~ 1270 | 1135 
Vp1320A| 1320 | 1270 ~ 1320 | 1180 
Vp1350A|(1350)| 1320 ~ 1370 | 1225 
Vp1400A| 1400 | 1370 ~ 1420 | 1270 
Vp1450A|(1450)| 1420 ~ 1470 | 1315 
Vp1500A| 1500 | 1470 ~ 1520 | 1360 
Vp 1550A|(1550)| 1520 ~ 1570 | 1405 
Vp1600A| 1600 | 1570 ~ 1620 | 1450 
Vp1650A|(1650)| 1620 ~ 1670 | 1495 
Vp1700A| 1700 | 1670 ~ 1720 | 1540 
Vnp1750A|(1750)| 1720 ~ 1770 | 1585 
































- 952 . 五 金 件 手册 





( 续 ) 
密封 圈 | 公称 轴 径 安装 宽度 
d c 4 B d, 3min 
代号 | 轴 径 d, b, 





Vp1800A| 1800 | 1770 ~ 1820 | 1630 

Vp1850A|(1850)| 1820 ~1870 | 1675 

Vp1900A| 1900 | 1870 ~1920 | 1720 15 14.3 25 d +10 di +45 |20.0+4.0 

Vp1950A |(1950)| 1920 ~ 1970 | 1765 

Vp2000A| 2000 | 1970 ~ 2020 | 1810 
注 ; 带 括号 的 尺寸 为 非 标 准 尺寸 ， 尽 量 不 采用 。 

3. 标记 示例 
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1) 公称 轴 径 为 110mm、 密 封 圈 内 径 d = 99mm 的 S 型 密封 圈 的 标记 
H: 密封 圈 Vj,110S JB/T 6994 一 2007。 

2) 公称 轴 径 为 120mm、 密 封 圈 内 径 d = 108mm 的 A 型 密封 圈 的 标记 
H: 密封 圈 Vj,120A JB/T 6994 一 2007。 
8.1.3 往复 运动 用 密封 圈 

1. 往复 运动 用 密封 圈 的 型 式 (图 8-3) 

















DX 
区 
XX 


b) 

图 8-3 ”往复 运动 用 密封 圈 
a) 活塞 万 密封 沟 槽 的 密封 结构 型 式 及 Y 形 圈 
b) 活塞 杆 L 密封 沟 模 的 密封 结构 型 式 及 Y 形 圈 


第 8 章 密封 及 润滑 件 . 953. 












标记 部 位 


KX 
C KS 
S 


图 8-3 往复 运动 用 密封 图 ( 续 一 ) 
e) 活塞 L, 密封 沟 权 的 密封 结构 型 式 及 YY JÉ ë|. FEE 
d) WIT L, 密封 沟 档 的 密封 结构 型 式 及 Y Jl. JÉ el 


. 954 . 


五 金 件 手册 














标记 部 位 





压 环 








标记 部 位 






压 环 


图 8-3 ”往复 运动 用 密封 图 ( 续 二 ) 
e) W L, 密封 沟 槽 的 密封 结构 型 式 及 YV 形 圈 、 压 环 和 弹性 图 
f) 活塞 杆 L 密封 沟 槽 的 密封 结构 型 式 及 V 形 圈 、 奈 环 和 弹性 圈 







































































第 8 章 密封 及 润滑 件 . 955. 
2. 往复 运动 用 密封 圈 的 尺寸 
1) WEL 密封 沟 模 用 YY 形 圈 尺寸 如 表 84 所 示 。 
表 8-4 活塞 L, HARA Y 形 圈 的 尺寸 (GB/T 10708. 1 一 2000) 
(单位 : mm) 
外 径 宽度 高 度 
p| a L I 
ti D, D, a ii S, S, i ji gli 5 
偏差 IES 偏差 
12 4 13 11.5 
+0.20 
16 8 17 15.5 
20 12 21.1 19.4 
a 5 3, 5 4.4 
25 17 26.1 24.4 
32 24 33.1 31.4 
40 32 41.1 39.4 
+0.25 
20 10 21.2 19.4 
+0.15 +0.20 
25 15 26.2 24.4 
32 22 33.2 31.4 
40 30 6.3 41.2 39.4 
6.2 4.4 5.6 
50 40 51.2 49.4 
56 46 57.5 55.4 
+0.35 
63 53 64.2 62.4 
50 35 973 51:3 49.2 






































































































































- 956 ` 五 金 件 手册 
( 续 ) 
外 径 宽度 高 度 
D d Lı 极限 极限 极限 
D, D, A S, S, ED h ; 
偏差 偏差 偏差 
56 41 Jia 55.2 
63 48 64.5 62.2 
70 65 71.5 69.2 
80 65 9.5 81.5 79.2 
9 67 8.5 
90 T5 91.5 89.2 
100 85 101.5 99.2 
+0.35 
110 95 111.5 109.2 
70 50 71.8 69 
80 60 81.8 79 
90 | 70 91.8 89 
100 80 101.8 99 
110 90 12.5 | 111.8 109 +0.15 +0.20 
11.8 9 11.3 
125 105 126.8 124 
140 120 141.8 139 +0.45 
160 140 161.8 159 
180 160 181.8 179 +0.60 
125 100 127.2 123.8 
140 115 142.2 138. 8 +0.45 
160 135 162.2 158. 8 
180 155 16 182.2 178. 8 14.7 11.3 14.8 
200 175 202.2 198. 8 
220 195 222.2 218.8 
250 225 252.2 248.8 
+0.60 
200 170 202.8 198.5 
220 190 20 222.8 218.5 17.8 13.5 +0.20 | 18.5 | +0.25 
250 220 252.8 248.5 













































































































































































第 8 音 密封 及 润滑 件 957 . 
( 续 ) 
外 径 宽度 高 度 
D d Lı 极限 极限 极限 
D, D, A S, S, ED h ; 
偏差 偏差 偏差 
280 250 282.8 278.5 
320 290 20 322.8 318.5 +0.90 17.8 13.5 18.5 
360 330 362.8 358.5 
+0.20 +0.25 
400 360 403.5 398 
450 410 25 453.5 448 +1.40 23.3 18 23 
500 460 503.5 498 
2) WEI L BEA Y 形 圈 的 尺寸 如 表 8-5 所 示 。 
表 8-$ WRAL FHAA Y 形 圈 的 尺寸 
( GB/T 10708. 1 一 2000 ) (单位 : mm) 
外 径 宽度 高 度 
d D L 豚 限 
! d, PA ao 6 S 极 ji k |Ë i 
偏差 偏差 偏差 
6 14 每 6.5 
8 16 7 8.5 
10 18 9 10.5 +0.20 
12 20 11 12.5 
14 22 13 14.5 
5 5 | 4.6 
16 24 15 16.5 
18 26 17 18.5 
20 28 19 20.5 
+0.15 +0.20 
22 30 21 22.5 
25 33 24 25.5 
28 38 26.8 28.6 +0.25 
32 42 30.8 32.6 
36 46 31.8 36.6 
6.3 6.2 4.4 5.6 
40 50 38.8 40.6 
45 35 43.8 45.6 
50 60 48.8 50.6 




















































































































- 958 . 五 金 件 手册 
( 续 ) 
外 径 宽度 高 度 
d D L 极限 极限 极限 
d, d, > Sı Sa n h N 
偏差 偏差 偏差 
56 71 54,5 56.8 
+0.25 
63 78 61.5 63.8 
70 85 9.5 68.5 70.8 9 G7 8.5 
80 95 78.5 80.8 
+0.35 
90 105 88.5 90.8 
100 120 98.2 101 
110 130 108.2 111 
12.5 11.8 9 11.3 
125 145 123.2 126 +0. 15 +0.20 
+0.45 
140 160 138.2 141 
160 185 157.8 161.2 
180 205 16 177.8 181.2 14.7 11.3 14.8 
200 225 197.8 201.2 
+0.60 
220 250 217.2 221.5 
250 280 20 247.2 251.5 17.8 13,53 18.5 
280 310 277.2 281.5 
320 360 316.7 322 +0.90 
25 23.3 18 +0.20 23 +0.25 
360 400 356.7 362 





























HARSH Y 形 圈 的 尺寸 如 表 8-7 所 示 。 
5) WE L 密封 沟 权 用 V 形 圈 、 压 环 和 弹性 圈 的 尺寸 如 表 8-8 所 示 。 


4) MÆ L, 


窗 


































































































































































































表 8-6 ”活塞 工 , 密封 沟 模 用 YY KAREK EHR (GB/T 10708. 1 一 2000) (单位 :mm) 
Y JÉ l CHA 
外 径 宽度 高 度 外 径 宽度 高 度 

D d L, 

极限 极限 极限 极限 极限 极限 

D | 5. | S | S | h |D | D ,|S | S | h w 

偏差 偏差 偏差 IES 12 n2 
12 4 13 11.5 12.7 | 11.5 

+0.20 +0.18 
16 8 17 15.5 16.7 | 15.5 
20 12 21 19.5 20.7 | 19.5 

6.3 5 3⁄5 5.8 4.7 3.5 5.6 
25 17 26 |24.5 25.7 | 24.5 
32 24 33 31.5 32.7 | 31.5 
40 32 44 |39.5 40.7 39.5 
20 10 21.2 | 19.4 20.8 | 19.4 
25 15 26.2 | 24.4 +0.15 +0.20| 25.8 | 24.4 +0.15 +0.20 
32 22 33.2 | 31.4 |+0.25 32.8 | 31.4 |+0.22 
46 30 8 41.2 | 39.4 6.2 | 4.4 TS 40.8 | 39.4 5.8 | 4.4 7 
50 40 51.2 | 49.4 50.8 | 49.4 
56 46 57.2 | 55.4 56.8 | 55.4 
63 53 64.2 | 62.4 63.8 | 62.4 
50 35 51.5 | 49.2 51 49.1 
12.5 9 6.7 11.5 8.5 6.6 11.3 

56 44 57.9 | 55.2 57 | 55.1 






























































如 x 8 É 


HARRI H 


` 6S6 °: 





















































































































































外 径 高 度 外 径 高 度 
D d 2 
5 极限 极限 极限 D 极限 极限 极限 
2 " i 2 s "a ü P 
IES 偏差 偏差 IES 偏差 偏差 
63 48 62.2 |+0.25 62.1 |+0.22 
70 55 69.2 69.1 
80 65 79.2 79.1 
+0.35 +0.28 11.3 
90 75 89.2 89.1 
100 85 99.2 99.1 
110 95 109.2|+0.45 109.4 |+0.35 
70 50 69 68.6 
80 60 79 +0.15 +0.20 78.6 +0.15 +0.20 
+0.35 +0.28 
90 70 89 88.6 
100 80 99 98.6 
110 90 109 108.6 14.5 
125 105 124 123.6 
+0.45 +0.35 
140 120 139 138.6 
160 140 159 158.6 
180 160 179 |+0.60 178.6 |+0.45 
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MEHLE 

































































































































































Y Jl TEJE l 
外 径 宽度 高 度 外 径 宽度 高 度 
D d L, 
极限 极限 极限 极限 极限 极限 
D, | D, S S | | „| D, | D, .| 58 | S „| A i 
偏差 n2 偏差 偏差 ES ES 
125 100 127. 2 123.8 126.3 |123. 2 
140 115 142. 2 |138. 8 |+0.45 141.3 [138.2 |+0.35 
160 135 162. 2 158.8 161.3 |158. 2 
180 155 20 |182.2 178.8 14.7 | 11.3 |+0.15| 18.5 =0.20181.3|178.2 13.8 | 10.7 |+0.15 18 | +0.20 
200 175 202. 2 198.8 201.3 |198. 2 
220 195 222. 2 218.8 221.3 [218.2 
250 | 225 252. 2 |248. 8 |+0. 60 251.3 |248. 2| +0.45 
200 170 202. 8 198.5 201.4| 198 
220 190 222. 8 218.5 221.4| 218 
250 | 220 252. 8 248.5 251.4 | 248 
25 17.8 | 13.5 23 16.4 | 12.7 22.5 
280 250 282.8 278.5 281.4 | 278 
30 | 290 322.8 318.5 |+0.90 321.4| 318 |+0.60 
+0.20 +0.25 +0.20 +0.25 
360 | 330 362. 8 358.5 361.4 | 358 
400 | 360 403.3 | 398 401.8 | 397 
450 | 410 32 453.3 448 |+1.40| 23.3 | 18 29 451.8| 447 |+0.90| 21.8 | 17 28.5 
500 | 460 503.3 | 498 501.8 | 497 
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表 8-7 活塞 杆 工 , 密封 沟 模 用 Y 形 圈 、 蔷 形 圈 的 尺寸 (GB/T 10708. 1 一 2000) (单位 : mm) 
Y JÉ JE E 
内 径 宽度 高 度 内 径 宽度 高 度 

d D L, 

极限 极限 极限 极限 极限 极限 

d, d, | 5i S2 aa | h | h d, ,| Si S2 „| h A 

偏差 IES IES 偏差 偏差 偏差 
6 14 5 6.5 5.3 6.5 
8 16 7 8.5 R3 8.5 
10 18 9 10.5 9.3 | 10.5 
12 20 11 12.5 11.3 | 12.5 

+0.20 +0.18 
14 22 13 14.5 13.3 | 14.5 

6.3 3.5 5.8 4.7 3.35 5.5 

16 24 15 16.5 15.3 | 16.5 
18 26 17 18.5 17.3 | 18.5 
20 28 19 |20.5 +0.15 +0.20 19.3 | 20.5 +0.15 +0.20 
22 30 21 22:5 21.3 | 22.5 

+0.25 +0. 22 
25 33 24 |25.5 24.3 | 25.5 
10 20 8.8 | 10.6 9.2 | 10.6 
12 22 10.8 | 12.6 11.2 | 12.6 
14 24 8 12.8 | 14.6 |+0.20| 6.2 | 4.4 T3 13.2 | 14.6 +0.18 5.8 | 4.4 7 
16 26 14.8 | 16.6 15.2 | 16.6 
18 28 16.8 | 18.6 17.2 | 18.6 
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Y JÉ |l JE 
内 径 宽度 高 度 内 径 宽度 高 度 
d D L, 
极限 极限 极限 极限 极限 极限 
d | ú, Sals | h d | | Sr: l S | h ñ 
W2 偏差 偏差 偏差 W2 W2 
20 30 18.8 | 20.6 [+0.20 19.2 | 20.6 |+0. 18 
22 32 20.8 22.6 21.2 | 22.6 
25 35 23.8 | 25.6 24.2 | 25.6 
28 38 26.8 | 28.6 27.2 | 28.6 
32 42 8 |30.8 | 32.6 6.2 | 4.4 7.3 31.2 | 32.6 5.8 | 4.4 7 
36 46 34.8 36.6 35.2 | 36.6 
40 50 38.8 40.6 39.2 | 40.6 
45 55 43.8 | 45.6 +0.15 +0.20| 44.2 | 45.6 +0.15 +0.20 
+0.25 +0.22 
50 60 48.8 | 50.6 49.2 | 50.6 
28 43 26.5 | 28.8 27 |28.9 
32 47 30.5 | 32.8 31 |32.9 
36 51 34.5 36.8 35 | 36.9 
12:5 9 |6.7 11.5 8.5 | 6.6 11.3 
40 55 38.5 | 40.8 39 | 40.9 
45 60 43.5 | 45.8 44 |45.9 
50 65 48.5 | 50.8 49 |50.9 
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Y 形 半 REE 
内 径 宽度 高 度 内 径 宽度 高 度 
d D L, 
极限 极限 极限 极限 极限 极限 
dı d, E Sı Sz k: h " d, d, ~ Sı S2 A h EP 
偏差 偏差 偏差 局 差 偏差 IES 
56 71 54.5 | 56.8 |+0.25 55 |56.9 |+0.22 
63 78 61.5 | 63.8 62 |63.9 
70 85 12.5 |68.5 | 70.8 9 6.7 11.5 69 |70.9 8.5 | 6.6 11.3 
+0.35 +0.28 
80 95 78.5 | 80.8 79 |80.9 
90 105 88.5 | 90.8 89 90.9 
56 76 54.2 | 57 54.8 | 57.4 
+0.25 +0.22 
63 83 61.2 | 64 61.8 | 64.4 
+0.15 +0.20 +0.15 +0.20 
70 90 68.2 | 71 68.8 | 71.4 
80 100 78.2 | 81 78.8 | 81.4 
+0.35 +0.28 
90 110 16 88.2 | 91 11. 9 15 88.8 | 91.4 11.2 | 8.6 14.5 
100 120 98.2 | 101 98.8 101.4 
110 130 108.2) 111 108.8 111.4 
125 145 123.2| 126 |+0.45 123.8 126.4 |+0.35 
140 160 138.2| 141 138.8 141.4 
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内 径 % 高 度 内 径 宽度 高 度 
RIR I i it it 
d, 2 wui s, s, B i ; ri d, d ii s s, J ; a 
IEA 偏差 偏差 m2 IEA IEA 
97.8 |101.2 98.7 |101.8 
107.81111.2 108.7 111.8 
122.8 |126.2 |+0.45 123.7 126.8 |+0.35 
137.8 |141.2 14.7 | 11.3 |+0.15| 18.5 |+0.20|138.7 141.8 13.8 | 10.7 +0.15 18 +0.20 
157.8 |161.2 158.7 161.8 
177.81181.2 178.7 181.8 
197.8 [201.2 198.7 201.8 
157.2 1161.5 158.6. 162 
177.2 |181.5 +0.60 178.6 182 |+0.45 
197.2 1201.5 198.6 202 
18.5 | 13.5 23 16.4 13 22.5 
217.21221. 5 218.6 | 222 
+0. 20 +0.25 +0.20 +0.25 
2471.2 251.5 248.6 | 252 
2T1.2 281.5 278.6 | 282 
317.7] 322 |+0.90 318.2 | 323 |+0.60 
23.3 18 29 21.8 17 28.5 
357.7 | 362 358.2 363 
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表 8-8 活塞 也, 密封 沟 槽 用 V 形 圈 、 压 环 和 弹性 圈 的 尺寸 








































































































( GB/T 10708. 1—2000) (单位 : mm) 
外 径 宽度 高 度 
pas; p |p mm] [极限 | | L, BR] WW 
!' | ?| | 偏差 1 "1! 2 | 偏差 | !| ”| ` | 偏差 

20 | 10 20.6 | 19.7 | 20.8 
25 | 15 25.6 | 24.7 | 25.8 
32|22 32.6 | 31.7 | 32.8 
40 | 30 | 16 40.6 | 39.7 40.8 5.614.7|5.8 3 | 6 |6.5 1 
50 | 40 50.6 | 49.7 | 50.8 

+0.22 
56 | 46 56.6 | 55.7 | 56.8 
63 | 53 63.6 | 62.7 | 63.8 
50 | 35 50.7 | 49.5 | 51.1 
56 | 41 56.7 | 55.5 | 57.1 
63 | 48 63.7 | 62.5 | 64.1 
70 | 55 70.7 | 69.5 71.1 
80 | 65 z 80.7 | 79.5 | 81.1 Pea ERES Aa aS 
90 | 75 90.7 | 89.5 | 91.1 
100| 85 100.7| 99.5 101.1 
110| 95 110.7 109.5 111.1 +0.28 

+0.15 +0.20 

70 | 50 70.8 | 69.4 71.3 
80 | 60 80.8 79.4 81.3 
90 | 70 90.8 89.4 91.3 
100 | 80 100.8| 99.4 101.3 2 
110 90 | 32 110.8 109.4 111.3 10. 819.411.3 5 | 10 111 
125 105 125.8 | 124. 4 126.3 
140 120 140.8 139.4 141.3 
160 140 160.8 159.4 161.3 
180 160 180.8 |179. 4|181.3 9.35 
125 100 126 [124.4 126.6 
140 115 141 139.4 141.6 
160135 161 [169.4 161.6 
180 155|40 | 181 [179.4 181.6 13.511.914. 1 6 | 12 | 15 
200 175 201 199.4 201.6 
220 195 221 [219.4 221.6 +0.45 
250 225 251 249.4 251.6 





























































































































































































































第 8 章 密封 及 润滑 件 967 . 
( 续 ) 
外 径 宽度 高 度 
D | d |L; N 极限 E 极限 i 极限 ` 
D D, D * |S | S， h |h, |h X| 数量 
! | 2 | 3 | 偏差 1 | a e | 偏差 
200 170 201.3 199.2 201.9 
220 190 221.3 219.2 221.9 +0.45 
250 220 251.3 |249. 2 251.9 
50 16.314.216. 8|+0.156.5| 12 117.5| +0.20 
280 250 281.3 279.2 281.9 
320 290 321.3 1319.2 321.9 |+0. 60 3 
360 330 361.3 |359.2 361.9 
400 360 401.6 _ 399 402.1 
450 410 | 63 451.6. 449 1452.1 +0.90p1.6 19 p2.1|+0.20 7 | 14 p6.5 +0.25 
500 490 501.6. 499 502.1 
6) WEIT L, 密封 沟 覃 用 V 形 圈 、 压 环 和 弹性 圈 的 尺寸 如 表 8-9 所 
ZS. 
表 8-9 活塞 杆 L 密封 沟 槽 用 V 形 圈 、 压 环 和 弹性 圈 的 尺寸 
( GB/T 10708. 1—2000) (单位 : mm) 
外 径 宽度 高 度 
V 形 圈 
d |D |l; 极限 极限 极限 | 数量 
d | da | pal 5 | S palh b | b | B 数量 
6- | 1⁄4 和 6.3 
8 | 16 7.5 8.3 
10 | 18 9.5 | 10.3 
+0.18 
12 | 20 11.5 | 12:35 
14 | 22 13.5 | 14.3 
14.5 4.5 3.7 (+0.15 2.5 6 3 +0.20 2 
16 | 24 15.3 16.3 
18 | 26 17.5 | 18.3 
20 | 28 19.5 | 20.3 
+0.22 
22 | 30 21.5 | 22.3 
25. | 33 24.5 | 25.3 
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( 续 ) 
外 径 宽度 高 度 
V JÉ Rl 

“92 2 2 1 s | Š pe h | b | h e 数量 
10 | 20 9.4 | 10.3 
i222 11.4 | 12.3 
14 | 24 13.4 | 14.3 
16 | 26 15.4 | 16.3 
18 | 28 17.4 | 18.3 
20 | 30 19.4 | 20.3 
22 | 32 | 16 | 21.4 22.3 

5.6 | 4.7 3 |6.5 2 
25 | 35 24.4 | 25.3 
28 | 38 27.4 | 28.3 
32 |42 31.4 | 32.3 
36 | 46 35.4 | 36.3 

+0.22 
40 50 39.4 | 40.3 
45 |55 44.4 | 45.3 +0.15 3 [+0.20 
50 | 60 49.4 | 50.3 
28 | 43 27.3 28.5 
32 | 47 31.3 | 32.5 
36 | 51 35.3 | 36.5 
40 | 55 39.3 | 40.5 
45 | 60 44.3 | 45.5 
25 

50 | 65 49.3 | 50.5 8.2 | 7 4.5 | 8 3 
56 71 55.3 | 56.6 
63 | 78 62.3 | 63.6 
70 | 85 69.3 | 70.5 
80 | 95 79.3 | 80.5 +0.28 
90 |105 89.3 | 90.5 
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( 续 ) 
外 径 宽度 高 度 
V 形 圈 
d | D |L l 1 l| p 
a la BR] ç | s | 极限 | n | %，| n | 极限 | 数量 
偏差 ”| 偏差 š i DES 
56 | 76 55.2 | 56.6 
+0.22 
63 | 83 62.2 | 63.6 
70 | 90 69.2 | 70.6 
80 |100 79.2 | 80.6 
90 |110| 32 89.2 90.6 |+0.28| 10.8 | 9.4 10 3 
100 |120 99.2 |100.6 
110/130 109.2 110.6 
125 |145 124.2 125.6 
+0.15) 6 +0.20 
140 |160 139.2 140.6 
100 |125 99 [100.6 
110|135 109 |110.6|+0.35 
3 
125 |150 124 |125.6 
140 165|40 | 139 |140.6 13.5 | 11.9 12 4 
160185 159 |160.6 
180 |205 179 |180.6 
+0.45 
200 |225 199 |200.6 
160 |190 158.8 |160. 8|+0.35 
180/210 178.8 |180. 8 
200 |230 198. 8 |200. 8 
50 +0.45] 16.2 | 14.2 =0.20| 6.5 | 14 5 
2201250| 218.8 220.8 
+0.25 
250280] 248.8 250.8 
280/310] 278.8 280.8 
320360 318.4 321 |+0.60 
63 21.6| 19 lz0.2 7 (15.5| 4 6 
360400 358.4 | 361 









































3. 标记 
1) 活塞 用 密封 圈 的 标记 方法 以 “密封 圈 代 号 、D xd x L. (LL), 





. 970- 五 金 件 手册 





制造 三代 号 ”表示 。 

示例 : 密封 沟 模 外 径 (D) 为 80mm、 密 封 沟 槽 内径 (d) 为 65mm、 
密封 沟 槽 轴 向 长 度 (L. ) 为 9. 5mm 的 活塞 用 Y 形 圈 的 标记 为 : Y80 x65 
x9.5 xx (制造 厂 代 号 )。 

2) 活塞 杆 用 密封 圈 的 标记 方法 以 “密封 圈 代 号 、d xD x L. ( L,. 
L)、 制 造 厂 代 号 ”表示 。 

示例 : 密封 沟 模 内径 (d) 为 70mm、 密 封 沟 柳 外 径 (D) 为 85mm、 
密封 沟 槽 轴 向 长 度 (L. ) 为 9.5mm 的 活塞 杆 用 Y 形 圈 的 标记 为 : Y70 x 


85 x9.5 xx (制造 厂 代号 ) 。 
8.2 油 枪 和 油 杯 


8.2.1 压 杆 式 油 枪 
1. 压 杆 式 油 枪 的 型 式 
1) 压 杆 式 油 枪 的 型 式 如 图 8-4 所 示 。 



















































































图 8-4 压 杆 式 油 枪 





2) 油嘴 的 型 式 如 图 8-5 所 示 。 

















图 8-5 油嘴 的 型 式 
a) A 型 b) BÆ 
注 : 1. A 型 仅 用 于 JB/T 7940. 1 一 1995 、JB/T 7940. 2 一 1995 
规定 的 油 杯 。 
2. R,1⁄8 尺寸 允许 采用 M10 x1。 
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2. 压 杆 式 油 枪 的 尺寸 ( 表 8-10) 
表 8-10 压 杆 式 油 枪 的 尺寸 (JB/T 7942. 1 一 1995) 


(单位 : mm) 














储 油 量 公称 压力 出 油 量 
A D L B b d 
/em /(N/mm’) /cm 
100 0.6 35 255 90 
8 
200 16 0.7 42 310 96 30 
400 0.8 53 385 125 9 


























注 : KPD, L, B, d IWERT. 

3. 标记 示例 

储 油 量 为 200cm 、 带 A 型 注油 嘴 的 压 杆 式 油 枪 的 标记 为 : 油 枪 
A200 JB/T 7942.1, 
8.2.2 手 推 式 油 枪 

1. 手 推 式 油 枪 的 型 式 

1) 手 推 式 油 枪 的 型 式 如 图 8-6 所 示 。 
















































































图 8-6 手 推 式 油 枪 








2) 油嘴 的 型 式 如 图 8-7 所 示 。 








ó1.8 
Rp1/8 





a) b) 
图 8-7 油嘴 的 型 式 
a) A 型 b) B J 
EE: 1. A 型 仅 用 于 压 注 润滑 脂 。 
2. R,1⁄8 信 寸 允许 采用 M10 x1 或 M8 x1。 
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2. 手 推 式 油 枪 的 尺寸 ( 表 8-11) 
表 8-11 手 推 式 油 枪 的 尺寸 (JB/T 7942. 2 一 1995) 
(单位 : mm) 

















储 油 量 公称 压力 出 油 量 
D L L, d 
/em /(N/mm’) /em 
50 0.3 5 
6.3 33 230 330 
100 0.5 6 

















注 : 公称 压力 指 压 注 润滑 脂 的 给 定 压 力 。 
3. 标记 示例 
储 油 量 为 50cm 、 带 A 型 注油 嘴 的 手 推 式 油 枪 的 标记 为 : 油 枪 A50 
JB/T 7942.2。 
8.2.3 直通 式 压 注 油 杯 
1. 直通 式 压 注油 杯 的 型 式 (图 8-8) 
S06.6_0 15 












































图 8-8 直通 式 压 注油 杯 














2. 直通 式 压 注油 杯 的 尺寸 ( 表 8-12) 
表 8-12 ”直通 式 压 注 油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 1 一 1995 ) 
( 单位 : mm) 















































s 钢 球 的 

d H h h, r 
基本 尺寸 | 极限 偏差 | ”公称 直径 
M6 13 8 6 8 
0 
M8 x1 16 9 6.5 10 3 
=0.22 
M10 x1 18 10 7 11 
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3. 标记 示例 

连接 螺纹 M10 x1、 直 通 式 压 注油 杯 的 标记 为 : 油 杯 M10 x1 JB/AT 
7940. 1 。 
8.2.4 接头 式 压 注 油 杯 

1. 接头 式 压 注油 杯 的 型 式 (图 8-9) 

















图 8-9 接头 式 压 注油 杯 


2. 接头 式 压 注油 杯 的 尺寸 ( 表 8-13 ) 
表 8-13 ”接头 式 压 注油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 1 一 1995 ) 
(单位 : mm) 





























d di a 直通 式 压 注油 杯 
基本 尺寸 极限 偏差 
M6 3 
0 
M8 x1 4 45° , 90° 11 M6 
-0.22 
M10 x1 5 

















3. 标记 示例 
连接 螺纹 M10 x1、45° 接 头 式 压 注油 杯 的 标记 为 : 油 杯 45°M10 x1 
JB/T 7940. 1。 
8.2.5 旋 盖 式 油 杯 
1. 旋 盖 式 油 杯 的 型 式 (图 8-10) 
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2. 旋 羡 式 油 杯 的 尺寸 (R 8-14) 





b) 
图 8-10 旋 盖 式 油 杯 


a) A 型 b) BÆ 


R 8-14 旋 盖 式 油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 3 一 1995 ) 





































































































(单位 : mm) 
最 小 D s 
容量 / d L H h h, d, max | 基本 | 极限 
A 型 | B 弄 
cm 尺寸 偏差 
0 
1.5 M8 x1 14 | 22 7 3 16 | 18 | 33 | 10 
-0.22 
3 Š | 15 | 23 20 | 22 | 35 
M10 x1 8 4 13 
6 17 | 26 26 | 28 | 40 
0 
12 20 | 30 32 | 34 | 47 
-0.27 
18 | Ml4x1.5 25. | 32 36 | 40 | 50 | 18 
25 12 | 24 | 34 | 10 5 41 | 44 | 55 
50 30 | 44 51 | 54 | 70 0 
M16 x1.5 21 
100 38 52 68 68 85 -0.33 
200 | M24x1.5 | 16 | 48 | 64 | 16 6 — | 86 |105 | 30 = 
3. 标记 示例 
最 小 容量 25cm, A 型 旋 盖 式 油 杯 的 标记 为 : 油 杯 ”A25 JB/T 


7940. 3。 
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8.2.6 压 配 式 压 注油 杯 
1. 压 配 式 压 注油 杯 的 型 式 (图 8-11) 











图 8-11 压 配 式 压 注油 杯 


2. 压 配 式 压 注油 杯 的 尺寸 ( 表 8-15) 
R 8-15 压 配 式 压 注油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 4 一 1995) 
(单位 : mm) 















































d 
I H 钢 球 的 公称 直径 

基本 尺寸 极限 偏差 
+0.040 

6 6 4 
+0.028 
+0.049 

8 10 5 
+0.034 
+0.058 

10 12 6 
+0.040 
+0.063 

16 20 11 
+0.045 
+0.085 

25 30 13 
+0.064 











E: + d 相配 孔 的 极限 偏差 按 H8 。 


y 





3. 标记 示例 

d=6mm、 压 配 式 压 注 油 杯 的 标记 为 : 
8. 2.7 弹簧 盖 油 杯 

1. 弹 繁 盖 油 杯 的 型 式 (图 8-12) 














杯 6 JB/T 7940.4, 








= 
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il 
J 









LIST: 





;——r 


N 
[1 
Ce 


== 





S 
























2. BH S aY 





图 8-12 
a) A 型 

杯 的 尺寸 
1) A 型 弹 自 盖 油 杯 的 尺寸 如 表 8-16 所 示 。 


b) 
W S za HF 


b) B 型 


e) CH 








表 8-16 A 型 弹簧 盖 油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 5 一 1995 ) 










































































(单位 : mm) 
最 小 容量 H D I, 
d l 
/cm? < Ps 基本 尺寸 | 极限 偏差 
1 38 16 21 0 
M8 x1 10 
2 40 18 23 -0.22 
10 
3 42 20 25 
M10 x1 11 
6 45 25 30 
12 55 30 36 0 
18 60 32 38 -0.27 
M14 x15 12 18 
25 65 33 41 
50 68 45 51 
2) B 型 弹簧 盖 油 杯 的 尺寸 如 表 8-17 所 示 。 
表 8-17 B 型 弹簧 盖 油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 5 一 1995) 
(单位 : mm) 
d d, d; d, H | h, l l L 
基本 尺寸 | 极限 偏差 
0 
M6 > 6 10 18 9 6 8 15 10 
一 0.22 



































sy 
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( 续 ) 
S 
d d | d, | d, H | h l L b 
基本 尺寸 | 极限 偏差 
M8 x1 4 
8 12 24 12 8 10 17 13 0 
M10 x1 a 
-0.27 
M12 x1.5 6 10 14 26 19 16 
14 | 10 12 0 
M16 x1.5 8 12 18 28 23 21 
一 0.33 





























3) C 型 弹 自 盖 油 杯 的 尺寸 如 表 8-18 所 示 。 
表 8-18 C 型 弹簧 盖 油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 5 一 1995 ) 



































(单位 : mm) 
$ 
d di | d | d | H | h L |h b 螺母 
基本 尺寸 | 极限 偏差 
M6 3 6 10 18 9 25 12 15 M6 
M8 x1 4 28 14 M8 x1 13 0 
8 12 24 12 17 
一 0.27 
M10 x1 5 30 16 M10 x1 
M12 x1.5| 6 10 14 26 14 34 19 19 | M12 x1.5 16 
0 
M16 x1.5| 8 12 18 30 18 37 23 23 MI6x1.5 21 E 











3. 标记 示例 





1) 最 小 容量 3cm 、 


7940. 5, 


2) 连接 螺纹 M10 x 1. B AJASE N 


JB/T 7940. 5, 
8.2.8 针 阀 式 油 杯 














1. 针 阀 式 油 杯 的 











型 式 








A HÑ SE 














a 

















(ES 8-13) 

















标的 标记 为 : 油 杯 A3  JB/T 





标的 标记 为 : 油 杯 BM10 x1 
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x 

















a) b) 
Æ 8-13 针 阀 式 油 杯 


a) A 型 b) BÆ 











2. EFRJMPR V SF (K 8-19) 
R 8-19 针 阀 式 油 杯 的 尺寸 (JB/T 7940. 6 一 1995 ) 
(单位 : mm) 









































最 小 容量 s 
A d l H D 螺母 
/ cm 基本 尺寸 | 极限 偏差 
16 M10 x1 105 32 13 
M8 x1 
25 115 36 0 
12 
50 M14 x1.5 130 45 18 -0.27 
100 140 55 
M10 x1 
200 170 70 0 
—— M16x1.5 14 21 
400 190 85 -0.33 























3. 标记 示例 
最 小 容量 25cm 、A 型 针 阀 式 油 杯 的 标记 为 : 油 杯 A25 JB/T 
7940. 6, 
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91 管 接头 及 组 件 


9.1.1 气动 管 接头 
1. 气动 管 接头 表示 方法 
气动 管 接头 由 一 般 画 法 加 分 类 特征 要 素 或 代号 表示 ， 如 表 9-1 所 示 。 
表 9-1 气动 管 接头 表示 方法 















































”气动 管 接头 名 称 | m | 插座 ”| 连接 表示 
气动 管 接头 (一 般 画 法 ) 一 一 盖 一 | = 
插入 式 管 接头 一 一 | +> 
卡 套 式 管 接头 -A> —— | 全 过 一 
锥 面 锁 紧 式 管 接头 下 > —— | >=> 
卡 得 式 管 接头 -Bs | > 一 | 总 外 一 
快 换 式 管 接头 ( 不 带 单 向 效 ) — — —E= 

CHPM IRI) — He 一 | —E>+—— 
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( 续 ) 





气动 管 接头 名 称 插头 插座 连接 表示 








调 速 式 管 接头 £, s |-> 





2. 气动 管 接头 类 别 、 系 列 及 品种 的 代号 (9-2) 
表 9-2 气动 管 接 头 类 别 、 系 列 及 品种 的 代号 










































































气动 管 接头 分 类 名 称 | 代号 系列 名 称 代号 品种 名 称 代号 
插入 式 A 直通 2 终端 Z 
卡 套 式 B 直通 穿 板 22 中 间 终 端 F 
锥 面 锁 紧 式 C 5 23 杆 状 G 
-Fifi D 直 24 活 市 M 
快 换 式 E 三 通 3 EEIZ J 
调 速 式 F 四 通 4 P 
长 终端 CZ 
3. 标记 


QJ x xx 一 X x—xx 


O s 





规格 (公称 通 径 ) 
品种 代号 
系列 代号 
分 类 代号 
气动 管 接头 
示例 : 插入 式 、 直 角 终 端 、q6 通 径 的 气动 管 接 头 的 标记 为 : QJA24 一 
Z6— x Xx,» 
4. 气动 管 接头 的 公称 通 径 及 拉 伸 力 (k 9-3) 
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表 9-3 气动 管 接头 的 公称 通 径 及 拉 伸 力 
公称 通 径 /mm 3 4 6 8 10 15 20 25 
; 次 管 | 70 150 250 400 600 
拉 伸 力 |47 
N . 
á 便 管 440 800 1200 1800 3100 

















9.1.2 锥 密封 钢丝 编织 胶管 总 成 
1. 锥 密封 钢丝 编织 胶管 总 成 的 型 式 (图 9-1) 




























剥 外 胶 长 / 


扣压 长 度 n 











图 9-1 锥 密封 钢丝 编织 胶管 总 成 





2. 锥 密封 钢丝 编织 胶管 总 成 的 尺寸 (R 9-4) 












































3. 标记 
胶管 总 成 xx 口 一 xxxx JB/T 6142. 1 一 2007 
标准 号 
胶管 总 成 长 度 (mm) 
增强 层 数 代号 
胶管 内 径 ( mm) 
产品 名 称 








r 








示例 : 胶管 内 径 为 6.3mm、 总 成 长 度 荆 = 1000mm 的 锥 密封 亚 层 锦 丝 


编织 胶管 总 成 的 标记 为 : 胶管 总 成 ”6.3 亚 一 1000 JB/T 6142. 1 一 2007 。 





表 9-4 锥 密封 钢丝 编织 胶管 总 成 的 尺寸 ( JBZT 6142. 1 一 2007 ) 


增强 层 外 径 





























(单位 :mm) 















































| 公称 工作 压力 扣压 直径 0 形 橡胶 两 端 重量 
Pe ée (Nm) | 工 | ml b. d, p sl 7 密封 图 /kg 
内 径 
DN d, x d, 

I H | M |max |max | max| I H | 亚 I lI III 
s | 4 |21 37 | 45 |10.1|11.7|13.5| 15 16.7 18.5 2.5 | M16x1.5 |21 |26 18 53|22 6.3x1.8 |0.14|0.16|0.18 
63] 6 |20 |35 |40 |11.7|13.3|15.1| 17 18.7 20.5 3.5 | M18x1.5 |24|37 25 165 131| 8.5x1.8 |0.20|0.22|0.24 
8 | 8 17.5 30 | 33 |13.3|14.9|16.7 19 |20.7|22.5| 5 | M20x1.5 |24|38 |25 |68 |32| 10.6x1.8 |0.28|0.30|0.32 
10 | 10 16 28 |31 115.7|17.3|19.1| 21 22.7 24.5 7 | M22x1.5 |27|38 25 |69 |32 | 12.5x1.8 |0.34|0.36|0.38 
12.5 | 10 | 14 | 25 | 27 |19.1|20.7|22.5 25.2 28 29.5 8 | M24x1.5 |30 |44 |30 |76 |38 | 13.2 x2.65 0.46|0.50|0.56 
16 | 15 10.5 20 | 22 |22.2|23.8|25.6 28.2 31 32.5 10 | M30x2 |36|44 |30 |82 |38 | 17.0 x2.65 |0.60|0.64|0.68 
19 | 20 9 |16 |18 |26.2|27.8|29.6 31.2 34 35.5 13 | M33x2 |41|50 35 |88 |44 | 19.0 x2.65 |0.78|0.84|0.90 
2 | 20 8 |14 16 |29.4|31.0|32.8 34.2 37 38.5 17 | M36x2 |46|50 35 |92 |44 | 22.4x2.65 1.10|1.12|1.14 
25 | 25 7 | 13 15 |33.0|34.8|36.6 38.2 40 41.5 19 | M42x2 |50 |54 38 100|46 26.5 x3.55 |1.32|1.34|1.38 
31.5 | 32 4.4 11 | 12 |39.7|41.5|43.3 46.5 48 49.5 24 | Ms2x2 |60|60|44|115|52 | 34.5x3.55 |1.64|1.66|1.68 
38 | 40 3.5 9 1 一 46.147.9| 一 52.5 s4 — | 30 | M56x2 |65 |64 |49 120|56 |37.5x3.55 |2.00|2.10| 一 
sı | 50 2.6 8 — |s9.0l60.8| — 67.0 68.5 一 | 40 | M64x2 |75|75 |59 |145|67 | 47.5 x3.55 |3.90|4.00| 一 
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9.1.3 ZH 90" 钢 丝 编织 胶管 总 
1. 锥 密封 90" 钢 丝 编织 胶管 总 成 的 型 式 (图 9-2) 


L 











| 天 





扣压 长 度 /0 














图 9-2 锥 密封 900° 钢 丝 编织 胶管 总 成 





2. 锥 密封 90" 钢 丝 编织 胶管 总 成 的 尺寸 (R 9-5) 
3. 标记 
胶管 总 成 xx 一 xxxx JB/T 6142.2 一 2007 

















标准 号 








胶管 总 成 长 度 (mm) 











增强 层 数 代号 











产品 名 称 
示例 : 胶管 内 径 为 6. 3mm、 总 成 长 度 L=1000mm 的 锥 密封 90" 亚 层 钢 
丝 编织 胶管 总 成 标记 为 : 胶管 总 成 ”6.3 亚 一 1000 JB/T 6142. 2 一 2007 。 











表 9-5 锥 密封 90" 钢 丝 编织 胶管 总 成 的 尺寸 (JB/T 6142. 2 一 2007 ) 











(单位 : mm) 















































| 和 压 直 入 ”| 两 端 重量 
ma |M) | II P do D slbli|L LI LIR]H poi ‘kg 
DN 

I Hl HdF maxmax max TL |H IH IJE 
s | 4 [21 37 45 ho. 111.713.515 16.718.5 2.5 | MI6x1.5 |21 |26 |18 |53 |22 |55 |20 |50| 6.3x1.8 p. 16p. 180.20 
6.3 | 6 [20 35 |40 11.713.315.1/ 17 |8.720.5 3.5 | M18x1.5 |24 37 |25 |65 |31 |7020 |50| 8.5x1.8 0.180.200.22 
8 | 8 17.5 30 [33 13.314.916.7 19 po.7p2.5 5 | M20x1.5 |24 |38 |25 |68 |32 |75 |24 |55 | 10.6x1.8 0.320.340. 36 
10 | 10 |16 28 31 15.717.319.1 21 p2.724.5 7 | M22x1.5 |27 38 |25 |69 |3280 |28 |60 | 12.5x1.8 0.44. 450.46 
12.5 | 10 [14 25 |27 j9. 1p0.722.5p5.2| 28 29.5 8 | M24x1.5 |30 |44 |30 |76 |38 |90 |32 |65 | 13.2x2.65 p.490. 5100.54 
16 | 15 |0.5 20 |22 22.2D3.8D5.628.2 31 32.5 10 | M30x2 |36 44 3082 38 105 45 |85 | 17.0 x2.65 0.60. 6200. 64 
19 | 20 |9 16 |18 26.2D7.8D9.631.2 34 35.5 13 | M33x2 |41 |50 3588 44 115| 50 | 90 | 19.0 x2.65 0. 85b. 880. 90 
22 | 20 |8 |14 |16 p9.4B1.082.884.2 37 38.5 17 | M36x2 [46 50 | 35 |92 |44 [125| 57 100 22.4 x2.65 1.301.33|1.35 
25 | 25 |7 |13 |15 B3.0B4.886.688.2 40 41.5 19 | M42x2 |50 54 38 |100| 46 145|72 [120| 26.5 x3.55 11.751.781.82 
31.5 | 32 |4.4 11 |12 B9. 741.543.346.5 48 49.5 24 | M52x2 |60 60 44115 52 175] 90 |145| 34.5 x3.55 p.05p.08l2. 10 
38 | 40 3.5 9 | — k6. 147.9| — 52.5| 54| — 30 | ms6x2 |65 64 49 120 56 |185|95 155 37.5 3.55 8.058. 15| 一 
sı | 50 2.6 8 |— 69.060.8 — 67.08.5 — | 40 | M64x2 [75 75 59 |145| 67 [230125 |200| 47.5 x3.55 6. 106.20} 一 
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9.2 RE 


9.2.1 普通 全 胶管 
1. 普通 全 胶管 的 型 式 (图 9-3) 

















I 放大 





图 9-3 普通 全 胶管 


2. 普通 全 胶管 的 尺寸 (R96) 
表 9-6 普通 全 胶管 的 尺寸 




















内 径 外 径 壁 厚 内 径 外 径 壁 厚 内 径 外 径 壁 厚 
mm mm mm 

3 6 1.5 10 14 2 22 29 3.5 

Š 8 1.5 13 18 2.5 25 32 3.5 

6 9 1.5 16 21 2.5 32 39 4.5 

8 12 2 19 26 3.5 38 47 4.5 
































9.2.2 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 
1. 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 的 型 























































on 





a) b) c) 


图 9-4 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 
a) 夹 布 胶管 b) 纤维 编织 胶管 c) 纤维 缠绕 胶 


于 





- 986 . 五 金 件 手册 














2. 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管 的 尺寸 ( 表 927) 
表 9-7 通用 输 水 织物 增强 橡胶 软 管内 径 、 公 差 
及 胶 层 厚度 (HG/T 2184—2008) 


内 £ 胶 层 厚度 











( 





= 


单位 : mm) 





公称 尺寸 Z Ë 内 衬 层 





IR 











16 +0.75 




















+1.25 




















50 +1.50 








76 3.0 





+2.00 








100 








注 ; 未 标注 的 软 管内 径 、 公 差 及 胶 层 厚度 ， 可 比照 临近 软 管 的 内 径 、 公 差 及 胶 层 厚度 为 








准 。 


3. 标记 





软 管 应 连续 牢固 地 标识 制造 三 名 称 或 编号 、 标 准 编 号 、 软 管 型 别 号 、 
内 径 (mm) 、 最 大 工作 压力 (N/mm), 、 制 造 季 (用 1Q、2Q、30Q 或 4Q 




















表示 ) 和 年 〈 用 四 位 数字 表示 ) 。 








2.0 


示例 .x x x x/HG/T 2184 一 2008/2 型 /257X1. 0N/mm°/1Q 2007 。 


9.2.3 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 
1. 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 的 型 式 (图 9-5) 
2. 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 的 尺寸 
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图 9-5 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 
1) 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 的 公称 内 径 和 偏差 如 表 9-8 所 示 。 


表 9-8 压缩 空气 








用 织物 增强 橡胶 软 管 的 公称 
内 径 和 偏差 (GB/T 1186—2007) 


(单位 : mm) 


























公称 内 径 Mi 差 公称 内 径 偏 差 
5 +0.5 25 +1.25 
6.3 +0.75 31.5 +1.25 
8 +0.75 40(38) +1.5 
10 +0.75 50 +1.5 
12.5 +0.75 63 +1.5 
16 +0.75 80(76) +2.0 
20(19) +0.75 100(102) +2.0 








注 : 括号 中 的 数字 是 供 选择 的 。 





















































2) 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 的 内 衬 层 和 外 次 层 的 最 小 厚度 如 表 
9-9 所 示 。 

表 9-9 压缩 空气 用 织物 增强 橡胶 软 管 的 内 衬 层 和 外 次 
层 的 最 小 厚度 (GB/T 1186 一 2007) 

型 号 1 2 3 4 5 6 
内 衬 层 /mm| 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 
外 覆 层 /mm 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5 

3. 标记 


软 管 应 至 少 在 每 米 长 度 上 连续 并 耐久 地 标志 制造 三 名 称 或 标识 、 钥 
厂 的 产品 标识 〈 任 选项 ) 、 标 准 号 、 软 管 的 型 别 和 类 别 、 











iS 
公称 内 径 、 最 大 
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工作 压力 (N/mm ) (如 果 软 管 的 型 别 和 类 别 中 没有 包括 ) 、 制 造 季 (用 
1Q、2Q、3Q 或 4Q 表示 ) 和 年 (用 四 位 数字 表示 )， 

示例 . KY-GB/T 1186 一 2007 1A25mm-1N/mm -4Q2008。 
9.2.4 家 用 煤气 胶管 

1. 家 用 煤气 胶管 的 型 式 (图 9-6) 











图 9-6 家 用 煤气 胶管 


2. 家 用 煤气 胶管 的 尺寸 ( 表 9-10) 
表 9-10 家 用 煤气 胶管 的 尺寸 






































































































































1) 单 层 :黑色 ,表面 光滑 
标准 Ha 2) 双 层 (内 胶 层 ,外 胶 层 ) :其 外 胶 层 为 橘 黄色 ,并 带 有 与 轴线 平行 的 止 模 花 
品 | 3) 三 层 (内 胶 层 ,中 胶 层 .外 胶 层 ) :其 外 胶 层 为 橘 黄色 ,并 带 有 与 轴线 平行 
(HG KY IREE 
/T 
2486 | 公称 内 径 气体 透 过 量 适用 温度 /%C 气 密 试 验 | WERK 
— | ^m |” /A(mL/h) | 树脂 橡胶 压力 /(N/mm?) 
1993 ) 3 <5 
-10~70 | -10~90 0.1 0.2 
13 BAS, <7 
市 场 公称 内 径 /mm 8 10 长 度 /m 5~30 
产品 每 米 约 重 /kg 0.14 | 0.20 色泽 深蓝 色 


9.2.5 打气 胶管 
1. 打气 胶管 的 型 式 〈( 图 9-7) 
2. 打气 胶管 的 尺寸 ( 表 9-11) 





989 . 








图 9-7 打气 胶管 
表 9-11 打气 胶管 的 尺寸 


























公称 内 径 /mm 5 6 8 编织 层 数 1 
每 米 约 重 /kg 0.147 0.166 0.210 长 度 /m 30 





性 能 /( N/mm? ) :工作 压力 为 1.2, 爆 破 压力 为 4.8 





9.2.6 蒸汽 橡胶 软 管 
1. 蒸汽 橡胶 软 管 的 型 式 〈 图 9-8) 


I 放大 


= 
a) 


图 9-8 ”蒸汽 橡胶 软 管 
a) 钢丝 编织 蒸汽 橡胶 软 管 b) 毁 斗 蒸汽 橡胶 软 管 
2. 薰 汽 橡胶 软 管 的 尺寸 (KR 9-12 ) 






















































































表 9-12 ”蒸汽 橡胶 软 管 的 尺 十 (单位 : mm) 

公称 内 径 fu 差 SSS Ka 差 
12.5 +0.75 38 +1.50 
16 +0.75 40 +1.50 
19 +0.75 50 +1.50 
20 +0.75 51 +1.50 
25 +1.25 63 +1.50 
31.5 +1.25 80 +2.00 











9.2.7 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作业 用 橡胶 软 管 
L 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作 业 用 橡胶 软 管 的 


注 : 内 胶 层 厚度 不 应 小 了 











F2. 0mm ， 外 胶 层 厚度 不 应 小 于 1. 5mm。 




















型 式 (图 9-9) 
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图 9-9 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作业 用 橡胶 软 管 


2. 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作业 用 橡胶 软 管 的 尺寸 ( 表 9-13 ) 
表 9-13 气体 焊接 设备 焊接 、 切 割 和 类 似 作 业 用 橡胶 
























































软 管 的 尺寸 (GB/T 2550—2007) (单位 ， mm) 
公称 内 径 内 £ 偏 2 同心 度 误差 < 
4 4 +0.55 1 
5 5 +0.55 1 
6.3 6.3 +0.55 1 
8 8 +0.65 1.25 
10 10 +0.65 1.25 
12.5 12.5 +0.7 1.25 
16 16 +0.7 1.25 
20 20 +0.75 1.5 
25 25 +0.75 1.5 
32 32 +0.1 1.5 
40 40 +1.25 1.5 
50 50 +1.25 1:5 
注 : 1. 内 径 和 偏差 不 执行 GB/T 9575—2003 的 规定 〈 除 公称 内 径 20mm 外 ) 。 
2. 对 于 中 间 的 尺寸 ， 数 字 应 从 R20 优先 数 系 中 选取 。 


3. 标记 
1) 颜色 标记 如 表 9-14 所 示 。 



















































































第 9 章 气动 辅 件 - 991 - 
表 9-14 颜色 标记 (GB/T 2550 一 2007) 
Aa f SERRE 
ZI TT IRTETEKO (BR LPG .MPS .天 然 气 .甲烷 外 ) 红色 
氧气 蓝 色 
空气 、 氮 气 、 毛 气 、 二 氧化 碳 黑色 
液化 石油 气 (LPG) 和 甲 基 乙 烘 - 丙 二 烯 混合物 ( MPS) .天然气 .甲烷 橙色 
所 有 燃气 (本 表 中 包括 的 ) 红色 -橙色 
Q 对 此 软 管用 于 氧气 的 适用 性 ， 应 与 制造 三 协商 。 








2) 文字 标记 软 管 
WES (GB/T 2550 一 2007) 、 最 大 工作 压力 (N/mm°) 、 
或 供应 商 的 标志 (如: XYZ) 、 制 造 年 度 。 
示例 : GB/T 2550—2007-2. 0 NMmm2?-10-XYZ-2008 。 
9.2.8 农业 喷雾 用 橡胶 软 管 
1. 农业 喷雾 用 橡胶 软 管 的 型 式 (图 9-10) 





OOOO 





图 9-10 农业 喷雾 用 橡胶 软 管 


2. 农业 喷雾 用 橡胶 软 管 的 尺寸 ( 表 9-15) 
表 9-15 ”农业 喷雾 用 橡胶 软 管 


公称 内 径 、 





外 履 层 应 至 少 每 隔 1000mm 连续 、 衬 固 地 标记 出 标 


制造 三 














的 尺寸 (单位 : mm) 
软 管 公称 内 径 偏 2 软 管 公 称 内 径 偏 差 
6.3 +0.75 16 +0.75 
8 +0.75 20 +0.75 
10 +0.75 25 +1.25 
12.5 +0.75 
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9.2.9 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 
1. 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 型 式 (图 9-11) 

















图 9-11 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 





2. 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 类 型 ( 表 9-16) 
表 9-16 ” 耐 稀 酸 碱 橡 胶 软 管 的 类 型 (HG/T 2183 一 1991) 


























型 号 结 构 用 途 使 用 压力 /( N/mm2 ) 
A 有 增强 层 输送 酸 碱 液体 0.3 .0.5 .0.7 
B 有 增强 层 和 钢丝 螺旋 线 吸引 酸 碱 液体 f JE 
C 排 吸 酸 碱 液体 Wa Rna 











3. 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 
1) A 型 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 如 表 9-17 所 示 。 
表 9-17 A 型 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 (HG/T 2183—1991) 























(单位 : mm) 
A 型 REEE > 
公称 内 径 hi 差 内 胶 层 外 胶 层 

12.5 

16 

+0.75 2:2 1.2 
20 
22 
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( 续 ) 
A 型 REEE > 
公称 内 径 M 2 WJ: Jë 外 胶 层 
25 2.2 1.2 
+1.25 
31.5 
40 
2.5 
45 
+1.5 1:5 
50 
63 
2.8 
80 +2.0 











2) B 型 和 C 型 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 如 表 9-18 所 示 。 
表 9-18 B 型 和 C 型 耐 稀 酸 碱 橡胶 软 管 的 尺寸 (HGZT 2183 一 1991 ) 
(单位 : mm) 























B 型 及 C 型 B 型 及 C 型 
公称 内 径 W 2 公称 内 径 i 2 
31.5 +1.25 50 
+1.5 
40 63 
+1.5 
45 80 +2.0 















































4. 标记 
标记 内 容 包括 产品 名 称 、 型 号 、 公 称 内 径 、 工 作 压 力 、 标 准 号 ， 如 下 
所 示 : 
耐 稀 酸 碱 胶管 ”A 一 16 一 0.3 HG 2183 

标准 号 
工作 压力 
公称 内 径 
型 号 
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9.2.10 ”钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 
1. 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 的 型 式 (图 9-12) 






































I 放大 










































NN 
Cam 



























c) 


图 9-12 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 
a) 钢丝 编织 液压 胶管 2W b) 钢丝 缠绕 液压 胶管 4S 
c) 钢丝 缠 编 液 压 胶 管 2S x 1W 











2. 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 的 尺寸 ( 表 9-19) 

3. 标记 

软 管 应 至 少 每 760mm 重复 一 次 标志 : 制造 三 名 称 或 标识 、 标 准 号 
(BH GB/T 3683. 1) 、 型 别 、 公 称 内 径 、 制 造 的 季 和 年 的 后 两 位 数字 。 示 
例 : Man/GB/T 3683. 1/2ST/16/4Q01。 

示例 : 公称 内 径 为 10 的 1ST 型 钢丝 编织 增强 液压 软 管 标记 为 : GB/T 
3683. 1/1ST/10, 




















表 9-19 钢丝 编织 增强 液压 型 橡胶 软 管 的 尺寸 (GB/T 3683. 1 一 2006 ) 


(单位 : mm) 












































所 有 类 别 1ST/RIA 型 1SN/R1AT 型 2ST/R2A 型 2SN/R2AT 型 

内 径 增强 层 外 径 软 管 外 径 pa 增强 层 外 径 软 管 外 径 _ 
最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 小 | 最 大 | 最 大 | 最 小 | 最 大 
5 |4.6 54 | 8.9 10.1 | 11.9 | 13.5 |12.5] 0.8 1.5 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 |14.1| 0.8 | 1.5 
6.3 | 6.2 70 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 |14.1| 0.8 1.5 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 |15.7 | 0.8 | 1.5 
8 77 85 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 |15.7| 0.8 1.5 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.9 |17.3 0.8 | 1.5 
10 9.3 |10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 |18.1] 0.8 1.5 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 |19.7 0.8 | 1.5 
12.5 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.0 | 23.8 |21.5] 0.8 1.5 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 |23.1 | 0.8 | 1.5 
16 15.5 |16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 |24.7 | 0.8 1.5 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 |26.3 | 0.8 | 1.5 
19 18.6 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 |28.6] 0.8 1.5 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.6 |30.2 | 0.8 | 1.5 
25 25.0 |26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 |36.6] 0.8 1.5 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 |38.9 1.0 | 2.0 
31.5 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 |44.8 | 1.0 2.0 | 43.2 | 45.7 | 49.2 | 52.4 |49.6 1.0 | 2.0 
38 37.7 39.3 | 45.6 | 48.0 | 508 | 54.0 |52.1| 1.5 2.5 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.8 |56.0 1.3 | 2.5 
51 504 52.0 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 |65.9] 1.5 2.5 62.3 | 64.7 | 68.2 | 71.4 |68.5 | 1.3 | 2.5 
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9.2.11 农林 拖拉 机 和 机 具 用 高 温 低压 输 油 胶 管 
1. 农林 拖拉 机 和 机 具 用 高 温 低压 输 油 胶 管 的 型 式 (图 9-13 ) 


外 胶 层 
增强 层 
j 内 胶 层 


图 9-13 ”农林 拖拉 机 和 机 具 用 高 温 低压 输 油 胶 管 












































2. 农林 拖拉 机 和 机 具 用 高 温 低压 输 油 胶管 的 尺寸 (R 9-20) 
表 9-20 农林 拖拉 机 和 机 具 用 高 温 低压 输 油 胶管 的 













































































尺寸 (JB/T 10637 一 2006) (单位 : mm) 
胶管 内 径 胶 层 厚度 交管 壁 厚 及 偏差 , 
i a ==: == - 长 度 及 偏差 
公称 尺寸 | 允许 偏差 | 内 胶 层 | 外 胶 层 壁 厚 偏差 
10 +0.7 
13 =2.0 3.8 ~4.8 
16 =1.2 
19 +0.8 4.5~5.5 
=2.2 
22 4.5~6.0 
FAG 
> rp 应 符合 GB/T 9575 
+0.8 | 的 规定 ,也 可 按 合同 
32 5.0 ~7.0 — 
规定 执行 
38 三 2.5 5.5 ~7.5 
+*1.2 
45 =1.5 |5.5-8.0 
51 5.5 ~8.5 
64 6.0 ~10.0 
+1.5 三 2.8 
76 6.0 ~10.5 


























注 : 胶 层 厚度 、 壁 厚 和 工作 压力 也 可 按 合 同 规定 生产 。 








3. 标记 示例 
内 径 为 $25mm、 长 度 为 1000mm 的 B 型 胶管 标记 为 : 胶管 B25 x 1000 
JB/T 10637—2006 , 
9.2.12 ”工程 机 械 用 高 温 低压 输 油 胶管 
1. 工程 机 械 用 高 温 低压 输 油 胶 管 的 型 式 (图 9-14) 
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图 9-14 工程 机 械 用 高 温 低压 输 油 胶 管 























2. 工程 机 械 用 高 温 低压 输 油 胶管 的 尺寸 ( 表 921) 

















































































































表 9-21 工程 机 械 用 高 温 低压 输 油 胶管 的 尺寸 (JB/T 8406—2008) 
(单位 : mm) 
胶管 内 径 胶 层 厚度 KESME 胶管 切割 
公称 尺寸 | 极限 偏差 | ARE | 外 胶 层 | 公称 尺寸 | 管 壁 厚度 偏差 长 度 及 偏差 
8 15 ~ 16 
+0.6 
10 =1.5 17 ~18 
13 20 ~22 
21.0 
16 24 ~26 
19 +0.7 =2.0 29 ~31 
22 34 ~36 
25 35 ~38 应 符合 
32 43 ~46 +0.8 GB/T 9575 
38 三 2.5 49 ~53 的 规定 
+1.0 
45 57 ~61 
51 =1.2 63 ~68 
64 76 ~82 
土 1.2 
76 88 ~94 
三 2.8 
89 103 ~ 109 
+1.5 
102 116 ~ 122 
E; 胶 层 厚度 、 壁 厚 、 工 作 压 力 和 胶管 切割 长 度 及 偏差 也 可 以 由 用 户 提 出 ， 经 双方 协商 





后 生产 。 


3. 标记 
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= 
më 


























x 








p: 
长 度 


内 径 
结构 型 式 
示例 ， 内径 25mm、 长 度 1000mm 的 B 型 胶管 标记 为 : REB 25 x 
1000 JB/T 8406—2008, 
9.2.13 液化 石油 气 (LPC) 用 橡胶 软 管 
1. 液化 石油 气 (LPG) 用 橡胶 软 管 的 型 式 (图 9-15 ) 


























图 9-15 液化 石油 气 (LPG) 用 橡胶 软 管 





2. 液化 石油 气 (LPG) 用 橡胶 软 管 的 尺寸 (R 9-22 ) 
表 9-22 液化 石油 气 (LPC) 用 橡胶 软 管 的 尺寸 (GBT 10546 一 2003) 
(单位 : mm) 






























































WERT Woo 2 内 径 尺 寸 fJ 2 
8.0 40.0 
10.0 50.0 +1.50 
12.5 +0.75 63.0 
16.0 80.0 
20.0 100.0 
+2.00 
25.0 160.0 
+1.25 
31.5 200.0 














9.2.14 消防 吸水 胶管 
1. 消防 吸水 胶管 的 型 式 (图 9-16) 
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图 9-16 消防 吸水 胶管 


2. 消防 吸水 胶管 的 尺寸 
1) 胶管 内 径 与 偏差 尺寸 如 表 9-23 所 示 。 
表 9-23 胶管 内 径 与 偏差 (GB 6969 一 2005 ) 


























规 格 公称 内 径 /mm 允许 最 大 偏差 /mm 

50 51 

65 64 

80 76 Pi 

90 89 

100 102 

125 127 +2.0 

150 152 











2) 胶管 管 涉 长 度 与 偏差 尺寸 如 表 9-24 所 示 。 
表 9-24 胶管 管 头 长 度 与 偏差 尺寸 (GB 6969—2005) 























规 格 管 头 长 度 /mm 允许 最 大 偏差 /mm 

50 

75 
65 

+10.0 

80 

100 
90 
100 

125 
125 +15.0 
150 150 








3) 胶管 管 头 内 径 与 偏差 尺寸 如 表 9-25 所 示 。 


























- 1000 - 五 金 件 手册 
表 9-25 胶管 管 头 内 径 与 偏差 尺寸 (GB 6969—2005) 
规 格 管 头 内 径 /mm 允许 最 大 偏差 /mm 
50 57 
65 71 +1.5 
80 83 
90 96 
100 113 
125 137 SAN 
150 163 
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内 容 全 面 
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件 、 弹 簧 、 密 封 及 润 渭 件 、 和 气动 辅 件 共 9 章 。 
SHA tE 
本 手册 科学 系统 地 介 ua 
格 ， 具 有 极 强 的 实用 性 ， 非 常 适合 从 事 五 金 件 产品 设 
计 、 生 产 、 营 销 、 采 购 、 V S e 
户 使 用 。 
查阅 快捷 
本 手册 以 图 、 表 结合 的 形式 为 主 ， 手 册 中 配备 了 
丰富 的 结构 图 及 实物 图 片 ， 便 于 读者 查阅 使 用 。 
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